102-00 OBCHADZKOVA TRASA
4. VZOROVE PRIECNE REZY

M 1:50

SPEVNENA

VZOROVY PRIECNY REZ
OBCHADZKOVA TRASA V NASYPE

BETONOVE ZVODIDLO, UROVEN ZACHYTENIA H1

DOSYPAVKA KRAJNICE

MIERA ZHUTNENIA 1,20,70
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VHODNY ALEBO LEPS{ ZHUTNENE 100%PS

KONSTRUKCIA VOZOVKY:

ASFALTOVY BETON PRE OBRUSNU VRSTVU AC110;PMB;| 40 mm
SPOJOVACI POSTREK o PS; CBP 0,5 kg/m’
ASFALTOVY BETON PRE LOZNU VRSTVU AC16L;PMB;|  60mm
EMULZNY SPOJOVACI POSTREK ) PS; CBP 0,5 kg/m’
ASFALTOVY BETON PRE PODKLADOVU VRSTVU ~ AC 16 P; PMB; | 50 mm
INFILTRACNY POSTREK PI; B 1,0 kg/m’
NESTMELENA VRSTVA ZO STKODRVINY 3D; 62,5 G, 150 mm
NESTMELENA VRSTVA ZO STKODRVINY 3D; 62,5 G, 150 mm

STN EN 13 108-5 —
STN 73 6129 —
STN EN 13 108-1 —
STN 73 6129 —
STN EN 13 108-1 —
STN 73 6129 —
STNEN 73 6126 —
STNEN 736126 —

CELKOM:
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def 2™

def,2™

min. 450 mm
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POZADOVANE E_,= min 70 MPa NA 1. VRSTVE SD, E,,/E,,<2,5
JE,..<2,5

POZADOVANE E___= min 100 MPa NA 2. VRSTVE SD, E
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VZOROVY PRIECNY REZ - OBCHADZKOVA TRASA
NAPOJENIE KONSTRUKCNYCH VRSTIEV

ODHUMUSOVANIE HR. 0,20m

TEREN

DETAIL ODSTUPNOVANIA JEDNOTLIVYCH VRSTIEV NETUHEJ VOZOVKY
S NESTMELENOU PODKLADOVOU VRSTVOU
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KONSTRUKCIA VOZOVKY:
ASFALTOV\:( BETON PRE OBRUSNU VRSTVU AC 11 O; PMB; | 40 mm  STN EN 13 108-5
SPOJOVACI POSTREK o PS; CBP 0,5 kg/m2 STN 73 6129
ASFALTQVY BETON PRE LOZNU VRSTVU AC 16 L; PMB; | 60 mm STN EN 13 108-1
EMULZNY SPOJOVACI POSTREK ) PS; CBP 0,5 kg/m2 STN 73 6129
ASFALTOVY BETON PRE PODKLADOVU VRSTVU  AC 16 P; PMB; | 50mm STNEN 13 108-1
INFILTRACN\( POSTREK Pl; B 1,0 kg/m2 STN 73 6129
NESTMELENA VRSTVA ZO §TKODRVINY 3SD; 62,5 G, 150 mm STN EN 73 6126
NESTMELENA VRSTVA ZO STKODRVINY SD: 62,5 G, 150 mm STN EN 73 6126
CELKOM: min. 450 mm

POZADOVANE E _ =

def, 2™

POZADOVANE E _ =

def 2™

POZADOVANE E _ =

def,2

min 45 MPa NA PLANI, E ,/E,,,<2,5
min 70 MPa NA 1. VRSTVE SD, E, /E,,<2,5

min 100 MPa NA 2. VRSTVE SD, E__ /E, ,<2,5

def,2’ def,1

VySkovy systém: Bpv

Saradnicovy systém: S-JTSK

D.2 102-00 OBCHADZKOVA TRASA

Objednavate I

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investi€na vystavba a sprava ciest KoSice
Kasarenské namestie ¢. 4, 040 01 KoSice

Zhotovite I DSP (DP):

=Sl
Valbek

Valbek s.r.o.

Kutuzovova 11
831 03 Bratislava

HIP:

Ing. Rastislav Pisar¢ik

- S
Valbek

Zhotovite I

Valbek s.r.o., stredisko KoSice
Rozvojova 2

040 11 KoSice

Vypracoval Ing. Stanislav Prcuch Zak. ¢islo 18BK21013
Zodp. projektant Ing. Rastislav Pisarcik Datum 11/2019
Tech. kontrola Ing. Anton Bajzecer /i Stupen DSP (DP)
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