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1.

IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1. Stavba
nazov 1168 — 024 pred odb. Sarisské Jastrabie most
miesto : PreSovsky samospravny kraj
okres : Staré Luboviia

katastralne Uzemie  : Kyjov

1.2.  Stavebnik
: Slovenska sprava ciest Bratislava, Investi¢na vystavba a spréva

nazov . v

ciest KoSice
adresa : Kasarenské namestie ¢. 4, 040 01 KoSice
nadriadeny orgén : Ministerstvo dopravy a vystavby SR,

Namestie slobody ¢.6, P.0.BOX 100, 810 05 Bratislava
1.3.  Projektant dokumentacie

nazov : VALBEK s.r.0. Bratislava,

adresa : Kutuzovova 11, 831 01 Bratislava
1.4. Spravovatel dokumentacie vplyv stavby na zivotné prostredie

nazov : MIESFERA CONSULT, s.r.o.

adresa : Jiskrova 8, 040 01 KoSice

DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE (DSP), ktora vyhovuje poZiadavkam na ponuku (DP)

2. VSTUPNE UDAJE, MATERIALY, PODKLADY A INFORMACIE

2.1. Prehfad o vychodiskovych udajoch a podkladoch

Prehladna situécia ,1/68 — 024 pred odb. Sarigské Jastrabie most‘, M 1: 100 000,
Celkova situacia stavby ,,1/68 — 024 pred odb. Sari$ské Jastrabie most*, M 1: 500,
Koordinagny vykres stavby ,1/68 — 024 pred odb. Sari$ské Jastrabie most*, M 1: 500,

Technické spravy objektov 101-00, 102-00 a 201-00,

Dopravné znadenie celej stavby, /68 — 024 pred odb. Sari§ské Jastrabie most",

Zaveregna sprava z podrobného inZiniersko-geologického prieskumu ,1/68 — 024 pred odb. Sari§ské Jastrabie most*,
GEO SLOVAKIA s.r.0. KoSice, 0672019,

Inventarizacia a spolotenské ohodnotenie biotopov ,I/68 — 024 pred odb. Sari$ské Jastrabie most‘, MIESFERA
CONSULT, s.r.0. KoSice

zakon NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v aktualnom zneni,

vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €.
543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,vyhlaska®),

zakon ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov,

- z&kon ¢&. 364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene zakona Slovenskej nérodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni

neskorsich predpisov (vodny zakon),
pochddzky a prieskumy vykonané v teréne v mesiaci jul 2019.

zabery stavby neboli v teréne vyznacené.
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Obsah dokumentacie je dany Technickymi podmienkami TP 03/2006 Dokumentacia stavieb ciest (MVDaRR SR,
december 2006), prilohami ¢.7 a 8 Zakladné naleZitosti dokumentacie DSP. Dokumentacia je stcasne
vypracovana v stlade so zakonom NR SR ¢.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni
neskorsich predpisov.

3. ZAKLADNE UDAJE
3.1. Zakladné udaje o stavbe
3.1.1. Popis technického a technologického rieSenia stavby

Predmetom stavebnej akcie je prestavba mostného objektu ev. €. 68-024, ktory prevadza dopravu na ceste
1/68 cez bezmenny potok v k.U. Kyjov.

Cesta 1/68 na Uzemi Slovenskej republiky patri do siete Statnych ciest I. triedy. Tvori doleziti spojnicu
v smere sever-juh (MniSek nad Popradom, &t. hranica SR/PR - Stard Lubovia - PreSov) s napojenim na 1/20
(Budimir - PreSov) al/17 po Statnu hranicu SR/MR (Milhost). Jej funkciou je zabezpeCenie bezpeéného,
kapacitného a rychleho cestného spojenia s vy3Sou droviiou komfortu, pri¢om zabezpe€uje vy3Siu dopravnu
funkciu v dotknutom Uzemi s nadregionalnou funkciou. V predmetnom uzemi tato cesta tvori zakladny dopravny
systém.

Most ev. €. 68-024 na ceste 1/68 cez bezmenny potok v k.U. Kyjov je v su€asnosti v nevyhovujicom
stavebno-technickom stave. Po hlavnej prehliadke mosta, ktora sa uskutocnila v roku 2016, bol stavebny stav
mosta vyhodnoteny ako velmi zly (VI.).

Cielom stavby je rekon3trukcia mosta ev. €. 68-024 podla aktuélnych STN a EU noriem kvoli zabezpeceniu
bezpegnosti cestnej premavky na tomto délezitom cestnom tahu.

Spésob dosiahnutia ciela

Vzhfadom na sUCasny stavebno-technicky stav mosta ev. & 68-024 a poZiadaviek objednavatela
rekonstrukcie bude rekonsStrukcia mosta pozostavat z jeho Uplného odstranenia a vystavby nového mostného
objektu a rekonstrukcie prilahlého Useku cesty 1/68 v dizke cca 100 m.

Postup vystavby:

- vytyCenie staveniska a inZinierskych sieti

- priprava Uzemia

- doCasné zatribenie potoka v mieste obchadzky (1. faza)

- zhotovenie obchadzky mosta a do¢asného dopravného znaéenia

- prevedenie dopravy na obchadzkovu trasu

- odfrézovanie vozovky

- provizorne zatrubenie potoka cez jestvujucu komunikaciu (2. faza)

- vykop do urovne zakladovej $kary existujuceho mosta

- buracie prace na existujicom moste — kompletné zbudranie

- vykop do urovne zakladovej $kary nového mosta

- zhotovenie Strkopieskového vankusa so separatnou geotextiliou

- zhotovenie podkladového beténu

- zhotovenie ramovej nosnej konstrukcie mosta

- zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti

- zhotovenie podkladovych blokov pod drenaz

- zhotovenie drenaze na rube stojky ramovej konstrukcie

- zhotovenie spevnenia koryta na vtoku a odtoku

- prevedenie toku pod most

- odstranenie provizérneho zatribnenia potoka (2. faza)

- zhotovenie prechodovych oblasti mosta a obsypu kridel

- zhotovenie izolacie NK

- zhotovenie rims na moste

- rozSirenie cesty 1/68 na danom Useku a Uprava priekop

- Uprava existujuceho vjazdu na prifahly pozemok

- zhotovenie odvodriovacich zlabov, prechodovych blokov rims, Upravy svahov, Uprava koryta pred a za

spevnenim
- zhotovenie vozovky na moste a ceste



1/68 — 024 pred odb. Sari$ské Jastrabie most 1.3. Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Dokumentécia pre stavebné povolenie (DSP), ktora
Vlyhovuje poziadavkam na ponuku (DP)

- dosypanie krajnic

- osadenie zvodidiel na moste a ceste

- presmerovanie dopravy na zrekonstruovany Usek cesty a most

- odstranenie do¢asného dopravného znacenia

- odstranenie obchadzkovej trasy a provizérneho zatribnenia potoka (1. faza)
- dokonc&ovacie prace a terénne Upravy

Clenenie stavby
Stavbu tvoria tri stavebné objekty:
101-00 Rekonstrukcia cesty 1/68
102-00 Obchadzkova trasa
201-00 Rekonstrukcia mosta ev. €. 68-024

Vzhladom na charakter rekonStrukcie vSetky vézby na jestvujucu cestni siet ostani zachované.
Rekonétrukcia mosta a cesty bude prebiehat za Uplnej uzévery cesty v Useku rekonstrukcie, s vedenim dopravy
po obchadzkovej trase mimo rekonstruovany usek.

RieSena lokalita sa nachadza v extravilane obce Kyjov. Okolité uzemie danou stavbou nebude dotknuté.

Rozsah stavby predpokladé trvaly aj do¢asny zaber.

V existujicom stave zatravnené plochy v okoli mosta dotknuté rekonstrukciou mosta a prilahlého Useku
cesty budu opétovne zatrdvnené. Svahy budu zahumusované minimélne 15 cm hrubou vrstvou zeminy.

V8etky doCasne zabrané plochy a pristupové komunikacie na stavenisko budu po ukonceni stavebnych
prac odstranené, uzemie uvedené do pbévodného stavu a zrekultivované. V zmysle zakona budu vykonané
kompenzaéné opatrenia pri zabere pody.

Hladina podzemnej vody bola v dase vrtnych prac zistena v hibke 3,5 m p.t. Uroveri hladiny moze byt
ovplyvnend zmenou poveternostnych podmienok, zrdZzok v priebehu roka. Laboratorne rozbory preukazali, ze
podzemnu vodu mozno charakterizovat ako neagresivnu na betén a velmi vysoko agresivnu na kovové
materialy. Odvodnenie povrchu vozovky bude zaistené pozdiznym a prieénym sklonom. Voda z vozovky mosta
arims bude odvedena pozdiz rims na niz8ej strane prieéneho rezu do mostného odvodiiovada s odtokom
vyUstenym volne pod most a Zlabmi pred a za mostom do priekopy a voda z vozovky na ceste bude odvedena
cez krajnicu do priekopy.

Stavba nevyzaduje pre svoju prevadzku zasobovanie teplom, plynom a palivom. Vzhladom na rozsah
stavby nie su zvI&st velké naroky na zdroje energii. Zdroje si zabezpec€i dodavatel stavby.

Stavebné dvory

Pocas vystavby je potrebné, aby buduci zhotovitel stavby mal k dispozicii plochy, na ktorych bude mat
moznost umiestnit svoje socidlne, prevadzkové a technologické zariadenia, zriadit' skladky materialov a vytvorit
rézne manipulacné plochy. Vzhfadom na charakter a umiestnenie stavby projekt nepredpisuje ani neuruje
umiestnenie takychto ploch - stavebnych dvorov. Vysledny néavrh a ich umiestnenia bude zavisiet od konkrétneho
zhotovitela stavby a od pouZitych technoldgii. Zhotovitel si zabezpeci stavebné dvory podla vlastnych potrieb a
moznosti na okolitych spevnenych plochéch resp. priamo na rekonStruovanom useku.

Zdroje materialov

Vzhladom na rozsah stavby a charakter stavby sa zabezpeéenie vSetkych materidlov predpoklada z
prifahlych zdrojov bez potreby otvarania novych zemnikov &i depdnii a budovania technologickych zariadeni.
Zdroje materialov potrebnych pre zabudovanie do stavby si zabezpeCi zhotovitel stavby.

Pristupové cesty na stavenisko - Stavba je pristupna z existujuceho komunikaéného systému ciest.
3.1.2. Popis stavebnych objektov

> S0 101-00 Rekonstrukcia cesty 1/68
Technické rieSenie tprav na ceste 1/68
V ramci stavebného objektu 101-00 bude zrekon$truovana jestvujiica cesta 1/68 v dizke 100m. V dizke
92m bude vyfrézovana vozovka v hribke 12cm pod novou niveletou. Na zaciatku Useku rekon3trukcie a na konci
Useku bude vyfrézovana vozovka v hriibke 50mm resp. 120mm v dizke 4m.
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Po odfrézovani konStrukcie vozovky bude jestvujice zemné teleso rozSirené na taku Sirku, aby bolo
mozné realizovat cestu v kategorii C9,5/70 v km 0,40-0,60 a C7,5/70 vo zvy$nom Useku. Sirka vozovky je 7,0m -
8,5m anespevnené krajnice Sirky 0,5 - 1,5. Vmieste jestvujiceho mosta, ktory bude odstraneny bude
vybudovany novy most. Z dévodu zachovania prejazdnosti cesty 1/68 po dobu rekonStrukcie predmetného Useku
bude vybudovana obchadzkova trasa v tesnej blizkosti rekon$truovaného useku.

Smerové vedenie cesty Navrhnuté smerové vedenie reSpekiuje existujlice smerové pomery.
Vy$kové vedenie cesty vychadza z vy8kového rieSenia existujucej cesty 1/68.
Sirkové usporiadanie

Navrhovana trasa je navrhnuta ako dvojpruhova smerovo nerozdelena komunikacia v dvoch Sirkovych
variantoch so zohladnenim vyhladového roz$irenia trasy. Vodiace prizky po dohode s investorom st navrhnuté
v upravovanom useku v Sirkovom usporiadani pre kategériu cesty C7,5/70.

Sirkové usporiadanie v km 0,00 - 0,040 a 0,060 - 0,100  C7,5/70

Jazdné pruhy 2x3,0m 6,0m
Vodiace prazky 2x0,25m 0,5m
Spevnena krajnica 2x0,25m 0,5m
Nespevnena krajnica (k volnej Sirke) 2x0,25m 0,5m
Celkova volna Sirka 7,5m

Sirkové usporiadanie v km 0,040 — 0,060 C9,5/70

Jazdné pruhy 2x3,00m 6,0m
Vodiace prazky 2x0,25m 0,5m
Spevnena krajnica 2x1,00m 2,0m
Nespevnena krajnica (k volnej Sirke) 2x0,50m 1,0m
Celkova volna Sirka 9,5m

Zemné prace
Vykopy, nasypy

V rdmci zemnych prac budu zrealizované vykopy, vratane zazubeni existujdcich svahov telesa cesty
1/68 z dovodu potreby rozsirenia telesa komunikacie. V ramci zemnych prac budu zrealizované nasypy z dévodu
potreby rozSirenia telesa cesty 1/68. Sklon svahov je navrhnuty jednotne v sklone 1:1,75.

Postup budovania rozSirenia existujiiceho cestného nasypu:

Stavba rozSirenia nésypového telesa zaCne odstrdnenim povrchovej travnatej vrstvy (vrstva prerastena
koreflovym systémom) z jestvujucich svahov néasypu a podlozia v miestach rozSirenia nasypového telesa. Na
zamedzenie infiltracie zemin musi byt na kontakte hrubozrnnych a jemnozrnnych zemin zabezpeéena separacia
materialu. Sana¢na vrstva musi zabrafiovat’ pripadnej vzlinavosti podzemnej vody do novobudovanych Casti
telesa nasypu. Nasyp bude realizovany po vrstvach hr. 0,40m s technologickou prestavkou 3 dni medzi
jednotlivymi vrstvami.

Uprava nespevnenej krajnice

Zemna krajnica cesty bude dosypana min. mélo vhodnym materidlom a hutnend na 100% PS. Povrch
nespevnenej krajnice bude spevneny v hrubke 0,10 m Strkodrvinou. Nespevnena krajnica je znizena o 3 cm
oproti prilahlej vozovke v prie€nom sklone 8%.

Vozovky

Konstrukcia vozovky v mieste existujucej komunikécie
Asfalt. koberec mastixovy strednozrnny modif. 50 mm
Spojovaci postrek emulzny modif.,

Asfaltovy betén hrubozrnny modif. 70 mm
Spojovaci postrek emulzny modif.

Celkova hrabka vozovky 120 mm

Konstrukcia vozovky v mieste rozSirenia cestného telesa

Asfalt. koberec mastixovy strednozrnny modif. 50 mm
Spojovaci postrek emulzny modif.,

Asfaltovy betén hrubozrnny modif. 70 mm
Spojovaci postrek emulzny modif.
Asfaltovy betén hrubozrnny 60 mm
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Infiltratny postrek

§tabi|izécia cementom 180 mm
Strkodrvina fr. 0-63 min. 200 mm
Celkova hrabka vozovky min. 560 mm

Odvodnenie komunikacie

Odvodnenie vozovky je zabezpetené jej prieénym a pozdiznym sklonom. Zrazkové vody z vozovky
volne stekaju cez nespevnenu krajnicu a svah telesa do terénu resp. do lavostrannej cestnej priekopy. Zrazkova
voda bude odvadzana cestnymi priekopami do bezmenného potoka. V mieste rozSirenia zemného telesa je
odvodneni plane vozovky zabezpecené jej priecnym sklonom 3% a vyvedenim na svah zemného telesa a odtial
volne do terénu. Priekopy budu spevnené beténovymi tvarnicami TBM 500/500/80.

Vybavenie komunikacie

Vegetacné dpravy - na svahoch sa navrhuje zahumusovanie hr. 0,15m + hydroosev.

Bezpecnostné zariadenia - V ramci rekonStrukcie Useku bude osadené ocelové zvodidlo Urovne zachytenia H1
dizky 41m v aseku km 0,034 — 0,075 viavo + dIhé vyskové nabehy a dizky 77m v Gseku km 0,012 - 0,088 vpravo
+ dIhé vySkové nabehy.

Dopravné znacenie - v ramci rekon$trukcie Useku bude realizované vodorovné dopravné znacdenie

> SO 102-00 Obchadzka cesty 1/68

Druh stavby: Dogasna stavba
Popis technického riesenia

Pocas rekonstrukcie cesty bude cely rekonstruovany usek zatvoreny a je nutné vybudovanie doasnej
obchadzkovej trasy mimo stavenisko, aby bol umozneny plynuly prejazd vozidiel cez dany usek.

Docasna komunikacia je navrhnuta ako dvojpruhova obojsmerna komunikécia so Sirkou pruhu 3,25m s
ohladom na stiesnené pomery. Sirka krajnice je 1,5m, dizka do¢asnej obchadzkovej komunikacie je 207,10m.
Docasna obchadzka nahradza cestu 1/68 v mieste mostného objektu ev.¢. 1/68-024.

V ramci budovania doCasnej obchadzky sa odstrani humus v hribke 0,3m. Zrealizuji sa vykopy,
vybuduju sa ndsypy a nasledne konstrukéné vrstvy uéelovej komunikacie. Zhotovi sa dosypéavka krajnice.

Po rekonstrukcii mosta ev. €. 1/68-024 a rekonStrukcii cesty 1/68 sa obchadzka odstrani.

Zaciatok obchadzkovej trasy je na existujlcej ceste 1/68 cca 47 m pred rekon$truovanym Usekom cesty
/68, kde sa plynulo odpaja na pravu stranu od cesty 1/68. Koniec obchadzkovej trasy je na existujucej ceste 1/68
cca 52 m za rekonStruovanym Usekom cesty 1/68.

VySkové vedenie cesty - niveleta je navrhnuta s plynulym napojenim na existujicu komunikaciu.

Odvodnenie komunikécie je zabezpetené jej pozdiznym a prie¢nym sklonom do okolitého terénu. Odvodnenie
plane vozovky je zabezpecené jej prieénym sklonom 3,0 % na svah.

Zemné prace budu spocivat vo vybudovani nasypu a v dosypavke krajnice.

Uprava nespevnenej krajnice

Zemna krajnica obchadzky bude dosypana min. mélo vhodnym materidlom a hutnena na 100% PS.
Povrch nespevnenej krajnice bude spevneny v hrubke 0,10 m Strkodrvinou. Nespevnena krajnica je v prieénom
sklone 8 %.

Odvodnenie komunikacie
Odvodnenie komunikacie je zabezpegené jej pozdiznym a prieénym sklonom do okolitého terénu.
Odvodnenie plane vozovky je zabezpecené jej priecnym sklonom 2,5% na svah.
Vybavenie komunikacie
Vegetacné dpravy - nenavrhuju sa
Bezpecnostné zariadenia
- km 0,017 - 0,170 ocelové zvodidlo vpravo di. 157m, 0.z. H1 + 2 x vySkovy nébeh
- km 0,048 - 0,160 ocelové zvodidlo vfavo di. 108m, 0.z. H1 + 2 x vyskovy nabeh

Dopravné znacenie - v rdmci obchadzkovej trasy bude realizované vodorovné dopravné znacenie

> SO 201-00 Rekonstrukcia mosta ev. ¢. 68-024

Mostny objekt prevadza komunikaciu 1/68 ponad bezmenny vodny tok medzi obcami Lubotin a Kamenica v k.u.
Kyjov. Bod kriZenia: s vodnym tokom komunikacia 1/68 km 39,40
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Popis existujiceho stavu a technického rieSenia

Mostny objekt ev. & 68-024 je rieSeny ako jednopolovy cestny most s dizkou premostenia 4,045 m
a dizkou mosta 5,45 m. Mostny objekt bol postaveny v roku 1942.

Existujuci mostny objekt je tvoreny doskovou nosnou konstrukciou hr. 350 mm. Na nosnej konstrukcii je
zhotoveny vyrovnavaci betén a vozovka zo Ziviénych vrstiev. Sirka mosta je 9,155 m, so $irkou vozovky 7,150 m
a Sirkou krajnic 0,760 a 0,535 m. Po oboch stranach mosta su rimsy Sirky 0,35 a 0,36 m. Na kazdej rimse su tri
monolitické betonové stipiky rozmerov 0,5 x 0,3 x 0,65 m, medzi ktorymi je na lavej strane drevena vypln
zébradlia, na pravej strane zabradlie chyba. Prieény sklon vozovky na moste je strechovity 2,3 - 2,4 %. Pozdizny
sklon na moste je priblizne 1,40 % v stipani v smere stanienia. Nosna konétrukcia je na spodnu stavbu uloZzena
priamo. Most je bez mostnych zaverov. Spodnu stavbu tvoria dve kamenné opory ulozené na betdnovom
zaklade. Opora 2 bola po poslednej hlavnej mostnej prehliadke zosilnend monolitickym beténom hr. 0,35 m
a premennej vysky z dévodu podomletia opory teClcou vodou. Zalozenie mosta sa predpoklada plosné.

Tok pod mostom sa rozlieva medzi oporami. Dno koryta je nespevnené.

Popis technického rieSenia po rekonstrukcii

Pbvodny mostny objekt bude kompletne zburany.

Priestorové usporiadanie mosta sa po rekonstrukcii zmeni - zodpoveda kategérii C 9,5/70. V mieste mosta
je cesta |. triedy 1/68 v Sirkovej kategérii C 9,5 s navrhovou rychlostou 70 km/h.

Komunikacia je v mieste mostného objektu smerovo v lavotogivom obliku s polomerom 1 500 m. Prie¢ny
sklon vozovky na moste je jednostranny so sklonom 2,5 %. Niveleta komunikécie je na moste vedena v stupani
1,5 %. Dopravny priestor na moste Sirky 9,5 m je ohraniCeny zvySenymi obrubami a schvalenymi zabradlovymi
zvodidlami s uroviiou zachytenia H2 po oboch stranach komunikacie. Celkovéa Sirka mostného objektu je 11,1 m.
Na okrajoch nosnej konstrukcie su navrhnuté monolitické rimsy.

Zakladné udaje o moste - Udaje po rekonStrukcii

Dizka premostenia: 4,046 m (kolmo 4,00 m)
Dizka mosta: 11,046 m

Sirka mosta: 11,10 m

Volna Sirka mosta: 9,50 m

Sirka medzi zvy$enymi obrubami: 9,50 m

VySka mosta: 2,142 m

Stavebna vy$ka mosta: 0,34 m

Spodna stavba

Zemné prace

Postup vykopovych prac je nutné koordinovat s postupom buracich prac a prac na doCasnom zatrdbeni
potoka. Na zatribenie potoka sa predpoklada pouzitie plastovej korugovanej rary DN 600 spolu s vtokovou
hradzkou.

Stavebné jamy

Stavebné jamy budl zhotovené ako nepazené v sklone 1:1. V3etky stavebné jamy musia byt riadne
odvodnené. V rohoch stavebnej jamy budi umiestnené Cerpacie studne pre Cerpanie zrazkovej vody a priesakov
spodnej vody.

Material z vykopov sa uskladni v priestore staveniska a v pripade vhodnosti bude pouzity do zasypov,
nasypového valu - vtokovej hradzky, pripadne na hrubé terénne Upravy.

Zasypy a obsypy, prechodova oblast’

Hutnenie do urovne okolitého existujuceho terénu bude prebiehat po vrstvach maximélnej hrabky 0,30 m a
spdsobom, ktory je zavisly od druhu pouzitej zeminy.

Za rubom op6r je navrhnuté odvodnenie priestoru prechodovej oblasti mosta prostrednictvom priecnej
drenaznej rarky, ktora je ulozena na podklad drendZze z beténového bloku. Drenazna rurka @150 mm je
vyspadovana do pozdizneho sklonu 3% a vylstena skrz kridla na spevneny terén v smere toku potoka.

Na zhotovenie tesniacej vrstvy sa predpoklada pouzitie félie vioZzenej do vrstvy Strku.

ZalozZenie mosta

Zalozenie mosta je navrhnuté ako plosné na Strkopieskovom vankusi hrabky 350 mm. Vankus bude od

okolitého prostredia separovany geotextiliou.
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Spodna doska ramu a zéklady kridel sa zhotovia na podkladovy betén hr. 150 mm. Horny povrch zékladov
kridel bude vyspadovany smerom od rubu kridel spadom 7 %. V3etky zvislé aj vodorovné plochy betonovych
konstrukcii, ktoré budd v definitivnom stave zasypané zeminou budu ochranené proti zemnej vihkosti
penetraénym naterom a dvojndsobnym asfaltovym naterom a ochranené geotextiliou.

Nosna konstrukcia

Nosna konstrukcia je navrhnuta ako Zelezobeténova rdmova konstrukcia svetlosti 4,046 m (4, 0 m kolmo),
Sirky 10,6 m. Spodnd doska mostného objektu je navrhnuta ako Zelezobeténova hrubky 250 aZz 310 mm
s priednym sklonom 3,0 % do stredu dosky (do osi potoka) a pozdiznym sklonom v osi potoka 3,2 %. Krytie
hornej vystuze spodnej dosky je zvacSené na 100 mm z dévodu priameho styku nosnej konstrukcie s tokom
potoka a jeho trenim.

Ramové stojky mostného objektu su navrhnuté ako Zelezobetonové hribky 250 mm premennej vysky
odpovedajlcej sklonu vozovky na moste a sklonu dna potoka. Dolna pracovna $kara sa nachadza nad uroviiou
spodnej dosky a horna pracovna $kara sa nachadza pod Uroviiou dolnej hrany nabehu vrchnej dosky.

Horna doska ramu je navrhnutd ako monolitické Zelezobetonova min. hrubky 250 mm s nabehmi. Horny
povrch hornej dosky kopiruje vozovku cesty 1/68 so sklonom 2,5 %, s protispadom 2,5 % na lavej strane
prie¢neho rezu s osou UZlabia 0,80 m od okraja nosnej konstrukcie.

Sugastou ramovej konstrukcie st aj rovnobezné kridla hribky 550 mm a dizky na licnej strane vtoku 3,0 m
alicnej strane odtoku 4,0 m. Pracovna Skara na kridle je nad zakladom (0,5 m nad podkladovym beténom).
Horny povrch kridel v pozdiznom sklone kopiruje sklonové pomery na ceste 1/68 a v prieénom smere je v sklone
2,5 % od licnej strany k rubu. Zvisla Cast konca kridla méa vySku 500 mm.

V8etky plochy nosnej konstrukcie okrem rubovych pléch stojok, ktoré budud v definitivnom stave zasypané
zeminou, budd ochranené proti zemnej vihkosti penetracnym naterom a dvojnasobnym asfaltovym naterom
a ochranené geotextiliou.

Rub stojok ramu bude izolovany natavovacimi asfaltovymi pasmi hr. 5 mm, ktoré budu ochranené dvoma
vrstvami geotextilie — ploSna drenadz. Pre zlepSenie prilnavosti bude pred natavenim izolacie povrch beténu
opatreny penetratne-adhéznym naterom.

Prislusenstvo mosta
Vozovka na moste
Konstrukcia vozovky na moste bude Ziviéna dvojvrstvova, zrealizovana v nasledujucej skladbe:

Asfalt. koberec mastixovy modif. polymérom 40 mm
Spojovaci postrek emulzny modif.,

Asfaltovy betén modif. polymérom 45 mm
Spojovaci postrek emulzny modif.

[zol&cia z asfaltovych pasov 5mm
Zapecatujuca vrstva

Celkova hrubka vozovky 90 mm

Vozovka na predmosti ]
Konstrukcia vozovky na predmosti v dizke prechodovej oblasti bude zhotovena v nasleduijucej skladbe:

Asfalt. koberec mastixovy strednozrnny modif. 50 mm
Spojovaci postrek emulzny modif.,

Asfaltovy betén hrubozrnny modif. 70 mm
Spojovaci postrek emulzny

Asfaltovy betén hrubozrnny 60 mm
Infiltratny postrek

Stabilizacia cementom 180 mm
Strkodrvina fr. 0-63 min. 200 mm
Celkova hrabka vozovky min. 560 mm

Napojenie novych konstrukénych vrstiev na stavajlce vrstvy bude realizované zazubenim jednotlivych
konstrukénych vrstiev. Pozdizna $kara medzi vozovkou a rimsami bude v celej dizke rims tesnena asfaltovou
modifikovanou zalievkou s predtesnenim.

Izol4cia

Izol&cia mostovky je navrhnuta celoploSna z natavovacich pasov NAIP v jednej vrstve a bude zatiahnuta na
zvisli plochu stojok. Pod rimsami s presahom 100 mm pred obrubu bude izolacia ochrdnena pomocou
vystuzenych NAIP.
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Pred polozenim izolacie bude obrokovany povrch beténu opatreny zape€atujicou vrstvou. Odvodnenie
izolacie je zabezpegené pozdiznym spadom mosta a protispadom na lavej strane prieéneho rezu s Gzlabim 250
mm od obrubnika. V osi (iZlabia bude vytvoreny drenazny prazok Sirky 100 mm z drendzného plastbetonu.
Rimsy

Rimsy na moste st navrhnuté ako monolitické Zelezobetdnové Sirky 800 mm s vySkou licnej ¢asti 500 mm.
Povrch rims bude vyspadovany v sklone 4,0 % smerom do vozovky. Rimsy budu do nosnej konstrukcie kotvené
pomocou ocelovych svornikovych kotiev s protikoréznou ochranou. Za kridlami budl rimsy ukonéené
prechodovymi blokmi z dlazby z lomového kamena do betdnu s preklapajacim hornym povrchom zo 4,0 % do
vozovky na - 8,0 % rovnako ako nadvazuijtca krajnica. Dizka prechodovych blokov bude 0,8 m resp. 1,2 m.

Na lave] strane pred a za mostom bude dlazba pred prechodovymi blokmi vytvarovana do tvaru zfabu
v dizke 1,0 m a nasledne budu vyustené do skizu zo zlaboviek do beténu.
Bezpecénostné zariadenia

Na rimsach budl osadené zabradlové zvodidla so zvislou vyplfiou a droviiou zachytenia H2. Budu vysky
1,10 m so zvodnicou vo vySke 0,75 m. Kotvenie zabradlovych zvodidiel je navrhnuté pomocou dodatoCne
vlepenych kotiev. Zabradlové zvodidla budi pokraCovat mimo most cestnym zvodidlom, ktoré bude ukonéené
dlhym vy$kovym nabehom.

Odvodnenie mosta

Odvodnenie mosta je zabezpe¢ené kombinaciou pozdizneho a prieéneho sklonu vozovky k mostnému
odvodriovaCu, ktory je umiestneny v osovej vzdialenosti 0,25 m od okraja favej rimsy v strede mosta.
Odvodriova& je nutné osadit v Grovni vozovky s maximalnym zapustenim 5 mm. Skara medzi konstrukciou
odvodriovaCov a vozovkou bude vyplnena trvale pruznou zalievkou s predtesnenim.

Pre odvodnenie povrchu izol4cie je v pozdiznom smere medzi odvodiiovaémi navrhnuty drenazny kanalik
Sirky 100 mm vyplneny polymérnym drenaznym plastbetonom. V prie€nom smere je navrhnuty drenazny kanalik
v najniz8om mieste pred mostnym zéverom. Voda z drendznych kanalikov bude odvadzana do odvodriovaca
ado tvarovky pre odvodnenie izolacie umiestnenej v najnizSom mieste na moste. Voda z odvodriovaca
a odvodiovacej tvarovky bude vyvedenéa cez hornu dosku volne do vodného toku.

Spevnené prechodové oblasti viavo za rimsou budu s natokom pre odvedenie vody z povrchu vozovky.
Voda z natokov pred a za mostom bude sklzom na svahu odvedena do vodného toku.

Mostné zavery

S ohladom na konStrukciu mostného objektu, sa nenachadzaju na moste mostné zavery. Dilatacia
vozovkovych vrstiev bude zabezpefena prerezanim Skar v obrusnej vrstve v drovni koncovych hran nosnej
konstrukcie, ktoré budi vyplnené asfaltovou modifikovanou zalievkou.

Upravy v okoli mosta

Nasypové kuzele budu spevnené dlazbou z lomového kamena osadeného do betdnu. Dlazba bude v pate
ukonéena beténovym prahom. Sklon tychto kuzelov bude premenny 1:1,5 az 1:1,75 (na koncoch Uprav
prispdsobeny existujucemu svahu). Na pravej strane pred mostom je navrhnuté revizne schodisko Sirky 750 mm
az k pate svahu.

Upravy koryta

Koryto pred a za mostom bude upravené do lichobeZnikového tvaru kynety so sklonom svahov 1:1,5
a Sirkou dna min. 4,0 m. Spevnenie dna a svahov bude prevedené dlazbou z lomového kamena do betonu so
Skarovanim. Svahy budi ukontené beténovym prahom v pate (500 x 800 mm). Uprava koryta bude do
vzdialenosti 4,20 m od mosta na vtoku a 4,0 na odtoku (merana v osi toku). Su¢astou Upravy toku na vtoku je aj
stuperi rozmerov 500 x 1300 mm, ktory vytvori v toku schod vysky 500 mm. Uprava za mostom bude ukonéena
ukoncujucim prahom 500 x 800 mm naprie¢ celym dnom toku. Za touto Upravou bude este koryto upravené
a pripadne dosypané aby sa tvarovo prispdsobilo existujucemu korytu.

Buracie prace na existujicom moste

Viystavba mostného objektu bude prebiehat na mieste suCasného existujuceno mosta, ktory je v
nevyhovujucom stave a bude kompletne vyburany. Vyburany material betdnovych konstrukcii, asfaltov a izolacii
bude postupne odvazany na prisluSnd skladku, pripadne s nim bude nakladané podla spracovaného planu
odpadového hospodarstva stavby.

Aby bolo mozné urcit rozmery, pripadne hmotnost niektorych asti mosta, projekt predpokladé pouZitie
niektorych konkrétnych typov zariadeni a materialov. Zhotovitel stavby bude realizovat objekt z materialov s
atestami, certifikaciou, najma konstrukéné &asti prisluSenstva objektu (napr. zalievkové a izolané hmoty, ocelové
Casti ainé).
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3.2. Popis dotknutého Gzemia

Mostny objekt sa nachadza v extravilane obce Kyjov, v okrese Stara Lubovia, v PreSovskom kraji na Statnej
ceste 1/68 Lipany - Lubotin, cca 3,8 km za odbockou do obce Pusté Pole. Uzemie v blizkosti mosta je
v nadmorskej vyske cca 550 m n.m.

Krajina dotknutého Uzemia lezi v Lubotinskej pahorkatine, ktora je sucastou SpiSsko-SariSského medzihoria.
Najvy$8im vrchom je Hromovec (895 m n.m.). Cesta 1/68, ktorej suCastou je aj rekonstruovany most a potok
Hradlova tvoria stredovi os pahorkatiny. Dominantou uzemia na horizonte je vrch Mincol (1 157,2 m n.m.)
s chranenym (zemim narodnou prirodnou rezervaciou Cergovsky Mingol. Z cesty 1/68 zaujme predovietkym
krajinny fenomén - zaujimavé tvary bradlovych skalnych utvarov prirodnej pamiatky Rebra s vyskytom
chranenych rastlinnych druhov a ohrozenych karpatskych malakocen6z.

Cestu 1/68 lemuje krajina s kosnymi lukami, vzdialenejSie od komunikacie je prirodny typ krajiny bez zasahu
Cloveka, tvoreny meandrami vodného toku Hradlova s brehovymi porastmi a zamokrenou likou. Kolmo na cestu
/68 priteka zopar malych bezmennych vodnych pritokov Hradlovej s bohatymi zapojenymi brehovymi porastmi,
ktoré delia krajinu.

Celkovo ma priestor charakter pozmenenej prirodnej krajiny. Vegetaéne sa jedna o stromovu a krovitu zelef
domacej proveniencie v brehovych porastoch. Bylinna zloZzka ma podobny charakter.

Z hladiska fyziognémie rozliSujeme v krajinnej Strukture tieto éasti:
- urbanna Struktara (doprava),
- polnohospodarska Struktura (trvalé travnaté porasty),
- poloprirodzena krajinno-ekologicka Struktira (rozptylena stromové a krovita zeler),
- podmacané uzemie,
- vodny tok.
Svahy komuniké&cie 1/68 v mieste navrhovanej rekon$trukcie mosta su zatrdvnené, pravidelne kosené, preto sa
na nich nenachadzaju ziadne naletové dreviny. Koryto bezmenného potoka je pod mostom zanesené
sedimentmi, dlhodobo bez Eistenia, preto na nich rastu rastliny, ¢o vyznamne znizuje prietoénost koryta pod
mostom. Koryto potoka pred a za mostom nie je upravené.

4. PLNENIE PODMIENOK ZAVERECNEHO STANOVISKA Z POSUDENIA NAVRHOVANEJ CINNOSTI

Navrhovana rekonStrukcia mosta nebola posudzovana podfa zakona NR SR ¢&.24/2006 Z.z. o posudzovani
vplyvov na zivotné prostredie v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon*), napriek tomu, Ze podfa prilohy ¢.8
tohto za&kona, v ktorej sa uvadza zoznam navrhovanych c¢innosti podliehajucich posudzovaniu ich vplyvu na
Zivotné prostredie, sa pre oblast uvedent pod ¢islom 13. Doprava a telekomunikacie uvadza:

- vpolozke &.2 ,Cesty I. a Il. triedy a prestavba alebo rozSirenie jestvujucej cesty 1. a Il. triedy spojené so
zmenou kategorie vratane®, ze uvedena Einnost podlieha posudzovaniu v zistovacom konani od 5km do
10km stavebnej dizky a povinnému posudzovaniu od 10 km stavebnej dizky.

PretoZe pri navrhovanej rekonstrukcii déjde k rozsireniu jestvujlicej cesty |.triedy, ale toto rozsirenie je iba v dizke

100m a neddjde k zmene kategorie cesty, teda ide o hodnoty pod uvadzanymi limitmi - uvedené ustanovenia

zakona sa preto na tento pripad neuplatuju.

- vpolozke ¢.8 ,Vystavba cestnych mostov (na cestach I. a ll.triedy) a Zelezniénych mostov*, Zze vystavba
tychto mostov podlieha posudzovaniu v zistovacom konani a to bez limitu.

PretoZe nejde o vystavbu nového, neexistujiceho mosta, ale o generalnu rekonstrukciu existujiceho mosta,

uvedené ustanovenia zakona sa na tento pripad neuplatriuju.

Z uvedeného dovodu a preto, aby bolo mozné objektivne posudit ofakavané vplyvy rekonstrukénych prac,
su z&kladné charakteristiky zloziek zivotného prostredia zaujmového Uzemia popisané v nasledujucej kapitole.
5. VPLYVY STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

5.1. Charakteristika prirodného prostredia a stavu zivotného prostredia zaujmového uzemia

» Horninové prostredie, substrat, reliéf

Geologicka stavbha
Na geologickej stavbe sa podielaju paleogénne, mezozoiceké a kvartérne sedimenty (Gros set al, 1999).
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Mezozoikum obsahuje vSetky strednojurské litostratigrafické jednotky krinoidovych vapencov vo vrstvovych
sledoch bradlového pasma: CorStynskom, kysuckom, oravskom a czertezickom. Jedna sa o sivé, zelenkavé a
Cervené krinoidové vapence.

Paleogén je zastlpeny proCsko-jarmutskym suvrstvim (paleogén bradlového pasma): Je to stredne- az
hrubovrstveny fly$ s prevahou karbonatickych pieskovcov (pomer P:| = aZ 6:1). Pieskovce obsahuju az 60% zfn
karbonatov, miestami su to aZ piescité vapence. Tvoria lavice 20 az 160 cm (vzacne do 700) cm hrubé. Su
jemno- az hrubozrnné a na béze vrstiev az drobno zlepencové. Zvy¢ajne su gradacne zvrstvené, niekde vyrazne
laminované. Po navetrani maju okrovobelavu farbu a vapnité povlaky s tabulkovitym rozpadom. Prevrstvené st
sivozelenymi aZ tmavosivymi prevazne vapnitymi ilovcami do 30 cm (ojedinele do 250 cm).

Kvartér je reprezentovany deluvialnymi a fluvialnymi sedimentmi:

Deluviaine sedimenty v désledku astého striedania sa zrnitostnych frakcii jednotlivych svahovin a sutin nie je
mozné stanovit reprezentaCny litofacialny typ. Z pravidla sa jedna o zmes deluvialno-soliflukénych svahovin a
sutin od balvanovito-blokovitych, kamenitych, piescito-kamenitych i piescitych cez hlinito-kamenité a hlinito-
piescité az po vyluCne hlinité polygenetické svahové hliny.

Fluvialne sedimenty vystupuju v podobe dolinnych niv (nivnych teras) riek a potokov. Tvoria podstatnu Cast
jemnozrnného sedimentaéného povrchového krytu pieséito-Strkového suvrstvia dnovej akumulécie riek. Na baze
je sUvrstvie tvorené zvacSa sivymi ilovitymi hlinami (lokalne nahradenymi sivozelenym ilovitym glejovym
horizontom), ilovitymi pieskami a smerom k aktivnemu toku aj resedimentovanymi Strkmi a pieskami vrchnych
poléh dnovej akumulacie. Celkova hrubka nivnych sedimentov hlavnych tokov nie je rovnaka a pohybuje sa od
1,5-3m, max.4,5m.

Geomorfologické pomery
Podla geomorfologického Elenenia Mazur-Lukni$ in Atlas krajiny SR, 2002 je lokalita zaujmového (zemia stavby
zaradena do Alpsko-himalajskej sUstavy, podsUstava Karpaty, provincia Zapadné Karpaty, subprovincia
VonkajSie Zapadné Karpaty, oblast Podhdélno-magurska, celok SpiSsko-SasriSské medzihorie, podcelok
Lubotinska pahorkatina, ktora zjuhozépadu bezprostredne hrani¢i s podcelkom Hromovec. Toto Uzemie
a vyznacuije silne Elenitym pahorkatinovym charakterom.

Morfologicky ide o vyrazne pretiahnutl depresiu vyerodovani v menej odolnych horninach flySu
a bradlového pasma, brézdovita az kotlinovito roz$irena, v nadmorskej vyske cca 500 az 700 m n.m. miestami
prestupena vyS$Simi Castami. Vcelku ma raz silne Clenitej pahorkatiny. Z hladkého, mékko rezaného reliéfu
napadne vystupuju najma bradlové tvrdoSe.

Geodynamické javy - vybrané geodynamické javy : svahové poruchy na paleogéne a intenzivna vymolova
erdzia.

Néachylnost Uzemia na zosuvanie je silna. V katastralnom Gzemi Kyjov su evidované zosuvné Uzemia (svahové
deformécie).

Seizmicka charakteristika skimaného Uzemia

Podla STN EN 1998-1/NA/Z2 Eurokdd 8 (Navrhovanie konstrukcii na seizmicku odolnost) Slovensko sa deli na
seizmické oblasti v zavislosti od lokalneho ohrozenia. Ohrozenie je opisané ako jeden parameter t. j. hodnota
referencného Spickového zrychlenia agR na podloZi A.

Zaujmova oblast patri podlfa Clenenia na oblasti seizmického ohrozenia na Uzemi Slovenska a hodnoty
referenéného Spi¢kového seizmického zrychlenia agR pre obce nad 5 000 obyvatelov do oblasti seizmického
ohrozenia s hodnotou referenéného $pickového seizmického zrychlenia agR 0,86 m.s2 na podlozi A. Téato
hodnota moze byt s pravdepodobnostou 10 % prekrocena pocas 50 rokov (t. j. hodnota agR pre navratovi
periédu vyskytu 475 rokov). Podla litologicko - stratigrafického profilu (ilovité a Strkovité sedimenty) zeminy
podloZia zaradujeme do kategérie podlozia D

Inzinierskogeologické pomery
Podla udajov zavereCnej spravy z podrobného inZiniersko-geologického prieskumu, na zéklade vitanej sondy
mozno od povrchu vy€lenit nasledovné litologické typy:

- Konstrukéné vrstvy cestnej komunikécie, nasyp

- Kvartér - jemnozrnné zeminy

- Paleogén - zvetrané a rozvetrané ilovce, pieskovce.
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Konstruk&né vrstvy cestnej komunikécie, nasyp — vitanou sondou bola overena do hibky 2,2 m p.t., kde vrchni
polohu tvori asfaltovy kryt komunikacie v hribke 30 cm. Pod asfaltom sa nachadza nasyp v hrubke 1,9 m. Do
hibky 2,0 m je tvoreny svetlohnedym Strkom s CiastoCne zaoblenymi valinami do 5 cm, menej 10 cm. Vypli tvori
zailovany piesok. Baza Strkového nasypu hrubky 20 cm je tvorend Strkom ilovitym s tuhou ilovitou vyplfiou.

Kvartér - jemnozrnné zeminy — pévodny terén pod nasypom je tvoreny jemnozrnnymi, ilovitymi sedimentmi. Tieto
boli overené od 2,2 m p .t. do hibky 4,8 m (od Grovne komunikacie). Do hibky 4,0 m sa jedna o sivé piescité iy,
hibSie do urovne 4,8 m pribuda Strkovitej frakcie a ily charakterizujeme ako $trkovité. Konzistencia ilov je tuha. Na
zaklade laboratérych analyz zatriedujeme tieto zeminy medzi jemnozmné zeminy triedy F4 ako piescité ily
(symbol CS) a triedy F2 ako Strkovité ily (symbol CG) tuhej konzistencie.

Paleogén - zvetrané a rozvetrané ilovce, pieskovce — predkvartérne podloZie bolo overené od hibky 4,8 m po
kone&nd hibku vrtu (10 m). Od povrchu tohto stvrstvia do hibky 6,8 m ide o fialové ily pevnej konzistencie.
HibSie priblda zvetranych a rozvetranych Glomkov ilovcov s ilovitou vyplfiou, na baze (v intervale 9 -10 m) aj so
zvetranymi kusmi pieskovca. Povrchovu vrstvu tohto suvrstvia charakteru pevnych ilov na z&klade laboratérnych
analyz zatriedujeme medzi jemnozmné zeminy triedy F6 ako stredne plastické ily (symbol Cl) pevnej
konzistencie.

Loziska nerastnych surovin
zaujmoveho Uzemia sa nedotykaju Ziadne evidované dobyvacie priestory (DP) ani chranené loZiskové uzemia
(CHLU).

EVIDENCIA DOBYVACICH PRIESTORQV (DP)

Obvodny bansky Urad v Spi§skej Novej Vsi

stav k 31.12.2018

Nazov DP Nerast Nazov a sidlo organizacie
Plaved Strkopiesky CRH (Slovensko), a.s.Rohoznik
PlavecC I. Strkopiesky zasoby vydobyté
Staré Lubovna | Cerv. krinoidové kryst. vapence GP-TRANS, spol. s r.0., Plave¢

EVIDENCIA CHRANENYCH LOZISKOVYCH UZEMI (ChLU)

Obvodny bansky Urad v Spi§skej Novej Vsi

stav k 31.12.2018

Nazov ChLU Nerast Organizacia
Plave¢ | Strkopiesky
Plave Strkopiesky CRH (Slovensko), a.s.RohoZnik
Stara Lubovnia - Marmon Cervené krinoidové kryst. vapence GP-TRANS, spol. s r.0., Plave¢

» Klimatické pomery

Podla klimatickej klasifikacie podra Konéeka pre obdobie 1961-1990 sa lokalita navrhovanej rekon$trukcie mosta
nachaddza v Kklimatickej chladnej oblasti C1, kde julovy priemer teploty vzduchu dosahuje < 16°C
a charakterizovany je mierne chladnym vlhkym okrskom.

Globalne klimatické zmeny sa prejavuju aj v tejto oblasti, preto zadlenenie bolo upravené podfa najnovse;
klimatickej klasifikacie pre Slovensko podlfa Konéeka pre obdobie 1961-2010, ked medzi dvomi porovnavacimi
obdobiami doslo k vyraznejSim posunom pri niektorych klimatickych okrskoch (Zdroj: Klimaticky atlas Slovenska,
Bratislava SHMU, 2015) zaujmové Gzemie rekonstrukcie mosta je zaradené do chladnej oblasti (C), okrsok C1,
velmi vinky, mierne chladny, kde jllovy priemer teploty vzduchu je >12 az <16°C.

Priemerny ro€ny poCet dni s hmlou je 50 az 60, charakteristicky pre udolia horskych potokov.

V z&ujmovom Uzemi stavby priemerna teplota vzduchu v januari dosahuje v priemere -5 az -6°C, v juli 14,0 -
16,0 °C. Priemerny ro¢ny poCet letnych dni je 30, mrazovych 149. PoCet dni so snehovou pokryvkou sa pohybuje
cca 100 dni.

Zrazkovy Uhmn na Uzemi SR dosiahol v roku 2017 hodnotu 827 mm, Co predstavuje 109 % normélu a bol
hodnoteny ako zrazkovo normainy rok. Celkovy nadbytok zréZok dosiahol hodnotu 65 mm. Podla charakteru
zrazkového obdobia rok 2017 bol v povodi Popradu vefmi vihky.

V nasledujlicej tabulke st uvedené verejne dostupné udaje SHMU o atmosférickych zrazkach a teplotach
vzduchu za obdobie januér az december 2018 v stanici Jakubovany
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(http://www.shmu.sk/File/ExtraFiles/KMIS/publikacie/Komplet022018.pdf).

Atmosférické zrazky a teploty vzduchu za obdobie januér az december 2018 - stanica
Jakubovany (407 mn. m.)
. Atmosférické zrazky Teplota vzduchu v °C
mesiac - - -
Uhrm v mm N(%) max min priemer
januér 11 41 7,0 -10,4 0,2
februar 40 176 4.2 -16,0 -3,0
marec 36 134 15,5 -18,5 0,9
april 28 64 25,0 0,0 13,8
m4j 37 49 28,0 55 16,8
jun 120 141 29,8 8,7 18,3
jul 38 44 29,5 6,7 19,9
august 78 106 32,8 8,0 20,5
september 29 61 27,5 1,0 15,3
oktéber 39 106 23,0 1,2 1.1
november 19 47 20,5 -11,0 54
december 29 87 57 -136 -1,0
N(%) percento normalu z rokov 1961-1990

Z hladiska roéného chodu zrazok v dotknutom Gzemi maximum zréZok pripadalo na mesiac jun, minimum zrazok
na mesiace januar a november. Celkovy roény Uhrn zrazok za rok 2018 v oblasti Jakubovany bol 504 mm.

Hydrogeologické pomery, podzemné vody .
Zaujmové Uzemie spada do hydrogeologického regionu P 109 PD - Paleogén Cergova, subrajon povodia
Popradu, kde je ur€ujucim typom priepustnosti puklinova priepustnost.

» Voda
Povrchové vody a odtokové pomery
Zaujmové Uzemie je odvodniuje bezmenny potok, ktory je pravostrannym pritokom potoka Hradlova (islo
hydrologického poradia 3-01-03-107) — ev. &. 098 (miestny nazov Kyjovéik), ktory je pravostrannym pritokom
Lubotianky, Ustiacej do rieky Poprad. Poprad odvodriuje so svojimi po¢etnymi pritokmi Lubovniansku vrchovinu.
V zmysle vyhlasky Ministerstva pddohospodérstva, zivotného prostredia a regionalneho rozvoja SR ¢.418/2010
Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona patri Hradlova do spravneho Uzemia Visly, Ciastkové
povodie riek Dunajec a Poprad.
Zakladny charakter hydrologického rezimu vyjadruju priemerné hodnoty odtoku vody a zrézok v reprezentativnom
obdobi, vyskyt a tieZ frekvencia extrémnych hodnét a rozdelenie odtoku v roku.
Ciastkové povodie Dunajca a Popradu méa oproti Gzemiu Slovenska zrazky vy3Sie o 17 % a podstatne vy3si
odtok, az 0 77 %.

V roku 2017 predstavoval ro¢ny pritok na Uzemie SR 61 099 mil. m?, €o je oproti roku 2016 menej 0 2 299 mil.
m2. Odtok z Uzemia SR sa oproti predchadzajucemu roku zniZil 0 4 037 mil. m® pokles odtoku z Gzemia SR
predstavoval 98 mil. m3. (Zdroj: MZP SR Spréva o stave Zivotného prostredia SR v roku 2017).

Pre Ciastkové povodie Dunajca a Popradu je charakteristicky odtokovy reZim s maximalnymi priemernymi
mesacnymi prietokmi v jarno-letnom obdobi, v mesiacoch maj a jun a s najmen3imi priemernymi mesacnymi
prietokmi v zimnych mesiacoch januar a februar, ¢o je typicky reZim horskych tokov. NajpouZivanejSou
charakteristikou rezimu velkych vod je maximalny prietok vody pocas priebehu povodiovej viny. Statisticka
vyznamnost povodne sa hodnoti priemernou dobou, pocas ktorej mozno predpokladat dosiahnutie alebo
prekroCenie prislusného maximélneho prietoku (N-roény maximainy prietok).

Podobne ako v rozdeleni vodnosti po€as roka, v povodi Dunajca a Popradu previada najvaési odtok v neskorom
jarnom a letnom obdobi a tiez vyskyt maximalnych prietokov sa sustreduje do jarno-letného obdobia. V tomto
obdobi st pre povodne typické va&sie objemy povodiiovych vin, pretoze ich pricinou je spravidla topiaci sa sneh
alebo stcasny vyskyt topiaceho sa snehu a dazda. (Zdroj: Pidn manazmentu sprévneho (zemia povodia Visly - Aktualizacia,
December 2015, VUVH).

Podla idajov, ktoré poskytol SHMU projektantovi bezmenny potok mé plochu povodia 0,38 km2, st. v km 0,2.
Maximaline prietoky dosiahnuté alebo prekro¢ené priemerne raz za:

1 2 5 10 20 50 100 rokov

0,2 04 0,7 1,0 1,5 2,3 3,0 m3.s’!
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» Charakteristika ¢iastkového povodia rieky Poprad

Poprad ¢.h.p. 3-01-02-002 - Poprad od sutoku s potokom Lubica po Statnu hranicu s Pol'skom,
kategoria VU: R, kod VU: SKP0001. kategéria povrchovej vody — K4M
(vysvetlivky: ¢.h.p. — ¢islo hydrologického poradia, VU — vodny Gtvar)

Rieka Poprad vznika sutokom Hincovho potoka a potoka Krupa. Hincov potok pritom vyteka z Velkého Hincovho
plesa a potok Krupa z Popradského plesa. Oba toky sa zlievaju v Mengusovskej doline vo Vysokych Tatrach. Do
zaujmového Uzemia posudzovanej stavby vstupuje pri Starej Lubovni, pokraCuje subezne s cestou 1/68 po
Plave¢, kde sa odklafia na sever az po Statnu hranicu s Pol'skom, kde sa otaa na severozapad a vracia sa
pozdiz hranice k Mnisku nad Popradom, kde opusta Uzemie Slovenska. Medzi Ruskou Vofou nad
Popradom a Muszynou (dizka 5,1 km) a medzi Legnavou a Mnigkom nad Popradom (dizka 26 km) tvori hranién
rieku s Polskom. Celkové dizka hranice tvorenej riekou Poprad je 31,1 kilometrov (hranicu netvori len v okoli
pol'ského mesta Muszyna). Poprad Usti v Polsku do Dunajca.

Poprad je riekou IIl. radu a je tokom s najvac¢sim spadom na Slovensku, ked na svojej trase prekonava 1 567
vySkovych metrov. Dizka toku na Slovensku je 143,0 km, plocha povodia pri Usti je 2 081 km2, priemerny prietok
v kontrolnom profile v Matejovciach je 3,31 m3.s*!, max prietok 243,00 m3.s*!, min prietok 1,10 m3.s",

Rieka Poprad je vodarensky tok v useku od km 139,90 do km 142,50 a vodohospodarsky vyznamny vodny tok
v rkm 0,0 - 26,86, 33,70 - 38,35 v zmysle prilohy ¢.2 Vyhlasky MP SR €. 56/2001 Z.z. s hydrologickym €islom: 3-
01-02-002. V usekoch km 0,00 aZ 26,86 a 33,70 aZ 38,35 je suCasne aj hranicnym tokom.

Lavostranné pritoky v zaujmovom Uzemi: Hraniéna, Jarabinsky potok, Pasternik, Maslienka, Udolganka,
Krémarsky potok 5

Pravostranné pritoky v zaujmovom Uzemi: Jakubovianka, Lubovnianka, Jasenok, Sambronka, Kozelsky potok,
Lubotinka

Charakteristika jednotlivych vodnych titvarov ¢iastkového povodia Popradu podla vyhlasky 418/2010 Z.z.
ktoré maju vézbu na dotknuty bezmenny potok:

Hradlova ¢.h.p. 3-01-03 - 107,

kategéria VU: R, kad VU: SKP0043, kategéria povrchovej vody — K3M

plocha povodia: 20,355 kmz; dizka 10,20 km.

je pravostranny pritok Lubotinky. Prameni v pohori Cergov v Spisko-ari§skom medzihori, podcelku Lubotinska
pahorkatina, na zapadnom svahu Min¢ola (1 157,2 m n. m.) v nadmorskej vySke okolo 980 m n. m. Na celom
toku vyrazna erézny vymolova &innost, na dolnom toku silne meandruje. Preteka katastrami sidiel Sarisské
Jastrabie, Lubotin, Pusté Pole a Kyjov. Usti do Lubotinky juzne od obce Lubotin v nadmorskej vyske cca 502 m
n.m.

Pravostranny pritok: Skalkovy potok, pritok spod Sosnovej hory (673,8 m n. m.), Vesné,

lavostranny pritok: Pustopolsky potok

Hydrogeologické a hydrochemické pomery

Hladina podzemnej vody bola po€as vrtnych prac vykonaného inziniersko-geologického prieskumu
Zistena v hibke 3,5m p.t. Uroven hladiny mdze byt ovplyvnena zmenou poveternostnych podmienok, zrazok v
priebehu roka.
Podrfa STN 038375 , Ochrana kovovych potrubi uloZzenych v pbde alebo vo vode proti korézii“ voda pdsobi na
kovové materialy podlfa obsahu SO2-4 a CL- zvySenou agresivitiu, podfa vodivosti velmi vysokou agresivitou
(144 mS/m).
Podla STN EN 206-1 ,Beton, Cast 1, vlastnosti vyroba a zhoda“ charakterizujeme vodu ako neagresivnu (XAQ)
na beténové konstrukcie.

Pramene mineralnych véd

Pramefi Vajcovka PV 66: Prameri sa nachadzal pri ZelezniCnej trati cca 500m od budovy stanice. Bol zachyteny
do betdnovej skruze. V sii¢asnosti je suchy, pravdepodobne zaniknuty.
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Prameri Hutna voda PV 66 A: Pramefi nendjdeny, pravdepodobne zanikol. Uréené je miesto pravdepodobného
vyskytu.

Prameri Vajcovka v mire — SL 8 Prameri mineralnej vody sa nachadza asi 200 m od Zelezni¢nej stanice Pusté
pole smerom na Lipany. Dostaneme sa k nemu krytym rigolom popri trati. Pramen vyteka nad opornym murom a
odteka do krytého rigolu.

Prameri Vajcovka pod murom — SL 9: Pramefi mineréinej vody sa nachadzal asi 100 m od Zelezni¢nej stanice
Pusté pole od prvej vymeny 25 m. Pramen vyvieral medzi zelezninou tratou a opornym mdrom, po Uprave trate
v roku 1996 zanikol.

Prameri Vajcovka z melioraénej Sachty SL — 10: Prameri sa naché&dzal cca 100 az 200 m za Zelezni¢nou tratou
na zmeliorovanom poli. Miesto pravdepodobného vyskytu je podmacané. Melioraéna skruz bola pravdepodobne
odstranena.

> Pobda

Hlavné pdodne charakteristiky

Posudzovana €innost sa nedotyka pofnohospodarskej pddy, pretoze ide iba o rekonStrukciu objektu, neddjde
k z&beru pddy, nanajvy$s k dotasnému na obchadzkovu komunikaciu. V bezprostrednom okoli mosta sa pdda
polnohospodarsky nevyuziva.

V8eobecna charakteristika a faktory uzemia ovplyviujuce formovanie pddnych pomerov:

Pbddne pomery kazdého Uzemia su dihodobo formované vplyvom aktualnych prirodnych podmienok

a antropogénnej ¢innosti. Vysledkom ich spolupdsobenia je vznik a vyvoj jednotlivych pddnych predstavitelov so

Specifickou morfologiou a stratigrafiou podnych profilov, zodpovedajicou Uroviiou pddnych vlastnosti

a v kone¢nom efekte urcitou Uroviiou prirodzeného produkéného potencialu danej pddy v konkrétnych

stanovitnych podmienkach.

Z prirodnych faktorov rozhodujuci vplyv na charakter pedogenetickych procesov maju najma:

o Geologické podmienky Uzemia - sU zdrojom pddotvornych substratov, preto vplyvaju na tvorbu a vyvoj
genetickych pddnych typov a subtypov priamo a materidlne. V zaujmovom Uzemi stavby sa vyskytuje jeden
druh pédotvorného substratu:

- nevapenaty karpatsky flyS v typickom vyvoji so striedanim pieskovcov a bridlic vo vrstvach o réznej
mocnosti; tvoria substrat pre kambizem pseudoglejovu.

e Hydrologické podmienky Uzemia - ovplyvfiuju pedogenetické procesy priamo a to nadbytkom, dostatkom
alebo nedostatkom vody v pddnom prostredi, ¢im urCuju primarne charakter fyzikalnych vlastnosti péddneho
matrixu, najma vodno-vzdusny rezim pddy a sekundarne aj jej biologicky rezim. Hydrologickou dominantou
hodnoteného Uzemia je potok Hradlova, ktorej koryto sa vyznaduje vysokou meandrovitostou, zapriifujucou
na jednej strane zna¢nu inundacnu aktivitu vodného toku aj v suCasnosti a na druhej strane nadbyto¢né
hromadenie podzemnej vody aj povrchovej vody v okoli va¢Sich meandrov.

o Klimatické podmienky Uzemia - su délezitym faktorom, ovplyviujucim pddotvorné procesy a genézu péd
hlavne energeticky, teda primarne urcuju kvalitu biologického rezimu a sekundarne aj uroven chemickych
pochodov v pdde. Podla Agroklimatického ¢lenenia Slovenskej republiky spada hodnotené Uzemie do
menej priaznivého regidnu: Agroklimatického regionu 09, charakterizovaného ako chladny a vihky, s ro¢nou
sumou teplét > 10 °C na Urovni 2000 — 1800, klimatickym ukazovatefom zavlaZenia 100 — 0 mm,
priemernym uhrnom zrazok vo vegetacnom obdobi 60 - 50 mm a priemernou dennou teplotou vzduchu vo
vegetaénom obdobi 12 - 13 °;

Pddna geografia a geomorfolégia - ovplyvriuju charakter pedogenetickych procesov iba nepriamo:

- zfaktorov pddnej geografie je najdoleZitejSia vySkova pasmovitost Uzemia a s fiou suvisiaca nadmorska
vySka, ktora v mieste rekonstruovaného mosta dosahuje menej priaznivych 550 m n.m. Tato podhorska
poloha zaujmového uzemia ovplyviuje najma charakter klimatickych podmienok;

-z geomorfologickych faktorov je dolezity reliéf Uzemia, ktory svojim tvarom a expoziciou ovplyvfiuje
hlavne rozdelenie tepla a vody. Pre prevazne rovinaty reliéf na aluviu je charakteristickd akumulacia
heterogénneho, striedavo jemnozrnnejSieho aj hrubozrnného materialu ako désledok inundaénej Cinnosti
potoka Hradlova a tiez akumulacia vody.

Padne pomery lGizemia

V sUlade s prirodnymi podmienkami sa v zaujmovom Uzemi nachadza jedna pddna jednotka, ktora je
vramci Bonitaného systému polnohospodarskych pdd Slovenska zatriedend do bonitovanych pddno-
ekologickych jednotiek (BPEJ).
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Podla charakteru pedogenézy ich najnovsi morfogeneticky klasifikacny systém pdd SR zatrieduje do
skupin:
a) Kambizeme (hnedé pédy)

Zakladnym pedogenetickym procesom pri tejto skupine pdd je hnednutie pédneho matrixu, ktorého
podstatou je uvolfiovanie zeleza z prvotnych silikatov a jeho difizne rozptylenie po povrchu pddnych agregatov.
Skupina hnedych pdd je v zaujmovom Uzemi reprezentovand iba jednou pddnou jednotkou - kambizemou
pseudoglejovou.

» Kambizem pseudoglejova - KMg

Kambizeme su pddy s trojhorizontovym A-B-C-pddnym profilom. Ich dominantnym diagnostickym
znakom je podpovrchovy horizont zvetravania — Bv, pre kiory je typicka vyraznejSia hneda farba,
spdsobena procesom hnednutia (brunifikacie). Hlavny pddotvorny proces hnednutia je v profile tejto pody
doprevadzany vedlaj§im procesom pseudoglejovatenia, ku ktorému dochadza v dosledku periodického
stagnovania zrézkovych véd vo vrchnych Castiach pddneho profilu. Dbékazom oglejovacich procesov je
pritomnost znakov mramorovania v podpovrchovom horizonte zvetravania (Bvg).

Hodnotena kambizem pseudoglejovd ma hiboky pddny profil a vyvinula sa na nevapenatych horninach
karpatského flya.

Charakteristika humusového horizontu: Ochricky Ao-humusovy horizont uvedenej pédy ma mocnost' 200
mm a je totoZzny s ornicou. Charakterizuje ho stredny obsah humusu, slaba skeletovitost (< 25 % zvetraného
skeletu), hlinita textura a slabo kysla vymenna pédna reakcia.

BPEJ 0969322
Docasny zaber je Cleneny : zaber PPF — TTP 0,3317 ha
Ostatna plocha 0,2188 ha.
> Biota

Zakladna charakteristika vegetacie
Sudasné druhové a priestorové zloZenie vegetacie je pozmenené. Je vysledkom pdsobenia dihodobych
selektivnych procesov spojenych s polnohospodarskou vyrobou a antropogénnych Cinitelov.

Fléra
Fytogeografické Elenenie

Podla fytogeografického Clenenia Slovenska (Futak, 1980) patri posudzované Uzemie do oblasti
zapadokarpatskej flory (Carpaticum occidentale), obvodu vychodobeskydskej flory (Beschidicum orientale) a do
fytogeografického okresu Vychodné Beskydy a podokresu Cergov.
Vegetacné ¢lenenie
Podla fytogeograficko - vegetacného €lenenia Uzemia (Plesnik, 2002) patri posudzované uzemie do dubovej
zony, horska podoblast, flySovej oblasti a lubotinska pahorkatina, ¢ast Sarigské bradla.

Potencialna prirodzena vegetacia

Rekonstruovana prirodzena vegetacia predstavuje vegetaciu, ktora by sa v Uzemi vyvinula ak by na krajinu
nepdsobil Elovek svojou innostou.

Podla rekonstrukénych map vegetacie (Michalko et al. 1986) bolo zaujmové Uzemie ajeho SirSie okolie v
minulosti pokryté lesmi. Vyskytovali sa tu bukové kvetnaté lesy podhorské (Eu-Fagenion p.p.min.), mald rozlohu
pokryvali dubovo-hrabové lesy lipové (Tilio-Carpinenion betuli) a okolo tokov sa vyskytovali luzné lesy podhorské
a horské (Alnenion glutinoso-incanae, Salicion triandrae p.p., Salicion eleagni). Charakteristiku tychto mapovych
jednotiek podavame podla Geobotanickej mapy CSSR-Slovenska socialisticka republika (Michalko et al. 1986):

Fs - Bukové kvetnaté lesy podhorské (Eu-Fagenion p.p.min)

Do tejto mapovej jednotky su zaradené mezotrofné spolo€enstva s prevahou buka vyskytujice sa v
podhorskom stupni. RozSirené suU prevazne na nevapencovom podlozi a vacsinou su v kontakte
s dubovohrabovymi a dubovymi lesmi a eutrofnymi horskymi bucinami s jedfou. VyznaCuje sa pritomnostou
mierne vihkych pdd aj v lete v obdobi sucha.

V porastoch dominuje buk lesny (Fagus sylvatica), ktory asto vytvara monokultirne husto zapojené porasty.
Iné dreviny sa uplatiuju len sporadicky najma na kamenistejSich stanovistiach. V stromovej vrstve su primesou
javor mlieny (Acer platanoides), javor horsky (A. pseudoplatanus), lipa malolista (Tilia cordata) a CereSha vtacia
(Cerasus avium), v nizSich polohach dub zimny (Quercus petraea) a hrab obyCajny (Carpinus betulus), vo
vy$Sich jedla biela (Abies alba).
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Krovinova etéZ je slabo vyvinuta alebo uplne chyba.

Bylinna vrstva je zavisla od bukového listia, ktoré je nahromadené v réznych vrstvach, pricom dochadza k jeho
pomalému rozkladu, ako aj nedostatotnému presakovaniu zrazok do pddy. NajvacSiu pokryvnost dosahuje
v jarnych mesiacoch. V bylinnej vrstve sa  vyskytuje lipkavec marinkovy (Galium odoratum), zubacka
cibulkonosna (Dentaria bulbifera), mlie¢nik mandlolisty (Tithymalus amygdaloides), hluchavnik Zlty Galeobdolon
luteum) a  Casto dominuju druhy travovitého vzhladu ako ostrica chipata (Carex pilosa), medni¢ka jednokvetd
a mednicka ovisnutd (Melica uniflora, M. nutans), ostrica prstnata (Carex digitata), pSeno rozlozité (Milium
effusum). Bukové kvetnaté lesy podhorské v zaujmovom uzemi a jeho SirSom okoli pokryvali najvacSiu rozlohu.
V sUcasnosti sa uz nevyskytuju, premenené boli na Itky a pasienky.

CP - Dubovo-hrabové lesy lipové (Tilio-Carpinenion betuli)

Dubovo-hrabové lesy lipové nadvazovali na nivy riek s luznymi lesmi podhorskymi. Vo vnutrokarpatskych
kotlinach sa nezachovala ziadna lokalita tychto lesov, z ktorej by bolo mozné jednoznacne rekonstruovat
povodnu vegetaciu. Da sa predpokladat, ze v nich dominoval dub letny (Quercus robur agg.) s vyraznou
primesou smreka (Picea abies), ktorého zastlpenie sa zvySovalo so stUpajicou nadmorskou vyskou.
Sprievodnymi druhmi boli jasen Stihly (Fraxinus excelsior), topol osikovy (osika) (Populus tremula), jarabina
vtaCia (Sorbus aucuparia), javor mlieény (Acer platanoides), javor horsky (A. pseudoplatanus), lipa malolista
(Tilia cordata), dub zimny (Quercus petraea agg.).

Z krovin sa najCastejSie vyskytovali lieska obyCajna (Corylus avellana), zemolez obyGajny (Lonicera xylosteum)
a zemolez Cierny (L. nigra) .

Bylinny podrast je druhovo poCetny so Sirokou ekologickou amplitidou. Vyskytuje sa tu kozonoha hostcova
(Aegopodium podagraria), hviezdica velkokveta (Stellaria holostea), kostihoj hftznaty (Symphytum tuberosum),
plucnik lekarsky (Pulmonaria officinalis), paprad saméia (Dryopteris filix-mas),medinka medovkolista (Melittis
melissophyllum), téfhovka dvojlistd (Maianthemum bifolium),  kyslicka oby&ajnd (Oxalis acetosella) a z trav
chlpana hajna (Luzula luzuloides), chlpana chipata (L. pilosa), ostrica prstnata (Carex digitata), ostrica chlpata
(C. pilosa), lipnica hajna (Poa nemoralis) a dalSie. Na plochach dubovo — hrabovych lesoch sa v si¢asnosti
vyskytuju druhotné spologenstva Ik a pasienok.

Al - Luzné lesy podhorské a horské (Alnenion glutinoso-incanae, Salicion triandrae p.p., Salicion eleagni)
Spologenstva tejto jednotky st pokracovanim vibovo-topolovych luZznych lesov na altviach v Gzkych Udolnych
nivach na strednych a hornych tokoch riek, prevazne v extrémnejSich klimatickych podmienkach, najma na
strednom a severnom Slovensku. Viazu sa na allvia potokov, ktoré sii podmaéané pradiacou podzemnou
vodou alebo ovplyviiované Castymi povrchovymi zaplavami. Pédy v pahorkatinovom stupni si viac hlinité,
stredne tazké, v horskych udoliach piesoCnaté, Strkovité az kamenisté.

V stromovej vrstve dominuje vrba krehka (Salix fragilis), viba biela (S. alba) a jelSa lepkava (Alnus glutinosa).
Sprievodnymi druhmi st jasen Stihly (Fraxinus excelsior), cremcha oby€ajné (Padus avium), javor pofny (Acer
campestre), javor horsky (A. pseudoplatanus) , jel8a siva (Alnus incana) a smrek oby&ajny (Picea abies).

Z krovin maju najvacsie zastupenie vrby, rastie tu viba siva (Salix eleagnos), viba trojty&inkova (S. triandra), viba
purpurova (S. purpurea), viba rakytova (S. caprea), baza Cierna (Sambucus nigra), krusina jelSova (Frangula
alnus), lieska oby€ajna (Corylus avellana).

V bylinnej vrstve sa vyskytuju druhy hygrofilné a subhygrofilné ako napriklad zaruzlie mociarne (Caltha palustris),
kozonoha hostcova (Aegopodium podagraria), krkoSka chlpatd (Chaerophylum hirsutum), jarmanka vacSia
(Astrantia major), hviezdica velkokveta (Stellaria holostea), zadusnik brectanolisty (Glechoma hederacea),
bodliak lopuchovity (Carduus personata), pichliaé potoény (Cirsium rivulare), devatsil lekarsky (Petasites
hybridus), nezabudka mociarna (Myosotis scorpioides agg.), blyska¢ jarny (Ficaria verna agg.), iskernik plazivy
(R. repens) a iné.

Luzné lesy podhorské a horské tvorili pomeme Uzke lemy pozdiz vodnych tokov. V sigasnosti sii znacne
zredukované a v rieSenom uzemi iba pokryvaju brehy toku Hradlova a jeho pritoky.

Reélna vegetacia

Redlna vegetéacia predstavuje vegetaciu, ktord sa v posudzovanom Uzemi vyskytuje v sucasnosti. Je
vysledkom dlhodobého historického vyvoja a dokumentuje stupefi antropogénnej premeny Gzemia, ktory nastal
v dosledku zmien v spdsobe vyuzivania tohto Uzemia Clovekom. Pdvodna prirodzenad vegetacia je znacne
pozmenena a aktualna vegetacia zaujmového Uzemia a jeho SirSieho okolia je odliSna od pdvodnej prirodzenej
vegetacii, opisanej vysSie v jednotkach potencialnej prirodzenej vegetacii. Vplyvom ¢loveka doslo k postupnym
zmendm vegetacného krytu, lesy boli vykiCované a premenené na luky a pasienky. Nelesna vegetacia vznikla
druhotne ako ndhradné po odstraneni pévodnych lesnych porastov.
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Uzemie, ktoré je predmetom zaujmu v dosledku docasnej prelozky cestnej komunikécie, pokryvaji ovsikové
luky patriace do zvazu Arrhenatherion. elatioris. Prevladaju v nich druhy trav, najma ovsik obyCajny
(Arrhenatherum elatius), reznacka laloénata (Dactylis glomerata), kostrava liCna (Festuca pratensis), kostrava
Cervena (F. rubra), psinCek tenuCky (Agrostis capillaris), tomka vofiava (Anthoxanthum odoratum), lipnica luéna
(Poa pratensis), traslica prostredna (Briza media). Z bylin si hojné nasledujice druhy: pakost luény (Geranium
pratense), hrachor lucny (Lathyrus pratensis), ranostajovec pestry (Securigera varia), lipkavec syridlovy (Galium
verum), nevadzovec li¢ny (Centaurea jacea), datelina luéna (Trifolium pratense), rebriek obyCajny (Achillea
millefolium), plUpavec srstnaty (Leontodon hispidus), zvonek konaristy (Campanula patula), alchemilka
(Alchemilla sp.), iskernik prudky (Ranunculus acris), skorocel kopijovity (Plantago lanceolata), skorocel
prostredny (P.media), kozobrada vychodnéa (Tragopogon orientalis), silenka obyCajna (Silene vulgaris), ladenec
rozkaty (Lotus corniculatus), pamajoran oby&ajny (Origanum vulgare), bedrovnik vacsi (Pimpinella major),
bedrovnik lomikamenovy (P. saxifraga), lucerna datelinova (Medicago lupulina), pastrnak siaty (Pastinaca sativa)
a Salvia lu€na (Salvia pratensis).

Na vlhkejsie plochy prenikaju vihkomilné druhy, najma pichlia¢ zelinovy (Cirsium oleraceum), nezabudka
mociarna (Myosotis scorpioides agg.), pakost moCiarny (Geranium palustre), sitina siva (Juncus inflexus), méata
diholista (Mentha longifolia), t0Zobnik brestovy (Filipendula ulmaria), kukucka luéna (Lychnis flos-cuculi),
iskernik plazivy (Ranunculus repens), vibica vrbolista (Lythrum salicaria), Certkus lG¢ny (Succisa pratensis),
ostruzina malinova (Rubus idaeus), ostruzina ozinova (R. caesius agg.).

V spologenstve sa vyskytuju aj ruderéine druhy: palina obyCajna (Artemisia vulgaris), natrznik husi (Potentilla
anserina), natrznik plazivy (R. repens), kostihoj lekarsky (Symphytum officinale), pichlia¢ rolny (Cirsium arvense),
lipkavec oby&ajny (Galium aparine), pfhlfava dvojdoma (Urtica dioica), kapsi¢ka pastierska (Capsella bursa-
pastoris), smlz kroviskovy (Calamagrostis epigejos), vrati¢ obyCajny (Tanacetum vulgare), hluchavka biela
(Lamium album), Cakanka obycajna (Cichorium intybus), prasliCka rolna (Equisetum arvense), pupenec rofny
(Convolvulus arvensis), ruman rofny (Anthemis arvensis) a lopuch vacsi (Arctium lappa).

Okolo potdéika pretekajuceho kolmo zaujmovou lokalitou a vtekajuceho do meandrujiceho bezmenného
potdcika teClceho zapadne od predmetnej lokality a vlievajucej sa do potoka Hradlova, sa po oboch stranach
v pase Sirokom od 1-2m vyskytuje mokradna vegetacia. Jej fyziognomiu udavaju trsy ostrice metlinatej (Carex
paniculata), chrastnica trstovnikovitd (Phalaroides arundinacea) a trst obyCajna (Phragmites australis).
Sprievodnymi druhmi su aj dalie vihkomilné druhy, najmé sitina siva (Juncus inflexus), méta dlholista (Mentha
longifolia), tuzobnik brestovy (Filipendula ulmaria), vibica vibolista (Lythrum salicaria), lipkavec mocCiarny (Galium
palustre), Certkus luény (Succisa pratensis), metlica trstnata (Deschampsia caespitosa), psiarka IG¢na
(Alopecurus pratensis) a vibovka chlpata (Epilobium hirsutum) a luéne druhy z blizkeho okolia.

Mimo zaujmového Uzemia, ale v kontakte s ovsikovymi lukmi, sa v altviu potoka Hradlova vyskytuju
podmacané liky patriace do zvazu Calthion, podzvazu Calthenion. Ich floristické zlozenie zavisi od
stanovidtnych podmienok, teda od vodného rezimu pddy, obsahu baz a ilovitych Casti, od klimy a sp&sobu
obhospodarovania. Prevlada v nich zaruZlie mociarne (Caltha palustris), Skripina lesna (Scirpus sylvaticus),
pichlia¢ zelinovy (Cirsium oleraceum), krkoSka chipata (Chaerophyllum hirsutum), prasliCka mociarna (Equisetum
palustre), nezabudka mociarna (Myosotis scorpioides agg.), pakost moCiarny (Geranium palustre), iskernik
plazivy (Ranunculus repens), sitina siva (Juncus inflexus). Rastu tu aj méata diholista (Mentha longifolia), tuzobnik
brestovy (Filipendula ulmaria), kuklik potoény (Geum rivale), vibica vibolistd (Lythrum salicaria), lipkavec
mociarny (Galium palustre), Certkus 10¢ny (Succisa pratensis), metlica trstnatda (Deschampsia caespitosa),
psiarka lG¢na (Alopecurus pratensis), vibovka chipata (Epilobium hirsutum), &erka¢ obyCajny (Lysimachia
vulgaris), Gerka¢ peniaztekovy (L. nummularia), angelika lesna (Angelica sylvestris), devatsil hybridny (Petasites
hybridus), konopa& oby&ajny (Eupatorium cannabinum) a dalSie druhy. Su v priamom kontakte s ovsikovymi
lukami odkial prenikaju viaceré lucne, ale aj ruderalne druhy .

Mimo zaujmového Uzemia sa vyskytuje aj nelesna stromovo-krovinova vegetacia, ktord sa tiahne v linii a
lemuje po dizke dotknuté Gzemie. Rastie tu jel$a siva (Alnus incana), dere$iia vtacia (Cerasus avium), éremcha
obycajna (Padus avium), hloh (Crataegus sp.), slivka trnkova (trnka) (Prunus spinosa), baza Cierna (Sambucus
niga), viba rakytovd (Salix caprea). V podraste sa vyskytuju druhy vihkomilné, ale aj lu¢ne druhy, ruderaine
a nitratofilné.
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Tok potoka Hradlovéa pretekajuci zapadne od zaujmového Uzemia a jeho bezmenny pritok lemuju brehové
porasty, ktoré na niektorych miestach chybaju. Tvorené su najma vibou krehkou (Salix fragilis), jelSou sivou
(Alnus incana), ¢remchou oby&ajnou (Padus avium) akrovinami bazou &iemou (Sambucus niga), vibou
purpurovou (Salix purpuraea), vibou rakytovou (S. caprea) a kalinou oby€ajnou (Viburnum opulus). V bylinnom
podraste rastu druhy, ktoré oblubuju zvySent vihkost a vy$Si obsah dusika v pdde. Uplatfiuji sa tu prevazne
nitrofilné a hygrofilné druhy. Tieto brehové porasty a nelesna krovinova vegetacia st vyznamnym krajinnym prvok
v tejto pofnohospodérsky vyuzivanej krajine. SU vyznamné biotopy z prirodovedného hladiska, ale aj délezitym
ekostabilizatnym prvkom.

Zakladna charakteristika vybranych skupin zivociSstva

Zoogeografické Elenenie
Podla zoogeografického Clenenia Uzemia (Mazur, 1980) spada uzemie do provincie Karpaty, oblasti
Zapadné Karpaty, vonkajSieho obvodu, beskydského okrsku a vychodného podokrsku.

Sucasné druhové zlozenie zivocichov je v dosledku zmeneného vyuzitia Uzemia sformované do tychto
zakladnych typov spologenstiev - zoocendz:
e zoocendza vodnych pléch
e zoocendza obnazenych pléch v polnohospodarskej krajine

Zoocendza vodnych pléch

Charakterizuju ju spoloCenstva druhov viazané na rieéne koryto a otvorené vodné plochy. Vzhladom na
meniaci sa charakter Uzemia viazanost vacsiny druhov na priestor je minimalna. Z plazov sa v Uzemi vyskytuje
uzovka obojkova (Natrix natrix) a jasterica kratkokrka (Lacerta agilis). Z cicavcov je v priestore vynimoény
a chraneny bobor riecny (Castor fiber).

Zoocenoza obnazenych ploch v pofnohospodérskej krajine

V danom priestore vzhfadom na charakter ploch pripominajuci inundacné plochy s obnazenym podnym
krytom je v hniezdnom obdobi registrovana pritomnost cibika chocholatého (Vanellus vanellus), kulika rie€neho
(Charadrius dubius), ale aj Skovranka pofného (Alauda arvensis, v okrajovych Castiach s krovitou vegetaciou aj
straky obyCajnej (Pica pica).

» Sucasna krajinna Struktura a funkéné vyuZitie uzemia

Lokalita zaujmového Uzemia stavby sa nachadza v extravildne obce Kyjov, na jeho juznej strane.
Bezprostredné okolie Uzemia okolo mosta tvoria dopravné stavby — cesta l.triedy &. 68, vo vac3ej vzdialenosti,
paralelne s cestou 1/68 a tokom Hradlova zelezni¢na trat, vodny tok Hradlova, polné cesty, juzne od cesty 1/68
a rekonstruovaného mosta je nevyuZivany cip Uzemia ohraniéeny Zeleznitnou tratou, mostom a potokom
Hradlova.

Brehové porasty su v dotknutom Useku bohaté a vitalne, svahy komunikaciesu bez néletovych drevin
v dosledku déslednej udrzby svahov kosenim.

Zo SirSieho hladiska mozno krajinu charakterizovat ako pestri krajinu s trdvnymi porastmi luk
a pasienkov a liniovou zelefiou popri vodnych tokoch.

» Ochrana prirody a prirodnych zdrojov, bioticka kvalita

Predmetné zaujmové Uzemie sa nachadza v 1. stupni ochrany v zmysle Z&kona €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny. (§ 12 zékona o OPaK).

Navrhovana rekonstrukcia mosta je situovana v Gzemi s prvym stupfiom ochrany v zmysle zékona ¢. 543/2002 Z.
Z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov. Nezasahuje do Uzemia s osobitnou Uzemnou
ochranou. TaktieZ sa hodnotené ani dotknuté uzemie nenachadza na Uzemi, kde bolo vyhlasené, &i planované
na vyhlasenie za chranené vtacie Uzemie. V zaujmovom Uzemi rekonstruovaného mosta ani jeho bezprostrednej
blizkosti sa nenachadza ani Ziadna genofondovo vyznamné plocha, v zmysle ustanoveni zékona NR SR
¢.543/2002 Z.z. 0 ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.

V blizkosti zaujmového Uzemia sa nachéadzaju tieto chrdnené tuzemia:
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Uzemia eurépskeho vyznamu — Natura 2000

Chranené vtacie Gizemie — Cergov (SKCHVU052)

Vymera 35 849,7100 ha

okresy: Bardejov, PreSov, Sabinov, Stara Lubovia

Ugelom CHVU Cergov je zabezpegenie priaznivého stavu biotopov druhov vtakov eurdpskeho vyznamu a
biotopov stahovavych druhov vtékov, ako aj zabezpeéenie podmienok ich preZitia a rozmnozovania. Ide o tieto
druhy: sova dlhochvosta (Strix uralensis), mucharik bielokrky (Ficedula albicollis), mucharik Cervenohrdly
(Ficedula parva), jariabok hérny (Bonasa bonasia), penica jaraba (Sylvia nisoria), datel bielochrbty (Dendrocopos
leucotos), datel Cierny (Dryocopus martius), chriastel polny (Crex crex), zlna siva (Picus canus), kuvik vrabgi
(Glaucidium passerinum), datel trojprsty (Picoides tridactylus), kuvik kapcavy (Aegolius funereus), lelek lesny
(Caprimulgus europaeus), orol kriklavy (Aquila pomarina), rybarik rie€ny (Alcedo atthis), v€elar lesny (Pernis
apivorus), bocian Cierny (Ciconia nigra), tetrov holniak (Tetrao tetrix), orol skalny (Aquila chrysaetos), muchar sivy
(Muscicapa striata), pfhlaviar Ciernohlavy (Saxicola torquata), krutihlav hnedy (Jynx torquilla), Zltochvost lesny
(Phoenicurus phoenicurus) a prepelica polna (Coturnix coturnix).

arigskeé

SKUEV0331  Cergovsky Mincol

Kraj: PreSovsky

Utvar SOP SR: RSOPK Presov

Rozloha: 4262,34 ha

Katastralne Uzemia: Hanigovce, Kamenica, Kyjov, Livov, Livovska Huta, Milpo§, Olejnikov

N Sarigské Jastrabie

B\

wmé
N

\

N\

PR Slatina pri Sari$skom Jastrabi - situacia lokalizacie CHU a mosta v nasledujiicom obrézku
Vlymera chraneného Uzemia: 21403 m?

Vymera ochranného pasma: -

Rok vyhlasenia: 1982
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Predmet ochrany:PR je vyhlasena na ochranu zachovanych slatinnych spoloCenstiev so zriedkavymi druhmi
rastlin na vedeckovyskumné, nducné a kultirno-vychovné ciele. Posledny zachovaly ekosystém svojho druhu v
Lubovnianskej vrchovine.

Sposob vymedzenia ochranného pasma: ~ OP nevyhlasené

Stupefi/druh ochrany: 4. stupen

Prisludnost do suvislej eurdpskej sustavy chranenych dzemi: nie

Kraj:  PreSovsky

Okres: Stara Lubovna

Obec:  Kyjov

Katastralne Gzemie: Kyjov

PP Kyjovské bradielko - situécia lokalizacie CHU a mosta v nasledujicom obrazku

Vymera chraneného lUzemia: 6 428 m?

Vymera ochranného pasma: -

Rok vyhlasenia: 1989

Predmet ochrany: Objekt je chraneny pre svoj geomorfologicky tvar a estetickl krajinarsku hodnotu. Okrem
estetickej a krajinarskej funkcie poskytuje moznosti na vedecké, vyskumné, Studijné a naucné vyuZitie. Vyskyt
vyznamnych malakocendz i chranenych rastlinnych druhov.

Spbsob vymedzenia ochranného pasma:  OP nevyhlasené

Stuped/druh ochrany: 4. stupen

Prisludnost do suvislej europskej ststavy chranenych Uzemi: nie

Kraj:  PreSovsky

Okres: Staré Lubovna

Obec: Kyjov

Katastralne Uzemie: Kyjov

PP Rebra - situacia lokalizacie CHU a mosta v nasledujticom obrazku

Viymera chraneného uzemia: 82 160 m?

Vymera ochranného pasma: -

Rok vyhlasenia: 1989

Predmet ochrany: PP je vyhldsena na ochranu vyrazného bradlového geomorfologického Utvaru a
vysoko estetického krajinného fenoménu ojedinelého typu. Jeho vysoka vedecka hodnota spoCiva aj vo vyskyte
chrénenych rastlinnych druhov a vyznamnych ohrozenych karpatskych malakocendz.

Spdsob vymedzenia ochranného pasma:  OP nevyhlasené

Stuped/druh ochrany: 4. stupen

Prisludnost do suvislej europskej sustavy chranenych Gzemi: nie

Kraj:  PreSovsky

Okres: Stara Lubovna

Obec:  Kyjov, Sarigské Jastrabie

Katastraine Gzemie: Kyjov, Sari§ské Jastrabie
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PP Okruhly kopec

Vlymera chraneného uzemia: 54 883 m?

Vymera ochranného pasma: -

Rok vyhlasenia: 1989

Predmet ochrany: Morfologicky napadné, takmer pravidelné kruhové bradlo s nadmorskou vySkou 628 m
juhozapadne od obce Sariské Jastrabie. Bohaté zastupenie tu ma vapnomilna kvetena s 2 druhmi Gplne
chranenych rastlin - zvonéek kibkaty a fan Zity.

Spbsob vymedzenia ochranného pasma:  OP nevyhlasené

Stuperi/druh ochrany: 4. stuperi

PrisluSnost do suvislej europskej ststavy chranenych Gzemi: nie

Kraj:  PreSovsky

Okres: Staré Lubovna

Obec: Sari§ské Jastrabie

Katastraine Gzemie: Sarigské Jastrabie

PP Lysa hora

Vlymera chraneného Uzemia: 11 389 m2

Viymera ochranného pasma: -

Rok vyhlasenia: 1989

Predmet ochrany: Ochrana skalnych vépencovych bradiel na Lysej hore - 4 skupin ndpadnych
bradlovych tvrdoSov vysokych 10-20 m. S&asti su holé, s€asti su porastené vapnomilnou vegetéciou. Rastie tu
chréneny zvoncek klbkaty a lan Zlty. Dominanta obce Kyjov i celého okolia.

Spdsob vymedzenia ochranného pasma:  OP nevyhlasené

Stuped/druh ochrany: 4. stupen

Prisludnost do suvislej eurdpskej sustavy chranenych Gzemi: nie

Kraj:  PreSovsky

Okres: Stara Luboviia

Obec:  Kyjov

Katastralne Uzemie: Kyjov
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#0 Lysd hora

Uzemny systém ekologickej stability

Uzemny systém ekologickej stability (USES) predstavuje $truktdru navzajom prepojenych ekosystémov,
ich zloziek, prvkov, ktora zabezpe€uje rozmanitost podmienok a foriem zivota v krajine a vytvara podmienky pre
trvale udrzatelny rozvoj. Zaklad tohto systému tvoria biocentra, biokoridory, interakéné prvky nadregionalneho,
regionélneho a lokalneho vyznamu. V posudzovanom Uzemi zahfiia uzemny systém ekologickej stability ako
celok, prvky regionalneho aj lokalneho uzemného systému.

- Nadregionalny biokoridor (NRBK) tvori Usek Tri chotare - Lysa hora

- Lokalne hydrické biokoridory (LBK) s altiviom, meandrami a brehovymi porastmi tvoria potoky Lubotinka,
Hradlova a Beskydsky

- Regionalne biocentra (RBc) tvoria Slatina pri Sariskom Jastrabi a Bradlové pasmo.

Ekologicky vyznamnymi segmentmi su lokality s porastmi vysokych ostric a podmacané vibové kroviny.

Biotopy eurépskeho a narodného vyznamu, chranené vtacie izemie

V predmetnom uzemi, ktoré bude priamo ovplyvnené vystavbou doCasnej obchadzkovej cestnej komunikéacie
sa vyskytuje biotop europskeho vyznamu Lk1 Nizinné a podhorské kosné liky (6510) a biotop narodného
vyznamu Lk10 Vegetacia vysokych ostric. Tieto 2 biotopy pokryvaju Uzemie, ktoré je planované na
vybudovanie do¢asnej komunikacie.

Lk1 Nizinné a podhorské kosné luky (6510)

-biotop eurépskeho vyznamu

Tvoria ho ovsikové luky zv. Arrhenatherion, ktoré pokryvaju vacSinu predmetného uzemia. Prevazuju
vysokosteblové krmovinarsky hodnotné travy najmé ovsik obyCajny (Arrhenatherum elatius), reznacka lalo¢naté
(Dactylis glomerata), kostrava lu¢na (Festuca pratensis), kostrava Cervena (F. rubra), psinek tenucky (Agrostis
capillaris), tomka voriava (Anthoxanthum odoratum), lipnica li¢na (Poa pratensis) a dalSie 10¢ne byliny, ktorych
vyskyt a pokryvnost sa meni podfa spdsobu obhospodarovania. Na vihkejSich plochach sa vyskytuju vinkomilné
druhy a vyskytuju sa tu aj ruderélne druhy. V biotope sme nezaznamenali vyskyt Ziadneho taxénu, ktory je
radeny do zoznamu chrénenych a ohrozenych druhov. Podobne nebol zaznamenany ani vyskyt invaznych
druhov. Tieto ovsikové luky su zvyCajne kosené 1x rocne.

Stav biotopu: priaznivy.

Celkova rozloha biotopu v dotknutom Gzemi: 3 253,18 m2

Spoloenska hodnota biotopu: 21,24€/ m? , t.j. 69 097,54 €

Lk10 Vegetacia vysokych ostric

- biotop n&rodného vyznamu:

Biotop pokryvaju mokradné spologenstvd zvézu Magnocaricion. S druhovo chudobné s dominanciou ostric
avysokych bylin.  Fyziogndmiu udavaju trsy ostrice metlinatej (Carex paniculata), porasty chrastnice
trstovnikovitej (Phalaroides arundinacea) a trste oby&ajnej (Phragmites australis). Biotop ma velmi mald rozlohu,
pokryva iba pas o &irke 1-2m po oboch stranach pozdiz bezmenného potdgika tedliceho kolmo predmetnym
Uzemim v jeho severnej Casti. V biotope Lk10 bol zaznamenany vyskyt 1 taxénu a to ostrice metlinatej (Carex
paniculata), ktora je podla stupfia ohrozenosti zaradena medzi menej dotknuté (LC).
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Viyskyt invaznych druhov nebol zaznamenany. Tieto mokradné spoloCenstva su zvyCajne kosené 1x rocne.
Stav biotopu: priaznivy.

Celkova rozloha biotopu v dotknutom Gzemi: 47,82 m?

Spoloéenskéa hodnota biotopu: 7,30 €/ m?, t.j. 349,09 €

Dotknuté uzemie nie je suCastou Ziadneho vyhlaseného chraneného Uzemia. Vychodne sa rozprestiera
Chranené vtacie tzemie Cergov, ktoré v3ak do zaujmového Uzemia nezasahuije.

Mokrade

Ochranu mokradi na Slovensku zabezpeCuje zakon o ochrane prirody v § 6. Podla § 6 ods. 4) na zmenu
stavu mokrade, najma jej upravu zasypavanim, odvodnovanim, tazbou ftfstia, raSeliny, bahna a rieCneho
materialu, sa vyzaduje sthlas organu ochrany prirody okrem vykonavania tychto €innosti spravcom vodného toku
v sUlade s osobitnym predpisom (zakon €. 364/2004 Z. z. o vodach v platnom zneni). Podla § 2 ods. 2 pism. g)
sa za mokrad povazuje Uzemie s mociarmi, slatinami alebo raSeliniskami, vihka luka, prirodné tecuca voda a
prirodné stojata voda vratane vodného toku a vodnej plochy s rybnikmi a vodnymi nadrzami.

V' dotknutom Uzemi sa nenachadzaju mokrade, ktoré su zapisané vzoznamoch ako medzindrodné,
narodné, regionalne alebo lokalne. Vyskytuje sa tu véak mokradny biotop Lk10, ktory je hodnoteny ako biotop
narodného vyznamu. Mimo zaujmového Uzemia v allviu potoka Hradlova sa vyskytuju podméacané luky ktoré
svojim floristickym zloZenim patria k biotopom narodného vyznamu Lk6 Podmécané luky horskych
a podhorskych oblasti. Ich druhova pestrost zavisi od ekologickych podmienok prostredia a intenzity
obhospodarovania (alebo jeho neobhospodarovania). Biotop je v priamom kontakte s biotopom Lk1.

Chranené a ohrozené druhy rastlin

V zmysle vyhlagky ¢€.158/2014 MZP SR Z.z., ktorou sa meni a dopifia vyhlaska &. 24/2003 Z.z. sme
v dotknutom Uzemi nezaznamenali Ziadne chranené druhy, druhy narodného a eurépskeho vyznamu.
Chranené stromy

V dotknutom uzemi a jeho SirSom okoli sa nevyskytuje Ziaden strom, ktory by bol vyhlaseny za chraneny.

5.2. PREDPOKLADANE VPLYVY STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Vplyvy na obyvatel'stvo

Vplyvy poéas vystavby

Vzhladom na to, Ze stavba sa nachadza v extravilane obce Kyjov, vo volnej krajine, mimo urbanizovaného
Uzemia, rekontrukéné prace nebudl mat vplyv na pohodu a kvalitu Zivota obyvatelov okolitych sidiel.
Kratkodoby nepriaznivy vplyv sa prejavi u uzivatelov predmetného Useku cesty /68 — vodiCov a cestujlcich —
miernym zhor§enim komfortu pri jazde.

V procese vystavby sa pri liniovych stavbéach predpokladé zvy$ené mnoZstvo prachovych &astic zo staveniska a
ich dalSi prenos vplyvom pridenia vzduchu. Vyhodou tejto rekonstrukcie, ze sa bude realizovat' Uplne mimo
zastavaného Uzemia. Vzhladom aj na rozsah stavby a velkost predpokladaného obnazenia povodného povrchu
tieto vplyvy budd minimaine a nevyznamné.

Vplyvy poéas prevadzky
Vplyv prevadzky dopravy na rekonstruovanom moste bude pozitivny a pocitia ho predovsetkym vodici a cestujuci
na tomto Useku cesty 1/68, hlavne v zvySeni bezpe€nosti a komfortu dopravy v danom useku.

Hodnotenie zdravotnych rizik
Z hladiska zdravotnych rizik je vzhladom na charakter stavby — rekonStrukcia mosta a jeho lokalizaciu v priestore
vo vztahu k obyvatelstvu irelevantné posudzovat vplyv hluku a znecistenia ovzdusia na zdravie obyvatelstva.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamickeé javy a geomorfologické pomery

Podla vysledkov vykonaného inZiniersko-geologického prieskumu v trase cesty 1/68 navrhovanej rekonstrukcie
mosta, povodny terén pod nasypom je tvoreny jemnozmnymi, ilovitymi sedimentmi. Tieto boli overené od 2,2 m p
1. do hibky 4,8 m (od Urovne komunikéacie).
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Do hibky 4,0 m sa jedna o sivé piestité ily, hibsie do Grovne 4,8 m priblida Strkovitej frakcie a ily
charakterizované ako Strkovité. Konzistencia ilov je tuhd. Na zéklade laboratdrnych analyz sa zatrieduju tieto
zeminy medzi jemnozrnné zeminy triedy F4 ako piescité ily (symbol CS) a triedy F2 ako Strkovité ily (symbol CG)
tuhej konzistencie. V pripade ploSného zakladania budu zakladovu pédu tvorit jemnozrnné zeminy triedy F4 — il
piesCity, tuhej konzistencie.

Z hladiska geodynamickych pomerov je rieSené Uzemie stabilné a nevyzaduje ziadne sanatné opatrenia na
vylepSenie.

Medzi priame a nepriame vplyvy navrhovanej innosti na horinové prostredie a reliéf mozno zaradit:

- zasah do horninového prostredia a reliéfu zemnym telesom navrhovanej obchadzkovej cesty ako priamy
vplyv,

- potenciélne riziko zneCistenia horninového prostredia neoCakavanou havarijnou situéciou - ako nepriamy
vplyv,

- potencialne riziko ohrozenia kvality horninového prostredia pri rekonstrukénych pracach, napriklad
penetracné natery a pod. - ako nepriamy vplyv,

tieto vplyvy mozno eliminovat dodrziavanim pracovnej a technologickej discipliny pri rekon$trukénych pracach.

Medzi vplyvy na substrat a reliéf poCas vystavby cesty je mozné zaradit predovdetkym terénne upravy, tzn.
budovanie nasypov telesa navrhovanej doCasnej obchadzkovej cesty. Po ukonCeni rekonstrukcie bude
obchadzkova cesta odstranena a parcely doasného zaberu budu rekultivované avratené na pdvodné
vyuzivanie. Ide o vplyv doCasny, lokalny.

Vplyvy na nerastné suroviny

Rekonstrukcia mosta na ceste 1/68 neprechadza priamo cez ziadne loziska nerastnych surovin, taktiez nepretina
Ziadne chranené loZiskové Uzemie. V ramci stavby sa budu v pripade nutnosti vyuZivat existujice loZiska
surovin.

Vplyvy na klimatické pomery

Pocdas prevadzky nenastane ziadna zmena v radiaCnej a energetickej bilancii zemského povrchu, nakolko sa
stav oproti stavu pred rekonstrukciou vobec nezmeni.

Produkcia exhalatov motorovych vozidiel ma vyznamny podiel aj na globalnych désledkoch znedistenia ovzdusia,
akymi sU acidifikacia a zmena klimy v désledku produkcie sklenikovych plynov (predovsetkym CO,, CHa, N2O),
ale vzhladom na charakter a rozsah rekonstrukcie vplyvy budl nevyznamné.

Vplyvy na ovzdusie

Pocas vystavby bude dochadzat k mierne zvySenej koncentrécii Skodlivin zo stavebnej €innosti a stavebne;
dopravy, a to najmé prachovych ¢astic. Vzhladom na rozsah a planovant dizku rekonstrukénych prac hodnotime
tieto vplyvy ako lokalne a nevyznamné.

Poéas prevadzky — doprava pdsobi negativne na ovzduSie vplyvom spalovania uhlovodikovych paliv
v spalovacich motoroch dopravnych prostriedkov, kde dochadza k tvorbe znedistujucich latok (CO, NOx, VOC,
S0O,, PM), vratane produkcie sklenikovych plynov (CO,, CH4, N2O). Cestna doprava sa podiela na zne€istovani
ovzdusia v ramci dopravy v najvacsej miere. NajvyraznejSie je to pri produkcii emisii CO (oxid uholnaty) az 97,38
%, ako aj pri emisiach CO, (oxid uhliCity), kde je podiel cestnej dopravy 96,32 %. Vzhladom na to, Ze oproti
povodnému stavu sa povrch vozovky zlepsi, ale pre maly rozsah tejto zmeny nebude mat vyrazneji pozitivny
vplyv na kvalitu ovzdusia v danom Uzemi.

Vplyvy na vodné pomery

Z hladiska sucasnych poziadaviek legislativy EU v oblasti vodného hospodarstva, pozadované posidenie
v stlade s ¢lankom 4.7 Smernice 2000/60/ES Eurdpskeho parlamentu a Rady z 23.oktébra 2000, ktorou sa
stanovuje rdmec posobnosti pre opatrenia spoloenstva v oblasti vodného hospodarstva, vo vztahu k dotknutym
utvarom povrchovych a podzemnych vod mozno uviest nasledujuce:

Hlavnym environmentalnym cielom Ramcovej smernice o vode uréenym pre utvary povrchovych a podzemnych
vod je dosiahnutie dobrého stavu vod v spolocenstve do roku 2021, az 2027 a zabranenie jeho zhorSovaniu. Na
dosiahnutie tychto cielov maju ¢lenské Staty prijat - zaviest opatrenia, ktorymi sa musia dosahovat pri priprave
a realizacii novych infraStrukturnych projektov: dobry stav podzemnych vod, dobry ekologicky stav (potencial)
Utvarov povrchovych véd a predchadzat zhorSeniu stavu dtvarov povrchovej a podzemnej vody.
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Vzhfadom na to, Ze v tomto pripade nejde o novy objekt, ale iba o rekon3trukciu existujuceho mosta, postdenie
sa neuplatiiuje.

Pocas vystavby
Vizhladom na to, Ze stavba je v priamom kontakte s bezmennym vodnym tokom — stavebné prace budu

prebiehat priamo vo koryte vodného toku.

Predpoklada sa:

- Uprava koryta vodného toku,

- docCasné zatrubenie potoka na doCasnej obchadzkovej ceste,

- vystavba rovnobeznych kridel ramovej kontrukcie mosta na licnej strane vtoku dizky 3,0 m a licnej
strane odtoku 4,0 m,

- uprava koryta pred a za mostom do lichobeZnikového tvaru kynety s Sirkou dna min. 4,0 m,

- spevnenie dna a svahov dlazbou z lomového kamena do beténu so Skarovanim,

- svahy budu ukon¢ené beténovym prahom v pate (500 x 800 mm),

- Uprava koryta bude do vzdialenosti 4,20 m od mosta na vtoku a 4,0 na odtoku (merana v osi toku),

- sucastou upravy toku na vtoku je aj stupen rozmerov 500 x 1300 mm, ktory vytvori v toku schod vysky
500 mm,

- Uprava za mostom bude ukonéena ukoncujucim prahom 500 x 800 mm naprie¢ celym dnom toku. Za touto
Upravou bude eSte koryto upravené a pripadne dosypané aby sa tvarovo prispdsobilo existujicemu
korytu.

Pocas tychto stavebnych prac méze déjst k doCasnym zmenam fyzikalnych vlastnosti bezmenného potoka —
naruSenie dna, naruSenie brehov koryta potoka, zakalenie vody, ktoré nasledne mézu kratkodobo ovplyvnit
biologicku kvalitu toku a prejavit sa na citlivej bentickej faune a ichtyofaune. Vplyv na ostatné biologické prvky
kvality — fytoplankton, makrofyty a fytobentos sa nepredpoklada.

Cast navrhovanych tprav vodného toku (Uprava svahov a dna koryta) bude mat charakter trvalych zmien, ale
vzhladom na rozsah tychto Uprav (niekolko metrov) budu mat iba lokélny vplyv a nebude vyznamny do takej
miery, ze by spdsobil zmenu ekologického stavu Utvaru povrchovej vody SKP0043 Hradlova, do ktorej je
bezmenny drobny vodny tok zausteny.

Vo vztahu k podzemnym vodam, vzhladom na navrhované technické rieSenie rekonstrukcie mosta, nie je
predpoklad vplyvu na hydrologicky rezim — velkost a dynamiku prietoku. Podobne nie je predpoklad ovplyvnenia
ani rychlosti pradenia, viastnosti substratu, Struktury pribreznych zén.

Pocas prevadzky (okrem havarijnych stavov) je riziko minimalne.
Dotknuté zaujmové Uzemie nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chrénenej oblasti. V dotknutom uzemi
rekontrukcie mosta sa nevyskytuju termalne ani prirodné mineraine vody.

Pri realizacii rekonStrukcie stavby v jej navrhovanom technicko-technologickom rieSeni s vykonanim
navrhovanych technickych opatreni nie je predpoklad, Zze déjde ku zmene reZimu a kvality podzemnych véd, &i
ovplyvneniu fyzikalno — chemickych vlastnosti podzemnej vody v rieSenom Uzemi stavby a v jeho okoli.

Vplyvy na pddu

Vplyvy na p6du pocas vystavby

Priamym negativnym vplyvom pocas vystavby su trvalé a doCasné zabery pdd, pouZité pri rozSireni cesty 1/68 a
na vybudovanie do¢asnej obchadzkovej cesty, a tym je strata produkénosti Casti pddneho fondu.

Priprava Uzemia pred vystavbou a Uprava ploch bude pozostavat z ich odhumusovania, uloZenia prebytoéného
humusu na medziskladky (zemniky) a naslednej rekultivacie ploch do¢asného zéberu.

Plocha do¢asného zaberu stavby: 3 3017 m? ( pre SO 102-00 je zaber 3 301 m2, pre SO 101-00 16m2).
Celkovy objem skryvky je 663,4 m2.

Medzi dalie pravdepodobné vplyvy vystavby posudzovanej komunikacie na pédny fond mozno zaradit: vplyvy
na stabilitu pddy - degradécia fyzikélno - mechanickych vlastnosti pody, v kombinacii s prislusnymi reliéfovo -
klimatickymi podmienkami je mozny vznik a pdsobenie nepriaznivych procesov - najmé erézie pody a to v mieste
budovania obch&dzkovej trasy.
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Vplyvy na p6du pocas prevadzky

V etape prevadzky hodnotenej ¢innosti mézeme predpokladat negativne vplyvy pri nahodnej havarii (napr. unik
ropnych latok), ¢im mdze dojst k bodovému znecisteniu pddy. Nasledky znecistenia je mozné odstranit
doCasnym vyradenim znecistenej pddy z polnohospodarskeho vyuzivania a néaslednou biologickou rekultivaciou
plochy.

Celkovo sa v rdmci stavby predpoklada ziskanie 663,4 m3 huméznej skryvky. Humdzna skryvka z doCasného
zaberu sa do€asne ulozi a spatne sa vyuZije na Upravu svahov cestnej komunikacie a Upravu ploch dogasnych
zaberov po vystavbe.

Vplyvy na faunu, fléru a ich biotopy
Kazdy zasah do prirodného prostredia prind$a aj zmeny, ktoré nastavaju vo vegetacii, v druhovom zlozeni, a
Casto krat maju tieto zmeny dihodoby Uc¢inok, niekedy aj nezvratny. Preto pri kazdom takomto zasahu je potrebné
velmi citlivo zvazovat' a posudzovat vSetky aspekty, aby sa prediSlo neZiaducim dopadom.

Vplyvy na biotopy dotknutého Uzemia je mozné rozdelit na vplyvy priame a nepriame.

Priame vplyvy realizacie navrhovanej ¢innosti na biotopy rieSeného uzemia su:
- Uplna likvidacia vegeta&ného krytu, ktory tvoria biotopy Lk1 a Lk6 na ploche s dizkou 207,10m, $irkou
pruhu 3,25m a Sirkou krajnice 1,5m.
- doCasné zmeny v scenérii krajiny, ktoré budl pozostavat z vystavby novej komunikacie

Z nepriamych vplyvov mozno predpokladat, Ze :

- pri stavebnych pracach a terénnych tpravach moze dojst k Sireniu ruderalnej vegetacie a invaznych druhov do
SirSieho okolia, ako aj potencialne k zmenam v rastlinnych spoloCenstvach a biotopoch vyskytujucich sa
v bezprostrednom okoli

- mbZe dojst k zmenam v zloZeni rastlinnych spoloenstiev, ktoré vznikni po ukonCeni prac a odstraneni
obchadzky

- pri nedodrziavani stanovenych podmienok méze potencialne dojst aj k naruSeniu rastlinnych spolo¢enstiev
biotopov vyskytujucich sa v bezprostrednom okoli (napr. pri navazani stavebného materiélu, prejazdu
mechanizmami a pod.).

V pripade, ak by sa navrhovand prestavba mostného objektu nerealizovala, teda v pripade nulového
variantu, pokraCoval by vyvoj rastlinnych spoloCenstiev na ich biotopoch. Ak sa nadalej budu tieto biotopy
obhospodarovat (kosenie, spasanie) bude zachovana ich biodiverzita. V pripade neobhospodarovania dojde
k postupnej degradacii a k sukcesii drevin.

Vplyvy na faunu, fléru a ich biotopy mozno vo vSeobecnosti rozdelit’ aj na:

- priméarne pdsobiace najma pocas vystavby (zanik biotopu),

- sekundérne pdsobiace polas vystavby aj pocas prevadzky (usmrcovanie zivogichov, vplyv vyfukovych
plynov, rudenie hlukom, svetiom apod.), vzhladom na to, ze komunikécia je v krajine otvorend, bez
oplotenia, umozni prechod zveri z okolitej krajiny k vodnému toku Hradlové, &o vytvara podmienky pre kolizie
s motorovymi vozidlami,

- terciarne pdsobiace pocas prevadzky (prenikanie novych Casto invaznych druhov do okolia, zneCistenie
posypovymi materialmi).

Pre potreby identifikaciu a hodnotenie biotopov bola vypracovana expertnd Stidia, v stlade s uplatnou
legislativou, expertnt $tudiu vypracovala odborne spdsobild pravnicka osoba na vypracovanie dokumentacie
ochrany prirody, RNDr. Marta NiZznansk4, Cislo potvrdenia F-33/2006.

Ciefom §tudie bolo zmapovanie, inventarizacia a zhodnotenie biotopov zaujmového Uzemia s vystupom uréenia
spoloCenskej hodnoty biotopov eurdpskeho a narodného vyznamu v trase prelozky cesty, respektive na
plochach, kde stavba bude zasahovat (doasné zabery ploch pri realizacii stavby). Inventarizacia biotopov bola
podlozend konkrétnymi datami z lokality zistenymi pri mapovani a zaznamenanych do mapovacieho formuléra.

Vplyvy na krajinu, Struktdru a vyuzivanie krajiny, krajinny obraz

Predmetné Uzemie je uz vsuCasnosti zmenené predovSetkym pofnohospodérskou ainou antropogénnou
¢innostou. Sucasny charakter krajiny sa po rekonstrukcii nezmeni.
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Vplyvy na chranené lizemia a ich ochranné pasma

Navrhovana rekonsStrukcia mosta sa nachadza v Uzemi, v ktorom plati 1. stuperi ochrany prirody a krajiny (v
zmysle zakona NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorich zmien a doplnkov). Cesta
I/68 prave v dotknutom Useku navrhovanej rekonstrukcie mosta tvori hranicu chraneného vtacieho Uzemia
Cergov, ktoré sa rozprestiera na severnej strane cesty. Rekonstrukéné prace neovplyvnia chranené Gizemie.

Vplyvy na urbanny komplex a vyuzivanie zeme

Vplyvy na polnohospodarsku vyrobu

Realiz&ciou navrhovanej rekontrukcie mosta déjde k Ciastocnému rozdrobeniu honov, o bude mat za nésledok
reorganizaciu polnohospodarskej vyroby v hodnotenom Uzemi a jeho okoli. Vplyv bude dogasny — po ukoneni
rekontrukénych prac sa Uzemie vrati do povodného stavu a k pdvodnému ucelu vyuZivania.

Vplyvy na priemyseinu vyrobu
Stavba nebude mat Ziadny vplyv na rozvoj a rekonstrukciu priemyslu v dotknutom Uzemi, pretoze sa tam Ziaden
priemysel nenachadza.

Vplyvy na kultirne a historické pamiatky
Stavba nebude mat nepriaznivy vplyv na kultirme hodnoty a historické pamiatky Uzemia, pretoZe sa nachadzaju
mimo priameho aj nepriameho dosahu stavby.

Vplyvy na archeologické naleziska
Vzhladom na charakter prac — rekonStrukcia existujucej stavby bez vadSich zasahov do okolitého Uzemia,
nepredpokladaju sa Ziadne vplyvy na archeologické naleziska.

Vplyvy na paleontologické naleziska a vyznamné geologickeé lokality
Vplyvy stavby na paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality sa nepredpokladaju, pretoze sa
v dotknutom Uzemi nenachadzaju.

Vplyvy na kultirne hodnoty nehmotnej povahy (miestne tradicie)
Viystavba a prevadzka navrhovanej prelozky cesty nebude mat vplyv na kultirne hodnoty nehmotnej povahy ani
miestne tradicie.

Predpokladané vplyvy presahujice Statne hranice
Pri navrhovanej rekonStrukcii mosta na ceste 1/68 sa nepredpokladaju vplyvy presahujice Statne hranice,
prevadzka cesty nebude ovplyviiovat Zivotné prostredie susednych $tatov.

Iné vplyvy
Pocas rekonstrukénych prac sa predpoklada vznik odpadov kategorie O — ostatné a N — nebezpecné v zmysle
podla vyhlasky MZP SR €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich predpisov.

Ostatné odpady 0" budi vznikat' najma
= pri buracich pracach - betdn,
= pri vykopovych pracach - zemina a kamenivo,
= ¢innostou stavebnych pracovnikov — komunalny odpad.
Nebezpecne odpady ,N* budud vznikat
pri pouzivani naterovych, tesniacich materialov - obaly, zvySky nebezpecnych latok, handry z Cistenia,
= pri pouzivani abeznej udrzbe pouzivaného strojného zariadenia - Cistenie strojného zariadenia
zneCisteného ropnymi latkami, v pripade havarie — napr. roztrhnutie nadrze nékladného automobilu,
Ukapy nebezpecnych latok a iné.

Nakladanie s odpadmi bude vykonavané podla zékona o dopadoch ¢&. 79/2015 Z.z.. Odpady vznikajuce
vystavbou st zaradené podla vyhlasky MZP SR &. 365/2015 ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni
neskorgich predpisov. Pri realizacii stavby ,I/68 - 024 pred odb. Sari$ské Jastrabie most* budu vznikat
nasledovné odpady z demolaénych, demontaznych a zemnych préc:
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Druh Nazov Pdvod odpadu Kategoria* Nakladanie s odpadom

Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo

030105 | drevotrieskové (drevovlaknité dosky, dyhy iné ako debnenie 0 spoplatnena skladka TKO
uvedené v 03 01 04)

170101 | betén betonova NK, spodna 0 Spoplatnend skladka TKO

stavba, kridla, rimsy
170302 | bittmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 asfalty na skladku pre QaI3|e
zhodnotenie
170405 | Zelezo aocel betonarska vystuz 0 zberné suroviny
170504 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 demolacie vozoviek 0 spoplatnena skiadka TKO
na predmosti
170506 | vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 vykopy 0 odvoz na skladku
17 06 04 ;Z(;l? %réeorgatenaly iné ako uvedené v 17 06 01 hydroizolacia mostovky 0 spoplatnena skladka TKO

* N — nebezpecné odpady, O — ostatné odpady

Spésob odstrariovania odpadov z vystavby a prevadzky na komunikaciach

Spdsob nakladania s uvedenymi druhmi odpadov, ktoré boli zaradené do kategorie odpad ostatny, bude
povodca zabezpedovat najmi nasledovnymi ¢innostami: Z, R13, D15. Dalsie nakladanie s odpadmi bude
zabezpegované opravnenymi osobami na zmluvnom zaklade. Podla Programu odpadového hospodérstva SR a
nasledne aj Programu odpadového hospodarstva prislusnych okresov je potrebné pri nakladani s
prezentovanymi druhmi odpadov uprednostnit ich materialové zhodnocovanie pred zhodnocovanim energetickym
a zneSkodiovanie spafovanim pred skladkovanim. Vyburané materialy, ktoré nebudu vyuZité na recykléciu alebo
spatne zabudované do stavby a odpady z prevadzky, budu ulozené na povolené skladky odpadu (TKO).
Vlyburany material bude odvezeny na skladku odpadov alebo do zbernych dvorov. Uvazuje sa do vzdialenosti 20
km od stavby. Zhotovitel predlozi doklad o spdsobe nakladania s odpadmi vzniknutymi pocas rekonstrukcie
mosta. Dalej pouzitelny material ako st vyfrézované vrstvy vozovky preberie SSC IVSC Kosice, stredisko Stara
Lubovnia.

4. OPATRENIA NA OCHRANU ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Opatrenia na ochranu horninového prostredia

V etape rekonstrukcie je potrebné zabezpedit dobry technicky stav stavebnych mechanizmov pouzitych pri
pracach na moste, prilahlych usekoch rekon$truovanych komunikécii a v okoli vodného toku, aby nedochadzalo k
nezelanym Unikom ropnych latok a prevadzkovych tekutin zo stavebnych mechanizmov do horninového
prirodného prostredia.

Opatrenia na ochranu ovzdusia po¢as rekonstrukcie
- priebeZzné Cistenie cesty 1/68 v okoli stavby, ktora bude vyuzivana ako pristupova komunikacia, od blata
roznasaného kolesami stavebnych mechanizmov a nakladnej dopravy.

Opatrenia na ochranu povrchovych véd
- zabezpedit dodrziavanie bezpeénostnych predpisov a technickych noriem pri manipulacii s ropnymi
produktmi a pravidelne kontrolovat technicky stav mechanizaénych prostriedkov a vozidiel pouZitych na
stavbe,
- vybavit' stavenisko aj mechanizmy ochrannymi poméckami a dostatoénym mnozstvom sorpénych
materialov, ktoré bude moZné pouzit v pripade havarie,
- pri stavebnych pracach obmedzit' vstupy do bezmenného vodného toku na nevyhnutné minimum,

Opatrenia na ochranu biotopov

Ugelom opatreni je predchadzat a minimalizovat predpokladané vplyvy jednotlivych &innosti, ktoré mézu vzniknat
pocas vystavby alebo po jej realizécii a po ukonceni Cinnosti.

Z poznania su¢asného stavu biotopov daného Uzemia a z poznania navrhovanych navrhujeme nasledovné
opatrenia:
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- po ukonceni prestavby mostného objektu zabezpeCit v Co najkratSej dobe vegetacny kryt na celej doCasne
vytvorenej ploche, na ktorej sa vyskytovali biotopy Lk1 a Lk10. DoporuCujeme pouzit metddu nastielania
biomasy z bezprostredného okolia z rovnakych biotopov, resp. rastlinnych spoloCenstiev. Na obnovenie
travnatych porastov sa mdZe vyuZit seno, ktoré pochadza z prilahlych Ik, teda z pdvodnych travnych
porastov alebo vysiat semena ziskané (pozbierané) z bylin rastucich v bezprostrednom okoli. Vhodné je aj
prenesenie maciny z rovnakych biotopov priamo na obnazené plochy, pripadne uplatnit kombinéciu tychto
metdd (nastielanie, vysev a prenesenie maciny). Postup realizacie (vyber stanovista odberu materialu, termin
realizacie vysevu) doporuéujeme prekonzultovat s pracovnikmi SOP SR. Tato metéda je overena
a vyuzivana pri obnovovani travnych porastov na obnazenych pédach.

-sledovat plochy, aby nedo$lo k eréziam pddy a dalSim degradanym procesom; urobit' patriéné opatrenia, ktoré
spoCivaju v spevneni plochy, teda v nastielani biomasy,

-désledne sledovat vyvoj rastlinnych spologenstiev, ktoré sa budu vyvijat na obnaZenej ploche, aby sa nezacali
§irit' invazne a ruderalne druhy,

-v pripade zaevidovania invaznych aruderalnych druhov je potrebné ich okamzité odstrénenie, aby sa
zabrénilo k ich dalSiemu Sireniu do okolia

-nezasahovat do hydrologického rezimu (tak ako je uvedené v predkladanej sprave, ze rezim podzemnych vod
nebude dotknuty), aby nedoSlo k ohrozeniu mokradnych ekosystémov vyskytujlcich sa v allviu potoka
Hradlova

-hydrologicky reZim vyuZit na obnovu mokradnej vegetécie a jej prinavratenie spét do krajiny, ktoré vyznamne
prispievaju k zadrZiavaniu vody

-zabezpedit odvoz materidlu na skladku, aby nedo$lo k zanaSaniu materialu do okolia a vytvorili sa takto skladky
tuhého odpadu

- kedZe po vystavbe mostného objektu bude potrebné uviest plochu do pdvodného stavu, to znamend, aby sa
na tychto zlikvidovanych plochach postupne pri vyuziti vy38ie doporuéenych vegetaénych dprav vytvorili
odstranené spoloCenstva , ktoré tvorili biotopy Lk1 aLk10, doporuCujeme tieto plochy monitorovat
pracovnikmi SOP SR dovtedy pokial nedéjde k stabiliz4cii biotopov.

Navrh ostatnych opatreni
Za ostatné netechnické opatrenia budu zhotovitefovi stavby v ramci zviatnych technicko-kvalitativnych
podmienok stanovené:
= vypracovanie povodriového planu (nutné odsuhlasit so spravcom toku)

Kompenzacné opatrenia

V8etky doCasne zabrané plochy a pristupové komunikacie na stavenisko budu po ukonéeni stavebnych
prac odstranené, uzemie uvedené do pdvodného stavu a zrekultivované. V zmysle zakona budd vykonané
kompenzaéné opatrenia pri zabere pody.

V pripade poSkodenia biotopu Lk6, ktory sa vyskytuje v allviu potoka Hradlova, ako aj dalSich biotopov
vyskytujucich sa v bezprostrednom okoli stavby rekonstrukcie mosta, vykonat Ucinné revitalizacné opatrenia,
ktoré je potrebné predtym konzultovat's organmi SOP SR.

Organizacné opatrenia poc¢as vystavby

Dopravno-inZinierske opatrenie je spracované pre docasnu regulaciu cestnej premavky po dobu
rekontrukcie mosta ev. €. 68-024 a rekonStrukcie cesty 1/68 medzi obcami Lubotin a Kamenica. Pred realizaciou
stavenych prac bude zriadena obchadzkova trasa na prevedenie premavky mimo rekonstruovany Usek.

Dopravno-inZinierske opatrenie je navrhnuté tak pre vozidld do 3,5 tony ako aj vozidla nad 3,5 tony.
Vozidla budu pred uzavierkou Useku odklonené na obchadzkovu trasu vedenu stbezne s cestou 1/68 po pravej
strane v smere na Kamenicu (Sabinov). Tieto doasné dopravné rieSenia budu platit po¢as stavby od zahéjenia
rekonStrukcie az do doby ukonCenia rekonStrukcie mosta a Useku cesty 1/68 a plynulé obnovenie dopravy
v rekonstruovanom Useku cesty. RieSenie navrhované v projektovej dokumentacii bolo prerokované
a odsthlasené OR PZ ODI Stara Luboviia. Dizka obchadzky bude priblizne 210m.

Ziadatel vopred oznémi presny datum zahajenia prac a osadenie DDZ na Gtvar ODI Stara Lubovria.
Zhotovitel ihned po ukonceni rekonstrukcie odstrani DDZ, pricom zodpoveda za uvedenie TDZ do pdvodného
stavu a obnovenie riadnej cestnej premavky.

PoCas vystavby vybrany dodavatel stavby na zaklade podmienok zakotvenych v zvlastnych technicko-
kvalitativnych podmienkach (ZTKP) bude zaviazany:
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1/68 — 024 pred odb. Sari$ské Jastrabie most 1.3. Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Dokumentécia pre stavebné povolenie (DSP), ktora
Vlyhovuje poziadavkam na ponuku (DP)

* na vyjazdoch zo staveniska znizovat prasnost (postrekovanie), v zrazkovom obdobi Cistit od pripadnych
nanosov blata z nékladnej dopravy.

Névrh kontroly dodrZania stanovenych podmienok

Kontrolu dodrzania stanovenych podmienok je navrhnuté vykonat formou predkladania zaverecnych
sprav z monitorovacich prac povolujucemu organu v intervaloch danych povolujucim organom. Kontrolu
zabezpedi obstardvatel' stavby & uz priamo sédm resp. cestou dodavatela stavby a projektanta, v sllade s
podmienkami stavebného povolenia.

V KoSiciach, jul 2019

Viypracovala: Ing. Magdaléna Vodzinska
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