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SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba :

Nazov stavby:

Stupen:
Miesto stavby:

Katastralne Gzemie:
Druh stavby:

1.2 Objednavate I':

Nazov:
Adresa:

1.3 Projektant :

Nazov:
Adresa:

ICO:

InZinierske siete a technickd vybavenos

Dokumentacia na Uzemné rozhodnutie
Okres Sabinov, Kraj PreSovsky

Sabinov, Orkucany
Novostavba

Mesto Sabinov,
Mestsky Urad Sabinov,
Namestie Slobody 57, 083 01 Sabinov

ISPO spol. s r.o. inzinierske stavby
Slovenska 86

080 01 PreSov

17 08 5501

2. ZDOVODNENIE POTREBY STAVBY

Pre potreby dopravného napojenia prifahlého Uzemia a pozemkov uréenych pre
individualnu bytovu vystavbu a inZinierskych sieti je rieSena predmetna stavba.

3. UCEL A CIELE STAVBY

Vystavbou navrhovanych miestnych komunikécii zabezpecené dopravné napojenie
a pristup pre planovanu vystavbu rodinnych domov v danej lokalite v po¢te 53 RD. Vystavbou
planovanych rozvodov inZinierskych sieti bude taktieZ zabezpecené napojenie planovanych RD

na infrastruktdru.

4. CELKOVY ROZSAH

Celkovy rozsah stavby predstavuje :
- vystavbu miestnych komunikécii kategorie MO 6,5/30
- vystavbu komunikacie pre peSich Sirky 2,00m
- vystavbu verejného vodovodu
- vystavbu a prelozky STL plynovodu
- vystavbu dazdovej kanalizacie
- vystavbu splaskovej kanalizacie
- vystavbu verejného osvetlenia
- vystavbu NN rozvodov
- vystavbu slaboprudovych rozvodov
- protipovodiova ochranu, rieSenu Upravou potoka Telek.

t - IBV Orkucany
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5. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

5.1 Stru ény popis stavby:

Miestne komunikécie tvoria dopravnu siet’ obsluhujicu dané Uzemie. Lokalita je dopravne
napojend na existujucu cestu 1/68.

Slovenska sprava ciest v su¢asnosti riesi aktualizaciu projektu ,1/68 Sabinov, preloZzka
cesty" . Na pracovnom rokovani zo dria 13.05.2019 sa dohodlo, Ze v ramci projektu SSC bude
rieSené definitivne napojenie IBV Orkucany a mesto Sabinov bude dopravné napojenie pre IBV
Orkucany rieSit’ docasne priamym napojenim na cestu 1/68 bez odbocovacieho pruhu.

V severnej Casti je navrhované prepojenie danej lokality s Komenského ulicou, ¢€o
vyznamne prispeje k odlahCeniu krizovatky s cestou 1/68. Jednd sa o miestne komunikécie
v celkovej dizke 1412,40m. Komunikacie st navrhnuté funkénej triedy C3 v kateg6rii MO 6,5/30.
Sirkové usporiadanie predstavuje 2x jazdny pruh Sirky 2,75m, pravostranny resp. lavostranny
chodnik Sirky 2m azelenn Sirky 1,5m. Pod chodnikom av zeleni budl uloZené planované
inZinierske siete. Celkovy uli¢ny priestor ma Sirku 9m. Na konci navrhovanych komunikacii, trasy
LA“ a ,C" je navrhnuta plocha pre otaéanie vozidiel do dizky cca 10m. Svahy cestného telesa su
navrhnuté v sklone 1:2. Vozovka bude lemovana z oboch stran cestnym beténovym obrubnikom,
vyvySenym 120mm nad Uroven vozovky.

Odvedenie zrazkovych véd z vozovky a chodnika je navrhnuté cez ulicné vpusty do
navrhovanej dazdovej kanalizacie a do vsakovania.

Miestna komunikacia a chodnik budd osvetlené verejnym osvetlenim.

Sucastou stavby je aj vystavba inZinierskych sieti pre napojenie planovanych RD : verejny
vodovod, STL plynovod, daZzdova a splaskova kanalizacia, NN rozvody, slabopradové rozvody.
Dalej je rieSena prelozka STL plynovodu a protipovodfiova ochrana Gzemia Gpravou potoka
Telek.

5.2 Stru éna charakteristika Uzemia:

Mesto Sabinov leZi v tdoli Torysy, na pomedzi pohori Cergova a Bachurne. Vedie nim
cesta 1/68 z PreSova do Starej Lubovne, ako aj Zelezni¢na trat PreSov — PlaveC. Sabinov je
vzdialeny 17km severozipadné od PreSova, 12km juhovychodne od Lipian a 45km od rovnakym
smerom leZiacej Starej Lubovne, Bardejov je vzdialeny 49km severovychodne a Levo&a 51km
zapadne.

RieSené Uzemie je situované v intravilAne mesta Sabinov a miestnej ¢asti Orkucany na
ploche byvalého Skolského majetku v miestnej Casti Orkucany. Zo severovychodnej strany je
ohraniCené aredlom Domova socialnych sluzieb a miestnou komunikaciou, z juznej strany je
ohrani¢ené miestnou komunikéaciou na Ul. Pridavkovej a zo zépadnej strany je ohrani¢ené
existujucimi zahradkami okolo Zelezni¢nej trate. Vymera rieSeného tzemia je cca 6,1ha. Uzemie
je dopravne napojené na cestu 1/68. Pozemky nie sU oplotené. Pozemok lokality je rovinaty.
Pozemok je nevyuzivany a nie je oploteny. Na pozemku sa nachadzaju stredne vysoké a vysoké
porasty. Bude potrebny vyrub vzrastlych stromov. Ochranné pasmo ZSR zasahuje Ciastoéne do
pozemkov na zapade lokality. Nenachadzaju sa tam chrdnené objekty, ktoré su predmetom
pamiatkovej starostlivosti. V predmetnom koridore sa nenachadza Ziadna lokalita zaradena do
Eurdpskej sustavy chranenych tzemi NATURA 2000. Nenachédza sa tu Ziadne existujuce alebo
navrhované vtacie Uzemie, Uzemie eurépskeho vyznamu alebo chranené Gzemie prirody.

V Gzemnom plane mesta je tato lokalita vy€lenena na vystavbu rodinnych domov.

Planované terminy zaliatku a dokon€enia vystavby budl upresnené v dalSom stupni
projektovej dokumentacie.

Stavba bude uvedena do prevadzky ako celok.
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6. CLENENIE STAVBY

6.1 Na hlavné stavebné objekty
Stavba bude rozdelena na predpokladané objekty:

SO 02 Miestne komunikacie
SO 03 Vodovod

SO 04 Dazd’'ova kanalizacia
SO 05 Splaskovéa kanalizacia
SO 06 NN rozvody

SO 07 Slaboprudové rozvody
SO 08 Verejné osvetlenie

SO 09 STL plynovod

SO 09.1 PreloZzky STL plynovodu
SO 10 Most ponad potok Telek
SO 11 Uprava potoka Telek

6.2  Technické zariadenia a prevadzkové subory
V ramci predmetnej stavby nie su vy&lenené technické zariadenia a prevadzkové subory.
6.3 Etapizécia vystavby

Stavba bude uveden& do prevadzky ako celok. Najprv budu zrealizované navrhované
inZinierske siete a nasledne bude budovana vozovka miestnych komunikacii a chodniky.

7. VECNE A CASOVE VAZBY

7.1 Na okolitd zastavbu
Stavba bude realizovana ako celok.
7.2 Na inzinierske siete

Stavba bude napojené na uli¢ny rozvod verejného vodovodu, splaskovej kanalizacie, STL
rozvod, verejné osvetlenie, slabopradovy rozvod arozvod NN v existujacej trafostanici podfa
podmienok jednotlivych spravcov.

7.3 Na priFahld cestnu sie t'a MK

Navrhované miestne komunikacie budld napojené na cestu /68 ana miestnu
komunikaciu, ul. Komenského.

7.4 Koordinacia so zdmermi inych investorov

Koordinadcia so zadmermi inych investorov bude zabezpeenad vramci Uzemného
a stavebného konania.

PreSov, februér 2019 Vypracoval: Ing. B. Longauer




