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Vec

wInZinierske siete a technicka vybavenost’ — IBV Orkucany* — vyjadrenie k projektove;
dokumentacii pre izemné rozhodnutie.

Okresny trad Sabinov, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Statna vodnd sprava
ako vecne amiestne prisluiny organ podla § 5 zdkona & 525/2003 o Statnej sprave
starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, dava v sulade
s ustanovenim § 28 ods. 1 zékona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zékona Slovenske;j
narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon),

nasledovné
vyjadrenie:

ISPO, spol. s r.o., inZinierske stavby, Slovenska 86, 080 01 Preov, poziadala
Okresny tirad Sabinov, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, listom ¢&. 0284-0058/2019-
2894-PD-BLo doru¢enym diia 28.2.2019 o vyjadrenie k projektovej dokumentacii pre tzemné
rozhodnutie na stavbu ,,InZinierske siete a technicka vybavenost’ — IBV Orkucany“ v rozsahu:

Stavebné objekty:
SO 01 — Uprava cesty 1/68: Jednd sa o vybudovanie samostatného odbo&ovacieho pruhu
do Fava zo smeru od mesta Presov. Celkova dizka Upravy je 245,29 m. Odvodnenie zrazkovej
vody z vozovky bude zabezpeené prie¢nym a pozdiZnym sklonom komunikécie na terén,
resp. do cestnej priekopy.

SO 02 — Miestne komunikdcie: Miestne komunikécie s navrhnuté ako obojsmerné
dvojpruhové, kategérie MO 6,5/30. Po lavej, resp. pravej strane vozovky je navrhnuty
chodnik Sirky 2,0 m resp. zeleti dirky 1,5 m. Celkova dizka miestnych komunikacii,
Trasa A, B, C, D, E, F, je 1413,31 m. Odvodnenie zrazkovej vody zvozovky bude
zabezpetené prieCnym a pozdiZnym sklonom komunikacie cey uliéné vpusty do navrhovane;j
dazd'ovej kanalizacie s vytstenim do vsaku. Plai vozovky bude zriadend v 3% prie¢nom
sklone a odvodnené do pozdiZneho trativodu zatsteného do uliénych vpustov.

SO 03 - Vodovod: Navrhovany vodovod HDPE DN/OD 110, Vetvy 1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-3-1,
1-4, celkovej dizky 1113,0 m bude zokruhovany a napojeny na verejny vodovod PE DN 110).

SO 04 — Dazd’ova kanalizécia: Dazd’ovi kanalizaciu DN 400 a DN 300 tvoria stoky D, DA,
DB, DC, E, celkovej diiky 1222,0 m. Dazd’ova kanalizacia z komunikéacii IBV bude zaustena
cez odluCovace ropnych latok do vsakovacich blokov umiestnenych v zelenom pasme
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v sibehu s komunikéciou s trasou ,,A%. Dazd’ové vody pritekajice na tizemie IBV z cesty 1/68
cez existujuci priepust budu zaustené do vsakovacich blokov v mieste existujucej dazd’ovej
priekopy.

Likviddcia dazdovych vdd zrodinnych domov bude realizovana na jednotlivych
pozemkoch IBV (vsakovanie retencia).

SO 05 — Splagkova kanalizacia: Splaskova kanalizacia stoky A, AA, AB, AC, ABA
je navrhnutd so zatstenim do existujucej splaskovej kanalizacie DN1000. Do navrhovane;j
splaskovej kanalizacie budu zatstené aj existujuce kanalizatné pripojky — pripojka DN300
jednotnej kanalizécie z DSS a splaskové kanalizacia z prevadzky méasopriemyslu. Existujuca
kanalizacia moZe byt zruend aZ po vybudovani novej splaskovej kanalizdcie a preloziek.
Prelozka jednotnej kanalizacie DSS, DN 300 — 44,0 m. Celkova dizka navrhovanej splaskovej
kanalizacie je 977,0 m.

SO 06 — NN rozvody

SO 07 — Slaboprudové rozvody

SO 08 — Verejné osvetlenie

SO 09 — STL plynovod

SO 09.1 Prelozky STL plynovodu

SO 10 - Most ponad potok Telek: Mostny objekt je navrhnuty ako jednopolovy most.
Nosnu konstrukeiu tvori rdmovéa Zelezobeténova konstrukcia. ZaloZenie mosta je hibkové
na mikropiltoch. Rimsy st navrhnuté Zelezobetové monolitické so zvislym prefabrikdtom
a tvoria chodniky pre pesich na obidvoch strandch mosta.

SO 11 - Uprava potoka Telek: wwwNa zabezpedenie protipovodiiovej ochrany prilahlych
pozemkov je navrhnutd uprava potoka Telek dizky cca 642,0 m. Sirka koruny lavostrannej
hradze je navrhnuta 3,0 m. Koryto je navrhnuté lichobeZnikového tvaru so $irkou v dne 4,0 m
resp. 6,0 m a sklonmi 1:1,5. Brehy koryta budii opevnené kamennou rovnaninou.

7 hradiska ochrany vodnych pomerov neméme namietky k predloZene; dokumentacii
stavby za predpokladu, Ze budu splnené a re$pektované nase podmienky €. 2, 3, 4,5,6,7,8,
9, 10, 11 a¢&. 12 dané vo vyjadreni &. OU-SB-OSZP-2019/000371-02/SVS-Ce zo diia
18.3.2019.

Podmienka ¢&. 1 tohto vyjadrenia je splnena. Ziadatel’ doplnil projektovi dokumentaciu
o technické riesenie Sistenia dazdovych vod z komunikécii proti ich mozZnému znedisteniu
ropnymi latkami navrhnutim odlu¢ovacov ropnych latok.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutim v spravnom konani a nenahradza povolenie
ani stihlas organu $tatnej vodnej spravy vydavané podla osobitnych pravnych predpisov.
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