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KONŠTRUKCIA VOZOVKY:

100 mm

SPOLU:

200 mm

60 mm

CEMENTOM STMELENÁ ZMES (úprava podľa TKP)

40 mm

620 mm

ASFALTOVÝ BETÓN PODKLADOVÝ

ASFALTOVÝ BETÓN MODIFIKOVANÝ

AC 22-I 45/80-55

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ

NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY UMŠD 31,5 Gc
CBGM 5/6

AC 16-I PmB 45/80-55

SMA 11-I PmB 45/80-75
SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 0.6 kg/mPS;A EMULZIA C60BP4

220 mm

SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 0.6 kg/m

STN 73 6124

STN EN 13108

STN EN 13108

STN EN 13108

STN 73 6126

STN 73 6129

STN 73 6129

2

2 PS;A EMULZIA C60BP4
L

P

INFILTRAČNÝ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 1.0 kg/m STN 73 61292 PI;A EMULZIA C60BP4
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OCEĽOVÉ ZVODIDLO
ÚROVEŇ ZACHYTENIA

SMEROVÝ STĹPIK ZVODIDLOVÝ

1.25

ULIČNÝ VPUST

BETÓNOVÉ LÔŽKO HR.100mm
500/300/80 mm
BET. TVÁRNICA  TBM 8-30

0.60
OPLOTENIE

ODHUMUSOVANIE PODĽA PEDOLOGICKÉHO PRIESKUMU

2.00

8%

5%

1.50

-0,45

0.501.00

DELIACA ČIARA V2a

0.25
3.503.50

ZAPUSTENÝM TDG BIELEJ FARBY

3.50 1.50

VZOROVÝ PRIEČNY REZ M 1:100

VO VÝKOPE

1.50

0.25

POSKSK
±0,00=KÓTA NIVELETY

14.00

0.75

BETÓNOVÝ ŽĽAB
ŠÍRKY 500 mm

MONOLITICKÝ

-0,33 -0,10

≥

VODIACIA ČIARA V4

HR. 300 mm V ZÁREZE, HR. 500 mm V NÁSYPE

PLÁNE VOZOVKYEdef min. 90 MPa

RELATÍVNA UĽAHLOSŤ I

DELIACA ČIARA V1b DOPLNENÁ

D

VODIACIA ČIARA V4

2

POŽIADAVKY NA ÚNOSNOSŤ ZEMNEJ

KATEGÓRIA R 14,0/100 ODVODENÁ Z R 11,5/100

AKTÍVNA ZÓNA ZO ŠTRKOVITÉHO MATERIÁLU

V NÁSYPE
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ÚROVEŇ ZACHYTENIA PODĽA PLATNÝCH TP

SMEROVÝ STĹPIK ZVODIDLOVÝ
OCEĽOVÉ ZVODIDLO

SPEVNENIE KRAJNICE hr.0,1m 
ŠTRKODRVINOU FR.0-32
SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA

DOSYPÁVKA ZEMNEJ KRAJNICE
SO ZHUTNENÍM Z NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU
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SPEVNENIE KRAJNICE hr.0,1m 
ŠTRKODRVINOU FR.0-32

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA
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5%    

2.00

HYDROOSEV
OHUMUSOVANIE HR. 200 mmOS

 K
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C

SYSTÉMU
INFORMAČNÉHO

KÁBELOVÁ RYHA

0.60

OPLOTENIE
DRENÁŽNA RÚRA PVC DN 160, ČIAST. PERFOROVANÁ
PODKLADOVÝ BETÓN C 12/15 hr. 50 mm
NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA

VÝPLŇ  TRATIVODU ŠTRKOPIESKOM
TRATIVODNÁ ŠACHTA

0.60

0.50

BETÓNOVÉ LÔŽKO HR.100mm
BETÓNOVÝ ŽĽAB

1:2

1:1

3.0
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6%    

mi
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25

mi
n.
1.0

0

DRENÁŽNE REBRO ZO ŠTRKODRVINY fr. 63-125 mm
DRENÁŽNA PVC RÚRA DN 160 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 300 g/m2

NEPRIEPUSTNÁ ZEMINA hr. 200 mm
PROTIMRÁZOVÝ PRíSYP ZO ŠTRKODRVINY fr. 63-125 mm

SKLON TERÉNU >10 %
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 ROZŠÍRENÁ O PRÍDAVNÝ PRUH V STÚPANÍ SMER SVIDNÍK  
DRENÁŽNE REBRO S PROTIMRAZOVÝM PRíSYPOM 

NADZÁREZOVÁ PRIEKOPA

ZALOŽENIE SVAHU NA SKLONITOM TERÉNE
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11.75 4.000.50 0.50

VÝHĽADOVÝ STAV
KATEGÓRIA R 27,0/100 ODVODENÁ Z R 24,5/100

 ROZŠÍRENÁ O PRÍDAVNÝ PRUH V ĽAVOM JAZDNOM PÁSE
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HYDROOSEV
OHUMUSOVANIE HR. 200 mm

2.0
0

1.0
0

0.55

SKSK SK POPO

PODĽA PLATNÝCH TP

OHUMUSOVANIE HR. 200 mm

HYDROOSEV
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BETÓNOVÉ LÔŽKO HR.100mm
500/300/80 mm
BET. TVÁRNICA  TBM 8-30
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KANALIZAČNÁ ŠACHTA
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OS

 O
DV

OD
NE

NI
A

ÚROVEŇ ZACHYTENIA PODĽA PLATNÝCH TP

SMEROVÝ STĹPIK ZVODIDLOVÝ
OCEĽOVÉ ZVODIDLO

8%    

OCEĽOVÉ ZVODIDLO
Ú.Z. PODĽA PLATNÝCH TP

SMEROVÝ STĹPIK ZVODIDLOVÝ

TRATIVODNÁ ŠACHTA
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C

KÁBELOVÁ RYHA ISR

8%

0.60

OPLOTENIE

ZÁBRADLIE v.1,1m

ZÁRUBNÝ MÚR

BETÓNOVÉ LÔŽKO HR.100mm
BETÓNOVÝ ŽĽAB

ODHUMUSOVANIE PODĽA PEDOLOGICKÉHO PRIESKUMU

SPEVNENIE KRAJNICE hr.0,1m 
ŠTRKODRVINOU FR.0-32

0,330,21 0,13
-0,10

±0,00=KÓTA NIVELETY
VODIACIA ČIARA V4 DELIACA ČIARA V1b DOPLNENÁ

ZAPUSTENÝM TDG BIELEJ FARBY
DELIACA ČIARA V2a VODIACIA ČIARA V4

DRENÁŽNA RÚRA PVC DN 160, ČIAST. PERFOROVANÁ
PODKLADOVÝ BETÓN C 12/15 hr. 50 mm
NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA

VÝPLŇ  TRATIVODU ŠTRKOPIESKOM

DOSYPÁVKA ZEMNEJ KRAJNICE
SO ZHUTNENÍM Z NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU

SÚČINITEĽ ZHUTNENIA D≥102%
HR. 300 mm V ZÁREZE, HR. 500 mm V NÁSYPE
AKTÍVNA ZÓNA ZO ŠTRKOVITÉHO MATERIÁLU

PLÁNE VOZOVKYEdef min. 90 MPa

RELATÍVNA UĽAHLOSŤ I

2

D

POŽIADAVKY NA ÚNOSNOSŤ ZEMNEJ
=0,8

KONŠTRUKCIA VOZOVKY:

100 mm

SPOLU:

200 mm

60 mm

CEMENTOM STMELENÁ ZMES  (úprava podľa TKP)

40 mm

620 mm

ASFALTOVÝ BETÓN PODKLADOVÝ

ASFALTOVÝ BETÓN MODIFIKOVANÝ

AC 22-I 45/80-55

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ

NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY UMŠD 31,5 Gc
CBGM 5/6

AC 16-I PmB 45/80-55

SMA 11-I PmB 45/80-75
SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 0.6 kg/mPS;A EMULZIA C60BP4

220 mm

SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 0.6 kg/m

STN 73 6124

STN EN 13108

STN EN 13108

STN EN 13108

STN 73 6126

STN 73 6129

STN 73 6129

2

2 PS;A EMULZIA C60BP4
L

P

INFILTRAČNÝ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 1.0 kg/m STN 73 61292 PI;A EMULZIA C60BP4

SPEVNENIE KRAJNICE hr.0,1m 
ŠTRKODRVINOU FR.0-32

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA

KATEGÓRIA R 14,0/100 ODVODENÁ Z R 11,5/100

VO VÝKOPE S ZÁRUBNÝM MÚROM

VZOROVÝ PRIEČNY REZ M 1:100

 ROZŠÍRENÁ O PRÍDAVNÝ PRUH V STÚPANÍ SMER PREŠOV

VÝHĽADOVÝ STAV
KATEGÓRIA R 27,0/100 ODVODENÁ Z R 24,5/100

 ROZŠÍRENÁ O PRÍDAVNÝ PRUH V ĽAVOM JAZDNOM PÁSE
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V NÁSYPE S OPORNÝM MÚROM

3%    

2.5%  

8%    

HYDROOSEV
OHUMUSOVANIE HR. 200 mm

MEDZNÍK

GEOPÁSKA DĹ. 6m
KONŠTRUKCIA

ODVODŇOVACIA VRSTVA
ZO ŠTRKODRVINY

1:1
1:1

NEPRIEPUSTNÁ ZEMINA
SPÄTNÝ ZÁSYP

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA
FRAKCIE 0-63mm, MIN. UHOL VNÚTORNÉHO TRENIA 32°
ZÁSYPOVÁ ŠTRKOVITÁ ZEMINA TRIEDY G1-G3,

ZHUTNENÁ NA ID=0,85 AŽ 0,90

BETÓNOVÁ RÍMSA C35/45

1.1
0

ZÁBRADLIE v.1,1m

1.1
0

S VERTIKÁLNE ULOŽENÝMI
POHĽADOVÝMI PANELMI C30/37

0.60

5:1

0.80

1.2
0

BETÓNOVÝ ZÁKLAD C16/20, 0,80x1,20 m

DRENÁŽNA TRUBKA PVCU ∅110mm
DL. 0,65m, á=5,0 m

0.
30

ŽB VENIEC hr.0,3m
BETÓN C30/37

LOMOVÝ KAMEŇ hr. 250-300 mm
DO BETÓNU C30/37 hr.200-250 mmKLINCE ∅R

32mm, a=11°

DL.6-8m, 
á=1,5x1,5m

KLINCE ∅R
32mm, a=11°

DL.6-8m, 
á=1,5x1,5m

KLINCE ∅R
32mm, a=11°

DL.6-8m, 
á=1,5x1,5m

STRIEKANÝ BETÓN hr.150mm (3x50)
ZVÁRANÁ SIEŤ (100x100x8 mm)x2

DRENÁŽNY GEOKOMPOZIT
ZVÁRANÁ SIEŤ (100x100x8 mm)

POZNÁMKA:
PRI VYŠŠÍCH ZÁRUBNÝCH MÚROCH JE NAVRHNUTÉ ROZDELENIE
MÚRU NA VIAC ETÁŽI PO 5m, MEDZI JEDNOTLIVÝMI ETÁŽAMI JE NAVRHNUTÁ LAVIČKA ŠÍRKY 1,5m. 
V DRUHEJ A TRETEJ ÚROVNI MÚRU JE NAVRHNUTÁ AJ TRVALÁ LANOVÁ KOTVA
DO ŽB. VENCA Z BETÓN C30/37.

SK SK SK POPO

8%    2.5%  

1:2

-0,26

6.0%  
3.0%  

SVIDNÍKOCEĽOVÉ ZVODIDLO
ÚROVEŇ ZACHYTENIA

SMEROVÝ STĹPIK ZVODIDLOVÝ

ULIČNÝ VPUST

SPEVNENIE KRAJNICE hr.0,1m 
ŠTRKODRVINOU FR.0-22

0.
15

3.00
0.502.50

KONŠTRUKCIA VOZOVKY
AKTÍVNA ZÓNA

BETÓNOVÝ ŽĽAB
ŠÍRKY 500 mm

MONOLITICKÝ

km 6,600 - km 6,775 M 1:100
SITUOVANIE PHS VĽAVO S ROZŠIRENÍM KRAJNICE NA 3m
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SYSTÉMU
INFORMAČNÉHO
KÁBELOVÁ RYHA

DOSYPÁVKA ZEMNEJ KRAJNICE

H=
3,
0

0.85

1.50

SO 251-00 PHS VÝŠKY 3,0 m
KATEGÓRIA ZVUKOVEJ POHLTIVOSTI:
KATEGÓRIA ZVUKOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI:

A4
B3

PODĽA PLATNÝCH TP

1:2

8%    BETÓNOVÝ PRAH (0,25x0,2x1-1,5)m
2ks na 1 ks zvodidla C30/37XF4

±0,00=KÓTA NIVELETY

ÚROVEŇ ZACHYTENIA PODĽA PLATNÝCH TP

km 6,400 - km 7,200 M 1:100
SITUOVANIE MOBILNEJ PHS VPRAVO S ROZŠIRENÍM KRAJNICE NA 2m

0.50
2.00

1.50

BETÓNOVÉ ZVODIDLO S INTEGROVANOU PHS

DOSYPÁVKA ZEMNEJ KRAJNICE
SO ZHUTNENÍM Z NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU

DOSYPÁVKA ZEMNEJ KRAJNICE

VODIACIA ČIARA
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KONŠTRUKCIA VOZOVKY

AKTÍVNA ZÓNA

H=
3,
0m

PO

3.50
0.25

1.50

SO 252-00 PHS VÝŠKY 3,0 m

KATEGÓRIA ZVUKOVEJ POHLTIVOSTI:
KATEGÓRIA ZVUKOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI:

A4
B3

ODHUMUSOVANIE PODĽA PEDOLOGICKÉHO PRIESKUMU

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA; DLHODOBÁ PEVNOSŤ min. 40 kN/m, ODOLNOSŤ VOČI
PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU O90% max. 130 μm

ŠTRKODRVINA fr. 0-90 hr. 300 mm
NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA; DLHODOBÁ PEVNOSŤ min. 40 kN/m,
ODOLNOSŤ VOČI PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU O90% max. 80 μm

CELKOVÁ HRÚBKA ÚPRAVY PODLOŽIA NÁSYPU 300 mm

V NÁSYPE (km 0,600 ZÚ - km 2,750)

ODHUMUSOVANIE PODĽA PEDOLOGICKÉHO PRIESKUMU

V NÁSYPE (km 2,750 - km 6,600 a km 7,250 - KÚ km 7,600)

NÁSYP
TERÉN

NÁSYP
TERÉN

ÚPRAVA PODLOŽIA  1 ÚPRAVA PODLOŽIA  2

ODHUMUSOVANIE PODĽA PEDOLOGICKÉHO PRIESKUMU

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA; DLHODOBÁ PEVNOSŤ min. 40 kN/m, ODOLNOSŤ VOČI
PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU O90% max. 130 μm

ŠTRKODRVINA fr. 0-63 hr. 200 mm (neralizuje sa, ak bude na vrstve ŠD 0-90
Edef2 ≥ 45 MPa resp. 60 MPa pri násypoch do výšky 3 m)

NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA; DLHODOBÁ PEVNOSŤ min. 40 kN/m,
ODOLNOSŤ VOČI PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU O90% max. 80 μm

ŠTRKODRVINA fr. 0-90 hr. 300 mm
ZATLAČENIE VEĽMI HRUBÉHO LOMOVÉHO KAMEŇA DO PODLOŽIA NA HRÚBKU 1,0 m
CELKOVÁ HRÚBKA ÚPRAVY PODLOŽIA NÁSYPU 1500 mm

V NÁSYPE (km 6,600 - km 7,250) - ZAMOKRENÉ ÚZEMIA

NÁSYP
TERÉN

ÚPRAVA PODLOŽIA  3

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA; DLHODOBÁ PEVNOSŤ min. 40 kN/m, ODOLNOSŤ VOČI
PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU O90% max. 130 μm

ŠTRKODRVINA fr. 0-63 hr. 200 mm (neralizuje sa, ak bude na vrstve ŠD 0-90
Edef2 ≥ 45 MPa resp. 60 MPa pri násypoch do výšky 3 m)

NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA; DLHODOBÁ PEVNOSŤ min. 40 kN/m,
ODOLNOSŤ VOČI PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU O90% max. 80 μm

ŠTRKODRVINA fr. 0-90 hr. 300 mm
CELKOVÁ HRÚBKA ÚPRAVY PODLOŽIA NÁSYPU 500 mm

AKTÍVNA ZÓNA hr.300 mm ≡ ÚPRAVOU PODLOŽIA č.4

KONŠTRUKCIA VOZOVKY hr.620mm

ODHUMUSOVANIE PODĽA PEDOLOGICKÉHO PRIESKUMU

TERÉN
V ZÁREZE (ZÚ km 0,600 - KÚ km 7,600)
ÚPRAVA PODLOŽIA  4

ŠTRKODRVINA fr. 0-90 hr. 300 mm (ÚNOSNOSŤ KONŠTRUKČNEJ PLÁNE Edef2 ≥ 90 MPa)
NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA; PEVNOSŤ PRI PRETRHNUTÍ min. 12kN/m,
ODOLNOSŤ VOČI PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU O90% max. 80 μm
CELKOVÁ HRÚBKA ÚPRAVY PODLOŽIA 300 mm

SCHÉMY ÚPRAV PODLOŽIA NA RÝCHLOSTNEJ CESTE R4 (SO 101-00)
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KANALIZAČNÁ ŠACHTA
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ÚROVEŇ ZACHYTENIA

SMEROVÝ STĹPIK ZVODIDLOVÝ
OCEĽOVÉ ZVODIDLO

8%    

OCEĽOVÉ ZVODIDLO
ÚROVEŇ ZACHYTENIA

SMEROVÝ STĹPIK ZVODIDLOVÝ

TRATIVODNÁ ŠACHTA

OS
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V 
ISR

C

KÁBELOVÁ RYHA ISR

8%

0.60

OPLOTENIE

SPEVNENIE KRAJNICE hr.0,1m 
ŠTRKODRVINOU FR.0-32

0,290,17 0,13 -0,10

±0,00=KÓTA NIVELETY
VODIACIA ČIARA V4 DELIACA ČIARA V2a VODIACIA ČIARA V4

DRENÁŽNA RÚRA PVC DN 160, ČIAST. PERFOROVANÁ
PODKLADOVÝ BETÓN C 12/15 hr. 50 mm
NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA

VÝPLŇ  TRATIVODU ŠTRKOPIESKOM

DOSYPÁVKA ZEMNEJ KRAJNICE
SO ZHUTNENÍM Z NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU

SÚČINITEĽ ZHUTNENIA D≥102%
HR. 300 mm V ZÁREZE, HR. 500 mm V NÁSYPE
AKTÍVNA ZÓNA ZO ŠTRKOVITÉHO MATERIÁLU

PLÁNE VOZOVKYEdef min. 90 MPa

RELATÍVNA UĽAHLOSŤ I

2

D

POŽIADAVKY NA ÚNOSNOSŤ ZEMNEJ
=0,8

KONŠTRUKCIA VOZOVKY:

100 mm

SPOLU:

200 mm

60 mm

CEMENTOM STMELENÁ ZMES  (úprava podľa TKP)

40 mm

620 mm

ASFALTOVÝ BETÓN PODKLADOVÝ

ASFALTOVÝ BETÓN MODIFIKOVANÝ

AC 22-I 45/80-55

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ

NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY UMŠD 31,5 Gc
CBGM 5/6

AC 16-I PmB 45/80-55

SMA 11-I PmB 45/80-75
SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 0.6 kg/mPS;A EMULZIA C60BP4

220 mm

SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 0.6 kg/m

STN 73 6124

STN EN 13108

STN EN 13108

STN EN 13108

STN 73 6126

STN 73 6129

STN 73 6129

2

2 PS;A EMULZIA C60BP4
L

P

INFILTRAČNÝ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 1.0 kg/m STN 73 61292 PI;A EMULZIA C60BP4

SPEVNENIE KRAJNICE hr.0,1m 
ŠTRKODRVINOU FR.0-32

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA

KATEGÓRIA R 12,5/100 ODVODENÁ Z R 11,5/100
VZOROVÝ PRIEČNY REZ M 1:100 VÝHĽADOVÝ STAV

KATEGÓRIA R 25,5/100 ODVODENÁ Z R 24,5/100
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