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ROZSIRENA O PRIDAVNY PRUH V LAVOM JAZDNOM PASE

OHUMUSOVANIE HR. 200 mm x . , . .
; - - DRENAZNE REBRO S PROTIMRAZOVYM PRISYPOM VO VYKOPE V NASYPE
X\ 2= — - 0.50, 1.5 . 4.00 10.25 0.50
o 5% . 1 . 1 2.25 0.50 3.50 3.50 2.50 150
AP 4 T L1500 L, 3.50 L 3.50 L 3.50 L, 150 ] 1s0 \'0.25 9. -
BETONOVE LOZKO HR.100mm % LS : — 4 1 1 1 1 1 1 LR I
N - 100 50, {025 \0.25 s 1.25
\ — 00 NG SK SK | SK o PO PO
. — B -
\ : s — o —— e C : L | sweRovY STOPK ZvoooLovi LT~ <>
4{ o 5/ 2 OCELOVE ZVODIDLS- SK SK | PO ) ‘ OCELOVE ZvoDDLO )
4 ) . UROVEN ZACHYTENIA ; _ +0,00=K0TA NIVELETj UROVEN ZACHYTENIA PODLA PLATNYCH TP
A4 ! L 1 .
2 S “t PODLA PLATNYCH TP BETONOVY_Z[A > > M SPEVNENIE KRAINICE br.0,im
= S/ ™ SPEVNENIE KRAJNICE hr.0,1m SIRKY 500 mm —— : DELIACA CIARA Vb DOPLNENA ; i / STRKODRVINOU FRO-32 .
< g ; . LIACA CIARA V2a / VODIACHA CIARA /4 . . 25%
;g AN ) ~ STRKODRV"‘IIUU FR‘0—3% VODIACIA CIARA Vi — 25% 013/ ZAPUSTENYM TOG BIELEJ FARBY 8% 10 SEPARACNA GEOTEXTILIA -
= P > 8% SEPARAFNA GEOTEXTILIA g5\ 8% -03 — - e - -
Zc 2 . ! ~ g -0, 7 e e . ==
; 7 > | SIS R = - - a a o
X N 4 - N : N . = Z % — %ﬁ. - §§
- s - o ==
\ , T e —— — — — — > —_— el 3% <
] —2 i s ———————<_-1""]T """ -1 — — i
- —— T o = 3% P Il 1
o . 6% KABELOVA RYHA— | = ™2 = 3
PROTIMRAZOVY PRISYP 20 STRKODRVINY fr. 63-125 mm — INFORMACNEHO ' 2 | &I D = I'\\ T } i ,
NEPRIEPUSTNA ZEMINA hr. 200 mm —| SYSTEMU S < -ULIENY vRUST 2 - » I 0.75 KANALIZAENA SACHTA 2 HYDROOSEV
DRENAZNE REBRO ZO STRKODRVINY fr. 63-125 mm . ) 8 £ DOSYPAVKA ZEMNEJ KRAINICE . é \it\ 5% - 5 OHUMUSOVANIE HR. 200 mm
DRENAZNA PVC RURA DN 160 mm —| BET. TVARNICA TBM 8-30 — & SO ZHUTNENIM Z NEZAMRZAVEHO MATERIALU = | T = ’&4’
SEPARACNA GEOTEXTILIA 300 g/’ S07300780 L VYPLI TRATIVODU $TRKOPEESKOM Z. ) 3.00 ——— L0 Tertny g
BETONOVE LOZKO HR.w}Jmm— e . ) S 1 12, = u?\: 5% z —
TRATIVODNA EACHTA - DRENAZNA RORA PVC DN 160, CIAST. PERFOROVANA 9 | L2 18 300 }f—m——= ——
I~ PODKLADOVY BETON C 12/15 hr, 50 mm v N ! *“;\: =4,
' NETKANA SEPARACNA GEOTEXTILIA KONSTRUKCIA VOZOVKY: k 3.00 ¥ T\S%
o . ) ) — ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY SMA -1 PmB 45/80-75 40 mm STN EN 13108 L 3.00 - =
AKTIVNA ZONA Z0 STRKOVITEHO MATERIALU — L <pgjovACT ASFALTOVY POSTREK MIN. 06 kg/m*  PS;A EMULZIA C60BP4 STN 73 6129 ! ! J00 A
HR, 300 mm V ZAREZE, HR. 500 mm V NASYPE o . L , L —)
SUE|N|TE[ ZHUTNEN'AVD >102% — ASFALTOV/Y BETON MOP'F‘KUVANY A[L16-| PmB 45/80-55 60 mm STN EN 13108 1 7
RELATIVNA ULAHLOST 15208 L SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK M. 0.6 ka/m”  PS;A EMULZIA C60BPL STN 73 6129 ¥ 3.00
o ohas ] ZENNE] L ASFALTOVY BETON PODKLADOVY AC,22-1 45/80-55 100 mm STN EN 13108 . ,
2 . v . .
L INFILTRACNY ASFALTOVY POSTREK MN. 1.0 kag/m®  PLA EMULZIA C60BPL STN 73 6129 ZALOZENIE SVAHU NA SKLONITOM TERENE
— CEMENTOM STMELENA ZMES ldprava podla TKP) (BGM 5/6 200 mm STN 73 6124
'— NESTMELENA VRSTVA Z0 STRKODRVINY UMD 315 Ge 220 mm STN 73 6126
SPOLU: 620 mm

BETONOVE LOZKO HR.1o$mm
TRATIVODNA SACHTA

VZOROVY PRIECNY REZ M 1:100
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I~ DRENAZNA RORA PVC DN 160, CIAST. PERFOROVANA

RELATIVNA ULAHLOST 10=0,8
POZIADAVKY NA UNOSNOST ZEMNEJ
PLANE VOZOVKYEdef, min. 90 MPa
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POZNAMKA:

PRI VYSSICH ZARUBNYCH MUROCH JE NAVRHNUTE ROZDELENIE

MORU NA VIAC ETAZI PO 5m, MEDZI JEDNOTLIVYMI ETAZAMI JE NAVRHNUTA LAVICKA SIRKY 15m.
V DRUHEJ A TRETEJ UROVNI MURU JE NAVRHNUTA AJ TRVALA LANOVA KOTVA

DO 7B. VENCA Z BETON (30/37.

I~ PODKLADOVY BETON € 12/15 hr. 50 mm
" NETKANA SEPARACNA GEOTEXTILIA

KONSTRUKCIA VOZOVKY:

KANALIZACNA SACHTA

—  ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY SMA 11| PmB 45/80-75 40 mm STN EN 13108
| SPOJOVACT ASFALTOVY POSTREK MIN. 0.6 kg/m*  PS;A EMULZIA C60BP4 STN 73 6129
| ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY AC,16-1 PmB 45/80-55 60 mm STN EN 13108
L SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK MIN. 0.6 kg/m*  PS:A EMULZIA C60BPL STN 73 6129
|— ASFALTOVY BETON PODKLADOVY AC,22-1 45/80-55 100 mm STN EN 13108
| INFILTRACNY ASFALTOVY POSTREK MIN. 1.0 kg/m?  PI.A EMULZIA C60BP4 STN 13 6129
— CEMENTOM STMELENA ZMES (prava podla TKP)  CBGM 5/6 200 mm STN 73 6124
L NESTMELENA VRSTVA ZO STRKODRVINY UMSD 315 G 220 mm STN 13 6126
SPOLU: 620 mm
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GEOPASKA DL. 6m —

ZASYPOVA STRKOVITA ZEMNA TRIEDY G1-G3,
FRAKCIE 0-63mm, MIN. UHOL VNOTORNEHO TRENIA 32°

SEPARACNA GEOTEXTILIA

ZHUTNENA NA 1D=0,85 AZ 0,90

ODVODNOVACIA VRSTVA
70 STRKODRVINY

SPATNY ZASYP

ZABRADLIE v.1,1m

BETONOVA RIMSA (35/45

KONSTRUKCIA -~
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POHLADOVYMI PANELMI (30/31
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SCHEMY UPRAV PODLOZIA NA RYCHLOSTNEJ CESTE R4 (SO 101-00)

UPRAVA PODLOZIA
V NASYPE (km 0,600 ZU - km 2,750)

-
L

UPRAVA PODLOZIA
V NASYPE (km 2,750 - km 6,600 a km 7,250 - KU km 7,600)

-

o—NASYP
TEREN

V'

o—NASYP

ODHUMUSOVANIE PODLA PEDOLOGICKEHO PRIESKUMU \

SEPARACNA GEOTEXTILIA; DLHODOBA PEVNOST min. 40 kN/m, ODOLNOST VOCI
PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU Oyys, max. 130 um
STRKODRVINA fr. 0-90 hr. 300 mm

NETKANA SEPARACNA GEOTEXTILIA; DLHODOBA PEVNOST min. 40 kN/m,
ODOLNOST VOCI PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU Oy, max. 80 um
CELKOVA HRUBKA UPRAVY PODLOZIA NASYPU 300 mm

t ODHUMUSOVANIE PODLA PEDOLOGICKEHO

PRIESKUMU

| SEPARACNA GEOTEXTILIA; DLHODOBA PEVNOST min. 40 kN/m, ODOLNOST VoCI

PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU 0Ogy;, max. 130 pm

Egery 2 45 MPa resp. 60 MPa pri nasypoch do v{sk

L STRKODRVINA fr. 0-63 hr. 200 mm {neralizuje sa, ak bude na vrstve $D 0-90

y3m

|- NETKANA SEPARACNA GEOTEXTILIA; DLHODOBA PEVNOST min. 40 KkN/m,

ODOLNOST VOCI PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU Oggy; max. 80 pm

L STRKODRVINA fr. 0-90 hr. 300 mm

CELKOVA HRUBKA UPRAVY PODLOZIA NASYPU
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SITUOVANIE PHS VLAVO S ROZSIRENIM KRAINICE NA 3m

S0 251-00 PHS VYSKY 3,0 m
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DOSYPAVKA ZEMNEJ KRAINICE

UPRAVA PODLOZIA

V NASYPE (km 6,600 - km 7,250) - ZAMOKRENE UZEMIA
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o—NASYP

| SEPARACNA GEOTEXTILIA; DLHODOBA PEVNOST min. 40 kN/m, ODOLNOST VOCI
PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU Ogge, max. 130 pm

L STRKODRVINA fr. 0-63 hr. 200 mm (neralizuje sa, ak bude na vrstve S0 0-90
Eiers = 45 MPa resp. 60 MPa pri nasypoch do vysky 3 m)

|- NETKANA SEPARACNA GEOTEXTILIA; DLHODOBA PEVNOST min. 40 KN/m,
~ ODOLNOST VOCI PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU Oggy, max. 80 um

STRKODRVINA fr. 0-90 hr. 300 mm
ZATLACENIE VELMI HRUBEHO LOMOVEHO KAMENA DO PODLOZIA NA HRUBKU 1,0 m

— 0DHUMUSOVANIE PODLA PE]ULOGI[KEHOXR\ESKUMU

UPRAVA PODLOZIA
V ZAREZE (Z0 km 0,600 - KU km 7,600)
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STRKODRVINA fr. 0-90 hr. 300 mm (UNOSNOST KONSTRUKENEJ PLANE Eyesy » 90 MPa
" NETKANA SEPARACNA GEOTEXTILIA; PEVNOST PRI PRETRHNUTI min. 12kN/m,
ODOLNOST VOCI PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU Oy, max. 80 um
CELKOVA HROBKA UPRAVY PODLOZIA

300 mm

CELKOVA HRUBKA UPRAVY PODLOZIA NASYPU
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BET. TVARNICA TBM 8-30
500/300/80 mm
BETONOVE LOZKO HRJOJJmm
TRATIVODNA SACHTA

VYPLN TRATIVODU STRKOPIESKOM
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PODKLADOVY BETON C 12/15 hr. 50 mm
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SOCINITEL ZHUTNENIA D 2102%
RELATIVNA ULAHLOST 15208

0S LAVEHO JAZDNEHO PASU

KONSTRUKCIA VOZOVKY:

AKTIVNA ZONA 20 STRKOVITEHO MATERIALU
HR. 300 mm V ZAREZE, HR. 500 mm V NASYPE

POZIADAVKY NA UNOSNOST ZEMNEJ
PLANE VOZOVKYEdef, min. 90 MPa

ULIENY VPUST

0S RL V PLNOM PROFILE

0S ODVODNENIA

KANALIZACNA SACHTA

ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY SMA 111 PmB 45/80-75 40 mm STN EN 13108
SPOJOVACT ASFALTOVY POSTREK MIN. 0.6 kg/m’  PS:A EMULZIA C60BPL STN 73 6129
ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY AC 16| PmB 45/80-55 60 mm STN EN 13108
SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK MIN. 0.6 kg/m*  PS;A EMULZIA C60BPL STN 13 6129
ASFALTOVY BETON PODKLADOVY AC,22-1 45/80-55 100 mm STN EN 13108
INFILTRACNY ASFALTOVY POSTREK MIN. 1.0 kg/m?  PLA EMULZIA C60BPL STN 13 6129
CEMENTOM STMELENA ZMES (tprava podia TKP)  CBGM 5/6 200 mm STN 73 6124
NESTMELENA VRSTVA 20 STRKODRVINY UMSD 315 G 220 mm STN 13 6126
SPOLU: 620 mm
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L-BETONOVE LOZKO HR.100mm

ODHUMUSOVANIE PODLA PEDOLOGICKEHO PRIESKUMU
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