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SO 102-00 VETVA "A"
KATEGÓRIA C 9,0/60 - napojená na kategóriu cesty I/21

SO 111-00 VETVA "B", SO 112-00 VETVA "C"

VZOROVÝ PRIEČNY REZ M 1:100

1.00

V ZÁREZE V NÁSYPE

OS
 V

ET
VY

DELIACA ČIARA
±0,00=KÓTA NIVELETY

VODIACIA ČIARA
VODIACIA ČIARA

8%    

DOSYPÁVKA ZEMNEJ KRAJNICE
SO ZHUTNENÍM Z NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU

SPEVNENIE KRAJNICE hr.0,1m 
ŠTRKODRVINOU FR.0-22

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA

OCEĽOVÉ ZVODIDLO
ÚROVEŇ ZACHYTENIA PODĽA PLATNÝCH TP

SMEROVÝ STĹPIK ZVODIDLOVÝ

SÚČINITEĽ ZHUTNENIA D≥102%

PLÁNE VOZOVKYEdef min. 90 MPa

HR. 300 mm V ZÁREZE, HR. 500 mm V NÁSYPE

RELATÍVNA UĽAHLOSŤ ID=0,8
POŽIADAVKY NA ÚNOSNOSŤ ZEMNEJ

2

AKTÍVNA ZÓNA ZO ŠTRKOVITÉHO MATERIÁLU

KONŠTRUKCIA VOZOVKY: "1"

100 mm

SPOLU:

200 mm

60 mm

CEMENTOM STMELENÁ ZMES (úprava podľa TKP)

40 mm

620 mm

ASFALTOVÝ BETÓN PODKLADOVÝ

ASFALTOVÝ BETÓN MODIFIKOVANÝ

AC 22-I 45/80-55

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ

NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY UMŠD 31,5 Gc
CBGM 5/6

AC 16-I PmB 45/80-55

SMA 11-I PmB 45/80-75
SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 0.6 kg/mPS;A EMULZIA C60BP4

220 mm

SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 0.6 kg/m

STN 73 6124

STN EN 13108

STN EN 13108

STN EN 13108

STN 73 6126

STN 73 6129

STN 73 6129

2

2 PS;A EMULZIA C60BP4
L

P

INFILTRAČNÝ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 1.0 kg/m STN 73 61292 PI;A EMULZIA C60BP4

BETÓNOVÉ LÔŽKO HR.100mm

BET. TVÁRNICA  TBM 8-30
500/300/80 mm

HYDROOSEV
OHUMUSOVANIE HR. 200 mm

HYDROOSEV
OHUMUSOVANIE HR. 200 mm

ODHUMUSOVANIE PODĽA PEDOLOGICKÉHO PRIESKUMU

ODHUMUSOVANIE PODĽA PEDOLOGICKÉHO PRIESKUMU
SMEROVÝ STĹPIK

SPEVNENIE KRAJNICE hr.0,1m 
ŠTRKODRVINOU FR.0-22

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA
DOSYPÁVKA ZEMNEJ KRAJNICE

0.60

OPLOTENIE STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

8%    
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DELIACA ČIARA

SMEROVÝ STĹPIK8%    
SMEROVÝ STĹPIK

SO 111-00 VETVA "B"
KATEGÓRIA C 9,0/60 - napojená na kategóriu cesty I/21

SO 112-00 VETVA "C"

VZOROVÝ PRIEČNY REZ M 1:100

±0,00=KÓTA NIVELETY

KONŠTRUKCIA VOZOVKY: "2" FRÉZOVANIE

60 mm

40 mm

ASFALTOVÝ BETÓN MODIFIKOVANÝ

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ

AC 16-I PmB 45/80-55

SMA 11-I PmB 45/80-75
SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 0.6 kg/mPS;A EMULZIA C60BP4

SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 0.6 kg/m
STN EN 13108

STN EN 13108
STN 73 6129

STN 73 6129

2

2 PS;A EMULZIA C60BP4
L

EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA VOZOVKY - PONECHÁ SA PO ODFRÉZOVANÍ  100 mm

FRÉZOVANIE ASFALTOVÉHO KRYTU hr. 100 mm

SPEVNENIE KRAJNICE hr.0,1m 
ŠTRKODRVINOU FR.0-22
SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA

SPEVNENIE KRAJNICE hr.0,1m 
ŠTRKODRVINOU FR.0-22

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA DOSYPÁVKA SVAHU

DOSYPÁVKA SVAHU

PREČISTENIE EXISTUJÚCEJ PRIEKOPY
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ET
VY

HYDROOSEV
HYDROOSEV

VODIACIA ČIARA

PREČISTENIE EXISTUJÚCEJ PRIEKOPY

VODIACIA ČIARA

ODHUMUSOVANIE PODĽA PEDOLOGICKÉHO PRIESKUMU

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA; DLHODOBÁ PEVNOSŤ min. 40 kN/m, ODOLNOSŤ VOČI
PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU O90% max. 130 μm

ŠTRKODRVINA fr. 0-90 hr. 300 mm
NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA; DLHODOBÁ PEVNOSŤ min. 40 kN/m,
ODOLNOSŤ VOČI PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU O90% max. 80 μm

CELKOVÁ HRÚBKA ÚPRAVY PODLOŽIA NÁSYPU 300 mm

V NÁSYPE (km 0,600 ZÚ - km 2,750)

ODHUMUSOVANIE PODĽA PEDOLOGICKÉHO PRIESKUMU

V NÁSYPE (km 2,750 - km 6,600 a km 7,250 - KÚ km 7,600)

NÁSYP
TERÉN

NÁSYP
TERÉN

ÚPRAVA PODLOŽIA  1

ÚPRAVA PODLOŽIA  2

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA; DLHODOBÁ PEVNOSŤ min. 40 kN/m, ODOLNOSŤ VOČI
PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU O90% max. 130 μm

ŠTRKODRVINA fr. 0-63 hr. 200 mm (neralizuje sa, ak bude na vrstve ŠD 0-90
Edef2 ≥ 45 MPa resp. 60 MPa pri násypoch do výšky 3 m)

NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA; DLHODOBÁ PEVNOSŤ min. 40 kN/m,
ODOLNOSŤ VOČI PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU O90% max. 80 μm

ŠTRKODRVINA fr. 0-90 hr. 300 mm
CELKOVÁ HRÚBKA ÚPRAVY PODLOŽIA NÁSYPU 500 mm

(SO 102-00, SO 111-00, SO 112-00)
SCHÉMY ÚPRAV PODLOŽIA V KRIŽOVATKE RAKOVČÍK
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