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- ASFALTOVÝ BETÓN                   ACo 11-II                CA 35/50               STN EN 13108-1   40 mm
- ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK     PS, A                   EMULZIA C65BP4        STN 73 6129    min.0,5 kg/m2
- ASFALTOVÝ BETÓN                   ACp 22-II                CA 35/50               STN EN 13108-1   90 mm
- ASFALTOVÝ INFILTRAČNÝ POSTREK   PI, A                    EMULZIA C65BP4        STN 73 6129    min.1,0 kg/m2
- ŠTRKODRVINA                          UM ŠD                  31,5 GB                  STN 73 6126    170 mm
- ŠTRKODRVINA                          UM ŠD                  45 GB                   STN 73 6126    200 mm
  SPOLU CELKOM                                                                                           500 mm
POŽADOVANÁ ÚNOSNOSŤ ZEMNEJ PLÁNE VOZOVKY Epn JE MIN. 40 MPa

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA                         STN 73 6131-1   DL              60 mm
- LOŽNÁ VRSTVA STN 73 6126                   P. fr.4-8 mm     30 mm
- NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY   STN 73 6126    UM ŠD 31,5 G   170 mm
na pláni vozovky Edef,2 = min. 45 MPa;                                             SPOLU :         260 mm
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