VZOROVY PRIECNY REZ M 1:100

KATEGORIA C 9,0/60 - napojend na kategériu cesty 1/21 e
SO 102-00 VETVA "A" il

111
)(M;( SO 111-00 VETVA "B", SO 112-00 VETVA "C" |
v v’ ‘1 . .

OPLOTENEE \V ZARFZE V NASYPE ‘.FSTLP VEREINEHO OSVETLENIA

L 9.00 ) l
050050, 3,50+A% . 3,50+A% 050050, 1.00
025 VT 11 ] 11 1
ODHUMUSOVANIE PODLA PEDOLOGICKEHO PRIESKUMU . SMEROVY STLPIK ZVODIDLOVY
— — SMEROVY STLPIK 4 L OCELOVE ZVODIDLO .
— z G UROVEN ZACHYTENIA PODLA PLATNYCH TP
oy VNENIE KRAINICE hr.0,1m y = £
—&TRKODR - VODIACIA CIARA o PEVNENIE KRAINICE hr.0,1m
. — +0,00=KOTA NIVELETY' & i} . TRKODRVINOU FR.0-22
HYDROOSEV SEPARACNA GEOTEXTILIA —— 3 SDELIACA (1ARA VODIACIA CIARA P .
OHUMUSOVANE HR. 200 ) N — 2.5% [ 25% SEPARACNA GEOTEXTILIA
e 72 DOSYPAVKA ZEMNEJ KRANICE — = g D0SYPAVKA ZEMNE) KRANICE
'3 — - e avavavate I —T SO ZHUTNENIM Z NEZAMRZAVEHO MATERIALU
SRR 7
_—— — — = HYDROOSEV
zﬁy iy OHUMUSOVANIE HR. 200 mm
Eggﬂm\gy'ﬁn TBr 8-30 AKTIVNA ZONA 20 STRKOVITEHO MATERIALU j 3% — — — |

HR. 300 mm V ZAREZE, HR. 500 mm V' NASYPE ' ODHUMUSOVANIE PODLA PEDOLOGICKEHO PRIESKUMU

BETONOVE LOZKO HR.100mm

SUCINITEL ZHUTNENIA D 2102%
RELATIVNA ULAHLOST 15208
POZIADAVKY NA UNOSNOST ZEMNEJ

PLANE VOZOVKYEdef, min. 90 MPa KONSTRUKCIA VOZOVKY: “1"

| ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY SMA 11-1 PmB 45/80-75 40 mm STN EN 13108
L SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK MIN. 0.6 kg/m’ PS:A EMULZIA C60BP4 STN 13 6129
| ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY | AC 16-I PmB 45/80-55 60 mm STN EN 13108
L SPOJOVACT ASFALTOVY POSTREK MIN. 0.6 kg/m? PS:A EMULZIA C60BPL STN 73 6129
L ASFALTOVY BETON PODKLADOVY AC,22-1 15/80-55 100 mm STN EN 13108
L INFILTRACNY ASFALTOVY POSTREK MIN. 1.0 kg/m®  PLA EMULZIA C60BP4 STN 73 6129
— CEMENTOM STMELENA ZMES (dprava podla TKP) (BGM 5/6 200 mm STN 73 6124
L NESTMELENA VRSTVA Z0 STRKODRVINY UMSD 31,5 Ge 220 mm STN 13 6126
SPOLU: 620 mm
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PRECISTENIE EXISTUJUCE) PRIEKOPY

ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY SMA 11-1 PmB 45/80-7%0 mm STN EN 13108

SPOJOVACT ASFALTOVY POSTREK MIN. 06 kg/m*  PS;A EMULZIA C60BP4 STN 73 6129
ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY AC,16-1 PmB £5/80-55 60 mm ST EN 13108
SPOJOVACT ASFALTOVY POSTREK MIN. 06 kg/m*  PS;A EMULZIA C60BP4 STN 13 6129

EXISTUJUCA KONSTRUKCIA VOZOVKY - PONECHA SA PO ODFREZOVANI 100 mm

]

SCHEMY UPRAV PODLOZIA V KRIZOVATKE RAKOVCIk
(S0 102-00, SO 111-00. SO 112-00)

UPRAVA PODLOZIA
V NASYPE (km 0,600 ZU - km 2,750)

o—NASYP
TEREN

ODHUMUSOVANIE POBLA PEDOLOGICKEHO PRIESKUMU

| SEPARACNA GEOTEXTILIA; DLHODOBA PEVNOST min. 40 kN/m, ODOLNOST VOC|
_ PRERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU Oy, max. 130 um
L STRKODRVINA fr. 0-90 hr. 300 mm
L NETKANA SEPARACNA GEOTEXTILIA; DLHODOBA PEVNOST min. 40 KN/m,
ODOLNOST VOCI PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU Oggy; max. 80 pm
CELKOVA HRUBKA UPRAVY PODLOZIA NASYPU 300 mm

UPRAVA PODLOZIA
V NASYPE (km 2,750 - km 6,600 a km 7,250 - KU km 7,600)

\ w \

o—NASYP

\ t ODHUMUSOVANIE PODLA PEDOLOGICKEHO PRIESKUMU

| SEPARACNA GEOTEXTILIA; DLHODOBA PEVNOST min. 40 kN/m, 0DOLNOST VOC|
PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU Oggs, max. 130 pm

L STRKODRVINA fr. 0-63 hr. 200 mm {neralizuje sa, ak bude na vrstve D 0-90
Egerr 2 45 MPa resp. 60 MPa pri nasypoch do vysky 3 m)

|- NETKANA SEPARACNA GEOTEXTiLIA; DLHODOBA PEVNOST min. 40 KN/m,
ODOLNOST VOCI PRIERAZU min. 2 kN, PRIEMER OTVORU Oy, max. 80 um

L STRKODRVINA fr. 0-90 hr. 300 mm

CELKOVA HRUBKA UPRAVY PODLOZIA NASYPU 500 mm
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