TECHNICKA SPRAVA
Objekt: 01 UPRAVA POTOKA

Popis objektu: Obec lezi severovychodne od Stdtapovne. Terén méa spad k potoku. Zastavba rodinagmami

je liniova s malym centrom v strede obce. Projés&irtpravu potoka Udhnka v obci Udol formowiastaine;

a kompletne korytovej Upravy v celom profile. Naswhna Uprava zéna na zaéiatku obce, kde je poktavanim
potoka Udatanka a koti nad obcou. RieSi Gpravu potoka v obci Udol. Obec Udol mé vialjgraveny potok iba
v Usekoch jestvujlcich mostov je prevedena Uprastak@a. Nehovoriac o tom, Ze nenasilnd Uprava potojeho
brehov prispeje k estetickejSiemu Vatu prostredia.

Udaje o koryte:

Dlzka Usek 1 100,00 m

Dlzka Usek 2 327,45 m

Dlzka Usek 3 238,00 m

Dlzka Usek 4 367,00 m

Dlzka Usek 5 228,70 m

Dlzka celkom 1261,15 m.

Sklon brehov 1:1151()
Sirka dna potoka 1 usek 24 m Quo= 25,0 /s, Qo= 18,0 ni/s
Sirka dna potoka 2 Usek 20 m Quo= 22,5 nls, Qo= 15,7 ni/s
Sirka dna potoka Usek 3 2,00 m 100922,5 /s, Qo= 15,7 ni/s
Sirka dna potoka Usek 4 1.60 m, 2,00 m Quoo= 14,0 nils, Qo= 10,0 ni/s
Sirka dna potoka Usek 5 0,80 m 1009 3,0n/s, Qo= 2,3nis
Stabiliz&né prahy 3,0 ks elid

6,0 ks - Usek 2
12,0 ks - Usek 3
14,0 ks - Usek 4
9,0ks -Usek5
Vyskovy prah 3,0 ks — Usek 4

Navrh rieSenia  Navrhovana stavba bude realizovana v intragilédhce Udol v piatich Gsekoch, ktoré navazuju na
zrealizované Upravy, ktoré sa predlzuju (upravajdly obec mala zregulovany celd dizku potoka v obgyédasti
obce). Projekt stabilizuje povrchovy odtok a za@ija er6znym procesom a rieSirde najcitlivejSie protipovotiovi
ochranu obce. Upravené koryto potoka Wdaky tvaru jednoduchého lichobeznika prevedie @tolr vodu bez toho,
aby sa vyliala z brehu koryta toku.

Navrhovany prietok: Pddé STN 73 6823 navrhovany prietok pre kapacitu koijgt Qg0 — roiné. Bezpénostné
prevySenie Urovne brehov je navrhované min. 300madhiroviou hladiny pre @o.

Smerové pomery: Trasa Upravy potoka Wdaoka je zloZena z oblikov a medzi priamok@m v maximalnej miere
sa prispésobuje pévodnej trase a &by najv@&Sej miere vyuziva pozemky investora prip. Statryganizacii.
Navrhované Upravy sa nackatku a na konci plynulo napoja na jestvujice Upna& skér vybudované.

Pozdzny profil:  Je navrhovany tak, abyisgl poZiadavky normy STN 73 6823. Je navrhnuty ofiii@ho sklonu
vzhradom k vySkovym pomerom a prietokovym moznostiamakk prietokovej vyske.

Usek 1: Navrhovany prigny profil je tvaru jednoduchého lichobeznika s&dairdna 2,4 m a sklon svahov 1:1,5.
Opevnenie dna navrhujeme polo vegafeni tvarnicami PVT 1ZT 170/10 (800x1 200x140 mng $trkového 16Zka
hr. 100 mm uloZené pofxlv dvoch radoch. Paty svahov st spevnené patkdv T8120 (500x500x1 200 mm) do
beténového 16zka hr.150 mm a Strkopieskového 16#kad 00 mm. Svahy sU opevnené pre navrhovanu uviisk
(Qso = 18,0 ni/s) polo vegetznymi tvarnicami PVT 1ZT 170/10 (800x1 200x140 mna) &rkového 16zka hr. 100 mm
uloZzené pozit v dvoch radoch. Zostavaju¢as’ svahov sa opevni hydro osevom. Bermstné prevySenie drovne
brehov nad hladinou navrhovaného prietoku je @@ mm.

PozdZny sklon dna Gpravy je v Gseku od km 0,000 v skldB,30 %o a v Gseku po koniec Upravy v st. 0,400k
Navrhovana Uprava Zma napojenim na vybudovanud jestvujlcu Upravu v EkB50 pod obcou, véd ihriska. Za
napojenim je navrhovany priamy tUsek dl. 7,0 m oaykh nasleduj&avy oblik R1 = 60,0 m ktory kéhv st. 0,045 8
km a po priamej dl. 54,18 m kéinv st. 0,100 km napojenim na vybudovanu Upravu.

Na spevnenie prémeho profilu Upravy potoka si navrhnuté zabéapacie (stabilazmé) prahy z beténu vodo
stavebného C 25/30 Sirky 800 mm zaloZenéidkyn1000 mm, zakotvené do brehu 1 000 mm su osadené

Prvy prah v st. 0,002 5km, druhy prah v st. 0,08% &eti prah v st. 0,093 km.

V st. 0064 km upraveného potoka Uthnika je zadsteny upraveny pritok priekopy.

Usek 2:  Navrhovany prigny profil je tvaru jednoduchého lichobeznika s&dairdna 2,0 m a sklon svahov 1:1,5.
Opevnenie dna navrhujeme polo vegafeni tvarnicami PVT 1ZT 131/10 (600x1 200x140 mng $trkového 16Zka
hr. 100 mm uloZené poflv dvoch radoch. Paty svahov st spevnené patkdd T8120 (500x500x1 200 mm) do
beténového 16zka hr.150 mm a Strko pieskového ddrk 100 mm. Svahy si opevnené pre navrhovankuuyg,
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(Qso = 15,7 ni/s) polo vegetznymi tvarnicami PVT 1ZT 131/10 (600x1 200x140 mna) &rkového 16zka hr. 100 mm
uloZené pozitt v troch radoch. Zostavajucas’ svahov sa opevni hydro osevom. Bermstné prevySenie Grovne
brehov nad hladinou navrhovaného prietoku je @@ mm.

PozdZny sklon dna Gpravy je v Gseku od km 0,00 po 0®&h v sklone 24,727 %o a v Useku po koniec Gprakm
0,327 45 v sklone 22,045 %o0.

Pre stiesnené pomery je navrhovana Uprava s oponmram 1ZT 18/10, ktory je uloZzeny do beténovéhki hr.
200 mm, a zadna strana sa zabeténuje do vysky @00¥Bn smerom k zemine a to na pravej straténagici v st.
0,022 km dl. 34,0 m, vst. 0,174 km dl. 8,4 m,.v(5802 km dl. 16,8 m nkavej strane v st. 0,149 4 km dI. 8,4 m
avst. 0,283 kmdl. 27,6 m.

Na spevnenie primeho profilu Upravy potoka si navrhnuté betonoaéibtlizatné prahy z beténu C 25/30 Sirky 800
mm a vySky 1 000 mm, ktoré budi ukotvené 1 000 ronbréthu Gpravy a budd vybudované: 1 v st. 0,020Xmst.
0,059 km, 3 v st. 0,121 km, 4 v st. 0,197 km, 5. V263 km a 6 v st. 0,317 km.

V st. 0,186 km, 0,218 km a na konci seku upravemtoka Udalanka st zalstené upravené pritoky priekop.
Casti pod mostom popod cestu sa koryto nebude upagzodévodu prevedenie Q stérej vody aj z bezpmostnou
rezervou 0,5m.

Usek 3: Navrhovany prigny profil je tvaru jednoduchého lichobeZnika sddairdna 2,0 m a sklon svahov 1:1,5.
Opevnenie dna navrhujeme polo vedefeni tvarnicami PVT 1ZT 131/10 (600x1 200x140 mng $trkového 16zka
hr. 100 mm uloZené poflv dvoch radoch. Paty svahov st spevnené patkdd T8120 (500x500x1 200 mm) do
beténového 16zka hr.150 mm a Strko pieskového d@ak 100 mm. Svahy sU opevnené pre navrhovankuuys,
(Qso = 15,7 ni/s) polo vegetznymi tvarnicami PVT 1ZT 131/10 (600x1 200x140 mna) &rkového 16zka hr. 100 mm
uloZzené pozit v troch radoch. Zostavajueas’ svahov sa opevni hydro osevom. Bezmwstné prevysenie Urovne
brehov nad hladinou navrhovaného prietoku je @@ mm.

Pozdzny sklon dna Gpravy je v iseku od km 0,00 po 0@&® v sklone 12,54 %o, v Useku od km 0,0630 P325
km v sklone 62,10 %0, v Useku od km 0,0725 km d@90,0 km v sklone 5,16 %o, v Useku od km 0,121 4456
km v sklone 25,0 %0 a v Useku po koniec Upravy VOki38 0 v sklone 11,86 %o0.

Pre stiesnené pomery je navrhovana Uprava s oponmram 1ZT 18/10, ktory je uloZzeny do beténovéhki hr.
200 mm, a zadna strana sa zabeténuje do vysky @00¥Bn smerom k zemine a to na pravej straténagici v st.
0,0600 km dI. 72,0 m, v st. 0,182 km dl. 48 m.

Na spevnenie prémeho profilu Upravy potoka su navrhnuté betonoaéibtlizatné prahy z beténu C 25/30 Sirky 800
mm a vySky 1 000 mm, ktoré budu ukotvené 1 000 ronbréhu Upravy a budid vybudované: 1 v st. 0,001Xmst.
0,034 km, 3 v st. 0,0580 km, 4 v st. 0,063 km,5.\0,072 km, 6 v st. 0,077 km, 7 v st. 0,098 km,s8. 0,121 km, 9
v st. 0,141 km, 10 v st. 0,182 km, 11 v st. 0,260 & 12 v st. 0,238 km.

Usek 4: Navrhovany prigny profil je tvaru jednoduchého lichobeZnika s&dirdna 2,0 m po st. 0,120 a Sirka dna
1,6 m od st. 0,12 po koniec a sklon svahov 1:Qfevnenie dna navrhujeme polo vegefani tvarnicami PVT I1ZT
131/10 (600x1 200x140 mm) a PTV IZT 170/10 (80001/2@0) do Strkového 16Zka hr. 100 mm uloZené fiozd
v dvoch radoch. Paty svahov su spevnené patkou TB20 (500x500x1 200 mm) do betdénového 16Zka Br rbn

a Strko pieskového 16Zzka hr. 100 mm. Svahy s oge$ pre navrhovani vySkush (Qs, = 10,0 ni/s) polo
veget&nymi tvarnicami PVT IZT 131/10 (600x1 200x140 mno) &trkového 16Zka hr. 100 mm uloZené pidadtroch
radoch. Zostavajucaas’ svahov sa opevni hydro osevom. Beérpstné prevySenie drovne brehov nad hladinou
navrhovaného prietoku je min. 300 mm.

PozdZny sklon dna Upravy je v iseku od km 0,00 po 0,185%m v sklone 11,99 %o, v Gseku od km 0,1351 po
0,25555 km v sklone 20,174 %o, v Useku od km 0J@8B5po 0,290 0 km v sklone 25,25 %0, a v Useku pudm
Upravy v km 0,367 v sklone 46,14 %o0.

Na spevnenie prémeho profilu Upravy potoka su navrhnuté betonoaéibtlizatné prahy z betonu C 25/30 Sirky 800
mm a vySky 1 000 mm, ktoré budi ukotvené 1 000 ronbréthu Gpravy a budd vybudované: 1 v st. 0,001Xmst.
0,033 km, 3 v st. 0,0770 km, 4 v st. 0,1094 km,$.\0,14807 km, 6 v st. 0,1730 km, 7 v st. 0,180 & v st. 0,2152
km, 9 v st. 0,23530 km, 10 v st. 0,25555 km, 11. Ws30411 km, 12 v st. 0,3260 km, 13 v st. 0,34Krl 14 v st.
0,3670 km.

Na znizenie sklonu dna potoku sU navrhnuté vySkoaély P1 st. 0,270 km s prevySenim 550 mm, P2,2800km

s prevySenim 550 mm, P3 st. 0,290 km s prevySefm®m. V st. 121 km je navrhnuty stuipe

Usek 5:  Navrhovany prigny profil je tvaru jednoduchého lichobeZnika sddir dna 0,8 m az po koniec a sklon
svahov 1:1,5 a 1:1. Opevnenie dna navrhujeme yejet&nymi tvarnicami PVT I1ZT 131/10 (600x1 200x140 mm)
aPTV IZT 170/10 (800/1200/140do 3trkového 16Zka hr. 100 mm uloZené fdazdjedno rade. Paty svahov su
spevnené cestnym obrubnikom ABO 2-15 (150/250/1@@0peténového 16zka hr.150 mm a Strko pieskovéika
hr. 100 mm. Svahy st opevnené pre navrhovanl V§3ku(Qs, = 2,3n1/s) polo vegetznymi tvarnicami PVT 1ZT
131/10 (600x1 200x140 mm) do 3trkového 16zka hi0 b@n uloZené poZd v jednom radoch. Zostavajucas’
svahov sa opevni hydro osevom. Bezmestné prevySenie Urovne brehov nad hladinou naarf@ho prietoku je
min. 300 mm.

PozdZny sklon dna Gpravy je v Gseku od km 0,00 po Q0% v sklone 26,67 %o, v iseku od km 0,0450 p&E)0
km v sklone 90,0 %o, v Useku od km 0,055 km po 4009 km v sklone 43,59 %o, v Useku od km 0,094Q 4050
km v sklone 99,12 %o, v Useku od km 0,1970 po QR1km v sklone 31,30 %o0,a v Useku po koniec Uprakyn
0,2287 v sklone 7527 %o.

Na spevnenie prémeho profilu Upravy potoka su navrhnuté betonoaéibtlizatné prahy z beténu C 25/30 Sirky 800
mm a vySky 1 000 mm, ktoré budu ukotvené 1 000 ronbréhu Upravy a budid vybudované: 1 v st. 0,001Xmst.



0,04014 km, 2“ v st. 0,04588 km, 3 v st. 0,055Q Mrw st. 0,06017 km, 5 v st. 0,9590 km, 6 v st4050 km, 7 v st.
0,1600 km, 8 v st. 0,1900 km. Ukiemie Upravy Useku 5 je prepazkou

Brehy koryta navrhujeme bez porastu so zatravneNledzi upravenowas’ou koryta a jestvujuci svahom sa musi
previes Uprava tym, Ze sa terén zahumusuje a zatravni.

Podmienkou UspesSného udrziavania Upravy vodnéhojektaly dobiad s pravidelnymi prehliadkami, najma pohoto-
vostnou sluZzbou za povidavych stavov vody.

Pri povodniach dochadza k preliatiu vody z potokacasti uvazovaného Useku zaplavuje privalova vodaadih
a prirahlé domy v obci. Hlavnym ¢&lom stavby je sp@hlivé odvedenie povrchovych vétim sa zabezgé
zamedzeniu Skéd na Statnom a na sukromnom maj€kiem toho je aj stabilizacia navrhovaného korgkut

z dévodu zabranenia Skodlivym erdznyéinkom.

V ramci Udrzby sa maju urychlene odstramsetky poSkodeni&o vznikli prirodzenym opotrebenim, alebginkami
povodni. Zasadou je, aby sa preventivnymi prehéadla opatreniami zabranilo moznym poskodeniam.

Je potrebné robiprehliadky po prechode #sich véd a intenzivnych lejakoch.

V ramci adrzby je nevyhnutné sledd@venozstvo nanosov, ktoré zmensuju prets’ koryta. Preto pri zvySenom
nanose je nutné tento nanos vymashy nedochadzalo k zaplavam.

Vypocet koryta je prevedeny v prilohe vyjm konzuninej krivky.

Pri vystavbe sa musi dodtzaakon 364/2004 Z.z. paragraf 53

Zemné préace: Vykonavaju sa pdé STN 73 305Clanku 77 az 80 a prisluSné bezpestné predpisy. Budu
prevedené v zemine tr.2, tr.3, tr.4. Pri vykopebsde postupovaproti sklonu potrubia a je potrebné zaisis

a vySkové ulozZenie potrubia. Kazda ryha hibSia ak® m sa musi paZiprilozZnym pazenim. Hnané pazenie je
vyprojektované v krajniciach komunikacii a pri poglani vozovky z bezgaostného fadiska aj ke’ to vysledky son-
daznych prac nepredpisujud. Minim. Sirka ryhy jerd,®inimalna vysSka nadlozia nad vrcholom potrulgia j20 m.
Upozornenie: Pred zahajenim zemnych prac je investor povinnyv@bna presné vytienie trasspravcov
podzemnych vedeni.

Uprava dna vykopu: Po hrubom vykope treba odstrénBetky nerovnosti dna ryhy a uprédno do predpisaného
sklonu atvaru. Ké& bolo dno poruSené mrazom, vodou alebo nakypreeéattito vrstvu odstréhia nahradi
zhutnenou vrstvou Strku popripade beténom tr.Q@B) v celej Sirke ryhy.

Poziadavky na vybavenieZiadne Specialne poziadavky nie su.

Prevzatie a uvedenie Upravy do prevadzkyPrevzatie do prevadzky sa prevedie fzolospodarskeho zdkonnika
45/1983 Zb. v zneni zakowa98/1988 a zakona 103/1990 Zb.

Starostlivost’ 0 zivotné prostredie: Pri vykopoch pre uloZenie potrubia v intravilanestaea obce sa musi dbaaco
najmensie zhorSenie Zivotného prostredia.

Investor je povinny oboznariobyvatdov stym, Ze sa budl vykondva@race na vystavbe vodovodu a musi sa
zabezpeit pristup do jestvujacich jednotlivych objektov. \Gpana zemina musi byuskladnena tak, aby s#ou
neznegistovalo zivotné prostredie. Zemina nesmié bpi splavovana do vodnych tokov.

Na stavbe musi iyudrziavany celkovy poriadok.

Bezp&nost’ prace: UstanovujeZAKON ¢&. 124 z 2. februara 2006 uvedena v Zbierke z&kotio124/2006

0 bezp&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a dopbéni niektorych zakonov.

Zakong¢. 124/2006 Z.z. ustanovuje vSeobecné zasady prievarmakladné podmienky na zaistenie béapsti a ochra-
ny zdravia pri praci a na vyiénie rizik a faktorov vzniku praco. Urazov, chogpovolania a inych poSkodeni zdravia.
Pri vystavbe je Jiami dolezité dodrziavabezpe&nog’ prace VSeobecné predpisy pre ochranu zdraviagetezs’ pri
praci su uvedené v Zakonniku prace.

Poziarna bezpénos>  Je potrebné zabezfié pod’a VyhlaSky €. 699 Ministerstva vnutra Slovenskej republikyz
10. decembra 2004 zabezpéeni stavieb vodou na hasenie poZiarowvedena v Zbierke zakon@v 699/2004 &STN
92 0400Poziarna bezp&nod’ stavieb, Zasobovanie vodou na hasenie poziarov

Ochrana konstrukcie: Nakd’ko na Upravu brehov koryta sa pouZiji beténovéaviy, tie nepotrebuiju izolaciu proti
korozii.

Ochranné pasmo: Pobreznymi pozemkami pta zakonaiislo 364/2004 Z.z. § 49, odstavec (2), v zavislosti
druhu opevnenia brehu a druhu vegetacie pri vogmudrsky vyznamnom vodnom toku st pozemky do 10dm o
brehovej¢iary a pri drobnych vodnych tokoch do 5 m od brej@iary, pri ochrannej hradzi vodného toku do 10 m
od vzdusnej a navodnej pate hradze.

Zaver: Pasas vystavby je nutné dodrtzaSetky platné STN, (normy), predpisy a opatrereapg&nosti pri praci

v ¢ase vystavby aj ki2to nie je pisané v technickej sprave.

V Pre3ove, december 2011. Vypoval: Ing. BACOVA



