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1. Charakter Uzemia vystavby.

1.1 Zhodnotenie staveniska.

Navrhovana stavba bude realizovana v intravilaneedbdol, severovychodne od Stafejbovne. Projekt sa tak sklada
v podstate z piatich Usekov, ktoré navézuju na ggband Gpravu koryta potoka Udahka. Navrhovany préay profil
useku 1 je tvaru jednoduchého lichobeznika so Sitkma 2,4 m a sklon svahov 1:1,5 dizka Gpravy @0, Opevnenie
dna navrhujeme polo vegéteymi tvarnicami do Strkového 16zka hr. 100 mm. Psitghov su spevnené patkou TBM 19-
120 do beténového 16zka hr.150 mm a Strkopieskovigizka hr. 100 mm. Svahy su opevnené pre navrivowa/Sku hygg
(Qu00 = 22,0 ni/s) polo vegetenymi tvarnicami PVT IZT 170/10 do $trkového 16Zka h00 mm. Zostavajlasas’ svahov
sa opevni hydro osevom. BeZpestné prevySenie Urovne brehov nad hladinou naartého prietoku je min. 300 mm.
Usek 2, navrhovany priey profil je tvaru jednoduchého lichobeznika sddir dna 2,0 m a sklon svahov 1:1,5 a 1:1.
dizka upravy 327,45m. Opevnenie dna navrhujeme pelget&nymi tvarnicami do Strkového 16zka hr. 100 mm. Péty
svahov su spevnené patkou TBM 19-120 do betonol@ha hr.150 mm a Strko pieskového [6zka hr. 100. iBvahy su
opevnené pre navrhovani vy3kioh(Quoo = 22,0 n¥/s) polo vegetgnymi tvarnicami PVT 1ZT 131/10 do Strkového 16Zka
hr. 100 mm. Zostavajlucamg’ svahov sa opevni hydro osevom. Bermsstné prevysenie arovne brehov je min. 300 mm.
Usek 3, navrhovany priay profil je tvaru jednoduchého lichobeZnika sddir dna 2,0 m a sklon svahov 1:1,5 a 1:1.
dizka Upravy 238,0m Opevnenie dna navrhujeme pefet&nymi tvarnicami PVT IZT 131/10 do Strkového 16Zka 00
mm. Péaty svahov su spevnené patkou TBM 19-120 ttmbeého 16zka hr.150 mm a Strko pieskového 16#kd 00 mm.
Svahy s opevnené pre navrhovani vySkgh (Qiq0 = 22,0 ni/s) polo vegeténymi tvarnicami do Strkového 162ka hr. 100
mm. Zostévajucdag’ svahov sa opevni hydro osevom. Be&rmestné prevySenie Urovne brehov je min. 300 mm.

Usek 4, navrhovany priey profil je tvaru jednoduchého lichobeznika skdir dna 1,6 m a sklon svahov 1:1,5 a 1:1.
dizka apravy 367,0m Opevnenie dna navrhujeme petet&nymi tvarnicami PVT 1ZT 131/10 do Strkového 16zka h00
mm. Péaty svahov sl spevnené patkou TBM 19-120 ttmbeého 16Zka hr.150 mm a Strko pieskového 16#kd 00 mm.

Na Useku 4 je navrhnuta prepazka na zachytavatistdiea aj bude sliZina zachytavanie privalovej viny.

Usek 5, navrhovany priay profil je tvaru jednoduchého lichobeZnika sddir dna 0,8 m a sklon svahov 1:1,5 a 1:1.
dizka Gpravy 228,7m. Opevnenie dna navrhujeme gelget&nymi tvarnicami PVT IZT 131/10 do Strkového 16Zka h
100 mm. Paty svahov su spevnené cestnymi obrubniiBfd 2-15 do beténového 16zka hr.100 mm a Strkskneého
l6Zka hr. 100 mm. Svahy st opevnené pre navrhovarsku hoo (Queo = 3,0 ni/s) polo vegetznymi tvarnicami do Strko-
vého 16zka hr. 100 mm. Zostavajutag’ svahov sa opevni hydro osevom. Bezpstné prevysenie Grovne brehov je min.
300 mm.

Na spevnenie primeho profilu Upravy potoka su navrhnuté betonoaéibtlizatné prahy z betonu C 25/30 Sirky 800 mm
a vysky 1 000 mm, ktoré budu ukotvené 1 000 mmredio Gpravy.

Upravené koryto potoka Udtnka bude prevadeato r@&nd vodu, bez toho, aby sa vyplavila z brehu korykai.

Stavenisko je pristupné, lebo Uprava brehov a diekp si navrhované po verejnych priestranstvach.

Stavenisko je pristupné po Statnych, miestnychnyh a lesnych cestach.

1.2 Udaje o prieskumoch.
Pred z&atim prac bola prevedena obhliadka trasy so starosbce s wenim Useku Upravy vodného toku¢emia ziat-
ku a konca Upravy. Podrobny prieskum nebol vykormeakd’ko obhliadka staveniska nepreukézala jeho potrebu.

1.3 PrelPad mapovych a geodetickych podkladov.

Dokumentacia je spracovana na mapovych podklado@hl®l 000 - SirSie \tahy.

Geodetické podklady - zameranie zabe&#pavestor stavby, obecny Urad zastipeny starostonierke 1:1 000 bez vyjad-
renia majit€ov podzemnych inzinierskych sieti. Geodetické padilboli odovzdané objednaviden v digitalne forme na
CD nosti.

Investorom boli poskytnuté tdaje o prietokoch, &dodal HMU Kosice.

Hydrologické udaje: (SHMU-25.2.2011)

Tok: Udshnka

1- Profil: v st. 0,85 rkm
Hydrologickécislo povodia: 3 -01-0370
Plocha povodia: 3,00%m
Storgny prietok: Q0=25,0 n/s
Padesiat rany prietok: Q, =18,0 ni/s

2- Profil: v st. 1,95 rkm
Hydrologické&islo povodia: 3 -01-0370
Plocha povodia: 1,45%m
Stora@ny prietok: Qo= 14,0 ni/s
Padesiat reny prietok: Q,=10,0 ni/s

3- Profil: v st. 0,10 rkm
Hydrologickécislo povodia: 3 -01-0370
Plocha povodia: 0,3%m
Storgny prietok: Qo=3,0 n/s
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Padesiat rany prietok: Q=2,3 nils

1.4 Priprava Gzemia pre vystavbu.

Pre vystavbu Upravy potoka je potrebna pripravanieze zaisti parkovanie strojov na dvore obecného Uradu, alelka
potoka. Pred zmtim zemnych prac je nutné zobeodvies humus na medzi skladku odRisa po sko¥eni prac privezie
na kone&nu Upravu terénu - zelene. Humus sa musi odsteqzi pracovnej plochy, aby nedoslo k jeho znehtatia.

Pred zaatim prac sa musia vytif’ trasy jestvujucich inzinierskych sieti, telekomkaginych kablov, elektricky kabel,
verejny vodovod, STL plynovod s pripojkami.

1.5 Terminy a spdsob zabezgenia dopliujucich prieskumov a geodetickych podkladov.
Na uvedenu stavbu si zabespeé hydrologické Gdaje ako aj zameranie potoialai prieskum nie je potrebny.
K realizatnej dokumentacii je potrebny hydrogeologicky prigskv miestach osadenia prepazok.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stauené rieSenie.

2.1 Urbanistické a architektonické rieSenie.

Stavebné rieSenie Upravy potoka je vyprojektovaie &by vSetky objekty reSpektovali urbanistickarehitektonické
rieSenie zastavby.

Stavba je liniova uloZzena v zemi a na teréne, nelnad(Saé celkovy vzifad okolia. Brehy svahov budd upravené a nebudu
narusd vzh'ad obce. Navrhovany peiey profil je tvaru jednoduchého lichobeznika a skéwahov 1:1,5. Opevnenie dna
navrhujeme polo vegetaymi tvarnicami do Strkového 16zka. Paty svahogpévnené beténovou brehovou patkou do
beténového 167ka a Strkopieskového 167ka. Svahyps¥nené pre navrhovani vy3kuoh(Qieo = 22,0 ni/s) polo vege-
taénymi tvarnicami do Strkového 16Zka hr. 100 mm, ktea samtinne zatravnia.

2.2 Technologia hlavnej vyroby.
Uprava potoka, ako aj protipovitava ochrana povodia nie je vyrobna stavba

2.3 PoZiadavky na dopravu.
Stavebny material je mozné dopravoym Zeleznici do Zelezéiej stanice v Stardjubovni, odkid sa dopravi cestnymi
dopravnymi prostriedkami po Statnych a miestnyataeh na skladky materialu popripade priamo naesiako.

2.4 Uprava ploch a priestranstiev.
Po skokeni vystavby Upravy potoka je nutné previépravu povrchu terénu do pévodného stavu. Jedodipaavu zele-
ne veda vystavby.

2.5 Starostlivos’ o zivotné prostredie.

Pri vykopoch pre uloZenie beténovych prahov, #ipganie svahov a Upravy potoka v intravilAne obcensai dbé nac¢o
najmensSie zhorSenie zZivotného prostredia. Invgstgrovinny oboznanii obyvatdov s tym, Zze sa buda vykondvprace

na vystavbe beténovych prahov, sp@vanie svahov a Upravy potoka a musi sa zalki&zpestup do jestvujicich jednot-
livych objektov a do okolitého terénu. Vykopana mesnmusi by uskladnena tak, aby s#@u nezné&istovalo prostredie,
popripade musi Biodvezena na medzi skladku. Zemina nesmiespjavovana do terénu a do tokov. Na stavbe musi by
udrziavany celkovy poriadok. Pripadné @stenie ciest musi byzhotovitd#om odstranené. Vozidla vychadzajlce na cestu
musia by ocistené!

Stavba po uvedeni do prevadzky a pri spravnej &dpziaznivo zlepsi zivotné prostredie v obci, aranhju.

Pri vystavbe kamennej prepazky a Upravy potokatssl dodrzé zadkongislo 364/2004 Z.z. § 53

2.6 Starostlivo®’ o bezp&nost’ prace a technickych zariadeni.

Bezpe&nog' prace ustanovuj@AKON ¢&. 124z 2. februara 2006 uvedena v Zbierke zakoto®24/20060 bezp&nosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni aktorych zakonov.

Zakon ¢. 124/2006 Z.z. ustanovuje vSeobecné zasady prievarkakladné podmienky na zaistenie bémpsti a ochrany
zdravia pri praci a na wyinie rizik a faktorov vznik pracovnych Urazov, dtorz povolania a inych poSkodeni zdravia a
prace. Pri vystavbe je kmi dolezité dodrziauabezpé&nog’ prace. Treba aby vSetci zodpovedni a priami@gtheni pra-
covnici dosledne dodrziavali vSetky predpisy o leémpsti pri praci a nepodporovali snahu zjednodlnéektoré pracovné
ukony, ak by tym bolo ohrozené zdravie inych a edréch samych. VSeobecné predpisy pre ochranwzleabezpénog’
pri praci st uvedené v Zakonniku préace.

Pre vystavbu ryh treba zdéraznt’: vykopavky hibSie, ako 1,0 m treba vzdy odborne qwit’.

Pracovnici vykonavajlci prace na vystavbe Upraupks musia bty dokazaténe podeni o bezpenosti pri praci.

Okrem predpisov treba dodrziavaSetky ustanovenie noriem suvisiacich s projeqdm a Upravou vodného toku, pre-
loZzkou vodovodu a to aj tych, ktoré nadobudnu migtipo schvaleni tejto projektovej dokumentéacie (PD).

2.7 Zakladna koncepcia poziarnej ochrany.

PoZiarnu bezpmog’ je potrebné zabezpi€ pod’a Vyhlaskyc. 699 Ministerstva vnutra Slovenskej republiky z @@cembra
2004 o zabezgeni stavieb vodou na hasenie poZiarov uvedenaeri&bizakonow. 699/2004 a EN 92 0400 Poziarna
bezp&nog’ stavieb, Zdsobovanie vodou na hasenie poziarov.



2.8 Zariadenia civilnej obrany.
Vzhradom na charakter stavby - uloZenie potrubia v zedodrZania prisluSnych predpisov a noriem stesi@ipoziadav-
ky z Hradiska CO.

2.9 Protikor6zna ochrana.
Na Upravu potoka sa pouziju betonové tvarnicetarpdtoré nevyzaduji ziadnu protikoré6znu ochranu.

2.10 Urenie novych ochrannych pasiem.

Pobreznymi pozemkami pta zakonagislo 364/2004 Z.z. § 49, odstavec (2), v zavislasti druhu opevnenia brehu
a druhu vegetacie pri vodohospodarsky vyznamnommaadtoku st pozemky do 10 m od brehotieyy a pri drobnych
vodnych tokoch do 5 m od brehowggry, pri ochrannej hradzi vodného toku do 10 nveduSnej a navodnej pate hradze.

2.11 Opatrenia zabezpé&ujuce stubeZznl vystavbu inych stavieb v blizkosti nahovanej stavby.
S vystavbou Upravy potoka je moZna vystavba irsfakieb, mimo priestorov uvedenej vystavby.

2.12 Udaje o zabere PPF, naroky na vyrub stromov

Pri Gprave potoka nedéjde k zaberu PPF, trasa aeartej Upravy je vedena na parcelach vodnych teke :

656, 568/1, 567/1, 567/2 — vodné plochy

568/3, 568/2, 35/2, 43, 584/9 -zastavané plochy

727, 697, 584/1, 585, 109/3 — nemaju list viastaict

584/3, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 109/&éeclidol

Posas vystavby dojde k dasnému zaberu, ktory sa bude nigricas vystavby, nakiko trasa je vedena pdzdobce t. j.
vymera déasnych maniputmych pasov nevyhnutnych pre vystavbu &admych skladok stavebného materialuc@&my
zaber: 527/1, 526, 533, 540, 546/2, 544/2, 5981, 532, 16, 15/2, 17, 566/2, 697, 727, 34, 16R,3H66/1, 584/1.

K vyrubu stromov nedéjde

2.13 Udrzba a Gpravy

Podmienkou UspesSného udrziavania Upravy vodného jioktaly dobiad s pravidelnymi prehliadkami, najma pohotovos-
tnou sluzbou za povddvych stavov vody.

V ramci udrzby sa maju urychlene odstrawsetky poskodeni&o vznikli prirodzenym opotrebenim, alebginkami po-
vodni. Zasadou je, aby sa preventivnymi prehliadleaopatreniami zabranilo moznym poSkodeniam.

Je potrebné robiprehliadky po prechode #ich vod a intenzivnych lejakoch.

V ramci Udrzby je nevyhnutné sleddvimnozstvo nanosov, ktoré zmensuju pdetz®’ koryta. Preto pri zvySenom nanose
je nutné tento nanos vyn&saby nedochadzalo k zaplavam.

3. Zemné préace.

Vykonavaju sa poth STN 73 305@lanku 77 az 80. Budu prevedené v zemine tr.2, tir.8, Pri vykope sa bude postupo-
vat’ proti sklonu potrubia a je potrebné zaists a vySkové ulozenie potrubia.

Pred zahajenim zemnych prac je investor povinnyabza presné vytienie traspravcov podzemnych vedeni.

Po hrubom vykope je treba odstrénsetky nerovnosti dna ryhy a upréwino zakladu mosta a lavok, ako aj dna Upravy
potoka. Ke'' bolo dno porusené mrazom, vodou alebo nakypreeiga tito vrstvu odstréha nahradi zhutnenou vrstvou
Strku na dne ryhy. Na upravené sa prevedie zasgpvygm kaméom.

3.1 Prevadzkové subory
Sa na stavbe nenachadzaju

3.2 Stavebné objekty SO 01 Uprava potoka

SO 01 Uprava potoka

Celkova dzka Gpravy je 1261,15 m.

Usek 1sa zdina na zaiatku v rkm 0,85 a kati v rkm 0,95. Usek 1 je tvaru jednoduchého licholfie so Sirkou dna 2,4 m
a sklon svahov 1:1,5 dlzka Upravy 100,0m. Opewnenia navrhujeme polo vegé&tgmi tvarnicami do Strkového 16zka
hr. 100 mm. Paty svahov su spevnené patkou TBM2D-tio betdonového 16zka hr.150 mm a Strkopieskovéiixa hr.
100 mm. Svahy st opevnené pre navrhovant vy3ksi(B.00 = 22,0 n¥/s) polo vegetenymi tvarnicami PVT IZT 170/10
do Strkového 16zka hr. 100 mm. Zostavajdag’ svahov sa opevni hydro osevom. Be&rmstné prevySenie Grovne brehov
nad hladinou navrhovaného prietoku je min. 300 mm.

Usek 2zaina sa na konci jestvujiicej Gpravy v rkm 1,310 atkpod mostom v rkm1,63745. Usek 2, navrhovanycpgie
profil je tvaru jednoduchého lichobeznika so Sirkima 2,0 m a sklon svahov 1:1,5 a 1:1. dizka Gp827,45m. Opevne-
nie dna navrhujeme polo vegé&tgmi tvarnicami do Strkového 16zka hr. 100 mm. Psitghov su spevnené patkou TBM
19-120 do betdénového I6zka hr.150 mm a Strko piesho 16Zka hr. 100 mm. Svahy s opevnené pre psartu vysku

h 100 (Quoo = 22,0 ni/s) polo vegetgnymi tvarnicami PVT 1ZT 131/10 do Strkového 16Zka h00 mm. Zostavajicsas’
svahov sa opevni hydro osevom. Bezmestné prevySenie Urovne brehov je min. 300 mm.
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Usek 3 zatina sa na konci jestvujlicej Upravy v rkm 1,776 akpred mostom v rkm 2,014. navrhovany prig profil je
tvaru jednoduchého lichobeZnika so Sirkou dna 2,8 sklon svahov 1:1,5 a 1:1. dlZzka Upravy 238,0pev@enie dna
navrhujeme polo vegetaymi tvarnicami PVT 1ZT 131/10 do Strkového 16zka h00 mm. Paty svahov sU spevnené pat-
kou TBM 19-120 do beténového I6zka hr.150 mm acSprileskového 16zka hr. 200 mm. Svahy su opevnemé p
navrhovani vy3ku ko (Quoo = 22,0 ni/s) polo vegetéenymi tvarnicami do Strkového 16zka hr. 100 mm. Aesjlcatas’
svahov sa opevni hydro osevom. Bezmstné prevysSenie Urovne brehov je min. 300 mm.

Usek 4 zatina sa na konci jestvujlcej Gpravy v rkm 2,162 askpod priepustom v rkm 2,529. navrhovany gmieprofil

je tvaru jednoduchého lichobeznika so Sirkou dBanla sklon svahov 1:1,5 a 1:1. dizka Upravy 367(@pevnenie dna
navrhujeme polo vegetaymi tvarnicami PVT IZT 131/10 do Strkového 16zka h00 mm. Paty svahov su spevnené péat-
kou TBM 19-120 do beténového 16Zka hr.150 mm acSpieskového 16Zka hr. 100 mm.

Na Useku 4 je navrhnuta prepazka na zachytavatistdiea aj bude sliZina zachytavanie privalovej viny

Usek 5 zatina v Gsti do potoka Udéilnka sa v upravenépsti potoka v rkm 0,0 a kéhprepazkou v rkm 228,70. navrho-
vany pri€ny profil je tvaru jednoduchého lichobeznika sdkdir dna 0,8 m a sklon svahov 1:1,5 a 1:1. dizkaip
228,7m. Opevnenie dna navrhujeme polo veggtai tvarnicami PVT IZT 131/10 do Strkového 16Zka B00 mm. Paty
svahov su cestné obrubniky ABO 2-15 do beténovébhkal hr.150 mm a Strko pieskového 16zka hr. 100 @wahy su
opevnené pre navrhovand vy3kyoh(Queo = 3,0 ni/s) polo vegetgnymi tvarnicami do Strkového 16Zka hr. 100 mm. Zos-
tavajucactas’ svahov sa opevni hydro osevom. Bé&rmstné prevySenie Urovne brehov je min. 300 mm.

Na spevnenie prémeho profilu Upravy potoka st navrhnuté betonoaéibtlizatné prahy z beténu C 25/30 Sirky 800 mm
a vysky 1 000 mm, ktoré budu ukotvené 1 000 mmredio Gpravy.

Na spevnenie primeho profilu Upravy potoka su navrhnuté betonoaéibtlizatné prahy z betonu C 25/30 Sirky 800 mm
a vysky 1 000 mm, ktoré budu ukotvené 1 000 mmredio Gpravy.

Upravu potoka v obci Udol navrhujeme na prietog®re jednotlivé Useky. Jednotlivé Gseky navrhujeale aby sa za-
Clenili do obce zbPadiska priestorového aj urbanistického, ale preeliyn aby bol zabezpeny plynuly

a bezproblémovy prietok stameej vody korytom potoka a aby nedochadzalo k podmigv brehov v oblikoch. Vo vSet-
kych Usekoch Upravy navrhujeme trasu koryta v $ejajase, len ostré meandre budu upravené dolptymablikov.

Brehy koryta navrhujeme bez porastu so zatravnenim.

4. Podzemnd voda.
Hladina podzemnej vody je na teréne a preto pradé bykonavané pod vodou. V pripade Ze spodna atete dad’ova
voda budu vo vykope je treba vodu odvidsendzami aleb&erpa’ a dno vysusi

5. Kanalizacia

5.1 Charakteristika povodia a zastavby.

Obec lezi na severovychodne od Stangpovne. Terén ma spad k potoku. Zastavba rodindygmiami je liniova s malym
centrom v strede obce.

5.2 Systém kanalizacie.
Obec nie je odkanalizovana,

5.3 Iny spbsob odvedenia povrchovych vod.
Stokou do kanalizacie a do miestneho potoka.

6. Zasobovanie vodou.

6.1 Koncepcia zasobovania vodou pdd druhu.

Obec ma vybudovany verejny vodovod s vlastnym vadmyrojom a vodojemom. Z uvedeného vodovodu sUlbzasmi
obyvatelia obce.

6.2 Zdroje vody, pripojenie a tlakové pomery.
Objekty olgianskej vybavenosti a Vika ¢ag’ rodinnych domov je zasobovana z verejného vodovodu
Pod’a STN 73 6620 je potrebny pre dvojpodlazni budtakumin. 0,12 MPacgo je dodrzané.

6.3 Zabezpéenie mnozstva a tlaku vody pre poziarne &ely.

Pod’'a EN, NajnepriaznivejSie umiestnené odberné mimstona hydrostaticky pretlak 0,25 MPa.

Pod’a EN 75 5401, Pri zastavbe do dvoch nadzemnyctaposi&i pretlak 0,15 MPa.

Pod’'a EN 75 5401, Maximalny pretlak v najnizSich miebtaiete nemé prevysa8,6 MPa max. 0,7 Mpa

6.4 Akumulaéné priestory, naroky na Upravu vody vratane opisu abezpeenia.
Si zabezp®né vo vodojeme na ktory umiesteného nad obcou

6.5 Naroky na chladiacu vodu a opis zabezpenia.
Chladiaca voda nie je potrebna.



7. Teplo a palivo.
7.1 Vypaitova hodinova spotreba tepla, vyp&tova roéné spotreba tepla, z toho zimna.
Na stavbe nie su potrebné.

8. Elektricka energia.

8.1 Stupdi dolezitosti dodavky elektrickej energie, pripadnekategorizacie prevadzok.

Uprava potoka, betonovych prahov, stop, skizov, brodu, spéwevanie svahov si nevyzaduje energiu¢@ovystavby je
potrebné zariadenie staveniska, ktoré bude umiégia Obecnom Urade. Pre unimo bunky bude potrebisti’ elektric-
ka energiu.

8.2 Koncepcia rieSenia napojeného rozvodu a trafcestice.
Potrebna energia bude odoberany z jestvujucej seztéN pripojku.

9. Oznamovacie zariadenia a slabopradové rozvody
Nie su potrebné a pas vystavby bude spojenie zabezge mobilnymi telefonmi.

10.Podmieiujice podklady
10.1 PreloZky inZinierskych sieti
Stavba si nevyziada preloZky inzinierskych sieti.

10.2 Podmidiujuce, vyvolané a iné investicie
Stavba si nevyZaduje Ziadne podiuigice, vyvolané a iné investicie.

11. Organizéacia vystavby.
11.1 PoZiadavky na postupné uvadzanie stavby do p&dzky a uzivania.
Stavba sa uvedie do prevadzky a uzivanidgstiach, ako budu financie.

11.2 Zasady rieSenia zariadenia staveniska.

Pasas vystavby je potrebné zariadenie staveniska¢ Hiade umiestené pri Obecnom drade. Pre unimo Bty potreb-
né zaisti elektrickl energiu a pitnt vodu, popripade zakimemineralnych véd.

Doprava bude zaistena po St. ceste, miestnyclirayplo cestach.

Vystavba sa bude realizavaa nezastavanych — verejnych pozemkoch

PreSov, December 2011. Vypracoval: Ing. Zipajova



