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1 Technicka sprava k statickému vypo¢étu

1.1 Identifikacné udaje mosta

1.1.1 Stavba

Nazov stavby: Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce

Objekt stavby: 201 Most v obci Vojtovce

Miesto: Vojtovce, okres Stropkov, PreSovsky kraj

Katastralne tuzemie: Vojtovce

Druh stavby: Rekonstrukcia

Stuperi dokumentacie: Dokumentacia na stavebné povolenie s podrobnostami

realizaciu stavby (DSPRS)

1.1.2 Stavebnik
Nazov stavebnika: Obec Vojtovce

Vojtovce ¢.1, 091 01 Stropkov
Nadriadeny organ:

1.1.3 Zhotovitel dokumentacie

Nézov a adresa, ICO: Valbek&Prodex spol. sr. o.
stredisko KoSice, Rozvojova 2, 040 11 KoSice
ICO: 17 314 569

Spracovatel'sky utvar: Valbek&Prodex spol. s.r.o., stredisko KoSice
Rozvojova 2, 040 11 KosSice

Zodpovedny projektant: Ing. Rastislav Pisarcik
Vypracoval: Ing. Anton Bajzecer

1.1.4 Uvazovany spravca mosta
UvaZovany spravca mosta:  Obec Vojtovce
Vojtovce ¢.1, 091 01 Stropkov

1.1.5 Krizenie s prekazkami
Bod krizenia: s potokom Vojtovec
uhol krizenia 94,69 (85,1°)

1.2 Zakladné udaje o moste (STN 73 62 00)
Charakteristika mosta (¢l. 15): a) na pozemnej komunikacii
b) -
c) most nad potokom

Staticky vypocdet
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d) sjednym otvorom

e) jednopodlazny

f) s hornou mostovkou

g) nepohyblivy

h) trvaly

i) smerovo v priamej, vySkovo v klesani smer Vojtovce
j) Sikmy

k) s individualnou zatazitelnostou
[) masivny

m) -

n) tramovy

o) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou volnou vyskou

Dizka premostenia: 7,170 m
Di?ka mosta: 9,585 m
Sikmost mosta: 95,79 - prava
Dizka nosnej konstrukcie: 9,585 m
Rozpétia jednotlivych poli: 7,885 m
Sirka mosta: 8,10 m
Volna Sirka mosta: 7,50 m

Sirka medzi zvy$enymi obrubami: 6,50 m
VySka mosta: 4,6m
Stavebna vyska mosta: 0,80 m

Plocha mostného objektu

(dizka premostenia x $irka mosta): 7,170 m x 8,1 m = 58,10 m2

1.3 Nadvaznost’ mostného objektu na prechadzajuci stupen aich
zddévodnenie
Na objekt bola vypracovana Dokumentacia na izemné rozhodnutie (DUR) v 01/2018.

1.4 charakter prekazky a prevadzanej komunikacie

1.4.1 Udaje o premostovanej prekazke

Mostny objekt prevadza miestnu komunikaciu ponad potok Vojtovec v obci Vojtovce, v k.U.
Vojtovce.

1.4.2 Udaje o prevadzanej komunikacii
Udaje po rekonstrukcii

Kategéria komunikacie na moste: MO 7,5/30

Viyska nivelety v ev. staniceni: 208,947 m n.m.

Smerové pomery v mieste Komunikacia je v mieste mostného objektu smerovo v priame;j.

mostného objektu: Prie€ny sklon na moste je jednostranny so sklonom 2,0 %.

VySkové pomery v mieste Niveleta komunikacie je na moste vedena v klesani 1,75 % (v smere
mostného objektu: stanienia Breznica - Vojtovce)
Staticky vypocdet
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1.5 Uzemné podmienky

Mostny objekt sa nachadza v PreSovskom kraji v intravilane obce Vojtovce, v k.U. Vojtovce.
Prevadza miestnu komunikaciu ponad potok Vojtovec.

V bezprostrednej blizkosti mostného objektu su vedené viaceré inZinierske siete.

1.6 Geologické podmienky

V mieste rekonstrukcie nebol realizovany Ziadny inZiniersko-geologicky prieskum.
1.7 Technicke rieSenie mosta

1.7.1 Charakteristika existujuceho stavu mosta

Jedna sa o jednopolovy mostny objekt ponad potok Vojtovec. Vodorovnu nosnu konstrukciu
tvori spriahnuta ocelovo-beténova konstrukcia. V prie€nom smere je tvorena 6 ks ocelovych
nosnikov IPN 320 dizky 8,4 m a spriahajicou doskou hribky. Nosniky s na spodnej stavbe
uloZené na vrstve asfaltovych pasoch. Spodnu stavbu tvoria masivne opory z prostého beténu.
ZB kridla st $ikmé.

1.7.1.1 Stavebno-technicky stav mostného objektu

Most cez potok Vojtovec v obci Vojtovce je v suCasnosti v nevyhovujucom stavebno-
technickom stave. V ramci prehliadky mosta boli zistené tieto zavady:

- spodna stavba: vihké skvrny, zaclony, obrusovanie, rozpad a odlamovanie beténu, erdzia
ucinkami prudiacej vody

- nosna konstrukcia: vihké Skvrny, odlamovanie betonu, korozia ocefovych nosnikov IPN 320

- mostny zvrSok: nadmerna hrubka vozovky, rozpad beténu rims

- prisluSenstvo mosta: korézia kovovych ¢Casti, uvolnenie upevnenia a spojenia prvkov,
chybajuce prvky zvislej vyplne, nevhodne ukoncené zabradlie,

- Upravy v okoli mosta: neziaduca vegetacia, znecistené a zanesené koryto

1.7.2 Charakteristika po rekonstrukcii

V ramci rekonstrukcie mosta budu odstranené vSetky Casti mostného zvrsku: zabradlie,
monolitické zZelezobetonové rimsy, vozovka vratane izolacie, vyrovnavacej vrstvy a vsetky kridla.
Pohladové plochy nosnej konsStrukcie mosta a spodnej stavby budu zbavené necistét
a rozvolnenych Casti s nasledne sa zosilnia vrstvou torkrétu vystuzeného kari sietou. Existujuce
ocelové nosniky, ktoré sa zachovaju budu ocCistené anasledne bude na nich prevedena
protikorézna ochrana.

Mostny objekt bude po rekonstrukcii rozSireny na pozadovanu Sirku. Vybuduju sa nové ¢asti
opor, nové kridla a rozsSiri sa nosna konstrukcia pridanim 4 ks ocefovych nosnikov IPN 320
a naslednym zhotovenim novej spriahajicej ZB dosky. Ocelové nosniky (pdvodné aj nové) sa
ulozia na vrstvu asfaltovych pasov.

Na spriahajucu dosku bude zhotovena izolacia mostovky, zhotovia sa nove Zelezobetdnove
monolitické rimsy, vyhotoveny bude pozdlzny drenazny kanalik, osadené tvarovky na odvedenie
vody z izolacie mosta a zhotovena vozovka. Na rimsach bude osadené nové ocelové zabradlia
vySky 1,1 m.

Na rube oboch opér sa zhotovi nova tesniaca vrstva s prie€nou drenazou vyvedenou do toku
potoka. Vytvoria sa prechodové oblasti mosta vyplnené jednozrnnym medzerovitym beténom.

Staticky vypocdet
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Za mostom vpravo bude zhotoveny skiz zo Zlaboviek s natokom na odvedenie vody, ktory
bude vyusteny do toku HruSkového potoka (pritok potoka Vojtovec).

Pred mostom na oboch stranach bude obnovena Cast asfaltového obrubnika s plynulym
napojenim na rimsy mosta. Za mostom budu zhotovené kratke chodnikové prechodové bloky.
Chodniky budu olemované zo strany vozovky cestnym obrubnikom a z druhej strany zahradnym
obrubnikom.

1.7.3 Priestorové usporiadanie mosta

Priestorové usporiadanie mosta sa po rekonstrukcii meni. V mieste mosta je miestna
komunikacia v Sirkovej kategérii MO 7,5 s navrhovou rychlostou 30 km/h. Komunikacia je
v mieste mostného objektu smerovo v priamej. PrieCny sklon vozovky na moste je jednostranny
so sklonom 2,0 %. Niveleta komunikacie je pred mostom vedena v stupani 0,5 % a na moste
v klesani 1,75 % s vyS8kovym oblukom na zaciatku mosta. Dopravny priestor na moste Sirky 6,5
m je ohrani¢eny zvySenymi obrubami. Celkova Sirka mostného objektu je 8,1 m. Na okrajoch
nosnej konstrukcie su navrhnuté monolitické rimsy so zabradlim vysky 1,1 m.

1.7.4 Vyty€enie mosta

Vyty&enie mostného objektu je dané charakteristickymi bodmi a bodom krizenia s vodnym
tokom.

Poloha jednotlivych bodov je dana ortogonalnymi suradnicami v suradnom systéme S-
JTSK, vyskovy systém Balt po vyrovnani (Bpv).

1.7.5 Pouzité materialy

1.7.5.1 Betén
KonStrukény prvok Trieda betonu
Podkladovy betén C12/15-X0 (SK) - CI 1,0 - Dmax 16 — S3
Nové &asti spodnej stavby - zaklad C30/37-XC2,XF3,XA1(SK) - Cl 0,4 — Dmax 16 — S3
Nové &asti spodnej stavby - driek C30/37-XC4,XD1,XF2(SK) — Cl 0,4 — Dmax 16 — S3
Spriahajtica doska C35/45-XC4,XD3,XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 — S3
Striekany betén (torkrét) C30/37-XC2,XD2,XF2(SK) — Cl 0,4 — Dmax 16 — S3
Rimsy C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 — S4
Cestny obrubnik, zlabovky pre prostredie XD3, XF4 (SK)
Zahradny obrubnik pre prostredie XF2 (SK)
1.7.5.2 Ocel
Betonarska vystuz B500B
Kons&trukéna ocefl S235JR

Pri ukladani vystuze je nutné dodrziavat predpisané krytie betonom.

Staticky vypocdet
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1.7.6 Spodna stavba

1.7.6.1 Zemné prace
Postup vykopovych prac je nutné koordinovat s postupom buracich prac.

Stavebné jamy

Stavebné jamy budu zhotovené ako nepazené v sklone 1:1. VSetky stavebné jamy musia byt
riadne odvodnené. V rohoch stavebnej jamy budu umiestnené Cerpacie studne pre Cerpanie
zrazkovej vody a priesakov spodnej vody.

Vykopy pre spodnu stavbu budu realizované v etape |. v dvoch fazach — faza 1 — pre oporu 1
a prilahlé kridla a faza 2 — pre oporu 2 a prilahlé kridla.

Material z vykopov sa uskladni v priestore staveniska a v pripade vhodnosti bude pouzity do
zasypov, pripadne na hrubé terénne Upravy.

Zasypy a obsypy, prechodova oblast’

Hutnenie do urovne okolitého existujuceho terénu bude prebiehat po vrstvach maximalnej
hrabky 0,30 m a spésobom, ktory je zavisly od druhu pouzitej zeminy:

hrubozrnné zeminy: Strkovité ID=0,75
piescité ID =0,80
jemnozrnné zeminy: D =95%

Prechodové oblasti mosta su navrhnuté s vyplfiou z jednozrnného medzerovitého beténu.

Hutnenie v prechodovej oblasti bude prebiehat po vrstvach maximalnej hrubky 0,30 m a
spbésobom, ktory je zavisly od druhu pouZitej zeminy:

hrubozrnné zeminy: Strkovité ID=0,85
piescité ID =0,90
jemnozrnné zeminy: D =100%

Za rubom opér je navrhnuté odvodnenie priestoru prechodovej oblasti mosta prostrednictvom
prieCnej drenaznej rurky, ktora je uloZzena na podklad drenaze z betonoveho bloku. Drenazna
rarka @150 mm je vyspadovana do pozdizneho sklonu 3% a vyustena poza kridla do toku potoka.

Na zhotovenie tesniacej vrstvy sa predpoklada pouzitie folie vioZzenej do vrstvy Strku.

1.7.6.2 Spodna stavba

Sucastou rekonstrukcie spodnej stavby bude rozSirenie existujucich opdr na novu Sirku
nosnej konstrukcie, zosilnenie existujucich &asti opér zlicnej strany striekanym betdnom
(torkrétom) hr. 100 mm vystuzenym kari sietami ®8/®8 100x100 a novymi Sikmymi kridlami.

VSetky zvislé aj vodorovné plochy beténovych konStrukcii, ktoré budu v definitivnom stave
zasypané zeminou budu ochranené proti zemnej vihkosti penetratnym naterom a dvojnasobnym
asfaltovym naterom (& 300 g/m?) a ochranené geotextiliou min. 500 g/mZ.

Rekonstrukcia spodnej stavby bude prebiehat v etape 1 v dvoch fazach — faza 1 — pre oporu
1 a prifahlé kridla a faza 2 — pre oporu 2 a prilahlé kridla.

Staticky vypocdet
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1.7.7 Nosna konstrukcia

Existujuca nosna konStrukcia mosta je v prie€nom smere tvorena 6 ocefovymi nosnikmi
prierezu IPN320 dizky 8,4 m a spriahajucou doskou hribky cca 300 mm. Nosniky st na spodnu
stavbu ulozené na asfaltovych pasoch. Spriahajuca doska sa odbura, nosniky sa ocCistia a bude
na nich prevedena protikorézna ochrana.

Existujuce nosniky IPN 320 aj nové nosniky v polte 4 ks sa osadia na volne polozené
asfaltové pasy na oporu. Spriahnutie ocelovych nosnikov a spriahajucej dosky bude prevedeny
pomocou spriahajucich tffiov ®19 mm a vysky 125 mm celoobvodovo privarenych k hornému
povrchu hornej pasnice nosnika v jednom rade v pozdiznom smere, vo vzdialenosti 200 mm.

Spriahajuca doska bude premennej hrubky s jednostrannym sklonom 2,0 % a protispadom
4,0 % do uzlabia.
Nosna konStrukcia sa zhotovi v dvoch etapach.

POZNAMKA: Pred buranim nosnej konstrukcie mosta sa zhotovi sonda nad krajnym
nosnikom na overenie spriahnutie existujucich ocefovych nosnikov IPN320 aZB dosky.
V pripade, Ze spriahnutie bude existovat a bude dostato¢né, ¢ast ZB dosky sa zachova.

Pred betonazou spriahajucej dosky sa do stredu UZlabia osadi konStrukéna cast
odvodnovacej tvarovky, ktora bude vyvedena min. 0,15 m pod hranu nosnej konstrukcie.

1.7.8 PrisluSenstvo mosta

1.7.8.1 Vozovka na moste

Konstrukcia vozovky na moste bude Zivicna dvojvrstvova, zrealizovana v nasledujucej
skladbe:

- asfaltovy betén AC 11 O, CA 50/70; 1l STN EN 13108-1 40 mm

- asfaltovy spojovaci postrek PS, A; 0,5 kg/m? STN 73 6129

- asfaltovy betén AC 11 O; CA 50/70; 1l STN EN 13108-1 45 mm

- asfaltovy spojovaci postrek PS, A; 0,5 kg/m? STN 73 6129

- izolacia z asfaltovych pasov NAIP 5 mm

- zapecatujuca vrstva

Celkom 90 mm

1.7.8.2 Vozovka na predmosti

Konstrukcia vozovky na predmosti v dizke prechodovej oblasti bude zhotovena
v nasledujucej skladbe:

- asfaltovy betén AC 11 O, CA 50/70; I STN EN 13108-5 40 mm

- asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m? STN 73 6129

- asfaltovy betén AC 16 L; CA 50/70; Il STN EN 13108-1 50 mm

- asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m? STN 73 6129

- asfaltovy betén hruby AC 16 P; CA 50/70; Il STN EN 13108-1 60 mm

- asfaltovy infiltracny postrek Pl, A 0,8 kg/m? STN 73 6129

- kamenivo spevnené cementom CBGM C 5/6 STN 73 6124-1 150 mm
(mechanicky spevnené kamenivo UM MSK 0/31,5 Gs STN 73 6126 150 mm)
- nestmelena vrstva zo $trkodrviny UM SD 0/63 Gc STN 73 6126 min 200 mm
Staticky vypocdet
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Celkom

min. 500 mm

1.7.8.3 Vozovka v mieste frézovania
Konstrukcia vozovky v mieste frézovania bude zhotovena v nasledujucej skladbe:

- asfaltovy betén AC 11 O, CA50/70; 1l STN EN 13108-5 40 mm
- asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m? STN 73 6129
- asfaltovy betén AC 16 L; CA 50/70; Il STN EN 13108-1 50 mm
- asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m? STN 73 6129
Celkom
90 mm

Napojenie novych konstrukénych vrstiev na stavajlce vrstvy bude realizované zazubenim
jednotlivych konstrukénych vrstiev podfa TP 079.

Pozdizna $kara medzi vozovkou a rimsami bude v celej dizke rims tesnena asfaltovou
modifikovanou zalievkou s predtesnenim v sulade s VLA4.

1.7.8.4 lzolacia

Pred pokladanim izolécie je nutné preverit povrch beténu, &i spifia technické podmienky
platné pre pokladanie izolacie. Ide hlavne o rovinnost, vihkost' a povrchovu pevnost podkladu.

Izolacia mostovky je navrhnuta celoplosna z natavovacich pasov NAIP v jednej vrstve
hrabky 5 mm. Pod rimsami s presahom 100 mm pred obrubu bude izolacia ochranena pomocou
vystuzenych NAIP hr. 5 mm. Pred poloZzenim izolacie bude obrokovany povrch betonu opatreny
zapedatujucou vrstvou. Odvodnenie izolacie je zabezpedené pozdiznym spadom mosta a
protispadom s uzfabim 250 mm od obrubnika. V osi Uzfabia bude vytvoreny drenazny pruzok
Sirky 100 mm z drenazného plastbetonu fr. 8/16.

Material a technoldgia pokladky izolacie musi spifiat v8etky ustanovenia TKP, kapitola &.
22 |zolacie mostnych objektov.

Popis ochrany jednotlivych Casti konstrukcie proti stekajucej vode a zemnej vihkosti - vid
odpovedajuce odstavce pre spodnu stavbu a nosnu konstrukciu.

1.7.8.5 Rimsy

Rimsy na moste su navrhnuté ako monolitické zelezobeténové s polymérovymi viaknami
Sirky 800 mm so zvislou €astou vySky 500 mm. Povrch rims bude vyspadovany v sklone 4,0 %
smerom do vozovKy.

Rimsy budu do nosnej konstrukcie kotvené pomocou ocelovych svornikovych kotiev
s protikoréznou ochranou.

Pozdizna $kara medzi vozovkou a rimsami bude v celej dizke rims tesnena asfaltovou
modifikovanou zalievkou s predtesnenim v sulade s VL4.

Pred mostom budu rimsy plynule napojené na existujuci asfaltovy chodnik. Za mostom
budu prevedené prechodové bloky s asfaltovym povrchom.

1.7.8.6 Bezpecénostné zariadenia

Na rimsach budu osadené ocelové zabradlia vy3ky 1,10 m. Kotvenie zabradlovych patiek
je navrhnuté pomocou dodatocne vlepenych kotiev.

Staticky vypocdet
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1.7.8.7 Odvodnenie mosta

Odvodnenie mosta je zabezpe&ené kombinaciou pozdizneho a prieéneho sklonu vozovky
ku koncu mosta.

Pre odvodnenie povrchu izolacie je v pozdiznom smere navrhnuty drenazny kanalik Sirky
100 mm vyplnené polymérnym drenaznym plastbetonom fr. 8/16 mm. Voda z drenazneho
kanalika bude odvadzana do tvarovky pre odvodnenie izolacie a na konci mosta do odvodnenia
rubu opory. Voda z odvodniovacej tvarovky bude vyvedena cez nosnu konstrukciu volne do
vodného toku.

Za mostom vpravo bude vyhotoveny skilz zo Zlaboviek s natokom na odvedenie vody
z vozovky a vyusteny do toku Hruskového potoka.

1.7.8.8 Mostné zavery

Na mostnom objekte sa nenachadzaju mostné zavery. Dilatacia bude zabezpecCena
v mieste rezanych skar v obrusnej vrstve vozovky Sirky 20 mm na koncoch nosnej konstrukcie
mosta. Skary budu vyplnené trvalo pruznym tmelom.

t

Staticky vypocdet
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2 Vlastny staticky vypocet

2.1 Pouzité programy

Midas Civil 2019 — program pre vypocet priestorovych konstrukcii podlfa MKP;
Geo 5 — program pre geotechnické vypocty;

Mathcad — program pre matematické vypocty;

Microsoft Office — tabulkovy a textovy procesor;

Idea RCS- program pre posudenie zelezobetonovych a predpatych prierezov.

2.2 Prehlad pouZitych noriem a literatury

= STN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovania konstrukcii;

= STN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: ZataZzenie konstrukcii — Cast’ 1-1: V8eobecné zataZenia —
Objemové hmotnosti, vlastna tiaz a uzitkové zatazenia budov;

= STN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: ZataZzenie konstrukcii — Cast’ 1-4: VSeobecné zataZenia —
Zatazenie vetrom;

= STN EN 1991-1-5 Eurokdd 1: Zatazenie konstrukcii — Cast 1-5: V8eobecné zataZenia —
Zatazenia teplotou;

= STN EN 1991-1-6 Eurokdd 1: Zatazenie konstrukcii — Cast’ 1-6: VSeobecné zataZenia —
ZataZenia pocas vystavby;

= STN EN 1991-2 Eurokdd 1: ZataZenie konstrukcii — Cast 2: ZataZenie mostov dopravou;

= STNEN 1991-1-1 Eurokéd 2: Navrhovanie beténovych konstrukcii — Cast' 1-1: V8eobecné
pravidla a pravidla pre pozemneé stavby;

= STN EN 1991-2 Eurokéd 2: Navrhovanie beténovych konstrukcii — Cast 2: Beténové
mosty — Navrhovanie a konstrukéné zasady;

= STNEN 1993 — 1— 1 Eurokdd 3, Navrhovanie ocelovych konstrukcii Cast 1-1: VSeobecné
pravidla a pravidla pre budovy

= STN EN 1993 — 2 Eurokéd 3, Navrhovanie ocelovych konétrukcii Cast 2: Ocelové mosty

= STN EN 1994-1-1 Eurokdéd 4 Navrhovanie spriahnutych ocelobetdnovych konStrukcii
Cast' 1-1: VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy

= STN EN 1994-2 Eurokéd 4 Navrhovanie spriahnutych ocelobeténovych konstrukcii Cast
2: VSeobecné pravidla a pravidla pre mosty

= TP 02/2016 Technické podmienky. Zatazitelnost’ cestnych mostov a lavok

2.3 Autor statického vypoctu

Autor: Ing. Anton Bajzecer
Autorizovany stavebny inZinier
Valbek s.r.0. stredisko KoSice,
Kontrola: Ing. Rastislav Pisarcik
Autorizovany stavebny inzinier
Valbek s.r.0. stredisko KoSice
Originaly statického vypoctu budu ulozené v sidle firmy  Valbek&Prodex spol. sr. o.,
stredisko KoSice, Rozvojova 2, KoSice. Data budu archivované v tlacenej a digitalnej forme po
dobu 5 rokov.

V Kosiciach, jal 2020 Valbek&Prodex spol. s r. 0., stredisko KoSice
Rozvojova 2
040 11 Kosice
tel. +421 5532 13 111

Staticky vypocdet
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2.4 Uvod

Staticky vypocet mosta je spracovany v programe Midas Civil 2020. Posudenia prierezov boli
vykonané v programe IDEA — RS, Midas Civil 2020 a programe GEO 5. Cielom vypoctu je
posudit’ nosnt konStrukciu, spodnt stavbu a zakladanie mosta v zmysle platnych noriem
a predpisov.

Nosna konstrukcia mosta je jednopolova proste ulozena spriahnuta ocelobeténova tramova
konstrukcia, tvorena z 10 ks ocelovych nosnikov IPN 320 spriahnutych so zelezobeténovou
doskou premennej hrubky 300 — 440mm. Jestvujici most pozostava z 6 ks ocelovych nosnikov
IPN 320 na ktorych je uloZena Zelezobetonova doska hr. cca 200mm. Pocas rekonstrukcie mosta
sa overi ¢i v jestvujucej Casti nosnej konStrukcie sa nachddza spriahnutie ocel'ového nosnika
s betonovou doskou.

V statickom vypocte uvazujeme ze dojde k odstraneniu a nahradeniu jestvujlicej dosky novou
doskou a zriadeniu spriahnutia na jestvujucich aj novych nosnikoch. Z pdvodnej nosnej
konstrukcie mosta predpokladame Ze sa ponechaju ocel'ové nosniky.

Konstrukcia mosta smerovo a vysSkovo sleduje pomery prevadzanej komunikacie. Os mosta je
smerovo v priamej a niveleta na moste je vo vrcholovom vypuklom obliku so sklonmi doty¢nic
stupajucou 0,5% a klesajucou 1,75% so zakruzovacim oblikom R = 300m.

Z konstrukéného hladiska sa jednd o proste podopretd rostova konstrukciu. Most tvori jeden
dilatacny celok.

Pre vypocet konstrukcie bol pouZity priestorovy model s kombinaciou pratovych a doskovych
prvkov so zohl'adnenim faz vystavby a rekonStrukcie mosta. Kons$trukcia bola analyzovana
linearnym vypoctom.

Pouzité materialy: - nové Casti NK — ocel’ S235, spriahajuca doska C35/45, nové Casti spodnej
stavby beton C30/37, materidly povodnej konstrukcie predpoklady — nosnd konstrukcia —
spriahajica doska C16/20 (B500), opory a ulozné prahy C12/15 (B250).

2.5 Geometria mosta

Sirkové usporiadanie na moste je znazornené na obr. 1. Celkova geometria mosta je zrejma z obr.
2 pozdlzny rez mostom a obr.3. pédorys mosta
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Obr. 1 Priecny rez v strede rozpétia mosta.
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Obr. 3 Pozdizny rez mostom

Konstrukcia mosta smerovo a vySkovo sleduje pomery prevadzanej komunikacie. Os mosta je

smerovo v priamej a niveleta na moste je vo vrcholovom vypuklom obluku
stupajucou 0,5% a klesajucou 1,75% so zakruzovacim oblikom R = 300m.
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Z konstrukéného hladiska sa jednd o proste podopretu rostovi konStrukciu. Most tvori jeden
dilata¢ny celok.

Staticky vypocet mosta je spracovany v programe Midas Civil 2020. Postdenia prierezov boli
vykonané v programe IDEA — RS, Midas Civil 2020 a programe GEO 5. Cielom vypoctu je
posudit’ nosnu konsStrukciu, spodnti stavbu a zakladanie mosta v zmysle platnych noriem
a predpisov.

Nosna konstrukcia mosta je jednopolova proste ulozena spriahnutd ocelobeténovéa tramova
konstrukcia, tvorena z 10 ks ocelovych nosnikov IPN 320 spriahnutych so zelezobeténovou
doskou premennej hrubky 300 — 440mm. Jestvujici most pozostava z 6 ks ocelovych nosnikov
IPN 320 na ktorych je uloZena Zelezobetonova doska hr. cca 200mm. Pocas rekonstrukcie mosta
sa overi ¢i v jestvujucej Casti nosnej konStrukcie sa nachddza spriahnutie ocel'ového nosnika
s betonovou doskou.

V statickom vypocte uvazujeme ze dojde k odstraneniu a nahradeniu jestvujlicej dosky novou
doskou a zriadeniu spriahnutia na jestvujucich aj novych nosnikoch. Z pdvodnej nosnej
konstrukcie mosta predpokladame Ze sa ponechaji ocel'ové nosniky.

Pre vypocet konstrukcie bol pouzity priestorovy model s kombinaciou pratovych a doskovych
prvkov so zohladnenim faz vystavby a rekonStrukcie mosta. Konstrukcia bola analyzovana
linedrnym vypoctom.

Pouzité materialy: - nové Casti NK — ocel’ S235, spriahajiica doska C35/45, nové Casti spodnej
stavby beton C30/37, materidly povodnej konstrukcie predpoklady — nosna konStrukcia —
spriahajica doska C16/20 (B500), opory a tlozné prahy C12/15 (B250).

Celkova $irka mosta je 8,1m, vol'na §irka na moste je 6,5m.Sirka l'avej a pravej rimsy je rovnaka.
Rimsy st bez chodnikov. Celkova Sirka rims je 0,80m.

2.6 Pouzité materialy — pévodna konstrukcia - predpokilad

2.6.1 Betdn

Spriahajuca doska — C 16/20

Charakteristickd valcova pevnost’ betonu v tlaku vo veku 28 dni fek 16,0 (MPa)

Charakteristickd kockova pevnost betonu v tlaku vo veku 28 dni fek, cube 20,0 (MPa)

Stredna hodnota valcovej pevnosti betonu v tlaku fem 24,0 (MPa)

Strednéd hodnota pevnosti beténu v centrickom tahu fetm 1,9 (MPa)

Charakteristickd pevnost’ beténu v centrickom t'ahu, 5 %-ny fraktil fetk, 0,05 1,3 (MPa)

Charakteristickd pevnost’ betonu v centrickom t'ahu, 95 %-ny fraktil fetk, 0,95 2,5 (MPa)

Secnicovy modul pruznosti betonu Ecm 29,0 (GPa)
Hodnota navrhovej pevnosti betonu C 16/20 v tlaku: fea = Ace- ];Lk < 0,85. E = 9,06MPa

c ’

Opory, Zaklady, kridla C12/15

Charakteristickd valcova pevnost’ betonu v tlaku vo veku 28 dni fek 12,0 (MPa)

Charakteristickd kockova pevnost betonu v tlaku vo veku 28 dni fek, cube 15,0 (MPa)

Stredna hodnota valcovej pevnosti betonu v tlaku fem 20 (MPa)

Strednd hodnota pevnosti betonu v centrickom tahu fetm 1,6 (MPa)

Charakteristickd pevnost beténu v centrickom t'ahu, 5 %-ny fraktil fetk, 0,05 1,1 (MPa)

Charakteristickd pevnost’ betonu v centrickom t'ahu, 95 %-ny fraktil fetk, 0,95 2,0 (MPa)

Secnicovy modul pruznosti beténu Ecm 27,0 (GPa)
Hodnota navrhovej pevnosti betonu C 12/15 v tlaku: fcd=acc.fckyc<0,85.121,5=6,80MPa
Staticky vypocdet
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2.6.2 Betonarska vystuz

Betonarska ocel’ 10 216 (E)

Charakteristickd hodnota medze klzu ik 210 (MPa)
Navrhova hodnota modulu pruznosti Es 200 (GPa)
Pomerné pretvorenie pri max. sile Suk - (-)
Vypoctové pomerné pretvorenie Eud -- (-)
Parcialny sucinitel’ spol'ahlivosti pre betonarsku vystuz % 1,15 (-)

Navrhova pevnost betonarskej vystuze fy,q = Tk o %(:; = 183MPa

Vs 1,

2.6.3 Konstrukéna ocel
S235

fx = 235 MPa
Y™Mo = 1,0

2.7 Pouzité materialy — zosilnenie a noveé casti NK a spodnej stavby.

2.7.1 Beton

C35/45 XC4,XD3,XF2, - spriahajuca doska
Charakteristickd valcova pevnost’ betonu v tlaku vo veku 28 dni fek 35,0 (MPa)
Charakteristickd kockova pevnost betonu v tlaku vo veku 28 dni fek, cube 45,0 (MPa)
Stredna hodnota valcovej pevnosti betonu v tlaku fem 43,0 (MPa)
Stredna hodnota pevnosti betonu v centrickom tahu fetm 3,2 (MPa)
Charakteristickd pevnost beténu v centrickom tahu, 5 %-ny fraktil fetk, 0,05 2,2 (MPa)
Charakteristickd pevnost’ betonu v centrickom t'ahu, 95 %-ny fraktil fetk, 0,95 472 (MPa)
Secnicovy modul pruznosti betonu Ecm 34,0 (GPa)
Hodnota navrhovej pevnosti betonu C 35/45 v tlaku: fea = acc.@ < 0,85.13—2 =19,83MPa
Ve >
C30/37 XC4,XD1,XF2 - spodna stavba, spriahajiica doska
Charakteristickd valcova pevnost’ betonu v tlaku vo veku 28 dni fek 30,0 (MPa)
Charakteristickd kockova pevnost betonu v tlaku vo veku 28 dni fek, cube 37,0 (MPa)
Stredna hodnota valcovej pevnosti betonu v tlaku fem 38,0 (MPa)
Strednéd hodnota pevnosti betonu v centrickom tahu fem 2,9 (MPa)
Charakteristickd pevnost beténu v centrickom t'ahu, 5 %-ny fraktil fetk, 0,05 2,0 (MPa)
Charakteristickd pevnost’ betonu v centrickom t'ahu, 95 %-ny fraktil fetk, 0,95 3,8 (MPa)
Secnicovy modul pruznosti beténu Ecm 33,0 (GPa)
Hodnota navrhovej pevnosti betonu C 30/37 v tlaku: Jea = acc.fi‘ < 0,85.% =17,00MPa
Ve )
Staticky vypocdet
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2.7.2 Betonarska vystuz

Betonarska ocel’ B 500 B
Charakteristickd hodnota medze klzu fyk 500 (MPa)
Navrhova hodnota modulu pruznosti Es 200 (GPa)
Pomerné pretvorenie pri max. sile Euk -- (-)
Vypo&tové pomerné pretvorenie Eud - Q)
Parcialny sucinitel’ spol'ahlivosti pre betonarsku vystuz % 1,15 (-)
Navrhové pevnost’ betonarskej vystuze 7 =% < 3% _ 434 /p,
” . L1s
2.7.3 Konstrukéna ocel
S235
f, = 235 MPa
Y™Mo = 1,0
;o f 380
vystuze f,q =2 <> = 330MPa
o 1,15
Krytie betonarskej vystuze — nové ¢asti
Prvok
Spriahajtica doska N.K. Spodné stavba - kridla
Pevnostna trieda bet. C 35/45 C30/37
Triedy prostredia XC4,XD3,XF2 XC4,XD1,XF2
Névrhova zivotnost’ 100 r
Trieda konstrukcie S5 S5
Cmin,b 28 28
Cmin,dur 40 40
ACdur‘y 0 0
ACdur,sl 0 0
ACdur,add 0 0
ACdey 10 10
Cmin 40 40
Cnom 50 45
N.K. krytie pre horny povrch (pod izolaciou): Cnom =35MM (Cmin = 25 mm)

2.8 Vypocet zatazZenia
Vypocet zatazenia je vykonany v zmysle noriem STN EN 1990 a STN EN 1991.

Zat'azenie bolo uvazované podla STN EN 1991-1-1, STN EN 1991-1-4, STN EN 1991-1-5,
STN EN 1991-1-6, STN EN 1991-2.

2.8.1 Stale zat’azenie

2.8.1.1 Vlastna tiaz

Vlastna tiaz nosnej konstrukcie je generovana automaticky programom na zéklade priradeného
materidlu a nomindlnych rozmerov prislusnych casti mosta. Objemova tiaz betonu bola uvazovana
hodnotou 25 kNm,

Sucinitel zatazenia yG.sup = 1,35; yG,iny = 1,0

Staticky vypocdet
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2.8.1.2 Ostatné stale zat'azenie

Ostatné stale zat’azenie — zadané ako liniové zat'azenie s odpovedajicou excentricitou, resp. plosné
na rozndsaciu plochu.

2.8.1.2.1 Zvr§ok (novy)

Vozovka 0,09m x 24,0 kN/m’ = 2,16 kN/m?  &irka vozovky 65,m
Rimsa VTavo 0,18 m x 25,0 kN/m’*= 4,5 kN/m?>  (§irka 0,55m)

Vlavo ,,nos* 0,25m x 0,5m x 25,0kN/m’ = 3,125kN/m

Vpravo 0,18 m x 25,0 kN/m?® = 4,5 kN/m?  (3irka 0,55m)

Vpravo ,,nos* 0,25m x 0,5m x 25,0kN/m? = 3,125kN/m

Zabradlie- 0,5 kN/m
Sucinitel zataZzenia yesup = 1,35; yeint= 1,0

2.8.1.3 Zmrastovanie

Parcialny sucinitel’ ysy = 1,0 (2.4.2.1)

2.8.1.4 Sadanie podpier

Vo vypocte sa s nerovnomernym sadanim podpier neuvazovalo.
Parcialny sucinitel’ yGser = 1,2

2.8.2 Premenné zat’azenie

2.8.2.1 Zat'azenie cestnou dopravou (STN EN 1991-2)

Zat'azenie mosta cestnou dopravou sa zohl'adnilo v stlade s normou STN EN 1991-2 Eurokdd 1,
Zatazenie konStrukcii, Cast’ 2 ZataZenie mostov dopravou. Zo zatazeni sa analyzoval vplyv
zatazovacieho modelu LM1 na mostnt konstrukciu. Pre overenie lokalnych ti¢inkov sa uvazovalo

s modelom LM2.

Tab. 1 Hodnoty kategorizacnych sucinitelov
Kategoria cesty 0Q1 0Q2 0Q3 Oql Ogi 1> 2 Oqr
Dial'nice a rychlostné cesty 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00
Cesty L., II. a II1. triedy 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00
Miestne obsluzné a ucelové komunikacie 0,90 0,60 0,60 0,60 1,00 1,00

Staticky vypocdet
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Most sa nenachadza na osobitne urcenej trase.

2.8.2.2 Model zat’azenia 1 (LM1)
Zatazovaci model LM1 tvoria 2 Ciastkové systémy:
- sustredené zatazenie od dvojnapravového vozidla, tandemovy systém (TS) s tiazou kazde;j
napravy 0gi.Qik , kde aqi je kategorizacny sucinitel’ zatazenia
- rovnomerné spojité zatazenie (RSZ) s intenzitou tiaze oqi.qik (dqr-qrk) na jednotku plochy,
kde kde agi (0qr) je kategorizany sucinitel’ zat'azenia.
Sirka vozovky medzi pevnymi zvy$enymi obrubami na moste je 6,5 m
Kategorizacny sucinitel’ pre dvojnapravové vozidla aqi = 0,9; ag2 = 0,6
Kategorizacny stcinitel’ pre rovnomerné spojité zatazenie aq1 = 0,6 agi>2 = 1,0

Delenie vozovky na navrhové zat'azovacie pruhy
Zatazovaci model 1 so zdkladnymi hodnotami zat’aZeni je znadzorneny na Obr. 4.
Qi Oy Qi Oy

Qi ik
(HNNERANNLENENEEEEEEEEEREREEREREUENENERNRRNER|
T e ——— Dvojnaprava Rovnomerné
: T e : SRR (TS) zatazenie (RSZ)
: 3 Poloha a §irka pruhu
s Qik qik (qu)
R [kN] [ kNm? ]
Zat'azovaci pruh 1 300,0 9,0
Zatazovaci pruh 2 200,0 2,5
Zat'azovaci pruh 3 100,0 2.5
Iné zatazovacie pruhy 0 2,5
; 7z rZ)r\gsstrz)z;u plocha zataz. 0 2.5
B N e o
b o ®:‘:
@ 0

- Obr. 4 Aplikacia zataZovacieho modelu 1.

Pocet a Sirka zat’azovacich pruhov
Zatazenie LM1 je na moste uvazované v dvoch pruhoch o Sirke w = 3,0 m, Sirka zvysnej plochy
je6,5-2x3,0=05m.

2.8.2.3 Model zat'azenia 2 (LM2)

Tento model je zloZeny z jednonapravového zatazenia Bq.Qak s tiaZzou Qax = 400 kN vratane
dynamickych prirastkov a pouziva sa v 'ubovol'nej polohe na vozovke.

Bo=1,0

* obrbubnik

PozdlZzna os mosta
-

Obr. 5 Zatazovaci model LM2
V blizkosti mostného zaveru sa uvazoval pridavny dynamicky sucinitel’ rovny hodnote :

Staticky vypocdet
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A@r = 1,30(1-D/26) v stlade s ¢l. 4.6.1(6) normy (STN EN 1991-2), v zavislosti od vzdialenosti
posudzovaného rezu od dilatacného spoja.

Appas

1,30

1,20

1,10 i

1,00

I
|
Stcinitel’ pre zat'azenie dopravou: ak posobi nepriaznivo yq = 1,35 (priaznivo yq = 0)

2.8.2.4 Zat'azovaci model 3 (zvlastne vozidla) LM3
Zat’azenie modelom LM3 sa neuvazovalo.

2.8.2.5 Brzdné arozjazdové sily

Charakteristickd hodnota brzdnej (rozjazdovej sily) posobiaca v pozdiznom smere na povrchu
vozovky

Qi = 0,6.001.(2.Q1x) + 0,1.0q1.q1x.-w1.L = 0,6.0,9.(2.300) + 0,1.0,6.9,0.3,0.9,58 = 339,5 kN

Qi =339,5/9,58 = 35,4 kN/m

qix = 339,5/(9,58.6,5) = 5,45 KN/m?

Stcinitel’ zatazenie dopravou: ak pdsobi nepriaznivo yq = 1,35 (priaznivo yq = 0)

2.8.2.6 Odstredivé sily
Odstredivé sily sa neuvazovali, most je v priame;j.

Stcinitel’ zatazenie dopravou: ak pdsobi nepriaznivo yq = 1,35 (priaznivo yq = 0)

2.8.2.7 Bocné sily od brzdenia

Uvazovali sa bo¢né sily vyvolané brzdenim v Sikmom smere. Quk sa uvazovali velkost'ou 25%
z pozdiznej brzdnej sily Q.

Qurk = 0,25x Qi = 0,25 x 339,5 = 84,8 kKN

Uvazovalo sa posobenie ako rovnomerne spojité pozdiZ osi vozovky na celej dizke mosta.
84,8/9,58 = 8,8 kN/m

Sucinitel’ zatazenie dopravou: ak pdsobi nepriaznivo yq = 1,35 (priaznivo yq = 0)

2.8.2.8 Zat’azenie pocas vystavby
V $tadiach vystavby je konstrukcia zat'azena 0,5 kN/m?

2.8.3 Zat'azenie teplotou (STN EN 1991-1-5)

Konstrukcia TYP 2: spriahnutd nosna konstrukcia mosta

Staticky vypocdet
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Obrazok NB.1: Izotermy minimalnej teploty vzduchu v tieni v °C Obrazok NB.2: imalnej teploty v tieni v °C

Obr. 7 Mapy s izotermami.

Rovnomerna zlozka teplot

Charakteristickd hodnota maximalnych teplot vzduchu v tieni v mieste stavby: Tmax = +39°C
Charakteristickd hodnota minimalnych teplot vzduchu v tieni v mieste stavby: Tmin = -29°C
Maximélna rovnomernd zlozka teploty mosta: Te max = Tmax + 4°C = 39 + 4 = 43°C

Minimalna rovnomernd zlozka teploty mosta: Temin = Tmin+ 4°C = -29 + 4 = -25°C

Pociato¢na teplota mosta: To = +10°C

Charakteristickda hodnota maximalneho rozsahu zlozky rovnomernej teploty mosta pri skracovani
ATN,con =To— Temin =10 — (—25) =35°C

Charakteristickda hodnota maximalneho rozsahu zlozky rovnomernej teploty mosta pri predlzovani
ATN,exp = Te;max — To =43 — 10 =33°C

-30 37

5 HH

-30 37

Obr. 8 Zatazenie rovnomernou zmenou teploty

Staticky vypocdet
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mm VValbek
Prodex

Maximalny rozsah zloZky rovnomernej teploty pre navrh loZisk a dilatacnych spojov
- Priskracovani ATNcon +20°C =35+ 20 =55 °C
- Pripredlzovani ATN,exp +20°C =33 +20 =53 °C

Nerovnomernd zlozka teplot- zvisla linedrna zlozka (postup 1)
Pre vypocet ti€inkov zvislych teplotnych spadov konstrukcie TYP 3: spriahnuta nosna konstrukcia
sa pouzil postup 2.

Teplotny spad AT
Typ konstrukcie promny sp

a) ohrievanie b) ochladzovanie

(o8
100 mm povrchova Uprava = AT
\. §— h _T_ 1 AT1 _T_h
A > R _t
. LA TRt ot =
o, |'.4 s ey th >$

=]

©

2

3 AT;=10°C AT;=-10°C

N

Sucasné posobenie zloziek rovnomernej teploty a teplotného spadu
ATM Jheat (alebo ATM ,cool ) +o N 'ATN,exp (alebo ATN,crm )

alebo
@\ A TM Jheat (alebo ATM,wa/ ) + ATN,exp (alebo ATN,wn )

o~ = 0,35; om = 0,75

2.8.4 Zat'azenie vetrom
Vo vypocte sa zatazenie vetrom neuvazovalo.

2.9 Zatazovacie stavy - zhrnutie

Tab. 2 ZataZovacie stavy

C. | Nazov Typ Popis

1 vl tiaz Dead Load (D) V1. tiaz Nk + spodn4 stavba
2 zvrSok novy Dead Load (D) Vozovka, rimsa, zbradlie.

3 Cerstvy betén Dead Load (D) Tiaz Cerstvého betonu dosky
4 oteplenie +31 Temperature (T) +31°C

5 ochladenie -31 Temperature (T) -31°C

6 delta T1+ Temperature Gradient (TPG) Oteplenie dosky o +10°C

7 delta T1- Temperature Gradient (TPG) Ochladenie dosky o -10°C

8 brzdy Braking Load (BRK) Rovn. na celi vozovku

Zat’aZenie dopravou LMI1, LM2, zat’aZenie pre vyhradnu a vynimocnu zat’aZitel’nost’ bolo
generované programom Midas Civil modulom Moving Loads pre najucinnejSie polohy na
vyvodenie maximalnych ucinkov vo vySetrovanom prvku.

2.10Kombinacie zatazeni
Kombindcie zat'afeni pre medzné stavy tinosnosti (MSU/ULS)

Z}/G’Squk,j,sup "+"27/G,inka,j,inf "+"7/PP"+"7/Q’]Q]()1"+"Z}/Q,l’l//0’iQk,j (ROV. 6. 10)

Staticky vypocdet

—— Valbek&Prodex spol. s r.o., stredisko KoSice B november 2020 21




Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce mm \/albek
Dokumentacia na stavebné povolenie Prodex
s podrobnostami pre realizaciu stavby (DSPRS)

Kombindcie zat’aZeni pre medzné stavy pouZitel’nosti (MSP/SLS)

Charakteristicka kombindcia zatazZeni

sz’j’supu_‘_usz,j,mf "+”P"+"Qk,1”+nzWo,ij,l‘

Casta kombinacia zatazeni
" n n " " n n n
ZGk,j,sup + sz,j,inf + P I//MQM + ZV/Z,iQk,i

Kvazistala kombindcia zataZeni
"n,n "n,n ", n "n,n
ZGk,j,sup + ZGk,j,inf +'P'+"y, 0, "+ Z‘/fz,;Qk,i

Tab. 3 Odporucané hodnoty sucinitelov y pre mosty pozemnych komunikacii.

ZataZenie Oznacenie Vo v1 V2
grla TS 0,75 0,75 0
(LM1 + zatazenie | UDL 0,40 0,40 0
chodcami alebo | Zatazenie chodcami + zataZenie
N cyklistami)" cyklistickych tras? 0,40 0,40 0
Zatazenie dopravou - . P -
(EN 1991-2 tab. 4.4) gr 1b (Jednonap’ra'vove vozidlo) 0 0,75 0
gr 2 (vodorovné sily) 0 0 0
gr 3 (zatazenie chodcami) 0 0,40 0
gr 4 (LM4 — zatazenie davom l'udi) 0 0,75 0
gr 5 (LM3 — zvlastne vozidla) 0 0 0
Fui trvalé navrhové situacie 0,6 0,2 0
Zatazenie vetrom pocas vystavby 0,8 - 0
F'w 1,0 - -
ZataZenie U¢inkami teploty Tk 0,69 0,6 0,5
Zat'azenie snchom Qsnk (pocas vystavby) 0,8 - -
Zatazenie pocas vystavby Qe 1,0 - 1,0
D Odporti¢ané hodnoty sucinitelov wo, w1, W2 pre gr la a gr 1b su uvedené pre cesty s dopravou zodpovedajiicou
kategorizanym sucinitel'om awi, Olqi, olqr @ B rovnym 1. Ich hodnoty tykajice sa UDL zodpovedaju beznym dopravnym
scenarom, v ktorych moze nastat’ zriedkava kumulacia nakladnych vozidiel. Pre iné triedy ciest alebo imil predpokladanu
prevadzku stvisiacu s vyberom zodpovedajucich sucinitel'ov o sa smu uvazovat’ iné hodnoty. Napriklad hodnota st¢initel’a y2
ina ako nulova méze byt uvazovana pre UDL zatazovacieho modelu LM1 pri mostoch so spojitou t'azkou dopravou. Pozri aj
EN 1998.
2 Kombina¢na hodnota zatazenia lavok pre chodcov alebo cyklistickych trds uvedena v tabulke 4.4a EN 1991-2 je
,redukovana“ hodnota. Sucinitele yo a y1 sa pouziju s touto hodnotou.
3 Odporacana hodnota sucinitel'a kombinacie zataZenia yo pre zataZenie u¢inkami teploty sa smie vo viSine pripadov
redukovat’ na nulovii hodnotu pre medzné stavy unosnosti EQU, STR a GEO. Pozri aj ndvrhové eurokody.

Tab. 4 Navrhové hodnoty zataZeni pre pouZitie v kombinécidch zatazeni v MSP/SLS

o g Stale zat’aZenie Ga v Premenné zat’aZenia Qq
Kombinacia s . - .| Predpitie - .
Nepriaznivé |Priaznivé Hlavné Ostatné
Charakteristicka Gy sup Gii,inf P Qk,1 Wo.i. Qi
Casta Gijisup Gig.inf P w11 Qi 2. Qi
Kvazistala Gl.sup Gijinf P v2.1. Q.1 W2.i. Qkii

»Suhlas na citovanie udelil Urad pre normalizaciu, metrolégiu a skiobnictvo Slovenskej
republiky pod ¢. UNMS/00427/2020-702/000364/2020%.
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2.10.1 Kombinacie pre medzné stavy unosnosti MSU
Kombindcie zat'azeni su uvazované v zmysle STN EN 1990 A2.2.

Posudenie odolnosti prvkov (STR)

Tab. 5 Hlavné zataZenie: - dopravou LM1

Vypisané kombinacie st uvazované ako obalky.
Hlavné premenné zat'azenie je v tabul’kach zvyraznené.

msl-1 | VI tiaz | Stale -zvrSok | LM1 | Teplota
vao | 1,35(1,0) 135 (1,0) 135 1,5
Wo 1,0 1,0 1,0 0,6
sucin 1,35 1,35 1,35 0,90

Tab. 6 Hlavné zataZenie: - dopravou LM2

Hodnoty stcinitel'a y v zatvorkach su pre zat'azenie pdsobiace priaznivo

msl-2 | VI tiaz | Stale -zvrSok | LM2 | Teplota
vaor | 1,35(1,0) 1,35 (1,0) 135 1,5
Wo 1,0 1,0 1,0 0,6
sucin 1,35 1,35 1,35 0,90

Tab. 7 Hlavné zataZenie: - teplota

Hodnoty stcinitel'a y v zatvorkéach su pre zat'azenie pdsobiace priaznivo

o , y LM1
msl-3 | VI tiaz | Stale -zvrSok TS UDL Teplota
vao | 1,35(1,0 1,35 (1,0) 1,35 1,35 1,5
Yo 1 1 0,75 0,4 1,0
sucin 1,35 1,35 1,01 0,54 0,90

2.10.2

Kombinacie pre medzné stavy pouzivatel'nosti MSP
Tab. 8 Charakteristickd kombinécia - hlavné zataZenie: - dopravou LM1

Hodnoty stcinitel'a y v zatvorkach su pre zat'azenie pdsobiace priaznivo

—— Valbek&Prodex spol. s r.o., stredisko KoSice B november 2020

ms2-1 | VI tiaz | Stale -zvrSok | LM1 | Teplota
Yo 1,0 1,0 1,0 0,6
Tab. 9 Charakteristicka kombinécia - hlavné zataZenie: - dopravou LM2
ms2-2 | VIl tiaz | Stale -zvrSok | LM2 | Teplota
Yo 1,0 1,0 1 0,6
Tab. 10 Charakteristicka kombindacia - hlavné zataZenie: - teplota
. LM1
ms2-3 | VI tiaz | Stale -zvrSok Teplota
TS |upL| P
Wo 1,0 1,0 0,75 0,4 1,0
Tab. 11 Gastd kombinacia - hlavné zatazenie: - dopravou LM1
. . . LM1
ms2-4 |Vl tiaz| Stale -zvrSok Teplota
TS UDL
Y12) 1,0 1,0 0,75 0,4 0,5
Staticky vypocdet
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Tab. 12 Kvazistala kombinacia

2.11Vypocéet nosnej konstrukcie
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Obr. 9 3D model v programe Midas Civil 2020 z doskovych a pratovych prvkov.
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Betonaz dosky etapa 1 14 14
Aktivacia dosky etapal 7 21
Zhotovenie zvrsku etapa 1 14 35
Prevadzka konstrukcie etapal 30 65
Ocel'ové nosniky etapa 2 0 65
Betonaz dosky etapa 2 14 79
Aktivacia dosky etapa 2 7 86
Zhotovenie zvrsku etapa 2 14 100
Uvedenie do prevadzky etapa 2 30 130
100 rokov 36500 36630

Zmrast'ovanie a dotvarovanie

Hodnoty uvazované pre vypocet dotvarovania a zmraStovania:
- relativna vlhkost’ prostredia 70%
- typ cementu R
- doba oSetrovania betonu 3 dni.

T I
4500 5500 &0 7500

o
- T I
o s 1500 2500 as00 E ss00 sso0 10800 4500 5500 &0 7500

ot
o 50 w00 msee  asoe E es0  ssor  0m00

Time (day) Time (day)

Obr. 10 Priebeh sucinitefa dotvarovania a zmraStovania pre beton triedy C 35/45.

2.12Vysledky
2121 Namahanie dosky

2.12.1.1 Vnutorné sily

Staticky vypocdet
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Obr. 16 Priecne sily Fz (kN) — zataZenie dopravou model LM1 UDL —
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Obr. 22 Priecne sily Fz (kN) — zataZenie teplotou oteplenie dosky +10
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Obr. 25 Priecne sily Fz (kN) — zataZenie teplotou ochladenie dosky
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Steel Checking Result

MIDAS/Givil
Company

Project Title

.
MiDAS —

Ing. Anton Bajzecer File Name

1. Design Information

Z:\...skovy model - nova doska.mcb
z

Design Code  : Eurocode3-2:05 il ;t  ——
Unit System kN, m )
Member No 19156 8 oy
Material : $235 (No:1) °l s
(Fy = 235000, Es = 210000000) 5 o
Section Name  : IPN320 (No:10) e A -
(Rolled : IPN320). Giagd
Member Length : 0.39156 +—+
2' Member ForceS Depth ) 0.32000 Web Thic_k 0.01150
Axial Force Fxx = 406.769 (LCB: 9+, POS:I) e o s ek Sre
Bending Moments My =166.630, Mz =-0.0202 p— 0.00777 e 5I00368
End Moments Myi = 166.630, Myj = 165.067 (for Lb) Qyb 0.04001 Qzb 0.00215
X R lyy 0.00013 1zz 0.00001
Myi = 166.630, Myj = 165.067 (for Ly) Ybar 0.06550 Zbar 0.16000
Mzi = -0.0202, Mzj =-0.0202 (for Lz) ‘r’;/e'y 0_2207%%78 ‘r’z"e'z 0_8%’70(?8
Shear Forces Fyy =-0.0404 (LCB: 1-, POS:1/2)
Fzz =10.0831 (LCB: 1+, POS:J)
3. Design Parameters
Unbraced Lengths Ly =0.39156, Lz =0.39156, Lb =0.39156
Effective Length Factors Ky = 1.00, Kz = 1.00
Equivalent Uniform Moment Factors Cmy = 1.00, Cmz = 1.00, CmLT = 1.00
4. Checking Results
Axial Resistance
NAEd/Nt_Rd = 406.77/1825:95= 0:223 < 1.000). cornnmmmninnssiings O.K
Bending Resistance
M_Edy/M_Rdy = 166.630/216.244 = 0.771 < 1.000 ......ccceeeiiiimiiimmaiaannaaees oK
M_Edz/M_Rdz = 0.0202/37.1015 =0.001 < 1.000 .....coiiiiiiiiiieiiiieaeens O.K
Combined Resistance
RNRd = MAX[ M_Edy/Mny_Rd, M_Edz/Mnz_Rd ]
Rmax1 = (M_Edy/Mny_Rd)*Alpha + (M_Edz/Mnz_Rd)”*Beta
Rcom = N_Ed/(A*fy/Gamma_MO0), Rbend = M_Edy/My_Rd + M_Edz/Mz_Rd
Rmax = MAX[ RNRd, Rmax1, (Rcom+Rbend)]= 0.994 <1.000 ...............cccce.en O.K
Shear Resistance
V_EdyNy. Rd' =0/000'< 11000 ..umimimmibm o ikt imitasiessi O.K
V_Edz/Vz_Rd =0.019 < 1.000 ...ccoomiiimiiaiiiiieiiiie e O.K

Modeling, Integrated Design & Analysis Software
http://www.MidasUser.com
MIDAS/Civil V 8.8.5

Staticky vypocdet
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Rozhodujuci typ posudku KN | GNm] | fNm] | pN] | k] %] Posudok
Interakcia -47.5 3111 0.0 | 29.6 0.0 99.8 | OK
Nea Meay Mea; | Vea Tea Vyuzitie
Typ/posudku kN] | [kNm] | [kNm] = [kN] | [kNm] %] e
Unosnost N-M-M -47.5 311.1 0.0 95.1 | OK
Smyk | 17.7 296 0.0 17.8 | OK
Interakcia | -47.5 311.1 00 | 2986 0.0 99.8 | OK
Obmedzenie napatia | 222 250.3 | 0.0 | 92.1 | OK
Sirka trhliny 301.7 120.5 0.0 99.5 | OK
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Smyk
Vysledky p é pre inaci y MSU
Uhol medzi osou x a posudzovanym smerom : 90.0°
Ved Neg Vra = e Vyuzitie Medza
KN] [kN] kN] Posudok zony Clanok %] %] Posudok
29.6 17.7 166.9 | Bez redukcie 6.2.2(1) 17.8 100.0 | OK
Navrhové hod posuvajucej sily a t i v Smyku
Vea VRae VRa,max VRar VRa,s Vra
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
296 166.9 2364.3 2116.1 0.0 166.9
Vstupné hodnoty a medzivysledky posudenia kritenia
n Asw Asi by d z 8 a Oew
: [mm?/m] [mm?] [mm] [mm] [mm] [l ] ]
0 0 1089 1000 352 338 45.0 90.0 1.00
Cra,c k ks P Ocp Owd Vmin v Vi
3] [ H 3] [MPa] [MPa] [MPa] [l 3]
0.12 1.75 0.15 0.00 0.0 0.0 0.5 0.52 0.60
Sirky trhlin
Uhol medzi osou x a posudzovanym smerom : 180.1°
Sirka trhlin - kratkodobé acinky
PP N M, M, Wi Wiim Vyuzitie Medza
Kombinacia [kN] {lcNm] kNm] o i %] 1] Posudok
QuasiPermanent 3017 120.5 0.0 0.298 0.300 995 1000 | OK
Sirka trhlin - dlhodobé Gginky
Fm e N M, M. Wi Wiim Vyuzitie Medza
Kombinacia [kN] {ikNim] TkNm] i ] %] %] Posudok
QuasiPermanent 3017 120.5 0.0 0.279 0.300 931 1000 | OK

Max myy

VystuZeny prierez : doska nova - stred pri PS
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. NEd MEdy Mea2 VEd Tea Vyuzitie
Rozhodujuci typ posudku [kN] TkNm] [kNm] [kN] [kNm] %] Posudok
Obmedzenie napatia -235.8 178.3 0.0 947 | OK
Nea Meqy Meq» VEed Tea Vyuzitie
T¥p posudky [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kNm] (%] Bo=LOCk
Unosnost N-M-M -244.9 2147 0.0 754 | OK
Smyk 64.3 33.7 0.0 26.3 | OK
Interakcia 64.3 58.1 00 | 337 0.0 78.6 | OK
Obmedzenie napatia -235.8 178.3 0.0 94.7 | OK
Sirka trhliny 47.3 83.0 0.0 514 | OK
edzna hodnota vyuZitia prierezu: 100.0 %
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Sirky trhlin
Uhol medzi osou x a posudzovanym smerom : 183.9°
Sirka trhlin - kratkodobé acéinky

S N M, M, Wi Wiim Vyuzitie Medza
Kombinacia kN] [kNmi] (kNm] ] ol [%] %] Posudok
QuasiPermanent 47.3 83.0 0.0 0.154 0.300 51.4 100.0 | OK
Sirka trhlin - dihodobé Géinky
SR N My M, Wi Wiim Vyuzitie | Medza
Kombinacia kN] [kNm] [kNm] T i [%] %] Posudok
QuasiPermanent 47.3 83.0 0.0 0.148 | 0.300 49.2 100.0 | OK
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e, X o s :
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LRI N T S
Mz =0.0
N [kN]
‘\% 1000 "
L 500 - 500 .
i
| e[1e-4] g
] IS, R A ko4
= ]
B i =
[=] !
Bl Sepem e e T 7777777777777 s
2 |
= ° @ e X e ™ ® 17 M
: 27
i
1000 " Vysledky uvadzané pre
7 - Kvazistala kombinacia
500 ,1‘ 500 iR -~ Tuhosti pre kratkodobé aginky
: e[le-4] 24 o [MPa] 78
& G & IA ] ] 1.1 =21.0
2 1
o 1
5 * i TS SRS
(= i
=]
= /a/ }/ W /o/ /c/ 156 1
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Smyk

Vysledky prezentované pre kombinaciu:Zakladny MSU
Uhol medzi osou x a posudzovanym smerom : 90.0°

Vea Ned Vra . s Vyuzitie Medza
KN] KN] IKN] Posudok zony Clanok [%] %] Posudok
33.7 64.3 128.2 | Bez redukcie 6.2.2(1) 26.3 100.0 | OK
Navrhové hodnoty postivajlcej sily a inosnosti v myku
VEa VRd,c VRd,max Vra, VRas VRra
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
33.7 | 128.2 1594.6 1499.5 0.0 128.2
Vstupné hodnoty a medzivysledky postidenia krutenia
- Asw Asl b d z 8 a Oew
¢ [mm?/m] [mm?] | [mm] [mm] | [mm] 1 1 [l
0 0 754 1000 284 266 45.0 90.0 1.00
Crac k k1 ] Ocp Owd Vmin v Vi
H [ 3] [-] [MPa] [MPa] [MPa] [l H
0.12 1.84 0.15 0.00 -0.2 0.0 0.5 0.53 0.60
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2.13Posudenie opory

mm Valbek
Prodex

Most - Vojtovce

Most - Vojtovce'

Opora Opora
Vypoéet mostni opéry Gisto | Poradnice | Hioubka
Vstupni data X [m] Z[m]
Projekt 10 -0.60 0.00
Akce : Most - Vojtovce Potatek [0,0] je v nejhofejsim pravém bodu zdi
Cast Opora Plocha fezu zdi = 6.93 m2
Datum : 28. 10. 2020 ) .
M Délka mostni opéry 280 m
Nastaveni Délka zakladu opéry = 2.80 m
(zadané pro aktuaini ulohu) Délka zeminy za opérou = 2.79 m.
Materialy a normy
Mostni opéry EN 1992-1-1 (EC2) Material konstrukce
EN 1992-1-1 Objemova tiha = 23.00 kN/m3
Vypoéet zdi Vypoet betonovych konstrukei proveden podie normy EN 1992-1-1 (EC2).
Vypoget aktivniho tiaku : Coulomb (ESN 730037)
Vypoget pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (€SN 730037) Beton : C 30/37
Vypodet zemétieseni:  Mononobe-Okabe Valcova pevnost v tlaku fek = 30.00 MPa
Tvar zemniho klinu:  pogitat Sikmy Pevnost v tahu fom = 2.90 MPa
Dovolena excentricita : ~ 0.333 oy
Metodika posouzeni vypotet podie EN 1997 33':?&‘1""’ J8s00 fyc = 500.00 MPa
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZeni a odporu "
Souginitele redukce zatizeni (F) TR E LZE"T"; —_—
= = fida F1, konzistence tuha
Trvala navrhova sntlfage‘ S Objemova tiha y = 19.00 kN/m3
,,.. Nepfiznivé iznive Napjatost  tektivni
Stalé zatizeni 135 [-] 1.00 [ Uhel vnitfniho treni : Qef = 29.00°
Proménné zatizeni : 1.50 [-] 0.00 [-] Soudrznost zeminy Cet = 8.00kPa
Zatizeni vodou : 1.00 [ Treci hel kce-zemina 5 = 10.00°
Zemina nesoudrzna
Souéinitele redukce odporu (R) Obj.tiha sat.zeminy : veat= 19.00 KN/m3
Trvala navrhova situace . . )
Soucinitel redukce odporu na preklopeni - TRy = 140 (-] Trida F6, konzistence tuha
- B Objemova tiha : v = 21.00 kN/m3
Souinitel redukce odporu na posunuti TRh = 110 [ Napjatost efektivni
Soutinitel redukce odporu zakladové pudy : YRe = 1.40 [-] Uhel vnitfniho tfeni : qer = 19.00°
= ———— zeminy Cet = 12.00kPa
Einitale pro Eaizent Treci uhel kce-zemina 5 = 1000°
Trvala navrhova situace Zemina nesoudrzna
Souinitel kombinaéni hodnoty wo= 0.70 [] Obj tiha sat.zeminy : veat= 21.00 KN/m3
Souginitel asté hodnoty : wi= 0.50 [-] T
vy rida , stredné ulehla
Souinitel kvazistalé hodnoty : vo= 0.30 [] Objemovié tiha : L = 19.00 KN/m?
Geometrie konstrukce Napjatost: efektivni
— Uhel vnitfniho tfeni : oo = 32.50°
&iglo | Pofadnice | Hioubka Soudrznost zeminy et = 0.00kPa
X[m] Z[m] Treci Ghel kee-zemina 5 = 1000°
1 0.00 0.00 Zemina nesoudrzna
2 0.00 0.75 Obj tiha sat.zeminy : vt = 19.00 kKN/m3
S 0.00 355
4 0.00 4.55 Zasyp za konstrukci
3 -2.00 4.55 Zemina na lici konstrukce - Tfida G3, stfedné ulehla
6 2.00 355 Zatézovaci stav, zatizeni od mostu
7 -1.60 355 Typ zatézovaciho stavu : provozni stav.
8 -1.60 0.75 Sily od mostu
9 060 075 Svisla sila Fs = 0.00 kN
[ 1 | 2]
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Most - Vojtovce! Most - Vojtovce
Opora Opora
Vodorovna sila F, = 0.00 kN )
Umisténi a; =000 m Celkové posouzeni - OPERA VYHOVUJE
Vytka vi= 000m Maximalni napéti v zakladové spafe : 133.72 kPa
Sily od prechodové desky Ximain! napstiv vé spare : 133,
Svisla sila Fg = 0.00 kN g ; : . -
Vodorovna sila F, = 0.00 kN Unosnost zakladové pudy (Faze budovani 1)
Umisténi a; =000 m Sily pusobici ve stiedu zakladové spary
Gedioaiiks profil s shFazer zemin Eislo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
ool . [KNm/m) [KN/m] [kN/m} =) [kPa]
gislo| Y™™ |pritazens zemina Vzorek 1 29.46 196.36 41.33 0.075 11551
2 65.74 151.08 62.57 0.218 133.72
1 - Ttida F1, konzistence tuha Normové sily pusobici ve stiedu zakladové spai
Ehio Moment Norm. sila
Zalozeni [kNm/m] [kN/m]
Typ zalozeni : zemina - geologicky profil 1 40.51 147.85
Tvar terénu Dimenzace ¢is. 1 (Faze budovani 1)
Terén za konstrukei je rovny. Spoétené sily pisobici na konstrukci
e Nazev Fhor Fiet  Pusobisté = Koef. Koef. Koef.
iv vody .
KN/m KN/m] x [m moment _norm.sila__pos.sila
Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 3.50 m Tih.- zed ! 0. o)o [1 12. élg__[_iﬁ 1.000 1.350 JW
Hladina podzemni vody pred konstrukci je v hioubce 3.50 m ! ' = = : : :
Podlozi u paty konstrukce je propustné. Odpor na lici -0.63 0.00 0.40 1.000 1.000  1.000
Hydraulicky gradient = 0. Aktivni tlak 32.85 5.79 2.00 1.350 135  1.350
i Tlak vody 0.00 0.00 2.00 1.000 1.000  1.000
Qdpor na lic konstrikee Reakce mostu 0.00 0.00 0.40 - - -
Odpor na lici konstrukce: klidovy Reakce prech.desky 0.00 0.00 2.00 - - -
Zemina na lici konstrukce - Tfida F6, konzistence tuha T 2 < n
Vyika zeminy pred zdi =130 m Dimenzace v pracovni spafe 2.80 m pod zav. zidkou - vstupni data:
Terén pred konstrukei je rovny. Spara je navrzena z prostého betonu; vyp.sitka Tm.
i vpoitu fa Vnitfni sily : M = 16.91 kNm/m: N = -120.41 kN/m; V = 43.72 kN/m
Nastaveni vypoétu faze Viita prirazuh =300 m
Navrhova situace : trvala
Zed se muze premistit, je pogitana na zatizeni aktivnim tiakem. Dinanon v;prweavill spile 20 m ped kv, SO < VN
o : o Posouvajici sila na mezi inosnosti Vrg = 1483.15 kN/m > 43.72 kN/m = Vgg
PosouzeniCls. 1 (Fazelbudovaniil) Tiakova sila na mezi Gnosnosti  Ngg = 27506.59 kKN/m > 120.41 kN/m = Ngg
Spoétené sily pusobici na konstrukci Moment na mezi Ginosnosti Mgg = 761.91 kNm/m > 16.91 kNm/m = Mgg
Nazev Fhor Pusobisté Fvert Pusobisté  Koef. Koef. Koef. Unosnost prifezu VYHOVUJE
[kN/m] z[m] [kNm] _ x[m] prekl. _posun. _napéti
Tih.- zed 0.00 -2.18  138.59 120 1000  1.00( 1350| Vstupni data (Faze budovani 2)
Odpor na lici -8.25 -0.47 0.01 020 1000  1.000 1.350| Zatézovaci stav, zatizeni od mostu
Aktivni tlak 52.48 -1.55 9.25 200 1350 1350  1.000|  Typ zatszovaciho stavu : provozni stav.
Tlak vody 0.00 -4.55 0.00 200 1000 1000 1.000( Sily od mostu
Reakce mostu 0.00 -3.80 0.00 0.40 - - -| svisiasia Fs = 611.00 kN
Reakce prech.desky 0.00 -4.55 0.00 2,00 - - -|  Vodorovnasila F, 0.00 kN
Posouzeni mostni opéry Umistini 21 940 w
B 3 VR - Vyska v 0.00 m
osouzeni na posunuti nebylo provedeno. . N R
Posouzeni na preklopeni Sily od prechodové desky
Moment vzdorujici Mees = 136.61 kNm/m Svislasila  Fy = 0.
Moment klopici Moy, = 105.91 kNm/m Vodorovna sila Fy
Umisténi a; = 0.00 m

Zed na preklopeni VYHOVUJE

3

4]
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Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce

Dokumentacia na stavebné povolenie

s podrobnostami pre realizaciu stavby (DSPRS)

mm Valbek
Prodex

Most - Vojtovce Most - Vojtovce
Opora Opora
Geologicky profil a prifazeni zemin Valcova pevnost v tlaku fx = 30.00 MPa
- T D — Pevnost v tahu fum = 290 MPa
Cislo il Prirazena zemina Vzorek Modul pruznosti Eem = 33000.00 MPa
= s = Ocel podélna : B500
1 - Trida F1, konzistence tuha Mez kluzu fy = 500.00 MPa
Zalozeni Ocel priéna: B500
£ i S B2 Mez kluzu fyk = 500.00 MPa
Typ zaloZeni : zemina - geologicky profil
Geologicky profil a prifazeni zemin
Tvar terénu . Vrstva = - i
Terén za konstrukei je rovny. Cislo o Prirazena zemina Vzorek
Vliv vody 1 - Trida F1, konzistence tuha
Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 3.50 m —
Hiadina podzemni vody pfed konstrukci je v hioubce 3.50 m Zatizeni
Podlozi u paty konstrukce je propustné. e
Hydraulicky gradient = 0.00 Gislo ity Nazev Tvp M My i
nové zména [kN/m] [kNm/m] [KN/m]
Odpor na lici konstrukce 1 Ano Zs1 Navrhové 159.09 -11.87 -41.33
Odpor na lici konstrukce: klidovy 2 Ano 282 Navrhové 113.81 3.16 -62.57
Zemina na lici konstrukce - Tfida F6, konzistence tuha 3 Ano ZS3 Uzitné 110.58 -3.70 -44.21
¥Ys:a z:e':':y ‘"fd:dl', ) h=130m Hladina podzemni vody
ST PRCKONSTIKOI g Fawmy. Hiadina podzemni vody je v hioubce 3.50 m od puvodniho terénu.
:"fs':"f" ‘;ypm': 'azl_e Celkové nastaveni vypoétu
lavrhova situace : trvala f e .
Zed se muze premistit, je pocitana na zatizeni aktivnim tiakem. Typ vypottu : vypotet pro odvodnéné podminky
£ xt £ o Nast i ¢tu fa
Posouzeni ¢is. 1 (Faze budovani 2) seiaven. f'ypm: 5]
pa g . . Navrhova situace : trvala
Spoétené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor | Pusobisté ~ Fven  Pusobisté = Koef. = Koef. ' Koef. Posouzeni ¢is. 1
kN/m] z [m] x [m] prekl. |_posun. = _napéti Posouzeni zatézovacich stavi
Tih.- zed ) 0.00 -2.18  138.59 120  1.000 1.000 1.350 X VI, tiha o ey = Ra
Odpor na lici -8.25 -0.47 0.01 0.20 1.000 1.000 1.350 Nazev Fiznive i . kPa] \Pa]
| Aktivni tiak 5246 -1.55 9.25 2.00 1.350 1.350 1.000 I e S L
281 Ano -0.15 0.00 114.84 343.1
Tlak vody 0.00 -4.55 0.00 2.00 1.000 1.000 1.000
ZS 1 Ne -0.15 0.00 114.84 343.19 3346 Ano
Reakce mostu 0.00 -3.80 21821 0.80 - - -
Reak rochdeaky 0.00 455 0.00 2.00 ZS 2 Ano -0.44 0.00 133.45 181.90 73.36 Ano
SaNCe e CO : : - = = Jd fzs2 Ne 044 0.00 133.45 181.90 73.36 Ano
SRR O Vypotet proveden s vybérem ivejsi stavi.
Posouzeni na posunuti nebylo provedeno.
Posouzeni na pieklopeni Spoétena viastni tiha pasu G = 26.00 kN/m
Moment vzdorujici Mres = 261.31 kNm/m Spoétena tiha nadlozi Z = 988 kN/m
Moment Kopicl ~ Mow = 105.91 KNm/m Posouzeni svislé Gnosnosti
Zed na preklopeni VYHOVUJE Tvar kontaktniho napéti : obdélnik
_ Nejnepfiznivéjsi zatéZovaci stav Eislo 2. (ZS 2)
Celkové posouzeni - OPERA VYHOVUJE
Parametry smykové plochy pod zakladem:
Maximalni napéti v zakladové spare : 262.35 kPa Hloubka smykové plochy 25, = 3.07 m
5 u o . — Dosah smykové plochy lsy = 9.12 m
Unosnost zakladové pudy (Faze budovani 2)
Sily pusobici ve stiedu zakladové spary Vypoétova unosnost zakl. pudy Ry = 181.90 kPa
Extrémni kontaktni napéti o = 13345 kPa
[ EI | 8]
[GEOS - Opéra | verze §.2017.80.0 | hardwarovy MIE 5251/ 2 | Valbwk 3po. 5.0, | Copyright © 2018 Fine 390, .0 Al Rights Reserved | e cz] [GEOS - Opira | verze §.2017.80.0  hardwarovy Kk 52512 | Vabwk 390l 5 0. | Copyright © 2018 Fine sp0. 0. AllRights Reserved | wirw five.cz]
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Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce

Dokumentacia na stavebné povolenie

mm Valbek

Prodex

s podrobnostami pre realizaciu stavby (DSPRS)

Most - Vojtovce!

Most - Vojtovce|
Oporal Opora!
Svisla inosnost VYHOVUJE Dimenzace &is. 1 (Faze budovani 1)
Posouzeni excentricity zatizeni Spoctené sily pusobici na konstrukci
Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0.220<0.333 Nazev Fhor  Plsobisté  Fyet = Pasobisté | Koef. Koef. Koef.
Max. excentricita ve sméru Siky patky e, = 0.000<0.333 [kN/m] _ z[m]  [(kN/im] _ x[m] | moment norm.sila__pos.sila
Max. prostorova excentricita e = 0.220<0.333 Tih.- zed 0.00 157 11259 125  1.000 1350 1.000;
Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE Odpor na lici -0.63 0.00 0.40 1.000 1.000 1.000
" - Aktivni tiak 32.85 5.79 2.00 1.350 1.350 1.350
Possuzefilvadorovng iniepost Tiak vody 0.00 0.00 200 1.000 1000 1.000
e B - Reakce mostu 0.00 0.00 0.40 - - -
NejnepFiznivéjsi zaté2ovaci stav Eislo 2. (2S 2) Reakce prech.desk 0.00 355 0.00 2.00 g : g
Zemni odpor: neni uvazovan [Cedrce proch ooy — .
Horizontalni Gnosnost zakladu Rap = 83.59 kN Dimenzace v pracovni spéfe 2.80 m pod zév. zidkou - vstupni data:
Extrémni horizontalni sila H = 6257 kN Spara je navrZena z prostého betonu; vyp.$ifka 1m.
Vodorovid Gnospost YYHOVUJE Vnitrni sily : M = 16.91 kNm/m; N = -120.41 kN/m; V = 43.72 kN/im
Unosnost zakladu VYHOVUJE Vitka prifezu h =2.00 m
- Dimenzace v pracovni spare 2.80 m pod zév. zidkou - vysledky:
Bosguzenicist | ) Posouvajici sila na mezi tnosnosti Vg = 148315 kN/m > 4372 kNim = Veg
Sednuti a natogeni zakladu - vstupni data Tlakova sila na mezi Gnosnosti Ny = 27506.59 kN/m > 120.41 kN/m = Neg
Vypotet proveden s vybérem nejnepfi; stavl. Moment na mezi inosnosti Mrg = 761.91 kNm/m > 16.91 kNm/m = Mgy
Vypocet proveden s uvaZovanim koeficientu x4 (vliv hloubky zaloZeni). Unesnost prilfezu VYHOVUJE
Napéti v za é spare Zova ého terénu.
Spottena viasti tiha pasu G = 26.00 kN/m Vatapniidata (F&ze bildovan) 2)
Spoétena tiha nadlozi Z = 9.88 kN/m Zatézovaci stav, zatizeni od mostu
Sednuti stfedu délkové hrany = 1.0 mm Typ zatéZovaciho stavu : provozni stav.
Sednuti stfedu Sitkové hrany 1 = 2.0 mm Sily od mostu
Sednuti stfedu ifkové hrany 2 = 0.0 mm Svisla sila Fs = 611.00 kN
(1-hrana max.tiaéena; 2-hrana min.tlaéena) Vodorovna sila F, 0.00 kN
Umisténi ay 040 m
Sednuti a natoéeni zakladu - vysledky Vyska v= 000m
Sily od pfechodové desky
Tuhost zakladu: Svisla sila Fs = 0.00 kN
Spoéteny vazeny primérny modul pretvarnosti Egqs = 14.95 MPa Vodorovna sila F, = 0.00 kN
Zaklad je ve sméru délky tuhy (k=275.85) Unmisténi a, = 0.00 m
Zaklad je ve sméru Sifky tuhy (k=2206.79) z :
Geologicky profil a prifazeni zemin
Posouzeni excentricity zatizeni = T P
Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0.138<0.333 900 vy | T Sz z=y Nzorsk
Max. excentricita ve sméru $ifky patky e, = 0.000<0.333 3 B
Max. prostorova excentricita e = 0.138<0.333 1 - Trida F1, konzistence tuha
Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE Zalozeni
Celkové sednuti a natoéeni zakladu: Typ zaloZeni : zemina - geologicky profil
Sednuti zakladu .3 mm 2
Hloubka deformacni zény = 243 m Tvar terénu
Natogeni ve sméru $ifky = 1.021 (tan*1000); (5.9E-02 °) Terén za konstrukci je rovny.
Viiv vody
Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 3.50 m
Hladina podzemni vody pred konstrukei je v hloubce 3.50 m
Podlozi u paty konstrukce je propustné.
Hydraulicky gradient = 0.00
| 710 8]
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Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce mm \/albek
Dokumentacia na stavebné povolenie Prodex
s podrobnostami pre realizaciu stavby (DSPRS)

Most - Vojtovce Most - Vojtovce
Opora Opora
. Faze - vypocet: 2--1
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce: klidovy
Zemina na lici konstrukce - Tfida F6, konzistence tuha
Vyska zeminy pFed zdi h =130 m —
Terén pfed konstrukci je rovny.
Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala
Zed se muze premistit, je pocitana na zatizeni aktivnim tiakem. 4.55
Posouzeni éis. 1 (Faze budovani 2)
Spoétené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor Pusobisté  Fyen ~ Pusobisté  Koef. | Koef. Koef. | | "~~~ ~~[F-7° ol ==
[KN/m] | z[m] [KN/m] x [m] prekl. | _posun. | napéti et
Tih.- zed 0.00 -2.18  138.59 1.20 1.000 1.000 1.350 ——‘T
Odpor na lici -8.25 -0.47 0.01 020 1.000  1.000  1.350 R e
Aktivni tiak 52.46 -1.55 9.25 2.00 1.350 1.350 1.000 J’j‘—o——o—i
Tlak vody 0.00 -4.55 0.00 2.00 1.000 1.000 1.000 2
Reakce mostu 0.00 -3.80 218.21 0.80 - - - & ' -
Reakce prech.desky 0.00 -4.55 0.00 2.00 - - - b o
b 3
Posouzeni mostni opéry = =
Posouzeni na posunuti nebylo provedeno. Posouzeni plosného zakladu
Posouzeni na preklopeni =
Moment vzdorujici Myes = 261.31 KNm/m Vstupni data
Moment klopici Mgyr = 105.91 kNm/m Nastaveni
Zed na pieklopeni VYHOVUJE (zadané pro aktualni ulohu)
Materialy a normy
Celkové posouzeni - OPERA VYHOVUJE Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
o o o Souinitele EN 1992-1-1 : standardni
Maximalni napéti v zakladové spare : 262.35 kPa Sedini
Unosnost zakladové pudy (Faze budovani 2) Metoda vypoétu : €SN 73 1001 (Vypocet pomoci edometrického modulu)
Omezeni deformaéni zény : pomoci strukturni pevnosti
Sily pusobici ve stiedu zakladové spary
2ty pusobici ve stredy zakdadove spary - — - Patky
" Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti % & "
Cislo KN N KNI KP: Vypoéet pro odvodnéné podminky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] £l [kPa] Posouzeni tazené patky - standardni postup
1 73.10 414,57 4133 0.088 251.66]  Dovolena excentricita : 0.333
2 109.38 369.30 62.57 0.148 262.35 Metodika posouzeni : vypoéet podle EN 1997
ryT 2 £ - Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZeni a odporu
Normoveé
Norm. sila Pos. sila Soucinitele redukce zatizeni (F)
KNm/m] [kN/m] KN/m! Trvala navrhova situace
1 84.15 366.06 Nepfiznive Priznivé
Stalé zatizeni o= 1.35 [ 1.00 [-]
Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce svislé unosnosti : Rvs = 1.40 [-]
redukce éu 3 YRhs = 1.10 [-]
[ 9 | 10]
[GEOS - Opéra | verze 5.2017.80.0 | hardhwarovy kil 5261/ 2 | Valbek spol. .. | Copyright © 2018 Fine spol. 0. Al Rights Reserved | v fine.cz) [GEQS - Opira | verze 5.2017.80.0 | hardwarovy Wik 5251/2 | Valbek 390l 1.0, | Copyright © 2019 Fine s50l 5 .. Al Rights Reserved | v fne.c2
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Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce

Dokumentacia na stavebné povolenie
s podrobnostami pre realizaciu stavby (DSPRS)

mm Valbek

Prodex

Most - Vojtovce Most - Vojtovce
Opora Opora
Zakladni parametry zemin :
= 3 Material konstrukce
Gislo Nazev vzorek | 7 9 Ly L 5 : Objemova tiha 7 = 23.00 kN/m3
[l [kPa] | [kN/m3] [kN/m3] [l Vypocet y i proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).
1  Tfida F1, konzistence tuha 29.00 8.00 19.00 9.00 10.00 Beton : C 30/37
Valcova pevnost v tlaku fox = 30.00 MPa
2  Trida F6, konzistence tuha 19.00 12.00 21.00 11.00 10.00 Pevnost v tahu fom = 2.90 MPa
Modul pruznosti Ecm = 33000.00 MPa
3  Trida G3, stfedné ulehla 32.50 0.00 19.00 9.00 10.00 Ocel podélna : B500
- — — - Mez Kluzu fy = 500.00 MPa
Pro vypoget tlaku v klidu jsou vechny zeminy zadany jako nesoudrzné. Ocel piicna: B500
Parametry zemin Mez kluzu fyx = 500.00 MPa
Téida F1, konzistence tuhé Geologicky profil a prifazeni zemin
Objemova tiha 19.00 kN/m3 N Vetva | ..
Uhel vnitiniho tieni : 29.00 * Cislo ] Prifazena zemina Vzorek
Soudrznost zeminy : 8.00 kPa
Edometricky modul : 24.00 MPa 1 - Trida F1, konzistence tuha
Koef. strukturni pevnosti : .10 —
Obj tiha sat.zeminy Yeat = 19.00 kN/m3 Zatizeni
Trida F6, konzistence tuha Gislo Zatizn Nizev T N Wy Hx
fida F6, konzistence tuha : .
Objemova tiha 21.00 KN/m? nove zmeéna _ _ kN/m| KNm/m kN/m]
Uhel vnitfniho ten 19.00° 1 Ano Zs1 Navrhové 377.30 3178 4133
Soiddriost Zeminy’: 12.00 kPa 2 Ano 752 Navrhove 33203 46.81 -62.57
Edometricky modul - 950 MPa 3 Ano zs3 Uzitné 328.79 39.94 -44.21
Koef. strukturni pevnosti : 0.10 Hladina podzemni vody
Obj tiha sat.zeminy 21.00 kN/m? Hladina podzemni vody je v hloubce 3.50 m od puvodniho terénu.
Trida G3, stiedné ulehla 5 Celkové nastaveni vypoétu
Objemova tiha : 7 = 19.00 kN/m’ Dang oo P "
Uhel vnitfniho treni : 3250° Typ vypoétu : vypoéet pro odvodnéné podminky
Soudrznost zeminy : 0.00 kPa Nastaveni vypoétu faze
Edometricky modul : 102.00 MPa Navihova situace : tvald
Koef. strukturni pevnosti : m 0.30
i i 7 = . 3 £ xe
Obj tiha sat.zeminy Ysat 19.00 kN/m' Posouzeni &is. 1
Zalozeni Posouzeni zatézovacich stavii
Typ zékladu: zékladovy pas < Vi. tiha ex ey o Ry Vyuziti :
Hioubka od puvodniho terénu hy = 4.55 m Nézev pliznive - {m] [kPa] [kPa] %] Vyhovije
frillou;:a za'v';lr%ové spary ? = :gg m 251 Ano -0.18 0.00 251.00 414.22 60.60 Ano
loustka zakladu =100 m
Sklon upraveného terénu sy =000 ° 281 ’:\ls 0;2 9.00 ;::go ;l;zj _slg:g :0
Skion zakladove spary s2= 000 ° 222 o 0; 0.00 18 i : o
L . ZS 2 Ne -0.30 0.00 261.78 342.13 76.52 Ano
Objemova tiha zeminy nad zakladem = 19.00 kN/m3 o i i
Vypocet proveden s vybérem nejnepf stavu.
G trie konstruk
b s Spo&tend viastni tiha pasu G = 26.00 kN/m
Typ zakladu: zakladovy pas Spoétena tiha nadlozi Z = 988 kN/m
Celkova délka pasu =280 m - -
Sifka pasu (x) 200 m Posouzeni svislé Gnosnosti
Sifka sloupu ve sméru x 010 m Tvar kontaktniho napéti : obdélnik
Objem pasu 2.00 m3m Nejnepriznivéjsi zatéZovaci stav Eislo 2. (ZS 2)
Zadané zatizeni je uvaZovano na 1bm délky pasu.
[ 1] | 12|
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Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce mm \/albek
Dokumentacia na stavebné povolenie Prodex
s podrobnostami pre realizaciu stavby (DSPRS)

Most - Vojtovce| Most - Vojtovce|
Opora Opora
Parametry smykové plochy pod zakladem:
Hioubka smykove plochy z;p = 3.07 m Spoétena viastni tiha pasu G = 26.00 kN/m
Dosah smykové plochy lsp = 9.12 m Spoétena tiha nadlozi Z = 9.88 kN/m
Sednuti stfedu délkové hrany = 5.0 mm
Vypoétova Gnosnost zakl. pidy Ry = 342.13 kPa Sednuti stfedu Sitkové hrany 1 = 7.7 mm
Extrémni kontaktni napéti o = 26178 kPa Sednuti stfedu $ifkové hrany 2 = 3.7 mm
Svisla (inosnost VYHOVUJE (1-hrana max.tlaena; 2-hrana min.tiagena)
Posouzeni excentricity zatizeni Sednuti a natoéeni zakladu - vysledky
Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0.149<0.333 Tubost zikiad
" ‘uhost zakladu:
m:: e:‘;’(‘:{':‘;:‘;e;”:j:‘:'m patky :Y - g'l"gg:g'ggg Spocteny vazeny prumérmy modul petvarnosti Ege = 14.95 MPa
P b4 : : Zaklad je ve sméru délky tuhy (k=275.85)
Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE Zaklad je ve sméru $itky tuhy (k=2206.79)
Posouzeni vodorovné inosnosti Posouzeni excentricity zatizeni
o B Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0.115<0.333
NejnepFiznivéjsi zatézovaci stav Eislo 2. (ZS 2) Max. excentricita ve sméru ifky patky e, = 0.000<0.333
Zemni odpor: neni uvazovan Max. prostorova excentricita e = 0.115<0.333
Horizontalni unosnost zakladu Ry, = 195.62 kN g b
Extrémni horizontlni sila H = 6257 kKN Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE
Vodorovna Gnosnost VYHOVUJE Celkové sednuti a natoceni zakladu:
. Sednuti zakladu = 62 mm
Unosnost zakladu VYHOVUJE Hloubka deformaéni zony = 4.82 m
= - — Nato&eni ve sméru §iky = 1.973 (tan*1000); (1.1E-01 °)
!Nazev : 1.MS Faze - vypocet:1-1
Dimenzace ¢&is. 1 (Faze budovani 2)
8 Spoétené sily pusobici na konstrukci
> Nazev Fhor Pusobisté Fye | Pusobisté  Koef. Koef. Koef.
8 [KN/m) _ z[m) [kN/m] _ x[m] _moment normsila pos.sila
Q Tih.- zed 0.00 -1.57  112.59 0.85 1.000 1.350 1.000
Odpor na lici -0.63 -0.10 0.00 0.00 1.000 1.000 1.000
Aktivni tlak 32.85 -1.18 5.79 1.60 1.350 1.350 1.350
Tlak vody 0.00 -3.55 0.00 1.60 1.000 1.000 1.000
Reakce mostu 0.00 -2.80 21821 0.40 - - -
1.41 Reakce pfech.desky 0.00 -3.55 0.00 1.60 - - -
Dimenzace dfiku opéry - vstupni data:
Spara je navrzena z prostého betonu; vyp.Sitka 1m.
1.p0 Als i 1 Vnitfni sily : M = 128.27 kNm/m; N = -338.62 kN/m; V = 43.72 kN/m
Vyska prufezu h = 1.60 m
Dimenzace dfiku opéry - vysledky:
Posouvajici sila na mezi inosnosti Vg = 1090.96 kN/m > 4372 kN/m = Vgg
2-‘ Tlakova sila na mezi Unosnosti Nrg = 13478.31 kN/m > 338.62 kN/m = Ngg
Moment na mezi Gnosnosti Mgrg = 552.24 kNm/m > 128.27 kNm/m = Mgy
Posouzeni ¢is. 1 Unosnost prifezu VYHOVUJE
Sednuti a natoceni zakladu - vstupni data
Vypoget proveden s ickym vyb&rem nejnepi stavii.
Vypoéet proveden s uvazovanim koeficientu x (viiv hloubky zalozeni).
Napéti v 2 & spare 4no od up! 8ho terénu.
[ 13 [ 14]
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Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce mm \/albek
Dokumentacia na stavebné povolenie Prodex
s podrobnostami pre realizaciu stavby (DSPRS)

Most - Vojtovce!
Opora

Dimenzace ¢is. 2 (Faze budovani 2)

Dimenzace predniho vystupku opéry - vstupni data:

Spara je navrzena z prostého betonu; vyp.ifka 1m

Vnitfni sily : M = 0.00 kNm/m; N = 0.00 kN/m; V = 118.00 kN/m
Vyska prifezu h = 1.00 m

Dimenzace piedniho vystupku opéry - vysledky:

Posouvajici sila na mezi Gnosnosti Vgg = 721.78 kN/m > 118.00 kN/m = Vg
Moment na mezi inosnosti Mgy = 180.44 kNm/m >  0.00 kNm/m = Mgy

Unosnost prurezu VYHOVUJE

[GEOS - Opéra | verze 5.2017.80.0 | hardhwarovy ki 5251 /2  Vaibek spol. 1. | Copyright © 2010 Fine spol. 0. All Rights Reserved | www.fne.c2]
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Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce

Dokumentacia na stavebné povolenie

s podrobnostami pre realizaciu stavby (DSPRS)

mm Valbek
Prodex

2.14 Posudenie kridla

Most - Vojtovce
posuidenie uhlovej steny - kridla

Vypocéet uhlové zdi
Vstupni data

Projekt
Akce : Most - Vojtovce
Cast : posudenie uhlovej steny - kridla

Datum : 28. 10. 2020
Nastaveni

Slovensko - EN 1997
Materialy a normy

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)

Most - Vojtovce
posudenie uhlovej steny - kridla

Geometrie konstrukce

Gislo Pofadnice = Hloubka
X[m] Z [m]
1 0.00 0.00!
2 0.00 2.70;
3 1.30 2.70]
4 1.30 3.58
5 -0.50 3.58
6 -0.50 2.70!
7 -0.50 0.00;

. Pocatek [0,0] je v nejhofejsim pravém bodu 2di.
EN 1992-1-1:
e . Plocha fezu zdi = 2.93 m2.
Vypocet zdi
Vypoéet aktivniho tlaku : Coulomb (CSN 730037) INéze eome! Faze - vypocet: 1-0
Vypodet pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)
Vypocet zemétieseni:  Mononobe-Okabe 0.50
Tvar zemniho klinu pocitat sikmy =,
Vystupek zakladu : vystupek uvazovat jako Sikmou zakladovou sparu Nt
Dovolena excentricita:  0.333 9
Metodika posouzeni : vypotet podle EN 1997 e
Navrhovy pfistup 2 - redukce zatiZeni a odporu 4
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace 0200
i Pfiznivé
Stalé zatizeni : 6= 1.00 [ 3.p8 3.p8
Proménné zatizeni : Q= 0.00 [-]
Zatizeni vodou : 1.30 { 7
Soucinitele redukce odporu (R) T
Trvala navrhova situace 0pa 7
Soucinitel redukce odporu na preklopeni 1.40 [ 4
Soutinitel redukce odporu na posunuti : 1.10 -]
redukce odporu zakladové pudy 140 @ | | cmm e mmm o mm e o o | O R
éni cini pro p a zatizeni
Trvala navrhova situace
Soutinitel kombinaéni hodnoty : 0.70 [-] Zakladni parametry zemin
Souginitel €asté hodnot, 0.50 [-] c,
= y H Cislo Nazev Vzorek Pef . U Tou 0
Souginitel kvazistalé hodnoty : 0.30 [-] 1 [kPa] | [KN/m3]  [KN/m3] ]
Material konstrukce 1  Tfida F1, konzistence tuha 29.00 8.00 19.00 9.00 10.00
Objemova tiha y = 23.00 kN/m3
Vypotet betonovych konstrukei proveden podie normy EN 1992-1-1 (EC2) 2 Trida G3, stfednd ulehla 3250 000 19.00 000  10.00
Beton : C 20/25 . 3 > 3
Valcové pevnost v tiaku fo = 20.00 MPa Pro vypoget tlaku v klidu jsou vechny zeminy zadany jako nesoudrzné.
Pevnost v tahu fam = 2.20 MPa Parametry zain
Ocel podélna : B500 Trida F1, konzistence tuha
Mez kluzu fy = 500.00 MPa Objemova tiha : v = 19.00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : get = 29.00°
Soudrznost zeminy : Cef = 8.00kPa
L 1 2|

Staticky vypocdet

Valbek&Prodex spol. s r.o., stredisko KoSice B november 2020

strana 54/59




Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce

Dokumentacia na stavebné povolenie

s podrobnostami pre realizaciu stavby (DSPRS)

Prodex

Most - Vojtovce|
posudenie uhlovej steny - kridla

Most - Vojtovce
posudenie uhlovej steny - kridla.

Treci hel kce-zemina : 8 = 10.00°
Zemina : nesoudrzna

Obj.tiha sat.zeminy : Yat= 19.00 KN/m3
Trida G3, stfedné ulehla

Objemova tiha : vy = 19.00 kN/m3
Napjatost : efektivni

Uhel vnitfniho tfeni : Qef = 3250°
‘Soudrznost zeminy : Cef = 0.00kPa
Treci uhel kce-zemina 5 = 10.00°
Zemina : nesoudrzna

Obj.tiha sat.zeminy : veat = 19.00 kN/m3

Zasyp za konstrukei

Zemina na lici konstrukce - Tfida G3, stfedné ulehla
Geologicky profil a prifazeni zemin

Faze - vypocet: 1-0

5.00

Cislo Vr:‘lva Pfifazena zemina Vzorek
1 - Trida F1, konzistence tuha . |
P e
Typ zaloZeni : zemina - geologicky profil
Tvar terénu Odpor na lici konstrukce
Terén za konstrukci je rovny. Odpor na lici konstrukce: klidovy
Zemina na lici konstrukce - Tfida F1, konzistence tuha
Viiv vody Vyska zeminy pfed zdi h =050 m
Hladina podzemni vody za konstrukci je v hioubce 4.00 m Terén pfed konstrukei je rovny.
Hiadina podzemni vody pfed konstrukci je v hioubce 4.00 m T -
Podlozi u paty konstrukce je propustné. Nastaveni vypoétu faze
Hydraulicky gradient = 0.00 Navrhova situace : trvala
Zed se muze pfemistit, je po¢itana na zatizeni aktivnim tlakem.
Zadana plos$na piitizeni
Sislo Pritizeni — Vel.1 Vel.2 Por.x Délka Hloubka Posouzeni éis. 1 (Faze budovani 1)
nové zména - ENImf] [kNImll x [m] 1[m] 2z [m] Spoétené sily pusobici na konstrukci
3 Aro pomanns S0 naterénu]  [Nazev Fnor | Pusobisté  Fven  Pusobisté Koef.
Cislo Nazev [kN/m] z[m] [kN/m] x[m] prekl.
1 doprava | Tih.- zed 0.00 -1.26 67.48 0.60 1.000
Odpor na lici -1.22 -0.17 0.00 0.00 1.000
Tih.- zemni klin 0.00 -1.67 29.27 0.93  1.000
Aktivni tiak 35.28 -1.22 40.02 1.35 1.350
Tlak vody 0.00 -3.58 0.00 0.50 1.000
doprava 523 -1.81 6.79 1.16 1.500
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Mres = 109.00 kNm/m
Moment klopici Moyr = 72.12 kNm/m
Zed na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hres = 88.39 kN/m
3 4

Most - Vojtovce
posudenie uhlovej steny - kridla

Most - Vojtovce:
posudenie uhlovej steny - kridla

Vodor. sila posunujici Hacy = 54.25 kN/m
Zed na posunuti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE
Maximalini napéti v zakladové spare : 182.09 kPa

Unosnost zakladové pudy (Faze budovani 1)
Sily pusobici ve stiedu zakladové spary

Omezeni deformaéni zény : pomoci strukturni pevnosti
Patky

Vypotet pro odvodnéné podminky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Posouzeni tazené patky : standardni postup

mm Valbek

ke Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNm/m) kN/m] [kN/m] -1 [kPa]
1 71.11 194.83 54.25 0.203 182.09]
2 64.39 160.97 54.25 0.222 160.98
Normové sily pusobici ve stiedu zakladové spary (vypocet sedani]
Gislo Moment Norm. sila Pos. sila
[kNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 51.77 1 39.28.
nosnost Faze - vypocet : 1--1
3.p8 3.p8

Posouzeni plosného zakladu
Vstupni data

Nastaveni
Slovensko - EN 1997
Materialy a normy

Betonové konstrukce :

EN 1992-1-1 (EC2)
EN 1992-1-1 i

Sedani
Metoda vypoétu :

€SN 73 1001 (Vypoiet pomoci edometrického modulu)

[GEOS - Uiova zed | verze 5.2017.80.0 | harchvarowy i 5251 /2 | Valbek spol. 8 .0, | Copyright © 2018 Fine spol. s r.0. All Rights Reserved | ww fine.cz]
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Dovolena excentricita : 0.333
Metodika posouzeni : vypoéet podle EN 1997
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace
Nepfiznivé Priznivé
Stalé zatizeni : 6= 1.35 [ 1.00 [
Soucinitele redukce odporu (R)

Trvala navrhova situace

Soutinitel redukce svislé Gnosnosti : TRvs = 1.40 [-]
redukce v i : P 1.10 [
Zakladni parametry zemin
c
Cislo Nazev Vzorek et o Y o 2
1 [kPa] kN/m3] kN/m?] 1
1  Tfida F1, konzistence tuha 29.00 8.00 19.00 9.00 10.00
2  Trida G3, stfedné ulehla 32.50 0.00 19.00 9.00 10.00

Pro vypocet tlaku v klidu jsou véechny zeminy zadany jako nesoudrzné.
Parametry zemin
Trida F1, konzistence tuha
Objemova tiha : v = 19.00 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : *
Soudrznost zeminy : 8.00 kPa
Edometricky modul : 24.00 MPa
Koef. strukturni pevnosti : 0.10
Obj tiha sat.zeminy : 19.00 kN/m3
Trida G3, stiedné ulehla
Objemova tiha : Y 19.00 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : 3250 °
Soudrznost zeminy : 0.00 kPa
Edometricky modul : 102.00 MPa
Koef. strukturni pevnosti : 0.30
Obj.tiha sat.zeminy : 19.00 kN/m3
Zalozeni
Typ zakladu: zakladovy pas
Hloubka od puvodniho terénu h, = 3.58 m
Hloubka zakladové spary d =050m
Tloustka zakladu t =08 m
Sklon upraveného terénu sy = 0.00 *
Sklon zakladoveé spary sz = 0.00 °
Objemova tiha zeminy nad zakladem = 19.00 kN/m3
[ 6]
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Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce
Dokumentacia na stavebné povolenie
s podrobnostami pre realizaciu stavby (DSPRS)

mm Valbek

Prodex

Most - Vojtovce
posudenie uhlovej steny - kridla

Most - Vojtovce:
postidenie uhlovej steny - kridla

Geometrie konstrukce
Typ zakladu: zakladovy pas

Celkova délka pasu =250 m
Sitka pasu (x) 1.80 m
Sitka sloupu ve sméru x 010 m
Objem pasu 1.58 m3m

Zadané zatizeni je uvazovano na 1bm délky pasu.

Material konstrukce

Objemova tiha 7 = 23.00 kKN/m?

Vypotet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).
Beton : C 20/25
Valcova pevnost v tlaku
Pevnost v tahu

Modul pruznosti

Ocel podélna : B500

fa = 2000 MPa
fam = 220 MPa
Ecm = 30000.00 MPa

Mez kluzu fy = 500.00 MPa
Ocel piicna: B500
Mez kluzu fy = 500.00 MPa

Geologicky profil a piifazeni zemin

Spoétena viastni tiha pasu G = 36.43 kN/m
Spoétena tiha nadlozi z 0.00 kN/m
Posouzeni svislé (inosnosti

Tvar kontaktniho napéti : obdéinik
Nejnepfiznivéjsi zatéZovaci stav &islo 2. (ZS 2)

Parametry smykové plochy pod zakladem:

Hioubka smykové plochy 25, m
Dosah smykové plochy s, = 8.21 m
Vypogtova unosnost zakl. pudy Ry = 189.27 kPa
Extrémni kontaktni napéti o = 160.98 kPa

Svisla Ginosnost VYHOVUJE

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0.222<0.333
Max. excentricita ve sméru Sifky patky e, = 0.000<0.333
Max. prostorova excentricita e = 0.222<0.333
Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné tinosnosti

Gislo v;:‘l’a Piifazena zemina Vzorek
NejnepFiznivéjsi zatéZovaci stav &islo 2. (ZS 2)
1 - Tfida F1, konzistence tuha Zemni odpor: neni uvazovan
i Gnosnost zakladu Rgy = 88.39 kN
Zatizeni Extrémni horizontalnisila ~ H = 54.25 kN
- Zatizeni 2 N My Hy Vodorovna (inosnost VYHOVUJE
Cislo i _ Nazev Typ
nove zména [kN/m] [kNm/m] kN/m’ Unosnost zikladu VYHOVUJE
1 Ano Zs1 Navrhove 158.40 2338 54.25 oenemt
2 Ano zs2 Navrhové 12454 16.66 5425  posouzeni &is. 1
3 Ano ZS3 Uzitné 107.13 17.20 -39.28 : - z
tiiad e Sednuti a natogeni zakladu - vstupni data
e po! zemrvn Vo y B ~ Vypocet proveden s i vybérem nejnepfiznivéjsi stavu.
Hiadina podzemni vody je v hloubce 4.00 m od plvodniho terénu Vypoget proveden s uvaZovanim koeficientu x4 (vliv hloubky zaloZeni).
Celkové nastaveni vypoétu Napativ spile od tarbon
Typ vypoétu : vypoget pro odvodn&né podminky Spoétena viastni tiha pasu G = 36.43 kN/m
o Spodtena tihanadiozi ~ Z = 0.00 kN/m
Nastaveni vypoétu faze Sednuti stredu délkové hrany = 1.6 mm
Navrhova situace : trvala Sednuti stredu Sifkové hrany 1 = 3.4 mm
Sednuti stfedu Sifkové hrany 2 = -0.4 mm
Posouzeni ¢is. 1 (1-hrana max.tlaena; 2-hrana min.tlagena)
Posouzeni zatézovacich stavii . o s ;
. . Sednuti a natoéeni zakladu - vysledky
Nizev VI. tiha ey ey o Ry Vyuziti Whovie
priznivé [m] [m] [kPa] [kPa] (%] Tuhost zakladu:
ZS 1 Ano -0.37 0.00 182.09 22238 81.88 Ano Spoéteny vazeny prumérny modul pfetvarnosti Eges = 14.95 MPa
zs 1 Ne 0.37 0.00 182.09 22238 81.88 Ano Zaklad je ve sméru délky tuhy (k=234.42)
zs2 Ano -0.40 0.00 160.98 189.27 85.05 Ano Ziklad je ve sméru ifky tuhy (k=1367.15)
zs2 Ne -0.40 0.00 160.98 189.27 85.05 Ano i encentricity zatizeni
Vypotet proveden s vibdrem nejnepf stavl. Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0.200<0.333
[ 7] [ |
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Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce

Dokumentacia na stavebné povolenie

Prodex

s podrobnostami pre realizaciu stavby (DSPRS)

Most - Vojtovce
postdenie uhlovej steny - kridla

Most - Vojtovce
posudenie uhlovej steny - kridla

Max. excentricita ve sméru Sitky patky e, = 0.000<0.333
Max. prostorova excentricita e = 0.200<0.333

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE
Celkové sednuti a natoceni zakladu:

Sednuti zakladu mm
Hloubka deformaéni zény = 2.99 m

Natoeni ve sméru Sifky = 2.082 (tan*1000); (1.2E-01 °)

Dimenzace ¢is. 1

Posouzeni dfiku zdi
Vyztuzeni a rozméry prufezu
6.67 ks profil 16.0 mm, kryti 50.0 mm
Sitka prufezu = 1.00 m

Vyska prufezu = 0.50 m

Stupen vyztuzeni p = 030% > 013% = pmn
Poloha neutrainé osy X = 005m < 027Tm = Xpay
Posouvajici sila na mezi unosnosti Vrg 161.82 kN > 52.59 kN VEd

Moment na mezi inosnosti
Prifez VYHOVUJE.

MRgg = 244.97 kNm > 51.52 kNm = Mgy

Vypoéet proveden s vybérem nejnepfi; stavu.
Faze - vypocet:1-1

Posouzeni podélné vyztuze zakladu ve sméru x

6.67 ks profil 16.0 mm, kryti 50.0 mm

Sitka prufezu = 1.00 m

Vyska prufezu = 0.88 m — -
Stupedt vyztuzeni p = 016% > 013% = pun

Poloha neutrainé osy x = 005m < 051m = Xmax 31.04

Moment na mezi Unosnosti Mrq = 466.54 kNm > 58.72 kNm = Mgqg o

6.67ks prof, 16.0mm.kr. §

Prifez VYHOVUJE. 6.24

Posouzeni zakladu na protlaceni 3bs Bz 3ks

Normalova sila v sloupu = 158.40 kN

Maximalni inosnost na obvodu sloupu

Sila pfenesena roznasenim do zakl. pudy 8.80 kN

Sila pfenasena smykovou pevnosti ZB 149.60 kN

Uvazovany obvod sloupu 200 m /
Smykové napéti na obvodu sloupu 0.22 MPa

Unosnost na obvodu sloupu 2.94 MPa

Kriticky prifez bez smykové vyztuze

Sila pfenesena roznasenim do zakl. pudy = 81.14 kN

Sila pfenasena smykovou pevnosti = 77.26 kN

Vzdalenost prufezu od sloupu = 041 m

Délka prufezu u = 200m Vstupni data (Faze budovani 2)

Smykové napéti na prufezu Vgg = 0.06 MPa s T =

Unosnost nevyztuzeného prafezu VRdc = 1.14 MPa Geologlcky profil a plifazeni zemin

s " " Vrstv: 2 "

VEd < VRd,c => Vy2tuz neni nutna Cislo rl; ®  Pifazena zemina Vzorek
Zaklad na protlaéeni VYHOVUJE 1 R Trida F1, konzistence tuha

Dimenzace &is. 1 (Faze budovani 1) Zalozeni

Spoétené sily pusobici na konstrukci Typ zalozeni : zemina - geologicky profil

Nazev Fhor ~ Pusobisté  Fyet = Pusobisté = Koef. Koef. Koef. -

[kN/m] _ z[m] [kN/m] _ x[m] | moment normsila  pos.sila o ) )

Tih.- zed 0.00 -135  31.04 0 1.000 1350  1.000| Terénza 1o rovny,

Tlak v klidu 32.02 -0.90 0.00 0.50 1.350 1.000 1.350 Viiv vody

Tiak vody 000 27011000 D500 1000 10001 10008 | e podaeiiini vody 2 KonsvukerJo v Hloubice 4,007

doprava 624 2135 000 050 1500 0000  1.500| y3gina i vody pred T je v hloubce 4.00 m

PodloZi u paty konstrukce je propustné.

[ ol [ 10]
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Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce
Dokumentacia na stavebné povolenie
s podrobnostami pre realizaciu stavby (DSPRS)

Most - Vojtovce Most - Vojtovce:
posudenie uhlovej steny - kridla postudenie uhlovej steny - kridla
Hydraulicky gradient = 0.00 Sislo Moment Norm. sila Pos. sila
Zadana plo$na piitizeni ] JENim} L
D 1 51.77 143.56 3928
Gislo Pritizeni Pusob. Vel.1 Vel.2 Por.x Délka Hloubka = = = —
e Snilne 3 [kN/m2] [kN/m2] x[m] | [m] 2 [m) Dimenzace ¢is. 1 (Faze budovani 2)
1 Ne Ne proménné 5.00 na terénu Spoétené sily plsobici na konstrukci
Tislo Nazev ] [Nazev Fnor  PUsobisté  Fyer | Pusobisté  Koef. Koef. Koef.

1 doprava | [kN/m] z[m] [kN/m] x [m] moment norm.sila__pos.sila
Odpor na lici konstrukce Tih.- zed 0.00 -1.35 31.04 0.25 1.000 1.350 1.000
Odpor na lici konstrukee: kiidovy Tlak v klidu 32.02 -0.90 0.00 0.50 1.350 1.000 1.350
Zemina na lici konstrukce - Tfida F1, konzistence tuha Tlak vody 0.00 -2.70 0.00 0.50 1.000 1.000 1.000
Vyska zeminy pfed zdi h =050 m doprava 6.24 -1.35 0.00 0.50 1.500 0.000 1.500
Terén pfed konstrukci je rovny. Posouzeni zdi v pracovni spare 2.70 m od koruny zdi

—— . VyztuZeni a rozméry prufezu
Nastavers vypedi e 6.67 ks profil 16.0 mm, kryti 50.0 mm
Navrhova situace : trvala Sifka prufezu = 1.00 m
Zed se muze pfemistit, je po€itana na zatizeni aktivnim tiakem Vyska prifezu = 0.50 m
e c & . Stupefi vyztuzeni » 030% > 043% = pun
Posouzeni ¢is. 1 (Faze budovani 2) Poloha neutrainé osy % 005m < 027m
Spoctené sily pusobici na konstrukci Posouvajici sila na mezi unosnosti Vrg 161.82 kN > 52.59 kN
Nazev Fnor | Pasobisté | Fyerr | Pusobisté | Koef. | Koef. | Koef. Moment na mezi Gnosnosti Mgg = 244.97 kNm > 51.52 kNm = Mgg
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. | posun. _napéti Prufez VYHOVUJE.
Tih.- zed 0.00 -1.26 67.48 0.60 1.000 1.0¢ 1.350
Odpor na lici -1.22 -0.17 0.00 0.00 1.000 1.000 1.000 M & &g
Tih.- zemni kiin 0.00 467 2027 083 1000 1000 t1aso| VStupnidata (Faze budovani3)
Aktivni tlak 35.28 122 4002 185] 1980] 9%0] 1.3%0|  Sevlowiehyareil s Niatani sewin
Tlak vody 0.00 -3.58 0.00 0.50 1.000 1.000 1.000 Gislo Vrstva Prifazans zeming Veorek
doprava 523 -1.81 6.79 1.16 1.500 1.500 1.500
Posouzeni celé 2di 1 - Trida F1, konzistence tuha
Posouzeni na preklopeni =
Moment vzdorujici Mes = 109.00 kNm/m Zalozeni
MomentKlopicl Moy = 72.12 kNm/m Typ zalozeni : zemina - geologicky profi
Zed na preklopeni VYHOVUJE
Tvar terénu
Posouzeni na posunuti Terén za konstrukci je rovny.
Vodor. sila vzdorujici Hpes = 88.39 kN/m
Vodor. sila posunujici Haet = 54.25 kN/m Viiv vody
Zed na posunuti VYHOVUJE Hiadina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 4.00 m
Hladina podzemni vody pfed konstrukci je v hioubce 4.00 m
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE Podlozi u paty konstrukce je propustné.
Hydraulicky gradient = 0.00
Maximalni napéti v zakladové spare : 182.09 kPa y - s v
Zadana plosna pritizeni
Unosnost zakladové pudy (Faze budovani 2) . Pritizeni " Vel.1 Vel.2 Pof.x Délka Hloubka
dulse g y > AR Cislo 7 . Pusob.
Sily pusobici ve stiedu zakladové spary nové zména [kN/m2] [kN/m2] x [m] 1 [m] z [m]
Gislo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita 1 Ne Ne 5.00 na terénu
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] = Tislo Nizev

1 71.11 194.83 5425 0.203 1 doprava

2 64.39 160.97 54.25 0.222
Normové sily pusobici ve stiedu zakladové spary (vypoéet sedani)

[ KK | 12|
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Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce
Dokumentacia na stavebné povolenie
s podrobnostami pre realizaciu stavby (DSPRS)

mm Valbek
Prodex

Most - Vojtovee
postidenie uhlovej steny - kridla

Most - Vojtovce
posudenie uhlovej steny - kridla

Odpor na lici konstrukce

Odpor na lici konstrukce: Klidovy
Zemina na lici konstrukce - Trida F1, konzistence tuha

Dimenzace ¢is. 1 (Faze budovani 3)
Spoétené sily psobici na konstrukci

—— Valbek&Prodex spol. s r.o., stredisko KoSice B november 2020

Vyska zeminy pred zdi h =050 m Nazev Fhor Pusobisté Fyert Pusobisté Vypocétovy
Terén pfed konstrukci je rovny. [kN/m] z[m] [kN/m] x [m] koeficient
Tih.- zed 0.00 -0.44 26.31 1.15 1.350!
Nastaveni vypoétu faze Tih.- zemni klin 0.00 -1.67 29.27 0.93 1.350.
Navrhova situace : trvala Aktivni tiak 35.28 -1.22 40.02 1.35 1.350.
Zed se muze premistit, je pogitana na zatizeni aktivnim tiakem doprava 523 181 6.79 116 1,500
=g 5 > Kontaktni napéti 0.00 0.00 -92.35 0.87 1.000
Posouzeni ¢is. 1 (Faze budovani 3) 7 = =
S odient iy slosbict na Konstriked Posouzeni zadniho vystupku zdi
et olb il Fiaiy Vyztuzeni a rozméry prifezu
Nazev Fhor Pusobisté Fuert Plsobisté = Koef. Koef. Koef. 6.67 ks profil 16.0 mm, kryti 50.0 mm
[kN/m] z[m] [kN/m] x [m] prekl. = posun. napéti s'_f}‘: prifezu = égg m
Tih- zed 0.00 126 6748 060 1000 1000 1.350| .yoKaprurezu = 0.88 m . 3
Odpor na lici -1.22 -0.17 0.00 000 1.000 1.000 1.000| Stuped Vvyzhuzen| p = 0186% > 013% = py,
Tih.- zemni Klin 0.00 167 2927 093 1000 1000 1350| Polohaneutrdinéosy X = 005m < 051m = Xma
| Aktivni tlak 3528 122 40.02 135 1.350 1.350 1.350 Posouvajici sila na mezi Gnosnosti Vgg = 234.78 kN > 46.90 kN = Vgq4
Tiak vody 0.00 358 0.00 050 1000 1000 1000 Momentna meziinosnost Mgy = 466.54 kNm > 58.82 kNm = Mgg
doprava 5.23 -1.81 6.79 116 1500 1500  1.500| Prifez VYHOVUJE.
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici Mres = 109.00 kNm/m
Moment klopici Moy, = 72.12 kNm/m
Zed na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici Hyes = 88.39 kN/m
Vodor. sila posunujici Hae = 54.25 kN/m
Zed na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE
Maximaini napéti v zakladové spare : 182.09 kPa
Unosnost zakladové pldy (Faze budovani 3)
Sily pusobici ve stiedu zakladové spary
Gislo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] =] [kPa)
1 7111 194.83 54.25 0.203 182.09
2 64.39 160.97 54.25 0.222 160.98
Normoveé sily pusobici ve stredu zakladové spary (vypocet sedani)
= Moment Norm. sila Pos. sila
Cislo
[kNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 51.77 143.56 39.28
[ 13] [ 14]
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3 Zaver

Staticky vypocet obsahuje posudenie rozhodujucich prvkov nosnej konstrukcie v sulade
snormami platnymi na uzemi Slovenskej republiky za predpokladu vstupov uvazovanych
v statickom vypocte. Pre vSetky prvky boli vykonané posudky podl'a medznych stavov tinosnosti
a pouzitelnosti.

Vypoctom bola preukazana bezpecCnost a spolahlivost celej konStrukcie podla platnych
noriem a predpisov.

V KoSiciach, november 2020 Ing. Anton Bajzecer
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