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PODORYS 1:100 REKONSTRUKCIA MOSTA NA MIESTNEJ OBSLUZNEJ KOMUNIKACI BUDE PREBIEHAT ZA OBMEDZENEJ PREMAVKY, PODEA DOCASNEHO DOPRAVNEHO ZNACENIA
. ETAPA Il. ETAPA 1 BOCASNE DOPRAVNE ZNACENIE BUDE PREVEDENE Z0 ZNACIEK ZVACSENES VELKOSTIM!
" N DOPRAVNE ZNACENIE BUDE UROBENE PODLA PLATNYCH NORIEM, PREDPISOV A VYHLASOK!!
% 2

" _. , V CASE KRATKODOBYCH DOPRAVNY CH OBMEDZENi NA CESTE BUDE REGULACIA DOPRAVY ZABEZPECENA POMOCOU NALEZITE
VYSKOLENEJ A POUCENEJ 0SOBY - REGULOVCIKOM
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Z0ZNAM ZNACIEK

DOPRAVNO-INZINIERSKE OPATRENIA

Slcastou dopravne-inzinierskych opatreni na miestnej obsluznej komunikacii je rieSenie dopravy ako aj nasmerovanie a vedenie premavky po
regulovanej trase.

Volni &irka jedného jazdného pruhu je min. 3,00m. Celkova diZka regulovane] trasy je cca 15 m (v oboch smeroch).

DOCASNE DOPRAVNE ZNACENIE
Zvislé docasne dopravné znacenie

Dopravné cbmedzenia v etape napojenia requlovanej trasy na miestnu obsluznd kemunikaciu a nasledne navedenie vozidiel budd vyznacené dopravnymi
znackami. Umiestnenie dopravnych znatiek bude prevedené v silade s platnymi normami a predpismi a s chladom na konkrétne podmienky na mieste.
Dopravné znacky budd prevedené v retroreflexnej (prave. Prencsné dopravné znacenie bude umiestnené na cerveno-bielych nosicoch s podstavcom

zabezpetenym proti preklopeniu vplyvom nepriaznivych poveternostnych podmienok. Prenosné dopravné znacenie svojim umiestnenim nebude
ohrozovat bezpecnost cestnej premavky.

Zoznam pouzitych docasnych zvislych znaciek

Pouzitie docasnych dopravnych znaciek po dobu rekonstrukcie mesta, vycislené si len 1x, potreba pouzitia je 2x samostatne pre etapu 1a etapu 2.

701 Zabrana na oznacenie uzavierky 2ks
212 Prikazany smer jazdy obchadzania 2ks
VS1  Vystrazne svetlo triedy L8H 6 ks
131 Praca na ceste b ks
203 Prednost protiidicich vozidiel Zks
304  Prednost pred protiidicimi vozidlami Zks
253 NajvysSia dovolend rychlost (30 km/h) 2ks
504 Smer platnosti 6 ks
jednostranné betonové zvedidlo 9 ks
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