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POZNAMKY

1) SKOSENIE HRAN 20/20 mm POKIAL NIE JE NA VYKRESE UVEDENE INAK
2)  MINIMALNE VNUTGRNE ZAKRIVENIA PRUTGV

STN EN 1992-1-1, TABULKA 8.1N

PRIEMER PROTA | MINIMALNE VNOTORNE PRIEMERY ZAKRIVENIA PRE GHYBY, HAKY A SLUCKY
® <16 mm Lo -
¢ > 16 mm 10 Q:Z
Cyow =50 mm VYSTUZ KOTOVANA V mm NA VONKAJSI POVRCH!

POUZITE MATERIALY

BETON Popta STN EN 206

(35/45 - XCh, XD3, XFL (SK) - CL 0,4 — Dmax 16 - Sk 5,053
S ROZPTYLENYMI POLYPROPYLENOVYMI VLAKNAMI,
MIN. MNOZSTVO VLAKIEN 0,9 kg/m® BETONGVEJ ZMESI
OCEL
BETONARSKA VYSTUZ ~ B500B 0723t

KONSTRUKCNA OCEL
SPOJOVACi MATERIAL 6.8

S235

PROTIKORGZNA OCHRANA

POVRCHOVA UPRAVA VSETKYCH KOVOVYCH KONSTRUKCIi MUST SPLNAT TP 068/2016 - PROTIKOROZNA
OCHRANA OCELOVYCH KONSTRUKCIi MOSTOV (PRE STUPEN KOROZNEJ AGRESIVITY Ck, VYSOKA, PODLA
STN EN 150 12944-5, SO ZIVOTNOSTOU V'YSOKOU - NAD 15 ROKOV)

- STUPEN PRIPRAVY POVRCHU Sa 24/ Be (PODLA STN EN IS0 8501-1)
- ZIARQVE ZINKOVANIE
- MEDZIVRSTVOVY EPOXIDOVY NATER V MIN. HRUBKE 80 pm

VYKAZ VYSTUZE

¢isLo o OCEL DLZKA L KS CELKOVA DLZKA [m]
POLOZKY | [mm] [nl 10 016
1 10 B500B 2,300 128 294 400 -
2 12 B500B 9500 34 - 323,000 -
3 10 B500B 9500 12 114,000 -
L 16 B500B 9500 L - 38,000
5a 10 B500B 1,200 55 66,000 -
5h 10 B500B 0,880 10 8,800 -
5¢ 10 B500B 0,860 10 8,600 -
6 12 B500B 2,350 2, - 56,400 -
7 10 B500B 2,350 1 37,600 -
CELKOVA DLZKA VYSTUZE PODLA @ [m] 529,400 | 379,400 | 38,000
HMOTNOST 1bm VYSTUZE [kg] 0,616 1578
HMOTNGST VYSTUZE PODLA 9 [kgl 326,230 | 336,666 | 59,946
HMOTNGST VYSTUZE B500B CELKOM [kg] 122,842
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KOTEVNY IMPREGNACNY NATER

PREDTESNENIE

TRVALO PRUZNA ZALIEVKA
OCHRANA IZOLACIE

NATER NA ZLEPSENIE
PRIENAVOSTI ZALIEVKY

<

IZOLACIA

TESNENIE SKARY P0OZDL?Z
OBRUBNIKA 1:2

TRVALO PRUZNA
ZALIEVKA

:i

Vyskovy systém: Bpv
Suradnicovy systém: S-JTSK
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Objednavatel

Obec Vojtovce
Vojtovce €. 1
091 01 Stropkov

Zhotovitel DSPRS:

VALBEK&PRODEX spol.sr.o. |

Valbek Rusovska cesta 16
RIS 851 01 Bratislava
Ing. Rastislav Pisarcik
Vypracoval Ing. Martin Kostka M Zak. cislo 20BK21021
Zodp. projektant Ing. Rastislav Pisaréik % Détum 11/2020
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