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Technická správa – príloha č.1 ku technicko-geodetickej dokumentácii 

 

 

 
1. Úvod 

Na základe objednávky číslo 17BK21005 zo dňa 3.11.2017 objednávateľa  Valbek s.r.o. stredisko 
Košice, Tomášikova 35, 040 01 Košice,  vykonal  dodávateľ HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o., Moyzesova 
46, 040 01 Košice, tel.: +421 557 289 043-4, e-mail: hrdlicka@hrdlicka.sk predprojektové  zameranie 
mostného objektu v obci Vojtovce.  

 
2. Geodetické zameranie  a použité prístroje 

Pripojenie bodového poľa bolo realizované GPS aparatúrou TRIMBLE R4 s pripojením na sieť 
permanentných referenčných GPS staníc - SKPOS, časť merania bolo prevedené priamo GPS 
aparatúrou TRIMBLE R4 v RTK móde ostatné časti boli zamerané univerzálnou meracou stanicou 
Trimble M3. Všetky merania boli vykonané v 3. triede presnosti.  

Zamerané boli prvky polohopisu a povrchové znaky inžinierskych sietí a trasy vyhľadaných IS 
v zadaných lokalitách. 

 
3. Spracovanie merania 

Pre grafické práce bol použitý program Microstation V8 a výpočtové práce boli vykonané 
v programe GROMA. Dosiahnutá presnosť vyhovuje požiadavkám a účelu, pre ktorý bolo meranie 
vykonané. Všetky súradnice sú spracované v súradnicovom systéme S-JTSK v realizácii JTSK. Výškový 
systém je BpV.  

 
4. Záver 

Všetky merania boli vykonané v súlade s platnými predpismi a v presnosti určenej na 
požadovaný účel.  

Digitálne prílohy sú : 
- situ2D.dgn / pdf 
- situ2D.dwg 
- body3D.dgn 
- body3D.dwg 
- situ3D.dgn 
- situ3D.dwg 
- Technická správa.doc / pdf 
- Body_most.txt 
- Body_siete.txt 
- KN_M500.dgn 

 
 
V Košiciach,13.12.2017 
 
Overil:  Ing. Milan Jartys                     Vyhotovil: Ing. Milan Jartys 
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