/7 /7 /7 /’ /’
(]
\ P
AR g
A /0)( P4
-
“_PODORYS 1:50 - POZDLZNY REZ 1:50
REZ V NAVRHOVANEJ OSI MOSTA
STL 1PLYNOVOD q
L
| |
! !
| |
1 i
‘ BREZNICA 250 ' 8385 | 250, VOJTOVCE ’
250, 7885 izso 1
| VOZOVKA NA MOSTE ',
i 7B SPRIAHAJCA DOSKA :
i OCELOVE NOSNIKY IPN320 0886 ‘
— : h 4 © :
— ‘ j:jm F R
R A A A A S S L L e L
1 I 2 ‘ ed
120 J?E’
250) | 500 i | Jaso N\
ZVISLA DOPRAVNA ZNACKA 750 750 165 140
1500 7370 1505
1 = Q100 = 206,721 mam s
| ~ -
0 = TAZKY KAMENNY 1\ S
\ = ZAHOZ, BALVANY \""
659
™~ vonov&% /,.-/%0!5 ?
\ ; v \ //
| TURISTICKA ZNACKA T S~ -
ODHALENE KONSTRUKENE VRSTVY VOZOVKY \ 1150 = T s 0
1 \ N = =
S, \ . . =
DEGRADOVANY BETONKRIDLA, . PREDPOKLADANY TVARAZALOZENIE_/ .
A ODPADAVANIE BETONU, RAST VEGETACE DEGRADOVANY BETON KRIDLA, SPODNEJ STAVBY , PREDPOKLADANY TVAR A
» -, \ ODPADAVANIE BETONU, RAST VEGETACE 2 POROVNAVACIAROVINA 204,000 ZALOZENIE SPODNE) STAVBY
\ / 2\ NESPECIFIKOVANA CHRANICKA \ ?5
i 7 L , 2 5 -
OBRUBNIK X 7 OCELOVE ZABRADLIE, SKORODOVANE, TAZKY KAMENNY ZAHOZ, /
\ N\ CHYBAJUCE ZVISLE VYPLNE BALVANY
‘ ODHALENA SKORODOVANA VYSTUZ NK,
/ / NEDOSTATOCNE KRYTIE, ZATEKANIE,
ExISTUICCI CHODNiK ~ N DEGRADACIA A OPADAVANIE BETONU
I
I
I
| < I v
% | .
= | PRIECNY REZ 1:50
\ - 8
Il
\ QS L
€ BREZNICA \ &
I 4790
= I
\ % (] 2315 ) 2465
w I M 1 20
2 t ]
1 ., . , .. B}
' OCELOVE ZABRADLIE, SKORODOVANE, BREZNICA L V'S OCELOVE ZABRADLIE, SKORODOVANE,
I CHYBAJUCE ZVISLE VYPLNE 9 = CHYBAJUCE ZVISLE VYPLNE
= ’ ’ ’ v
\ ‘\ ‘\ ODHALENA SKORODOVANA VYSTUZ NK, = VOJTOVCE ODHALENA SKORODOVANA VYSTUZ NK,
\ OZNAMOVACIE VEDENIE ST (] NEDOSTATOCNE KRYTIE, ZATEKANIE, = NEDOSTATOCNE KRYTIE, ZATEKANIE,
S . DEGRADACIA A OPADAVANIE BETONU
Ll DEGRADACIA A OPADAVANIE BETONU CONSTRUKCIA VOZOVKY
\ I 208.963 ( -
1 bl
Z NAPOJENIE ZVODIDLA NA ZABRADLIE T 2 -
1) = == - ' —Nclég — |~ =
I > [(¥al e
I T » 2 \
\ I 20?190 l | I 1 1
[ ,
i ) , o OCELOVE NoSTKY PNEZ0 20 | 0 | om0 | ome | ome | \750 | 520
EXISTUIUCI CHODNIK ™\ SPRIAHNUTA OCEL0-BETONOVA NAPLAVENINY A USADENINY 4790 \
\ ] NOSNA KONSTRUKCIA L L ; -
l _ OPORAZ PROSTEHO BETONU, VOITOVEC SPRIAHNUTA OCELG-BETONOVA
OPORAZPROSTEHO BET()NU, DEGRADACIA BETONU, ZATEKANIE, TRHLINY —~— Q100=206.721mnm  NOSNA KONSTRUKCIA
DEGRADACIA BETONU, ZATEKANE, , —_
ODPADAVANEE BETONU, RAST VEGETACIE = DEGRADOVANY BETN KRIDLA. , ’
DEGRADOVANY BETON KRIDLA, S 0DPADAVANIE BETONU, RAST VEGETACIE POROVNAVATIAGOVINA 206,000
ODPADAVANIE BETONU, RAST VEGETACIE | / ~/
OCELOVE ZABRADLIE, SKORODOVANE,
CHYBAJUCE ZVISLE VYPLNE Vyskovy systém: Bpv
Suradnicovy systém: S-JTSK
LEGENDA D MOST V OBCI VOJTOVCE
EXISTUJUCE SIETE
- QINAMOVACIE VEDENE ST Objednavatef:
oo ——  STL1PLYNOVOD Obec Vojtovce
Vojtovce €. 1
091 01 Stropkov
Zhotovitel DSPRS: HIP:
POZNAMKY VALBEK&PRODEX spol. s r.o.
1} ROZSAH REKONSTRUKCIE BUDE UPRESNENY NA ZAKLADE ZAMERANIA KONSTRUKCIE, KTORE SA Valbek Rusovska cesta 16
USKUTOCNi PO ODFREZOVANi VOZOVKY, ODBURANI RiMS, IZOLACIE A SPRIAHAJUCE ) DOSKY Prodex 851 01 Bratis| o
{ 1 1 ¥ { f ratsiava Ing. Rastislav Pisarcik
2) PRIBURACICH PRACACH OVERIT SKLADBU EXISTUJUCICH VRSTIEV A ICH HRUBKU :
3) PRIBURACICH PRACACH POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKODENIU IS V OKOLi MOSTA
&) EXISTUJUCI STAV BOL SKRESLENY NA ZAKLADE ZAMERANIA A OBHLIADKY V TERENE
5) TVAR ZAKLADOV, OPOR A SPRIAHAJUCEJ DOSKY POD VOZOVKQU JE IBA PREDPOKLADANY Vypracoval Ing. Martin Kostka __JWkeolls | 2Zak Eislo 20BK21021
Zodp. projektant Ing. Rastislav Pisar&ik % Datum 11/2020
Tech. kontrola Ing. Anton Bajzecer %N et Stupen DSPRS
Valbek Akcia 7 - Pocet formatov | 10 x A4
Prodex REKONSTRUKCIA MOSTNEHO OBJEKTU Miorka 1750
V OBCI VOJTOVCE ¢. prilohy Paré
Zhotovitel: Priloha .,
VALdBEkK&;RODEx spol. s r.o. PREHLADNY VYKRES - 2
stredisko Kosice , , ,
Rozvojov 2, 040 11 Kosice EXISTUJUCI STAV, BURACIE PRACE
| |



AutoCAD SHX Text
DN600

AutoCAD SHX Text
DN200

AutoCAD SHX Text
DN200

AutoCAD SHX Text
DN600

AutoCAD SHX Text
DN300

AutoCAD SHX Text
VOJTOVEC

AutoCAD SHX Text
HRUŠKOVÝ POTOK

AutoCAD SHX Text
BREZNICA

AutoCAD SHX Text
PÔDORYS  1:50

AutoCAD SHX Text
1) ROZSAH REKONŠTRUKCIE BUDE UPRESNENÝ NA ZÁKLADE ZAMERANIA KONŠTRUKCIE, KTORÉ SA ROZSAH REKONŠTRUKCIE BUDE UPRESNENÝ NA ZÁKLADE ZAMERANIA KONŠTRUKCIE, KTORÉ SA USKUTOČNÍ PO ODFRÉZOVANÍ VOZOVKY, ODBÚRANÍ RÍMS, IZOLÁCIE A SPRIAHAJÚCEJ DOSKY 2) PRI BÚRACÍCH PRÁCACH OVERIŤ SKLADBU EXISTUJÚCICH VRSTIEV A ICH HRÚBKU PRI BÚRACÍCH PRÁCACH OVERIŤ SKLADBU EXISTUJÚCICH VRSTIEV A ICH HRÚBKU 3) PRI BÚRACÍCH PRÁCACH POSTUPOVAŤ TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU  IS V OKOLÍ MOSTA PRI BÚRACÍCH PRÁCACH POSTUPOVAŤ TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU  IS V OKOLÍ MOSTA 4) EXISTUJÚCI STAV BOL SKRESLENÝ NA ZÁKLADE ZAMERANIA A OBHLIADKY V TERÉNE EXISTUJÚCI STAV BOL SKRESLENÝ NA ZÁKLADE ZAMERANIA A OBHLIADKY V TERÉNE 5) TVAR ZÁKLADOV, OPÔR A SPRIAHAJÚCEJ DOSKY POD VOZOVKOU JE IBA PREDPOKLADANÝTVAR ZÁKLADOV, OPÔR A SPRIAHAJÚCEJ DOSKY POD VOZOVKOU JE IBA PREDPOKLADANÝ

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKY

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
EXISTUJÚCE SIETE 

AutoCAD SHX Text
OZNAMOVACIE VEDENIE ST

AutoCAD SHX Text
STL 1 PLYNOVOD

AutoCAD SHX Text
VOJTOVEC

AutoCAD SHX Text
REZ V NAVRHOVANEJ OSI MOSTA

AutoCAD SHX Text
VOJTOVCE

AutoCAD SHX Text
BREZNICA

AutoCAD SHX Text
POZDĹŽNY REZ   1:50

AutoCAD SHX Text
206.23

AutoCAD SHX Text
205.659

AutoCAD SHX Text
Q100 = 206.721 m.n.m

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
VOZOVKA NA MOSTE

AutoCAD SHX Text
ŽB SPRIAHAJÚCA DOSKA

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
POROVNÁVACIA ROVINA  204,000

AutoCAD SHX Text
1,75 %

AutoCAD SHX Text
208,863

AutoCAD SHX Text
OCEĽOVÉ NOSNÍKY IPN320

AutoCAD SHX Text
PRIEČNY REZ   1:50

AutoCAD SHX Text
OS KOMUNIKÁCIE 

AutoCAD SHX Text
BREZNICA

AutoCAD SHX Text
VOJTOVCE

AutoCAD SHX Text
VOJTOVEC

AutoCAD SHX Text
208.863

AutoCAD SHX Text
208,190

AutoCAD SHX Text
Q100 = 206.721 m.n.m

AutoCAD SHX Text
POROVNÁVACIA ROVINA   206,000

AutoCAD SHX Text
PREHĽADNÝ VÝKRES - EXISTUJÚCI STAV, BÚRACIE PRÁCE


	Listy a pohledy
	594x945


