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| / 79 Vranov nad Toplou-Parchovany
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Tel 0905 407 999
e-mail geonaf@belnet sk
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: Cislo zakazky Jazda na miesto vyty¢&. (od - do): f,‘ .......... 7)}5;
Qistribﬁﬂia EEE Vyty&ovanie (od - do) B, s ’;“/9’
e s 3 Trasovaci pristroj (od -do) - ...... Gl i
Miynske nivy 44/b, 825 11 Bratislava . ' " Jazda z miesta vyty&. (0d - d0): i,
Akciova spoloénost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1, oddiel Sa, vloZka ¢&islo 3481/B
Zapis z vytyéenia plynarenského zariadenia
,f B ; = ¢ V> — ; . __ -~
Datum: ‘ff? ..... il S C. vyjadrenia SPP-distribticia, a.s.: T°J / Exj L0327 i @fr/bi(
Objednavatel/Realizator zemnych prac:.. (A M- IRRIVELT] | S0 o TELLRE i
3 ¢ i & 7 . P : :
ndresar. CXURIA A9, HEOCT. F2Cd0k ... TEL& s
Miesto vytycCenia:- 0@%0 ik
% p - r é 4 &
obec: . WEANN " Ulica: ... EETCRMBHILS ... Orienta&né &islo budovy (0d-do): .............
- e 0 157 /PP
Parcelné &islo pozemku/pozemkov (siradnice pri VTL): ..o RSP
Popis terénu: &55777,4@’%:‘3”/[* ...... ?42{’&%(1/_))‘5{'-@ ..... gﬁti;’/ .................. e .............................
. . > Y S A /] O » o & ~~ 5 ]
Charakteristika vytyéenych plynarenskych zariadeni: 2 PHYod, DL PN A0 £ e,
Plynovod: 0 v st [~ [ wése Hibka ulozenia PZ cca: 42542 m
Rozsah vytyéenych plynyrenskych zariadeni:
Plynovod: &2 m Pripojky: /8% MR ks Kable: ............... m
VytyCenie vykonané:’ pristrojom, fyzicky, podla prevadzkovej dokumentacie
Trasa plynarenského zariadenia bola vyznacena: farbou kolikmi vo véetkych bodoch.
Sugastou zapisu je priloZzeny polohopis s vyznacenymi vytycenymi zariadeniami: ﬁ Ano  [] NIE
Vyty&ena skutognost je v sulade so zakreslenim v Geografickom informa¢nom systéme: Jﬁ ANo  [] NIE
.V mapovom podklade evidovana zmena v porovnani s GIS zamerana na 2 pevné body ] Ano  [] NEE
UPOZORNENIE! N
Je zakazany akykolvek zasah do plynarenského zariadenia bez vedomia SPP - distribucia, a.s.
rd
Zemné prace bud realizované: ANO [] NIE Od .o ‘o [0 SOOI (datum)

Vsetky zemné prace vo vzdialenosti menSej ako 1,5 m od vytyéenych VTL plynovodov a 1m od vytycenych
plynovodov MS je nutné vykonat' vyhradne ruéne.

Akékolvek mechanické poskodenie plynarenského zariadenia alebo izolacie je potrebné neodkladne hiasit’ na:
Poruchovti linku, tel. ¢. 0850 111 727 (nonstop) ,

Po obnazeni plynarenského zariadenia (pred zasypom) je nevyhnutné min. defi vopred volat’ na tel. &islo:
.............. a prizvat' zastupcu SPP-D na kontrolu obnaZeného plynarenského zariadenia. ®

Je zakazané znizovat alebo zvySovat vrstvu zeminy nad plynarenskym zariadenim bez pisomného sahlasu SPP - distribticia, a.s.

Objednavatel/Realizator zemnych prac je povinny:

- zabezpedit ochranu plynarenského zariadenia pred poskodenim cudzimi osobami,

- re$pektovat ochranné pasmo plynarenského zariadenia,

- dodrziavat' zakaz vystavby, umiestfiovania objektov a zriadovania skladok na trase plynarenského zariadenia,

- dodrziavat z&kaz prechadzania tazkych vozidiel nad plynovodom, ktory nie je chraneny proti mechanickému poskodeniu
ako aj zabezpedit dodrziavanie tohto zakazu inymi subjektmi.

Pri praci v blizkosti plynovodu sa musia dodrziavat’ najmé ustanovenia nasledujtcich predpisov:
- Zakon &. 251/2012 Z.z. o energetike o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,.
- Z&kon €. 455/1991 Zb. o Zivnostenskom podnikanf (Zivnostensky zakon) v zneni neskorSich predpisov
- Zakon &.50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskor$ich predpisov,.
- Zakon €.162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise viastnickych a inych prav k nehnutelnostiam
(katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov,
- Zakon &.40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov
- Vyhlaska SUBP a SBU &.147/2013 Zb. o bezpe&nosti prace a ochrane technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
- STN 38 6413, STN 38 6415, STN 38 6410, STN 73 6005, STN 73 3050, TPP 701 03, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stvisiace predpisy a podmienky stanovené spoloénostou SPP - distribucia, a.s. uvedené v jej vyjadreni k predmetnej akcii.

DalsSie podmienky:

SPP - distriblicia, a.s. nezodpoveda za zmeny oznadenia (vytyéenia trasy plynarenského zariadenia), ktoré budu spésobené inymi osobami
Tento zapis nenahradza vyjadrenie k stavebnému konaniul )

Podpisany “Zapis z vytyéovania PZ" slizi ako doklad o prevzati préc - priloha k fakturacii Il

Objednavatel pisomne potvrdzuje, Ze vyty&enie plynarenského zariadenia bolo vykonané podrla jeho poziadaviek

a vy$sie uvedené skutoénosti berie na vedomie. Vyty&enie je platné 6 mesiacov od datumu vytyCovania.

Za objednavatela: Za SPP-distribtcia, a.s.

b e ) , 38,
Meno: P A & 7G4 Veno: S L ///;f/ eyt ) I/~

.........................................................................................................................

A o o
POHDIS: canstirrrsic I Podpis: .¢ //W ...................................................
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i SR R Cislo Zakazky Jazda na miesto vyty¢. (od - do):
l-StribﬁGia - il y ; Vytyéovanle (Od ' dO)

: e ! B . Trasovaci pristroj (od - do)
Miynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Jazda z miesta vyty&. (od - do):
Akciova spoloénost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1, oddiel Sa, viozka &islo 3481/B

Zapis z vytycenia plynarenského zariadenia

2 —~
f &g &F F oW

Datum: L. il S _C. vyjadrenia SPP-distribucia, a.s.: 7:.’,';.,/, /v’.\;“ 2 [ ZOPES L m
Objednavatel/Realizator zemnych prac: i IPED) & !’\! ..... ‘M4”’ ..............................................................
Adresa:..... .‘?f‘f.’.ff.{.f‘ff.’.f.:.} ......... \5/ ..... ‘ ...... T A '/ TelCooiirieeeeeee
Miesto vytycema ........................................ e e e st
S o 4T TRRGHON S Orientatné Eislo budovy (0d-do): ............

Parcelné ¢islo pozemku/pozemkov (suradnlce o]V I 1 USSP PIUPPPRPRP

Popis terénu: ...

Charakteristika vytyéenych plynarenskych zariadeni:

Plynovod: 0 v ,E(I St M NTL [ KABEL Hibka uloZenia PZ cca: «{;,’;'5”” m
Rozsah vytycenych plynyrenskych zariadeni:

Plynovod: LYY Pripojky: U= 7 ks ‘ Kable: ............... m

Vyty€enie vykonané:ﬂpristfgqul fyzicky, podla prevadzkovej dokumentacie

Trasa plynarenského zariadenia bola vyznacena: farbou kolikmi vo vSetkych bodoch.

Sucastou zapisu je prilozeny polohopis s vyznacenymi \/‘Jtﬁé'rﬂn;wl zariadeniami: JZ]/ ANO  [] NIE
Vyty€ena skutocnost je v stlade so zakreslenim v Geografickom informacnom systéme: ANo  [] NIE
V mapovom podklade evidovana zmena v porovnani s GIS zamerand na 2 pevné body (] Ano  [] N
UPOZORNENIE! .

Je zakazany akykolvek zasah do plynarenského zariadenia bez vedomia SPP - distribucia, a.s.

Zemné prace budti realizované: E ANO [] NIE Od oo (o (o TSR (datum)

Vsetky zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,5 m od vyty¢enych VTL plynovodov a 1m od vytyéenych
plynovodov MS je nutné vykonat’ vyhradne ruéne.

Akékolvek mechanické poskodenie plynarenského zariadenia alebo izolacie je potrebné neodkladne hlasit’ na:
Poruchovii linku, tel. €. 0850 111 727 (nonstop)

Po obnazeni plynarenského zariadenia (pred' zasypom) je nevyhnutné min. den vopred volat’ na tel. éislo:

...... wrTnneeene A Prizvat’ zastupcu SPP-D na kontrolu obnazeného plynarenského zariadenia. °

Je zakazané znizovat alebo zvySovat vrstvu zeminy nad plynarenskym zariadenim bez pisomného sthlasu SPP - distribucia, a.s.

Objednavatel/Realizator zemnych prac je povinny:

- zabezpecit ochranu plynarenského zariadenia pred poskodenim cudzimi osobami,

- reSpektovat ochranné pasmo plynarenského zariadenia,

- dodrziavat' zakaz vystavby, umiestriovania objektov a zriadovania skladok na trase plynarenského zariadenia,

- dodrziavat zakaz prechadzania tazkych vozidiel nad plynovodom, ktory nie je chraneny proti mechanickému poskodeniu
ako aj zabezpe¢it’ dodrziavanie tohto zakazu inymi subjektmi.

Pri praci v blizkosti plynovodu sa musia dodrziavat’ najma ustanovenia nasledujticich predpisov:
- Zakon €. 251/2012 Z.z. o energetike o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,.
- Zakon ¢. 455/1991 Zb. o Zivnostenskom podnikani (Zivnostensky zakon) v zneni neskorsich predpisov
- Zakon €.50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov,.
- Zakon ¢.162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k nehnutelnostiam
(katastralny zakon) v znenf neskorsich predpisov,
- Zakon €.40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov
- Vyhlaska SUBP a SBU ¢.147/2013 Zb. o bezpecénosti prace a ochrane technickych zariadeni pri stavebnych-pracach,
- STN 38 6413, STN 38 6415, STN 38 6410, STN 73 6005, STN 73 3050, TPP 701 03, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stivisiace predpisy a podmienky stanovené spolo¢nostou SPP - distribtcia, a.s. uvedené v jej vyjadreni k predmetnej akcii.

DalSie podmienky:

SPP - distriblcia, a.s. nezodpoveda za zmeny oznacenia (vyty¢enia trasy plynarenského zariadenia), ktoré budi spésobené inymi osobami
Tento zapis nenahradza vyjadrenie k stavebnému konaniul

Podpisany "Zapis z vyty€ovania PZ" sliizi ako doklad o prevzati prac - priloha k fakturacii !!!

Objednavatel pisomne potvrdzuje, ze vytycenie plynarenského zariadenia bolo vykonané podl'a jeho poziadaviek

a vysSie uvedené skuto¢nosti berie na vedomie. Vytyéenie je platné 6 mesiacov od datumu vytyGovania.

Za objednavatel’ - Za SPP-distribucia, a.s.
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xosTE Dodavatel: Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
L' Komenského 50, 042 48 KoSice
e
= 1CO 36570460, IC DPH 2020063518, zapisana v obch. registri Okresného siidu Kosice 1. oddiel:Sa,
vlozka €. 1243/V
Zavod : Vranov nad Topl'ou
OBJEDNAVKA/PREBERACI PROTOKOL z meracich prac
1.0bjednavatel’ prac
Nazov / Meno : VAIOPOTEXT o O
Adresa: ..o X{2 iV, 2. e
Kontakt (meno, priezvisko, tel.)
2.Meracie prace na vodovodnej sieti 3.Miesto meracich prac
A) Zameranie a vytyCenie trasy
- vodovodného potrubia, urcenie hibky uloZenia. * Obec :
Al - Hlavné — privod — zasobné — vytlainé Ulica :
‘@ Rozvodné Cislo domu :
A3 - Vodovodna pripojka — verejna Gast’ =
A4 - Vodovodna pripojka — neverejna &ast’ " Iny popis lokalizacie : 5’(";«",( A ~
B) Zameranie objektov ~;ﬁl?£v*,{.&:,.;~'¢g A ,,i&/ ':\ ‘ ﬁ;vﬁf@-(@"k &45—;:"; - G
B1 - Uzaver, poklop — zdkopova siprava * [ M ES, L f’@’"’}’ GETF SRRy, P betry S Ji ,.u,d
B2 - Hydrant, poklop Qe A ",/ — ¥ Kb gree 24
B3 - Bod napojenia vodovodnej pripojky, hibka * 4.Podklady k meracim précam~
C) Zistenie tiniku Projekt skutocného vyhotovenia stavby anoft - niel
C1 - Vodovodna pripojka — neverejna cast’
C2 - Upresnenie tniku vody Situécia, nacrt ano® - niell

Vykon préac sa bude fakturovat za prvii za¢atu hodinu hodinovou sadzbou, nad ramec 1 hodiny sa vykon bude fakturovat za kazdu zagatu Stvrthodinu. V pripade
vykonania prac - poskytnutia sluzby po pracovnej dobe ( pracovna doba 07:30 - 15:30 ) budu ceny zvy$ené o 50%, v ¢ase pracovného volna ( sobota,
nedela ) pripadne vo sviatok ceny sa zvysia 0 100 %.

S.Meracie prace (ak sa pozaduje je vysledok merania naértnuty na zadnej strane protokolu ) anol - nie®
Lokalizacia poruchy : Typ pouZitého pristroja:
anol[l - niel as celkom : n./? ‘.,;ej;\z;t / ;\
véase:od ...l hod., do ..cccooviee hod.,
Lokalizacia poruchy plynom : Dopravny prostriedok (typ -EVC) : €42 3
anol] - nield ¢as celkom : Ubehnuté km ....ueeuevvneevenneeneinnnnen.
v&ase:od ..., hod.. do ..o hod., Iné : Vlastni doprava objednivatelom pric ~ 4nov - niee
Trasovanie - vytyCenie potrubia : ¢ 15"
s pA.
ano b, - niell ¢as celkom :  °
ET G AAL 3‘ . :

¥ Caseiod e hod.; dotsssemmsme hod., Vyznacenie trasy vodovodu, resp. miesta poruchy na

Nedodavame koliky na vyznagenie trasy vodovodu. vodovode znackou ( farbou) — ano & - nie 0

V pripade ak bola porucha zamerana a uréena pracovnikmi VVS, a.s., ale v mieste vykopovych prac po obnaZeni potrubia porucha
nebola lokalizovana (NIE JE). je mozné, Ze v potrubi sa nachadza prekazka, ktora spdsobuje rozkmitanie potrubia, resp. bol v Case
merania nekontrolovany odber vody z potrubia. Aj v takychto pripadoch vznika charakteristicky hluk v potrubi. Tento hluk bol
nasledne zaznamenany meracim pristrojom a vyhodnoteny ako zdroj hluku, t.j. miesto poruchy. Presnost uréenia poruchy zavisi aj od
pomienok, kde sa porucha nachadza, od znalosti materialu potrubia, priemeru potrubia, vnutornych rozvodov a od podkladu ( povrchu )
na ktorom sa porucha vyhl'adava pomocou elektroakustickych pristrojov.

* Pri vyty&eni potrubia je Gidaj o vyty&eni a uréeni hibky potrubia iba orientatny - na os potrubia !  pristroj ma toleranciu niekolko
centimetrov ) Potrubia - vodovody resp. pripojky vodovodu z PVC (PE) bez vodiaceho drotu nie je mO/ne vytyCit' !
Price vykonal : 3 /

Prace prevzal :

. - 4y A
meno, priezvisko : datum

Objednavatel prac

USoDHM-020-2012
Zaevidoval : meno, priezvisko : POADIS. suosssmsmrmnmenmssomes datum

&
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1 LEGENDA:
, KANALIZACK VYBUDOVANA DO 2005
KAGALIZACK VYBUDOWMMA DO 2008
e ROTSRENE KANALIZACE 2007
e WEREMIZOVANA KNLZACE
ey e KABEL CSD e D21 g ZABEIR PILTAN CIE
SENF R —— Y A 7
PQZWKAI ' 2
Pred zacatim vykopovych préc, Ziadame prizvaf mejitelov a spréveov podzemnyich vedeni k ich presnému vytyéeniu. ; A
Prieskum podzemnych vedeni nebol prevedeny. Podzemné inZ. vedenia st zakreslené informativne. , P ’&
VSovy systém: B.p, : A
Stiradnicovy systém; JTSK
Yypracovala Aguatech s.r.o. pod zak, €. 201
Vypracoval Viktor SINON i Zodp. projekt | Ing. Ladislay QIFGFR!ED
Navrhol ing. Milan GAVALEC (25 | Kontroloval | Arthir SEBEK ¢ o 7
Objedndvatel: OBEC SACUROV ZASTOPENA STAROSTOM OBCE
Stavba }&}émmmawsfnmamﬁv
Potet A4 10
i ovie: SACUROV, KANALIZACIA A COV Datum 8.2007
PS Stupef PROJEKT STAVBY
Imena stavby pred jej ukonZenim Mierka 200
Kétovanég v m
Obsah Arch. & DWG
& &
PREHLADNA SITUACIA STAVBY - pdvodn§ 501.2.C—1
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