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POUZITE SYMBOLY

X priemernd hodnota

Xmn  Minimdalna hodnota

Xmax ~ Maximalna hodnota

N pocet skisok

A vlhkost’ zeminy (%)

WL vlhkost’ zeminy na medzi tekutosti (%)

Wp vlhkost’ zeminy na medzi plasticity (%)

Ip ¢islo plasticity (%)

Ic stupenl konzistencie

p objemova hmotnost’ vlhkej zeminy (kg.m™)

Pd objemova hmotnost’ suchej zeminy (kg.m™)

Pamsx  Maximdlna objemovéa hmotnost suchej zeminy (kg.m™)
Ps zdanlivé hustota pevnych astic (kg.m™)

n objem pérov (%)

Se stupeni nasytenia (%)

0y totalny uhol vnitorného trenia (°)

Ocr efektivny uhol vnitorného trenia (°)
Cu totalna sudrznost’ (kPa, MPa)

Cef efektivna sudrznost’ (kPa, MPa)
Esr modul deformacie (MPa)

Y objemovi tiaZ zeminy (kN.m™)

v Poissonovo ¢islo

B sucinitel’ pre prevod medzi modulom pretvarnosti a oedometrickym modulom
Ip relativna ulahnutost’

R tabul’kova vypoctova inosnost’ (kPa, MPa)

a, zdkladné seizmické zrychlenie (m.s’z)

a, ndvrhové seizmické zrychlenie (m.s’z)

T koeficient prietocnosti (m*.s™h

k koeficient filtracie (m.s™)
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Na zédklade objedndvky od spolo¢nosti Vahoprojekt, s.r.o., PreSov z 29.6.2018 s. r. 0., reali-
zovala spolo¢nost’ TERRA — GEQO, s. r. 0., Klimkovi¢ova 30, 040 11 KoSice podrobny inZinierskogeo-
logicky prieskum, ktory je zamerany na poskodené useky cesty I. triedy I/79 v km 0,971 - 15,772 me-
dzi mestom Vranov nad Topl'ou a obcou Parchovany.

Zaujmové Uzemie je zobrazené v topografickej mape mierky, M = 1 : 10 000, list 38-11-
25, 38-12-21, 38-14-01, 38-14-06 a 38-14-11 (priloha ¢. 1).

Identifika¢né udaje zaujmového uzemia:

Nézov okresu: Vranov nad Topl'ou
Kéd okresu: 713
Nézov obce: Vranov nad Topl'ou

Sacéurov

Secovska Polianka

Kéd obce: 544 051
529 125
529 133
Identifikacné ¢islo uzemnej technickej jednotky: Cemerné 809 217
Sacurov 854 301

Secovska Polianka 854 697

N4zov okresu: TrebiSov
Kéd okresu: 811

N4zov obce: Parchovany
Kéd obce: 528 676

2 vz

Identifikacné ¢islo izemnej technickej jednotky:

Parchovany 845 361

2. CIEL GEOLOGICKYCH PRAC

Cielom geologickych prac bolo zhodnotenie zdkladovych pomerov rekonstruovanych dsekov
na ceste 1/79 v tiseku medzi obcami Vranov nad Toplou ¢ast Cemerné - Parchovany v km 0,971 -
15,772. InZinierskogeologické pomery boli zhodnotené na zaklade realizdcie a vyhodnotenia pétnés-
tich jadrovych prieskumnych vrtov, dostupnych archivnych tdajov a terénnej rekognoskécie poskode-
nych dsekov cesty.

V Tlavom jazdnom pruhu v smere Vranov nad Toplou- Parchovany sa realizovali vrty do hib-

ky:
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- 3,0 m p. t. na §t. ceste 1/79 (VP-1,2,3,4,5,6,6A,7,8,9,10,10A)
- 8,0 m p. t. pri mostnych objektoch 79-004, 79-006 a 79-008 (VPM-004, VPM-006, = VPM-

008)
Rozsah technickych pric aich situovanie zodpovedd poZiadavkam objedndvatela prieskum-

nych prac a prace boli vykonané podl'a projektu geologickej tlohy.
3. PRIRODNE POMERY SIRSIEHO OKOLIA ZAUJMOVEHO UZEMIA

3.1 Geomorfologické pomery

V zmysle geomorfologického ¢lenenia SR (Mazir a Luknis, 1986) je zdujmové tizemie sicas-
tou geomorfologickej oblasti Vychodoslovenskd niZina, celku Vychodoslovenska rovina, podcelku
Ondavska rovina (obr. 1).

Z geomorfologického hladiska sa poSkodené useky Statnej cesty 1/79 Vranov nad Toplou -
Parchovany nachddzajui v prevazne rovinnom pripadne mierne uklonenom teréne. Cesta je situovana
prevazne v proluvidlnych sedimentoch zastipené siltovitymi az piescito-siltovitymi Strky s dlomkami

hornin v strednych naplavovych kuZel'och s pokryvom deluvidlnych splachov.
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Obr. 1 Lokalizicia zdujmového tizemia v geomorfologickom ¢leneni SR, (Mazir a Luknis, 1986).
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3.2 Geologické pomery

Na geologickej stavbe predmetného tseku cesty L. triedy/79 sa podiel'aju sedimenty kvartéru a

sedimenty neogénu.

Kvartérne sedimenty sa vyskytuji v celej sledovanej dizke tiseku $tdtnej cesty. Tie s zastipené

hlavne antropogénnymi navazkami - teleso cesty a v Casti:
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- medzi Cemernym a Sacurovom (nph2) fluvidlnymi sedimentami, hlavne resedimentovanymi nivny-

mi jemnozrnnymi pieskami a (phr) proluvidlnymi sedimentami zastipené siltovitymi aZ piescito-
siltovitymi $trky s dlomkami hornin v strednych naplavovych kuZeloch s pokryvom deluvidlnych
splachov.

- medzi SaCurovom a Se€ovskou Poliankou (3w) fluvidlnymi sedimentami: Strky, piescité Strky a pie-
sky dnovej akumulécie v nizkych terasdch a proluvidlnymi sedimentami (phr) spomenutymi vyssie

- medzi Secovskou Poliankou a Parchovanmi proluvidlnymi sedimentami (phr) a fluvidlnymi sedimen-
tami (Shr): Strky a piescité Strky strednych terds s pokryvom sprasi a deluvidlnych splachov

Kvartérne zeminy st plesitocénneho a holocénneho veku.

WM. SXVranovsk&iD
PR ‘

Obr. 2 Vyseky geologickej mapy zaujmového tizemia (mapovy server SGUDS).
3.3 Hydrogeologické pomery

Podl'a ¢lenenia tizemia SR na hlavné hydrogeologické regiény (Malik a Svasta, 2002), spada
predmetné dzemie do rajénu (obr. €. 3):

QN 106 Kvartér Ondavy a Tople od Slovenskej Kajne po TrebiSov

Podl'a vymedzenia utvarov kvartérnych sedimentov podzemnych vdd na uzemi Slovenska
(Kullman ml., 2005) je hydrogeologicky rajon:
- QN 106 sucastou utvaru medzizrnovych podzemnych vdd kvartérnych naplavov juZnej Casti oblasti

povodi Bodrog s ozna¢enim SK1001500P.
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Podl'a vymedzenia ttvarov predkvartérnych hornin podzemnych vdd na dzemi Slovenska (Ku-

IIman ml., 2005) je hydrogeologicky rajon:
- QN 106 sucastou ttvaru medzizrnovych podzemnych vdd Vychodoslovenskej panvy oblasti povodi
Bodrog s oznacenim SK2005800P.

Zaujmové dzemie z hydrogeologického hladiska je vyznamné. Podzemna voda sa v danom
uzemi vyskytuje hlavne v kvartérnych sedimentoch vo fluvidlnych a proluvidlnych pieskoch a Strkoch
blizkych tokov (Lomnica, Rakovec, Trnava, Cabovsky potok, Backovsky potok), menej v neogénnych
sedimentoch - po tektonicky poruSenych puklinich . Dominantny typ priepustnosti je medzizrnovy

(QN 106).
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Obr. 3 Lokalizdcia zdujmového tzemia v mape hydrogeologickych regiénov SR
) (Malik a Svasta, 2002).
Uzemie je odvadzané riekou Topla a jej pritokmi: Lomnica, Rakovec, Trnava, Cabovsky,

Backovsky potok a ststavou kanalov. Spadd do oblasti vrchovinno-rovinnej s dazdovo snehovym

odtokom. Smer prudenia vody je kolmy na rieku Topla.

3.5 Klimatické a zrazkové pomery

Podl'a mapy klimatickych oblasti (Lapin et al., 2002) obr. 4, Studované tizemie zarad’ujeme do
teplej oblasti (T), ktord sa vyznacuje poctom priemerne 50 a viac letnych dni za rok (s dennym maxi-
mom teploty vzduchu > 25 °C). Zaujmové tzemie sa nachadza v okrsku TS5 (teply, mierne suchy

okrsok, s chladnou zimou). Lokalita patri do teplého, suchého a vrchovino - niZinného klimatického
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regionu. Maximum zrdZok pripada na letné mesiace minimum zrdZok je v marci, resp. vo februdri.

Roc¢né thrny zraZok v tejto oblasti dosahuji 600- 700 mm.
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Obr. 4 Lokalizacia zdujmového tizemia v mape klimatickych oblasti, (Lapin et al., 2002).

Roc¢ny priemer teplot sa v oblasti pohybuje okolo 9° C. Najchladnejsim mesiacom v priemere
je janudr s priemernou mesacnou teplotou - 3,5° C, najteplejSim mesiacom je jul s priemernou mesac-

nou teplotou 23° C. Prevlddajuici smer vetra je severny resp. severo -zdpadny.

4. POSTUP RIESENIA GEOLOGICKE]J ULOHY
4.1 Udaje o realizovanych pracach
4.1.1 Vrtné technické prace

InZinierskogeologické prieskumné vrty boli odvitané pojazdnou vrtnou stipravou UGB 50 M
ako jadrové vrty bez pouZzitia vrtného vyplachu s priemerom vrtnej korunky 176/136 mm. Vrty boli
realizované 2.8. - 3.8.2018 vrtnou skupinou spolo¢nosti ARKONA s.r.o. Kosice. Spolu bolo na lokali-
te odvitanych 15 jadrovych vrtov do hibky 3,0 m p. t. a pri mostnych objektoch 7,5 - 8,5 m s celkovou
metrdZou 58 bm vrtov.

Vrty boli vyhotovené ako jadrové, vrtné jadrd boli zdokumentované a nasledne likvidované
spatnym zahddzanim, cca 30 cm bolo v cestnom telese zabeténovanych, terén bol uvedeny do pdvod-

ného stavu. Pisomnd dokumentécia inZinierskogeologickych vrtov je uvedena v prilohe €. 3.
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4.2 Vysledky realizovanych prieskumnych prac

4.2.1 Vysledky geologickych prac

Zhodnotenie inZinierskogeologickych a hydrogeologickych pomerov poskodenych tsekov
cesty 1/79 v km 0,971 - 15,772 vychadza z vyhodnotenia inZinierskogeologickych vrtov, dostupnych
archivnych ddajov atieZ terénnej rekognoskacie SirSieho tzemia. Realizovanymi jadrovymi vrtmi
boli overené vo vrchnej Casti antropogénne navazky — ndsyp cesty, polohy stidrznych — kvartérnych
sedimentov (stdrzné, plastické zeminy a zeminy s vy$S§im percentudlnym podielom piescitej frakcie),
hlbsie aj piesCité a Strkovité zeminy pri mostnych objektoch. Zeminy neogénneho podloZzia sa overili

len v jednom vrte pri mostnom objekte 79-006.

Kvartérne — antropogénne navdzky

Antropogénne navazky predstavuji konstrukéné vrstvy asfaltovej vozovky, overené do hibky
0,8-1,4 m p. t. (od povrchu asfaltového krytu vozovky).

Hribka asfaltovej vrstvy (asfaltovy kryt) je 150 — 300 mm, v poskodenych dsekoch je asfalto-
vy kryt porugeny systémom pozdiZnych trhlin (v smere vozovky) a prie¢nych trhlin.

Nosné — podkladové vrstvy vozovky tvori mechanicky spevnené kamenivo frakcie 0-63 mm,
vrstva Strkopiesku fr. 0-63 mm na baze s valinmi frakcie 63- 120 mm.

Skladba overenych konStrukénych vrstiev asfaltovej vozovky je uvedena v nasledujicej ta-

bulke.

Oznace- | Hrubka kon- Hribka Drvené Rie¢ny Strk | Riec¢ny Strk s
nie vrtu | Strukc. vrstvy | asfaltového [ kam. 0-63 kamenimi
krytu mm

(m) (m) (m) 0-63 mm 63-120 mm
(m) (m)
VP-1 0,8 0,2 0,3 0,2 0,1
VP-2 0,9 0,2 0,3 0,3 0,1
VPM 004 1,4 0,3 0,3 0,7 0.1
VP-3 0,9 0,15 0,35 0,3 0,1
VP-4 0,8 0,2 0,3 0,2 0,1
VPM 006 0,8 0,2 0,3 0,2 0.1
VP-5 0,9 0,2 0,3 0,3 0,1
VP-6A 0,8 0,2 0,3 0,2 0,1
VP-6 1,0 0,2 0,3 0,4 0,1
VP-7 0,9 0,2 0,3 0,3 0,1
VP-8 0,7 0,2 0,3 0,1 0,1
VPM 008 1,4 0,2 0,5 0,5 0,2
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VP-9 0,8 0,3 0,3 0.1 0.1
VP-10 0,8 0,2 0,3 0,2 0,1
VP-10A 0,8 0,15 0,3 0,2 0,15

Kvartérne sedimenty — sudriné zeminy zemnej pldne (pod konstrukénymi vrstvami)

Vo vSetkych realizovanych jadrovych vrtoch v useku projektovanej rekonstrukcie cesty 1/79,
boli v priamom podloZi konStrukénych vrstiev vozovky overené sudrzné zeminy kvartérnych sedi-
mentov, mikkej/tuhej, tuhej aZ pevnej konzistencie. Vyrazne prevazuju sudrzné zeminy triedy F6,CL-
CI, miestami boli overené aj zeminy triedy F4, CS vo vrte VPM-006, vo vrte VP-10 aj zeminy triedy
F8, CH a v VP-4 zeminy triedy F2, CG.

Pocas realizacie vrtnych technickych prac sa na vrtnom jadre vykonali skiSky ruénym penet-
rometrom (vyrobca Geotest Brno) na orientacné stanovenie konzistencie zemin (IC:0,098.pk0’44 kde px
je namerand hodnota ru¢ného penetrometra v kPa).

V nasledujiicej tabulke st uvedené hibkové intervaly merania ruénym penetrometrom na vrt-

nom jadre.
Rucény penetrometer Klastfikacia ze rm:n
- makroskopicka
Oznacenie
Vi Hibka meran. Hodnota Konzistencia
(m p.t.) (kPa) I STN 73 1001

VP-1 1,0 80 0,67 CL F6
1.5 100 0,74 CL, F6
2,0 120 0,81 CL, F6
2,5 140 0,86 CL, F6
3,0 160 0,91 CL, F6

VP-2 1,0 80 0,67 CL F6
1.5 50 0,55 CL, F6
2,0 50 0,55 CL, F6
2,5 100 0,74 CL F6
3,0 50 0,55 CL, F6

VP-3 1,2 175 0,95 CL F6
1.5 17 0,34 CL, F6
2,0 100 0,74 CL F6
2,5 120 0,81 Cl, F6
3,0 140 0,86 Cl, F6

VP-4 1,0 400 1,37 Cl, F6
1,7 125 0,82 Cl, F6

10
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2,0 50 0,55 CI, F6

2,5 50 0,55 CL, F6

2,8 125 0,82 CG, F2

VP-5 1,0 50 0,55 CL, F6
1,5 70 0,64 CL, F6

2,0 150 0,89 CI, F6

2,5 100 0,74 CI, F6

3,0 175 0,95 CI, F6

VP-6A 0,9 100 0,74 Cl, F6
1,2 300 1,21 CI, F6

1,5 250 1,11 CI, F6

2,0 300 1,21 Cl, F6

2,5 220 1,05 CI, F6

3,0 320 1,24 CI, F6

VP-6 1,2 100 0,74 CL F6
1,5 60 0,59 CL, F6

2,0 140 0,86 CL, F6

2,5 120 0,81 CL, F6

3,0 220 1,05 CL F6

VP-7 1,2 160 0,91 Cl, F6
1,5 200 1,01 CI, F6

2,0 180 0,96 CI, F6

2,5 300 1,21 CI, F6

3,0 180 0,96 CI, F6

VP-8 0,9 300 1,21 Cl, F6
1,5 200 1,01 CI, F6

2,0 180 0,96 CI, F6

2,5 160 0,91 Cl, F6

3,0 140 0,86 CI, F6

VP-9 0,9 140 0,86 CL, F6
1,5 240 1,09 CI, F6

2,0 120 0,81 CI, F6

2,5 100 0,74 Cl, F6

3,0 100 0,74 Cl, F6

VP-10 1,0 110 0,78 CL, F6
1,4 160 091 CL, F6

2,0 200 1,01 CI, F6

2,5 220 1,05 CH, F8

3,0 240 1,09 CH, F8

VP-10A 1,1 100 0,74 Cl, F6
1,3 200 1,01 Cl, F6

11
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2,0 180 0,96 Cl, F6
2,5 220 1,05 Cl, F6
3,0 220 1,05 Cl, F6
VPM-004 2,0 200 1,01 CL F6
2,5 150 0,89 CL F6
3,0 75 0,66 CL, F6
32 150 0,89 CL, F6
3,5 100 0,74 CL F6
3,8 150 0,89 CL F6
4,0 50 0,55 CL F6
VPM-006 0,9 250 1,11 CL, F6
1,4 120 0,81 CS, F4
1,9 140 0,86 CS, F4
2,4 40 0,50 CS, F4
3,0 30 0,44 CS, F4
32 20 0,37 CS, F4
3,5 50 0,55 CS, F4
45 5 0,20 CL F6
5,0 10 0,27 CL, F6
55 10 0,27 CL, F6
5.8 20 0,37 CL, F6
7,4 180 0,96 Cl, F6
VMP-008 1,5 30 0,44 CL F6
2,2 60 0,59 CL F6
2,5 90 0,71 CL, F6
3,0 30 0,44 CL F6
42 40 0,50 CL F6
6,3 20 0,37 CL F6
6,5 20 0,37 CL F6
7,0 30 0,44 CL F6
7.2 50 0,55 CL F6
75 60 0,59 CL F6
8,0 50 0,55 CL F6
8,2 40 0,50 CL F6
8,5 80 0,67 CL F6

Z tabul’ky je zrejmé, Ze zakladové zeminy pod konstrukénymi vrstvami asfaltovej vozovky L.

triedy su zastipené sudrZznymi zeminami triedy :

- F6, CI-CL prevazne tuhej a pevnej konzistencie, menej mékkej konzistencie

- F8, CH pevnej konzistencie

12
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- F2, CG tuhej konzistencie

- F4, CS mikkej aZ tuhej konzistencie

Kvartérne sedimenty — nesidriné zeminy

Ide o vrstvu piesku flovitého SC, triedy S5 s vypliiou mikkou aZ kaSovitou zistent v hibke :

vo vrte VPM-004 43-4,6mp.t.

vo vrte VPM-008 5,9-6,3mp.t.

a vrstvu §trku flovitého GC, triedy G5 s vyplitou tuhou aZ mikkou zistent v hibke : VO
vrte VPM-004 4.6 - 7,0 m p.t. (kone¢nd hibka vrtu)

vo vrte VPM-006 5,9-7,0mp.t.

Neogénne sedimenty — siidrZné zeminy
Boli zistené len vo vrte VPM-006 v hibke 7,0 m p.t. do koneénej hibky vrtu - 7,5 m p.t. Ide o
zeminy charakteru {lu strednej plasticity, pevnej konzistencie s bridli¢natou odlu¢nost'ou. Orientacné

stanovenie konzistencie pomocou merania ruénym penetrometrom je uvedené vo vyssie v tabulke.

Zeminy v priamom podloZi kon$trukénych vrstiev si v zraZkovom obdobi prevlhcené prie-
sakmi zrdzkovych vod z cestného rigolu. Takisto tu dochddza k vzlinaniu podzemnej vody do su-
drznych zemin. Treba spomenut’ aj tzv. pripovrchovi hladinu podzemnej vody, ktord sa v tychto ze-
mindch nachddza v zraZkovo bohatom obdobi (pochované pddne horizonty). V suchom obdobi st tieto
zeminy tuhé aZ pevné avSak rozpadavé, nakol’ko maji makropdrovitu Struktiru.

Pri zvysenej vlhkosti tychto zemin tak dochddza k zniZovaniu konzistencie sidrznych zemin
¢im sa zniZujd ich pevnostné vlastnosti a vplyvom zat’aZenia od dopravy tazkych nakladnych vozidiel
dochddza k pruZeniu cestného telesa.

U vrtov pri mostnych objektov (VPM-008 a VPM-006) prevaZovali sudrzné zeminy mikke;j

Povrch asfaltového krytu je v slabych miestach vplyvom dopravy rozruSovany, vytvdraji sa
praskliny cez ktoré presakuju zraZky do konStrukénej vrstvy. ZraZkova voda sa takto hromadi v pod-
zédkladi cestného ndsypu, pomaly odtekd do cestného rigolu, ktory je neudrZiavany- zarasteny trdvna-
tym porastom a voda nema moznost’ odtekat’. Vplyv na porusenost’ vozovky ma aj nedostatocnd nosna

konsStrukénd vrstva zo Strkodrvy.

5. ZHODNOTENIE INZINIERSKOGEOLOGICKYCH POMEROV

5.1 Inzinierskogeologické pomery porusenych tsekov

13
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InZinierskogeologické pomery staveniska si zhodnotené na zdklade vysledkov realizovanych

prieskumnych sond, dostupnych archivnych ddajov a terénnej rekognoskacie projektovaného useku

cesty 1/79 Vranov nad Topl'ou - Parchovany. VSetky sondy boli umiestnené v strede 'avého jazdného

pruhu v smere Vranov- Parchovany.

Na zaciatku useku bol na overenie konStrukénych vrstiev vozovky aich priameho podloZia
realizovany vrt VP-1 v Cemernom oproti RD &. 213. Konstrukéné vrstvy boli overené do hibky 0,8 m
p.t., vrstva asfaltového krytu je 20 cm, vrstva zhutneného drveného kameniva frakcie 0-63 mm je 30
cm a vrstva Strkopiesku frakcie 0-63 mm je 20 cm a na baze bola overend vrstva Strku s opracovanymi
valinami 7-10 cm- 10 cm. V intervale 0,8 - 3,0 m p.t. sa overila vrstva sudrZnych, nizko plastickych

zemin triedy F6,CL, pevnej konzistencie (I1.=0,67-0,91).

Vrt VP-2 sa realizoval pred ¢astou Cemerné pred zastdvkou SAD. Konstrukéné vrstvy vozov-
ky boli overené do hibky 0,9 m p.t., vrstva asfaltového krytu je 20 cm, vrstva zhutneného drveného
kameniva frakcie 0-63 mm je 30 cm, vrstva Strkopiesku frakcie 0-63 mm je 30 cm a na baze bola ove-
rend vrstva Strku s opracovanymi valinami 7-10 cm- 10 cm. V intervale 0,9 - 3,0 m p.t. sa overila

vrstva stdrZznych, nizko plastickych zemin triedy F6,CL, tuhej-mékkej konzistencie (1.=0,55-0,74).

Vrt VPM-004 sa realizoval pred pri mostne ¢. 79-004. Konstrukéné vrstvy vozovky boli ove-
rené do hibky 1,4 m p.t., vrstva asfaltového krytu je 30 cm, vrstva zhutneného drveného kameniva
frakcie 0-63 mm je 30 cm, vrstva Strkopiesku frakcie 0-63 mm je 70 cm a na baze bola overena vrstva
Strku s opracovanymi valinami nad 10 cm cca 10 cm. V intervale 1,4 - 4,3 m p.t. sa overila vrstva
sudrznych, nizko plastickych zemin triedy F6,CL, do 3,7 m p.t pevnej aZ tuhej konzistencie (I.=1,01-
0,66), od 3,7 m p.t. tuhej-mikkej konzistencie (I.=0,89-0,55). Prechod do Strkovitych zemin tvorila v
hibke 4,30 - 4,60 m p.t vrstva modrosivého piesku flovitého triedy S5, SC s mikkou flovitou vypliiou.
Od 4,60 do 7,0 mp.t. bola overend vrstva Strku {lovitého triedy G5, GC s vypliiou tuhej az mikkej

konzistencie s opracovanymi valinmi priemeru 1-3, 5-7 cm, ojedinele nad 7 cm.

Narazena hladina podzemnej vody bola zaznamenand v 5,0 m p.t., ktord vystipila na 4,5 m p.t.

Ide o mierne napitud hladinu podzemnej vody.

Vrt VP-3 sa realizoval v €asti Lomnicka oproti RD €. 613/62. KonS$trukéné vrstvy vozovky bo-
li overené do hibky 0,9 m p.t., vrstva asfaltového krytu je 15 cm, vrstva zhutneného drveného kameni-
va frakcie 0-63 mm je 35 cm, vrstva Strkopiesku frakcie 0-63 mm je 30 cm a na baze bola overena
vrstva Strku s opracovanymi valinami 7-10 cm- 10 cm. V intervale 0,9 - 2,2 m p.t. sa overila vrstva
sudrznych, nizko plastickych zemin triedy F6,CL, pevnej aZ tuhej konzistencie (I.=0,95 - 0,74), v 1,5
m p.t. mékkej az kaSovitej konzistencie (I.=0,34). Této vrstva prechddza do stredne plastickych zemin

triedy F6, CI tuhej konzistencie(I.=0,86).

Vrt VP-4 sa realizoval pred mostom €. 79-006 v blizkosti beténového monolitu "Vranov nad

Toplou". Konstrukéné vrstvy vozovky boli overené do hibky 0,8 m p.t., vrstva asfaltového krytu je 20
14
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cm, vrstva zhutneného drveného kameniva frakcie 0-63 mm je 30 cm, vrstva Strkopiesku frakcie 0-63

mm je 20 cm a na bdze bola overend vrstva Strku s opracovanymi valinami 7-10 cm - 10 cm.
V intervale 0,8 - 2,0 m p.t. sa overila vrstva sidrznych, stredne plastickych zemin triedy F6,CI, tvrdej
az tuhej konzistencie (I.=1,37-0,55). Této vrstva prechddza do nizko plastickych zemin triedy F6, CL
tuhej- mikkej konzistencie (I.=0,55) do hibky 2,9 m p.t. Do hibky 3,0 m p.t. bol zisteny il $trkovity
CG triedy F2 tuhej konzistencie.

Vrt VPM-006 sa realizoval pri mostne €. 79-006. KonStrukéné vrstvy vozovky boli overené
do hibky 0,80 m p.t., vrstva asfaltového krytu je 20 cm, vrstva zhutneného drveného kameniva frakcie
0-63 mm je 30 cm, vrstva Strkopiesku frakcie 0-63 mm je 20 cm a na baze bola overend vrstva Strku s
opracovanymi valinami 63-90 cm - 10 cm. V intervale 0,8 - 1,0 m p.t. sa overila vrstva sidrZnych,
nizko plastickych zemin triedy F6,CL, pevnej konzistencie (I.=1,11), v intervale 3,50 - 5,90 m p.t.
boli tieto zeminy aZ mikkej konzistencie (I.=0,55-0,27) s vyskytom organickych zemin v 4,0-4,1 m a
5,1 m p.t. V hibke 1,0 - 3,5 m p.t. bola zistena vrstva flu pieséitého CS, triedy F4 tuhej aZ mikkej kon-
zistencie (I.=10,86 - 0,37). V hibke 5,9 m p.t. bol odvftany balvan andezitu nad priemer vrtu. Do hibky
7,00 m p.t. bol zisteny $trk {lovity GC, triedy G5 s gulatymi aZ pretiahnutymi, dobre opracovanymi
valinami priemeru 1-3 cm s tuhou aZ mékkou {lovitou vypliiou. Neogénne podloZie bolo zistené od
7,0 m p.t. charakteru {lu so strednou plasticitou CI, triedy F6 s pevnou konzistenciou s bridli¢natou

odlu¢nost’ou.

Narazend hladina podzemnej vody bola zaznamenand v 6,7 m p.t. Ide vol'nd hladinu podzem-

nej vody.

Vrt VP-5 sa realizoval pred obcou Sacurov. Konstrukéné vrstvy vozovky boli overené do hib-
ky 0,9 m p.t., vrstva asfaltového krytu je 20 cm, vrstva zhutneného drveného kameniva frakcie 0-63
mm je 30 cm, vrstva Strkopiesku frakcie 0-63 mm je 30 cm a na bdze bola overend vrstva Strku s opra-
covanymi valinami priemeru 10 cm. V intervale 0,8 - 1,6 m p.t. sa overila vrstva sudrZznych, nizko
plastickych zemin triedy F6, CL mikkej-tuhej konzistencie (I.=0,55-0,67), ktora prechddza v 1,6 m
p.t do 3,0 m p.t. do stredne plastickych zemin triedy F6,CI, tuhej aZ pevnej konzistencie (I.=0,74-
0,95).

Vrt VP-6A sa realizoval v obci Sacurov pri kriZovatke na Dlhé Kl€ovo. KonStrukéné vrstvy
vozovky boli overené do hibky 0,8 m p.t., vrstva asfaltového krytu je 20 cm, vrstva zhutneného drve-
ného kameniva frakcie 0-63 mm je 30 cm, vrstva Strkopiesku frakcie 0-63 mm je 20 cm a na baze bola
overend vrstva Strku s opracovanymi valinami 7-10 cm - 10 cm. V intervale 0,8 - 3,0 m p.t. sa overila

vrstva stdrZznych, stredne plastickych zemin triedy F6,CI, tuhej az pevnej konzistencie (I.=0,74-1,24).

Vrt VP-6 sa realizoval za obcou Sadurov. Konstrukéné vrstvy vozovky boli overené do hibky
1,0 m p.t., vrstva asfaltového krytu je 20 cm, vrstva zhutneného drveného kameniva frakcie 0-63 mm

je 30 cm, vrstva Strkopiesku frakcie 0-63 mm je 40 cm a na bdze bola overend vrstva Strku s opracova-
15
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nymi valdnami 5-10 cm - 10 cm. V intervale 1,0 - 3,0 m p.t. sa overila vrstva sidrZznych, nizko plas-

tickych zemin triedy F6,CL, tuhej a ku koncu intervalu pevnej konzistencie (I.=0,74-1,05).

Vrt VP-7 sa realizoval za obcou Sadurov. Konstrukéné vrstvy vozovky boli overené do hibky
0,9 m p.t., vrstva asfaltového krytu je 20 cm, vrstva zhutneného drveného kameniva frakcie 0-63 mm
je 30 cm, vrstva Strkopiesku frakcie 0-63 mm je 30 cm a na bdze bola overend vrstva Strku s opracova-
nymi valinami 5-10 cm - 10 cm. V intervale 0,9 - 3,0 m p.t. sa overila vrstva sidrZnych, stredne plas-

tickych zemin triedy F6,CI, tuhej- pevnej aZ pevnej konzistencie (I.=0,91-1,21).

Vrt VP-8 sa realizoval za obcou Sacurov pred mostom 79-008. KonStrukéné vrstvy vozovky
boli overené do hibky 0,7 m p.t., vrstva asfaltového krytu je 20 cm, vrstva zhutneného drveného ka-
meniva frakcie 0-63 mm je 30 cm, vrstva Strkopiesku frakcie 0-63 mm je 10 cm a na baze bola overe-
nd vrstva Strku s opracovanymi valtinami 5-10 cm - 10 cm. V intervale 0,7 - 3,0 m p.t. sa overila vrst-
va sudrZznych, stredne plastickych zemin triedy F6,CI, prevazne pevnej ku koncu tuhej konzistencie

(I=1,21 - 0,86).

Vrt VPM-008 sa realizoval pri moste ¢. 79-008. KonStrukéné vrstvy vozovky boli overené do
hibky 1,40 m p.t., vrstva asfaltového krytu je 20 cm, vrstva zhutneného drveného kameniva frakcie O-
63 mm je 50 cm, vrstva Strkopiesku frakcie 0-63 mm je 50 cm a na baze bola overeny balvan andezitu
nad priemer vrtu - 0,20 cm. V intervale 1,4 - 5,9 m p.t. a 6,3-8,5 m p.t. sa overila vrstva sidrZnych,
nizko plastickych zemin triedy F6,CL, mikkej, tuhej, konzistencie (I.=0,37-0,67), v intervale 5,9 - 6,3
mp.t. bola zistend vrstva piesku flovitého SC, triedy S5 s organickym zdpachom s kasovitou ilovitou

vypliou.
Narazena hladina podzemnej vody nebola zistena.

Vrt VP-9 sa realizoval za obcou Secovska Polianka. KonStrukéné vrstvy vozovky boli overené
do hibky 0,8 m p.t., vrstva asfaltového krytu je 30 cm, vrstva zhutneného drveného kameniva frakcie
0-63 mm je 30 cm, vrstva Strkopiesku frakcie 0-63 mm je 10 cm a na baze bola overend vrstva Strku s
opracovanymi valinami priemeru 10 cm - 10 cm. V intervale 0,8 - 1,4 m p.t. sa overila vrstva su-
drznych, nizko plastickych zemin triedy F6,CL, tuhej az pevnej konzistencie (I.=0,86). V intervale 1,4
- 3,0 m p.t. sa overila vrstva sudrZznych, stredne plastickych zemin triedy F6,CI, tuhej aZ pevnej kon-

zistencie (I.=0,74 - 1,09).

Vrt VP-10 sa realizoval pred obcou Parchovany za Zelezni€nym priecestim. Kon$trukéné vrst-
vy vozovky boli overené do hibky 0,8 m p.t., vrstva asfaltového krytu je 20 cm, vrstva zhutneného
drveného kameniva frakcie 0-63 mm je 30 cm, vrstva Strkopiesku frakcie 0-63 mm je 20 cm a na baze
bola overend vrstva Strku s opracovanymi valinami cca 10 cm - 10 cm. V intervale 0,8 - 1,3 m p.t. sa
overila vrstva sudrznych, nizko plastickych zemin triedy F6,CL, tuhej konzistencie (I.=0,78).

Vintervale 1,3 - 2,3 m p.t. sa overila vrstva sidrznych, stredne plastickych zemin triedy F6,CI, pevnej
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konzistencie (I.=0,91-1,01) a od 2,3 - 3,0 m p.t. vrstva vysoko plastickych zemin triedy F8,CH pevnej
konzistencie (I.=1,05-1,09).
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Vrt VP-10A sa realizoval pri krizovatke v obci Parchovany. Konstrukéné vrstvy vozovky boli
overené do hibky 0,8 m p.t., vrstva asfaltového krytu je 15 cm, vrstva zhutneného drveného kameniva
frakcie 0-63 mm je 30 cm, vrstva Strkopiesku frakcie 0-63 mm je 20 cm a na bdze bola overena vrstva
Strku s opracovanymi valinami cca 10 cm - 15 cm. V intervale 0,8 - 1,2 m p.t. sa overila vrstva su-
drZnych, stredne plastickych zemin triedy F6,CL, tuhej konzistencie (I.=0,74). V intervale 1,2 - 3,0 m

p.t. sa overila vrstva sudrZznych, stredne plastickych zemin triedy F6,CI, pevnej konzistencie (I.=0,96-

1,01).

5.2 Geotechnické charakteristiky zakladovych zemin

Kvartérne - siudriné zeminy

Suadrzné zeminy triedy F2-CG, F4-CS, F6-CL-CI, F8-CH

Geotechnické | F2,CG, | F4,CS, | F4,CS, | F6,CL-CI, | F6,CL-CL, | F6,CL- |F6,CL-CL |FS, CH

charakteristiky tuhy | makky | tuhy makky tuhy | CL pevny | tvrdy pevny
Objemovd hmot- 19.5 185 | 185 21,0 21,0 21,0 21,0 20,5
nost Y (kN.m™)
Poisonovo &islo v 0,35 035 | 035 0,40 0.40 0.40 0,40 0.42
Modul deformécie 33 | 0511|1337 10.1/03-1,1| 1340 | 42-85 106 | 5.8-6.4
E4r (MPa)
Efektivny uhol
vnutorného trenia 25 22,0 23,0 17,0 18,0 19 20 15
(Pef ( ° )
Efektivna su-
deFmost o (kP2 ) 12,0 100 | 120 8,0 10,0 12,0 24 14
Totalny uhol vni-
torného trenia @, ( 10,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-3
*)
Totdlna stdrznost 50,0 120 | 41,0 9 36,0 86 160 92
¢, (kPa)

Tab. 3 Geotechnické charakteristiky sidrZznych zemin kvartérnych sedimentov.

Podobnym sp6sobom, ako boli vypocitané hodnoty konzistencie z vysledkov merani ru¢nym

penetrometrom, boli vypocitané aj orientacné hodnoty deformac¢nych modulov podla empirického

vztahu Eg.; = 26,49.p; (kPa).

V nasledujiicej tabulke st uvedené hibkové intervaly merania ruénym penetrometrom na vrt-

nom jadre a prepocet na orientaéné hodnoty deformac¢nych modulov.

Ru¢ny penetrome- Klasifikacia zemin -
ter makroskopicka
Oznacenie | Hibka
vrtu meran. | Hodnota | Konzistencie | Egef STN 73 1001
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(m p.t.) (kPa) 1. (MPa)
VP-1 1,0 80 0,67 2,1 CL, F6
1,5 100 0,74 2,6 CL, F6
2,0 120 0,81 32 CL, F6
2.5 140 0,86 3,7 CL, F6
3,0 160 0,91 4,2 CL, F6
VP-2 1,0 80 0,67 2,1 CL, F6
1.5 50 0,55 1,3 CL, F6
2,0 50 0,55 1,3 CL, F6
2,5 100 0,74 2,6 CL, F6
3,0 50 0,55 1,3 CL, F6
VP-3 12 175 0,95 4,6 CL, F6
1.5 17 0,34 0,5 CL, F6
2,0 100 0,74 2,6 CL, F6
2,5 120 0,81 32 Cl, F6
3,0 140 0,86 3,7 Cl, F6
VP-4 1,0 400 1,37 10,6 Cl, F6
1,7 125 0,82 3,3 ClL F6
2,0 50 0,55 1,3 Cl, F6
2,5 50 0,55 1,3 CL, F6
2.8 125 0,82 3,3 CG, F2
VP-5 1,0 50 0,55 1,3 CL, F6
1.5 70 0,64 1,9 CL F6
2,0 150 0,89 4,0 Cl, F6
2,5 100 0,74 2,6 Cl, F6
3,0 175 0,95 4,6 Cl, F6
VP-6A 0,9 100 0,74 2,6 Cl, F6
1,2 300 1,21 7,9 Cl, F6
1.5 250 1,11 6,6 Cl, F6
2,0 300 1,21 7,9 Cl, F6
2,5 220 1,05 5,8 Cl, F6
3,0 320 1,24 8,5 Cl, F6
VP-6 12 100 0,74 2,6 CL, F6
1,5 60 0,59 1,6 CL, F6
2,0 140 0,86 3,7 CL, F6
2,5 120 0,81 32 CL, F6
3,0 220 1,05 58 CL, F6
VP-7 1,2 160 0,91 42 Cl, F6
1,5 200 1,01 5,3 Cl, F6
2,0 180 0,96 4,8 Cl, F6
2,5 300 121 7,9 Cl, F6
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3,0 180 0,96 48 Cl, F6

VP-8 0,9 300 121 7,9 Cl, F6
1.5 200 1,01 5,3 Cl, F6

2,0 180 0,96 48 Cl, F6

2,5 160 0,91 4,2 Cl, F6

3,0 140 0,86 3,7 Cl, F6

VP-9 0,9 140 0,86 3,7 CL, F6
1.5 240 1,09 6,4 Cl, F6

2,0 120 0,81 3,2 Cl, F6

2,5 100 0,74 2,6 Cl, F6

3,0 100 0,74 2,6 Cl, F6

VP-10 1,0 110 0,78 2,9 CL F6
1.4 160 0,91 42 CL, F6

2,0 200 1,01 5,3 Cl, F6

2,5 220 1,05 5,8 CH, F8

3,0 240 1,09 6,4 CH, F8

VP-10A 1,1 100 0,74 2,6 Cl, F6
1,3 200 1,01 5,3 Cl, F6

2,0 180 0,96 4,8 Cl, F6

2,5 220 1,05 5,8 Cl, F6

3,0 220 1,05 5,8 Cl, F6

VPM-004| 2,0 200 1,01 5,3 CL, F6
2,5 150 0,89 4,0 CL, F6

3,0 75 0,66 2,0 CL, F6

32 150 0,89 4,0 CL, F6

3,5 100 0,74 2,6 CL, F6

3,8 150 0,89 4,0 CL, F6

4,0 50 0,55 1,3 CL, F6

VPM-006| 0,9 250 1,11 6,6 CL F6
1,4 120 0,81 3,2 CS, F4

1,9 140 0,86 3,7 CS, F4

2.4 40 0,50 1,1 CS, F4

3,0 30 0,44 0,8 CS, F4

32 20 0,37 0,5 CS, F4

3,5 50 0,55 1,3 CS, F4

45 5 0,20 0,1 CL, F6

5,0 10 0,27 0,3 CL, F6

55 10 0,27 0,3 CL, F6

5,8 20 0,37 0,5 CL, F6

74 180 0,96 4,8 Cl, F6

VMP-008| 1.5 30 0,44 0,8 CL, F6
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22 60 0,59 16 CL, F6
2,5 90 0,71 2,4 CL, F6
3,0 30 0,44 0,8 CL, F6
42 40 0,50 1,1 CL, F6
6,3 20 0,37 0,5 CL, F6
6,5 20 0,37 0,5 CL, F6
7,0 30 0,44 0,8 CL, F6
72 50 0,55 1,3 CL, F6
75 60 0,59 1,6 CL, F6
8,0 50 0,55 1,3 CL, F6
8,2 40 0,50 1,1 CL, F6
8,5 80 0,67 2,1 CL F6

5.3 Triedy t’azitelnosti zemin STN 73 3050

Podl'a STN 73 3050 - ,,Zemné prace zeminy ktoré sa na danej lokalite vyskytuju zatried'uje-

me do nasledovnych tried taZitel'nosti:

Kvartérne zeminy :

ANtropogeNNE NAVAZKY .....ovviriiriiiiniieniieniie st 3.—4. trieda
11 StrkOVItY F2 (CG) eeeveiiiiiiiieiieeee ettt 2. trieda
{1 PIeSCItY FA4 (CS) eoioiiiieiieeeeeeeeeee e 2. trieda
il s nizkou plasticitou FO6 (CL) ....ccooeriiiiiiiiniiniinieiieecececeeeee, 2. trieda
il so strednou plasticitou FO (CI).......ccocerviiniiniiniiniiiiiiiiceceeee 2. trieda
StrK TloVItY GS (CG) connveeeiiieiieeeite ettt 3. trieda
Strk s primesou jemnozrnnej zeminy G3 (G-F).....cccoceevvevinivnncnnen. 3. trieda
PieSOK T1OVItY S5 (SC) v 2. trieda

5.4 Zatriedenie zemin podPa STN 73 6133

Zatriedenie zemin pre pozemné komunikicie podla STN 73 6133 platnej od 1.12.2017 s

uvedené v nasledujticej tabul’ke.

. Zatriedenie zemin podl’a vhodnosti do
p . Trieda a oY Z R
Nazov zeminy podlozia nasypu- nasypu aktivnej zony
symbol
vozovky
e < ( podmienecne
il piescity F4,CS, vhodné vhodné vhodné
il piescity F4,CS, nevhodné nevhodné nevhodné
il s nizkou plasticitou F6,CL podmlene,cne podmlene,cne nevhodné
vhodné vhodné
il so strednou plasticitou F6,CI podmienecne podmienecne nevhodné
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vhodné vhodné
P - podmienecne podmiene¢ne | podmienecne
Il Strkovity F2,CG vhodné vhodné vhodné
Piesok lovity S5, SC vhodné vhodné podmienecne
vhodné
f;rmkiignmesou JEMNOZING | G3, G-F vhodné vhodné vhodné
Strk flovity G5, GC vhodné vhodné podmienecne
vhodné

Tab. § Zatriedenie zemin F4-CS , F6-CL-CI, F2-CG, S5-SC, G3- G-F, G5-GC podl'a STN 73
6133:2017.

StdrZzné zeminy triedy F6 su do podloZia ndsypu a ndsypu podmienecne vhodné, maju mensiu
stabilitu a pri vicsej vlhkosti klesa ich pevnost’ azZ na 40 % pevnosti pri optimalnej vlhkosti. Zeminy st
namfzavé aZ nebezpecne namizavé, pri styku s vodou zeminy rozbredaju, su nestabilné a vel'mi kaSo-
vité.

Do aktivnej zony - z6na , kde sa prejavuju klimatické vplyvy sd zeminy triedy F6 nevhodné
kvoli vysSie spomenutym vlastnostiam.

Ako vhodné do podloZia ndsypu a nasypu sd zeminy triedy F4-CS; (s medzou tekutosti w; <50
%), zeminy triedy S5- SC, G3- G-F, G5-GC.

Do aktivnej zdny st tieto zeminy (F4-CS; S5- SC, G3- G-F, G5-GC) okrem zemin G3-G-F
podmienecné vhodné kvoli mensej odolnosti obsiahnutej flovitej zlozky proti pove -trernostnym vply-
vom. Tieto zeminy st vhodné na stabilizdciu cementom, vapnom, pripadne kombindciou v uréitom
pomere cementu a vapna. Zeminy triedy G3-G-F do aktivnej zény st vhodné .

Hibka premizania je vypoéitand podl'a vztahu h,.=0,05. Vimn

Hodnota indexu mrazu pre lokalitu je I, , = 450

Hibka premizania je pre danii lokalitu h,.= 1,06 m

Vodny reZim je uréeny rozdelenim vlhkosti zeminy v podloZi a jej zmeny v priebehu roka. Za-
visi od druhu zeminy, Grovne hladiny podzemnej vody (hy,), kapilarnej vySky (hs) a na hibke premf-
zania vozovky a podlozia (h,).

Hibka premfzania vozovky a podloZia bola na zdklade STN 73 6114 ,Vozovky pozemnych
komunikécii“ stanovend pre L. a II. triedu dopravného zat'aZenia pre periodicitu n = 0,10. Vypocitana
hibka premfzania je h,= 1,06 m.

Pre tisek cesty Vranov nad Topl'ou - Parchovany podl'a archivnych tdajov je hladina podzem-
nej vody v hibke 3,0 - 3,5 m p.t.

Vodny reZim na stavenisku hodnotime na zdklade predpokladanej hladiny podzemnej vody
v hibke 3,0-3,5 m p.t. (overend L. zvoden v polohe sidrznych zemin) a nerovnosti h,, < h,, + h, ako
kapilarny (vel’mi nepriaznivy), kde

h,, — vzdialenost’ odhadovanej HPV od nivelety vozovky (h,, = 3,0 m)
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hp,, — hibka premrznutia vozovky (hy = 1,06 m)

h, — kapildrna vyska pre plné nasytenie zeminy (pre F6,CI hy = 3,4 m)
hy, <h, +h;=3,0m <446 m
Pri navrhovani konstrukcii vozoviek, vo vypoctovych modeloch a pri posudzovani vozoviek
sa uvazuju a pouZivaji ndvrhové parametre tinosnosti podlozia. Navrhovd hodnota modulu pruZnosti
E, . (MPa) sa odvodzuje z vysledkov laborat6rnej skusky CBR.
Pri odhadovanej hodnote CBR< 3% (pre zeminy triedy F6,CI) by podla obr. 5.1 (Graf na

urcenie navrhovej tnosnosti podloZia, TP 3/2009) zodpovedala hodnota navrhového modulu pruZnosti

E,.=10-20 MPa.

6. ZABEZPECENIE, UDRZBA A LIKVIDACIA GEOLOGICKYCH DIEL

Zabezpecenie geologickych diel — prieskumnych vrtov s ozna¢enim VP-1 -VP-10, VP-6A,
VP-10A a VPM-004, VPM-006, VPM-008 pocas ich realizicie sa vykonalo geologickym dozorom
zodpovedného rieSitel'a priamo na mieste. Pracovny priestor bol vymedzeny prenosnym dopravnym
znagenim a bezpe€nostnym nédpisom.

Po ukonceni vrtnych prac a vyhodnoteni vrtov, tie boli likvidované podla poZiadavky objed-
névatela — spitnym zdsypom vyvitanym materidlom. Od koruny komunikicie do hibky 0,30 m sa
prieskumny vrt vyplnil beténom. Miesto realizdcie vrtu bolo nisledne uvedené do pé6vodného stavu.

Vytyc€enie inZinierskych sieti priamo na stavenisku zabezpecil objednavatel’ prieskumnych prac.

7. ZAVERY A ODPORUCANIA

Predkladand z4verecnd spriava podrobného inZinierskogeologického prieskumu poddva vy-
sledky realizovanych prieskumnych prac useku cesty 1/79 Vranov nad Toplou - Parchovany.

InZinierskogeologické a hydrogeologické pomery porusenych tsekov cesty boli zhodnotené na
zdklade realizovanych technickych prac, dostupnych archivnych ddajov a terénnou rekognoskéaciou
uzemia. Na zdklade vysledkov uvedenych prac je mozné konstatovat’ nasledovné:

Navrhovany tsek rekonstruovanej cesty I/79 Vranov nad Topl'ou - Parchovany je vedeny:

- fluvidlnymi sedimentami - resedimentovanymi nivnymi jemnozrnnymi pieskami, Strkmi, pies¢itymi
Strkmi a pieskami dnovej akumulécie v nizkych terasich,

- proluvidlnymi sedimentami - siltovitymi, piescito-siltovitymi Strkmi a dlomkami hornin v strednych
naplavovych keuzZel'och, ktoré st pokryté deluvidlnymi splachmi.

Pod konStrukénymi vrstvami, ktorych hriibka predstavovala 0,8 - 1,4 m sa v tomto useku ove-
rili prevazne sudrzné zeminy triedy F6, CI-CL a to v prevahe tuhej aZ pevnej konzistencie, d’alej mik-
kej az kaSovitej konzistencie. Menej sa vyskytli zeminy F4, CS tuhej aZz mikkej konzistencie (iba vo
vrte VPM-006), potom zeminy triedy F2, CG tuhej konzistencie (VP-4) a zeminy triedy F8, CH pev-

nej konzistencie (VP-10).V hlbsich vrtoch pri mostnych objektoch boli zistené aj:
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- 30-40 cm hrubé vrstvy piescitych zemin triedy S5-SC s mikkou aZ kaSovitou ilovitou vypl-
flou a organickym zdpachom (VPM-004 a VPM-008)
- Strkovité zeminy triedy G5- GC s tuhou aZ mikkou {lovitou vypliiou (VPM-004, VPM-006)

Vo vrte VPM-006 bolo zistené hibke 7,0 m p.t. aj neogénne podlozie charakteru stredne plas-
tického {lu CI-F6, pevnej konzistencie.

- Hladina podzemnej vody bola pri vrtnych pracach narazena len pri vrtoch pri mostoch VPM-004
a VPM-006. Pri VPM-004 v hibke 5,0 m p.t, ktor4 vystipila na 4,5 m p.t. (mierne napita hladina pod-
zemnej vody) a v VPM-006 v hibke 6,7 m p.t. (vol'nd hladina). Na zaklade archivnych tidajov predpo-
kladdme, Ze v sledovanom tseku cesty je hladina podzemnej vody v hibke 3,0 - 3,5 m p.t. a je mierne
napéta.

- Podl'a archivnych udajov v tomto tseku cesty 1/79 je podzemnd voda neagresivna aZ slabo agre-
sivna na beténové konstrukcie a silne agresivna na ocel'ové konstrukcie.

- Vo vSeobecnosti je potrebné konsStatovat, Ze v celom tdseku cesty 1/79 Vranov - Parchovany su
cestné priekopy neudrZiavané, zarastené. Zrazkova voda sa zdrZiava v rigoloch, ¢im dochadza k pre-
vlhéovaniu zemin v podlozi cesty, ndsledne dochadza k zmene ich konzistencie a ndsledne zmene
deformac¢nych vlastnosti.

- Preto odporicame realizovat’ v uvedenych tsekoch dlazdené odvodiiovacie rigoly pripadne zvysit’
ucinnost’ Cistenia cestnych rigolov.

- V konstrukénej vrstve vozovky odporii¢ame pouzit’ vhodné kamenivo, radsej drvené miesto riec-
neho Strku s plynulou krivkou zrnitosti, v zmysle STN a nadimenzovat’ vhodnu hribku vrstvy z kame-
niva pre dosiahnutie poZiadaviek v zmysle TKP 05 Podkladové vrstvy z r. 2014 a STN 73 6133:2017

pre TDZ L-III. nakol’ko sicasnd hribka prevazne 0,8 m nepostacuje pre terajSie dopravné zataZenie.
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Technické normy:

STN 72 1001 Klasifikdcia zemin a skalnych hornin

STN 73 1001 Geotechnické konStrukcie, Zakladanie stavieb
STN 73 3050 Zemné prace

STN 73 6133:2017 Stavba ciest Teleso pozemnych komunikacif
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