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I. ZĆKLADN£ ĐDAJE O NAVRHOVATEōOVI 

 

I.1.NĆZOV : 
 

  Obec  Jarovnice 
 

I.2.  IDENTIFIKAĻN£ ĻĉSLO:  
 

        00327212 
 

I.3.  SĉDLO A MIESTO : 
 

   Jarovnice 223,     082 63 Jarovnice 

 

I.4.  MENO, PRIEZVISKO, ADRESA ,  TEL. ĻĉSLO  A IN£ KONTAKTN£ ĐDAJE 

     OPRĆVNEN£HO  ZĆSTUPCU 

 

        Bc.Flori§n  GiŔa, starosta, 0910 793 483, starosta@jarovnice.sk 

 

I.5.   Meno, priezvisko, adresa , tel. ļ²slo  a in® kontaktn® ¼daje   kontaktnej osoby , 

od ktorej je moģno dostaŠ relevantn®    inform§cie 

 

        PhDr.Monika Havrillov§,  Jarovnice 223, ļ.tel.0948302105, havrillova@jarovnice.sk 

        Ing. ōubica Nagyov§, mobil: 0917885367, lubka.nagyova@gmaail.com 

 

II. ZĆKLADN£ ĐDAJE O ZĆMERE 

 

I I 1.   NĆZOV STAVBY 
 

          Ă Prestupn® bĨvanie v obci Jarovnice  2,3,4,5 etapa a miestne komunik§cie   

              a inģinierske sieteñ    

 

II. 2.  ĐĻEL POSUDZOVANEJ ĻINNOSTI 
 

 Đļelom navrhovan®ho projektu  je vybudovanie     novĨch bytovĨch domov a rodinnĨch 

dvojdomov v r§mci ġt§tnej pomoci , zlepġenie  podmienok bĨvania  s prvkami prestupn®ho 

bĨvania  znevĨhodnenĨch skup²n obyvateŎov soci§lne slabġ²ch skup²n, s d¹razom na 

obyvateŎov  marginalizovanĨch  r·mskych komun²t  
      

II. 3.UĢĉVATEō 
 

 Obec Jarovnice 

 

II. 4.CHARAKTER NAVRHOVANEJ  ĻINNOSTI 
 

Jedn§ sa o nov¼ ļinnosŠ, ktor§ je podŎa pr²lohy ļ. 8 z§kona ļ. 24/2006 Z.z. o posudzovan² 

vplyvov na ģivotn® prostredie a o zmene a doplnen² niektorĨch z§konov v znen² neskorġ²ch 

predpisov zaraden§ nasledovne:  

 

 

 

 

mailto:starosta@jarovnice.sk
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                                               9.Infraġtrukt¼ra 

 

P.ļ. 

 

 

 

 

ĻinnosŠ, objekty a zariadenia 

 

 

 

                       Prahov® hodnoty 

       ĻasŠ  A 

Povinn® hodnotenie 

    ĻasŠ  B 

 ZisŠovacie konanie 

 

  16 

   

Projekty rozvoja obc²  vr§tane  

 a/ pozemnĨch stavieb  alebo ich 

s¼borov , ak nie s¼ uveden®  v inĨch 

poloģk§ch  tejto pr²lohy  

 

 

 

Od 500 stoj²sk 

v zastavanom ¼zem² od 

10 000m2 podlahovej 

plochy, mimo 

zastaven®ho ¼zemia  od 

1 000m2 podlahovej 

plochy  

 od 100 do 500 stoj²sk            

 

    Navrhovan§ ļinnosŠ podlieha zisŠovaciemu konaniu.  

 

                                               10. Vodn® hospod§rstvo 

 

P.ļ. 

 

 

 

 

ĻinnosŠ, objekty a zariadenia 

 

 

 

                       Prahov® hodnoty 

       ĻasŠ  A 

Povinn® hodnotenie 

    ĻasŠ  B 

 ZisŠovacie konanie 

  7   Objekty protipovodŔovej ochrany  

 

 Bez limitu 

 

    Navrhovan§ ļinnosŠ podlieha zisŠovaciemu konaniu.   

 

II. 5. UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ĻINNOSTI 
 

Posudzovan§ ļinnosŠ bude umiestnen§: 

Kraj: PreġovskĨ 

Okres: Sabinov 

Obec: Jarovnice 

Katastr§lne ¼zemie: Jarovnice 

 

Z§ujmov§ lokalita  je situovan§  v s¼lade s ĐzemnĨm pl§nom obce Jarovnice  na severo- 

z§padnom okraji obce Jarovnice   na parcel§ch  ļ.: 

 
 aƛŜǘƴŜ ƪƻƳǳƴƛƪłŎƛŜ  
a ƛƴȌƛƴƛŜǊǎƪŜ ǎƛŜǘŜ Ǿ obci 
Jarovnice II.etapa III.etapa  IV.etapa V.etapa 

parcely KN-E         

854/2,854/3,855/1,855/2 542/2,542/3,542/5,542/6 542/2,542/1,541/2,541/1 854/1,854/2,854/3,855/1 854/1,854/2,854/3,855/1 

 547/6,547/7,547/8,547/9, 543/2,543/3,544/3,544/4 540/1,539/1,538/2  855/2,856/1,857/1,857/2,  855/2,856/1, 857/1, 857/2,  

 546/3,546/4,545/2,545/3 544/5,544/6,545/2,545/3 538/1,425/5  858/1  858/1 

 544/3,544/5,544/6,543/2 546/3,546/4,546/5,425/5       

543/3,542/1,542/2,542/3,         

542/4,542/5,542/6,541/1,         

541/2,541/3,541/4,540/1,         

540/2,539/1,539/2,539/3,         

539/4,538/1,538/2,537,         
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1019/1,425/1,806/5,854/1         

856/1,857/1,857/2,858/1,         

858/2,861/1,862/1,870         

548/ 2,548/ 3,547/4,547/5         

1010/1,1010/2,902/2,544/4         

parcely KN - C         

245/23,245/29,199/6,         

199/7,569/3         

Tab.ļ.1 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr.ļ.1 ï situ§cia umiestnenia navrhovanej ļinnosti 
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                            Obr. ļ.2-ortofotomapa hodnotenej oblasti v obci Jarovnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.6. PREHōADNĆ SITUĆCIA UMIESTNENIA  NAVRHOVANEJ ĻINNOSTI 
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                  Obr.ļ. 3 -  situ§cia s vyznaļen²m et§p vĨstavby v obci Jarovnice 
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II. 7.TERMĉN ZAĻATIA A SKONĻENIA VħSTAVBY A PREVĆDZKY  

       NAVRHOVANEJ ĻINNOSTI 
 

         Term²n zaļatia vĨstavby: po vydan²  s¼hlasov pr²sluġnĨmi org§nmi ġt§tnej spr§vy . 

         Term²n ukonļenia vĨstavby: bude urļenĨ po  verejnej s¼Šaģi  pre vĨber dod§vateŎa 

         Optim§lna  lehota vĨstavby:  8 mesiacov. 
 

II. 8. OPIS TECHNICK£HO A TECHNOLOGICK£HO RIEĠENIA 
 

 Opis technick®ho rieġenia   je spracovanĨ podŎa inform§ci² a podkladov navrhovateŎa 

dokument§cie  DRUPROJEKT IPZ Preġov v rozsahu pre vydanie ¼zemn®ho rozhodnutia , 02-

07/2020  a ADIZ architekt¼ra a dizajn Trnava.          

 

II. 8.1. Opis technick®ho rieġenia 

PosudzovanĨ Z§mer ĂPrestupn® bĨvanie v obci Jarovnice 2,3,4,5 etapa a miestne 

komunik§cie a inģinierske sieteñ rieġi vĨstavbu bytovĨch domov a rodinnĨch dvojdomov 

prestupn®ho bĨvania pre miestne znevĨhodnen® skupiny obyateŎov a soci§lne slabġie skupiny.  

 

Ļlenenie stavby  bude realizovan® nasledovne: 

¶ Bytov® domy v 2 a 3 etape  

¶ Rodinn® dvojdomy v 4 a 5 etape 

¶ Miestne komunik§cie  a inģinierske siete 

 

Navrhovan§ vĨstavby  bytovĨch domov  a rodinnĨch dvojdomov  je plne z§visl§ na  realiz§ci² 

stavbyñ Miestne komunik§cie  a inģinierske siete v obci Jarovnice Ă , ktor§ rieġi  dopravn® 

napojenie  a vĨstavbu inģinierskych siet² pre napojenie bytovĨch a rodinnĨch domov. 

 

II. 8.2. Urbanistick® rieġenie 

Urbanistick® rieġenie  vych§dza z lokality , ktor§ je dan§ ĐzemnĨm pl§nom obce Jarovnice. 

Pozemky  sa nach§dzaj¼  mimo zastavan®ho ¼zemia  obce, ale svojou  severnou, vĨchodnou 

a z§padnou hranicou  sa dotĨkaj¼  existuj¼cej  individu§lnej bytovej z§stavby.Umiestnenie 

stavby  v lokalite  m§ praktick® aj logick®  umiestnenie  v navrhovanej z§stavbe  a nadvªzuje 

na ġirġie celky vĨstavby v ¼zem². Stavba nebude svoj²m charakterom nar¼ġaŠ  obraz okolitej 

krajiny . 

 

II. 8.3. Architektonick®, stavebn® rieġenie a objektov® skladby 

 

 V tejto ļastiñ Z§meruñ je pop²san§   kaģd§ etapa samostatne.     

  

Prestupn® bĨvanie v obci Jarovnice ï 2.ETAPA 

Stavba bude situovan§  na severo ï z§padnom okraji obce Jarovnice na pozemkoch ļ. 

542/2,542/3,542/5,542/6,543/2,543/3,544/3,544/4,544/5,544/6,545/2,545/3, 

546/3,546/4,425/5 katastr§lne ¼zemie Jarovnice.Po vyjasnen² vlastn²ckych vŠahov bude 

potrebn® niektor®   parcely vyŔaŠ z PPF, nakoŎko s¼ veden® v katastri nehnuteŎnosti ako orn§ 

p¹da. 

VĨber staveniska bol urļenĨ z d¹vodu vyuģitia vlastnĨch pl¹ch pre uvaģovan¼ vĨstavbu. 

Povrch staveniska je mierne  svahovitĨ. 
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Investor tĨmto projektom rieġi druh¼ etapu prestupn®ho bĨvania v obci Jarovnice a to 

vĨstavbou 6 bytovĨch domov po 8 bytovĨch jednotiek s plochou  bytovej jednotky do 50m2, 

ktor® s¼ umiestnen®  pozdŌģ navrhovanĨch obsluģnĨch komunik§ci² v danej lokalite .Ich 

orient§cia hlavnej fas§dy je pribliģne sever ï juh, z d¹vodu presvetlenia  obytnĨch priestorov 

bytov. 

Architektonick® rieġenie bytovĨch domov je podmienen® poģiadavke na vĨstavbu n§jomnĨch 

bytov niģġieho ġtandardu tak, aby vyhovovalo minim§lnym hygienickĨm                     

poģiadavk§m. Samotn® bĨvanie  v bytoch niģġieho ġtandardu  predstavuje  primeran® bĨvanie 

v s¼lade s STN 73 4301 Budovy na bĨvanie ï pr²loha D. Ide o byty , ktor® s¼ vybaven®  

umĨvadlom, sprchou, splachovac²m z§chodom, zariaden²m na pr²pravu teplej vody, 

kuchynskou linkou s drezom, dvojplatniļkou , chladniļkou. Vykurovanie je zabezpeļen® 

lok§lnym vykurovan²m na tuh® palivo. 

Dispoz²cia bytu v bytovom dome obsahuje obytn¼ kuchyŔu nahr§dzaj¼cu obĨvaciu izbu, 

detsk¼ izbu, sp§lŔu, hygienick¼ bunku so samostatnĨm WC. V kaģdom bytovom dome je na 

1.NP navrhnutĨ byt s ¼pravou pre imobilnĨch. 

SamotnĨ bytovĨ dom je navrhnutĨ     dvojpodlaģnĨ, bez podpivniļenia. Objekt je navrhnutĨ 

z tradiļnĨch  murovanĨch technol·gi² a je zastreġenĨ    drevenĨm krovom      sedlov®ho tvaru. 

P¹dorysn® jednoduch®    obdŌģnikov® rieġenie objektu       zabezpeļuje rozdelenie dispoz²cie 

tak, aby sa dala  polovica objektu  vĨġkovo prisp¹sobiŠ nerovnostiam ter®nu.Rozl²ġenie 

jednotlivĨch domov bude zabezpeļen® pouģit²m r¹znych farieb  na vyznaļenĨch malĨch 

ploch§ch fas§dy.FarebnosŠ fas§d  bytovĨch domov bude rovnak§.  

 

 

 

Navrhovan§ vĨstavba bytovĨch domov je v plnom rozsahu z§visl§ na realiz§ci² stavbyñ 

Miestne komunik§cie a inģinierske siete v obci Jarovniceñ, ktor§ rieġi  dopravn® napojenie 

a vĨstavbu  vodovodnĨch pr²pojok, kanalizaļnĨch pr²pojok a pr²pojenie el. energie pre 

napojenie bytovĨch domov.  

Vstup na stavenisko  bude zabezpeļenĨ navrhovanou pr²stupovou komunik§ciou .Navrhnut® 

je  dopravn® napojenie  na  cestu  III.triedy-  oznaļenie III/3177 ,stykovou ¼rovŔovou 

kriģovatkou. Dopravn® napojenie sa nach§dza v intravil§ne obce v mieste kriģovania    

s existuj¼cou miestnou komunik§ciou. 

Pre kaģdĨ bytovĨ dom s¼ navrhnut®  odstavn® stojisk§ s poļtom 8miest + 1 stojisko pre 

imobilnĨch. Rozmer stoj²sk je 5x2,5x3,5m. 
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Obr. ļ.4 - Prestupn® bĨvanie v obci Jarovnice ï 2.ETAPA ï celkov§ situ§cia 
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Objektov§ skladba stavebnĨch objektov ï 2.etapa 

 

SO 01.1      BytovĨ dom BD1                                                

SO 01.2      Spevnen® plochy 

SO 01.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 01.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 01.5       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 02.1      BytovĨ dom BD2 

SO 02.2      Spevnen® plochy 

SO 02.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 02.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 02.5       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 03.1      BytovĨ dom BD3 

SO 03.2      Spevnen® plochy 

SO 03.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 03.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 03.5       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 04.1      BytovĨ dom BD4 

SO 04.2      Spevnen® plochy 

SO 04.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 04.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 04.5       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 05.1      BytovĨ dom BD5 

SO 05.2      Spevnen® plochy 

SO 05.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 05.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 05.5       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 06.1      BytovĨ dom BD6 

SO 06.2      Spevnen® plochy 

SO 06.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 06.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 06.5       Sklad tuh®ho paliva 

Ļlenenie jednotlivĨch  bytovĨch  domov  na stavebn® podobjekty. 

 

SO 0x.1        BytovĨ dom BDx 

SO 0x.1.1     Architektonicko stavebn® rieġenie 

SO 0x.1.2     Zdravotechnika   

SO 0x.1.3      Elektroinġtal§cia a bleskozvod 

SO 0x.1.4      Statika 

 

SO 0x.1 ï BytovĨ dom BDx 

Objekt bytov®ho domu je dvojpodlaģnĨ. Vstupy do bytov na I.NP s¼ zabezpeļen® priamo zo 

spevnenĨch pl¹ch pred objektom. Pr²stup do bytov na II.NP zabezpeļuje dvojica vonkajġ²ch 

schod²sk a pavlaļami, kaģd® pre dva byty. 

Tab. ļ. 2 ï Legenda pl¹ch bytov®ho domu 

Zastavan§  plocha bytov®ho domu                             276,15 m2 

Đģitkov§ plocha bytov®ho domu                                428,96 m2 

ObostavanĨ priestor                                                    2 128,98 m3 

 

Celkov§ plocha bytu                                                      49,46 m2 

celkov§ plocha bytu pre imobilnĨch                              49,46 m2 

obytn§ plocha bytu                                                         39,09 m2 
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Tab. ļ. 3 -Legenda  miestnost² BDx   -byt ļ. x 

N§zov miestnosti                                                           plocha m2 

Chodba                                                                                5,36   

Izba                                                                                    10,96  

Izba                                                                                    14,12 

KuchyŔa                                                                             14                                                    

Hygienick§ bunka                                                                5,07 

Plocha celkom                                                                    49,52   

 

Tab.ļ.4 -Legenda miestnosti BDx  -   spoloļn® priestory  

N§zov miestnosti                                                           plocha m2  

Schodisko                                                                              8,38 

Pavlaļ                                                                                    8,23 

Schodisko                                                                              8,38 

Pavlaļ                                                                                    8,23 

Plocha celkom                                                                      33,22                                                          

 

Technick® vybavenie objektu 

A ï Zdravotechnika /ZTI/ 

B ï Vn¼torn® elektrick® rozvody a bleskozvod 

 

A ï ZTI  

Kanaliz§cia 

Rieġi odv§dzanie splaġkovĨch v¹d zo soc. zariaden² a kuchĨŔ jednotlivĨch bytov bytov®ho 

domu. Z§roveŔ s¼ odv§dzan® vody z poistnĨch ventilov el. z§sobn²kovĨch ohrievaļov vody 

pomocou n§stennĨch pr§ļkovĨch z§pachovĨch uz§vierok.KaģdĨ vchod m§ samostatn¼ leģat¼ 

kanaliz§ciu napojen¼ na kanalizaļn¼ pr²pojku. 

 

Vodovod 

Rieġi pr²vod pitnej v pr²pade potreby aj poģiarnej vody v bytovom dome. HlavnĨ rozvod 

studenej vody sa nap§ja na vodovodn¼ pr²pojku. N§sledne je veden® spoloļn® st¼pacie 

potrubie studenej vody , na ktor® sa nap§jaj¼  rozvody studenej vody jednotlivĨch bytov. 

KaģdĨ byt m§ samostatnĨ predplatnĨ vodomer. Od vodomeru s¼ veden®     ostatn® rozvody  

vody v jednotlivĨch bytoch k zariaŅovac²m predmetom. Ļiģe, kaģdĨ byt m§ samostatnĨ 

rozvod    studenej a teplej vody. 

 

B ï Vn¼torn® elektrick® rozvody + bleskozvod 

Elektrick§ sieŠ :                                                              3/PEN AC 400/230V TN ï C- S 

                                                                                        1/PEN AC 230/230V TN ï C ï S 

Z§kladn§ ochrana pred z§sahom el. pr¼dom  :                izolovan²m ģivĨch ļast² krytmi 

Ochrana pred z§sahom el. pr¼dom pri poruche:              ochr. uzemnen²m a posp§jan²m  

                                                                                          samoļinnĨm odpojen²m nap§jania  



 :ÜÍÅÒ-0ÒÅÓÔÕÐÎï ÂĻÖÁÎÉÅ ÏÂÅÃ *ÁÒÏÖÎÉÃÅ  3ÔÒÜÎËÁ 16 
 

                                                                                          prudovĨm chr§niļom 

Ochrana pred preŠaģen²m a skratom:                                istiļmi 

Ochrana pred ¼ļinkami predpªtia:                                    predpªŠovou ochranou kat. T1+T2 

 

PodŎa STN 33 2130 s¼ navrhovan® byty zaraden® do kateg·rie A ï el. energia je vyuģ²van§ 

na napojenie svetelnĨch a beģnĨch prenosnĨch spotrebiļov. 

Bodom napojenia   navrhovanĨch bytov bude skupinovĨ elektromerovĨ rozv§dzaļ, z ktor®hoo 

sa k§blom AYKY 4x16 vo vĨkope napoj² bytov§ rozvodnica RB s potrebnĨmi istiacimi 

prvkami. VĨvody pre jednotliv® obvody bud¼ zrealizovan® medenĨmi k§blami CYKY pod 

omietkou. Pre napojenie beģnĨch prenosnĨch spotrebiļov 230V s¼ navrhnut® z§suvkov® 

vĨvody.Osvetlenie je navrhnut® LED ģiarovkovĨmi svietidlami.Pr²prava TĐV je navrhnut§ 

elektrickĨm boilerom. 

Ochrana pred bleskom je navrhnut§ mreģovou zachyt§vacou s¼stavou na streche, ktor¼ bude 

tvoriŠ vodiļ AMgSi 8 po obvode strechy.Pri kom²ne sa osad² zachyt§vacia tyļ. Zemniaca 

s¼stava sa zrealizuje p§sikom feZn 30/4 v z§kladovom p§se. 

 

SO 0x.2 ï Spevnen® plochy 

Objekt sl¼ģi na   zabezpeļenie vstupu peġ²ch do obytn®ho domu, spevnen® plochy s¼                

napojen® na vyprojektovan¼   dopravn¼ infraġtrukt¼ru.Objekt z§roveŒ vytv§ra plochu pre 

osadenie kontajnerov na TKO. Spevnen§ plocha bude tvoren§ zo z§mkovej dlaģby eko ï uno. 

Okolo spevnenĨch pl¹ch sa osadia parkov® obrubn²ky.Celkov§ plocha spevnenĨch pl¹ch pre 

bytovĨ dom bude cca 45,3m2. 

 

SO 0x.3 ï Vodovodn§ pr²pojka 

Đļelom tohto stavebn®ho objektu je n§vrh vodovodnĨch pr²pojok k bytovĨm 

domom.Vodovodn® pr²pojky bud¼ sl¼ģiŠ na z§sobovanie pitnou vodou a v pr²pade potreby aj 

poģiarnou vodou.Vodovodn® pr²pojky s¼ zriaden® pre kaģdĨ samostatnĨ vchod  bytov®ho 

domu. Bod napojenia jednotlivĨch vodovodnĨch pr²pojok je na vyprojektovan¼ vodovodn¼ 

sieŠ rieġenej lokality. DŌģka vodovodnĨch pr²pojok je od 12,1 m do 16,9m. 

 

SO 0x.4 ï Kanalizaļn§ pr²pojka 

Đļelom tohto stavebn®ho objektu je n§vrh kanalizaļnĨch pr²pojok k jednotlivĨm bytovĨm 

domom.Kanalizaļn® pr²pojky bud¼ sl¼ģiŠ na odv§dzanie splaġkovĨch v¹d z jednotlivĨch 

bytovĨch domov do vyprojektovanej kanalizaļnej siete rieġenej lokality.Kanalizaļn® pr²pojky 

s¼ zriaden® pre kaģdĨ  samostatnĨ vchod bytov®ho domu. Bod napojenia  jednotlivĨch 

kanalizaļnĨch pr²pojok je na vyprojektovan¼ gravitaļn¼ kanalizaļn¼ sieŠ rieġenej lokality.  

DŌģka kanalizaļnĨch pr²pojok je od 14,4m do 15,2m. 

 

SO 0x.5 ï Sklad tuh®ho paliva 

Sklady tuh®ho paliva zabezpeļuj¼ uskladneni paliva pre kaģd¼ bytov¼ jednotku bytov®ho 

domu. Sklady paliva s¼ pre kaģdĨ bytovĨ dom rieġen® na dvoch miestach. Na kaģdom s¼ 

osaden® 4ks typovĨch plechovĨch skladov Hobbytec MINI. Rozmer skladu je 1510 x 1950 x 

1850mm.Vstup do skladu je zabezpeļenĨ posuvnĨmi dverami. Sklady  s¼ umiestnen®  na 

spevnenej ploche , vyloģenej dlaģbou. Rozmer spevnenej plochy je 3500 x 4500mm. 
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Prestupn® bĨvanie v obci Jarovnice ï 3.ETAPA 

Stavba bude situovan§  na severo ï z§padnom okraji obce Jarovnice na pozemkoch ļ. 

542/2,542/1,541/2,541/1,540/1,539/2,539/1,538/1,538/2, katastr§lne ¼zemie Jarovnice.  

Parcely je potrebn® vyŔaŠ z PPF, nakoŎko s¼ veden® v katastri nehnuteŎnosti ako orn§ p¹da. 

VĨber staveniska bol urļenĨ z d¹vodu vyuģitia vlastnĨch pl¹ch pre uvaģovan¼ vĨstavbu. 

Povrch staveniska je mierne  svahovitĨ. 

Investor tĨmto projektom rieġi tretiu etapu prestupn®ho bĨvania v obci Jarovnice a to 

vĨstavbou 6 bytovĨch domov po 8 bytovĨch jednotiek s plochou  bytovej jednotky do 50m2, 

ktor® s¼ umiestnen®  pozdŌģ navrhovanĨch obsluģnĨch komunik§ci² v danej lokalite .Ich 

orient§cia hlavnej fas§dy je pribliģne sever ï juh, z d¹vodu presvetlenia  obytnĨch priestorov 

bytov. 

Architektonick® rieġenie bytovĨch domov je podmienen® poģiadavke na vĨstavbu n§jomnĨch 

bytov niģġieho ġtandardu tak, aby vyhovovalo minim§lnym hygienickĨm                     

poģiadavk§m. Samotn® bĨvanie  v bytoch niģġieho ġtandardu  predstavuje  primeran® bĨvanie 

v s¼lade s STN 73 4301 Budovy na bĨvanie ï pr²loha D. Ide o byty , ktor® s¼ vybaven®  

umĨvadlom, sprchou, splachovac²m z§chodom, zariaden²m na pr²pravu teplej vody, 

kuchynskou linkou s drezom, dvojplatniļkou , chladniļkou. Vykurovanie je zabezpeļen® 

lok§lnym vykurovan²m na tuh® palivo. 

Dispoz²cia bytu v bytovom dome obsahuje obytn¼ kuchyŔu nahr§dzaj¼cu obĨvaciu izbu, 

detsk¼ izbu, sp§lŔu, hygienick¼ bunku so samostatnĨm WC. V kaģdom bytovom dome je na 

1.NP navrhnutĨ byt s ¼pravou pre imobilnĨch. 

SamotnĨ bytovĨ dom je navrhnutĨ     dvojpodlaģnĨ, bez podpivniļenia. Objekt je navrhnutĨ 

z tradiļnĨch  murovanĨch technol·gi² a je zastreġenĨ    drevenĨm krovom      sedlov®ho tvaru. 

P¹dorysn® jednoduch®    obdŌģnikov® rieġenie objektu       zabezpeļuje rozdelenie dispoz²cie 

tak, aby sa dala  polovica objektu  vĨġkovo prisp¹sobiŠ nerovnostiam ter®nu.Rozl²ġenie 

jednotlivĨch domov bude zabezpeļen® pouģit²m r¹znych farieb  na vyznaļenĨch malĨch  

ploch§ch fas§dy.FarebnosŠ fas§d  bytovĨch domov bude rovnak§.  

 

 

Navrhovan§ vĨstavba bytovĨch domov je v plnom rozsahu z§visl§ na realiz§ci² stavbyñ 

Miestne komunik§cie a inģinierske siete v obci Jarovniceñ, ktor§ rieġi  dopravn® napojenie 

a vĨstavbu  vodovodnĨch pr²pojok, kanalizaļnĨch pr²pojok a pr²pojenie el. energie pre 

napojenie bytovĨch domov.  

Vstup na stavenisko  bude zabezpeļenĨ navrhovanou pr²stupovou komunik§ciou .Navrhnut® 

je  dopravn® napojenie  na cestu III. Triedy oznaļenia -    III/3177, stykovou ¼rovŔvou 

kriģovatkou. Dopravn® napojenie sa nach§dza v intravil§ne obce v mieste kriģovania    

s existuj¼cou miestnou komunik§ciou. Pre kaģdĨ bytovĨ dom s¼ navrhnut®  odstavn® stojisk§ 

s poļtom 8miest + 1 stojisko pre imobilnĨch. Rozmer stoj²sk je 5x2,5x3,5m. 

FarebnosŠ fas§d  bytovĨch domov bude rovnak§.  
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Obr.ļ.5 -  Prestupn® bĨvanie v obci Jarovnice ï 3.ETAPA ï celkov§ situ§cia 
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Navrhovan§ vĨstavba bytovĨch domov je v plnom rozsahu z§visl§ na realiz§ci² stavbyñ 

Miestne komunik§cie a inģinierske siete v obci Jarovniceñ, ktor§ rieġi  dopravn® napojenie 

a vĨstavbu  vodovodnĨch pr²pojok, kanalizaļnĨch pr²pojok a pr²pojenie el. energie pre 

napojenie bytovĨch domov.  

Vstup na stavenisko  bude zabezpeļenĨ navrhovanou pr²stupovou komunik§ciou .Navrhnut® 

je  dopravn® napojenie  na  cestu III.triedy oznaļenia -  III/3177, stykovou ¼rovŔovou 

kriģovatkou. Dopravn® napojenie sa nach§dza v intravil§ne obce v mieste kriģovania    

s existuj¼cou miestnou komunik§ciou.Pre kaģdĨ bytovĨ dom s¼ navrhnut®  odstavn® stojisk§ 

s poļtom 8miest + 1 stojisko pre imobilnĨch. Rozmer stoj²sk je 5x2,5x3,5m. 

 

Objektov§ skladba stavebnĨch objektov ï 3.etepa 

 

SO 07.1      BytovĨ dom BD7                                                

SO 07.2      Spevnen® plochy 

SO 07.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 07.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 07.5       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 08.1      BytovĨ dom BD8 

SO 08.2      Spevnen® plochy 

SO 08.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 08.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 08.5       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 09.1      BytovĨ dom BD9 

SO 09.2      Spevnen® plochy 

SO 09.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 09.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 09.5       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 10.1      BytovĨ dom BD10 

SO 10.2      Spevnen® plochy 

SO 10.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 10.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 10.5       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 11.1      BytovĨ dom BD11 

SO 11.2      Spevnen® plochy 

SO 11.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 11.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 11.5       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 12.1      BytovĨ dom BD12 

SO 12.2      Spevnen® plochy 

SO 12.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 12.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 12.5       Sklad tuh®ho paliva 

 

Ļlenenie jednotlivĨch  bytovĨch  domov  na stavebn® podobjekty. 

 

SO 0x.1        BytovĨ dom BDx 

SO 0x.1.1     Architektonicko stavebn® rieġenie 

SO 0x.1.2     Zdravotechnika   

SO 0x.1.3      Elektroinġtal§cia a bleskozvod 

SO 0x.1.4      Statika 

 

SO 0x.1 ï BytovĨ dom BDx 

Objekt bytov®ho domu je dvojpodlaģnĨ. Vstupy do bytov na I.NP s¼ zabezpeļen® priamo zo 

spevnenĨch pl¹ch pred objektom. Pr²stup do bytov na II.NP zabezpeļuje dvojica vonkajġ²ch 

schod²sk a pavlaļami, kaģd® pre dva byty. 
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Tab.ļ.5 ï Legenda pl¹ch bytov®ho domu 

Zastavan§  plocha bytov®ho domu                            276,15 m2 

Đģitkov§ plocha bytov®ho domu                               428,96 m2 

ObostavanĨ priestor                                                   2 128,98 m3 

 

Celkov§ plocha bytu                                                      49,46 m2 

celkov§ plocha bytu pre imobilnĨch                              49,46 m2 

obytn§ plocha bytu                                                         39,09 m2 

 

Tab.ļ.6 - Legenda  miestnost² BDx   -byt ļ. x 

N§zov miestnosti                                                           plocha m2 

Chodba                                                                                5,36   

Izba                                                                                    10,96  

Izba                                                                                    14,12 

KuchyŔa                                                                             14                                                    

Hygienick§ bunka                                                                5,07 

Plocha celkom                                                                    49,52   

 

Tab.ļ.7 - Legenda miestnosti BDx  -   spoloļn® priestory  

N§zov miestnosti                                                           plocha m2  

Schodisko                                                                              8,38 

Pavlaļ                                                                                    8,23 

Schodisko                                                                              8,38 

Pavlaļ                                                                                    8,23 

Plocha celkom                                                                      33,22                                                          

 

Technick® vybavenie objektu 

A ï Zdravotechnika /ZTI/ 

B ï Vn¼torn® elektrick® rozvody a bleskozvod 

 

A ï ZTI  

Kanaliz§cia 

Rieġi odv§dzanie splaġkovĨch v¹d zo soc. zariaden² a kuchĨŔ jednotlivĨch bytov bytov®ho 

domu. Z§roveŔ s¼ odv§dzan® vody z poisznĨch ventilov el. z§sobn²kovĨch ohrievaļov vody 

pomocou n§stennĨch pr§ļkovĨch z§pachovĨch uz§vierok.KaģdĨ vchod m§ samostatn¼ leģat¼ 

kanaliz§ciu napojen¼ na kanalizaļn¼ pr²pojku. 

 

Vodovod 

Rieġi pr²vod pitnej v pr²pade potreby aj poģiarnej vody v bytovom dome. HlavnĨ rozvod 

studenej vody sa nap§ja na vodovodn¼ pr²pojku. N§sledne je veden® spoloļn® st¼pacie 
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potrubie studenej vody , na ktor® sa nap§jaj¼  rozvody studenej vody jednotlivĨch bytov. 

KaģdĨ byt m§ samostatnĨ predplatnĨ vodomer. Od vodomeru s¼ veden®     ostatn® rozvody  

vody v jednotlivĨch bytoch k zariaŅovac²m predmetom. Ļiģe, kaģdĨ byt m§ samostatnĨ 

rozvod    studenej a teplej vody. 

 

B ï Vn¼torn® elektrick® rozvody + bleskozvod 

Elektrick§ sieŠ :                                                              3/PEN AC 400/230V TN ï C- S 

                                                                                        1/PEN AC 230/230V TN ï C ï S 

Z§kladn§ ochrana pred z§sahom el. pr¼dom  :                izolovan²m ģivĨch ļast² krytmi 

Ochrana pred z§sahom el. pr¼dom pri poruche:              ochr. uzemnen²m a posp§jan²m  

                                                                                          samoļinnĨm odpojen²m nap§jania  

                                                                                          prudovĨm chr§niļom 

Ochrana pred preŠaģen²m a skratom:                                istiļmi 

Ochrana pred ¼ļinkami predpªtia:                                    predpªŠovou ochranou kat. T1+T2 

 

PodŎa STN 33 2130 s¼ navrhovan® byty zaraden® do kateg·rie A ï el. energia je vyuģ²van§ 

na napojenie svetelnĨch a beģnĨch prenosnĨch spotrebiļov. 

Bodom napojenia   navrhovanĨch bytov bude skupinovĨ elektromerovĨ rozv§dzaļ, z ktor®hoo 

sa k§blom AYKY 4x16 vo vĨkope napoj² bytov§ rozvodnica RB s potrebnĨmi istiacimi 

prvkami. VĨvody pre jednotliv® obvody bud¼ zrealizovan® medenĨmi k§blami CYKY pod 

omietkou. Pre napojenie beģnĨch prenosnĨch spotrebiļov 230V s¼ navrhnut® z§suvkov® 

vĨvody.Osvetlenie je navrhnut® LED ģiarovkovĨmi svietidlami.Pr²prava TĐV je navrhnut§ 

elektrickĨm boilerom. 

Ochrana pred bleskom je navrhnut§ mreģovou zachyt§vacou s¼stavou na streche, ktor¼ bude 

tvoriŠ vodiļ AMgSi 8 po obvode strechy.Pri kom²ne sa osad² zachyt§vacia tyļ. Zemniaca 

s¼stava sa zrealizuje p§sikom feZn 30/4 v z§kladovom p§se. 

 

SO 0x.2 ï Spevnen® plochy 

Objekt sl¼ģi na   zabezpeļenie vstupu peġ²ch do obytn®ho domu, spevnen® plochy s¼                

napojen® na vyprojektovan¼   dopravn¼ infraġtrukt¼ru.Objekt z§roveŒ vytv§ra plochu pre 

osadenie kontajnerov na TKO. Spevnen§ plocha bude tvoren§ zo z§mkovej dlaģby eko ï uno. 

Okolo spevnenĨch pl¹ch sa osadia parkov® obrubn²ky.Celkov§ plocha spevnenĨch pl¹ch pre 

bytovĨ dom bude cca 45,3m2. 

 

SO 0x.3 ï Vodovodn§ pr²pojka 

Đļelom tohto stavebn®ho objektu je n§vrh vodovodnĨch pr²pojok k bytovĨm 

domom.Vodovodn® pr²pojky bud¼ sl¼ģiŠ na z§sobovanie pitnou vodou a v pr²pade potreby aj 

poģiarnou vodou.Vodovodn® pr²pojky s¼ zriaden® pre kaģdĨ samostatnĨ vchod  bytov®ho 

domu. Bod napojenia jednotlivĨch vodovodnĨch pr²pojok je na vyprojektovan¼ vodovodn¼ 

sieŠ rieġenej lokality. DŌģka vodovodnĨch pr²pojok je od 12,1 m do 16,9m. 

 

SO 0x.4 ï Kanalizaļn§ pr²pojka 

Đļelom tohto stavebn®ho objektu je n§vrh kanalizaļnĨch pr²pojok k jednotlivĨm bytovĨm 

domom.Kanalizaļn® pr²pojky bud¼ sl¼ģiŠ na odv§dzanie splaġkovĨch v¹d z jednotlivĨch 



:ÜÍÅÒ-0ÒÅÓÔÕÐÎï ÂĻÖÁÎÉÅ ÏÂÅÃ *ÁÒÏÖÎÉÃÅ  3ÔÒÜÎËÁ 22 

bytovĨch domov do vyprojektovanej kanalizaļnej siete rieġenej lokality.Kanalizaļn® pr²pojky 

s¼ zriaden® pre kaģdĨ  samostatnĨ vchod bytov®ho domu. Bod napojenia  jednotlivĨch 

kanalizaļnĨch pr²pojok je na vyprojektovan¼ gravitaļn¼ kanalizaļn¼ sieŠ rieġenej lokality.  

DŌģka kanalizaļnĨch pr²pojok je od 14,4m do 15,2m. 

 

SO 0x.5 ï Sklad tuh®ho paliva 

Sklady tuh®ho paliva zabezpeļuj¼ uskladneni paliva pre kaģd¼ bytov¼ jednotku bytov®ho 

domu. Sklady paliva s¼ pre kaģdĨ bytovĨ dom rieġen® na dvoch miestach. Na kaģdom s¼ 

osaden® 4ks typovĨch plechovĨch skladov Hobbytec MINI. Rozmer skladu je 1510 x 1950 x 

1850mm.Vstup do skladu je zabezpeļenĨ posuvnĨmi dverami. Sklady  s¼ umiestnen®  na 

spevnenej ploche , vyloģenej dlaģbou. Rozmer spevnenej plochy je 3500 x 4500mm. 

 

 Prestupn® bĨvanie v obci Jarovnice ï 4.ETAPA 

Z§merom predmetnej stavby je vybudovanie  novej bytovej vĨstavby v severnej ļasti  k.¼ 

Jarovnice, rodinnĨch domov v objektoch SO 01 ï SO 22.Vġetky stavby bud¼ architektonicky 

a typovo rovnak®. Stavba sa bude nach§dzaŠ  na pozemkoch ļ. 854/1, 854/2,854/3, 

855/1,855/2, 856/1, 857/1, 857/2, 858/1 v mierne svahovitom ¼zem². Parcely je potrebn® 

vyŔaŠ z PPF, nakoŎko s¼ veden® v katastri nehnuteŎnosti ako orn§ p¹da. 

Đzemie s pl§novanou vĨstavbou nadvªzuje na existuj¼ce rodinn® domy. VĨstavba  objektov 

rodinnĨch dvojdomov  a spevnenĨch pl¹ch nebude  negat²vne ovplyvŔovaŠ Ņalġie funkļn® 

vyuģitie ¼zemia. Umiestnenie  stavby v lokalite m§ praktick® a logick® umiestnenie  

v navrhovanej z§stavbe  a nadvªzuje na ġirġie celky vĨstavby v ¼zem². Stavba je v s¼lade 

s ĐzemnĨm pl§nom obce Jarovnice. 

 

Architektonick® rieġenie ï objekt rodinn®ho dvojdomu  bude svoj²m rieġen²m podporovaŠ 

lokalitnĨ program prestupn®ho bĨvania  a umoģn² obyvateŎom doļasn® bĨvanie. Pre pr²stup  

do objektu     s¼ navrhovan®   poch¹dzne  spevnen® plochy , st§tia pre aut§ s¼ zabezpeļen® 

v r§mci parkovac²ch st§t²  vytvorenĨch miestnou komunik§ciou. V r§mci ¼zemia   nebud¼ 

rieġen® oplotenia pozemkov. Orient§cia rodinn®ho dvojdomu  reġpektuje     s¼kromie , okn§ 

do obytnĨch miestnost² nie s¼ orientovan® k susednĨm objektom. 

Objekt rodinn®ho dvojdomu pozost§va  z dvoch bytovĨch jednotiek, ktor® s¼ navz§jom 

zrkadlen®. RodinnĨ dvojdom m§ 1 nadzemn® podlaģie, kde bĨvanie  zaļ²na  prestreġenĨm 

hlavnĨm vstupom do z§dveria, odkiaŎ je  priamy pr²stup do obĨvacej izby s kuchynskou 

a jed§lenskou ļasŠou. Zo z§dveria je pr²stup aj do technickej miestnosti. Z obĨvacej izby je 

vstup  do k¼peŎne a dvoch izieb. 

Na pozemku je osadenĨ aj sklad pevn®ho paliva. 
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Obr.ļ. 6 - Prestupn® bĨvanie v obci Jarovnice ï 4.ETAPA ï celkov§ situ§cia 
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Navrhovan§ vĨstavba rodinnĨch dvojdomov  je v plnom rozsahu z§visl§ na realiz§ci² stavbyñ 

Miestne komunik§cie a inģinierske siete v obci Jarovniceñ, ktor§ rieġi  dopravn® napojenie 

a vĨstavbu  vodovodnĨch pr²pojok, kanalizaļnĨch pr²pojok a pr²pojenie el. energie pre 

napojenie bytovĨch domov.  

Vstup na stavenisko  bude zabezpeļenĨ navrhovanou pr²stupovou komunik§ciou .Navrhnut® 

je  dopravn® napojenie  na cestu III.triedy oznaļenia-  III/3177. Po ukonļen² vĨstavby   

plochy are§lu bud¼ rieġen® ako tr§vnat® s lok§lnou vĨsadbou  drev²n a okrasnĨch rastl²n. 

 

Objektov§ skladba stavebnĨch objektov ï 4.etepa 

 

SO 01.1      RodinnĨ dvojdom                                                

SO 01.2      Spevnen® plochy 

SO 01.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 01.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 01.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 01.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 02.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 02.2      Spevnen® plochy 

SO 02.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 02.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 02.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 02.6      Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 03.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 03.2      Spevnen® plochy 

SO 03.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 03.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 03.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 03.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 04.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 04.2      Spevnen® plochy 

SO 04.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 04.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 04.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 04.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 05.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 05.2      Spevnen® plochy 

SO 05.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 05.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 05.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 05.6       Sklad tuh®ho paliva 

SO 06.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 06.2      Spevnen® plochy 

SO 06.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 06.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 06.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 06. 6      Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 07.1      RodinnĨ dvojdom                                                

SO 07.2      Spevnen® plochy 

SO 07.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 07.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 07.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 07.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 08.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 08.2      Spevnen® plochy 

SO 08.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 08.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 08.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 08.5       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 09.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 09.2      Spevnen® plochy 

SO 09.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 09.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 09.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 09.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 10.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 10.2      Spevnen® plochy 

SO 10.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 10.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 10.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 10.6       Sklad tuh®ho paliva 
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SO 11.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 11.2      Spevnen® plochy 

SO 11.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 11.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 11.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 11.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 12.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 12.2      Spevnen® plochy 

SO 12.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 12.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 12.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 12.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 13.1      RodinnĨ dvojdom                                              

SO 13.2      Spevnen® plochy 

SO 13.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 13.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 13.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 13.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 14.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 14.2      Spevnen® plochy 

SO 14.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 14.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 14.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 14.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 15.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 15.2      Spevnen® plochy 

SO 15.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 15.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 15.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 15.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 16.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 16.2      Spevnen® plochy 

SO 16.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 16.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 16.5        Elektrick§ pr²pojka 

SO 16.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

 

SO 17.1       RodinnĨ dvojdom 

SO 17.2      Spevnen® plochy 

SO 17.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 17.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 17.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 17.6      Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 18.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 18.2      Spevnen® plochy 

SO 18.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 18.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 18.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 18.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 19.1      RodinnĨ dvojdom                                              

SO 19.2      Spevnen® plochy 

SO 19.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 19.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 19.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 19.6      Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 20.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 20.2      Spevnen® plochy 

SO 20.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 20.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 20.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 20.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 21.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 21.2      Spevnen® plochy 

SO 21.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 21.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 21.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 21.6      Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 22.1      RodinnĨ dvojdom  

SO 22.2      Spevnen® plochy 

SO 22.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 22.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 22.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 22.6       Sklad tuh®ho paliva 
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Stavba bude maŠ len jedno podlaģie. Vġetky rodinn® dvojdomy bud¼ typovo aj 

architektonicky rovnak®  . 

Tab.ļ.8 -Kapacitn® ¼daje 

Celkov§ zastavan§ plocha                                                               m2 

RodinnĨ dvojdom                                                                             148,64 

Spolu                                                                                                 148,64 

Tab. Ļ.9 

Zastavan® plocha spevnen® plochy a komunik§cie                            m2 

Spevnen§ plocha poch¹dzn§ SP1                                                       18,47 

Spolu                                                                                                   18,47 

Tab. Ļ. 10 

Đģitkov§ plocha                                                                                    m2 

1.NP ï byt A                                                                                       59,98 

1.NP ï byt B                                                                                       59,98 

Spolu                                                                                                  119,96 

Tab.ļ.11 

Obytn§ plocha                                                                                        m3 

1.NP ï byt A                                                                                      48,86 

1.NP ï byt B                                                                                       48,86 

Spolu                                                                                                  97,72 

Tab.ļ.12 

 1.NP  - A -miestnost²                                                                      plocha m2 

Z§dverie                                                                                                3,08 

ObĨvacia izba a kuchyŔa                                                                     26,27 

Technick§ miestnosŠ                                                                              4,72 

K¼peŎŔa                                                                                                  3,32 

Izba                                                                                                       10,76 

Izba                                                                                                       11,83 

Spolu                                                                                                     59,98 

Tab.ļ.13 

 1.NP  - B - miestnost²                                                                    plocha m2 

Z§dverie                                                                                                3,08 

ObĨvacia izba a kuchyŔa                                                                     26,27 

Technick§ miestnosŠ                                                                              4,72 

K¼peŎŔa                                                                                                  3,32 

Izba                                                                                                       10,76 

Izba                                                                                                       11,83 

Spolu                                                                                                     59,98 
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Kanaliz§cia splaġkov§  

Vn¼ton§ kanaliz§cia objektu odv§dza len splaġkov® vody, priļom je navrhnut§ podŎa STN 

EN 12056 a STN EN 752. Hlavn® spoloļn® splaġkov® zvodov® potrubie je veden® v zemi pod 

podlahou.. Je napojen®    do existuj¼cej rev²znej ġachty  osadenej na pozemku investora.Zo 

ġachty s¼ splaġkov® vody odv§dzan®  existuj¼cou spoloļnou pr²pojkou DN 150 do verejnej 

kanaliz§cie.  

 

 Kanaliz§cia daģŅov§ 

Navrhovan§ daģŅov§ kanaliz§cia  bude odv§dzaŠ daģŅov® vody zo strechy rieġen®ho objektu. 

Navrhovan® zvody sa bud¼ nap§jaŠ do lapaļa streġnĨch naplaven²n, ktor® bud¼ osaden® na 

ter®ne pri pªte objektu. N§sledne bud¼     za¼sten® do are§lovej daģŅovej kanaliz§cie. 

 

Vodovod 

Je navrhnutĨ podŎa STN EN 806 a EN 805. Projekt rieġi rozvody studenej vody, TĐV priļom 

hlavn® rozvodn® potrubie je veden® v podlahe. Pr²vodn® potrubia k jednotlivĨm zariaŅovac²m 

predmetom s¼ veden® v sten§ch a dr§ģkach. 

Vn¼tornĨ vodovod je napojenĨ na existuj¼cu spoloļn¼ vodovodn¼ pr²pojku DN 25/ HDPE/, 

ktor§ zabezpeļuje potrebu vody pre predmetnĨ  objekt pre pitn® ¼ļely a hygienick® ¼ļely.  

Fakturaļn® meranie spotreby vody je zabezpeļen® samostatnou vodomernou zostavou 

umiestnenou v spoloļnej vodomernej ġachte, osadenej na pozemku investora. 

Na vstupe hlavn®ho potrubia studenej vody do objektu     je umiestnenĨ ventilñVñ , ktorĨ 

sl¼ģi ako hlavnĨ uz§ver pre odstavenie vody do cel®ho objektu.Pri kotli je umiestnenĨ pr²vod 

vody sl¼ģiaci na ochladenie vykurovacieho telesa s poistnĨm ventilom, ktorĨ je 

odkanalizovanĨ   prepadom cez podlahu.Pr²prava TĐV v rodinnom dvojdome je navrhnut§  

z§sobn²kom BAXI  , ktorĨ je umiestnenĨ v technickej miestnosti.                                          

 

Đstredn® vykurovanie 

Projekt rieġi n§vrh zdroja tepla, n§vrh vykurovacieho syst®mu.  Zdroj tepla bude sl¼ģiŠ na 

vykurovanie a ohrev pitnej vody. Ako zdroj tepla je navrhnut§   pec na tuh® palivo  s 

teplovodnĨm vĨmenn²kom. Pec bude umiestnen§ v obĨvacej miestnosti . TepelnĨ vĨkon  

teplovodnej pece je 7kW. Obeh teplonosn®ho m®dia zabezpeļ² modulaļn® vykurovacie 

ļerpadlo.  Na plnenie a dopŌŔanie vody  je navrhnut® automatick® doplŔovacie zariadenie 

.Odvod spal²n je navrhnutĨ    ako syst®m nez§vislĨ na vzduchu  v miestnosti ï podŎa  typu 

pece. Pr²vod vzduchu k peci je rieġenĨ v podlahe  a odvod je  rieġenĨ  oceŎovĨm 

dvojpl§ġŠovĨm kom²novĨm telesom. 

 

B ï Elektroinġtal§cia  

Rozvodn§ sieŠ:                                                          3 NPE str, 50 Hz, 400V/TN ï C ï S 

Ochrana pred  dotykom ģivĨch ļast²:  :                      izolovan²m ģivĨch ļast² krytmi     

                                                                                    a umiestnen²m mimo dosahu 

Ochrana pred dotykom neģivĨch ļast²:                       samoļinnĨm odpojen²m nap§jania 

                                                                                     El. oddelen²m a doplnkovĨm  

                                                                                     Pospojovan²m 

StupeŔ dod§vka el. energie  :                                      3 
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Pr²vod k elektromerov®mu rozv§dzaļu  RE  dvojdomu bude z rozpojovacej istiacej skrine SR 

k§blom NAVY ï J . Dvojdom bude maŠ na hranici  pozemku osadenĨ elektromerovĨ 

rozv§dzaļ RE pre dva elektromery v antivandalskom preveden². Dvojdom bude maŠ dva 

rozv§dzaļe  RD-A a RD-B pre kaģdĨ byt samostatne. 

 

Spevnen® plochy 

K rodinn®mu dvojdomu vedie spevnen§ poch¹dzna plocha, navrhnut§ zo z§mkovej dlaģby  

s ¼pravou podloģia ġtrkovĨm z§sypom,   ktor§ bude tvoriŠ vodopriepustn¼ vrstvu. 

Odstavn® plochy pre automobily  s¼ rieġen®  v r§mci cestnej komunik§cie            . 

 

Sklad tuh®ho paliva 

Sklady tuh®ho paliva zabezpeļuj¼ uskladnenie paliva pre kaģdĨ byt rodinn®ho dvojdomu. 

Sklad  je orientovanĨ   za domom z pohŎadu hlavn®ho vstupu. Pre kaģd¼ ļasŠ domu  sl¼ģi 

uskladŔovac² priestor pre palivov® drevo  o rozmeroch     3,45 x 1 x2m. 

 

Prestupn® bĨvanie v obci Jarovnice ï 5.ETAPA 

Z§merom predmetnej stavby je vybudovanie  novej bytovej vĨstavby v severnej ļasti k.¼ 

Jarovnice, rodinnĨch domov v objektoch SO 01 ï SO 22.Vġetky stavby bud¼ architektonicky 

a typovo rovnak®. Stavba sa bude nach§dzaŠ  na pozemkoch ļ. 854/1, 854/2,854/3, 

855/1,855/2, 856/1, 857/1, 857/2, 858/1 v mierne svahovitom ¼zem². Parcely je potrebn® 

vyŔaŠ z PPF, nakoŎko s¼ veden® v katastri nehnuteŎnosti ako orn§ p¹da. 

Đzemie s pl§novanou vĨstavbou nadvªzuje na existuj¼ce rodinn® domy. VĨstavba  objektov 

rodinnĨch dvojdomov  a spevnenĨch pl¹ch nebude  negat²vne ovplyvŔovaŠ Ņalġie funkļn® 

vyuģitie ¼zemia. Umiestnenie  stavby v lokalite m§ praktick® a logick® umiestnenie  

v navrhovanej z§stavbe  a nadvªzuje na ġirġie celky vĨstavby v ¼zem². Stavba je v s¼lade 

s ĐzemnĨm pl§nom obce Jarovnice. 

 

Architektonick® rieġenie ï objekt rodinn®ho dvojdomu  bude svoj²m rieġen²m podporovaŠ 

lokalitnĨ program prestupn®ho bĨvania  a umoģn² obyvateŎom doļasn® bĨvanie. Pre pr²stup  

do objektu     s¼ navrhovan®   poch¹dzne  spevnen® plochy , st§tia pre aut§ s¼ zabezpeļen® 

v r§mci parkovac²ch st§t²  vytvorenĨch miestnou komunik§ciou. V r§mci ¼zemia   nebud¼ 

rieġen® oplotenia pozemkov. Orient§cia rodinn®ho dvojdomu reġpektuje     s¼kromie  okn§ do 

obytnĨch miestnost² nie s¼ orientovan® k susednĨm objektom. 

Objekt rodinn®ho dvojdomu pozost§va  z dvoch bytovĨch jednotiek, ktor® s¼ navz§jom 

zrkadlen®. RodinnĨ dvojdom m§ 1 nadzemn® podlaģie, kde bĨvanie  zaļ²na  prestreġenĨm 

hlavnĨm vstupom do z§dveria, odkiaŎ je  priamy pr²stup do obĨvacej izby s kuchynskou 

a jed§lenskou ļasŠou. Zo z§dveria je pr²stup aj do technickej miestnosti. Z obĨvacej izby je 

vstup  do k¼peŎne a dvoch izieb.Na pozemku je osadenĨ aj sklad pevn®ho paliva. 
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Obr. ļ.7 - Prestupn® bĨvanie v obci Jarovnice ï 5.ETAPA ï celkov§ situ§cia 
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Navrhovan§ vĨstavba rodinnĨch dvojdomov  je v plnom rozsahu z§visl§ na realiz§ci² stavbyñ 

Miestne komunik§cie a inģinierske siete v obci Jarovniceñ, ktor§ rieġi  dopravn® napojenie 

a vĨstavbu  vodovodnĨch pr²pojok, kanalizaļnĨch pr²pojok a pr²pojenie el. energie pre 

napojenie bytovĨch domov.  

Vstup na stavenisko  bude zabezpeļenĨ navrhovanou pr²stupovou komunik§ciou .Navrhnut® 

je  dopravn® napojenie  na  cestu III..triedy oznaļenia- III/3177. Po ukonļen² vĨstavby   

plochy are§lu bud¼ rieġen® ako tr§vnat® s lok§lnou vĨsadbou  drev²n a okrasnĨch rastl²n. 

 

Objektov§ skladba stavebnĨch objektov ï 5.etepa 

SO 01.1      RodinnĨ dvojdom                                                

SO 01.2      Spevnen® plochy 

SO 01.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 01.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 01.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 01.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 02.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 02.2      Spevnen® plochy 

SO 02.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 02.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 02.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 02.6      Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 03.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 03.2      Spevnen® plochy 

SO 03.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 03.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 03.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 03.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 04.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 04.2      Spevnen® plochy 

SO 04.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 04.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 04.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 04.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 05.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 05.2      Spevnen® plochy 

SO 05.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 05.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 05.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 05.6       Sklad tuh®ho paliva 

SO 06.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 06.2      Spevnen® plochy 

SO 06.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 06.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 06.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 06. 6      Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 07.1      RodinnĨ dvojdom                                                

SO 07.2      Spevnen® plochy 

SO 07.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 07.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 07.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 07.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 08.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 08.2      Spevnen® plochy 

SO 08.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 08.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 08.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 08.5       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 09.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 09.2      Spevnen® plochy 

SO 09.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 09.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 09.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 09.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 10.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 10.2      Spevnen® plochy 

SO 10.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 10.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 10.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 10.6       Sklad tuh®ho paliva 
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SO 11.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 11.2      Spevnen® plochy 

SO 11.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 11.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 11.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 11.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 12.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 12.2      Spevnen® plochy 

SO 12.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 12.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 12.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 12.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 13.1      RodinnĨ dvojdom                                              

SO 13.2      Spevnen® plochy 

SO 13.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 13.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 13.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 13.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 14.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 14.2      Spevnen® plochy 

SO 14.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 14.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 14.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 14.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 15.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 15.2      Spevnen® plochy 

SO 15.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 15.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 15.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 15.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 16.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 16.2      Spevnen® plochy 

SO 16.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 16.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 16.5        Elektrick§ pr²pojka 

SO 16.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

 

 

SO 17.1       RodinnĨ dvojdom 

SO 17.2      Spevnen® plochy 

SO 17.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 17.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 17.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 17.6      Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 18.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 18.2      Spevnen® plochy 

SO 18.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 18.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 18.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 18.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 19.1      RodinnĨ dvojdom                                              

SO 19.2      Spevnen® plochy 

SO 19.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 19.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 19.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 19.6      Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 20.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 20.2      Spevnen® plochy 

SO 20.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 20.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 20.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 20.6       Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 21.1      RodinnĨ dvojdom 

SO 21.2      Spevnen® plochy 

SO 21.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 21.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 21.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 21.6      Sklad tuh®ho paliva 

 

SO 22.1      RodinnĨ dvojdom  

SO 22.2      Spevnen® plochy 

SO 22.3      Vodovodn§ pr²pojka 

SO 22.4       Kanalizaļn§ pr²pojka 

SO 22.5       Elektrick§ pr²pojka 

SO 22.6       Sklad tuh®ho paliva 
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Stavba bude maŠ len jedno podlaģie. Vġetky rodinn® dvojdomy bud¼ typovo aj 

architektonicky rovnak®  . 

Tab.ļ.14 -Kapacitn® ¼daje 

Celkov§ zastavan§ plocha                                                               m2 

RodinnĨ dvojdom                                                                             148,64 

Spolu                                                                                                 148,64 

Tab.ļ.15 

Zastavan® plocha spevnen® plochy a komunik§cie                            m2 

Spevnen§ plocha poch¹dzna SP1                                                       18,47 

Spolu                                                                                                   18,47 

Tab.ļ.16 

Đģitkov§ plocha                                                                                    m2 

1.NP ï byt A                                                                                       59,98 

1.NP ï byt B                                                                                       59,98 

Spolu                                                                                                  119,96 

Tab.ļ.17 

Obytn§ plocha                                                                                        m3 

1.NP ï byt A                                                                                      48,86 

1.NP ï byt B                                                                                       48,86 

Spolu                                                                                                  97,72 

Tab.ļ.18 

 1.NP  - A -miestnost²                                                                     plocha m2 

Z§dverie                                                                                                3,08 

ObĨvacia izba a kuchyŔa                                                                     26,27 

Technick§ miestnosŠ                                                                              4,72 

K¼peŎŔa                                                                                                  3,32 

Izba                                                                                                       10,76 

Izba                                                                                                       11,83 

Spolu                                                                                                     59,98 

Tab.ļ.19 

 1.NP  - B - miestnost²                                                                      plocha m2 

Z§dverie                                                                                                3,08 

ObĨvacia izba a kuchyŔa                                                                     26,27 

Technick§ miestnosŠ                                                                              4,72 

K¼peŎŔa                                                                                                  3,32,  

Izba                                                                                                       10,76 

Izba                                                                                                       11,83 

Spolu                                                                                                     59,98 
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Kanaliz§cia splaġkov§  

Vn¼ton§ kanaliz§cia objektu odv§dza len splaġkov® vody, priļom je navrhnut§ podŎa STN 

EN 12056 a STN EN 752. Hlavn® spoloļn® splaġkov® zvodov® potrubie je veden® v zemi pod 

podlahou.. Je napojen®    do existuj¼cej rev²znej ġachty  osadenej na pozemku investora.Zo 

ġachty s¼ splaġkov® vody odv§dzan®  existuj¼cou spoloļnou pr²pojkou DN 150 do verejnej 

kanaliz§cie.  

  

Kanaliz§cia daģŅov§ 

Navrhovan§ daģŅov§ kanaliz§cia  bude odv§dzaŠ daģŅov® vody zo strechy rieġen®ho objektu. 

Navrhovan® zvody sa bud¼ nap§jaŠ do lapaļa streġnĨch naplaven²n, ktor® bud¼ osaden® na 

ter®ne pri pªte objektu. N§sledne bud¼     za¼sten® do are§lovej daģŅovej kanaliz§cie. 

 

Vodovod 

Je navrhnutĨ podŎa STN EN 806 a EN 805. Projekt rieġi rozvody studenej vody, TĐV priļom 

hlavn® rozvodn® potrubie je veden® v podlahe. Pr²vodn® potrubia k jednotlivĨm zariaŅovac²m 

predmetom s¼ veden® v sten§ch a dr§ģkach. 

Vn¼tornĨ vodovod je napojenĨ na existuj¼cu spoloļn¼ vodovodn¼ pr²pojku DN 25/ HDPE/, 

ktor§ zabezpeļuje potrebu vody pre predmetnĨ  objekt pre pitn® ¼ļely a hygienick® ¼ļely.  

Fakturaļn® meranie spotreby vody je zabezpeļen® samostatnou vodomernou zostavou 

umiestnenou v spoloļnej vodomernej ġachte, osadenej na pozemku investora. 

Na vstupe hlavn®ho potrubia studenej vody do objektu     je umiestnenĨ ventilñVñ , ktorĨ 

sl¼ģi ako hlavnĨ uz§ver pre odstavenie vody do cel®ho objektu.Pri kotli je umiestnenĨ pr²vod 

vody sl¼ģiaci na ochladenie vykurovacieho telesa s poistnĨm ventilom, ktorĨ je 

odkanalizovanĨ   prepadom cez podlahu. 

Pr²prava TĐV v rodinnom dvojdome je navrhnut§  z§sobn²kom BAXI  , ktorĨ je umiestnenĨ 

v technickej miestnosti.                                          

 

Đstredn® vykurovanie 

Projekt rieġi n§vrh zdroja tepla, n§vrh vykurovacieho syst®mu.  Zdroj tepla bude sl¼ģiŠ na 

vykurovanie a ohrev pitnej vody. Ako zdroj tepla je navrhnut§   pec na tuh® palivo  s 

teplovodnĨm vĨmenn²kom. Pec bude umiestnen§ v obĨvacej miestnosti . TepelnĨ vĨkon  

teplovodnej pece je 7kW. Obeh teplonosn®ho m®dia zabezpeļ² modulaļn® vykurovacie 

ļerpadlo.  Na plnenie a dopŌŔanie vody  je navrhnut® automatick® doplŔovacie zariadenie 

.Odvod spal²n je navrhnutĨ    ako syst®m nez§vislĨ na vzduchu  v miestnosti ï podŎa  typu 

pece. Pr²vod vzduchu k peci je rieġenĨ v podlahe  a odvod je  rieġenĨ  oceŎovĨm 

dvojpl§ġŠovĨm kom²novĨm telesom. 

 

B ï Elektroinġtal§cia  

Rozvodn§ sieŠ:                                                          3 NPE str, 50 Hz, 400V/TN ï C ï S 

Ochrana pred  dotykom ģivĨch ļast²:  :                      izolovan²m ģivĨch ļast² krytmi     

                                                                                    a umiestnen²m mimo dosahu 

Ochrana pred dotykom neģivĨch ļast²:                       samoļinnĨm odpojen²m nap§jania 

                                                                                     El. oddelen²m a doplnk.  pospojovanim                                                                         

StupeŔ dod§vka el. energie  :                                      3 
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Pr²vod k elektromerov®mu rozv§dzaļu  RE  dvojdomu bude z rozpojovacej istiacej skrine SR 

k§blom NAVY ï J . Dvojdom bude maŠ na hranici  pozemku osadenĨ elektromerovĨ 

rozv§dzaļ RE pre dva elektromery v antivandalskom preveden². Dvojdom bude maŠ dva 

rozv§dzaļe  RD-A a RD-B pre kaģdĨ byt samostatne. 

 

Spevnen® plochy 

K rodinn®mu dvojdomu vedie spevnen§ poch¹dzna plocha, nsvrhnut§ zo z§mkovej dlaģby  

s ¼pravou podloģia ġtrkovĨm z§sypom,   ktor§ bude tvoriŠ vodopriepustn¼ vrstvu. 

Odstavn® plochy pre automobily  s¼ rieġen®  v r§mci cestnej komunik§cie            . 

 

Sklad tuh®ho paliva 

Sklady tuh®ho paliva zabezpeļuj¼ uskladnenie paliva pre kaģdĨ byt rodinn®ho dvojdomu. 

Sklad  je orientovanĨ   za domom z pohŎadu hlavn®ho vstupu. Pre kaģd¼ ļasŠ domu  sl¼ģi 

uskladŔovac² priestor pre palivov® drevo  o rozmeroch     3,45 x 1 x2m. 

                                                                                                 

Miestne komunik§cie a inģinierske siete v obci Jarovnice 

 Z§merom obce Jarovnice  v posudzovanej lokalite je vĨstavba bytovĨch domov a rodinnĨch 

dvojdomov prestupn®ho bĨvania pre  znevĨhodnenĨch obļanov. VĨstavba    stavieb 

prestupn®ho bĨvania si vyģiada  vĨstavbu miestnych komunik§ci², chodn²kov a inģinierskych 

siet² ï kanaliz§cie, vodovodu a elektrickĨch NN rozvodov.  

VĨstavba  bude prebiehaŠ   zvªļġa v extravil§ne obce a ļiastoļne v intravil§ne k.¼. obce 

Jarovnice  na parcel§ch KN-E ļ.:548/2, 548/3, 547/4, 547/5, 547/6, 547/7, 547/8, 547/9, 

546/3, 546/4, 545/2, 545/3, 544/3, 544/4, 544/5, 544/6,     543/2, 543/3, 542/1, 542/2, 542/3, 

542/4, 542/5, 542/6, 541/1, 541/2, 541/3, 541/4, 540/1,   540/2, 539/1, 539/2, 539/3, 539/4, 

538/1, 538/2, 537,1019/1, 425/1, 806/5, 854/1,854/2, 854/3, 855/1, 855/2, 856/1, 857/1, 

857/2,858/1, 858/2, 861/1, 862/1, 862/2, 870,1010/1, 1010/2, 902/2,  

KN-C ļ²slo: 245/23, 245/29, 199/6, 199/7, 569/3.,  

 

VĨber staveniska predmetnej stavby bol urļenĨ z d¹vodu najvĨhodnejġieho ¼zemia 

v bl²zkosti existuj¼cej  z§stavby obce. V r§mci intravil§nu obec nedisponuje vhodnĨmi 

pozemkami pre tak¼to rozsiahlu vĨstavbu. 

 

Miestne komunik§cie sa nap§jaj¼ na existuj¼cu  komunik§ciu III.  Triedy -  III/3177, 

existuj¼cu miestnu komunik§ciu a vyprojektovan¼ miestnu komunik§ciu. Vodovod sa nap§ja 

na existuj¼ci obecnĨ vodovodnĨ r§d. Bude rieġen§ vĨstavba novej  trafostanice.Splaġkov§ 

kanaliz§cia  sa nap§ja na existuj¼cu obecn¼ kanalizaļn¼ sieŠ. VĨstavba  elektrickej NN siete 

a verejn®ho osvetlenia si okrem napojenia na existuj¼cu el. sieŠ NN vyģaduje aj napojenie na 

el. VN sieŠ . 

 

Ļlenenie stavby na stavebn® objekty: 

SO 01                Miestne komunik§cie a spevnen® plochy 

SO 02                Dopravn® napojenie 

SO 03                Rozġ²renie  verejnej kanaliz§cie 

SO 04                Rozġ²renie  verejn®ho vodovodu  
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SO 05                 VN pr²pojka 

SO 06                 Trafostanica 

SO 07                 Rozġ²renie distribuļnej NN s¼stavy 

SO 08                 Odbern® elektrick® zariadenie 

SO 09                 Verejn® osvetlenie 

 

SO 01  Miestne komunik§cie a spevnen® plochy 

N§vrh pozost§va z 5 vetiev novostavby miestnych komunik§ci², jednej vetvy rekonġtrukcie 

miestnej komunik§cie, chodn²kov pre peġ²ch a odstavnĨch pl¹ch. 

Vetva 1 je navrhnut§ v kateg·rii MO 7,5/40, funkļn§ trieda C2. Jej dŌģka je 834,95 m. T§to 

vetva je dopravne napojen§ na cestu III.triedy oznaļenia  - III/3177. Jej koniec je v kriģovatke 

s miestnou komunik§ciou vo vĨstavbe. Ostatn® vetvy   s¼ navrhnut® v kateg·ri²  MO 6,5/40, 

funkļn§ trieda C3. Vetva 2  m§ dŌģku 340,09m, na zaļiatku  sa nap§ja na vetvu 3 a 4. Kaģd§ 

m§ dŌģku 53,91m. V km 513,59 vetvy 1 je zaļiatok vetvy 5. jej dŌģka je 262,47m. 

S¼ļasŠou projektu je aj   rekonġtrukcia ļiastoļne  spevnenej miestnej komunik§cie kateg·rie 

MO 6,0/30. DŌģka  komunik§cie je 159,57m. 

Navrhovan§ komunik§cia  kriģuje  bezmennĨ tok, hydrologick® ļ²slo       4-32-03-042 

v staniļen² 0,2 rkm . HydrotechnickĨ vĨpoļet je prevedenĨ v mieste  osadenia priepustu pod 

komunik§ciou. Jedn§ sa o ģelezobet·novĨ  prefabrikovanĨ priepust o vn¼tornĨch rozmeroch  

ġ:2000mm a v:1300mm. PriepusŠ pri sp§de 4% je  schopnĨ previesŠ 100-roļn¼ vodu s vĨġkou 

hladiny cca 0,8m, priļom voŎn§ vĨġka medzi hladinou 100 -roļnej vody a spodnou hranou 

nosnej konġtrukcie  je 0,5m, ļ²m je zabezpeļen§ podmienka pre dimenzovanie uzavret®ho 

profilu.Pre potreby  pos¼denia navrhovan®ho priepustu boli pouģit® hydrologick® ¼daje 

IV.triedy  poskytnut® SHMĐ zo dŔa 29.1.2020 pre tok bezmennĨ potok v profile Jarovnice 

v rkm 0,2, plocha povodia 1,4km2, Q100 =14m3 .s-1 

Miestne komunik§cie  s¼ navrhnut® s povrchom z asfaltov®ho bet·nu.. Odvodnenie je 

navrhnut®  cez hŌbkov®  vsakovacie rebr§ a n§sledne do podloģia a priŎahl®ho             

tr§vnat®ho priestoru, resp. recipienta bezmenn®ho potoka. PozdŌģ     miestnych komunik§ci² 

s¼ navrhnut® chodn²ky pre peġ²ch. V mieste napojenia miestnych komunik§ci² na  cestu 

III.triedy bude chodn²k napojenĨ  na v s¼ļasnosti rozostavanĨ chodn²k pozdŌģ  cesty smerom 

ku zast§vke SAD do obce. Povrch chodn²kov je navrhnutĨ z bet·novej dlaģby. 

PozdŌģ miestnych komunik§ci² s¼ navrhnut® odstavn® plochy. Navrhnut® s¼ kolm® a pozdŌģne 

st§tia v poļtoch s prihliadnut²m na predpokladan¼ vĨstavbu. Tieto plochy s¼ navrhnut® 

 s konġtrukciou s krytom z vegetaļnĨch tv§rnic vyplnenĨch ġtrkom.T§to ¼prava  umoģŔuje         

zadrģiavanie vody v krajine , ļ²m sa zlepġuje miestna mikrokl²ma , obmedzuje sa prehrievanie 

¼zemia a nazaŠaģuje sa daģŅov§ kanaliz§cia s odtokom do vodnĨch tokov, ļ²m sa zmierŔuj¼ 

dopady pr²valovĨch povodn². 

 

SO 02 Dopravn® napojenie 

Dopravn® napojenie   je navrhnut® na  cestu III.triedy -ozn.  -  III/3177 stykovou ¼rovŔovou 

kriģovatkou. Dopravn® napojenie sa nach§dza v intravil§ne obce v mieste kriģovania 

s existuj¼cou miestnou komunik§ciou. Vznikne tak  prieseļn§ kriģovatka. RozhŎadov®   

pomery s¼ 250m v smere na Hermanovce a 140m v smere od obce.  RozhŎadov®  pomery so 

zastaven²m v napojen² na cestu III. triedy  vyhovuj¼  dŌģkam rozhŎadu zodpovedaj¼ce dŌģkam 
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dr§hy prejdenej n§vrhovou rĨchlosŠou poļas 10 sek¼nd. Novonavrhovan§ lokalita bĨvania  

nebude      maŠ vĨraznĨ vplyv na  zvĨġen® zaŠaģenie dopravy na ceste III. triedy, kedģe sa tu 

predpoklad§ hlavne pres²dlenie obyvateŎov neŅalekej osady. N§rast dopravy  sa preto 

predpoklad§ len minim§lny. 

 

SO 03 Rozġ²renie verejnej kanaliz§cie 

Predmetom tohto objektu je rozġ²renie obecnej kanalizaļnej siete v mieste bud¼cej z§stavby  

rodinnĨch dvojdomov a bytovĨch domov prestupn®ho bĨvania. 

Kanaliz§cia bude sl¼ģiŠ na odv§dzanie  splaġkovĨch v¹d bud¼cej z§stavby do existuj¼cej  

obecnej kanaliz§cie  a n§sledne do existuj¼cej ĻOV. Novonavrhovan§ kanaliz§cia  sa sklad§ 

zo 4 kanalizaļnĨch st¹k. 

Stoka A ï bod napojenia je na existuj¼cu rev²znu kanalizaļn¼ ġachtu. Stoka je veden§ 

severoz§padnĨm  smerom a n§sledne  juhoz§padnĨm smerom aģ ku poslednej navrhovanej 

z§stavbe.Stoka je  navrhovan§ z r¼r kanalizaļnĨch PVC dimenzie DN 300mm. Celkov§ dŌģka 

je 504m. 

Stoka B-  sa nap§ja na stokuA. Od bodu napojenia je veden§ juhoz§padnĨm smerom aģ ku 

poslednej mnavrhovanej z§stavbe. Stoka je navrhovan§ z kanalizaļnĨch r¼r  PVC dimenzie 

DN300. Celkov§ dŌģka  stoky B je 280m. 

Stoka  C -  bod napojenia  je na existuj¼cu obecn¼ kanaliz§ciu  z kanalizaļn®hoPVC  

potrubia  dimenzie DN300. V bode  napojenia  sa zriadi rev²zna  kanalizaļn§ ġachta.Od bodu 

napojenia je  stoka veden§ juhoz§padnm smerom cez s¼kromnĨ pozemok a n§sledne 

severoz§padnĨm smerom aģ ku poslednej navrhovanej z§stavbe. Stoka je navrhovan§ z r¼r 

kanalizaļnĨch PVC dimenzie DN 300mm. Celkov§ dŌģka stoky  C je 351m. 

Stoka D ï sa nap§ja na stoku C. Od bodu napojenia  je veden§ severoz§padnĨm smerom aģ 

ku  poslednej navrhovanej z§stavbe. Stoka je navrhovan§ z r¼r kanalizaļnĨch PVC dimenzie 

DN300. Celkov§ dŌģka  stoky D je 230m. 

Celkov§ dŌģka navrhovanej kanalizaļnej siete je 1 365m.     

Posudzovan§  kanalizaļn§ sieŠ je navrhnut§ ako gravitaļn§. Za ¼ļelom rev²zi² s¼ na lomovĨch 

bodoch tr§s kanaliz§cie osaden® rev²zne ġachty.Stoky s¼ veden® v prevaģnej miere v bud¼cej 

miestnej komunik§ci² a ļiastoļne aj v zelenom p§se. Pri veden² tr§s d¹jde ku kriģovaniu 

s ostatnĨmi inģinierskĨmi sieŠami, priļom je potrebn® dodrģaŠ minim§lne dovolen® 

vzdialenosti od ostatnĨch inģinierskĨch siet² pri s¼behu a kriģovan² v zmysle STN 73 6005. 

Navrhovan§ kanalizaļn§ sieŠ sa napoj² na existuj¼cu obecn¼ kanaliz§ciu. Body napojenia   s¼ 

na existuj¼cu rev²znu kanalizaļn¼ ġachtu a na existuj¼cu kanaliz§ciu      DN 300, kde sa zriadi 

nov§ rev²zna ġachta . Cel§ obecn§ kanaliz§cia je z PVC potrubia dimenzie DN 300, ļ²m je 

schopn§ odv§dzaŠ splaġkov® vody z bud¼cej z§stavby. 

 

SO 04 Rozġ²renie verejn®ho vodovodu 

 Predmetom tohto objektu je rozġ²renie obecnej kanalizaļnej siete v mieste bud¼cej z§stavby  

rodinnĨch dvojdomov a bytovĨch domov prestupn®ho bĨvania. 

Vodovod  bude sl¼ģiŠ na z§sobovanie  pitnou a v pr²pade potreby aj poģiarnou vodou pre 

bud¼cu z§stavbu. Nap§ja sa na existuj¼ci obecnĨ vodovod, .Bod napojenia vodovodu je za 

komunik§ciou 3.triedy na PE vodovodn® potrubie dimenzie DN 100. VodovodnĨ rad je 

nap§janĨ z vodojemu /2 y 250m3/, ktorĨ je  osadenĨ na vĨġkovej k·te 472,00 ï 477,00 



:ÜÍÅÒ-0ÒÅÓÔÕÐÎï ÂĻÖÁÎÉÅ ÏÂÅÃ *ÁÒÏÖÎÉÃÅ  3ÔÒÜÎËÁ 37 
 

m.n.m. PodŎa prev§dzkovateŎa je v mieste napojenia  ttlak 0,26 MPa pri vĨġkovej k·te 441,25 

m.n.m. NavrhovanĨ vodovod   je najvyġġie  uloģenĨ na k·te 442,00 m.n.m. vo vzdialenosti 

cca 80 m  od bodu napojenia. Na z§klade uveden®ho        navrhovan§ vodovodn§ sieŠ spŌŔa 

poģiadavku min. tlaku 0,25 MPa z hŎadiska  pretlaku v hydrantoch vonkajġieho poģiarneho 

vodovodu.  

Novonavrhovan§ vodovodn§ sieŠ sa sklad§ z 3 vodovodnĨch radov. 

Rad A ï bod napojenia  je na existuj¼ci obecnĨ vodovod, ktorĨ je z vodovodnĨch r¼r PE 

dimenzie DN 100mm. Bod napojenia je za    komunik§ciou 3. triedy. Od bodu napojenia   je 

rad vedenĨ severovĨchodnĨm  smerom a n§sledne   severoz§padnĨm          smerom,kde je 

ukonļenĨ pri poslednej navrhovanej  z§stavbe automatickĨm vzduġn²kom. Rad je navrhovanĨ 

z PE potrubia dimenzie DN 100mm. Celkov§ dŌģka  Rad A  a je 782m. 

RAD B -     sa nap§ja na Rad A. od bodu napojenia   je vedenĨ z§padnĨm smerom a n§sledne        

severovĨchodnĨm smerom, kde sa opªŠ nap§ja na Rad A. Rad je navrhovanĨ z PR potrubia 

dimenzie DN 100. Celkov§ dŌģka Radu B je 402m. 

RAD C - sa nap§ja na Rad A. Od bodu napojenia   je vedenĨ z§padnĨm smerom a n§sledne        

severovĨchodnĨm smerom, kde  je  ukonļenĨ pri poslednej navrhovanrj z§stsavbe 

automatickĨm vzduġn²kom. Rad je navrhovanĨ z PE potrubia dimenzie DN 100. Celkov§ 

dŌģka Radu C je 261m. 

Celkov§ dŌģka navrhovanej vodovodnej siete je 1445m. Na trase vodovodu s¼ osaden® 

nadzemn® hydranty vo vzdialenpsti msxim§lne 160m. Nadzemn® hydranty s¼ dimenzie 

DN100mm s vĨdatnosŠou 12l/s. Minim§lny prev§dzkovĨ tlak vo vodovodnej sieti je 

0,26MPa.Trasa vodovodu  kriģuje bezmennĨ vodnĨ tok. V mieste kr²ģenia sa prevedie ¼prava 

dna a brehov vodn®ho toku  a to kamennou nahr§dzkou  o hmotnosti balvanov  nad 200kg. 

 

SO 05 VN pr²pojka 

Predmetom tohto stavebn®ho objektu je napojenie navrhovanej kioskovej trafostanice. T§to sa 

napoj² z jestvuj¼ceho vzduġn®ho VN vedenia  cez novĨ ¼sekovĨ odp²naļ. K§belov§   VN 

pr²pojka sa zrealizuje k§blomm 3 x 70 mm2 v zemnej rĨhe. 

 

SO 06 Trafostanica 

Distribuļn§ sieŠ NN   navrhovanej stavby  bude napojen§ z novej kioskovej trafostanice  

s vonkajġou obsluhou v ġtandarde VSD a.s. VĨzbroj trafostanice bude tvoriŠ olejovĨ 

transform§tor 160 kVA  s prevodom 22/0,42kV, VN rozv§dzaļ s distribuļnĨmi vĨvodmi. 

Trafostanica mus² byŠ na verejne pr²stupnom mieste s moģnosŠou pr²stupu zodpovedaj¼cich 

mechanizmov 

 Elektrick§ sieŠ:                                                         3 AC 50Hy  22000V 

                                                                                   3 /PEN  50 Hz, 400/230V  TN ï C ï S 

Ochrana pred  dotykom ģivĨch ļast²: VN :               kratom, z§branou, prek§ģkou         

                                                                                   

Ochrana pred dotykom neģivĨch ļast² VN:                uzemnen²m            

Z§kladn§ ochrana pred z§sahom el. pr¼dom NN:       izolovan²m ģivĨch ļast², krytmi 

Ochrana pred   z§sahom el.  pri poruche NN:             samoļinnĨm odpojen²m nap§jania 

Ochrana pred preŠaģen²m a skratmi:                           istiļom , poistkami                                                                                    

 Kateg·ria  dod§vka el. energie  :                                      3 
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SO 07 Rozġ²renie distribuļnej NN s¼stavy 

Elektrick§ sieŠ:                                                              3 /PEN  AC 50 Hz, 400/230V  TN -C   

Z§kladn§ ochrana pred z§sahom el. pr¼dom   :             izolovan²m ģivĨch ļast², krytmi 

Ochrana pred   z§sahom el.  pri poruche :                    samoļinnĨm odpojen²m nap§jania 

 Ochrana pred preŠaģen²m a skratmi:                            poistkami  

 Kateg·ria  dod§vka el. energie  :                                 3 

 

Povolen§ amp®rick§ hod. hl.istiļa pred elmerom:        1/25A ï 2. etapa    

LHV poļet povol. hl. istiļov pred elmerom:                 48 ks 

Sp¹sob merania                                                              priame ï NN 

Typ pr²pojky                                                                   jednof§zov§ 

 

Bodom napojenia na distribuļn¼ sieŠ NN       bude NN rozv§dzaļ existuj¼cej kioskovej 

trafostanice TS 0633-0007 RO Jarovnice. Z rozv§dzaļa  sa k§blom NAVY -J 4 x 150 napoj² 

pilierovĨ plastovĨ zosilnenĨ elektromerovĨ rozv§dzaļ HRE osadenĨ pri trafostanici na 

verejne pr²stupnom mieste podŎa TP 600/3-2017. Meranie spotreby  jednotlivĨch odberateŎov 

bude   PLC elektromermi osadenĨmi  v bet·novĨch  el. rozv§dzaļoch, ktor® bud¼ umiestnen® 

na verejne pr²stupnom mieste. Elektromer bude vybavenĨ PLC technol·giou a bude 

komunikovaŠ s koncentr§torom s rovnakou PLC technol·giou. 

Povolen§ amp®rick§ hod. hl.istiļa pred elmerom:        1/25A ï 3. etapa    

LHV poļet povol. hl. istiļov pred elmerom:                 48 ks 

Sp¹sob merania                                                              priame ï NN 

Typ pr²pojky                                                                   jednof§zov§ 

 

Bodom napojenia na distribuļn¼ sieŠ NN   bude NN rozv§dzaļ existuj¼cej kioskovej 

trafostanice TS 0633-0006 Za RO  a je osaden§ na podpernom bode 701/3. Z rozv§dzaļa  sa 

k§blom NAVY -J 4 x 150 napoj² pilierovĨ plastovĨ zosilnenĨ elektromerovĨ rozv§dzaļ HRE 

osadenĨ pri trafostanici na verejne pr²stupnom mieste podŎa TP 600/3-2017. Meranie 

spotreby  jednotlivĨch odberateŎov bude   PLC elektromermi osadenĨmi  v bet·novĨch  el. 

rozv§dzaļoch, ktor® bud¼ umiestnen® na verejne pr²stupnom mieste. Elektromer bude 

vybavenĨ PLC technol·giou a bude komunikovaŠ s koncentr§torom s rovnakou PLC 

technol·giou. 

 

Povolen§ amp®rick§ hod. hl.istiļa pred elmerom:        1/20A ï 4. etapa    

LHV poļet povol. hl. istiļov pred elmerom:                 44 ks 

Sp¹sob merania                                                              priame ï NN 

Typ pr²pojky                                                                   trojf§zov§ 

 

Bodom napojenia na distribuļn¼ sieŠ NN   bude  navrhovan§ kioskov§ trafostanica 160 VA. 

Z nej sa k§blom NAVY -J 4 x 150 napoj² pilierovĨ plastovĨ zosilnenĨ elektromerovĨ 

rozv§dzaļ HRE osadenĨ pri trafostanici na verejne pr²stupnom mieste podŎa TP 600/3-2017. 

Meranie spotreby  jednotlivĨch odberateŎov bude   PLC elektromermi osadenĨmi  
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v bet·novĨch  el. rozv§dzaļoch, ktor® bud¼ umiestnen® na verejne pr²stupnom mieste. 

Elektromer bude vybavenĨ PLC technol·giou.  

 

Povolen§ amp®rick§ hod. hl.istiļa pred elmerom:        3/20A ï 5. etapa    

LHV poļet povol. hl. istiļov pred elmerom:                 44 ks 

Sp¹sob merania                                                              priame ï NN 

Typ pr²pojky                                                                   trojf§zov§ 

 

Bodom napojenia na distribuļn¼ sieŠ NN   bude  navrhovan§ kioskov§ trafostanica 160 VA. 

Z nej sa k§blom NAVY -J 4 x 150 napoj² pilierovĨ plastovĨ zosilnenĨ elektromerovĨ 

rozv§dzaļ HRE osadenĨ pri trafostanici na verejne pr²stupnom mieste podŎa TP 600/3-2017. 

Meranie spotreby  jednotlivĨch odberateŎov bude   PLC elektromermi osadenĨmi  

v bet·novĨch  el. rozv§dzaļoch, ktor® bud¼ umiestnen® na verejne pr²stupnom mieste. 

Elektromer bude vybavenĨ PLC technol·giou.  

 

Predmetom rozġ²renia distribuļnej siete NN s¼stavy bude aj NN k§belov® prepojenie medzi 

navrhovanou trafostanicou a existuj¼cou vzduġnou NN sieŠou AlFe na ġt§tnej ceste    

Jarovnice ï Hermanovce. 

                                                                                                                                                                              

SO 08 Odbern® elektrick® zariadenia 

Predmetom tohto objektu je n§vrh NN pr²pojok pre jednotliv® domy. Pr²pojky sa zrealizuj¼    

samostatnĨmi k§blami AYKY -J 4 x 16 vo vĨkope. Bodom napojenia bud¼ skupinov® 

elektromerov® rozv§dzaļe SRE osaden® na verejne pr²stupnom mieste podŎa moģnosti 

rovnomerne v trase navrhovanej distribuļnej NN siete. Rozv§dzaļe bud¼ v zosilnenom 

vyhotoven² podŎa dokumentu TP 600/3 ï 2017 VSD a.s. 

 

Elektrick§ sieŠ:                                                        3 /PEN  AC 50 Hz, 400/230V  TN ï C 

Z§kladn§ ochrana pred z§sahom el. pr¼dom   :        izolovan²m ģivĨch ļast², krytmi 

Ochrana pred   z§sahom el.  pri poruche :                samoļinnĨm odpojen²m nap§jania 

Ochrana pred preŠaģen²m a skratmi:                         poistkami 

Kateg·ria  dod§vka el. energie  :                               3 

 

SO 09  verejn®  osvetlenie 

Osvetlenie  navrhovanĨch cestnĨch a peġ²ch komunik§ci² sa urob² LED svietidlami 27W na  

sadovĨch stoģiaroch vysokĨch 6m. Napojenie a ovl§danie osvetlenia   bude z existuj¼ceho 

rozvodu    verejn®ho osvetlenia  danej lokality . Rozvod medzi stoģiarmi sa urob² k§blom 

AYKY 4 x16 vo vĨkope. 

Ochrana stoģiara pred bleskom bude rieġen§ uzemnen²m stoģiara. Spoloļn® uzemnenie        sa 

urob² pre dvojicu stoģiarov p§sikom FeZn 30/4  uloģenĨm vo vĨkope min. 10 cm pod k§blom 

priļom hodnota uzemnenia Rz nesmie presiahnuŠ 10ohmov. 

 

Elektrick§ sieŠ:                                                         3 /PEN AC 50Hz  400/230V TN-C 

                                                                                   1 /N/PE  AC  50 Hz, 230V  TN ï  S             
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Z§kladn§ ochrana pred z§sahom el. pr¼dom :         izolovan²m ģivĨch ļast², krytmi 

Ochrana pred   z§sahom el.  pri poruche   :             samoļinnĨm odpojen²m nap§jania 

Ochrana pred preŠaģen²m a skratmi:                         poistkami                                                                                    

 Kateg·ria  dod§vka el. energie  :                             3 

 

Ochrann® p§smo:  

PodŎaÄ43 z§k. ļ. 251/2012 Z.z. o energetike je ochrann® p§smo   vonkajġieho podzemn®ho 

elektrick®ho vedenia do 110 kV  1m po oboch stran§ch od krajn®ho el. vedenia. Ochrann® 

p§smo trafostanice s vn¼tornĨm vyhotoven²m je vymedzen® oploten²mmm alebo obostavanou 

hranicou objektu TS, priļom mus² byŠ zabezpeļenĨ pr²stup do TS na vĨmenu tg zariaden². 

 

II. 9.ZDĎVODNENIE POTREBY NAVRHOVANEJ ĻINNOSTI  V DANEJ  

       LOKALITE  

DlhodobĨm cieŎom ġt§tnej bytovej politiky  je postupn® zvyġovanie celkovej ¼rovne  bĨvania. 

Potreba navrhovanej ļinnosti v danej lokalite   je zd¹vodnen§ z§ujmom navrhovateŎa 

pon¼knuŠ  vĨstavba bytovĨch domov a rodinnĨch domov prestupn®ho bĨvania pre miestne 

znevĨhodnen® skupiny obyateŎov a soci§lne slabġie skupiny, ktor® si vzhŎadom     na svoju 

ekonomick¼ a soci§lnu      situ§ciu  nevedia resp. nem¹ģu  obstaraŠ bĨvanie.  

 . 

 II. 10. CELKOV£ NĆKLADY 

 

Celkov® n§klady na vynaloģen® invest²cie sa predpokladaj¼ vo vĨġke cca 14 mil. ú .   

 

II. 11. DOTKNUTĆ OBEC 
 

Dotknutou obcou je obec Jarovnice 

 

II. 12. DOTKNUTħ SAMOSPRĆVNY KRAJ 
 

PreġovskĨ samospr§vny kraj 

 

II. 13. DOTKNUT£ ORGĆNY 
 

OkresnĨ ¼rad Sabinov , odbor starostlivosti o ģivotn®ho prostredia  

OkresnĨ  ¼rad Sabinov, odbor CO a kr²zov®ho riadenia 

OkresnĨ ¼rad Sabinov, odbor cestnej dopravy a pozemnĨch komunik§ci² 

OkresnĨ ¼rad Sabinov, odbor pozemkovĨ a lesnĨ 

Okresn® riaditeŎstvo Hasiļsk®ho a z§chrann®ho zboru v Sabinove 

OkresnĨ ¼rad  Preġov , odbor starostlivosti o ģivotn® prostredie 

 Region§lny ¼rad verejn®ho zdravotn²ctva so s²dlom v Preġove 
 

II. 14. POVOōUJĐCI ORGĆN 
 

 OkresnĨ ¼rad Sabinov , odbor starostlivosti o ģivotn®ho prostredie  

 OkresnĨ ¼rad    Preġov , odbor starostlivosti o ģivotn® prostredie 

 StavebnĨ ¼rad Uzovsk® PekŎany 
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II. 15. REZORTNħ ORGĆN  
 

 Ministerstvo dopravy, vĨstavby a region§lneho rozvoja Slovenskej republiky 

 Ministerstvo ģivotn®ho prostredia  Slovenskej republiky 

 

II. 16. DRUH POĢADOVAN£HO POVOLENIA  NAVRHOVANEJ ĻINNOSTI  

          PODōA  OSOBITNħCH PREDPISOV 

 

Navrhovan§ ļinnosŠ  sa pripravuje na   z²skanie ¼zemn®ho rozhodnutia podŎa z§kona ļ. 

50/1976 Zb. o ¼zemnom pl§novan² a stavebnom poriadku v znen² neskorġ²ch predpisov 

a n§sledne stavebnĨch povolen², ako aj vodopr§vych  povolen² na rozġ²renie verejn®ho 

vodovodu, vodopr§vne povolenie na rozġ²renie verejnej splaġkovej kanaliz§cie, vodopr§vne 

povolenie daģŅovej kanaliz§cie podŎa z§kona o vod§ch ļ. 364 / 2004 Z.z. o vod§ch  v znen² 

neskorġ²ch predpisov v nasledovnej ġtrukt¼re: 

-rozhodnutie o umiestnen² stavby ĂPrestupn®  bĨvanie v obci Jarovnice ï 2.etapañ 

- rozhodnutie o umiestnen² stavby ñPrestupn®  bĨvanie v obci Jarovnice ï 3.etapañ 

-rozhodnutie  o umiestnen² stavby ĂPrestupn®  bĨvanie v obci Jarovnice ï 4.etapañ 

-rozhodnutie  o umiestnen² stavby ĂPrestupn®  bĨvanie v obci Jarovnice ï 5.etapañ 

-rozhodnutie  o umiestnen² stavby ñmiestne komunik§cie a inģinierske siete v obci Jarovniceñ 

- povolenie na vodn¼ stavbu ï SO 04 rozġ²renie verejn®ho vodovodu 

- povolenie na vodn¼ stavbu -  SO 03  rozġ²renie verejnej  kanaliz§ie 

- stavebn® povolenie na miestne komunik§cie a inģinierske siete v obci Jarovnice  

- stavebn® povolenie na bytov® domy 

- stavebn® povolenie na rodinn® dvojdomy 

- rozhodnutie ļi ide o navrhovan¼ ļinnosŠ podŎa Ä16 z§kona o vod§ch / pred vydan²m ĐR/ 

 

 

II. 17. VYJADRENIE O  PREDPOKLADANħCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ 

          ĻINNOSTI PRESAHUJĐCICH    ĠTĆTNE    HRANICE  
 

Charakter vĨstavby bytovĨch  domov a rodinnĨch dvojdomov  prestupn®ho bĨvania   

nepredpoklad§ vznik negat²vnych  vplyvov  presahuj¼cich  ġt§tne hranice Slovenskej 

republiky. Projekt nespad§ pod Zoznam ļinnost² podliehaj¼cich medzin§rodn®mu 

prerokovaniu z hŎadiska ich vplyvov na ģivotn® prostredie presahuj¼cich ġt§tne hranice / 

pr²loha ļ. 13 z§k. ļ.24/2006 Z.z.v znen² neskorġ²ch predpisov. 

ĻinnosŠ   nebude maŠ nepriaznivĨ  vplyv na ģivotn® prostredie presahuj¼ce ġt§tne 

hranice. 

 

III.  ZĆKLADN£ INFORMĆCIE O SĐĻASNOM STAVE ĢP   DOTKNUT£HO       

       ĐZEMIA  

 

III. 1. CHARAKTERISTIKA PRĉRODN£HO PROSTREDIA VRĆTANE 

CHRĆNENħCH     ĐZEMĉ 

 

III. 1.1.Vġeobecn§ charakteristika  
 

Rieġen® ¼zemie obce Jarovnice sa nach§dza v Preġovskom kraji, v okrese Sabinov, ktorĨ 

svojou rozlohou 484 km2 sa  zaraŅuje medzi menġie okresy. Leģ² na vĨchodnom Slovensku 

obklopenĨ 5 okresmi Preġovsk®ho kraja - Bardejov, Preġov, Levoļa, Keģmarok a Star§ 

ōubovŔa. S²dla aj hospod§rstvo okresu s¼ s¼streden® hlavne v Spiġsko-ġariġskom medzihor², 
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ktor® z juhu lemuje BachureŔ a Ġariġsk§ vrchovina, zo severu Ļergov. Najvyġġ² bod ¼zemia je 

na chrbte Ļergova vo vĨġke 1128 m nad morom. Najniģġ² bod vo vĨġke 185 m nad morom, je 

v katastri obce Daletice. 

 

Đdaje o z§kladnej ¼zemnej jednotke obce  Jarovnice 

K·d ZUJ:                                  524603  

Rozloha ZUJ  :                          2017ha 

Kraj:                                          PreġovskĨ 

Nadmorsk§ vĨġka m.n.m.         od 375 do 819 

Ļasti obce:                                Jarovnice, MoļidŎany 
 

Obec Jarovnice je prejazdnou obcou v okrese Sabinov. Zastavan® ¼zemie m§ prevaģne obytn¼ 

funkciu. VĨstavba v obci Jarovnice je charakteristick§ malou vyv§ģenosŠou starġej historickej 

a novġej povojnovej z§stavby. 

Ġirġ²m z§ujmovĨm ¼zem²m s¼ obce nach§dzaj¼ce sa v povod² horn®ho toku rieļky Svinka, 

predovġetkĨm Uzovsk® PekŎany a Renļiġov. 

Obec Jarovnice sa nach§dza na juhoz§pade okresu Sabinov v povod² rieļky Mal§ Svinka. 

Rozloha takto vymedzen®ho ¼zemia predstavuje 4,17 % z celkovej plochy okresu 

Sabinova poļet obyvateŎov 7,2 % z celkov®ho poļtu obyvateŎov okresu Sabinov. 

Vymedzenie rieġen®ho ¼zemia 

 

Celkov§ plocha katastra :                        2017 ha 

Poļet obyvateŎov:                                   6966 obyv 

Hustota obyvateŎstva:                             507,9 obyv/km2  

Trvale obĨvanĨch bytov a domov:         cca 750 

 

Đzemie m§ zhruba obdŌģnikovĨ tvar s dlhġou osou v smere severoz§pad ï juhovĨchod v dŌģke 

pribliģne 9,5 km, maxim§lna ġ²rka v smere juhoz§pad ï severovĨchod je okolo 4 km. 

Z§padn¼ a sļasti i juģn¼ hranicu takto vymedzen®ho ¼zemia tvor² vz§jomn§ hranica okresov 

Sabinov a Preġov, v r§mci okresu Sabinov s¼ to od severu katastr§lne ¼zemia susediacich obc² 

Uzovsk® PekŎany, UzovskĨ Ġalgov, RaģŔany, Ostrovany a Daletice. 

 

III. 1.2. Geomorfologick® pomery 

Na z§klade ļlenenia podŎa geomorfologickĨch jednotiek podŎa Maz¼r E., Lukniġ M., 1986: 

Geomorfologick® ļlenenie SSR a ĻSSR. ĻasŠ Slovensko. Slovensk§ kartografia, Bratislava 

patr² z§ujmov® ¼zemie z hŎadiska geomorfologick®ho do  jednotiek: 

- s¼stava :             Alpsko ï Himal§jska 

- pods¼stava :       Karpaty 

- provincia :          Z§padn® Karpaty 

- subprovincia :    Vonkajġie z§padn® Karpaty 

- oblasť :               Podh¹ľno-magursk§ 

- celok :                Spiġsko-ġariġsk® medzihorie 

- oddiel :               Ġariġġk® Podolie, Str§ģe 

 

Uveden® ļlenenie je podmienen® geologickou stavbou,vĨvinom reli®fu v z§vislosti od 

tektonick®ho vĨvoja a odolnosti zvetr§vania horninovĨch komplexov a vodopriepustnosti 

s¼vrstv² buduj¼cich rieġen® ¼zemie.  

Z hŎadiska geomorfologick®ho ļlenenia rieġen® ¼zemie patr² k Z§padnĨm Karpatom, 

subprovincia Vonkajġie Z§padn® Karpaty, Podh¹Ŏno ï magurskej oblasti. Prevaģn§ ļasŠ tohto 

¼zemia patr² do geomorfologick®ho celku Ġariġsk§ vrchovina, ļasti Ġirock§ br§zda a menġia 
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ļasŠ na severe rieġen®ho ¼zemia patr² do geomorfologick®ho celku BachureŔ. Pr²sluġnosŠ 

vyġġie uvedenĨch ļast² rieġen®ho ¼zemia k danĨm geomorfologickĨm celkom podmieŔuje 

diferenci§ciu a pestrosŠ ¼zemia po fyzickogeografickej str§nke. V geologickej stavbe 

Vonkajġ²ch Karp§t dominuje flyġ (striedanie pieskovcov a ²lovcov v r¹znom pomere). 

Najvyġġ²m bodom je vrchol Brezina (819 m.n.m.) v pohor² BachureŔ, najniģġ²m bodom je 

niva rieky Svinka (375 m.n.m.) v juģnej ļasti rieġen®ho ¼zemia na hranici katastr§lnych ¼zem² 

Jarovnice a Laģany. 

 

III. 1.3 Geologick® pomery 

Z geologick®ho hŎadiska sa na stavbe katastra podieŎaj¼ horniny patriace do Vonkajġ²ch 

Z§padnĨch Karp§t flyġov® p§smo - vn¼torn§ magursk§ z·na. 

Po vyvr§snen² Centr§lnych Z§padnĨch Karp§t sa uģ poļas kriedov®ho obdobia, ale najmª 

v paleog®ne vytvorila v ich predpol² predhlbeŔ geosynklin§lneho charakteru. PodmorskĨmi 

chrbtami a valmi bola rozļlenen§ na niekoŎko sedimentaļnĨch priestorov a jednĨm 

mohutnĨm pozdŌģnym prahom na dve z§kladn® sediment§rno-tektonick® jednotky: vonkajġiu 

(krosnensk¼) a vn¼torn¼ (magursk¼). 

Cel§ oblasŠ mala pokles§vaj¼ci charakter a bola ovplyvŔovan§ otrasmi, ktor® sp¹sobovali 

zv²renie nespevnen®ho klastick®ho materi§lu, hromadiaceho sa na jej dne. Tento sa v podobe 

kalovĨch pr¼dov dost§val do centr§lnych ļast² panvy, kde sa ukladal a spevŔoval. 

Sediment§ciu ovplyvŔovali ļast® podmorsk® zosuny. Tak sa usadzoval mohutnĨ vrstevnĨ 

komplex (5-7 km), v ktorom sa mnohon§sobne striedali najmª ²lov® bridlice, pieskovce a 

zlepence vo vrstv§ch a poloh§ch r¹znej hr¼bky (od niekoŎkĨch cm do niekoŎko desiatok 

metrov). UvedenĨ vĨvoj sa oznaļuje ako flyġovĨ (nem.. fliessen = tiecŠ). 

V moravskom a slovenskom ¼seku s¼ jednotkami flyġov®ho p§sma tvoren® pohoria: Ģd§nickĨ 

les, ChŚiby, Biele Karpaty, Javorn²ky, Host²nsko-vset²nska hornatina, Vizovick§ vrchovina, 

Z§padn® Beskydy, Oravsk§ Magura, Ļergov, N²zke Beskydy (Ondavsk§ a Laboreck§ 

vrchovina), Bukovsk® vrchy. Ģiadna z tektonickĨch jednotiek flyġu sa dnes nenach§dza vo 

svojom p¹vodnom sedimentaļnom priestore. Vġetky boli prevr§snen® a pri vzniku pr²krovov 

pres¼van® na sever po paleog®ne a v neog®ne. V obidvoch z§kladnĨch flyġovĨch jednotk§ch 

vystupuj¼ ²lovce, pieskovce, sliene, ²ly, zlepence, slieŔovce, slienit® v§pence. 

V severoz§padnej a juģnej ļasti oboch katastrov vystupuj¼ ²lovce, siltovce a pieskovce 

zubereckĨch s¼vrstv² paleog®nu a deluvi§lno-polygenetick® sedimenty (hlinito-²lovit® a 

pieġļit® svahov® hliny) pleistoc®nu - holoc®nu. Litol·gia tohto s¼boru je veŎmi variabiln§. V 

severovĨchodnej a vĨchodnej ļasti oboch katastrov vystupuj¼ ²lovce v prevahe nad 

pieskovcami a zlepencami. V ¼dol² rieļky Mal§ Svinka vystupuj¼ fluvi§lne sedimenty 

(pieġļit® ġtrky a ġtrky niģġ²ch strednĨch ter§s) mladġej ļasti stredn®ho pleistoc®nu a 

(litofaci§lne neļlenen® nivn® hliny alebo pieġļit® aģ ġtrkovit® hliny dolinnĨch n²v a n²v 

horskĨch potokov) holoc®nu. 
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Obr.ļ. 8 ï Mapa geologickĨch pomerov 

 

III. 1.3.1. Loģisk§ nerastnĨch surov²n  

Podľa stanoviska Obvodn®ho bansk®ho ¼radu v Koġiciach sa v katastr§lnych ¼zemiach obce 

Jarovnice nenach§dzaj¼ zisten® vĨhradn® loģisk§ nerastov (z§kon č. 44/1988 Zb. o ochrane a 

vyuģit² nerastn®ho bohatstva (banskĨ z§kon) v znen² neskorġ²ch predpisov). 

Podľa stanoviska Ġt§tneho geologick®ho ¼stavu DionĨza Ġt¼ra sa v katastr§lnych ¼zemiach 

obce Jarovnice nenach§dzaj¼ star® bansk® diela ani objekty, na ktor® by sa vzťahovala 

ochrana nerastnĨch surov²n. Nie je určen® prieskumn® ¼zemie pre vyhradenĨ nerast. 

 

III. 1.4. Klimatick® pomery 

Obec Jarovnice a jej bezprostredn® okolie patr² z hŎadiska vġeobecnej klimatickej klasifik§cie 

(Lapin, Faġko, Melo, ĠŠastnĨ, Tomlain in Mikl·s et AL., 2002) do klimatickej oblasti M ï 

mierne tepl§, klimatick®ho okrsku M6.  

M6 ï mierne teplĨ, vlhkĨ, vrchovinovĨ, s priemernou teplotou v j¼li 16ÁC a s priemernĨm 

poļtom menej ako 50 letnĨch dn² za rok s dennĨm maximom teploty vzduchu Ó 25ÁC, s 

indexom zavlaģenia Iz = 60 aģ 120.  

Priemern§ teplota vzduchu v janu§ri ako najchladnejġom mesiaci roka sa pohybuje od -5 do  

-6ÁC, priemern§ teplota vzduchu v j¼li ako najteplejġom mesiaci roka sa pohybuje na ¼rovni 

cca 18ÁC. Z hŎadiska roļn®ho chodu zr§ģok maximum zr§ģok pripad§ na mesiace janu§r, 

febru§r, apr²l, m§j a december, minimum zr§ģok na mesiace j¼l a okt·ber. PriemernĨ roļnĨ 

¼hrn zr§ģok dosahuje 600 aģ 700 mm, v j¼li 80 mm a v janu§ri 30 mm.  
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                                                Obr. ļ .9 - Klimatick® pomery SR 

 

 

III. 1.4.1. Ovzduġie ï stav zneļistenia ovzduġia 

Đzemie obce Jarovnice je nepriaznivo ovplyvnen® hlavne sekund§rnou praġnosťou a 

hlučnosťou od dopravy prech§dzaj¼cej po ceste III/3177 (543009) cez centrum obce 

a čiastočne z cesty III/3426 (018193). ako aj praġnosŠou  zo skl§dok sypkĨch materi§lov a 

poŎnohospod§rstva. 

K zlepġeniu kvality ovzduġia v obci prispieva plynofik§cia obce. Aj zmena palivovej z§kladne 

napom§ha k zlepġeniu kvality ovzduġia. Ďalġie zdroje a zariadenia na vĨrobu tepla vªčġieho 
rozsahu sa v obci nenach§dzaj¼.V katastr§lnom ¼zem² Obce Jarovnice sa nenach§dza  tieģ 

veŎkĨ zdroj zneļistenia ovzduġia.Rieġen® ¼zemie nie je zaraden® medzi aglomer§cie a z·ny 

pre ¼ļel hodnotenia kvality ovzduġia. 

 

III. 1.4.2.Zr§ģky 

Priamo v dotknutom ¼zem² sa nenach§dzaj¼ klimatick® a zr§ģkomern® stanice. Pre ilustr§ciu 

klimatickĨch a zr§ģkovĨch pomerov v hodnotenom ¼zem² uv§dzame ¼daje zo stanice v 

Sabinove lokalizovanej v bl²zkosti dotknut®ho ¼zemia. 

 

Tab.ļ.20 -Priemern® mesaļn® ¼hrny zr§ģok  

                     I     II     III    IV   V    VI    VII    VIII    IX    X    XI   XII    

Sabinov      26   22   25    41   67    93     92     76    47    40    40    31     

Zdroj: SHMĐ Bratislava 

 

III. 1.4.3.Teploty 

Obec Jarovnice m§  zloģit® klimatick® podmienky. Priemern§ roļn§ teplota tu dosahuje aģ 8 

stupŔov, v najteplejġ²ch mesiacoch roka ï v j¼li a auguste len 16 aģ 18 stupŔov. 

 

Tab. ļ. 21 - Priemern® mesaļn® teploty vzduchu- Tab.ļ. 

                     I      II       III   IV     V      VI     VII     VIII     IX     X     XI     XII  

Sabinov     -4,1  -1,9    2,3  8,3   13,2    16,7  17,9    17,2  13,2   7,9   3,0    -1,6  

Zdroj: SHMĐ Bratislava 
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III. 1.4.4.VeternosŠ  

Z hŎadiska  zaŠaģenia  ¼zemia  pr²zemnĨmi  inverziami  patr²  ġirġie  dotknut®  ¼zemie  medzi  

mierne  inverzn® polohy ploġne zahŘŔaj¼ce predovġetkĨm BachureŔ, Hromovec a Levoļsk® 

vrchy. Spiġsko-ġariġsk® medzihorie  rad²me medzi  priemerne  inverzn®  polohy.  Z ¼dajov  

prezentovanĨch  v nasleduj¼cej  tabuŎke  za najbliģġiu klimatick®  stanice  Preġov   s¼  zrejm®  

dominantn®  vetry  severnĨch  a  z§padnĨch  smerov, priļom v porovnan² s inĨmi oblasŠami 

Slovenska m§ oblasŠ ġirġieho okolia Preġova pomerne n²zke % bezvetria. . 

Vetern® pomery poļas roka s¼ uveden® v nasleduj¼cej tabuŎke z najbliģġej klimatickej stanice 

Preġov 

 

Tab.ļ.22 - Priemern§ rĨchlosŠ vetra v klimatickej stanici Preġov v m.s-1  

smer vetra                                S     SV     V     JV     J      JZ      Z     SZ      Bezvetrie 

rĨchlosŠ vetra v m.s-1            3,8    3,6    2,5    4,4    4,3   3,2     2,4   3,3  

 

Zdroj:SHMU 

 

III. 1.5. Hydrogeologick® a hydrologick® pomery 

V r§mci ġirġie rieġen®ho ¼zemia Bachurne a Spiġskoġariġsk®ho medzihoria nach§dzame dva 

hydrogeologick® raj·ny. V z§padnej ļasti katastra Jarovnice ide o hydrogeologickĨ raj·n P 

122Paleog®n povodia Svinky (urļuj¼cim typom priepustnosti na ¼zem² tohto 

hydrogeologick®ho raj·nu je puklinov§ priepustnosŠ), vĨchodn¼ ļasŠ zaber§ hydrogeologickĨ 

raj·n QP 120 Paleog®n Spiġskoġariġsk®ho medzihoria, Bachurne a Ġariġskej vrchoviny v 

povod² Torysy. 

VyuģiteŎn® mnoģstv§ podzemnĨch v¹d sa v hydrogeologickom raj·ne QP 120 pohybuj¼ 

okolo 300 l.s-1 a odbery a pohybuj¼ okolo 65 - 70 l.s-1 a v hydrogeologickom raj·ne P 122 sa 

pohybuj¼ okolo 145 l.s-1 a odbery a pohybuj¼ okolo 8 l.s-1. 

Podzemn® vody v tomto prostred² sa tvoria okrem infiltr§cie zo zr§ģkovĨch a povrchovĨch 

v¹d i prestupovan²m v¹d z priŎahlĨch paleozoickĨch horn²n. 

Rieġen® ¼zemie a jeho bliģġie okolie nie je pr²liġ bohat® na vĨskyt miner§lnych v¹d. 

 

III. 1.5.1.Povrchov® vody 

Z hydrologick®ho hŎadiska dotknut® ¼zemie patr² do ļiastkov®ho povodia Horn§du (ļ²slo 

hydrologick®ho poradia 4-32), z§kladn®ho povodia Svinky (ļ²slo hydrologick®ho poradia 4-

32-03-18) a je odvodŔovan® jej ŎavostrannĨm pr²tokom a to tokom Mal§ Svinka, ktor§ 

pramen² v pohor² BachureŔ pod vrchom Ģliabky v nadmorskej vĨġke cca 910 m n.m. 

Hydrologick¼ os dotknut®ho ¼zemia tvor² tok Mal§ Svinka, ktor§ pretek§ intravil§nom obce 

Jarovnice juhovĨchodnĨm smerom a priber§ miestne, m§lo vĨznamn® dva pravostrann® a 

jeden ŎavostrannĨ pr²tok. Vodn® toky dotknut®ho ¼zemia m¹ģeme podŎa reģimu odtoku 

zaradiŠ do vrchovinno-n²ģinnej oblasti s daģŅovo-snehovĨm reģimom odtoku. Najvyġġie 

vodn® stavy s¼ v mesiacoch febru§r aģ apr²l, najniģġie vodn® stavy s¼ v mesiaci september. 

PriemernĨ roļnĨ ġpecifickĨ odtok v ļasovom obdob² rokov 1931 ï 1980 (Atlas krajiny 

Slovenskej republiky, 2002) sa pohyboval v intervale od 5 do 10 l.s-1.km-2, minim§lny 

ġpecifickĨ odtok 364 dennĨ v intervale od 0,5 do 1 l.s-1.km2 a maxim§lny ġpecifickĨ odtok s 

pravdepodobnosŠou opakovania raz za 100 rokov v intervale od 1,4 do 1,8 m3.s-1.km2. 

Obec sa rozprestiera na oboch brehoch vodohospod§rsky vĨznamn®ho vodn®ho toku Mal§ 

Svinka. ńalej obcou pretekaj¼ drobn® vodn® toky: Moļidliansky potok, JarovnickĨ potok 

a Bezmenn® toky, ktor® s¼ v spr§ve SVP ġ.p. Bansk§ Ġtiavnica, OZ Koġice. Đprava potokov 

je ļiastoļne zrealizovan§ len v intravil§ne obce. Ostatn® ¼seky nie s¼ upraven®.DaģŅov® vody 

zo ġt§tnych ciest a miestnych komunik§ci² v obci s¼ odv§dzan® rigolmi do potokov. 
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Hydrologick® ¼daje  

Tok : Mal§ Svinka  

Profil : Jarovnice  

Hydrologick® ļ²slo : 4 - 32 - 03 - 38  

DlhodobĨ priemernĨ roļnĨ prietok : 1,5 m3.s-1 

 

 

Tok : JarovnickĨ potok 

Profil : Jarovnice  

Hydrologick® ļ²slo : 4 - 32 - 03 ï 43 

Q100 roļnej vody je : 16,0 m
3s-1 

 

PosudzovanĨ tok: BezmennĨ potok, pravobreģnĨ  pr²tok potoka Mal§ Svinka 

Profil: Jarovnice 

Hydrologick® ļ²slo: 4 ï 32 ï 03 - 42 

Q100 roļnej vody je 14,0 m
3s-1 

 

Tok : MoļidlanskĨpotok 

Profil : Moļidlany  

Hydrologick® ļ²slo : 4 - 32 - 03 ï 42 

Q100 roļnej vody je : 18 m
3s-1 

 

Uveden® ¼daje  podŎa STN 751400 zaraŅujeme do IV. triedy spoŎahlivosti. 
 

III. 1.5.2.Podzemn® vody  

Geologick§ stavba ¼zemia je z§kladnĨm faktorom podmieŔuj¼cim charakter 

hydrogeologickĨch pomerov. PodŎa hydrogeologickej rajoniz§cie SR patr² dotknut® ¼zemie 

do hydrogeologick®ho raj·nu P 122 Paleog®n povodia Svinky.  

 

 
 

 Obr. ļ. 10 -  P 122 Paleog®n povodia Svinky  
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Raj·n je zo severu a vĨchodu vymedzenĨ rozvodnicou povodia Svinky. Juģn§ a z§padn§ 

hranica je veden§ stykom paleog®nnych sedimentov s horninami Braniska a Ļiernej hory a 

ļiastoļne rozvodnicou povodia Svinky a vych§dza hlavne z jeho geologickej stavby a 

hydrogeologickĨch pomerov. Na severnej a vĨchodnej strane raj·nu sa predpoklad§, ģe 

rozvodnica podzemnĨch v¹d sa veŎmi nel²ġi od rozvodnice povrchovĨch v¹d a preto hranica 

raj·nu je vymedzen§ rozvodnicou povrchovĨch v¹d povodia Svinky. Najvªļġ² 

hydrogeologickĨ vĨznam v dotknutom ¼zem² maj¼ kvart®rne fluvi§lne sedimenty, hlavne 

piesļit® ġtrky a ġtrkopiesky. Podzemn® vody sa tu hromadia najmª infiltr§ciou z koryta rieky 

a zr§ģok, pr²padne aj z prameŔov vyvieraj¼cich na priŎahlĨch svahoch. Urļuj¼cim typom 

priepustnosti na ¼zem² predmetn®ho hydrogeologick®ho raj·nu je puklinov§ priepustnosŠ, v 

al¼viu Svinky medzizrnov§ priepustnosŠ.  

Do dotknut®ho ¼zemia zasahuje ļiastkovĨ raj·n HD 10 s vyuģiteŎnĨm mnoģstvom 

podzemnĨch v¹d 0,50 ï 0,99 l.s-1.km-2 a ļiastkovĨ raj·n HD 20 s vyuģiteŎnĨm mnoģstvom 

podzemnĨch v¹d 0,20 ï 0,49 l.s-1.km-2.  

Posudzovan§ ļinnosŠ nebude maŠ vplyv na podzemn® vody. 

 

III. 1.5.3.Miner§lne vody 

Dotknut® ¼zemie a jeho bliģġie okolie nie je pr²liġ bohat® na vĨskyt miner§lnych v¹d. 

 

III. 1.6. Fauna a fl·ra  

 

III. 1.6.1. Fl·ra 

Fytogeografick® ļlenenie 

V zmysle regionaliz§cie na b§ze floristick®ho zloģenia (Kol®ny, Barka) je k. ¼. zaļlenen® do: 

Oblast:   Z§padoeur·pskej fl·ry,  

Obvod : VĨchodobeskydskej fl·ry,  

Okres    :VĨchodn® Beskydy  

Podokres:  Ġariġsk§ vrchovina. 

 

Potenci§lna veget§cia 

Geobotanick® ļlenenie je spracovan® na z§klade geobotanickej mapy Slovenska 

(Michalko a kol., 1986), ktor§ je mapou vegetaļno - rekonġtrukļnou, vyuģ²va znalosti 

o veget§cii v prirodzenĨch podmienkach Slovenska a zn§zorŔuje rovnov§ģny stav rastlinstva 

alebo stav jemu bl²zky s pr²rodnĨm prostred²m. S¼ļasn§ potenci§lna prirodzen§ veget§cia je 

veget§ciou, ktor§ by sa za danĨch klimatickĨch, p¹dnych a hydrologickĨch pomerov vyvinula 

na urļitom mieste (biotope), keby vplyv Ŏudskej ļinnosti ihneŅ prestal. Je predstavovanou 

veget§ciou rekonġtruovanou do s¼ļasnĨch klimatickĨch a pr²rodnĨch pomerov. S¼ļasn§ 

rekonġtruovan§ prirodzen§ veget§cia je predpokladanou veget§ciou, ktor§ by pokrĨvala urļit® 

miesto bez vplyvu Ŏudskej ļinnosti poļas historick®ho obdobia. Vych§dzaj¼c z 

geobotanickĨch podkladov (geobotanickej mapy) v rieġenom ¼zem² sa vyskytuj¼ tieto 

potenci§lne vegetaļn® jednotky: 

 

1. Na prevaģnej ļasti je to spoloļenstvo Carici pilosae - Carpinetum (Querco-Carpinetum 

medioeuropaeum) (C) - karpatsk® dubovo-hrabov® lesy s reprezentat²vnymi druhmi: 

Quercus petraea, Carpinus betulus, Tilia cordata, Acer campestre, Carex pilosa, Dentaria 

bulbifera a Tithymalus amygdaloides.  

2. V ter®ne  sa m¹ģe v SV ļasti nach§dzaŠ spoloļenstvo Quercetum petraeae-cerris (Qc) - 

dubovo - cerov® lesy s reprezentat²vnymi druhmi: Quercus cerris, Quecus petraea, Quercus 

delachampii, Quercus penduculiflora, Carex montana, Lembostropis nigricanus  
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3. V al¼viu tokov dotknut®ho ¼zemia je to spoloļenstvo Alnetum glutinosae - Al s 

reprezentat²vnymi druhmi: Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus excelsior, Salix fragilis, 

Prunus padus, Carpinus betulus, Aegopodium podagraria, Matteuccia struthiopteris  

Lesn® spoloļenstv§, nach§dzaj¼ce sa v ġirġom okol² dotknut®ho ¼zemia s¼ prezentovan® 

biotopmi eur·pskeho vĨznamu a n§rodn®ho vĨznamu.  

Vġeobecne m¹ģeme jednotliv® biotopy charakterizovaŠ podŎa Katal·gu biotopov Slovenska 

(Stanov§, Valachoviļ, 2002) n§sledovne:  

Ls5 Bukov® a zmieġan® bukov® lesy  

Zon§lne, veŎkoploġne sa vyskytuj¼ce porasty buka a porastov® zmesi buka s inĨmi drevinami,  

najmª jedŎou, smrekom a cennĨmi listnatĨmi drevinami, so ġirokou ekologickou amplit¼dou.  

Ls5.1 Bukov® a jedŎovo-bukov® kvetnat® lesy  

Biotop eur·pskeho vĨznamu 9130 Bukov® a jedŎov® kvetnat® lesy  

S¼ to porasty nezmieġanĨch buļ²n a zmieġanĨch jedŎovo-bukovĨch lesov spravidla s  

bohatĨm viacvrstvovĨm bylinnĨm podrastom, ktorĨ tvoria typick® lesn® tieŔomiln® rastliny s 

vysokĨmi n§rokmi na p¹dne ģiviny. Vyskytuj¼ sa na r¹znom geologickom podloģ² na 

miernejġ²ch svahoch s menġ²m sklonom do 20Á, na stredne hlbokĨch aģ hlbokĨch, 

ġtrukt¼rnych, trvalo vlhkĨch p¹dach s dobrou humifik§ciou (mulovĨ moder), najmª typu 

kambizeme. PokiaŎ nedoch§dza k hromadeniu opadu (l²stia), tvor² sa kvalitnĨ humus. Porasty 

s¼ charakteristick® vysokĨm z§pojom drev²n, v 20 podhorskĨch buļin§ch ļasto chĨba 

krovinov® poschodie alebo je iba slabo vyvinut®. Pri hromaden² bukov®ho opadu je typick§ 

n²zka pokryvnosŠ bylinn®ho poschodia len do 1,5 %. V r§mci Slovenska je to najrozġ²renejġ² 

typ biotopu pokrĨvaj¼ci rozsiahle plochy.  

Ls2 Dubovo-hrabov® lesy  

Zon§lne mezofiln® (slabo hygrofiln®) zmieġan® listnat® lesy s prevahou duba alebo hraba. 

 Ls2.1 Dubovo-hrabov® lesy karpatsk®  

Biotop n§rodn®ho vĨznamu  

Biotop tvoria porasty duba zimn®ho a hraba, najļastejġie s pr²mesou buka, menej Ņalġ²ch 

drev²n, na r¹znorodĨch geologickĨch podloģiach a hlbġ²ch p¹dach typu kambizem² s 

dostatkom ģiv²n. Podrast m§ ĂtravinnĨñ charakter, vĨrazne sa uplatŔuje Carex pilosa, 

pr²tomn® s¼ mezofiln® druhy, druhy typick® pre buļiny, ako aj druhy dub²n.  

Lk3 Mezofiln® pasienky a sp§san® l¼ky  

Biotop n§rodn®ho vĨznamu  

Svieģe kr§tkosteblov®, intenz²vne sp§san® pasienky na hlbġ²ch, vodou a ģivinami dobre 

z§sobenĨch p¹dach ï tzv. Ămªtonohov® pasienkyñ. Rozġ²ren® s¼ od n²ģin po strednĨ horskĨ 

stupeŔ na rovinatĨch aģ mierne sklonenĨch miestach v al¼vi§ch potokov a riek, v bl²zkosti 

nap§jadiel, na miestach oddychu zvierat a v niektorĨch rekultivovanĨch, intenz²vne 

vyuģ²vanĨch opl¹tkoch (oploten® pasienky). Svoj²m druhovĨm zloģen²m sa im podobaj¼ 

pravidelne koġarovan® porasty v chladnejġ²ch horskĨch oblastiach. 

 

S¼ļasn§ veget§cia 

Z fytologick®ho hŎadiska sa v k. ¼. nach§dzaj¼ pomerne r¹znorod® l¼ļne spoloļenstva a 

spoloļenstva nelesnej stromovitej a krovitej veget§cie.                                              

                                   

Lesn® spoloļenstv§ 

Lesn® p¹dy (Ņalej len LP) s¼ v k. ¼. zast¼pen® na 464 ha. Tvoria ho komplexy lesa v severnej 

a juģnej ļasti k.¼.. Vekov® rozvrstvenie porastov na danom ¼zem² je mal®. PriemernĨ vek 

porastov je 45 rokov. V tĨchto porastoch sa vykon§vaj¼ vĨchovn® z§sahy zameran® na 

zvĨġenie kvality drevnej hmoty a zvĨġenie ich stability vekovĨm rozvrstven²m a drevinovĨm 

zloģen²m. S¼ vġak aj porasty rovnovek®, kedy bol pouģ²vanĨ sp¹sob obnovy holorubnĨ, 
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vzhŎadom na drevinov® zloģenie a moģnosŠ obnovy vhodnĨ (monokult¼ry borovice, 

nekvalitn® hrabov® porasty a p.). 

 

V p¹vodnĨch porastoch hlavnou drevinou v 2. bukovo ï dubovom a 3. dubovo - bukovom 

lesnom vegetaļnom stupni (LVS) prevl§dal dub zimnĨ a buk lesnĨ. PodruģnĨmi drevinami 

bol hrab,osika, breza, ļereġŔa a v podraste kroviny. Z umelej obnovy tvoria pr²mes porastov 

smrekovec opadavĨ a javor horskĨ. 

V 2. LVS s¼ hospod§rske lesy prev§ģne tvaru vysok®ho. Zast¼pen® s¼ HSLT 211 ï ģivn® 

bukov® d¼bravy. HlavnĨmi drevinami v tomto LVS s¼ dub, buk a borovica, v podraste, je 

prevaģne hrab. Pr²mes v porastoch podŎa stanoviġŠa tvor² viac druhov drev²n. Najviac sa 

vyskytuje ļereġŔa, javor poŎnĨ a breza. V menġej miere sa pridruģuj¼ javor horskĨ, osika. 

Porasty s¼ vĨġkovo rozdiferencovan®, rovnomerne zmieġan®, ļ²m sa zvyġuje ich ekologick§ 

stabilita. 

V 3. LVS s¼ hospod§rske lesy tvaru vysok®ho. Zast¼pen® s¼ HSLT 311 - ģivn® dubov® 

buļiny. HlavnĨmi drevinami s¼ buk a dub, pr²mes tvor² hlavne hrab. Z ihliļnanov okrem 

borovice sa na vyġġ²ch stanoviġtiach vyskytuje smrekovec. PodruģnĨmi drevinami v z§vislosti 

od stanoviġŠa s¼ osika, breza, ļereġŔa, javor horskĨ, javor poŎnĨ. Aj v tomto LVS s¼ porasty 

vĨġkovo a hr¼bkovo rozdiferencovan®, ļo zvyġuje ich stabilitu. 

PriemernĨ sklon porastov je 35% vªļġinou na JV a JZ expoz²ci§ch v nadmorskej vĨġke od 

250 do 470 m.n.m.. 

Uveden® s¼bory lesnĨch typov tvoria z§roveŔ aj lesn® biotopy v zmysle Vyhl§ġky MĢP SR 

ļ. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykon§va z§kon ļ. 543/2002 Z. z. o ochrane pr²rody a krajiny 

v znen² neskorġ²ch predpisov (Ņalej len Ăz§kon o OPaK").  

Na ġirġom ¼zem² okresu sa nach§dzaj¼ tieto lesn® biotopy n§rodn®ho a 

eur·pskeho vĨznamu (BNV a BEV): 

BNV Ls2.1 ï biotop n§rodn®ho vĨznamu Dubovo-hrabov® lesy karpatsk®, 

BEV Ls5.1, k·d NATURA9130 ï biotop eur·pskeho vĨznamu - Bukov® a jedŎovo-bukov® 

kvetnat® lesy. 

BEV Ls5.2, k·d NATURA9130 ï biotop eur·pskeho vĨznamu Kyslomiln® bukov® lesy. 

L¼ļne spoloļenstva 

L¼ļne spoloļenstv§ predstavuj¼ v k. ¼. plochy, ļi uģ intenz²vne alebo extenz²vne vyuģ²van®. 

Nach§dzame tu aj travinno-bylinn® biotopy s vĨskytom vz§cnych druhov. 

Z§sah do biotopu eur·pskeho alebo n§rodn®ho vĨznamu podlieha s¼hlasu org§nu ochrany 

pr²rody v zmysle Ä 6 z§kona o OPaK. 

Porasty lesnĨch drev²n mimo lesnĨ p¹dny fond 

Kompaktn® porasty druhovo bl²zke lesnĨm spoloļenstv§m sa v obci nenach§dzaj¼. 

Nedostatkom sa jav² skutoļnosŠ, ģe prevl§daj¼cim druhom v tejto NSKV je breza ïBetula 

ssp, ktor§ by nemala maŠ z pohŎadu PPV dominantn® postavenie. 

Rem²zy 

ńalġou formou NSKV je rozptĨlen§ veget§cia na l¼ļnych spoloļenstv§ch s prevl§daj¼cim 

druhovĨm zloģen²m: Prunus padus, Acer sp., Betula ssp., Salix sp., Coryllus avellana, 

Sambucus nigra, Prunus spinosa. 

Brehov® porasty 

NSKV ako l²niov§ zeleŔ sa vyskytuje formou brehovĨch porastov miestnych tokov, kde 

prevaģuje v zast¼pen² Prevl§daj¼ce druhy Populus ssp, Salix alba, Salix fragilis, Salix caprea, 

Frangula alnus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Acer pseudoplatanus, Coryllus avellana. 

Fytocenologick§ pestrosŠ a biodiverzita zachovalĨch p¹vodnĨch biotopov vytv§ra dobr® 

podmienky pre existenciu p¹vodnĨch zoocen·z. Od bezstavovcov, cez obojģiveln²ky a 

avifaunu aģ po cicavce. Zo z§stupcov vz§cnych druhov avifauny sa tu vyskytuje orol krikŎavĨ 

(Aquila pomarina), orol skalnĨ (Aquila chrysaetus), sova dlhochvost§ (Strix uralensis), tetrov 
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obyļajnĨ (LYrurus tetrix), tes§r ļierny (Dryocopus martius), ŅateŎ bielochrbtĨ (Dendrocopus 

martius), trasochvost biely (Motacilla alba) a Ņalġie. Cicavce s¼ zast¼pen® bohatĨm vĨskytom 

jelenej a diviaļej zveri. Na vhodn¼ potravinov¼ b§zu s¼ viazan² pred§tori ako vlk obyļajnĨ .    

                      

III. 1.6.2.Fauna 

 Rieġen® ¼zemie podŎa Ļepel§ka (Atlas SSR, 1980) patr² do provincie Karpaty, do oblasti 

Z§padn® Karpaty, vonkajġ² obvod, BeskydskĨ okrsok - vonkajġ². 

Fytocenologick§ pestrosŠ a biodiverzita zachovalĨch p¹vodnĨch biotopov vytv§ra dobr® 

podmienky pre existenciu p¹vodnĨch zoocen·z v ġirġom dotknutom ¼zem² hlavne v ļasti 

BachureŔ. Terajġ² stav a skladbu fauny formovalo viacero biotickĨch i abiotickĨch ļiniteŎov. 

Fauna ġirġieho okolia dotknut®ho ¼zemia patr² do z§kladn®ho modelu karpatskĨch 

spoloļenstiev, a to do spoloļenstiev Z§padnĨch Karp§t s pomerne zachovalou autocht·nnou 

druhovou skladbou, od bezstavovcov, cez obojģiveln²ky a avifaunu aģ po cicavce. Zo 

z§stupcov vz§cnych druhov avifauny sa tu vyskytuje orol krikŎavĨ (Aquila pomarina), orol 

skalnĨ (Aquila chrysaetus), sova dlhochvost§ (Strix uralensis), tetrov obyļajnĨ (Lyrurus 

tetrix), tes§r ļierny (Dryocopus martius), ŅateŎ bielochrbtĨ (Dendrocopus martius), 

trasochvost biely (Motacilla alba) a Ņalġie. Cicavce s¼ zast¼pen® bohatĨm vĨskytom jelenej a 

diviaļej zveri. Na vhodn¼ potravinov¼ b§zu s¼ viazan² pred§tori ako vlk obyļajnĨ (Canis 

lupus).  

VeŎk¼ ļasŠ dotknut®ho ¼zemia zaber§ kult¼rna step (p¹vodn® i pozmenen® biotopy) s 

r¹znymi ģivoļ²ġnymi druhmi a to: kaļica, ļajka, vļel§rik zlatĨ, zajace, baģanty, syseŎ, hraboġ, 

srnļia zver atŅ. ńalġia skupina ģivoļ²ġnych druhov obĨva urbanizovan¼ krajinu. S¼ to 

bociany biele, lastoviļky, myġi, potkany atŅ.  

Dotknut® ¼zemie, ani jeho bliģġie okolie nem§ charakter biotopov, ktor® by predstavovali 

potenci§lne lokality pre vĨskyt vz§cnych, chr§nenĨch alebo ohrozenĨch ģivoļ²ġnych druhov. 

 

III. 1.7. Chr§nen® ¼zemia a ochrann® p§sma  

 

A. Chr§nen® ¼zemia n§rodn®ho vĨznamu 

V katastr§lnom ¼zem² obce Jarovnice sa nenach§dzaj¼ ģiadne chr§nen® ¼zemia. 

B. Eur·pska s¼stava chr§nenĨch ¼zem² ï NATURA 2000 

V katastr§lnom ¼zem² obce Jarovnice sa nenach§dzaj¼ ģiadne ¼zemia NATURA 2000 

C. ĐzemnĨ syst®m ekologickej stability 

Ļasti pr²rody a krajiny, ktorĨch zachovanie v ich p¹vodnom alebo pribliģne v p¹vodnom 

pr²rodnom stave je d¹leģit® pre zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem ģivota v krajine, 

sa vyļleŔuj¼ ako prvky ¼zemn®ho syst®mu ekologickej stability (Ņalej len ĂĐSESñ). Prvky 

tohto syst®mu s¼ biocentr§, biokoridory a interakļn® prvky na nadregion§lnej ¼rovni 

(Nadregion§lny ĐSES), region§lnej ¼rovni (Region§lny ĐSES) a miestnej ¼rovni (Miestny 

ĐSES). 

C. 1. Nadregion§lny ¼zemnĨ syst®m ekologickej stability 

Do katastr§lneho ¼zemia obce Jarovnice podŎa ĐPN VĐC Preġovsk®ho kraja nezasahuje 

ģiaden prvok z nadregion§lneho ĐSES. 

C. 2. Region§lny ¼zemnĨ syst®m ekologickej stability 

Region§lne biocentrum BachureŔ ï hydrick® biocentrum, ktor®ho fukļnĨm fenom®nom 

vŘbovotopoŎov® brehov® porasty s vĨskytom chr§nenej a ohrozenej fauny 

Region§lny biokoridor Mal§ Svinka ï region§lny biokoridor, vŘbovo-topoŎov® a vŘbovo-

jelġov® brehov® porasty, aluvi§lne l¼ky s vĨskytom chr§nenej a ohrozenej fauny a fl·ry 

Miestne biocentrum MBc Ortovisko ï komplexy lesnĨch spoloļenstiev v juģnej ļasti 

katastra, ktor® tvoria z§roveŔ aj lesn® biotopy v zmysle Vyhl§ġky MĢP SR ļ. 24/2003 Z. z., 

ktorou sa vykon§va z§kon o OPaK. 
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Miestne biocentrum MBc Bukovina - komplexy lesnĨch spoloļenstiev v juģnej ļasti 

katastra, ktor® tvoria z§roveŔ aj lesn® biotopy v zmysle Vyhl§ġky MĢP SR ļ. 24/2003 Z. z., 

ktorou sa vykon§va z§kon o OPaK. 

Miestny biokoridor ï MBk Mal§ Svinka ï hydrickĨ biokoridor tvorenĨ predovġetkĨm 

l²niovou, iestami kompaktnou sprievodnou zeleŔou rieky Mal§ Svinka, porastami nivnĨch l¼k 

Interakļn® prvky (IP 1 aģ IP 5) tvoren® trvalĨmi tr§vnymi porastami s enkl§vami NSKV na 

ploch§ch s veŎmi silnou a silnou potenci§lnou er·ziou, ktor® v poŎnohospod§rskej krajine 

zabezpeļuj¼ ich priazniv® p¹sobenie na okolit® ļasti krajiny pozmenenej alebo naruġenej 

ļlovekom. IP maj¼ p¹doochrann¼, retenļn¼ a protier·znu funkciu. 

VĨznamn§ krajinotvorn§ (mimolesn§) zeleŔ 

Stromovit§ a krovit§ zeleŔ pozdŌģ pr²tokov 

Prvok tvoria pr²toky Malej Svinky. Moļidliansky a JarovnickĨ potok je s¼ļasŠou 

interakļnĨch prvkov, ktor® drevitou sprievodnou sekund§rnou veget§ciou, v r§mci niektorĨch 

ekologickĨch funkci² prep§jaj¼ krajinu s region§lnym biokoridorom. 

                                                                                    

III. 1.7.1. Vodohospod§rsky chr§nen® ¼zemia 
Chr§nen§ vodohospod§rska oblasŠ je vymedzen® vĨznamn®  ¼zemie priridzenej akumul§cie 

povrchovĨch v¹d a podzemnĨch v¹d, na ktorom  sa prirodzenĨm  sp¹sobom tvoria a obnovuj¼ 

z§soby povrchovĨch a podzemnĨch  v¹d. / z§k. ļ. 305/2018 Z.z. o chr§nenĨch oblastiach  

prirodzenej akumul§cie  v¹d a o zmene a doplnen² niektorĨch z§konov/. 

 Z hŎadiska ochrany vodnĨch zdrojov, ako aj ich zbernĨch oblast² sa v dotknutom ¼zem² 

nach§dza p§smo hygienickej ochrany 2. stupŔa podzemnĨch v¹d, ktor® prech§dza severnĨm 

c²pom katastr§lneho ¼zemia MoļidŎany. Toto ochrann® p§smo nie je priamo ovplyvnen® 

navrhovanou ļinnosŠou. Dotknut® ¼zemie nie je zaraden® medzi zraniteŎn® oblasti v zmysle 

NV SR ļ. 174/2017 Z.z., ktorĨm sa ustanovuj¼ citliv® oblasti a zraniteŎn® oblasti. 

 

III. 1.8 P¹dne pomery 
P¹dotvorn® procesy s¼ podmienen® r¹znymi endog®nnymi a exog®nnymi faktormi ako je 

matersk§ hornina, kl²ma, biologick® ļinitele, geografia ter®nu. Odrazom vplyvu tĨchto faktorov s¼ 

z§kladn® vlastnosti p¹dy, a to chemick®, fyzik§lne a biologick®. VĨvoj p¹d, okrem inĨch 

ļiniteŎov, z§vis² najmª od p¹dotvorn®ho substr§tu, expoz²cie svahu, jeho sklonu, kl²my, vodn®ho 

reģimu, atd . Pr²rodn® podmienky v regi·ne podmieŔuj¼ kvalitu p¹d, ļo s¼vis² s ich 

potenci§lom. VzhŎadom na svoj potenci§l (typologickoprodukcn® kateg·rie) ide v r§mci 

dotknut®ho ¼zemia celkovo o stredne aģ menej produkļn® p¹dy, ļo sa prejavuje aj v ich 

re§lnom vyuģ²van² zvªļġa ako orn® p¹dy, v menġej miere ako trval® tr§vne porasty.  

Dotknut® ¼zemie je charakterizovan® p¹dami s miernou produkļnou schopnosŠou.   
 P¹dne druhy  

- p¹dy piesoļnato-hlinit® - prach a ²l presahuje 30 % a piesok je 52 % a viac alebo < 7 % ²l, 

< 50 % prach, 43-52 % piesok  

- p¹dy hlinit® - 7-27 % ²l, 28-50 % prach a < 52 % piesok  
P¹dne typy  

Z p¹dnych typov prevaģuj¼ hnedozeme a v al¼viu Malej Svinky fluvizeme (v starġej 

terminol·gii nivn® p¹dy, nivn® p¹dy glejov®), na okolitĨch svahoch pohoria BachureŔ a 

Ġariġskej vrchoviny kambizeme a luvizeme (mod§lne, kultizemn® a pseudoglejov®). 

nivn® p¹dy - nivn® p¹dy, sprievodn® nivn® p¹dy glejov® na nekarbon§tovĨch nivnĨch 

sedimentoch,  

hnedozeme - hnedozeme, miestami erodovan® hnedozeme; na spraġiach,  

 

Er·zie  

OhrozenosŠ p¹d vodnou er·ziou je v okrese Sabinov podŎa vyhl§senĨch stupŔov extr®mna . 

V dotknutom ¼zem² v reliefotvornĨch podmienkach, n§sledkom odlesnenia exponovanĨch 
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svahov, prevl§da silnĨ fluvi§lno-er·zny proces so silnou hŌbkovou er·ziou, so stredne silnĨm 

pohybom hm¹t po svahoch. 

 

III. 2.  KRAJINA,  KRAJINNħ OBRAZ,  SCEN£RIA, OCHRANA A STABILITA  

III. 2.1. Ġtrukt¼ra krajiny  

S¼ļasn§ ġtrukt¼ra krajiny je vĨsledkom viacerĨch faktorov ï geologickej stavby, morfol·gie 

a reli®fu, p¹sobenia hydrologickej siete, odnosu a kumul§cie, prisp¹sobivosti a adapt§cie 

rastl²n, ģivoļ²chov a biotopov, p¹sobenia antropog®nnych ļiniteŎov a socioekonomickĨch 

procesov prebiehaj¼cich v rieġenom ¼zem². 

V katastr§lnom ¼zem² obce Jarovnice s¼ podŎa ¼hrnnĨch hodn¹t druhov pozemkov 

nasleduj¼cim podielom zast¼pen® jednotliv® druhy pozemkov, ktor® tvoria s¼ļasn¼ krajinn¼ 

ġtrukt¼ru a vyuģitie ¼zemia, dominuj¼ orn® p¹dy , trval® tr§vne porasty  , sady a z§hrady lesn® 

plochy s lesnĨmi porastami  ,   zastavan® plochy, vodn® plochy  a ostatn® plochy . 

Tab.ļ.23 ï Druhy pozemkov 

Plocha                          %                          ha 

orn§ p¹da 51      1022 

l¼ky a pasienky 14                           283 

z§hrady, ovocn® sady 3                             62 

lesy 23                           464 

vodn® plochy 2                             36 

zastavan® plochy 4                             82 

ostatn® 3           68 

 

Orn§ p¹da je s¼streden§ vo veŎkoblokovom usporiadan² okolo zastavan®ho ¼zemia obce 

Jarovnice. 

 

Tab.ļ.24 ï Typologicko ï produkļn® kateg·rie 

Typologicko- produkļn® kateg·rie VĨmera v ha Zast¼penie  v  % 

O 5 -  pomerne produkļn® orn® p¹dy 62,7466                           4,6% 

O 6  - mierne produkļn® orn® p¹dy 167,4124 12,2% 

O 7 -  m§lo produkļn® orn® p¹dy 437,3003 32,0% 

OT 2 -mierne produkļn® striedav®   

           polia 204,5019 14,9% 

OT 3 -  m§lo produkļn® striedav® polia 307,8435 22,5% 

T 2 -    produkļn® tr§vne porasty 0,0000                           0,0% 

T 3 -    mierne produkļn® tr§vne porasty 86,4663                           6,3% 

T 4 -     m§lo produkļn® tr§vne porasty 101,8174                           7,4% 

N -       nevyvinut® p¹dy 0,0000                            0,0% 

 

Trval® tr§vne porasty s¼ predovġetkĨm s¼streden® z§padne a juģne od obce, kde sa 

mozaikovito striedaj¼ s enkl§vami NSKV a ornĨmi p¹dami. 

Predpokladan§ produkcia suġiny je pribliģne 1 100 t. 

Lesn® plochy s¼ s¼streden® v severoz§padnej a v juhovĨchodnej ļasti obce. Predpokladan§ 

produkcia drevnej hmoty na lesnĨch pozemkoch za rok je 4 180 m3 

V pr²pade ostatnĨch pl¹ch a brehovĨch porastov tokov je predpokladan§ produkcia drevnej 
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hmoty cca 450 m3.Potreba palivov®ho dreva a tĨm stanovenie zdrojovej lesnej oblasti 

vyplynie z teplofikaļnej ġt¼die, ktor§ z§roveŔ urļ² pomery jednotlivĨch m®di² pre 

z§sobovanie teplom v obci Jarovnice. 

Vodn® plochy s¼ predovġetkĨm reprezentovan® riekou Mal§ Svinka a jej pr²tokmi. 

Kateg·ria z§hrad, ovocnĨch sadov a vin²c je s¼streden§ predovġetkĨm do zastavan®ho 

¼zemia obce. 

Zastavan® plochy reprezentuje s²dlo Jarovnice a ostatn® plochy predovġetkĨm komunikaļn® 

l²nie. 

PodŎa dostupnĨch ¼dajov sa v rieġenom ¼zem² nenach§dzaj¼ kontaminovan® p¹dy 
 

III. 2.2. Ochrana krajiny  

Ochrana krajiny v konkr®tnom pr²pade katastrov ¼zemia obce Jarovnice spoļ²va v ochrane 

pr²rodn®ho a historick®ho potenci§lu, ktorĨm ¼zemie disponuje. 

Pr²rodnĨ potenci§l diktuj¼ci scen®riu krajiny je s¼borom odliġnĨch morfologickĨch, 

reli®fnych danost², pr²padne i ļiniteŎov, ktor® sa podieŎaj¼ na jej tvorbe nez§visle i z§visle od 

ļloveka. V krajine obyļajne jej prim§rny charakter diktuj¼ dominantn® pr²rodn® prvky, vŅaka 

ktorĨm vznik§ unik§tny neopakovateŎnĨ obraz krajiny. 

Odliġn® morfologick® a reli®fne danosti vznikaj¼ v krajine obce Jarovnice v s¼vislosti 

s existenciou viacerĨch geomorfologickĨch celkov (ich ļast²), charakterizovanĨch odliġnou 

geologickou stavbou, navz§jom ¼plne odliġnĨch aģ do takej miery, ģe uģ na prvĨ pohŎad 

p¹sobia ako takmer samostatn® krajinn® segmenty. 

V pr²pade krajiny ¼zemia obce Jarovnice je to v prvom rade segment Bachurne, ktorĨ vytv§ra 

s²ce kompaktnĨ, ale z§roveŔ aj r¹znorodĨ celok. Naviac krajinu obce Jarovnice nie je moģn® 

pon²maŠ bez priamych vªzieb na ġirġie okolie. 

V krajine ¼zemia obce Jarovnice v prvom rade je teda potrebn® chr§niŠ svojr§z z§kladnĨch 

krajinnĨch segmentov (do krajiny zasahuj¼cich geomorfologickĨch celkov) ï chrb§ty 

a vĨġkov¼ zon§ciu Bachurne na severe a severoz§pade ¼zemia obce a rozvoŎnen¼ krajinu s 

oveŎa mªkġ²m reli®fom v okol² obce Jarovnice. 

Z§roveŔ je potrebn® v r§mci glob§lnej ochrany krajiny podporovaŠ tak® socioekonomick® 

procesy (lesn® hospod§rstvo, poŎnohospod§rstvo, podnikanie, turizmus), ktor® v koneļnom 

d¹sledku nebud¼ z§sadne meniŠ jej s¼ļasn®, ale aj historick® atrib¼ty. 

Ochrana krajiny nespoļ²va len v zabezpeļovan² jej obrazu, ale aj v podporovan² menej 

postrehnuteŎnĨch pr²rodnĨch procesov odohr§vaj¼cich sa v abiote i biote krajiny, v jej 

pr²rodnĨch zloģk§ch a prvkoch a vªzb§ch medzi prostred²m a organizmami. Aby sa tieto 

vªzby a procesy ustr§ģili, je potren® veŎmi citlivo zvaģovaŠ kaģdĨ z§sah do pr²rodn®ho 

prostredia v s¼lade s princ²pmi trvalo udrģateŎn®ho rozvoja (nielen vo vzŠahu k ļloveku). 

Z§roveŔ je potrebn® ako doklad historick®ho p¹sobenia spoloļenstva Ŏud² v krajine, ale aj ako 

zdroj lok§lpatriotizmu a region§lnej ekonomiky, zachovaŠ pr²rodno-historick¼ ġtrukt¼ru 

krajiny a segment historickej ġtrukt¼ry vo vªzb§ch na s²dlo. 

 

III. 2.3 Scen®ria krajiny  a krajinnĨ obraz 

Potenci§l estetick®ho vn²mania krajiny je v rieġenom ¼zem² a okol² na veŎmi vysokom stupni. 

Estetick® vn²manie krajiny v naġom konkr®tnom pr²pade nem¹ģeme zredukovaŠ na ploġnĨ 

rozsah katastrov ¼zemia obce Jarovnice. V prvom rade estetick® vn²manie krajiny zaļ²na 

zrakovĨm vnemom a aģ potom sa dost§va do pocitovej polohy. ZrakovĨ vnem prekraļuje 

administrat²vne hranice obce a v podstate siaha aģ po obzor danĨ nerovnosŠami a vĨġkovou 

zon§lnosŠou povrchu (Ăkam oko dovid²ñ). 

. Reli®f krajinn®ho segmentu zahrŔuj¼ceho kataster obce Jarovnice, ale i najbliģġie okolie, i 

vĨġkov® disproporcie dovoŎuj¼ vn²maŠ krajinu rieġen®ho ¼zemia z r¹znych uhlov pohŎadu v 

horizont§lnej i vertik§lnej rovine. 
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Najbeģnejġ² kontakt s krajinou v okol² obce Jarovnice pre n§vġtevn²ka (r§tame k n²m aj Ŏud², 

ktor² katastrom len kr§tko prech§dzaj¼) vznik§ z cestnej komunik§cie Sabinov ï Hermanovce 

a Svinia - Jarovnice, trasovanej cez kataster a cez obec Jarovnice. 

Pri pohŎade z hranice severne od centra obce v krajinnej scen®rii dominuj¼ nivy rieky Mal§ 

Svinka. Vznik§ tak malebnĨ obraz krajiny. 

Podstatne in® vn²manie krajiny vznik§ pri pohŎadoch z vyvĨġenĨch pol¹h severne a z§padne 

od obce (predhorie Bachurne, ktor® sa vyuģ²vaj¼ aj pri dynamickej rekre§cii (peġej turistike), 

Zo vġetkĨch vyvĨġenĨch pol¹h sa z§roveŔ otv§ra pohŎad na obec Jarovnice. 

Celkovo je krajina rieġen®ho ¼zemia a okolia vn²man§ ako ¼nosne naruġenĨ segment krajiny. 

Ļiastoļne je vn²man§ aj historick§ ġtrukt¼ra krajiny obce Jarovnice. Scen®riu katastrov obce 

Jarovnice je moģn® z pohŎadu estetick®ho vn²mania hodnotiŠ pozit²vne. 

 

III. 2.4. Stabilita krajiny  

ĐzemnĨ syst®m ekologickej stability charakterizuje jednotliv® krajinn® celky z hŎadiska 

existencie a vyv§ģenosti prirodzenĨch a umelĨch krajinno-ġtrukt¼rnych prvkov a ich 

schopnosti stabilizovaŠ ļi revitalizovaŠ priestor v krajine. Za ¼ļelom zachovania ļo najvªļġej 

miery prirodzenosti a p¹vodnosti v krajine s¼ v ¼zemiach jednotlivĨch okresov vĨznamn® 

krajinn® priestory Vl§dou SR vyhl§sen® za oblasti osobitn®ho lok§lneho aģ nadregion§lneho 

vĨznamu. V lokalite navrhovanej ļinnosti a v ġirġom okol² vystupuj¼ tieto lokality vyhl§sen® 

za ekologicky stabilizuj¼ce ¼zemie.  

Prvky ekologickej stability s¼ priestorovo a ġtrukt¼rne navz§jom prepojen® syst®my, ktor® 

zaisŠuj¼ ¼zemn® podmienky trval®ho zachovania druhovej rozmanitosti genofondu. Z§klad 

tvoria biocentr§, biokoridory a interakļn® prvky nadregion§lneho, region§lneho a lok§lneho 

vĨznamu. Prvky ¼zemn®ho syst®mu ekologickej stability (Ņalej len ĂĐSESñ), ktor® sa 

nach§dzaj¼ v ġirġom s¼ nasledovn®:  

¶ Genofondovo vĨznamn® plochy  

Predstavuj¼ lokality s vĨskytom chr§nenĨch, vz§cnych a ohrozenĨch druhov alebo celĨch 

spoloļenstiev a biotopov, v ktorĨch je zvĨraznen§ ochrana zameran§ na ochranu jednotlivĨch 

druhov fl·ry alebo fauny. S¼ to bodov®, l²niov® a ploġn® ¼zemia.  

Na posudzovanom ¼zem² patr² k vĨznamnĨm ploch§m al¼vium rieky Torysa. Nach§dza sa 

vġak mimo dotknut®ho ¼zemia.  

¶ Biocentrum (Bc)  

Z§ujmov® ¼zemie je situovan® medzi dvoma region§lnymi biocentrami a to RBc ï BachureŔ 

a RBc - Ġariġsk® medzihorie.  

¶ Biokoridory  

Re§lny hydrickĨ biokoridor region§lneho vĨznamu predstavuje tok rieky Torysy (situovanĨ 

mimo ¼zemia navrhovanej ļinnosti).  

Ekologick§ stabilita dotknut®ho ¼zemia je n²zka. Đzemie je v porovnan² s p¹vodnĨm stavom 

vĨrazne zmenen®, je vystaven® intenz²vnej poŎnohospod§rskej vĨrobe a urbanizmu. 

Zast¼penie p¹vodnĨch prvkov je minim§lne, tieto sa v krajine viaģu prevaģne na toky, vodn® 

plochy, a skupinky alebo l²nie lesnĨch porastov.  

 

Pre potreby vĨpoļtu tohoto koeficientu s¼ ekologicky najhodnotnejġie prirodzen® krajinn® 

prvky - predovġetkĨm lesy, l¼ky, pasienky, vodn® plochy, ktorĨm pri vĨpoļte priraŅujeme 

vysok® hodnoty koeficientu ekologickej vĨznamnosti. K ekologicky najmenej hodnotnĨm 

prvkom krajinnej ġtrukt¼ry patria antropog®nne prvky s nepriaznivĨm vplyvom na krajinu ako 

s¼ predovġetkĨm zastavan® plochy vr§tane priemyselnĨch a poŎnohospod§rskych are§lov, 

komunikaļnĨch Šahov a tieģ plochy intenz²vne vyuģ²van®ho poŎnohospod§rskeho p¹dneho 

fondu ï orn§ p¹da. 

Koeficient ekologickej stability pre obec Jarovnice je 2,32. T§to hodnota vyjadruje 
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kvantitat²vnu mieru ekologickej stability resp. naruġenia ekologickĨch vªzieb v kat.¼zem². 

Pre ¼plnosŠ je vġak potrebn® poznamenaŠ, ģe t§to dosiahnut§ hodnota obsahuje iba 

kvantitat²vne hodnotenie z pohŎadu s¼ļasnej krajinnej ġtrukt¼ry a nezahrŔuje kvalitat²vny 

rozmer prvkov s¼ļasnej krajinnej ġtrukt¼ry ako ani napr. zneļistenie zloģiek ģivotn®ho 

prostredia. Hodnota  KES 2,32 v rieġenom ¼zem² vyjadruje, ģe rieġen® ¼zemie m§ strednĨ 

stupeŔ ako priemernĨ stupeŔ ekologickej stability (najvyġġia hodnota je 5,0). 

Pri detailnejġom hodnoten² koeficientu ekologickej stability moģno konġtatovaŠ, ģe 

v centr§lnej ļasti rieġen®ho ¼zemia sa vyskytuj¼ plochy zastavan®ho ¼zemia obce, ktor® je 

obklopen® veŎkĨmi blokmi ornej p¹dy, ktor® predstavuj¼ cca 50 % vĨmery rieġen®ho ¼zemia. 

Najmª v severoz§padnej a z§padnej ļasti rieġen®ho ¼zemia sa nach§dzaj¼ plochy trvalĨch 

tr§vnych porastov, ktorĨch vĨmera zaber§ cca 14 % rieġen®ho ¼zemia. 

V bezprostrednej bl²zkosti, alebo priamo na  posudzovanej ploche , kde bude navrhovan§ 

ļinnosŠ, sa nevyskytuje ģiaden prvok kostry ĐSES.  

 

III. 3.OBYVATEōSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAĠTRUKTĐRA, KULTĐRNO- 

   HISTORICK£ HODNOTY ĐZEMIA 

 

III.  3.1. ObyvateŎstvo 

PreġovskĨ kraj je druhĨm najvªļġ²m na Slovensku rozlohou  8 993 km2,  poļtom obyvateŎov 

801 939 obyvateŎov. Hustota os²dlenia je tu vġak n²zka, dosahuje hodnotu 890 

byvateŎov/km2. V Preġovskom kraji je 666 obc², z toho 23 miest a ļlen² sa na 

13okresov.Đzemie je os²dlen® pomerne rovnomerne. PriemernĨ vek obyvateŎstva 

Preġovsk®ho kraja bol 34,47, index starnutia (pomer produkt²vnej zloģky obyvateŎstva k 

predprodukt²vnemu obyvateŎstvu) dosiahol hodnotu 76,37. 

VĨvoj poļtu obyvateŎstva v obci Jarovnice v r§mci jednotlivĨch sļ²tan² a medziroļnĨch 

cenzov poukazuje na kontinu§lny vĨraznĨ rast poļtu obyvateŎstva. Ku koncu roka 2014 

st¼pol poļet obyvateŎov na hodnotu 6 110, ļo je n§rast oproti roku 1970 o 265%. V priebehu 

sledovan®ho obdobia moģno sledovaŠ postupnĨ n§rast priemernĨch roļnĨch pr²rastkov 

obyvateŎstva v obci, priļom najvĨraznejġ² rast zaznamenala obec Jarovnice v obdob² rokov 

2001 ï 2013 (n§rast o 35%).  

 

Tab.ļ.25ï Poļet obyvateŎov 
rok  1886  1910  1930  1948  1970  1991  1996  2002  2006  2012 2013 

poļet 

obyvat

. 

704  687  969  1 029  1 666  3 136  3 540  4 051  4 882  5 763     5 935 

 

PodŎa poslednĨch inform§ci²  je poļet obyvateŎov obce Jarovnice  v roku 2019 -  6866./ 

podŎa Atlasu r·mskych komun²t 2019 /.Obec Jarovnice je najŎudnatejġou obcou v okrese, 

vyġġ² poļet obyvateŎov ģije iba v okresnom meste Sabinov a meste Lipany. Hustota 

obyvateŎstva je v dotknutom ¼zem² 285,62 ob./ km2 a je najvyġġia v r§mci vġetkĨch 

¼zemnych jednotiek okresu Sabinov. 

 

III. 3.2. Demografia  

Z demografickĨch charakterist²k okresu Sabinov s¼ pozoruhodn® ġtyri: 

 -veŎkĨ podiel obyvateŎov v predprodukt²vnom veku, 

- veŎkĨ podiel r·mskeho obyvateŎstva  

- malĨ podiel vysokoġkolsky vzdelan®ho obyvateŎstva (najniģġ² v kraji a druhĨ najniģġ² v SR 

-vysok§ miera nezamestnanosti.  
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Ġtrukt¼ra obyvateŎstva podŎa veku  

Z hŎadiska vekovej ġtrukt¼ry obyvateŎstva je v obci veŎmi priazniv® vekov® zloģenie z 

ktor®ho vyplĨva, ģe v dotknutom ¼zem² prevl§da podiel obyvateŎov v produkt²vnom veku. Z 

pohŎadu dlhodob®ho vĨvoja je v obci zaznamenanĨ rast¼ci trend podielu vekovej skupiny 

produkt²vneho obyvateŎstva na celkovom poļte obyvateŎov.  

Nasledovn® vekov® zloģenie obyvateŎstva: 

 

Tab. ļ.26 ï Ġtrukt¼ra obyvateŎstva podŎa veku 

Vekov§ kateg·ria  Podiel   %  

Predprodukt²vny vek /0 ï 14 36,12 

Produkt²vny vek muģi (15-59)  22,53 

Produkt²vny vek ģeny (15-54)  22,68 

Poprodukt²vny vek muģi +ģeny(>60)  5,36 

CelkovĨ pr²rastok / ¼bytok/ spolu 2,94 

 

Ġtrukt¼ra obyvateŎstva podŎa vzdelania  

ĐroveŔ vzdelania v obci Jarovnice nie je vysok§ a zaost§va za priemerom vzdelanostnej 

¼rovne v Preġovskom kraji ako aj celoslovenskĨm priemerom. Podiel obyvateŎov v ļlenen² 

podŎa najvyġġie dosiahnut®ho vzdelania je nasledovnĨ: 

 

Tab.ļ.27 - Ġtrukt¼ra obyvateŎstva podŎa vzdelania  

Najvyġġ² skonļenĨ stupeŔ ġkolsk®ho 

vzdelania  

Podiel  

%  

Z§kladn®  39,89  

UļŔovsk® bez maturity  4,12  

Stredn® odborn® bez maturity  3,31  

Đpln® stredn® / s maturitou/  4,99  

Vyġġie  0,15  

Vysokoġkolsk®  0,44  

Ostatn² bez udania ġkolsk®ho vzdelania  2,64  

Det² do 16 rokov 44,46 

Zdroj: OcU Jarovnice 

 

Ġtrukt¼ra obyvateŎov podŎa n§rodnosti  

Z hŎadiska n§rodnostn®ho zloģenia je obyvateŎstvo obce vĨrazne heterog®nne ļo sa tĨka 

poļtu n§rodnosti tu bĨvaj¼ceho obyvateŎstva, avġak veŎk¼ vªļġinu tvor² obyvateŎstvo 

Slovenskej n§rodnosti, ku ktorej sa hl§si 59,04% obyvateŎov. N§rodnostn® zloģenie 

obyvateŎov obce je nasledovn®: 

Tab.ļ.28 - Ġtrukt¼ra obyvateŎov podŎa n§rodnosti  

Slovensk§  59,04 %  

MaŅarsk§  0,01 %  

R·mska  31,70%  

Rus²nska  0,08 %  

Ļesk§  0,05 %  

Ostatn®, nezisten®  9,12 % 

Zdroj: Oc¼ Jarovnice 
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Ekonomick§ aktivita obyvateŎstva  

PodŎa ¼dajov zo sļ²tania uskutoļnenom v roku 2011 ģilo v obci Jarovnice 1 829 ekonomicky 

akt²vnych obyvateŎov, ļo je 33,29% z celkov®ho poļtu os¹b. Z celkov®ho poļtu ekonomicky 

akt²vnych obyvateŎov bolo 1 226 nezamestnanĨch, t.j. 67,03%. Podiel muģov na celkovom 

poļte ekonomicky akt²vnych obyvateŎov bol 56,2%.V r§mci odvetv² ekonomickej ļinnosti 

najvyġġ² podiel dosahovali osoby pracuj¼ce v oblasti pestovania plod²n a chovu zvierat, 

poŎovn²ctva a sluģieb s tĨm s¼visiacich (7,5%), verejnej spr§vy a obrany, povinn®ho 

soci§lneho zabezpeļenia (6,2%), maloobchodu okrem motorovĨch vozidiel a motocyklov 

(5,9%) a v oblasti vzdel§vania (5,6%). 

Ekonomicky akt²vne osoby bez udania odvetvia zaberali podiel18,4% vġetkĨch ekonomicky 

akt²vnych obyvateŎov. Do zamestnania doch§dzalo 30,2% ekonomicky akt²vnych obyvateŎov 

obce, z toho najviac zast¼pen® boli vyġġie spomenut® oblasti, s najvyġġ²m podielom 

doch§dzaj¼cich za pr§cou v oblasti vzdel§vania (8,9%). 

 

III. 3.3 Socio ï ekonomick®  ¼zemie 

 

III. 3.3.1. NezamestnanosŠ  

NezamestnanosŠ v Preġovskom kraji je pomerne vysok§.  

Tab.ļ.29 -Miera nezamestnanosti v Preġovskom  kraji  v obdob² 2004 ï 2011: 

Rok           2004      2005      2006      2007      2008        2009      2010      2011 

%               22,9       21,5        18,1     13,8         13           16,2       18,5        17,8 

 Okres Sabinov tr§pi dlhodob§ nezamestnanosŠ.  Mnoho z nich nem§ dokonļen® ani z§kladn® 

vzdelanie. ĂT²to Ŏudia dostan¼ ġancu zamestnaŠ sa v obecnĨch soci§lnych podnikoch. V 

okrese by ich malo vznikn¼Š osem vr§tane obce Jarovnice, kde je takmer stopercentn§ 

nezamestnanosŠ,ñ Pr§ve v nich si m¹ģu obnoviŠ pracovn® n§vyky a po nadobudnut² novĨch 

sk¼senost² by si mali Ŏahġie n§jsŠ zamestnanie .V s¼časnosti je počet nezamestnanĨch v obci 

Jarovnice  cca 1 400 obyvateľov. Počet zamestnanĨchv obci je 350. Tento ¼daj je 

premenlivĨ, predovġetkĨm vo viazanosti zamestnanosti v oblasti obchodu, sluģieb a 

sez·nnosti. 

III. 3.3.2. Ġtrukt¼ra zamestnanosti  

V regi·ne Sabinov, podŎa ġtatistickĨch ¼dajov  dosahoval podiel zamestnancov v obchode 

27,61%, v odvetv² stavebn²ctva 24,51%, v odvetv² priemyslu 18,91 %, v ostatnĨch verejnĨch 

soci§lnych a osobnĨch sluģb§ch 9,58%, v poŎnohospod§rstve 5,32%, v doprave, skladovan² a 

spojoch 3,59%, v zdravotn²ctve a veterin§rstve 3,59%, v pohostinstve a ubytovan² 2,15%, v 

ļinnosti v oblasti nehnuteŎnost² 2,15%, vo verejnej spr§ve 1,79%, v ġkolstve 0,77%, v 

peŔaģn²ctve a poisŠovn²ctve 0,03%.  

 

III. 3.4.Infraġtrukt¼ra  

 

III. 3.4.1. Z§sobovanie vodou, kanaliz§cia ,ĻOV 

Okres Sabinov m§ 58,15 % -n¼ napojenosŠ obyvateŎov na verejnĨ vodovod-SkupinovĨ 

vodovod Slavkov ï Preġov, na ktorĨ s¼ napojen® aj vodn® zdroje Sabinov I a Sabinov II. 

Obec Jarovnice m§ vybudovanĨ obecnĨ verejnĨ vodovod. Zdrojom pitnej a ¼ģitkovej vody 

obecn®ho vodovodu je studŔa vĨdatnosti 7,13 l/s. Zo studne ļerpadlo kapacity Q = 5,0 l/s 

dopravuje vodu vĨtlaļnĨm potrub²m D 110 mm do vodojemov VDJ 2x250 m3, ktor® s¼ 
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vybudovan® severoz§padne nad obcou. Objekty maj¼ vybudovan® ochrann® p§smo 1 stupŔa. 

Z vodojemu vybudovanom na k·te dna 470,00 m n.m. cez z§sobovacie potrubie D 200 mm a 

rozvodn® potrubia D 110 mm s¼ z§sobovan² odberatelia v I. tlakovom p§sme. Potrubia s¼ 

nov®, bezporuchov® s kapacitnou rezervou pre rozvoj obce. Inģinierske siete pre z§sobovanie 

pitnou vodou   nie s¼ vybudovan® v celej obci Jarovnice. 

Obec Jarovnice m§ vybudovan¼ ļiastoļn¼ verejn¼ splaġkov¼ kanaliz§ciu DN 300 za¼sten¼ do 

ĻOV pod obcou. 

Poļet obyvateŎov  6 866  

Poļet obyv. pripojenĨch na kanaliz§ciu 80,2%  

Poļet obyv. pripojenĨch na kan. s ĻOV 80,2%  

 

Kanalizaļn® potrubia DN 300 mm s¼ nov®, bezporuchov® s kapacitnou rezervou pre rozvoj 

obce. CelkovĨ poļet producentov napojenĨch na kanaliz§ciu predstavuje 4622 EO, t. j. 80,2% 

z celkov®ho poļtu producentov v obci (PHSR obce Jarovnice 2015). Objekty obļianskeho 

vybavenia maj¼ vlastn® odkanalizovanie do ģ¼mp, ale chĨba riadna obsluha a ļistenie, ktor® 

je vo vġeobecnosti nevyhovuj¼ce. 

Existuj¼ca ļistiareŔ odpadovĨch v¹d (ĻOV) m§ kapacitu 2000 EO. Je mechanicko-biologick§ 

s technol·giou dlhodobej aktiv§cie s nitrifik§ciou, denitrifik§ciou a aer·bnou stabiliz§ciou 

kalu. Jedna sa o technol·giu pracuj¼cu na princ²pe SBR ĂMONOBLOKUñ, respekt²ve jej 

modernizovan¼ variantu SBR (sequencing batch reactor). ĻOV tvoria uzavret® plastov® 

n§drģe (reaktory) a je vybaven§ automatickĨm ovl§dan²m. Proces ļistenia prebieha v 

desiatich aktivaļnĨch n§drģiach. PrebytoļnĨ kal sa odv§dza do kalov®ho reaktora, v ktorom 

prebieha jeho zahustenie a aer·bna stabiliz§cia. N§drģe s¼ uzavret® a odvetran®, ļo 

minimalizuje vĨskyt neģiaducich pachov. Ich vĨskyt nie je prakticky moģnĨ vzhŎadom na 

hlbok¼ aerobn¼ stabiliz§ciu kalu a vysok¼ kvalitu vyļistenej vody. Taktieģ vġetky spojovacie 

potrubia s¼ z plastickĨch hm¹t. 

 

III. 3.4.2.Plyn  

Đzemie Preġovsk®ho kraja je z§sobovan® zemnĨm plynom  z nadradenej plyn§renskej 

s¼stavy. Ako zdroj plynu sl¼ģi medziġt§tny plynovod VTL DN 700, PN 6,4 MPa. Na tento 

medziġt§tny plynovod je napojenĨ vysokotlakĨ plynovod DN 500/300, PN 4,0 MPa v tras§ch 

Haniska pri Koġiciach ï Drienovsk§ Nov§ Ves ï Tatransk§ Ġtrba, Rakovec ï Str§ģske ï 

Humenn® ï Snina. Pre z§sobovanie jednotlivĨch okresov sl¼ģia vysokotlak® plynovody ako 

napr. okres Sabinov, ktorĨ je  z§sobovanĨ   plynom z vysokotlakov®ho plynovodu DN 

200,PN 2,5 MPa veden®ho z Preġova do Starej ōubovne.   

V okrese Sabinov je na plynofik§ciu napojenĨch 15 906 obyvateŎov, ļo predstavuje 66% 

obyvateŎov okresu . 

Obec Jarovnice je plynofikovan§ od roku 1998. Zdrojom plynu je STL plynovod v obci 

Laģany. Napojenie je s vysadenej odboļky a za¼sten® do typovej regulaļnej stanice RS 

1200/2/1-440, ktor§ je umiestnen§ v intravil§ne obce Laģany pri hospod§rskom dvore PD. 

Regulaļn§ stanica reguluje tlak plynu na strednĨ tlak do PN 0,3 MPa . Miestne plynovody s¼ 

stredno tlak®.  

Vedenie plynovodov a dimenzie rozvodov s¼ navrhnut® tak, aby ploġne a kapacitne postaļili 

pre potreby obce Jarovnice. Miestne strednotlak® plynovody s¼ preveden® z polyetyl®nov®ho 

potrubia s tlakom do 0,3 MPa, realizovan® podŎa podmienok v STN 38 6413. Toto rieġenie 

umoģŔuje pri minim§lnych svetlostiach prepravu znaļnĨch mnoģstiev plynu na veŎk® 

vzdialenosti za priaznivĨch tlakovĨch pomerov. Miestne plynovody s¼ veden® v chodn²koch, 

v zelenĨch pruhov s¼behu s miestnymi komunik§ciami. V niekoŎkĨch pr²padoch doġlo ku 

kriģovaniu plynovodu s miestnou komunik§ciou. V s¼ļasnosti je plynofikovanĨch 350 
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rodinnĨch domov a obļianska vybavenosŠ obce. Odberatelia plynu s¼ z§sobovanĨ z miestnej 

siete STL buŅ priamo, cez STL pr²pojky (VO), alebo cez STL pr²pojky a domov® regul§tory. 

 

 

III. 3.4.3 Teplo 

Đzemie Preġovsk®ho kraja sa vyznaļuje veŎmi n²zkym stupŔom centralizovan®ho 

z§sobovania teplom v okresnĨch mest§ch a obciach. V hromadnej bytovej z§stavbe prevl§da 

z§sobovanie teplom z okrskovĨch domovĨch kotoln². V uplynulom obdob² st¼pol poļet 

plynofikovanĨch obc², ļo vyvolalo dominantn® postavenie vyuģ²vania zemn®ho plynu aj na 

vykurovanie rodinnĨch domov ako n§hradu za pevn® fos²lne palivo ï koks a uhlie. Vo 

vidieckych s²dlach sa na vykurovanie vyuģ²va aj palivov® drevo. 

Obec Jarovnice je  v s¼ļasnej dobe z§sobovan§ teplom pomocou lok§lnych plynovĨch 

kotoln². Obytn® domy v r·mskej osade s¼ prevaģne vykurovan® s lok§lnym k¼ren²m na b§ze 

dreva resp. uhlia. Len niekoŎko domov vyuģ²va na vykurovanie plynov® topidl§. Objekt 

zdravotn®ho strediska, ZĠ II + MĠ a ġpeci§lnej ġkoly s¼ vykurovan® plynom. Tepeln® 

zabezpeļenie pre poġtovĨ ¼rad a zdravotn® stredisko pre r·mske deti je rieġenie elektrickĨmi 

a kumulaļnĨmi spotrebiļmi. Zdroje a zariadenia na vyuģ²vanie obnoviteŎnĨch zdrojov 

energie vªļġieho rozsahu sa v obci nenach§dzaj¼.  

 

III. 3.4.4.Elektrick§ energia  

PreġovskĨ kraj je z§sobovanĨ el. energiou z nadradenej prenosovej s¼stavy z uzlov Spiġsk§ 

Nov§ Ves 400/110 kV, Lemeġany 400/220/110 kV a VoŎa 220/110 kV (KoġickĨ kraj), ktor® 

s¼ napojen® na elektr§rne Vojany I. a II.  

V okrese Sabinov je distrib¼cia elektrickej energie zabezpeļovan§ cez elektrick® stanice  

Lipany 110/22 kV, inġtalovanĨ vĨkon 2x50 MVA vedeniami:  

 dvojitĨm vzduġnĨm veden²m 110 kV ļ.6422 od Spiġskej Novej Vsi do ES Lipany,  

 dvojitĨm vzduġnĨm veden²m 110 kV ļ.6410 od ES Lipany do ĢSR Plaveļ.  

Energetick§ situ§cia v okrese je neuspokojiv§,  z 22 obc² a mesta Lipany len 11 obc² m§ 

dostaļuj¼ci pr²kon a rozvod el. energie  je len na 45%. 
Rozvodn® siete pre obec Jarovnice :             VN ï 3 AC 22000V 50Hz, IT 

                                                                 NN ï 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C 
KmeŔovĨm z§sobovac²m veden²m pre obec Jarovnice sl¼ģi 22 kV VN ļ. 526 Lipany - Ġar. 

MichaŎany - Preġov o priereze 70 - 110mm AlFe, z ktor®ho je veden§ VN odboļka v trase 

Sabinov - Hermanovce o priereze 35 - 50mm AlFe a t§to prech§dza katastr§lnym ¼zem²m 

obce Jarovnice. Z predmetnej vysoko napªŠovej odboļky prostredn²ctvom VN pr²pojok 

napojenĨch 12 transformaļnĨch stan²c 22/0,4 kV.  
Sekund§rne elektrick® rozvody NN a verejn® osvetlenie 

Distribučn® kmeňov® vedenia s¼ kombinovane - tvoren® vodičmi prierezu 3x70+50 mmĮ 

AlFe6, resp. 4x70/11 AlFe alebo samonosnĨmi k§blami AES 4x120 v trase vedľa hlavnĨch miestnych 

komunik§cii, odbočky do uličiek vodičmi prierezu 4x35 mmĮ AlFe6. Uloģen® s¼ na bet·novĨch 

podpernĨch bodoch (PB) v tras§ch situovanĨch v s¼behu s miestnymi komunik§ciami. 

Existuj¼ce verejn® osvetlenie (VO) je tvoren® vodičom 25 mmĮ AlFe a vĨbojkovĨmi 

svietidlami na podpernĨch bodoch NN siete s napojen²m a ovl§dan²m z rozv§dzačov verejn®ho 

osvetlenia. 

Energetick§ bilancia potrieb elektrickej energie 

Bilancie celkov®ho elektrick®ho pr²konu pre bytovĨ a nebytovĨ fond s¼ vypoļ²tan® v zmysle 

z§sad pre navrhovanie distribuļnĨch sieti VN a NN podŎa metodiky ĂPravidl§ pre 

elektrizaļn¼ s¼stavu ļ.2ñ vydan¼ SEP-om v roku 1983 a dodatku P1 z roku 1990. 

CelkovĨ poļet existuj¼cich odberov-dom§cnosti: 658 bytov ï odberov MOO v roku 2014 je 
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rozdelenĨ podŎa kateg·rie bytov®ho odberu v zmysle STN 332130 ļl.4.1 a Pravidiel pre ES 

ļ.2,ļl.4.2.1. n§sledovne: 

 

Tab.ļ.30 
kateg·ria podiel bytov 

% 

poļet bytov  kVA  jednotkovĨ pr²kon na byt celkovĨ pr²kon  

 

A 

 

90,0 

 

     633 
  

0,4+ 1,6ù ãnË=0,46 

 

291,2 

B1 5,0 36  

0,8+3,2ù ãn= 1,33 
                        47,9 

B2 3,5              24 1,6+6,4ù ãn =2,9                         69,6 

C1 1,5              10 6,0+4,0ù ãn=7,26                         72,6 

C2 

 

0 

 

              0 12,0+8,0/ãn = 0                           0 

                           

Podielov® zaŠaģenie od bytov®ho fondu celkom je Sc1 = 4 8 1 ,3 

 

Sekund§rny rozvod je realizovanĨ vzduġnou sieŠou vodiļmi AlFe o priereze 50 - 70mm. 

Podpern® body sekund§rnej n²zkonapªŠovej (NN) siete s¼ bet·nov® stŌpy. VysokonapªŠov® 

pr²pojky s¼ veden® na bet·novĨch stŌpoch. V obci boli preveden® rekonġtrukcie a opravy 

vodiļov a podpernĨch bodov. Verejn® osvetlenie je na spoloļnĨch podpernĨch bodoch s NN 

sieŠou o priereze AlFe 16, resp. AlFe 25mm.  

 

III. 3.4.5 Telekomunik§cie a telekomunikaļn® zariadenia  

V obci sa nach§dzaj¼ ¼loģn® k§ble vo vlastn²ctve Slovak Telekom a.s.. Pr²pojnĨ ¼loģnĨ 

optickĨ k§bel ST a.s. prech§dza katastrom obce od Sabinova popri ġt§tnej ceste a je vyvedenĨ 

do digit§lnej ¼stredne, od ktorej s¼ veden® rozvody k ¼ļastn²kom obce Jarovnice. StarĨ 

medenĨ pr²pojnĨ k§bel, ktorĨ prich§dza od Sabinova je uģ vyuģ²vanĨ len ako MTS. InĨ druh 

vedenia cez obec Jarovnice v zmysle podkladov a vyjadrenia spr§vcu siete ST a.s. nie je. 

V lokalite (intravil§ne) obce Jarovnice sa nenach§dzaj¼ zariadenia a podzemn® 

telekomunikaļn® siete spoloļnosti Towercom (predtĨm TRI R - TBDS a.s. ï 

R§diokomunik§cie), SWAN, a.s., Orange Slovensko a.s., O2 Slovensko, s.r.o. a ani nie s¼ 

poģiadavky, ktor® by mali byŠ zohŎadnen® v rieġenom ¼zemnom pl§ne obce. 

SpoloļnosŠ Slovak Telekom, ktor§ m§ na k.¼. obce Jarovnice osaden¼ telekomunikaļn¼ 

stavbu ï ant®nny stoģiar, pl§nuje doplnenie technol·gie pre mobiln¼ 4G sieŠ na existuj¼com 

vysielaļi. Pl§nuje vĨstavbu MSANov ( zariaden², ktor® umoģnia prev§dzkovaŠ 

vysokorĨchlostnĨ internet rĨchlosŠou nad 30 Mb/s. 

SpoloļnosŠ Orange m§ pokrytie obce Jarovnice sign§lom mobilnej siete s dvoch vysielaļov 

3G ( technol·gia HSPA+/42Mb/s ) a pl§nuje doplnenie technol·gie pre mobiln¼ 4G sieŠ na 

existuj¼cich vysielaļoch. 

 

III. 3.5.Dopravn§ infraġtrukt¼ra  

III. 3.5.1. Nadregion§lne dopravn® vzŠahy  

Dopravn® siete Slovenskej republiky medzin§rodnej ¼rovne dotĨkaj¼ce sa Preġovsk®ho kraja 

s¼ v r§mci hlavnej siete TINA definovan®:  

 multimod§lnym koridorom ļ.Va Bratislava- Ģilina ï Preġov/Koġice ï Z§hor/Ļierna nad 

Tisou ï Ukrajina pre cestn® komunik§cie a trate ģelezniļnej a kombinovanej dopravy,  

 multimod§lnym koridorom s pracovnĨm n§zvom ĂPobaltskĨ koridorñ vedenĨm v l²nii 
hranica PR-VyġnĨ Kom§rnik-Giraltovce-Preġov-Koġice-hranica MR (Miskolc-      

Debrecen)koridor ļ.IV Constanca/Istanbul pre cestn® komunik§cie a pre trate    

ģelezniļnej a kombinovanej dopravy v l²nii hranica PR ï Plaveļ ï Preġov ï Koġice ï 

hranica   MR (Miskolc-Debrecen),  
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Á letiskom pre medzin§rodn¼ dopravu v Poprade  

V r§mci doplnkovej siete TINA:  

ü cestnĨm prepojen²m Rzeszow- VyġnĨ Kom§rnik-Preġov-Koġice-MilhosŠ ï Miskolc (do 

doby realiz§cie multimod§lneho ĂPobaltsk®ho koridoruñ), Preġov-Koġice-Kechnec-MR.  

ü Dopravn® siete Slovenskej republiky celoġt§tnej ¼rovne dotĨkaj¼ce sa Preġovsk®ho kraja 
s¼ definovan®:  

ü cestnou komunik§ciou v prihraniļnom ĻR/SR/PR z§pado-vĨchodne orientovanomcestnom 

koridore celoġt§tneho vĨznamu na ¼zem² krajov Ģilina a Preġov v l²nii Spiġsk§ Star§ Ves ï 

Star§ ōubovŔa ï Bardejov ï Svidn²k ï Stropkov ï Medzilaborce ï Palota ï PR 

Radoszyce),  

ü cestnou komunik§ciou Poprad - Spiġsk§ Bel§ - Star§ ōubovŔa -Mn²ġek nad Popradom  

     (Piwniczna),  

ü cestnou komunik§ciou ōubot²n ï Sabinov - Preġov,  

ü cestnou komunik§ciou Humenn® ï Snina ï UbŎa - Ukrajina (Malyj Bereznyj), 

ü cestnou komunik§ciou Vranov nad TopŎou ï Trebiġov - Slovensk® Nov® Mesto -MR  

    (S§toralja¼jhely)/Ukrajina.  

 

III. 3.5.2. Charakteristika region§lneho dopravn®ho syst®mu  

Urbanizaļn¼ os okresu Sabinov tvor² koridor cesty I/68, ktor§ je veden§ jej ŠaģiskovĨm 

priestorom. Cesta v trase ōubot²n ï Sabinov ï Preġov m§ celoġt§tny vĨznam s vĨznamnĨm 

podielom turisticko ï rekreaļnej dopravy v ¼seku Preġov ï Lipany ï Star§ ōubovŔa s 

prepojen²m do PoŎskej republiky cez hraniļn® priechody Mn²ġek nad Popradom a Ļirļ. 

 Cesta III/5439 Sabinov -Jarovnice --Bertotovce tvor² najkratġie prepojenie priestoru Sabinov 

ï Lipany, resp. priestoru Hornej Torysy a diaŎnicou D1.  

 

III. 3.5.3. Dopravn§ infraġtrukt¼ra dotknut®ho ¼zemia  

Obec Jarovnice je na nadraden¼ cestn¼ sieŠ napojen§ troma cestami III. triedy. 

V smere severnom - 

- pomocou cesty III/3177 (543009) pripojenej na cestu I/68 v centr§lnej ļasti mesta Sabinov. 

V smere juģnom - 

ï pomocou cesty III/3177 (543009 ) prepojenej na cestu I/18 v obci Bertotovce, 

ï pomocou cesty III/3426 (018193) pripojenej na cestu I/18 v obci Chminianska Nov§ Ves, 

ï pomocou cesty III/3428 (018195) pripojenej na cestu I/18 v obci Svinia. 

Okrem tĨchto ciest je v obci cesta III/3180 (543013), ktor§ sp§ja obec Jarovnice s UzovskĨmi 

PekŎanami, resp. v koncovej polohe s obcou Renļiġov, ktor§ je jednĨm z n§stupnĨch bodov 

do rekreaļnej oblasti Lipovce ï Buļe. 

 

Cesta III/3177 (543009) 

V ĐPN-VĐC navrhovan® prepojenie koridorov ciest I/18 a I/68 nadobudne kvalitat²vne nov® 

dimenzie a atraktivitu (s n§slednĨm generovan²m vyġġej intenzity dopravy) po uveden² D1 

v koridore cesty I/18 do plnej prev§dzky a po vybudovan² preloģky cesty I/68 v ¼seku Preġov 

- Lipany. 

Rozhoduj¼cu intenzitu dopravy na tejto ceste vġak v s¼ļasnosti generuj¼ miestne vzŠahy 

a dopravn® vªzby vytvoren® prirodzenĨmi centrami regi·nu, ktorĨmi s¼ Preġov a Sabinov. 

Cesta III/3177 (543009) prech§dza celou obcou Jarovnice a je nosnou zbernou komunik§ciou 

s obsluģnou funkciou, nakoŎko vġetky objekty sprievodnej z§stavby s¼ na t¼to cestu napojen® 

priamo. 

V oblasti plynulosti a bezpeļnosti cestnej prem§vky, pre potreby n§vrhov®ho obdobia je 

situ§cia neudrģateŎn§. Obsluģn® komunik§cie s¼ napojen® na t¼to cestu III. triedy prevaģnej 

miere v technicky nevyhovuj¼cich pripojeniach (uhol pripojenia, polomery odboļnĨch 
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obl¼kov, rozhŎad a pod.). Aj napojenia ciest III. triedy na priebeģn¼ cestu III/3177 (543009) 

s¼ nevyhovuj¼ce. Najvªļġou dopravnou z§vadou v obci je priestor kriģovatky cesty III/3177 

(543009) s cestou III/3426 (018193) v centre obce. Navyġe pr²jazd do kriģovatky zo smeru 

Sabinov je v nepr²pustnom pozdŌģnom sklone a v ¼zkom koridore medzi oploteniami 

priŎahlĨch pozemkov. 

Vġeobecne sa d§ konġtatovaŠ, ģe prejazdnĨ ¼sek cesty III/3177 (543009) m§ vozovku 

premenlivej ġ²rky 5 ï 7m a pomerne dobrĨ ģiviļnĨ kryt. Odvodnenie vozovky, okrem 

niektorĨch ¼sekov vybavenĨch priekopami a rigolmi, absentuje. Cesta je v celom priebehu 

zastavanĨm ¼zem²m obce bez chodn²kov, bez obrubn²kovej ¼pravy.  

Cesta III/3426 (018193) 

Cesta v dŌģke 7,1 km sp§ja obec s cestou I/18 s napojen²m v obci Chminianska Nov§ Ves. 

Cesta m§ miestny vĨznam, ļo vyjadruje sļ²tanie dopravy veŎmi n²zkou intenzitou dopravy. 

VĨvoj intenzity dopravy na ceste III/3426 (018193) podŎa celoġt§tneho sļ²tania dopravy 

Slovenskej spr§vy ciest preukazuje pomerne vysokĨ n§rast intenzity osobnej dopravy o 42% 

v rokoch 2000-2010 a n§rast n§kladnej dopravy o 40,9% pri stagn§cii percentu§lneho podielu 

n§kladnej dopravy. 

Cesta v prejazdnom ¼seku zastavanĨm ¼zem²m obce v dŌģke 450 m m§ veŎmi nehomog®nnu, 

premenliv¼ ġ²rku vozovky 4,5-5,5 m, v celom priebehu je bez chodn²kov a bez obrubn²kovej 

¼pravy, bez prvkov odvodnenia.  

Cesta III/3428 (018195) 

Cesta v dŌģke 7,9 km sp§ja obec s cestou I/18 s napojen²m v obci Svinia. Cesta m§ miestny a 

hospod§rsky vĨznam. VĨvoj intenzity dopravy na ceste III/3428 (018195) nie je predmetom 

celoġt§tneho sļ²tania dopravy Slovenskej spr§vy ciest. Predpoklad§me intenzitu dopravy 

v rozmedz² 300-500 voz/24h. 

Cesta v prejazdnom ¼seku zastavanĨm ¼zem²m obce v dŌģke cca. 810 m m§ premenliv¼ ġ²rku 

vozovky 5,0-5,5m, v celom priebehu je bez chodn²kov a bez obrubn²kovej ¼pravy, bez prvkov 

odvodnenia. DopravnĨ priestor je takto nehomog®nny a je nevyhovuj¼ci pre pohyb peġ²ch.  

Cesta III/3180 (54313) 

Cesta v dŌģke 9,0 km sp§ja koncov¼ obec Renļiġov a obec Uzovsk® PekŎany s obcou 

Jarovnice, resp. s cestou III/3177 (543009). Cesta m§ miestny vĨznam. VĨvoj intenzity 

dopravy na ceste III/3180 (543013) nie je predmetom celoġt§tneho sļ²tania dopravy SSC. 

Predpokladan§ intenzita dopravy je do 300 voz/24h. 

Cesta v prejazdnom ¼seku zastavanĨm ¼zem²m obce v dŌģke cca. 340 m m§ premenliv¼ ġ²rku 

vozovky 5,0-5,5m, v celom priebehu je bez chodn²kov a bez obrubn²kovej ¼pravy, bez prvkov 

odvodnenia. DopravnĨ priestor je nehomog®nny a je nevyhovuj¼ci pre pohyb peġ²ch.  

Miestne obsluģn® komunik§cie zabezpečuj¼ obsluģn¼ funkciu s priamou obsluhou priľahl®ho 

¼zemia, najmª v obytnej z§stavbe obce.Prakticky vġetky obsluģn® pr²stupov® komunik§cie v 

obci (okrem novej z§stavby) vznikli ģivelnĨm  vĨvojom. 

 

III.3.5.4.Ģelezniļn§ doprava 

Cez obec ani jej katastre neprech§dza ģiadna ģelezniļn§ traŠ a nie s¼ chr§nen® priestory pre 

rozvoj ģelezniļnĨch zariaden². Najbliģġia ģelezniļn§ stanica je v meste Sabinov na trati ļ. 188 

Preġov ï Plaveļ. 

 

III.5.5.  5. Leteck§ doprava 

PodŎa vyjadrenia Dopravn®ho ¼radu, ako pr²sluġn®ho org§nu ġt§tnej spr§vy na ¼seku 

civiln®ho letectva v zmysle ust. Ä 28 ods. 3 z§kona ļ. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve 

(leteckĨ z§kon) a o zmene a doplnen² niektorĨch z§konov v znen² neskorġ²ch predpisov, sa 

ļasŠ obce Jarovnice nach§dza v ochrannĨch p§smach a prek§ģkovĨch rovin§ch Letiska 

Sabinov - RaģŔany, kde vĨġkov® obmedzenie stavieb, zariaden², stavebnĨch mechanizmov, 
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porastov a pod. je stanoven®: ochrannĨm p§smom vodorovnej roviny s vĨġkovĨm 

obmedzen²m 360 m n.m.Bpv, prek§ģkovou rovinou kuģeŎovej plochy (sklon 1:25) s 

vĨġkovĨm obmedzen²m 360 - 415 mn.m.Bpv. Nad vĨġku urļen¼ ochrannĨmi p§smami letiska 

je zak§zan® umiestŔovaŠ ak®koŎvek stavby a zariadenia bez predch§dzaj¼ceho letovo-

prev§dzkov®ho pos¼denia a s¼hlasu Dopravn®ho ¼radu. 

 

III. 3.5.6. Vodn§ doprava  

V z§ujmovom ¼zem² ani v jeho okol² sa v s¼ļasnosti nerealizuje.  

 

 
   Obr.ļ. 11 ï cestn§ sieŠ SR 

 

 

III. 3.6. Priemysel 

Priemyseln§ vĨroba okresu Sabinov je prakticky v troch obciach. 

1/V Sabinove je potravin§rsky z§vod Sabina, stroj§rne ZşS, a.s., drevospracuj¼ce prev§dzky 

na ļele s podnikom Sanas, a.s., mliek§reŔ a pek§reŔ. 

2/V ĠariġskĨm MichaŎanoch  s²dli firma  IMUNA PHARM, a,s. najvªļġ² vĨrobca lieļiv na 

vĨchode republiky, ktorĨ sa zameriava na krvn® deriv§ty, inf¼zne roztoky, vakc²ny a 

diagnostick® pr²pravky.  

ńalġie firmy na ¼zem² obce Ġariġsk® MichaŎany napr.:Na spracovanie elektroodpadov je 

zameran§  firma H+EKO, spol. s r.o. v ĠariġskĨch MichaŎanoch. Roxerov§ ï stravovacie a 

ubytovacie sluģby, kapacita 200 stoliļiek a 28 l¹ģok ,JANYTRANS, s.r.o. Ġariġsk® 

MichaŎanyï n§kladn§ doprava, obsluģn§ ļinnosŠ pre IMUNA Pharm - prac. miest ,Pek§reŔ 

ōuba ,Grafika Slovakia, a.s. Ġariġsk® MichaŎany  

3/PrirodzenĨm priemyselnĨm centrom regi·nu ¼zemia MAS je mesto Lipany, kde sa 

s¼streŅuje 75% priemyslu. P¹sobia tu 2 zahraniļn² investori: ORAC DECOR ï vĨroba 

dekor§cii interi®rov a TEAM INDUSTRIES ï stroj§rensky priemysel a mal® lok§lne podniky: 

Odeva Lipany ï odevn²cky priemysel  

Mediproduct ï farmaceutickĨ priemysel 

Aluminium system ï VĨroba plastovĨch okien 

Elektro Lipany ï elektro priemysel 
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JK Slovakia ï stavebnĨ priemysel 

Hospod§rska z§kladŔa obce Jarovnice je nedostatoļn§ a vzhŎadom k poļtu obyvateŎov znaļne 

poddimenzovan§.VĨrobn® a podnikateŎsk® aktivity zabezpeļuj¼ s¼kromn® firmy. 

V  oblasti vĨrobnĨch a oprav§renskĨch sluģieb sa tu nach§dza prev§dzka Autoopravovne ï

pneuservis - autosklo, Autodoprava a autodielŔa, drevovĨroba MarciŔ§k a drevovĨroba 

Tupta, p²la  , pek§reŔ PD Jarovnice, ZberŔa ģeleznĨch a neģeleznĨch kovov, 

Vznik Ņalġ²ch vĨrobnĨch prev§dzok z§vis² predovġetkĨm od podnikateŎskĨch amb²ci² 

miestnych obyvateŎov. 

 

III. 3.7. PoŎnohospod§rstvo  

 PoŎnohospod§rska ļinnosŠ  v Jarovniciach je zameran§ na rastlinn¼ a ģivoļ²ġnu prvovĨrobu. 

PoŎnohospod§rsku p¹du pozost§vaj¼cu z 1022 ha ornej p¹dy a 283 ha l¼k a pasienkov 

obhospodaruje PD Jarovnice a samostatne hospod§riaci roŎn²ci. PoŎnohospod§rska p¹da 

zaraden§ podŎa k·du bonitovanej p¹dno-ekologickej jednotky (BPEJ) do 1.ï 4. kvalitat²vnej 

skupiny sav katastr§lnom ¼zem² obce Jarovnice nenach§dza. 

V katastr§lnom ¼zem² Jarovnice sa nach§dza hospod§rsky dvor, ktorĨ je situovanĨ 

v izolovanej polohe na juhovĨchodnom okraji obce.  Rastlinn§ vĨroba je zameran§ 

predovġetkĨm na pestovanie pġenice, jaļmeŔa, zemiakov, kukurice a repky olejnej. Ģivoļ²ġna 

vĨroba je zameran§ na chov hovªdzieho dobytka ï dojnice, jalovice cca 600 kusov a chov 

oviec cca 1 300 kusov, s celoroļnĨm ustajnen²m. 

V katastr§lnom ¼zem² MoļidŎany sa nach§dza hospod§rsky dvor, ktorĨ je situovanĨ 

v izolovanej polohe na severnom okraji obce. Are§l hospod§rskeho dvora tvoria sklady. M§ 

35 zamestnancov.Jestvuj¼ca poŎnohospod§rska p¹da d§va vġetky predpoklady vhodn® pre 

rozvoj poŎnohospod§rskej prvovĨroby pri zabr§nen² neģiaducich javov negat²vne 

ovplyvŔuj¼cich biodiverzitu. 

Rozvoj poŎnohospod§rskej vĨroby je podmienenĨ podnikateŎskĨmi z§mermi PD Jarovnice. 

V k.¼. Jarovnice a MoļidŎany sa nach§dzaj¼ hydromelioraļn® zariadenia v spr§ve 

Hydromelior§cie, ġ.p. V k.¼. Jarovnice - kan§l krytĨ Kohan ,ktorĨ bol vybudovanĨ v roku 

1989 o celkovej dŌģke 0,188 km v r§mci stavby ĂOdvodnenie pozemkov Jarovnice II. 

 

Tab.ļ.31 - Ġtrukt¼ra PPF v k.¼ Jarovnice 
Obec/ 

Plochy  

Orn§ 

p¹da  

L¼ky a 

pasienky  

Z§hrady 

ovoc. 

sady  

Lesy  Vodn® 

plochy  

Zastava

n® 

plochy  

Ostatn® 

plochy  

Spolu  

Jarovnice  1 022  283  62  464  36  82  68  2 017  

%  50,67  14,03  3,07  23  1,79  4,07  3,37  100  

 

III. 3.8 Lesn® hospod§rstvo 

VĨmera lesnĨch pozemkov (lesnĨ p¹dny fond) v Preġovskom kraji  bola 374.290,92 ha, ļo 

predstavuje 48,90 % lesnatosŠ. Ġtrukt¼ra lesov podŎa reģimu obhospod§rovania, dan®ho 

kategoriz§ciou lesov, pozost§vala z hospod§rskych lesov so 77,15 % podielom ploġn®ho 

zast¼penia, z lesov osobitn®ho urļenia s 9,64 % podielom a ochrannĨch lesov s 13,21 % 

zast¼pen²m. 

 

 Tab.ļ.32 -Ploġn® a % zast¼penie kateg·ri² lesov v okrese Sabinov a v Preġovskom kraji  

Đzemie                Hospod§rske lesy     Ochrann® lesy    Lesy osobitn®ho urļenia     Spolu 

                                   ha             %                 ha          %              ha           %                  ha 

okres Sabinov         16.838,52    93,07      1.193,73      6,59        62,36        0,34         18.094,61 

PreġovskĨ kraj        288.749,64   77,15     49.435,85    13,21     36.105,43   9,64      374.290,92 

Zdroj: Lesoprojekt Zvolen 



:ÜÍÅÒ-0ÒÅÓÔÕÐÎï ÂĻÖÁÎÉÅ ÏÂÅÃ *ÁÒÏÖÎÉÃÅ  3ÔÒÜÎËÁ 66 
 

 

Z hŎadiska zast¼penia porastovĨch typov, najvªļġie zast¼penie v okrese maj¼ smrekovo 

jedŎov® buļiny (6 517ha), za nimi nasleduj¼ buļiny (3 361 ha), boriny (2 441 ha), bukovo-

jedŎov® smreļiny (1 543 ha) a jedliny (1 495 ha).  

Lesn® porasty na ¼zem² obce Jarovnice tvoria niekoŎko komplexov na sever od obce, 

ktor® s¼ s¼ļasŠou Ġariġskej vrchoviny. 

V katastr§lnych ¼zemiach obce sa nach§dzaj¼ lesy s celkovou vĨmerou 464 ha, ļo tvor² cca 

23 % celkovej plochy. 

V zast¼pen² lesnĨch typov prevaģuj¼ LT - 3305, 2302, 2312 a 2313. S¼ to lesy listnat® 

s prevahou buka a duba a pr²mesou hrabu a z ihliļnatĨch drev²n ï borovice a jedle. 

Administrat²vne s¼ lesy v k. ¼. Jarovnice rozdelen® do dvoch LHC (lesohospod§rsky 

celok).Severoz§padn§ ļasŠ patr² do LHC Chminianska Nov§ Ves, severn§ a severovĨchodn§ 

ļasŠ patr² do LHC Sabinov. Pre oba LHC s¼ spracovan® Programy starostlivosti o lesy s 

platnosŠou na roky 2014 ï 2023. 

Z pohŎadu vekovĨch tried prevl§daj¼ vekov® triedy 5 a 6 - prevl§daj¼ v nich porasty dvoj 

et§ģov®, ktor® uģ boli rozpracovan® v predch§dzaj¼com dec®niu a obnova pokraļuje formou 

okrajovĨch clonnĨch rubov v p§soch na 1 aģ 2 vĨġky porastu. 

Lesy obhospodaruj¼: Lesy SR ġ.p. OZ Preġov, Lespro s.r.o. Preġov a Pozemkov® 

spoloļenstvo Hury Jarovnice. LesnĨ hospod§rsky pl§n pre LesnĨ hospod§rsky celok 

Chminianska Nov§ Ves je platnĨ na roky 2014 -2023. 

Lesn® porasty na ¼zem² obce Jarovnice tvoria niekoľko komplexov na sever od obce, 

ktor® s¼ s¼časťou Ġariġskej vrchoviny. 

V katastr§lnych ¼zemiach obce sa nach§dzaj¼ lesy s celkovou vĨmerou 464 ha, čo tvor² cca 23 % 

celkovej plochy. 

 

III. 3.9. Sluģby  

Na ¼zem² obce sa nach§dzaj¼ predajne potrav²n, predajne s rozliļnĨm tovarom, mªsiarstvo, 

pohostinstvo , predajŔa kvetov,z§hradk§rskych potrieb, darļekovĨch predmetov ako aj 

st§vkov§ kancel§ria Nik®, ktor® zamestn§vaj¼ do 30 zamestnancov. V oblasti vĨrobnĨch a 

oprav§renskĨch sluģieb sa v obci nach§dza prev§dzka Autoopravovne ïpneuservis - autosklo, 

Autodoprava a autodielŔa, drevovĨroba MarciŔ§k a drevovĨroba Tupta, p²la a pek§reŔ PD 

Jarovnice, Zariadenie na zber a vĨkup druhotnĨch surov²n.Vznik Ņalġ²ch vĨrobnĨch 

prev§dzok z§vis² predovġetkĨm od podnikateŎskĨch amb²ci² miestnych obyvateŎov. 

 

III. 3.9.1. Ġkolstvo  

V okrese Sabinov v roku 2010 bol evidovanĨ nasledovnĨ stav ġkolskĨch zariaden² : 

 

Tab.ļ.33 ï evidencia ġk¹l v okrese Sabinov 

                                         Okres Sabinov                           

Matersk® ġkoly                          7                                       pre cca 450 det²                               

Z§kladn® ġkoly                         17                                      pre cca 3800 det²                             

Stredn® ġkoly                             5                                      pre cca 850 ġtudentov                    

½ŘǊƻƧΦ ~¨ {w 
 

V obci Jarovnice  vzhŎadom k predpokladan®mu vĨvoju vekovej ġtrukt¼ry obyvateŎstva v 

sledovanom obdob² p¹jde sk¹r o moderniz§ciu a diferenci§ciu ġk¹l podŎa jednotlivĨch 

zriaŅovateŎov. 

Na ¼zem² obce sa nach§dza Z§kladn§ ġkola s materskou ġkolou. Z§kladn¼ ġkolu pre 1. aģ 9. 

roļn²k v tomto ġkolskom roku navġtevuje 322 ģiakov. M§ 21 tried a 20 zamestnancov. (ĻasŠ 
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ģiakov 1. aģ 4. roļn²ka sa vyuļuje v samostatnom objekte). Matersk¼ ġkolu v tomto ġkolskom 

roku navġtevuje 97 det². M§ 6 tried. S¼ļasŠou ġkoly je telocviļŔa, ġkolskĨ dvor, kde sa 

nach§dzaj¼ preliezky, kolotoļe, ġmĨkaļka, pieskovisk§. Celkov§ vĨmera pozemku je cca 

9 200 m2. Stravovanie det² je zabezpeļen® v ġkolskej jed§lni. V ġkole je pre ģiakov 1. stupŔa 

zriadenĨ ĠkolskĨ klub deti. Ġkola zabezpeļuje pre svojich ģiakov aj r¹znu mimoġkolsk¼ 

ļinnosŠ. Toto ġkolsk® zariadenie je plne vyŠaģen® a pre s¼ļasn® potreby obyvateŎov obce nie 

je postaļuj¼ce.T¼to ġkolu navġtevuj¼ aj ġkolopovinn® deti z bl²zkych obc². 

Na ¼zem² obce sa nach§dza aj plne organizovan§ Z§kladn§ ġkola pre 1. aģ 9. roļn²k, ktor¼ 

v tomto ġkolskom roku navġtevuje 1089 ģiakov. M§ 47 tried a 57 zamestnancov. T§to ġkola 

m§ 100% zast¼penie r·mskych ģiakov. Kapacita ġkoly nie je postaļuj¼ca. V ġkole sa uļ² 

v dvojsmennej prev§dzke. V 24-triednej ġkole je moment§lne 47 tried. Vyuģ²vaj¼ r¹zne 

n§hradn® miestnosti - preroben® uļiteŎsk® kabinety na triedy. Pri z§kladnej ġkole je 

kontajnerov§ pr²stavba ġkoly s 8. triedami pre 1. stupeŔ. Vyuļovanie prebieha v dvojsmennej 

prev§dzke. Ġkola zabezpeļuje pre svojich ģiakov aj r¹znu mimoġkolsk¼ ļinnosŠ. S¼ļasŠou 

ġkoly je telocviļŔa a ġportov® ihrisko na ġkolskom pozemku, s celkovou vĨmerou pozemku 

cca 9 920 m2. Stravovanie det² je zabezpeļen® v ġkolskej jed§lni. 

Na ¼zem² obce sa nach§dza eġte Ġpeci§lna z§kladn§ ġkola pre 1. aģ 9. roļn²k.  

 

Na ¼zem² obce sa nach§dzaj¼ eġte tri ġkoly. S¼ to alokovan® pracovisk§ Strednej odbornej 

ġkoly Lipany - so zameran²m krajļ²r, pre1. - 3. roļn²k s 2 zamestnancami, Spojenej ġkoly, 

Koll§rova 10 v Preġove ï so zameran²m lesn§ vĨroba, pre 1. - 3. roļn²k s 9 zamestnancami 

a Strednej priemyselnej ġkoly, Bardejovsk§ 24 v Preġove ï drev§rska, so zameran²m ļal¼nnik, 

pre1. - 3. roļn²k, ktor§ vyuļuje svojich ģiakov v 3 triedach, s poļtom 62 ġtudentov, s 

moģnosŠou doplnenia ġt¼dia s maturitou, so 14 zamestnancami.. 

Stredn® ġkolstvo je v dostupnej vzdialenosti v krajskom meste Preġove a okresnom meste 

Sabinov. Pre Ņalġ² vĨvoj v oblasti zvyġovania vzdelanostnej ¼rovne je potrebn® zvĨġiŠ z§ujem 

o vzdelanie. 

Vysok® ġkoly s¼ koncentrovan® do vĨznamnejġ²ch centier - Preġov, Koġice, Bansk§ Bystrica, 

Bratislava. Z§ujemcovia musia poļ²taŠ s doch§dzkou, resp. s prechodnĨm ubytovan²m. Pre 

istĨ okruh  tuduj¼cich s¼ k dispoz²cii detaġovan® pracovisk§ v Poprade, Svite a Bardejove, 

ktor® zabezpeļuj¼  denn® bakal§rske ġt¼dium. 

 

III. 3.9.2. Zdravotn²ctvo  

Okres Sabinov je jedinĨm okresom Preġovsk®ho kraja, ktorĨ nem§ nemocnicu s poliklinikou 

v okresnom meste, len polikliniku.  

Z§kladn§ zdravotn§ starostlivosŠ je zabezpeļovan§ sieŠou ġt§tnych a neġt§tnych zariaden² 

prv®ho kontaktu. Z§kladom je nemocnica v Preġove, ktor§ je dostupn§ pre vġetkĨch 

obyvateŎov a n§vġtevn²kov ¼zemia, kde l¹ģkov§ kapacita je dostatoļn§ v r§mci krajsk®ho 

priemeru vr§tane  zariaden² v okresnom meste Sabinov. 

Zdravotn²cke zariadenia v Jarovniciach  reprezentuje : zdravotn® stredisko s 10 pracovn²kmi a 

zdravotn® stredisko  detsk® (osada) s 3 pracovn²kmi. 

Neġt§tni lek§ri :detskĨ lek§r ,  zubnĨ lek§r ,  vġeobecnĨ lek§r  

S¼ļasŠou zdravotn²ckych sluģieb je lek§reŔ REMEDIA 

 

III. 3.9.3 Soci§lne sluģby 
Obec Jarovnice m§ zriadenĨ klub d¹chodcov. V oblasti soci§lnej starostlivosti p¹sobia 4 

ter®nni pracovn²ci a 3 osobn² asistenti. V obci p¹sobiaci ĻervenĨ kr²ģ rozv§ģa stravu 

d¹chodcom. V s¼ļasnosti sa ļak§ na kolaud§ciu pr²stavby kult¼rneho domu, kde bude 

vĨvarovŔa, ktor§ bude zabezpeļovaŠ vĨdaj a rozvoz stravy. 

In§ vybavenosŠ s touto funkciou sa na ¼zem² mesta nenach§dza. 
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III. 3.9.4. Kult¼ra  

 Na organiz§cii kult¼rno-spoloļenskĨch podujat² sa akt²vne podieŎa obecnĨ ¼rad. 

V budove obecn®ho ¼radu sa nach§dza kult¼rny dom s viac¼ļelovou s§lou s cca 200 ï 250 

stoliļkami, ktorej s¼ļasŠou je aj kuchyŔa a 2 zasadacie miestnosti s vĨmerou cca 100 m2. 

V obci Jarovnice  v zrekonġtruovanom kaġtieli je zriaden§ obecn§ kniģnica, ktorej hlavnĨm 

poslan²m  je poskytovanie  kniģniļno -  informaļn§ sluģba  , Ņalej organizuje  kult¼rno 

vzdel§vacie aktivity . V r§mci priestorov kniģnice je zriaden® poļ²taļov® centrum pre 

vĨchovno vzdel§vaciu ļinnosŠ. V obci s¼ vytvoren® podmienky pre klubov¼ ļinnosŠ, 

stret§vanie ml§deģe a d¹chodcov. Na kult¼rnospoloļenskom ģivote obce sa okrem 

pracovn²kov obecn®ho ¼radu podieŎa tieģ Klub d¹chodcov, Zvªz telesne postihnutĨch, Đnia 

ģien a ĻervenĨ kr²ģ. V kult¼rno-spoloļenskej oblasti p¹sobia aj ŎudovĨ rozpr§vaļi Aranka a 

Stano GaŎa 

 

III. 3.9.5. Ġport  

Obec m§ vytvoren® podmienky pre ġportov® aktivity na futbalovom ihrisku TJ Druģstevn²k o 

vĨmerecca 6 420 m2 s budovou TJ a na volejbalovom ihrisku, kde sa organizuj¼ volejbalov® 

aj in® ġportov®   turnaje. V obci p¹sob² aj futbalovĨ klub FK Roma a pingpongovĨ klub. Pri 

z§kladnej ġkole je ihrisko, ktor® v s¼ļasnosti vyuģ²vaj¼ prevaģne ģiaci ġkoly. Obec m§ z§ujem 

vybudovaŠ na tejto ploche nov® multifunkļn® ihrisko. 
. 

III. 3.10. Kult¼rne a historick® hodnoty ¼zemia  

Obec Jarovnice bola os²dlen§ v neolite a v jej hist·rii sa spom²naj¼ slovansk® hrobov® n§lezy. 

Prv§ p²somn§ zmienka o obci poch§dza z roku 1260. Obec je doloģen§ z roku 1260 ako Jerne, 

Therenye, nesk¹r ako Due ville Sancti Antoni Superior et Inferior (1320), Jerona aliter de 

Sancto Antonio, Gerona, Jeregna (1330), Jerawnicze (1773), Jerawnica (1786), Jarownice 

(1808), Jaronivce (1920), Jarovnice. 

Obec patrila zaļiatkom 13. storoļia Bankovi. Spom²na sa rok 1260 v majetku Merġa, J§na zo 

Svinie.V chot§ri mala 3 mlyny.Zaļiatkom 14. storoļia to boli dve osady Vyġn® a Niģn® 

Jarovnice, ktor® v 15. storoļ² splynuli. Patrili viacerĨm ġŎachtickĨm rodom. V roku 1427 

mala obec 56 port. Obec patrila Berzeviczyovcom, v 17. storoļ² Szinyeiovcom, v 18. stor. 

P®chyovcom a v 19. stor. Szinyeovcom.             

NĨznamnejġou stavbou bol v Jarovniciach od nepamªti r²mskokatol²cky kostol, renesanļne 

prestavanĨ roku 1524 a znaļne rozġ²renĨ v roku 1768. Je zasvªtenĨ Svªt®mu Antonovi 

Pustovn²kovi, ktor®ho si obyvatelia obce odd§vna s ¼ctou pripom²naj¼ kaģdoroļne 17. 

janu§ra. N§dvorie kostola obklopovali mohutn®, niekoŎko storoļn® lipy a o nieļo mladġie 

gaġtany. S¼ļasn²ci sa z minulosti pamªtaj¼ na niekdajġie tri veŎmi star® lipy nezvyļajnĨch 

rozmerov, ktorĨch vek sa odhadoval na 400 ï 600 rokov. 

Od roku 1871 bol na hlavnom olt§ri umiestnenĨ olt§rny obraz Svªt®ho Antona Pustovn²ka, 

ktorĨ namaŎoval Pavol Szinyei Merse. Szinyeiovci, ktor² boli patr·nmi farsk®ho kostola i 

kostolov v okolitĨch dedin§ch, dali v Jarovniciach postaviŠ aj p¹vodne neskororenesanļnĨ, v 

70. rokoch 18. storoļia barokovo prestavanĨ poschodovĨ kaġtieŎ. V tĨch ļasoch bol 

obklopenĨ n§dhernĨmi parkmi so stovkami dom§cich a cudzokrajnĨch stromov-velik§nov. 

PodŎa prameŔov, ktor® sa zachovali v kronik§ch SzinĨeiho rodu, z§klady kaġtieŎa poloģil 

Bankb§n, ktorĨ tam mal poŎovn²cky dom. Pr²zemn§ ļasŠ s mohutnĨmi klenbami a meter 

hrubĨmi m¼rmi je veŎmi star§. Pravdepodobne poschodov¼ nadstavbu kaġtieŎa dali postaviŠ 

Szinyeiho predkovia Szinyei Merse Ladislav (1753 ï 1811) s manģelkou Annou M§ri§ssĨ 

(1760 ï 1826). JednoduchosŠ stavby zvĨrazŔuje dvojit§ Mansartova strecha.  Na prieļel² 

kaġtieŎa up¼taval pozornosŠ rodovĨ erb Szinyeiovcov, vytesanĨ do ģuly: okr²dlenĨ anjel s 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Renesancia
https://sk.wikipedia.org/wiki/1524
https://sk.wikipedia.org/wiki/1768
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C3%A4t%C3%BD_Anton_Pustovn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C3%A4t%C3%BD_Anton_Pustovn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/17._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/17._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lipa
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ga%C5%A1tan&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lipa
https://sk.wikipedia.org/wiki/1871
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C3%A4t%C3%BD_Anton_Pustovn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Szinyei_Merse
https://sk.wikipedia.org/wiki/Barok
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Szinyei_Merse_Ladislav&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Anna_M%C3%A1ri%C3%A1ss%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mansartova_strecha&action=edit&redlink=1
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rybou v n§ruļ². V s¼ļasnosti sa erb nach§dza na miestom cintor²ne uprostred ģeleznej ohrady 

rodinnej hrobky Sziynei Marse.  

 

 

     
 

Obr. ļ. 12  -  BarokovĨ kaġtieŎ  , kde ģil maliar Szinyei Merse P§ 

                                             

                        

                                                    

                                                       

                              

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Slovakia_Sariska_highlands_128.jpg
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  Obr. ļ. 13 -  R²mskokatol²cky kostol  sv. Antona Pustovn²ka 

 

 

 

 

 
 

  Obr. ļ. 14 ï Pomn²k obetiam povodne v roku 1998       

 

          

Na  posudzovanom ¼zem²  ani v ġirġom okol² z§meru podŎa dostupnĨch podkladov nie 

s¼ evidovan®  archeologick® n§lezy. 

 

III. 4.SĐĻASNħ STAV KVALITY ĢIVOTN£HO PROSTREDIA  

 

III. 4.1. S¼ļasnĨ zdravotnĨ stav obyvateŎstva  

Zdravie obyvateŎov ovplyvŔuj¼ determinanty zdravia, ktor® je moģn® zhrn¼Š do niekoŎkĨch 

skup²n.Moģno konġtatovaŠ, ģe najvªļġ² podiel vplyvu na zdravie aģ 50 % maj¼ faktory 

ģivotn®ho ġtĨlu (spr§vna vĨģiva,pohybov§ aktivita, fajļenie a in® z§vislosti, psychohygiena a 

pod.), 20 % p¹sobia na zdravie ģivotn® a pracovn® podmienky, Ņalġ²ch 20 % ovplyvŔuje 

¼roveŔ poskytovania zdravotnej starostlivosti a zhruba 10 % ovplyvŔuj¼ genetick® faktory. 

Pri hodnoten² zdravotn®ho stavu obyvateŎov sa vych§dza z dostupnej ġtatistiky zdravotn®ho 

stavu a demografickĨch ukazovateŎov z ¼dajov tak, ako je vykazovanĨ Đstavom 

zdravotn²ckych inform§cii a ġtatistiky ĠĐ SR. 

K z§kladnĨm ukazovateŎom ¼rovne ģivotnĨch podmienok a ¼mrtnostnĨch pomerov je stredn§ 

dŌģka ģivota tzv. n§dej na doģitie a mortalita ï celkov§ ¼mrtnosŠ. 

Stredn§ dŌģka ģivota v celoġt§tnom meradle dosiahla v roku 2003 u muģov hodnotu 69,76 a u 

ģien 77,62 roka, ļo predstavuje v porovnan² s rokom 2002 mierny n§rast u ģien a stagnuj¼cu 

¼roveŔ u muģov. 

Z analĨzy celoġt§tnych ¼dajov o strednej dŌģke ģivota vyplĨva, ģe najkratġia dŌģka ģivota sa 

vyskytuje v okresoch s n²zkym podielom muģov s vysokoġkolskĨm vzdelan²m alebo 

stredoġkolskĨm vzdelan²m a naopak vysokĨ podiel muģov, ktor² absolvovali iba z§kladn¼ 

ġkolu. Je predpoklad odrazu tohto faktora v rozdielnom ģivotnom ġtĨle a rozdielnom sp¹sobe 

ģivota. 
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PreġovskĨ kraj v porovnan² so SR dosahuje vyġġiu stredn¼ dŌģku ģivota u muģov (69,36) i 

u ģien (77,32). Okres Sabinov dosahuje stredn¼ dŌģku ģivota u muģov (68,67) i u ģien (76,14) 

niģġiu ako je celorepublikovĨ i krajskĨ priemer. 

Mortalita - ¼mrtnosŠ okrem ekonomickĨch, kult¼rnych, ģivotnĨch a pracovnĨch podmienok 

bezprostredne ovplyvŔuje aj vekov§ ġtrukt¼ra obyvateŎstva. V Preġovskom kraji ģije 

najmladġie obyvateŎstvo,v porovnan² so SR kraj dosahuje najniģġiu mortalitu (na 1000 

obyvateŎov), hodnoty ktorej sa v obdob² rokov 1998- 2002 pohybovali v rozpªt² 8,19-8,46 

5Á%o, kĨm priemer SR bol 9,58%o. 

Najvyġġia ¼mrtnosŠ obyvateŎstva u muģov aj ģien je naŅalej na choroby obehovej s¼stavy - 

na ak¼tny infarkt myokardu a na cievne ochorenia mozgu. Druhou najļastejġou pr²ļinou ¼mrt² 

obyvateŎstva v pr²pade  obidvoch pohlav² s¼ n§dorov® ochorenia. Najļastejġ²mi pr²ļinami s¼ 

n§dory prieduġnice, prieduġiek a pŎ¼c, ako zhubnĨ n§dor ģal¼dka a hrub®ho ļreva. Na tretie 

miesto u muģov sa dostala ¼mrtnosŠ v d¹sledku poranen² , u ģien choroby dĨchacej s¼stavy. Z 

region§lneho hŎadiska s¼vis² ¼mrtnosŠ najmª s vekovou ġtrukt¼rou obyvateŎstva, ale ļoraz 

viac aj so ġtĨlom ģivota a kvalitou ģivotn®ho prostredia. 

 

Z hŎadiska chorobnosti obyvateŎstva zauj²maj¼ srdcovocievne ochorenia ved¼ce miesto so 

st¼paj¼cim trendom. Zaznamen§vanĨ je aj trvalĨ vzostup vĨskytu n§dorovĨch ochoren² a to aj 

v niģġ²ch vekovĨch skupin§ch. V poslednom obdob² ï podobne je zaznamenanĨ n§rast alergi², 

najmª alergickej rinit²dy sez·nnej i celoroļnej, bronchi§lnej astmy, no aj dermorespiraļn®ho 

syndr·mu a potravinovej alergie. 

PreġovskĨ kraj patr² k regi·nom s najvyġġou p¹rodnosŠou (natalitou) v r§mci SR, aj napriek 

tomu, ģe jej miera od roku 1998 do roku 2002 poklesla z 13,64 % na 11,96 %. Okres Sabinov 

vysoko prevyġuje p¹rodnosŠou krajskĨ i republikovĨ priemer, i keŅ trend je klesaj¼ci zo 

17,76% v roku 1998 na 15,43% v roku 2002).  

 

III.4.2 .Zneļistenie ovzduġia  

Obec Jarovnice predstavuje z hŎadiska ļistoty ovzduġia relat²vne homog®nny priestor.  

Dotknut® ¼zemie nepatr² medzi vybran® oblasti, kde je meran® lok§lne zneļistenie ovzduġia. 

Z uveden®ho d¹vodu nie je moģn® uviesŠ hodnoty imisn®ho zneļistenia ovzduġia z§kladnĨmi 

zneļisŠuj¼cimi l§tkami.  

HlavnĨ podiel na zneļisŠovan² ovzduġia v dotknutom ¼zem² maj¼ mal® a stredn® stacion§rne 

zdroje zneļistenia ako tepeln® zdroje na tuh® palivo, automobilov§ doprava ako i sekund§rna 

praġnosŠ. Najvªļġ² podiel na zneļisten² ovzduġia maj¼ TZL, oxidy dus²ka a oxid uhoŎnatĨ. 

ĐroveŔ zneļistenia ovzduġia oxidom siriļitĨm m§ klesaj¼ci trend. Stacion§rne zdroje na 

¼zem² obce s¼ prevaģne plynofikovan®, ale v zimnom obdob² nast§va z ekonomickĨch 

d¹vodov prechod na tuh® paliv§, ļo sŠaģuje imisn¼ situ§ciu v obci. Za lok§lne zdroje moģno 

st§le povaģovaŠ spaŎovanie tuhĨch pal²v hlavne v r·mskej osade. Obec leģ² mimo glob§lnych 

zdrojov priemyselnĨch emisi². VeŎk® zdroje zneļistenia ovzduġia v obci nie s¼. VzhŎadom na 

n²zku intenzitu dopravy v samotnej obci vplyv emisi² z mobilnĨch zdrojov zneļistenia na 

celkovom imisnom zaŠaģen² nie je pr²liġ vĨznamnĨ.  

 

Pri charakterizovan² kvality ovzduġia ġirġieho dotknut®ho ¼zemia sme pouģili ¼daje tĨkaj¼ce 

sa emisi² zo stacion§rnych zdrojov zneļisŠovania ovzduġia na ¼zem² okresu Sabinov, ktor® s¼ 

uveden® v datab§ze Programu NEIS. 

 

PodŎa Vyhl§ġky MĢP ļ. 705/2002 Z.z. o kvalite ovzduġia, Pr²lohy ļ. 8 ¼zemie Preġovsk®ho 

kraja je zaraden® medzi aglomer§cie a z·ny pre ¼ļel hodnotenia kvality ovzduġia.  

Dotknut® ¼zemie sa nenach§dza v oblastiach riadenia kvality ovzduġia.  
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Tab.34 -   Mnoģstvo emisi² zo stacion§rnych zdrojov ï Okres Sabinov 

 
  Zdroj NEIS 

 

III.4.3.  Zneļistenie povrchovĨch a podzemnĨch v¹d . 

III. 4.3.1. Povrchov® vody 

Obec sa rozprestiera na oboch brehoch vodohospod§rsky vĨznamn®ho vodn®ho toku Mal§ 

Svinka. ńalej obcou pretekaj¼ drobn® vodn® toky: Moļidliansky potok, JarovnickĨ potok 

a bezmenn® toky, ktor® s¼ v spr§ve SVP ġ.p. Bansk§ Ġtiavnica, OZ Koġice. 

Z hŎadiska  protipovodŔovej ochrany  ļasti zastavan®ho ¼zemia obce Jarovnice  bola 

v minulosti v ¼seku rkm 11,414 ï 12,892 vybudovan§ korytov§ ¼prava na kapacitu Q100  

roļnej veŎkej vody,  v ¼seku 9,855 ï 11,414 na kapacitu Q50  a v rkm 0,0000 -0,04688 

bezmenn®ho potoka bola realizovan§  regul§cia  potoka  spoļ²vaj¼ca vo vybudovan² 

lichobeģn²kov®ho prieļneho profilu a opevnenia svahov.Ostatn® toky  maj¼ nedostatoļn¼ 

kapacitu na prevedenie prietoku Q100, pretoģe koryto je znaļne zanesen® , kapacita znaļne 

obmedzen§ a pri zvĨġenĨch vodnĨch stavoch doch§dza k vybreģeniu a podm§ļaniu okolitĨch 

pozemkov a objektov.  Đprava potokov je ļiastoļne zrealizovan§ len v intravil§ne obce. 

Ostatn® ¼seky nie s¼ upraven®. DaģŅov® vody zo ġt§tnych ciest a miestnych komunik§ci² v 

obci s¼ odv§dzan® rigolmi do potokov.Obec m§ v r§mci ĂProgramu revitaliz§cie 

a integrovan®ho manaģmentu povod² SR 2011ñ /druhĨ realizaļnĨ projekt/vybudovan® 

zariadenia protipovodŔovej prevencie ï vodoz§drģn® opatrenia vo vybranĨch lokalit§ch k.¼. 

Jarovnice ,napr. sypan® hr§dze z lomov®ho kameŔa a dreven® vodoz§drģn® stupne  na 

drobnĨch bezmennĨch tokoch , zasek§vacie p§sy na poġkodenĨch trvalĨch tr§vnatĨch 

porastoch, l¼kach , odr§ģky , ¼prava  svahov na zv§ģniciach a lesnĨch cest§ch. KalkulovanĨ 

sum§rny potenci§l objemu vody, ktorĨ je moģn® tĨmito opatreniami zachytiŠ je 30 600m3. 
V dotknutom ¼zem² sa na tokoch nesleduje kvalita povrchovĨch v¹d. Kvalita povrchovĨch v¹d je 

sledovan§ na rieke Svinka aj to aģ mimo dotknut® ¼zemie. Kvalita vody rieky Svinka je v 

rozmedz² I.ïIV. triedy. Na zneļisten² sa podieŎaj¼ predovġetkĨm chemick§ spotreba kysl²ka a 

zl¼ļeniny dus²ka, ļo je d¹sledkom poŎnohospod§rskej ļinnosti a najhorġiu IV. triedu kvality 

sp¹sobuje mnoģstvo koliformnĨch bakt®ri² v d¹sledku nevyhovuj¼ceho ļistenia splaġkovĨch 

odpadovĨch v¹d v jednotlivĨch s²dlach nach§dzaj¼cich sa v povod² rieky Svinka. VzhŎadom na 

skutoļnosŠ, ģe v obci nie je zabezpeļen® vyhovuj¼ce zneġkodŔovanie produkovanĨch 

odpadovĨch v¹d, zdrojom negat²vneho zaŠaģenia tokov pretekaj¼cich dotknutĨm ¼zem²m (ako aj 

podzemnĨch v¹d) s¼ odpadov® vody z jestvuj¼cich objektov vyp¼ġŠan® priamo do tokov a tieģ 

zhromaģŅovan® v ģump§ch, z ktorĨch nie vġetky s¼ vo vyhovuj¼com technickom stave. Đtvary 

povrchovĨch v¹d v dotknutom ¼zem² s¼ v dobrom chemickom stave a priemernom ekologickom 

stave. 
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III. 4.3.2.Podzemn® vody 

V r§mci ġirġie rieġen®ho ¼zemia Bachurne a Spiġskoġariġsk®ho medzihoria nach§dzame dva 

hydrogeologick® raj·ny. V z§padnej ļasti katastra ide o hydrogeologickĨ raj·n P 122 

Paleog®n povodia Svinky (urļuj¼cim typom priepustnosti na ¼zem² tohto hydrogeologick®ho 

raj·nu je puklinov§ priepustnosŠ), vĨchodn¼ ļasŠ zaber§ hydrogeologickĨ raj·n QP 120 

Paleog®n Spiġskoġariġsk®ho medzihoria, Bachurne a Ġariġskej vrchoviny v povod² Torysy. 

VyuģiteŎn® mnoģstv§ podzemnĨch v¹d sa v hydrogeologickom raj·ne QP 120 pohybuj¼ 

okolo 300 l.s-1 a odbery a pohybuj¼ okolo 65 - 70 l.s-1 a v hydrogeologickom raj·ne P 122 sa 

pohybuj¼ okolo 145 l.s-1 a odbery a pohybuj¼ okolo 8 l.s-1. 

Podzemn® vody v tomto prostred² sa tvoria okrem infiltr§cie zo zr§ģkovĨch a povrchovĨch 

v¹d i prestupovan²m v¹d z priŎahlĨch paleozoickĨch horn²n. 
Kvalita podzemnĨch v¹d sa v r§mci dotknut®ho ¼zemia sleduje v 1 ¼tvare podzemnĨch v¹d 

v predkvart®rnych hornin§ch.. V ¼tvare podzemnĨch v¹d v predkvart®rnych hornin§ch neboli v 

roku 2009 prekroļen® limitn® hodnoty sledovanĨch ukazovateŎov a tento ¼tvar podzemnĨch v¹d 

je v dobrom chemickom a kvantitat²vnom stave.  

V s¼ļasnosti moģno povaģovaŠ za jedinĨ zdroj zneļistenia podzemnĨch v¹d v dotknutom ¼zem² 

poŎnohospod§rstvo. In² vĨznamnejġ² zneļisŠovatelia podzemnĨch v¹d sa v dotknutom ¼zem² 

nenach§dzaj¼.  

V dotknutom ¼zem² sa ģiadne pr²rodn® zdroje miner§lnych stolovĨch v¹d nenach§dzaj¼.  

V dotknutom ¼zem² sa ģiadne pr²rodn® lieļiv® zdroje nenach§dzaj¼. 

 

III. 4.4 Odpadov® hospod§rstvo  

Odpadov® hospod§rstvo je s¼bor ļinnost² zameranĨch na predch§dzanie a obmedzovanie 

vzniku odpadov a zniģovanie ich nebezpeļnosti pre ģivotn® prostredie a na nakladanie s 

odpadmi v s¼lade so z§konom ļ. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnen² niektorĨch 

z§konov ako aj s¼visiacich vyhl§ġok MĢP SR ļ. 365/2015 , ktorou sa ustanovuje Katal·g 

odpadov, vyhl.366/2015 o evidenļnej a ohlasovacej povinnosti, vyhl.ļ.371/2015 ktorou sa 

vykon§vaj¼ niektor® ustanovania z§kona o odpadoch,vyhl.373/2015 o rozġ²renej 

zodpovednosti vĨrobcov vyhradenĨch vĨrobkov a o nakladan² s vyhradenĨmi pr¼dmi 

odpadov. 

 

Tab.ļ.36 - Vznik komun§lnych odpadov na ¼zem² Preġovsk®ho kraja za roky 2010 ï 2014 

Vznik KO  Rok 2010  Rok 2011  Rok 2012  Rok 2013  Rok 2014  

mnoģstvo 

(t)  

206.229  200.950  199.338  198.123  199.549  

mnoģstvo 

(kg/obyvate

Ŏ)  

255  246  243  242  243  

% podiel v 

r§mci SR  

11,40 %  11,37 %  11,43 %  11,36 %  10,85 %  

Zdroj: PH SR PSK  

 

Tab.ļ.37 -  Nakladanie s komun§lnymi odpadmi na ¼zem² Preġovsk®ho kraja v obdob² rokov 

2011 ï 2014 

 Rok 20121  Rok 2012        Rok 2013           Rok 2014  
ZhodnocovanĨ 

materi§lovo  
10.699,40  10.021,10  8.508,20  3.633,80  

ZhodnocovanĨ 

energeticky  
3,40  -  61,80  16,40  

ZhodnocovanĨ 12.431,60  13.583,50  11.987,20  13.931,30  
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kompostovan²m  

ZhodnocovanĨ 

inĨm sp¹sobom  
1.574,00  114,40  7.059,60  12.570,90  

Skl§dkovanĨ  175.714,00  175.333,40  158.258,70  152.638,60  
SpaŎovanĨ bez 

energetick®ho 

vyuģitia  

-  8,20  -  0,30  

ZneġkodŔovanĨ 

inĨm sp¹sobom  
18,10  -  11.482,10  14.050,50  

ZhromaģŅovanĨ  510,10  277,00  765,20  2.706,70  

S PO L U  200.950,50  199.337,60  198.122,70  199.548,50  

Zdroj:ĠĐ SR 

 

 Obec nem§ zriadenĨ zbernĨ dvor. Obec m§ v s¼lade sÄ 81 ods. 7 z§kona o odpadoch 

uzatvoren¼ zmluvu na vykon§vanie zberu, prepravy, zhodnocovania a zneġkodŔovania 

komun§lnych odpadov a drobnĨch stavebnĨch odpadov na ¼zem² obce Jarovnice so 

spoloļnosŠou MARIUS PEDERSEN, a.s. ZmesovĨ komun§lny odpad a objemovĨ odpad je 

zneġkodŔovanĨ na skl§dke odpadov v RaģŔanoch.  

 V obci sa vyuģ²va mnoģstvovĨ zber zmesov®ho komun§lneho odpadu do 110 a1100 l 

typizovanĨch zbernĨch n§dob. 

ZmesovĨ komun§lny odpad sa zbiera 2 x za mesiac podŎa zverejnen®ho Harmonogramu 

zberu odpadov na pr²sluġnĨ rok. V obci je zavedenĨ pre obļanov triedenĨ zber komun§lnych 

odpadov formou plastovĨch vriec (papier, plasty, sklo, kov), veŎkokapacitn®ho kontajnera 

(objemovĨ odpad a drobnĨ stavebnĨ odpad) a stacion§rneho zberu elektroodpadov a 

nebezpeļnĨch druhov odpadov (ģiarivky, elektroodpad, baterky). V obci je tieģ zavedenĨ zber 

textilnĨch odpadov. Zber triedenĨch odpadov sa uskutoļŔuje v s¼lade s harmonogramom 8 x 

do roka. Na zber a zhodnocovanie elektroodpadov a nebezpeļnĨch druhov odpadov m§ obec 

zmluvu so spoloļnosŠou Marius Pedersen, a.s. Nebezpeļn® odpady (akumul§tory, baterky) a 

textilnĨ odpad zbiera spoloļnosŠ Marius Pedersen, a.s. podŎa presn®ho Harmonogramu ï 

Kalend§r zberu odpadov 2 x do roka (apr²l, okt·ber ). Kalend§r harmonogramu zberu 

odpadov je spoloļnĨ s obcou Renļiġov. VeŎkĨ objemnĨ odpad a drobnĨ stavebnĨ odpad s¼ 

obļania povinn² uloģiŠ do veŎkoobjemovĨch kontajnerov umiestnenĨch na urļen® 

miesta obce. Obec organizuje v spolupr§ci s dobrovoŎn²kmi obce kaģdĨ rok akciu zameran¼ 

na odstr§nenie neleg§lnych Ăļiernychñ skl§dok v obci. . 

 

III. 4.5. Kontamin§cia p¹dy 

Đdaje informuj¼ce o stave zneļistenia p¹d z§ujmov®ho ¼zemia sme prevzali z vĨsledkov 

projektu ĂGeochemickĨ atlas Slovenskej republiky, ļasŠ P¹dyñ a projektu ĂMonitoring p¹d 

Slovenskej republikyñ, ktorĨch rieġiteŎom je VĨskumnĨ ¼stav p¹doznalectva a ochrany p¹dy 

Bratislava.  

Hodnoten® ¼zemie nepatr² k vymedzenĨm zdravotne z§vadnĨm a ohrozenĨm oblastiam. 

PodŎa ¼dajov Ġtatistick®ho ¼radu SR za rok 2002 sa na ¼zem² okresu Sabinov nevyskytovali 

zvĨġen® mnoģstv§ tuhĨch emisi², ani sledovanĨch oxidov s²ry, dus²ka a uhl²ka, ktorĨch 

hladiny boli hlboko pod celoslovenskĨm priemerom.  

V okol² Sabinova sa bohato vyskytuj¼ ako p¹dotvorn® substr§ty flyġov® ²lovce a sliene, ktor® 

m¹ģu byŠ zdrojom vyġġej koncentr§cie chr·mu aj niklu v humusovĨch horizontoch p¹d. 

Hodnotenie stupŔa biotoxicity podŎa Kabata ï Pendiasa (In: Hanes a kol., 1997) zaraŅuje 

menovan® rizikov® prvky do dvoch kateg·ri²:  

Á chr·m do kateg·rie prvkov s veŎmi vysokĨm stupŔom potenci§lneho ohrozenia,  

Á nikel medzi prvky s vysokĨm stupŔom potenci§lneho ohrozenia.  



:ÜÍÅÒ-0ÒÅÓÔÕÐÎï ÂĻÖÁÎÉÅ ÏÂÅÃ *ÁÒÏÖÎÉÃÅ  3ÔÒÜÎËÁ 75 
 

PodŎa vĨsledkov monitoringu p¹d sa v okrese Sabinov vyskytuj¼ v humusovĨch horizontoch 

niektorĨch p¹d aj nadlimitn® obsahy kadmia. Publikovan® vĨsledky vġak neidentifikuj¼ 

bliģġie lokality vĨskytu takĨchto p¹d.  

 

III. 4.5.1. Kvalita poŎnohospod§rskej p¹dy  

Kvalita poŎnohospod§rskej p¹dy zahŘŔa ġirok® spektrum jej vlastnost² a funkci², ktor® m¹ģu 

maŠ prirodzenĨ p¹vod, alebo s¼ pozmenen® antropog®nnymi vplyvmi. VĨznamn¼ ¼lohu pri 

posudzovan² kvality p¹d maj¼ aj pr²rodn® podmienky stanoviġŠa, v ktorom sa dan§ p¹da 

nach§dza.  

Environment§lne hodnotenie kvality poŎnohospod§rskej p¹dy zohŎadŔuje dva aspekty:  

a) aspekt jej produkļnej schopnosti, hodnotiaci dan¼ p¹du ako priestor pre biotu, genetick® 

rezervy a tvorbu ¼rody vyuģ²vanej pre vĨrobu potrav²n alebo pre technick® spracovanie;  

b) aspekt jej mimoprodukļnĨch funkci², ktorĨ hodnot² p¹du ako zdroj surov²n, priestor aktiv²t 

ļloveka, historick® m®dium, esteticko-krajin§rska funkcia a i.  

 

PoŎnohospod§rske p¹dy na ¼zem² Slovenska s¼ rozļlenen® do skup²n podŎa sp¹sobu ich 

ohrozenia er·ziou. P¹dy z§ujmov®ho ¼zemia a ġirġieho okolia s¼ ohrozovan® sp¹sobmi:  

Á p¹dy ohrozen® vodnou er·ziou -er·zne procesy v z§ujmovom ¼zem² sp¹sobuj¼ 

vªļġinou  stredn¼, intenzitu degrad§cie p¹d. - p¹dy s defektnĨm chemickĨm zloģen²m,  

Á kysl§ aģ slabo kysl§ vĨmenn§ p¹dna reakcia humusovĨch horizontov vªļġiny p¹d,    
vyplĨvaj¼ca z kvality ich p¹dotvornĨch substr§tov,  

Á p¹dy ohrozen® svahovĨmi poruchami -tento sp¹sob ohrozenia p¹d je ¼zko spªtĨ  s 

kvalitou geologick®ho podloģia, svahovitĨm reli®fom a antropog®nnou ļinnosŠou.  

.  

V s¼ļasnosti poŎnohospod§rsky p¹dny fond pozost§vaj¼ci z 1 032 ha ornej p¹dy a 273 ha l¼k 

a pasienkov obhospodaruje PD Jarovnice. PoŎnohospod§rska p¹da zaraden§ podŎa k·du 

bonitovanej p¹dno-ekologickej jednotky do 1. ï 4. kvalitat²vnej skupiny sa v katastr§lnom 

¼zem² obce nenach§dza. Jestvuj¼ca poŎnohospod§rska p¹da d§va vġetky vhodn® predpoklady 

pre rozvoj poŎnohospod§rskej prvovĨroby pri zabr§nen² neģiaducich javov biodiverzity. 

Rozvoj poŎnohospod§rskej vĨroby je podmienenĨ podnikateŎskĨmi z§mermi PD Jarovnice. 

Pri rieġen² zariaden² na chov farmovĨch zvierat je potrebn® dodrģaŠ s¼ļasne platn¼ legislat²vu 

vo veterin§rnej sluģbe. 

 

III. 4.6. Zneļistenie horninov®ho prostredia  

Mieru zneļistenia horninov®ho prostredia predurļuj¼ jednotliv® litologick® a inģiniersko 

geologick® charakteristiky horn²n, ktor® sa nach§dzaj¼ v sk¼manom ¼zem². Pre prenos 

zneļistenia s¼ najpriaznivejġ²m prostred²m terasov® ġtrky po ich odokryt². V s¼ļasnosti s¼ 

prekryt® deluvi§lnymi ²lmi a n§plavovĨmi hlinami a ²lmi.  

Ohrozenie substr§tu je moģn® predpokladaŠ poļas vĨstavby strojnĨmi mechanizmami po 

odstr§nen² krycej vrstvy pri nespr§vnej manipul§cii s ropnĨmi l§tkami.  

V nadvªznosti na hodnotenie s¼ļasn®ho stavu horninov®ho mas²vu v z§ujmovej oblasti 

moģno charakterizovaŠ n§chylnosŠ, pr²padne zraniteŎnosŠ horn²n z tĨchto hŎad²sk:  

- naruġenie stability svahu ï mierna svahovitosŠ, 

- vznik er·zie a objemovĨch zmien ï nepravdepodobnosŠ vĨskytu,  

- vznik zvetr§vania ï m§lo vĨznamn®,  

- zmeny geotechnickĨch vlastnost² ï nepredpokladaj¼ sa.  

Zdrojom zneļistenia m¹ģu byŠ aj miestne neriaden® skl§dky odpadov. Horninov® prostredie 

m¹ģe byŠ mierne zneļisten® aj v priestoroch starej Šaģobne tehliarskej suroviny. VzhŎadom 

na vĨskyt ²lovitĨch hl²n a ²lov v povrchovej vrstve v prevaģnej ļasti ¼zemia, 

nepredpoklad§me vªļġ² rozsah zneļistenia horninov®ho prostredia.  
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ZraniteŎnosŠ horninov®ho prostredia a zraniteŎnosŠ reli®fu moģno hodnotiŠ ako slabo 

zraniteŎn®.  

 

 

III. 4.7. Rad·nov® riziko  

Z celkov®ho r§dioakt²vneho ģiarenia, ktor® voŎne p¹sob² na obyvateŎstvo, viac ako dve 

tretiny tvoria pr²rodn® r§dioakt²vne zdroje. Najv§ģnejġ²m pr²rodnĨm zdrojom ģiarenia je 

rad·n (222Rn) a jeho dc®rske produkty. Ide o karcinog®n, ktorĨ sa podieŎa na vzniku 

rakoviny pŎ¼c. Zdrojom rad·nu s¼ vªļġinou hlbġie p¹dne horizonty a horniny s obsahom 

r§dioakt²vnych l§tok, odkiaŎ sa sekund§rne r¹znym sp¹sobom a r¹znymi pr²stupovĨmi 

cestami dost§va v p¹dnom vzduchu, vode alebo stavebnĨch materi§loch do obytnĨch 

priestorov. 

Z legislat²vneho hŎadiska je problematika rad·nov®ho rizika upraven§ Vyhl§ġkou 

Ministerstva zdravotn²ctva ļ. 406/1992 Zb. a Uznesen²m vl§dy Slovenskej republiky ļ. 

726/1991, ktorou bol schv§lenĨ Program ochrany obyvateŎstva pred rad·nom a jeho 

dc®rskymi produktmi. 

Dosiahnut® hodnoty objemovej aktivity 222Rn v p¹dach v intervale 20 - 30 kBq.m-3 a 

koncentr§cie 222Rn v podzemnĨch vod§ch v intervale 20 - 50 Bq.l.-1 v katastr§lnom ¼zem² 

obce Jarovnice patria medzi najniģġie v r§mci Slovenskej republiky 

Na z§klade spracovanĨch odvodenĨch m§p rad·nov®ho rizika (URANPRESS, Spiġsk§ Nov§ 

Ves, 1992) sa v dotknutom ¼zem² vyskytuj¼ oblasti s prevaģne s n²zkym rad·novĨm rizikom. 

Oblasti so strednĨm  rad·novĨm rizikom sa vyskytuj¼ ojedinele (juģn§ ļasŠ mesta Lipany a 

obce Ļervenica pri Sabinove, severn§ ļasŠ obce Roģkovany) 

 

III. 4.8. Hluk  

Hlukov§ z§Šaģ vo vonkajġ²ch priestoroch sa hodnot² podŎa Vyhl§ġky MZ SR ļ. 549/2007 

Z.z., ktorou sa ustanovuj¼ podrobnosti o pr²pustnĨch hodnot§ch hluku, infrazvuku a vibr§ci² a 

o poģiadavk§ch na objektiviz§ciu hluku, infrazvuku a vibr§ci² v ģivotnom prostred² a 

vyhl§ġky ļ. 237/2009, ktorou sa men² a dopŌŔa vyhl§ġka MZ SR ļ. 549/2007. Pr²pustn® 

hodnoty urļuj¼cich veliļ²n hluku vo vonkajġom prostred² sa pohybuj¼ v rozmedz² 45 ï 70 dB 

(A), podŎa kateg·rie ¼zemia I aģ IV a koriguj¼ sa podŎa miestnych podmienok, denn®ho 

obdobia a podŎa povahy hluku.  

V dotknutom ¼zem² sa nevykon§va monitoring hlukovej z§Šaģe, avġak vzhŎadom na 

lokaliz§ciu predmetn®ho ¼zemia je intenzita hlukovej z§Šaģe n²zka. Nenach§dza sa tu ģiaden 

vĨznamnejġ² zdroj hluku. Najvªļġ²m zdrojom hluku v dotknutej ļasti obce Jarovnice je cestn§ 

doprava. V obci je doprava pomerne n²zka a preto sa nepredpoklad§ prekroļenie pr²pustnej 

hladiny 70 dB(A). 

 

III. 4.9. Celkov§ kvalita ģivotn®ho prostredia pre ļloveka  

V roku 2002 bola uroben§ aktualiz§cia environment§lnej regionaliz§cie Slovenska, v r§mci 

ktorej bolo na z§klade prierezov®ho hodnotenia ¼rovne ģivotn®ho prostredia SR 

diferencovan® ¼zemie Slovenska do 5 stupŔov z hŎadiska stavu ģivotn®ho prostredia:  

1. prostredie vysokej ¼rovne  

2. prostredie vyhovuj¼ce  

3. prostredie mierne naruġen®  

4. prostredie naruġen®  

5. prostredie silne naruġen®  

V zmysle uvedenej regionaliz§cie sa predmetn® ¼zemie nenach§dza v zaŠaģenej oblasti, 

juhovĨchod a severoz§pad okresu m§ vyhovuj¼cu kvalitu prostredia a centrum okresu a 

juhoz§pad m§ vysok¼ environment§lnu kvalitu prostredia.  
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III. 4.10. S¼hrnn® hodnotenie s¼ļasnĨch environment§lnych probl®mov  

Nes¼lad socioekonomick®ho rozvoja s ekologickĨmi danosŠami sledovan®ho ¼zemia tvor² 

hlavn¼ pr²ļinu probl®mov ģivotn®ho prostredia. Ich kumul§cia na tej istej ploche zn§sobuje 

nepriaznivĨ ¼ļinok na celkov¼ stabilitu krajiny. Faktory zniģuj¼ce stabilitu v takom pr²pade 

predstavuj¼ syntetick¼ vlastnosŠ ¼zemia vyjadriteŎn¼ r¹znym poļtom negat²vnych dopadov 

(stresovĨch faktorov,  bari®rovĨch prvkov), ktorĨch ¼ļinok sa zvªļġuje ich kumul§ciou a 

veŎkosŠou regi·nu, v ktorom p¹sobia.  

Prvky priestorovej ġtrukt¼ry krajiny, ako konkr®tny prejav Ŏudskej ļinnosti, s¼ odrazom 

vplyvu ļloveka na abiotick¼ zloģku krajiny a z§roveŔ odr§ģaj¼ stupeŔ premeny krajiny.  

 

Zastavan® plochy, devastovan® plochy s technickĨmi objektmi  aj v ġirġom okol² reprezentuj¼ 

¼zemia s n²zkou druhovou pestrosŠou, naruġenĨmi pr²rodnĨmi procesmi a ohrozenĨmi 

pr²rodnĨmi zdrojmi. V r§mci sledovania boli vyhodnoten® iba prim§rne stresov® prvky 

krajiny s r¹znou ¼rovŔou kumul§cie (l²niov® stavby, plochy sluģieb atŅ.), ktor® je moģn® 

¼zemne vymedziŠ ako bodov®, l²niov® alebo ploġn® stresov® faktory (bari®rov® prvky).  

 

Sekund§rne prejavy Ŏudskej ļinnosti v krajine :Tieto s¼ viazan® na konkr®tny priestor v r§mci 

urļit®ho krajinn®ho prvku, priļom ¼zemie ich vĨskytu je spravidla veŎmi premenliv® s 

r¹znym negat²vnym vplyvom na krajinu (zneļistenie ovzduġia, povrchovĨch a podzemnĨch 

v¹d, kontamin§cia p¹d, poġkodenie veget§cie a pod.).  

NepriaznivĨ trend v tejto oblasti podporuj¼ r¹zne rizikov® faktory, predovġetkĨm ġkodliv® 

l§tky v ovzduġ², vode, v p¹de, v potravinovom reŠazci, hluk, radi§cia, ġkodliv® ģiarenie a in®.  

Zn²ģenie environment§lnej kvality ģivotn®ho prostredia z§ujmov®ho ¼zemia sa podp²sali v 

s¼ļinnosti intenz²vna poŎnohospod§rska vĨroba, kumul§cia priemyslu, vzhŎadom k jeho 

umiestneniu v okrajovej ļasti s²delno-priemyselnej aglomer§cie, urbanizaļn® procesy 

s¼visiace s emisiami z energetickĨch zdrojov a produkciou splaġkovĨch v¹d, a koncentrovan§ 

doprava v okol² mesta v s¼vislosti s jeho ġpecifickou dopravnou polohou.  

V s¼ļasnosti je vġak intenzita niektorĨch spolupodieŎaj¼cich sa faktorov mierne zn²ģen§, 

napr²klad plynofik§ciou energetickĨch zdrojov, zvyġovan²m pripojenia obyvateŎstva na 

splaġkov¼ kanaliz§ciu, ale aj zn²ģen²m intenzity poŎnohospod§rskej vĨroby, vyġġ²m 

ekologickĨm povedom²m pri nakladan² s odpadmi. 

 

III. 4.11. P¹sobenie stresovĨch faktorov v sledovanom regi·ne  

Z hŎadiska hodnotenia kvality ģivotn®ho prostredia a hodnotenia priestorovej stability ¼zemia 

ako i tvorby ¼zemnĨch syst®mov ekologickej stability (ĐSES), je treba poznaŠ a hodnotiŠ aj 

faktory, ktor® negat²vne ovplyvŔuj¼ kvalitu ģivotn®ho prostredia, tzv. stresov® faktory 

Stresor v krajine moģno definovaŠ ako negat²vny faktor, ktorĨ v r¹znom ļasovom horizonte 

vyvol§ v krajinnom ekosyst®me stres, teda zapr²ļin² negat²vne, ļasto nevratn® zmeny 

ekosyst®mov krajiny. Ide o faktor prostredia, ktorĨ negat²vne p¹sob² na prirodzenĨ vĨvoj 

krajinnĨch ekosyst®mov. Objektom jeho p¹sobenia tu nie je len ģivĨ organizmus, ale 

ekosyst®m ako celok. 

PodŎa p¹vodu stresov® faktory moģno rozļleniŠ do dvoch z§kladnĨch skup²n: 

a) Prirodzen® stresov® faktory ï negat²vne faktory v krajine, ktor® vznikaj¼ v d¹sledku 

p¹sobenia prirodzenĨch s²l ï pr²rodn® katastrofy, prirodzen® degradaļn® procesy, prirodzen§ 

radi§cia, vulkanizmus, seizmick® procesy, sopeļn§ ļinnosŠ a pod. 

b) Antropog®nne stresov® faktory ï negat²vne faktory krajiny, ktorĨch p¹vodcom je ļlovek. 

Do tejto skupiny patria vġetky hmotn® i nehmotn® prejavy ŎudskĨch ļinnost², ktor®  

nepriaznivo ovplyvŔuj¼ prirodzenĨ vĨvoj ekosyst®mov. 
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Stresov® faktory v krajine sp¹sobuj¼ zaŠaģenie pr²rodnej krajiny. CieŎom hodnotenia s¼ļasnej 

zaŠaģiteŎnosti krajiny je pos¼denie stupŔa zaŠaģenia stresovĨmi faktormi, ļi uģ prim§rnymi 

alebo sekund§rnymi. VĨsledkom hodnotenia je stanovenie r¹znych stupŔov a r¹znej 

kombin§cie s¼ļasn®hozaŠaģenia ¼zemia: 

Å ¼zemia nadlimitne zaŠaģen® (preŠaģen®) stresovĨmi faktormi (nad prahovou hodnotou); 

Å ¼zemia stredne zaŠaģen® stresovĨmi faktormi (na hranici prahovej hodnoty); 

Å ¼zemia m§lo zaŠaģen® stresovĨmi faktormi 

 

P¹sobenie stresovĨch faktorov v krajine sp¹sobuje celĨ rad nielen ekologickĨch, ale aj 

environment§lnych a zdravotnĨch probl®mov. S p¹soben²m stresovĨch faktorov je 

spojen§ produkcia mnohĨch cudzorodĨch a rizikovĨch l§tok, ktor® ohrozuj¼ a kontaminuj¼ 

jednotliv® zloģky ģivotn®ho prostredia ï zneļisŠuj¼ ovzduġie, kontaminuj¼ potraviny a vodu, 

sp¹sobuj¼ nadmern¼ hluļnosŠ a radi§ciu prostredia, ļo sa n§sledne prejavuje na zhorġenej 

kvalite ģivotn®ho prostredia, ako i na zdravotnom stave obyvateŎstva. 

D¹kazom je aj n§rast chor¹b podmienenĨch zhorġenou kvalitou ģivotn®ho prostredia ï 

alergie, n§dorov® ochorenia, ochorenia dĨchac²ch ciest a pod. Taktieģ p¹sobenie 

stresovĨch faktorov negat²vne ovplyvŔuje a ohrozuje ekosyst®my a ich zloģky, ļo sp¹sobuje 

ohrozenie biodiverzity a z§nik mnohĨch rastlinnĨch a ģivoļ²ġnych druhov. Z tohto 

aspektu je nevyhnutn® v krajinnoekologickom vĨskume venovaŠ zvĨġen¼ pozornosŠ aj 

vĨskumu a hodnoteniu stresovĨch faktorov. 

Vo vġeobecnosti moģno konġtatovaŠ, ģe ġirġie z§ujmov® ¼zemie navrhovanej ļinnosti moģno 

charakterizovaŠ ako ¼zemie so strednou kumul§ciou antropog®nnych stresovĨch faktorov.  

Zisten¼ skutoļnosŠ potvrdzuje aj stupeŔ zaŠaģenia ¼zemia okresu Sabinov vybranĨmi 

stresovĨmi faktormi (Z. Izakoviļov§, M. Moyzeov§, 2002), ktorĨ ho rad² medzi stredne 

zaŠaģen® ¼zemie. (Stredne zaŠaģen® ¼zemie -s¼ to okresy bez vĨraznĨch zdrojov stresovĨch 

faktorov, ale zasiahnut® stresovĨmi faktormi zo zdrojov lokalizovanĨch v susednĨch 

okresoch, zast¼penie ekologicky vĨznamnĨch prvkov stredne veŎk®).  

Pre okres Sabinov i z§ujmov® ¼zemie ļinnosti je urļuj¼cim stresovĨ faktor ï geodynamick®   

procesy. Medzi najvĨznamnejġie stresuj¼ce faktory patr² ohrozenie z§sob podzemnĨch v¹d 

zneļisŠuj¼cimi l§tkami - riziko ohrozenia je veŎmi vysok®.  

 
. 

 IV. ZĆKLADN£ ĐDAJE O PREDPOKLADANħCH  VPLYVOCH  NAVRHOVANEJ  

       ĻINNOSTI NA ĢIVOTN£ PROSTREDIE VRĆTANE ZDRAVIA A O  

       MOĢNOSTIACH OPATRENĉ NA ICH ZMIERNENIE  

 

IV.1..POĢIADAVKY NA VSTUPY  

IV.1.1. Z§ber p¹dy  

Lokalita sa nach§dza v k.¼. obce Jarovnice .VĨber staveniska predmetnej stavby  bol  urļenĨ 

z d¹vodu  najvĨhodnejġieho  ¼zemia v bl²zkosti existuj¼cej z§stavby obce. V r§mci 

intravil§nu obec Jarovnice nedisponuje vhodnĨmi pozemkami pre tak¼to rozsiahlu vĨstavu  

a preto predmetn® parcely extravil§nu vo vlastn²ctve obce bude potrebn® vyŔaŠ z PPF po 

vyjasnen² vlastn²ckych vzŠahov.Realiz§cia navrhovanej ļinnosti si vyģiada trvalĨ z§ber p¹dy 

v s¼lade so s¼hlasom ochrany poŎnohospod§rskej p¹dy na stavebn® ¼ļely.  

 

IV.1.2.Spotreba vody  

V obci Jarovnice  je vybudovanĨ verejnĨ kombinovanĨ vodovod. Zdrojom pitnej  a ¼ģitkovej 

vody  je existuj¼ci vodojem 2x250 m3. S¼ļasn§ kapacita  vodojemu  vyhovuje aj pre uvedenĨ 

n§rast  potreby vody. Rozġ²renie vodovodu si teda nevyģiada  rozġ²renie existuj¼ceho 
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vodojemu.  Napojenie novovybudovan®ho vodovodu  je na vodovodn® tlakov® PVC potrubie 

dimenzie DN 100. 

 

IV.1.2.1..Pitn§ voda 

Pitn§ voda  poļas vĨstavby 

N§roky na   vodu pri vĨstavbe  komunik§ci² a inģinierskych siet² bud¼ spoļ²vaŠ v potrebe 

vody na stavebn® ¼ļely a pre zamestnancov stavby / pitn® a soci§lne ¼ļely./ Pre soci§lne 

a hygienick® ¼ļely stavebno ï mont§ģnych robotn²kov sa vybuduj¼ na urļenej ploche formou 

prenosnĨch   zariaden² najnutnejġie  priestory poskytuj¼ce potrebnĨ ġtandard.Bude 

zabezpeļenĨ  dovoz pitnej vody. 

Pred zaļat²m realiz§cie stavieb rodinnĨch domov na pozemkoch bud¼ pre vġetky pozemky 

zriaden® vodovodn® pr²pojky, ukonļen® fakturaļnĨm vodomerom vo vodomernej ġachte. 

Pitn§ voda pre pitn® a soci§lne ¼ļely poļas vĨstavby rodinnĨch domov a bytovĨch jednotiek 

bude odoberan§ z verejn®ho vodovodu. 

 

Pitn§ voda  poļas prev§dzky 

Potreba vody poļas prev§dzky t.j. poļas uģ²vania rodinnĨch domov a bytovĨch jednotiek 

bude     zabezpeļovan§ z rozġ²ren®ho verejn®ho vodovodu. VĨpoļet potreby vody je v zmysle 

Vyhl§ġky MĢP SR ļ. 684/2006 Z.z. Pr²loha 1. 

Poļet os¹b                                                                               700 

Potreba vody                                                                            100 l/os/den 

Priemern§ denn§ potreba vody : Q24 = 700 x 100 Ë70 000l/deŔ = 2 917 l/h = 0,81 ls-1 

Max. denn§ potreba vody: Qdmax= 0,81 x  2 = 1,62 ls-1 

Max. hodinova potreba vody:Qhmax= 0,81 x 2 x 1,8 = 2,916 ls-1 

 

IV.1.2.2.. Poģiarna voda  

Potreba poģiarnej vody je pre  navrhovan® stavby rodinnĨch dvojdomov a bytovĨch domov 

s plochou poģiarneho ¼seku cca cca nad 120 m2 do 1000 m2stanoven§ na 12  ls-1, pre potrubie 

dimenzie DN 100. Na tras§ch   novonavrhovan®ho vodovodu  bud¼ osaden® nadzemn® 

hydranty    DN 100 s prietokom 12 ls-1 .  

 

IV.1.3.  Energetick® zdroje 

 

 Poļas vĨstavby bude potrebn§ elektrick§ energia, ktor§ bude zabezpeļen§ z miestnej siete 

NN vedenia. Body napojenia bud¼ urļen® pri odovzd§van² staveniska. ZhotoviteŎ je povinnĨ 

si zabezpeļiŠ vlastn® meranie spotreby el. energie. 

Poļas prev§dzky: Spolu byty pre prestupn® bĨvanie  - 96 ks byt. jednotiek. + 44x2 ks RD  

Spolu v objektoch byt. domov 48+48 a 44x2 rodinnĨch domoch "  je teda  situovanĨch 

z§kladnĨch 184 b.j. 

 

Elektrick§ bilancia v objektoch byt. domov  a rodinnĨch domov  - Poļet pl§novanĨch bytov : 

184. InġtalovanĨ vĨkon pre jeden byt : Pi = 15 kW 

 

Telefonick® spojenie  - odpor¼ļame mobiln¼ telekomunik§ciu. 

 

IV.1.4. Surovinov® zdroje 

Pouģit® suroviny a stavebn® materi§ly bud¼ maŠ prevaģne pr²rodnĨ charakter (piesok, ġtrk, 

polovegetaļn® panely IZT 131/10 , prefabrikovan§ pªtka, r§movĨ priepust z prefabrik§ti IZM 

2/110, lomovĨ kameŔ). Presn® mnoģstv§ jednostlivĨch druhov stavebnĨch materi§lov bud¼ k 
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dispoz²ci² aģ v Ņalsom stupni projektovej dokument§cie ï projekte pre stavebn® povolenie, 

pr²paden v realizaļnom projekte.  

 

IV.1.5. N§roky na dopravn¼ infraġtrukt¼ru 

Dopravn® napojenie   je navrhnut® na  cestu  III.triedy oznaļenie -  III/3177, stykovou 

¼rovŔovou kriģovatkou. Dopravn® napojenie sa nach§dza v intravil§ne obce v mieste 

kriģovania s existuj¼cou miestnou komunik§ciou. Vznikne tak  prieseļn§ kriģovatka. 

RozhŎadov®   pomery s¼ 250m v smere na Hermanovce a 140m v smere od obce.  

RozhŎadov®  pomery so zastaven²m v napojen² na cestu III. triedy  vyhovuj¼  dŌģkam 

rozhŎadu zodpovedaj¼ce dŌģkam dr§hy prejdenej n§vrhovou rĨchlosŠou poļas 10 sek¼nd.  

Pr²stupy k bytovĨm domom  bud¼ zabezpeļen® po vyprojektovanej ¼ļelovej pr²stupovej 

komunik§ci² a chodn²koch. Pre kaģdĨ bytovĨ dom 2 + 3 etapy  s¼ navrhnut®   odstavn® 

stojisk§ s poļtom 8 + 1 /stojisko pre imobilnĨch/. Rozmer stoj²sk je 5 x 2,5 x 3,5m. 

VĨpoļet podŎa STN 73 6110: 

N =1,1x O0+ 1,1 x P0 x kmp x kd  

N ï celkovĨ poļet stoj²sk 

Ooï z§kladnĨ poļet odstavnĨch stoj²sk 

 Po -z§kladnĨ poļet parkovac²ch stoj²sk 

Kmp ï koeficient mestskej polohy 

Kd - s¼ļiniteŎ vplyvu deŎby prepravnej pr§ce 

Oo - podŎa tab. ļ. 20 pripad§  1 stojisko   na byt do 60m2 

N = 1,1 x 8 + 1,1 x 0 x kmp x kd = 8,8 stoj²sk 

N = 9 stoj²sk. 

Pre 2+3 etapu je poļet stoj²sk :108 

Pre 3+4 etapu  s¼ odstavn® plochy rieġen®  pre automobily  v r§mci cestnej  komunik§cie 

v pocte cca 84 . Novonavrhovan§ lokalita bĨvania  nebude      maŠ vĨraznĨ vplyv na  zvĨġen® 

zaŠaģenie dopravy na ceste III. triedy, kedģe sa tu predpoklad§ hlavne pres²dlenie obyvateŎov 

neŅalekej osady. N§rast dopravy  sa preto predpoklad§ len minim§lny. 

 

IV.1.6. N§roky na pracovn® sily  

Poļas vĨstavby bud¼ potrebn® kvalifikovan® pracovn® sily zabezpeļovaŠ pracovn²ci 

zhotoviteŎa stavby. Presn® poļty pracovn²kov upresn² zhotoviteŎ. Resp. subdod§vatelia 

jednotlivĨch stavebnĨch objektov. 

Prev§dzka rodinnĨch domov a bytovĨch  jednotiek     si nebude vyģadovaŠ ģiadne n§roky na 

pracovn® sily zo strany obce. 

 

IV.2.ĐDAJE O VħSTUPOCH  

 

IV.2.1.. Zdroje zneļisŠovania ovzduġie 

Poļas vĨstavby sa nepredpoklad§ vĨrazn® zvĨġenie zneļistenia ovzduġia. Pr²padn® 

zneļistenie m¹ģe nastaŠ poļas vĨkopovĨch a stavebnĨch pr§c (najmª zvĨġen§ praġnosŠ), pri 

spaŎovan² pohonnĨch hm¹t v stavebnĨch mechanizmoch a dopravnĨch prostriedkoch 

zabezpeļuj¼cich dovoz stavebnĨch materi§lov a odvoz vĨkopovĨch zem²n a stavebn®ho 

odpadu. Toto zneļistenie ovzduġia povaģujeme za menej vĨznamn®. 

Poļas prev§dzky 

Realiz§ciou stavby vznikn¼ nov®  zdroje  zneļistenia ovzduġia  . V objektoch rodinnĨch 

dvojdomov   a v objektoch bytovĨch domov bud¼ umiestnen®   vykurovacie zdroje ï 
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teplovodn® pece na tuh® palivo o vykurovacom vĨkone  Qk = 7KW, ļo predstavuje    

v zmysle z§kona 137/2010Z.z. o ovzduġ²  a vyhl. MP SR ļ.  356/2010 Z.z. ktorou  sa 

vakon§vaj¼  niektor® ustanovenie z§kona o ovzduġ²,  malĨ zdroj zneļistenia. 

Po uveden² navrhovan®ho Z§meru do prev§dzky m¹ģe doch§dzaŠ k zneļisŠovaniu ovzduġia 

hlavne v zimnĨch mesiacoch pouģ²van²m lok§lnych  vykurovac²ch telies v prestupnom 

bĨvan². Avġak nepredpoklad§ sa celkov® zvĨġenie emisii v obci, nakoŎko je predpoklad 

pres²dlenia ļasti obyvateŎov z r·mskej osady , kde v s¼ļasnosti je nekontrolovan® spaŎovanie 

r¹znych Ăpal²vñ.  

 

IV.2.2. Splaġkov® vody  

Poļas  vĨstavby nebud¼ vznikaŠ splaġkov® vody nakoŎko sa uvaģuje   s umiestnen²m 

mobilnĨch toaliet od dod§vateŎskej firmy. 

Vznikaj¼ce splaġkov® vody z bud¼cej z§stavby  bud¼ odv§dzan® novovybudovanĨmi 

kanalizaļnĨmi vetvami do existuj¼cej kanaliz§cie  a n§sledne      do existuj¼cej ĻOV. 

Mnoģstvo splaġkovĨch v¹d  vyplĨva z mnoģstva potreby vody v zmysle vyhl. MĢP SR ļ . 

684/2006 Z.z.  

ü Pre bud¼cu z§stavbu 

Poļet obyvateŎov                                                                             700 

Potreba vody                                                                                    100l/os/deŔ 

Priem. Denn§ spotreba vody : Q 24                         70 000l/deŔ = 2917l/hod = 0,81l ls-1 

Max,denn§ spotreba  vody: Qdmax                                                                                 1,62 ls-1 

Max. hodinov§ spotreba vody :Qhmsx                                                                          2,916 ls-1 

 

ü Pre s¼ļasnosŠ 

      Poļet obyvateŎov                                                                             700 

Potreba vody                                                                                    75 l/os/deŔ 

Priem. Denn§ spotreba vody : Q 24                         52 500 l/deŔ = 2 187 l/hod = 0,61 l/s 

Max,denn§ spotreba  vody: Qdmax                                                                                 1,22  ls-1 

Max. hodinov§ spotreba vody :Qhmsx                                                                          2,196  ls-1 

 

Rozdiel medzi s¼ļasnou potrebou vody a nsvrhovanou bud¼cou potrebou vody je minim§lny 

ï 17,5m3/ deŔ/. Existuj¼ca ĻOV m§ kapacitu 2000 EO. Na stavbu bolo vydan® povolenie na 

doļasn® uģ²vanie stavby a na vyp¼ġŠanie OV ļ. ObĐĢP/2005 , a n§sledne na uģ²vanie stavby 

a na vyp¼ġŠanie OV ļ, ObĐĢP/2005/00030-00004/ĠVS/Gi. 

Celkov® priemern®   mnoģstvo splaġ. v¹d :Q24                                           365m3/den = 4,22 ls-1 

Celkov® priemern®  roļn®  mnoģstvo splaġ. v¹d :Qr                              133  225 m3/rok 

  Maxim§lny prietok splaġk. v¹d : Qd                                                       7,6 ls-1 

 

Obec m§ spracovanĨ projekt stavby  ĂIntenzifik§cia ĻOV Jarovniceñ, na ktor¼ bolo  vydan® 

rozhodnutie ļ. OU-SB-OSZP-2015/0006699/Ļe/ĠVS, ktorĨm  vyd§va povolenie na zriadenie 

vyġġie citovanej   vodnej stavby. Jedn§ sa o rozġ²renie     ĻOV pre 5200 EO. 

Celkov® priemern®   mnoģstvo splaġ. v¹d :Q24                                           656,5m3/den = 7,6 ls-1 

Celkov® priemern®  roļn®  mnoģstvo splaġ. v¹d :Qr                              239  623m3/rok 

  Maxim§lny prietok splaġk. v¹d : Qd                                                       10,64 ls-1 

 

Bud¼cou  vĨstavbou sa zvĨġi mnoģstvo splaġkovĨch v¹d    priv§dzanĨch  do ĻOV/ jestvuj¼ci 

stav + bud¼ca vĨstavba/ na nasledovn® hodnoty: 

Celkov® priemern®   mnoģstvo splaġ. v¹d :Q24                                           435 m3/den = 5,03 ls-1 

Celkov® priemern®  roļn®  mnoģstvo splaġ. v¹d :Qr                                158 775 m3/rok 

  Maxim§lny prietok splaġk. v¹d : Qd                                                        9,23 ls-1 



:ÜÍÅÒ-0ÒÅÓÔÕÐÎï ÂĻÖÁÎÉÅ ÏÂÅÃ *ÁÒÏÖÎÉÃÅ  3ÔÒÜÎËÁ 82 
 

 

Z vyġġie uveden®ho vyplĨva, ģe  bud¼cou vĨstavbou sa zvĨġi  mnoģstvo priv§dzanĨch 

splaġkovĨch v¹d na ĻOV, avġak neprevĨġi  povolen® hodnoty t.j.  ĻOV s kapacitou 5200EO 

bude vyhovovaŠ. 

 

IV.2.3. Zr§ģkov® vody 

Pre odvod zr§ģkovĨch   v¹d z parkov²sk, ktor® m¹ģu byŠ zneļisten® ropnĨmi l§tkami je 

potrebn® uvaģovaŠ  ich  odvedenie  cez odluļovaļ ropnĨch l§tok, v ktorom d¹jde k ich 

zachyteniu .   

Hospod§renie so zr§ģkovĨmi vodami v priestore bud¼cich rodinnĨch dvojdomov  a bytovĨch 

domov je potrebn® uvaģovaŠ   pre jednotliv® rodinn® domy individu§lne pomocou 

akumulaļnĨch n§drģ² v kombin§cii so vsakovac²mi zariadeniami. Voda z akumulaļnĨch 

n§drģ² bude vyuģ²van§ ako ¼ģitkov§ voda a z§roveŔ ju bude moģn® vyuģiŠ na zalievanie 

zelene. Prebytoļn§ voda bude odveden§ do horninov®ho prostredia. 

Vodoz§drģn® opatrenia 

Aby nedoġlo k navĨġeniu mnoģstva odtekaj¼cich zr§ģkovĨch v¹d z priestoru navrhovan®ho 

obytnĨch s¼borov investor zvaģuje  vybudovanie syst®mu vodoz§drģnĨch opatren², ktor® 

zabezpeļia zachytenie a akumul§ciu zr§ģkovĨch v¹d z povrchov®ho odtoku a ich postupn® 

vyp¼ġŠanie do horninov®ho prostredia. ĻasŠ zachytenĨch zr§ģkovĨch v¹d bude poļas 

vegetaļn®ho obdobia vyuģ²van§ na zalievanie zelene.  

Vodoz§drģn® opatrenia v predmetnej lokalite bud¼ pozost§vaŠ zo syst®mu akumulaļnĨch 

n§drģ², vsakovac²ch zariaden² a daģŅovĨch z§hrad. Realiz§ciou uvedenĨch opatren² ned¹jde 

k zhorġeniu odtokovĨch pomerov z navrhovan®ho obytn®ho s¼boru.  

V Ņalġom stupni projektovej dokument§cie bude spresnenĨ poļet, dispoz²cia a veŎkosŠ 

jednotlivĨch vodoz§drģnĨch opatren². 

Investor z hŎadiska      protipovodŒovej ochrany je povinnĨ riadiŠ sa  ustanoveniami Ä37 z§k. 

ļ. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodŔami v znen² neskorġ²ch predpisov. 

Spr§vca vodnĨch tokov SVP ġ.p. Koġice z hŎadiska protipovodŔovej ochrany  s¼hlas² 

s predloģenĨm Z§merom  za dodrģania podmienok  uvedenĨch  v stanovisku k UPD ļ.CS 

SVP OZ KE 3878/2020/3 zo dŔa 3.9.2020. 

 

IV.2.4. Odpady  

Pri procese vĨstavby   ako aj v procese prev§dzky  projektov ĂPrestupn® bĨvanie  etapa 

2,3,4,5 a miestne komunik§cie a inģinierske sieteñ bud¼ vznikaŠ odpady   zakategorizovan®  

podŎa vyhl.MĢP SR ļ. 365/2015 Z.z. , ktorou sa ustanovuje Katal·g odpadov nasledovne : 

 

Tab. ļ.38  - Druhy odpadov , ktor® vznikn¼ poļas vĨstavby 

Kat.Ļ²slo 

odpadu  
N§zov odpadu  

Kateg·rie 

odpadu 

150101  Obaly z papiera a lepenky  O 

150102  Obaly z plastov  O 

150103  Obaly z dreva  O 

170101  Bet·n  O 

170102  Tehly  O 

170103  Ġkridly a obkladovĨ materi§l a keramika  O 

170107  
Zmesi bet·nu, teh§l,ġkridiel, obkladov®ho materi§lu 

a keramiky in® ako uveden® v 170106 
O 

170201  Drevo  O 

170202  Sklo  O 
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170203  Plasty  O 

170411  K§ble in® ako v 170410  O 

170405  Ģelezo a OceŎ  O 

170603  
In® izolaļn® materi§ly pozost§vaj¼ce z nebezpeļnĨch 

l§tokalebo obsahuj¼ce nebezpeļn® l§tky 
N 

170802  
StavebnĨ materi§l na b§ze sadry kontaminovan® 

nebezpeļnĨmil§tkami 
O 

08 01 11  
Odpady farby a laky obsahuj¼ce organick® 

rozp¼ġŠadl§ aleboin® nebezpeļn® l§tky 
N 

 

Poļas prev§dzky ï bĨvania v rodinnĨch dvojdomoch a bytovĨch jednotk§ch  sa predpoklad§ 

vznik nasleduj¼cich odpadov, ktor® bud¼zaraden® v zmysle vyhl§ġky Ministerstva ģivotn®ho 

prostredia SR ļ.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovujeKatal·g odpadov nasledovne: 

 

Tab.ļ.39: Zaradenie odpadov poļas prev§dzky 

 

Kat. 

Ļ²slo odpadu 
N§zov odpadu  

Kateg·ria 

odpadu 

200101  Papier a lepenka  O 

200102  Sklo  O 

200108  Biologicky rozloģiteŎnĨ kuchynskĨ a reġtauraļnĨ odpad  O 

200110  Ġatstvo  O 

200138  Drevo in® ako uveden® v 201037  O 

200139  Plasty  O 

200301 ZmesovĨ komun§lny odpad O 

 

Nakladanie s vzniknutĨmi odpadmi bude plne v s¼lade s platnou legislat²vou v odpadovom 

hospod§rstve  najmª so z§konom ļ.79/2015 Z.z. o odpadoch a s¼visiacich vyhl§ġok. 

Obec Jarovnice  m§ v s¼lade s Ä 81 ods. 8 z§kona o odpadoch upraven® podrobnosti o 

nakladan² so zmesovĨm komun§lnym odpadom a drobnĨmi stavebnĨmi odpadmi, vr§tane 

biologicky rozloģiteŎnĨch odpadov a o sp¹sobe a podmienkach trieden®ho zberu 

komun§lnych odpadov zdom§cnost² vġeobecne z§vªznĨm nariaden²m ļ. 83/2016. P¹vodca 

komun§lnych odpadov a drobnĨch stavebnĨchodpadov je povinnĨ nakladaŠ alebo inak s nimi 

zaobch§dzaŠ v s¼lade so vġeobecne z§vªznĨm nariaden²mpr²sluġnej obce (Ä 81 ods. 9 z§kona 

o odpadoch) 

  

Uveden® odpady v zmysle hierarchie odpadov®ho hospod§rstva bud¼  trieden® a n§sledne 

odvezen® buŅ na zhodnotenie alebo zneġkodnenie opr§vnenĨmi organiz§ciami.. 
Nebezpeļn® odpady bud¼ zhromaģŅovan® oddelene od ostatnĨch odpadov, v na to vyļlenenĨch 

kontajneroch a n§dob§ch a Ņalġie nakladanie s nimi bude v s¼lade splatnou legislat²vou opr§vnenĨmi 

spoloļnosŠami. 

 

IV.2.5. Hluk a vibr§cie  

V priebehu vĨstavby  navrhovanej ļinnosti sa predpoklad§  zvĨġenie hlukovej z§Šaģe 

a vibr§ci² v dotknutej lokalite predovġetkĨm v d¹sledku zvĨġenia intenzity prejazdov 

pracovnĨch mechanizmov a  n§kladnej automobilovej dopravy. V z§ujmovom ¼zem² d¹jde k 

doļasn®mu n§rastu ekvivalentnĨch hlad²n hluku, ktor® bud¼ sp¹soben® stavebnĨmi pr§cami. 

Hodnotenie n§rastu hlukovej hladiny je z§visl® od organiz§cie vĨstavby, rozsahu nasadenia 

stavebnej techniky a dŌģky ļinnosti. Hlukov§ z§Šaģ bude spojen§ s vyġġou frekvenciou 

dopravy cez priŎahl® obce pri dovoze materi§lu na stavenisko. 
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Poļas celej prev§dzky je nutn® spŌŔaŠ  pr²pustn® hodnoty hluku  vo vonkajġom prostred²  

uveden® vo vyhl§ġke ļ. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuj¼ podrobnosti o pr²pustnĨch 

hodnot§ch hluku, infrazvuku a vibr§ci² a o poģiadavk§ch na objektiviz§ciu hluku, infrazvuku 

a vibr§ci² v ģivotnom prostred² , novelizovan§ vyhl.ļ.237/2009 Z.z 

 

V zmysle vyġġie citovanej vyhl§ġky je moģn® stanoviŠ  pre navrhovan® ¼zemie kateg·riu 

¼zemia III. 

Tab.ļ. 40 - Pr²pustn® hodnoty urļuj¼cich veliļ²n hluku vo vonkajġom prostred² 

 

 

kat.¼zem

ia 

        

             opis chr§nen®ho 

¼zemia, 

               vonkajġieho 

priestoru 

 

ļasov

Ĩ 

interv

al 

             

         Pr²pustn® hodnoty /dB/ 

 

Hluk z 

inĨch 

zdrojov 
                  Hluk z dopravy 

PVD ĢD LD LDmax 

III.  

 

 

Đzemie ako v kateg·rii II 

v okol² diaŎnic, ciest I. a II. 

triedy, miestnych 

komunik§ci² s hromadnou 

dopravou, ģelezniļnĨch dr§h 

a let²sk, mestsk® centr§.  

deŔ  

veļer  

noc  

60  

60  

50  

60  

60  

55  

60  

60  

50  

ï 

ï 

75  

50  

50  

45  

 

Legenda: 

PVD-pozemn§ a vodn§ doprava 

ĢD- ģelezniļn® dr§hy 

LD- leteck§ doprava 

Poļas prev§dzky sa nepredpoklad§ vznik vibr§ci². 

 

IV.2.6. Ģiarenie a in® oļak§van® vplyvy.  

Navrhovan§ ļinnosŠ nie je zdrojom ģiarenia a inĨch fyzik§lnych pol².  

 

IV.3.ĐDAJE O PREDPOKLADANħCH PRIAMYCH A  NEPRIAMYCH VPLYVOCH  

        NA     ĢIVOTN£ PROSTREDIE  

 

Đļelom posudzovanej ļinnosti   je vybudovanie     novĨch bytovĨch domov a rodinnĨch 

dvojdomov v r§mci ġt§tnej pomoci , zlepġenie  podmienok bĨvania  s prvkami prestupn®ho 

bĨvania  znevĨhodnenĨch skup²n obyvateŎov soci§lne slabġ²ch skup²n, s d¹razom na 

obyvateŎov  marginalizovanĨch  r·mskych komun²t . 

Okrem soci§lneho  a ekologick®ho  aspektu , bude maŠ posudzovan§ ļinnosŠ hlavne pozit²vny 

hygienicko ï zdravotnĨ   aspekt. 

Vplyvy posudzovanej  ļinnosti na ģivotn® prostredie z§ujmovej lokality bud¼ priame 

a nepriame . 

 

Priame vplyvy bud¼ predstavovaŠ vplyvy poļas vĨstavby: 

Priame vplyvy poļas vĨstavby bud¼  s¼visieŠ  s realiz§ciou  vĨstavby rodinnĨch dvojdomov 

a bytovĨch domov: ako napr. zvĨġen§ hluļnosŠ, praġnosŠ, pohyb stavebnĨch mechanizmov a 

pod. Stavebn® pr§ce bud¼ maŠ kr§tkodobĨ  charakter.   Tieto vplyvy nedosiahnu tak¼ 

intenzitu, aby mohli p¹sobiŠ na pr²rodn® prostredie mimo are§lu staveniska. V tĨchto 

s¼vislostiach nie je poļas realiz§cie z§meru re§lny predpoklad negat²vnych vplyvov na 

geologick® prostredie, p¹du, vodu, genofond a biodiverzitu a nebud¼ ovplyvnen® zdrav® 

ģivotn® podmienky obyvateŎov priameho ani ġirġieho okolia. 
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 Nepriame vplyvy : Nepriamymi vplyvmi bud¼ aj vznik odpadov zo stavebnej ļinnosti, 

spotreba pitnej vody a energi²./ aj keŅ zanedbateŎn§/ mierne zvĨġen§ praġnosŠ a hluk zo 

stavby a dopravy poļas vĨstavby 

 

Hodnotenie predpokladanĨch vplyvov navrhovanej ļinnosti na jednotliv® zloģky  

ģivotn®ho prostredia bolo volen® z nasleduj¼cich hodn¹t a krit®ri² v tomto postupe: 

- identifik§cia vplyvu poļas prev§dzky a jeho popis , pos¼denie rozsahu p¹sobenia   

  identifikovan®ho vplyvu: 

- dŌģka : kr§tkodob® trvania niekoŎko tĨģdŔov poļas pracovnĨch dn² 

- strednodob® -dŌģka trvania niekoŎko mesiacov poļas pracovnĨch dn² 

- dlhodob® - dŌģka trvania presahuje pªŠ aģ desaŠ rokov  

- pos¼denie vĨznamu identifikovan®ho vplyvu -nepatrnĨ, m§lo vĨznamnĨ, stredne  

  vĨznamnĨ, vĨznamnĨ, extr®mny  

- porovnanie v pr²pade nerealizovania z§meru  

 

IV.3.1.Vplyv na obyvateŎstvo  

 Priamy vplyv na obyvateŎov dotknutĨch s²diel je m§lo vĨznamnĨ aģ nevĨznamnĨ. Poļas 

vĨstavby bud¼ kr§tkodob® vplyvy sp¹soben® praġnosŠou a hlukom z dopravy, ktor® vġak 

bud¼ eliminovan® prijatĨmi opatreniami. Je moģn® konġtatovaŠ, ģe realiz§cia navrhovanej 

ļinnosti neovplyvn² hlukov® ani emisnoimisn® pomery v posudzovanej lokalite a nesp¹sob² 

zhorġenie ģivotnĨch podmienok obyvateŎstva v porovnan² so s¼ļasnĨm stavom.  

Pozit²vnym vplyvom je jednoznaļne zlepġenie  podmienok bĨvania  s prvkami prestupn®ho 

bĨvania a z§kladn§ hygiena  znevĨhodnenĨch soci§lne slabġ²ch skup²n obyvateŎov , 

s d¹razom na obyvateŎov  marginalizovanĨch  r·mskych komun²t   Navrhovan§ ļinnosŠ je 

v s¼lade s ï ĐzemnĨm pl§nom obce Jarovnice. 

Vplyv ļinnosti bude na obyvateŎstvo m§lo vĨznamnĨ, kr§tkodobĨ  a environment§lne 

prijateŎnĨ 

 

IV.3.1.1. Zdravotn® rizik§, soci§lne a ekonomick® d¹sledky  

Poļas vĨstavby vzhŎadom na  polohu umiestnenia navrhovanej ļinnosti voļi obĨvanĨm 

ļastiam s²dla sa nepredpoklad§ negat²vny vplyv na zdravotnĨ stav  obyvateŎstva. K vĨstavbe 

predmetnej stavby sa pristupuje v z§ujme zvĨġenia ģivotnej ¼rovne obyvateľstva ï  a 

skvalitnenia hygieny a obĨvan®ho prostredia prostredia.. V tomto ohľade je posudzovan§ 

stavba nespornĨm pozit²vom z hľadiska vplyvu na zdravotn® rizik§ , soci§lne 
a ekonomick® d¹sledky  na obyvateŎstvo. 

 

IV.3.2. Vplyv na horninov® prostredie, nerastn® suroviny 

VzhŎadom na charakter vĨstavby  sa kontamin§cia horninov®ho podloģia cudzorodĨmi 

l§tkami nepredpoklad§.  

Loģisk§ nerastnĨch surov²n vĨstavbou bytovĨch domov a rodinnĨch dvojdomov    nebud¼ 

dotknut®, pretoģe sa priamo v z§ujmovej oblasti ģiadne zn§me loģisk§ nerastnĨch surov²n 

nenach§dzaj¼. Taktieģ nie s¼ v tejto lokalite zaznamenan® ģiadne akt²vne geodynamick® javy, 

ani sa ich vznik nepredpoklad§. T§to ļinnosŠ vzhŎadom na svoj charakter nebude maŠ 

ģiadny vplyv ani na geomorfologick® pomery.  

 

IV.3.3. Vplyv na klimatick® pomery  

 Posudzovanou ļinnosŠou  vĨstavba rodinnĨch dvojdomov a bytovĨch domov  ned¹jde k 

zmene miestnej mikrokl²my.  
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IV.3.4.Vplyv na ovzduġie  

Poļas vĨstavby : z§vaģnĨ vplyv navrhovanej ļinnosti na ovzduġie v obytnej z·ne sa z 

d¹vodu jej povahy a kr§tkodobosti nepredpoklad§ a taktieģ nesp¹sob² zmenu kvality ovzduġia 

v dotknutom ¼zem², preto vplyv na kvalitu ovzduġia v hodnotenej lokalite moģno hodnotiŠ 

ako m§lo vĨznamnĨ. 

Poļas prev§dzky : sa nepredpoklad§        negat²vny vplyv na ovzduġie z dopravy  nakoŎko  

predpokladanĨ poļet §ut a k tomu adekv§tny navrhovanĨ poļet stoj²sk  je minim§lny. 

Prem§vka na priŎahlĨch komunik§ci§ch  m§ byŠ v s¼lade s NV SR ļ. 309/2006 Z.z. 

o technickĨch poģiadavk§ch na vĨfukov® syst®my a o pr²pustnej hladine hluku motorovĨch 

vozidiel.Vykurovanie bude pieckami na tuh® palivo .Po uveden² navrhovan®ho Z§meru do 

prev§dzky m¹ģe doch§dzaŠ k zneļisŠovaniu ovzduġia hlavne v zimnĨch mesiacoch 

pouģ²van²m lok§lnych  vykurovac²ch telies v prestupnom bĨvan². Avġak nepredpoklad§ sa 

celkov® zvĨġenie emisii v obci, nakoŎko je predpoklad pres²dlenia ļasti obyvateŎov z r·mskej 

osady , kde v s¼ļasnosti je nekontrolovan® spaŎovanie r¹znych Ăpal²vñ. . Pri dodrģan² kvality 

palivov®ho dreva bude vplyv na ovzduġie  strednedobĨ /poļas vykurovacej sez·ny/ a m§lo 

vĨznamnĨ. 

 

IV.3.5.Vplyv na vodn® pomery  

IV.3.5.1. Vplyv na kvalitu  a reģim povrchovĨch a podzemnĨch v¹d  

Pri dodrģan² navrhovanĨch legislat²vnych a technickĨch opatren² poļas vĨstavby nie je 

predpoklad ģiadneho negat²vneho vplyvu na kvalitu povrchovej vody. Hodnoten® ¼zemie  

navrhovanej ļinnosti nazasahuje do ģiadnej vodohospod§rsky chr§nenej oblasti ani do 

vyhl§senĨch p§siem hygienickej ochrany v¹d v zmysle z§kona NR SR ļ. 364/2004 Z.z. 

o vod§ch v znen² neskorġ²ch predpisov. 

Pri posudzovanej ļinnosti nevznikaj¼ ģiadne technologick® vody . Splaġkov® vody bud¼ 

odv§dzan® novovybudovanou kanaliz§ciou do ĻOV a aģ po preļisten² vyp¼ġŠan® do 

recipientu.  K potenci§lnym zdrojom zneļisŠovania prostredia z posudzovan®ho z§meru patria 

spevnen® plochy, pri havarijnom stave, ktorĨch je vġak minim§lne mnoģstvo.Posudzovan§ 

ļinnosŠ  z hŎadiska  protipovodŔovej ochrany  preto  tento vplyv hodnot²me ako m§lo 

vĨznamnĨ. 

 

IV.3.6. Vplyv na p¹du  

Posudzovan§ ļinnosŠ si vyģaduje z§ber poŎnohospod§rskej p¹dneho fondu, avġak  

realiz§ciou navrhovanej ļinnosti, vzhŎadom na jej charakter, nebude ģiadnym sp¹sobom  

ovplyvnen§ kvalita p¹dy pri dodrģan² technickĨch a organizaļnĨch opatren² ako aj vġeobecne 

z§vªznĨch predpisov v oblasti ģivotn®ho prostredia, preto vplyv na p¹du povaģujeme za m§lo 

vĨznamnĨ. 

 

IV.3.7. Vplyv na faunu, fl·ru a ich biotopy  

Moģno konġtatovaŠ, ģe pri realiz§ci² navrhovanej ļinnosti  ned¹jde k z§beru ģiadnych 

vĨznamnĨch biotopov, k ohrozeniu, likvid§cii, ļi z§beru biotopov vz§cnych alebo chr§nenĨch 

z§stupcov fauny a fl·ry. Tento vplyv hodnot²me ako m§lo vĨznamnĨ.  

 

IV.3.8. Vplyv na krajinu a jej ekologick¼ stabilitu  

Umiestnenie navrhovanej ļinnosti je pl§novan® v tesnom susedstve  obytnej  ļasti obce 

Jarovnice  a preto nepredstavuje pre dotknut¼ krajinu ģiaden nepriaznivĨ vplyv vyvolanĨ 

zmenou jej ġtrukt¼ry, vyuģ²vania  scen®rie, ļi krajinn®ho obrazu.  

 

IV.3.9. Vplyv na kult¼rne a historick® pamiatky  

Priamo v dotknutej lokalite sa nenach§dzaj¼ ģiadne pamiatky kult¼rnej alebo historickej  
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hodnoty, ktor® by boli cieŎom z§ujmu obyvateŎov ġirġieho okolia alebo n§vġtevn²kov  

dotknut®ho regi·nu a preto posudzovan§ ļinnosŠ nebude maŠ ģiaden vplyv na  

kult¼rne a historick® pamiatky dotknut®ho ¼zemia. 

 

 

IV.3.10.Vplyv na chr§nen® ¼zemia a ochrann® p§sma  

V katastr§lnom ¼zem² sa z n§rodnej siete chr§nenĨch ¼zem² nenach§dza ģiadne chr§nen® 

¼zemie. Rovnako sa tu nenach§dzaj¼ ani ¼zemia zaraden® do s¼vislej eur·pskej siete 

chr§nenĨch ¼zem² - NATURA 2000, t.j. nenach§dzaj¼ sa tu ¼zemia eur·pskeho vĨznamu 

(UEV) z N§rodn®ho zoznamu ¼zem² eur·pskeho vĨznamu schv§len®ho VĨnosom MĢP SR 

ļ.3/2004 a ani chr§nen® vt§ļie ¼zemia (CHVĐ) z N§rodn®ho zoznamu navrhovanĨch 

chr§nenĨch vt§ļ²ch ¼zem², schv§len®ho uznesen²m vl§dy SR ļ.636/2003. 

 

IV.3.11.In® vplyvy 
Stavba bude zaļlenen§ do okolit®ho prostredia sadovĨmi ¼pravami prostredn²ctvom vĨsadby 

drev²n v zatr§vnenom povrchu.  

Realiz§cia navrhovanej ļinnosti svojim navrhovanĨm rieġen²m a umiestnen²m predstavuje pre 

ģivotn® prostredie dotknut®ho ¼zemia zdroj len m§lo vĨznamnĨch nepriaznivĨch vplyvov. 

S¼ļasne vġetky vyvolan® nepriazniv® vplyvy vykazuj¼ charakteristiky vplyvov 

zmierniteŎnĨch vhodne nastavenĨmi eliminaļnĨmi a ochrannĨmi opatreniami. 

 
Tab. 41 - Hodnotenie vplyvov podŎa vĨznamnosti poļas prev§dzky:  

PΦőΦ IƻŘƴƻǘŜƴł ȊƭƻȌƪŀ Druh vplyvu 
±ȇȊƴŀƳƴƻǎǙ 
vplyvu Opatrenia 

1 
  

ǎŎŜƴŞǊƛŀ ƪǊŀƧƛƴȅ 
a ekol. stabilita 
  

ǇǊƛōǳŘƴŜ ƴƻǾȇ  
ŀǊŜłƭ 

Bez ƴŜƎŀǘƝǾƴŜƘƻ  
vplyvu 
  

  
  

2 
  
  

ƘƻǊƴƛƴƻǾŞ ǇǊƻǎǘǊŜŘƛŜ 
ǇƾŘŀ 
  

ǊƛȊƛƪƻ ǵƴƛƪǳ 
ȊƴŜőƛǎǙǳƧǵŎƛŎƘ  
ƭłǘƻƪ 

Bez ƴŜƎŀǘƝǾƴŜƘƻ  
vplyvu 
   

3 
  
  

oǾȊŘǳǑƛŜ 
 
  

emisie zo statickej  Ƴłƭƻ ǾȇȊƴŀƳƴȇ ƪƻƴǘǊƻƭŀ ǘŜŎƘƴƛŎƪŞƘƻ ǎǘŀǾǳ 
dopravy 
  

ƪǊłǘƪƻŘƻōȇ , 
ƴŜƎŀǘƝǾƴȅ 

ǾƻȊƛŘƛŜƭΣ őƛǎǘŜƴƛŜ ŀ ȊǾƭƘőƻǾŀƴƛŜ 
ǇƭƾŎƘ ǾƻȊƻǾƪȅ 

 Emisie 
z vykurovania 
  

 bŜƎŀǘƝǾƴȅ Ǿƻ 
vykurovacom 
ƻōŘƻōƝΣ 
ǎǘǊŜŘƴƻŘƻōȇ 

{ǇŀƯƻǾŀƴƛŜ ƪǾŀƭƛǘƴŞƘƻ ŘǊŜǾŀ 
  

4 
  
  

/ƘǊłƴŜƴŞ ǵȊŜƳƛŜΣ 
ƻŎƘǊŀƴƴŞ ǇłǎƳŀ 
  

Ƙƭǳƪ Ȋƻ ǎǘŀŎƛƻƴłǊƴŜƧ    

ŘƻǇǊŀǾȅΣ ƳƻōƛƭƴȇŎƘ   

ZŀǊƛŀŘŜƴƝ,emisie  

 Bez ƴŜƎŀǘƝǾƴŜƘƻ  
 vplyvu   

        
5  

ǇƻŘȊŜƳƴŞ ŀ 
ǇƻǾǊŎƘƻǾŞ 
vody 
  

ǊƛȊƛƪƻ ǵƴƛƪǳ 
ȊƴŜőƛǎǙǳƧǵŎƛŎƘ  
ƭłǘƻƪ  

ƴŜǇŀǘǊƴȇ 
ƴŜƎŀǘƝǾƴȅ ǾǇƭȅǾ 
  

ǇǊŀǾƛŘŜƭƴł ƪƻƴǘǊƻƭŀ ƪǾŀƭƛǘȅ 
ǾƾŘ, ƪƻƴǘǊƻƭŀ ǘŜŎƘƴƛŎƪŞƘƻ ǎǘŀǾǳ 
  



:ÜÍÅÒ-0ÒÅÓÔÕÐÎï ÂĻÖÁÎÉÅ ÏÂÅÃ *ÁÒÏÖÎÉÃÅ  3ÔÒÜÎËÁ 88 
 

6 
 
  

oōȅǾŀǘŜƯǎǘǾo 
 
 
  

ȊǾȇǑŜƴȇ ǵőƛƴƻƪ  
Ƙƭǳƪǳ ŀ ǇǊŀǑƴƻǎǘƛ 
ƴŀ ƻōȅǾŀǘŜƯǎǘǾƻ 
Ǉƻőŀǎ ǾȇǎǘŀǾōȅ 
  

młƭƻ ǾȇȊƴŀƳƴȇ 
ƪǊłǘƪƻŘƻōȇΣ , 
ƴŜƎŀǘƝǾƴȅ 
 
  

ƪƻƻǊŘƛƴłŎƛŀ ǎǘŀǘƛŎƪŜƧ ŘƻǇǊŀǾȅ 
Ǉƻőŀǎ ǎŀƴłŎƛŜ Ǿ ǇǊŀŎ ŘƶƻŎƘ  
Ǿ őŀǎŜ у-16 hodΣőƛǎǘŜƴƛŜ ŎƛŜǎǘ Ǉƻ 
ǎǘŀǾŜōƴȇŎƘ ƳŜŎƘŀƴƛȊƳƻŎƘΣ 
kontrola tech.stavu 
mechanizmov a automobilov  

7  

doprava 
  

Řƻőŀǎƴȇ  ƴŜǇŀǘǊƴȇ  
ƴłǊŀǎǘ ƛƴǘŜƴȊƛǘȅ  
dopravy 

Ƴłƭƻ ǾȇȊƴŀƳƴȇ 
ƪǊłǘƪƻŘƻōȇ , 
ƴŜƎŀǘƝǾƴȅ 
  

ƪƻƻǊŘƛƴłŎƛŀ ǎǘŀǘƛŎƪŜƧ ŘƻǇǊŀǾȅ 
 Ǿ ǇǊŀŎ ŘƶƻŎƘ  
Ǿ őŀǎŜ у-16 hod 

8 
  

ȊŘǊŀǾƻǘƴŞ ǊƛȊƛƪł 
 
  

ȊŀǙŀȌŜƴƛŜ ƘƭǳƪƻƳ 
a emisiami 
  

Ƴłƭƻ ǾȇȊƴŀƳƴȇ 
ƪǊłǘƪƻŘƻōȇ , 
ƴŜƎŀǘƝǾƴȅ 
  

őƛǎǘŜƴƛŜΣ ƪǊƻǇŜƴƛŜ ƪƻƳǳƴƛƪłŎƛƛ 
ƪƻƻǊŘƛƴłŎƛŀ ǎǘŀǘƛŎƪŜƧ ŘƻǇǊŀǾȅ 
Ǉƻőŀǎ ǎŀƴłŎƛŜ Ǿ ǇǊŀŎ ŘƶƻŎƘ  
Ǿ őŀǎŜ у-16 hodΣ ȊłƪŀȊ ǎǇŀƯƻǾŀƴƛŀ 
ƛƴȇŎƘ ƳŀǘŜǊƛłƭƻǾ ŀƪƻ ǇŀƭƛǾƻǾŞƘƻ 
dreva 

9 
  

fauna a ŦƭƽǊŀ 
 
  

ȊłǎŀƘ ŘŜȄƛǎǘǳƧǵŎƛŎƘ 
ōƛƻǘƻǇƻǾ Ǉƻőŀǎ  
ǎŀƴłŎƛŜ ŀ ƻǇǊŀǾȅ 
  

Ƴłƭƻ ǾȇȊƴŀƳƴȇ 
ƪǊłǘƪƻŘƻōȇ , 
ƴŜƎŀǘƝǾƴȅ 
  

Ǉƻ  ǳƪƻƴőŜƴƝ  ǾȊƴƛƪƴǵ ƴƻǾŞ  
ŘǊǳƘȅ ōƛƻǘƻǇƻǾ ŀ ƴƻǾŞ ƳƻȌƴƻǎǘƛ 
ǇǊŜ ŜȄƛǎǘŜƴŎƛǳ ŘǊǳƘƻǾ ǊŀǎǘƭƝƴ 
ŀ ȌƛǾƻőƝŎƘƻǾ 
  

 

 

IV.4.  HODNOTENIE ZDRAVOTNħCH RIZĉK  

Samotn§ vĨstavba a prev§dzka bytovĨch domov a rodinnĨch dvojdomov  nie  je pri 

dodrģiavan² platnĨch bezpeļnostnĨch a hygienickĨch limitov zdrojom toxickĨch l§tok  alebo 

inĨch ġkodliv²n a ģiadnym sp¹sobom neovplyvŔuje zdravotnĨ  stav dotknut®ho obyvateŎstva. 

CelĨ proces  vĨstavby rodinnĨch dvojdomov a bytovĨch domov  je  presne regulovanĨ 

vyġkolenĨmi pracovn²kmi, ktor² bud¼ pouļen² a zaġkolen² . Zamestn§vateŎ zabezpeļ²   podŎa 

jednotlivĨch profesi² osobn® pracovn® ochrann® prostriedky. MoģnĨm negat²vnym vplyvom 

spojenĨm s nakladan²m s nebezpeļnĨmi l§tkami  bud¼ zamestnanci vystaven² len pri 

havarijnĨch stavoch .  

Potenci§lne zdravotn® rizik§ pre dotknut® obyvateŎstvo s¼ spojen® v prvom rade s emisiami 

zneļisŠuj¼cich l§tok do ovzduġia a hlukom z dopravy. 

Miera vplyvu emisi² hluku a zneļisŠuj¼cich l§tok zo zvĨġenej dopravy je minim§lna a z 

pohŎadu rizika pre zdravotnĨ stav dotknut®ho obyvateŎstva zanedbateŎn§.  

BezpeļnosŠ a ochranu zdravia  pracovn²kov  a verejn®ho z§ujmu vyģaduj¼, aby pri 

vykon§van² pr§c  boli dodrģan® ustanovenia  platnĨch bezpeļnostnĨch predpisov  a noriem 

v zmysle Z§kona SR o bezpeļnosti  a ochrane pri pr§ci ļ.124/2006 Z.z. v znen² neskorġ²ch 

predpisov.Pri stavebnĨch pr§cach pracovn²ci musia postupovaŠ v s¼lade s STN   73 67 01 

a ostatnĨmi  s¼visiacimi predpismi a normami. Pracovn²ci musia pouģ²vaŠ ochrann® 

pom¹cky. 

 

IV.5. ĐDAJE O PREDPOKLADANħCH VPLYVOCH  NAVRHOVANEJ ĻINNOSTI   

          NA BIODIVERZITU A  CHRĆNEN£ ĐZEMIA 

Vplyvy navrhovanej ļinnosti na veŎkoploġn® a maloploġn® chr§nen® ¼zemia sa nebud¼ 

vyskytovaŠ z d¹vodu, ģe navrhovan§ ļinnosŠ nezasahuje a v jej bezprostrednom okol² sa 

nevyskytuj¼ ģiadne veŎkoploġn® ani maloploġn® chr§nen® ¼zemia (v zmysle z§kona NR SR ļ. 

ļ. 543/2002 Z. z. o ochrane pr²rody a krajiny v znen² neskorġ²ch predpisov).    
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Na ploche rieġen®ho ¼zemia plat² 1. stupeŔ ¼zemnej ochrany pr²rody a krajiny.   

  

Posudzovan®  ¼zemie navrhovanej ļinnosti nezasahuje do ģiadnej vodohospod§rsky chr§nenej 

oblasti ani do vyhl§senĨch p§siem hygienickej ochrany podzemnĨch v¹d (v zmysle z§kona 

NR SR  ļ. 364/2004 Z. z. o vod§ch v znen² neskorġ²ch predpisov). VĨstavbou a prev§dzkou 

navrhovanej ļinnosti nebud¼ dotknut® kult¼rne a historick® pamiatky ani paleontologick®, 

archeologick® n§lezisk§ ļi geologick® lokality situovan® v ġirġom okol² navrhovanej ļinnosti. 

Taktieģ navrhovan§ ļinnosŠ nezaber§ a ani sa nedotĨka ochrannĨch p§siem chr§nenĨch 

¼zem².   VzhŎadom na vzdialenosŠ are§lu od spom²nanĨch chr§nenĨch ¼zem², funkļn® 

rieġenie stavby a trasovanie dopravy mimo kontaktu so spom²nanĨmi chr§nenĨmi ¼zemiami 

predpoklad§me, ģe vĨstavba aj prev§dzka navrhovanej ļinnosti nebude maŠ negat²vny vplyv 

na priaznivĨ stav biotopov a druhov rastl²n a ģivoļ²chov, ktor® s¼ predmetom ochrany lokal²t 

Natura 2000. VĨznamn® negat²vne vplyvy stavby na lokality Natura 2000 neboli 

identifikovan®.   

Posudzovan® ¼zemie navrhovanej ļinnosti nezasahuje  do ¼zemia zaraden®ho do zoznamu 

Ramsarsk®ho dohovoru o mokradiach, z tohto d¹vodu bude vplyv navrhovanej ļinnosti  na 

mokradn® spoloļenstv§ lokalizovan® v jej ġirġom okol² nulovĨ. 

 

IV.6. POSĐDENIE OĻAKĆVANħCH  VPLYVOV Z HōADISKA  ICH  

          VħZNAMNOSTI A  ĻASOV£HO PRIEBEHU PĎSOBENIA 

 

Pri dodrģiavan² vġetkĨch pr§vnych predpisov  pre ochranu ģivotn®ho prostredia poļas 

vĨstavby aj prev§dzky navrhovanej ļinnosti,  by oļak§van® vplyvy  nemali vĨrazne ovplyvniŠ 

s¼ļasn® klimatick®, hygienick® , hydrologick®  a in®  pomery dotknut®ho ¼zemia . 

 

Tab. 42 - PrehŎad vybranĨch vplyvov v jednotlivĨch etap§ch priebehu posudzovanej ļinnosti  

z hŎadiska ich vĨznamu a ļasov®ho p¹sobenia :/ V- vĨstavba, P ï prev§dzka/ 

objekt vplyvu 
Kvalita vplyvu 

etapa ƪǊłǘƪƻŘƻōȇ ŘƭƘƻŘƻōȇ priamy nepriamy Řƻőŀǎƴȇ ǘǊǾŀƭȇ ǇƻȊƛǘƝǾƴȅ bez vplyvu ƴŜƎŀǘƝǾƴȅ 

                      

ƪǊŀƧƛƴƴȇ ƻōǊŀȊ V               X   

  P               X   

ƘƻǊƴƛƴƻǾŞ ǇǊƻǎǘǊŜŘƛŜ V               X   

  P               X   

 podzŜƳƴŞ  Ǿody V               X   

  P               X   

ǇƻǾǊŎƘƻǾŞ ǾƻŘȅ V               X   

  P               X   

ƻǾȊŘǳǑƛŜ V X   X   X       X 

  P   X X     X     X 

ŦŀǳƴŀΣ ŦƭƽǊŀΣ ōƛƻǘƻǇȅ V X   X   X       X 

  P                  

hluk V X   X   X       X 

  P                

doprava V X   X   X       X 

  P                

ƻōȅǾŀǘŜƯǎǘǾƻ V X   X   X       X 

  P              
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IV.7. PREDPOKLADAN£ VPLYVY PRESAHUJĐCE ĠTĆTNE HRANICE 

Navrhovan§ ļinnosŠ nebude maŠ  nepriaznivĨ vplyv na ģivotn® prostredie presahuj¼ce  ġt§tne  

hranice. 

 

 

IV.8.VYVOLAN£ SĐVISLOSTI, KTOR£ MĎĢU  SPĎSOBIş  VPLYV 

   S PRIHLIADNUTĉM  NA SĐĻASNħ STAV   ĢIVOTN£HO PROSTREDIA    

   V DOTKNUTOM ĐZEMĉ 

 

IV.8.1 Prerokovanie z§meru so z§stupcom  Zdruģenia domovĨch samospr§v Bratislava 

Zdruģeniu domovĨch samospr§v vyplĨva v zmysle Ä 82 ods. 3 z§kona ļ. 543/2002 Z.z. o 

ochrane pr²rody a tvorby krajiny a v zmysle Ä 24 ods.2 z§kona ļ. 24/2006 Z.z. o posudzovan² 

vplyvov na ģivotn® prostredie postavenie zainteresovanej verejnosti pri posudzovan² vplyvov 

na ģivotn® prostredie a postavenie ¼ļastn²ka stavebn®ho  konania. Zdruģenie domovĨch 

samospr§v akt²vne vstupuje do pr²pravnej f§zy navrhovania stavieb a ich posudzovania v 

s¼vislosti s ich bud¼cim vplyvom na ģivotn® prostredie s cieŎom minimaliz§cie dopadov 

pl§novanĨch ļinnost² na ģivotn® prostredie. 

 

Pred podan²m ģiadosti o vykonanie zisŠovacieho konania o posudzovan² zmeny navrhovanej 

ļinnosti ĂPrestupn® bĨvanie  v obci Jarovnice ï 2,3,4,5, etapa a miestne komunik§cie 

a inģinierske sieteñ podŎa Ä 29, Z§kona ļ. 24/2006 Z.z. o posudzovan²  vplyvov  na  ģivotn® 

prostredie a o zmene a doplnen² niektorĨch z§konov spracovateŎ navrhovanej ļinnosti  

prerokoval predmetnĨ Z§mer  so z§stupcom Zdruģenia domovĨch samospr§v Bratislava, 

pripomienky buŅ zapracoval do n§vrhu rieġenia projektu, alebo vo vyhodnoten² predklad§me 

moģnĨ alternat²vny sp¹sob rieġenia. 

 

Na z§klade vyhodnotenia  pripomienok je moģn® konġtatovaŠ, ģe podstatn§ ļasŠ pripomienok 

je uģ zahrnut§ v rieġen² spracovan®ho z§meru podŎa pr²lohy ļ. 8 z§kona ļ. 24/2006 Z. z. o 

posudzovan² vplyvov na ģivotn® prostredie a o zmene a doplnen² v znen² neskorġ²ch 

predpisov. Z§roveŔ pre Ņalġie stupne projekļnĨch a povoŎovac²ch projektov boli 

identifikovan® nasledovn® podmienky: 

 
¶ VĨsadba 150 kusov zelene ï vzrastlĨch stromov, ktor§ bude plniŠ z§roveŔ ochrann¼ 

funkciu pred dopravnĨm hlukom a prachom, a zabezpeļ² v ¼zem² podmienky pre 

zadrģiavanie zr§ģkovej vody ale vhodne dopŌŔa aj chĨbaj¼cu veget§ciu  

¶ Investor sa pok¼si o zakomponovanie realiz§cie extenz²vnej vegetaļnej strechy tzv. 

ĂzelenĨch striechñ, resp. zaġtrkovan²m strechy z§sypom vrstvou ġtrku (vymĨvan®ho 

kameniva) na vybranĨch objektoch s funkciou tepelno-izolaļnej vrstvy proti 

prehrievaniu strechy. Kombin§cia oboch typov striech bude plniŠ okrem estetick®ho 

stv§rnenia objektov aj technick® zadrģiavanie zr§ģkovĨch v¹d na streġnom pl§ġti, ļ²m 

sa dosiahne postupn® odparovanie daģŅovĨch v¹d zo streġn®ho pl§ġŠa.  

¶ Realiz§cia bioretenļn®ho syst®mu na zadrģanie zr§ģkovej vody - daģŅov§ z§hrada 

v poļte 4 kusov, priļom zr§ģkov§ voda zo striech a spevnenĨch pl¹ch bude 

zachyt§van§ do zadrģiavac²ch zariaden² (daģŅovĨch z§hrad), tak aby doch§dzalo k 

spomaŎovaniu odtoku zr§ģkovĨch v¹d a umoģnilo sa ich prirodzen® odparovanie. 

¶ Realiz§cia vertik§lnĨch zelenĨch stien s pop²navĨmi rastlinami,  ich ¼lohou o.i. bude 

stv§rnenie pohŎadov na fas§dy  tak aby sl¼ģili aj ako optick® predelenie a z§roveŔ bud¼ 

sl¼ģiŠ ako akustick§ bari®ra. 
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¶ Spevnen® poch¹dzie plochy k rodinnĨm dvojdomom a bytovĨm domom  realizovaŠ  

z dren§ģnej dlaģby  s ¼pravou podloģia ġtrkovĨm n§sypom, ktorĨ  bude tvoriŠ 

vodopriepustn¼ vrstvu, ktor§ zabezpeļ² min. 80% podiel priesakovej plochy  

preuk§zateŎne zadrģanie min. 8 l vody /m2po dobu prvĨch 15 min, daģŅa a tĨm sa 

dosiahne zn²ģenie  tepeln®ho napªtia  v danom ¼zem². 

¶ Ochrana v¹d bude zabezpeļen§ v zmysle z§kona ļ. 364/2004 Z .z. o vod§ch a o zmene 

z§kona Slovenskej n§rodnej rady ļ. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znen² neskorġ²ch 

predpisov (vodnĨ z§kon), navrhovan® rieġenie prestupn®ho bĨvania v obci Jarovnice je 

koordinovan® s pr²sluġnĨm spr§vcom vodn®ho toku  z d¹vodu ļastĨch povodn²  poļas 

pr²valovĨch daģŅov. 

¶ P¹vodca komun§lneho odpadu  je povinnĨ  dodrģiavaŠ hierarchiu  odpadov®ho 

hospod§rstva obce a to:      -Predch§dzaŠ vzniku odpadov 

- Pr²prava na opªtovn®  pouģitie 

- Recykl§cia 

- In® zhodnocovanie 

- ZneġkodŔovanie 

¶ Separovanie a zhodnocovanie odpadov bude zabezpeļen® v zmysle poģiadaviek 

z§kona ļ. 79/2015 Z. z. o odpadoch a pr²sluġn®ho VZN ļ. 83/2016 o nakladan² 

s komun§lnymi odpadmi a drobnĨmi stavebnĨmi odpadmi na ¼zem² obce Jarovnice.  

¶ Vytv§raŠ podmienky pre kompostovanie biologicky rozloģiteŎnĨvh  odpadov v s¼lade 

VZN ļ. 83/2016 obce Jarovnice na dom§cich kompostovisk§ch 

¶ Za ¼ļelom zniģovania  zneļistenia ovzduġia ï z vykurovac²ch telies 

v novonavrhovanom prestupnom bĨvan² dbaŠ na spaŎovanie ļist®ho a kvalitn®ho 

pevn®ho paliva vo vykurovac²ch teles§ch. 

¶ NavrhovateŎ vysad² v obci Jarovnice  20 ks vzrastlĨch drev²n na verejnĨch 

priestranstv§ch v obĨvanĨch ļastiach mesta a to v pr²pade udelenia s¼hlasu vlastn²kov 

dotknutĨch pozemkov a udelenia s¼hlasu org§nu ochrany pr²rody. 

 

Podrobn® rozpracovanie dopravn®ho napojenia, celkov§ organiz§cia dopravy, konkr®tne 

technick® rieġenie a porovnanie s jednotlivĨmi normami ako aj konkr®tne sadov® ¼pravy, 

ochrana zelene a in® bud¼ predmetom podrobn®ho rieġenia v Ņalġ²ch stupŔoch projektovej 

dokument§cie pre ¼zemn® a stavebn® konanie v s¼lade s poģiadavkami z§kona ļ. 50 /1976 

Zb. 

IV .9.  ńALĠIE MOĢN£  RIZIKĆ  SPOJEN£ S REALIZĆCIOU NAVRHOVANEJ 

          ĻINNOSTI 

Riziko vzniku technickĨch por¼ch, hav§ri² a ŎudskĨch zlyhan² nie je moģn® nikdy ¼plne 

vyl¼ļiŠ, ale moģn® je zabezpeļiŠ uplatŔovanie prevent²vnych opatren², ktor® riziko vzniku 

mimoriadnych udalost² a ich pr²padn® d¹sledky m¹ģu zn²ģiŠ na minimum. Toto je moģn® 

zabezpeļiŠ pravidelnou kontrolou stavu stavebnĨch objektov a vyuģ²vanĨch technickĨch 

zariaden² a zodpovednĨm vĨberom pracovn²kov, z¼ļastnenĨch na posudzovanej  ļinnosti, ich 

dostatoļnĨm obozn§men²m s uplatŔovanĨmi pracovnĨmi postupmi a prevent²vnymi 

opatreniami a pravidelnĨm monitorovan²m ļinnosti tĨchto pracovn²kov a celkovej situ§cie v 

zariaden². Na ¼ļel zvl§dnutia mimoriadnych udalost² sa vyhotovuj¼ tzv. havarijn® pl§ny, 

ktorĨch ¼ļelom je zabezpeļenie minimaliz§cie pr²padnĨch ġk¹d pri vzniknutej udalosti.  

Pri prev§dzkovan² navrhovanej ļinnosti m¹ģe, ako pri kaģdej inej ļinnosti, d¹jsŠ k vzniku 

udalost², ktorĨch d¹sledkom m¹ģe byŠ ohrozenie, alebo dokonca zhorġenie stavu ģivotn®ho 

prostredia ako n§sledok nekontrolovateŎn®ho ¼niku nebezpeļnĨch l§tok do p¹dy, ovzduġia 

alebo vody. Preto sa pri prev§dzkovan² navrhovanej ļinnosti bude dbaŠ najmª na 

dodrģiavanie stanovenĨch pracovnĨch postupov a pr§vnych predpisov. 



:ÜÍÅÒ-0ÒÅÓÔÕÐÎï ÂĻÖÁÎÉÅ ÏÂÅÃ *ÁÒÏÖÎÉÃÅ  3ÔÒÜÎËÁ 92 
 

 

IV.10.  OPATRENIA NA ZMIERNENIE  NEPRIAZNIVħCH VPLYVOV  

             NAVRHOVANEJ     ĻINNOSTI  NA ĢP 

V s¼vislosti s oļak§vanĨmi vplyvmi a Ņalġ²mi moģnĨmi rizikami   navrhovanej ļinnosti je 

potrebn® prijaŠ niekoŎko opatren² na minimaliz§ciu a predch§dzanie negat²vnym vplyvom a 

ich n§sledkov.  

 

Technick® , technologick®  a organizaļn® opatrenia 

Å na ¼seku vody a p¹dy  

× realizovaŠ vġetky dostupn® opatrenia na zabr§nenie ¼niku ropnĨch l§tok a pohonnĨch 

hm¹t z pouģ²vanĨch dopravnĨch prostriedkov a manipulaļnĨch mechanizmov 

vhodnĨmi technickĨmi opatreniami a dodrģiavan²m z§kona NR SR ļ.364/2004 Z.z. 

o vod§ch v znen² neskorġ²ch pr§vnych predpisov, 

× podŎa potreby je potrebn® zabezpeļiŠ prostriedky  na likvid§ciu  ¼niku nebezpeļnĨch 

l§tok do pr²rodn®ho prostredia (vapex, perlit, lopata, vrecia...). 

× zabezpeļiŠ prev§dzku dopravnĨch prostriedkov  a mechanizmov tak, aby  technickĨ 
stav tĨchto mechanizmov nesp¹sobil hav§riu.  

× udrģiavaŠ v ļistote  plochy v okol² bytovĨch domov a rodinnĨch dvojdomov 

 

 Å na ¼seku ovzduġia  

× zamedziŠ praġnosti pravidelnĨm ļisten²m komunik§cie, plochy   napr. kropen²m 
praġnĨch miest v suchom obdob², 

× palivov® drevo ukladaŠ do pr²sluġnĨch plechovĨch skladov na tuh® palivo 

× na vykurovanie pouģ²vaŠ len ļist® palivov® drevo  

 

Å na ¼seku odpadov®ho hospod§rstva  

× zos¼ladiŠ ļinnosŠ so z§konom NR SR ļ.79/2015 Z.z.  o odpadoch a o zmene 

a doplnen² niektorĨch z§konov a  to najmª plniŠ povinnosŠ drģiteŎa odpadu 

v s¼vislosti s Ä14, Ä16, a dodrģiavaŠ VZN ļ. 83/2016 obce  

× plne reġpektovaŠ a dodrģiavaŠ   pr§vne   predpisy  na  ¼seku odpadov®ho hospod§rstva  

a pravidelne ġkoliŠ  a oboznamovaŠ s nimi zodpovednĨch pracovn²kov a obyvateŎov 

× odpady s ktorĨmi sa bude poļas vĨstavby  nakladaŠ zaraŅovaŠ podŎa vyhl. MĢP SR ļ. 

365/2015 Z.z. , ktorou sa ustanovuje Katal·g odpadov 

× v s¼lade s vyhl. MĢP SR ļ. 365/2015 o evidenļnej povinnosti a ohlasovacej 

povinnosti  a viesŠ a uchov§vaŠ  predp²san¼ evidenciu, ako aj ohlasovaŠ ustanoven® 

¼daje z evidencie  pr²sluġn®mu org§nu ġt§tnej spr§vy, 

× plniŠ povinnosti vyplĨvaj¼ce  z vyhl. ļ. 371/2015 Z.z. , ktorou sa vykon§vaj¼ niektor® 

ustanovenia z§kona o odpadoch ï zhromaģŅovaŠ, skladovaŠ preberaŠ a oznaļovaŠ 

odpady a pod.   

  

Å na ¼seku ochrany zdravia  

× poļas prev§dzky zariadenia dodrģiavaŠ hygienick® predpisy a zabezpeļiŠ s¼lad so 

z§konom NR SR ļ.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejn®ho 

zdravotn²ctva v znen²  neskorġ²ch pr§vnych predpisov, 

× vykon§van§ ļinnosŠ poļas vĨstavby mus² byŠ v s¼lade s NV SR ļ.391/2006 Z.z. 

minim§lnych bezpeļnostnĨch a zdravotnĨch poģiadavk§ch na pracovisko, 

× v zmysle platnĨch predpisov BOZP mus² zamestn§vateŎ zabezpeļiŠ pre pracovn²kov 

pri vĨstavbe  predp²san®  osobn® ochrann® pracovn® prostriedky poļas vĨstavby 

× pracovn²kov  obozn§mi s predpismi PO a BOZP. 
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Å na ¼seku protipovodŔovej ochrany 

× ¼pravu potoka, priekop a rigolov vybudovaŠ z polovegetaļnĨch tv§rnic 

× vybudovan® z§drģn® opatrenia      pravidelne ļistiŠ , aby bola zachovan§ ich 

prevent²vna  protipovodŔov§ funkcia 

× zachytenie extravil§novĨch v¹d  rieġiŠ ich odveden²m  mimo odkanalizovan®ho 
¼zemia / z§chytn® priekopy/ v s¼lade sp schv§lenĨm  UPN obce Jarovnice 

× je potrebn® vybudovaŠ  prep§ģky na zachytenie splaven²n 

 

V zmysle vyhl. MĢP SR  ļ. 211/2005 Z.z. je tok Mal§ Svinka zaradenĨ do zoznamu 

vodohospod§rsky vĨznamnĨch vodnĨch tokov. Pre toky v obci Jarovnice nie je doposiaŎ 

v zmysle Ä46 z§kona ļ. 364/2004 Z.z. o vod§ch  v znen² neskorġ²ch predpisov  urļenĨ rozsah  

inudaļn®ho ¼zemia a do doby jeho urļenia sa vych§dza  z podkladov o pravdepodobnej 

hranici ¼zemia ohrozen®ho povodŔami za ļo povaģujeme aj inform§cie o povodniach 

v minulĨch rokoch. ĐPN obce Jarovnice reġpektuje prirodzen® z§plavov® ¼zemia tokov 

a vĨstavbu navrhuje situovaŠ v zmysle Ä 20 z§kona   ļ. 7/2010Z.z. o ochrane pred povodŔami 

v znen² neskorġ²ch predpisov mimo ¼zemie ohrozen® povodŔami. 

V r§mci ochrany pred povodŔami  UPN obce  rieġi zabezpeļenie ochrany  zastavan®ho 

¼zemia  obce pred povrchovĨmi vodami  miestnych potokov na Q100 roļn® s rieġen²m z§chytu 

splaven²n  a realizovan²m opatren² na zadrģanie Ă pridan®ho odtoku Ă v ¼zem² tak, aby odtok 

z dan®ho recipienta nebol zvĨġenĨ  voļi stavu pred realiz§ciou  pr²padnej navrhovanej 

z§stavby  . 

 

IV.11.  POSĐDENIE OĻAKĆVAN£HO VħVOJA ĐZEMIA, AK BY SA ĻINNOSş 

       NEREALIZOVAL A 

Z§mer navrhovanej ļinnosti je predkladanĨ v jednom variante. OkresnĨ ¼rad Sabinov  listom  

ļ. OU-SB-OSZP ï 2020/002258 ï 002 zo dŔa 29.9.2020 upustil od variantn®ho rieġenia 

z§meru navrhovanej ļinnosti, podŎa Ä 22 ods. 6 z§kona ļ. 24/2006 Z. z.  

 
NulovĨ variant - v pr²pade, ģe sa navrhovan§ ļinnosŠ nezrealizuje, zostane rieġen® ¼zemie v 

s¼ļasnom stave so s¼ļasnĨmi vstupmi a vĨstupmi do vġetkĨch zloģiek ģivotn®ho prostredia, 

jeho charakteristika a popis sa nach§dza v kap. III.    

Nerealiz§ciou navrhovanej ļinnosti ned¹jde k reprofil§cii rieġen®ho ¼zemia a vyuģitiu jeho 

funkļn®ho a priestorov®ho potenci§lu ,ktorĨ vznikol v r§mci projektu  ĂPrestun® bĨvanie 

v obci Jarovnice 2,3,4,5 etapa a miestne komunik§cie a inģinierske siete  Ă  FunkļnĨ potenci§l 

rieġen®ho ¼zemia v zmysle ¼zemn®ho pl§nu bude aj Ņalej nevyuģitĨ a nezlepġ² sa soci§lny 

a hygienicko ï ekologickĨ aspekt. 

Vyuģ²van²m ¼zemia doch§dza oproti nulov®mu variantu k zlepġovaniu ģivotn®ho prostredia v 

s¼lade s funkļnĨm vyuģit²m ¼zemia, ktor® je dan® koncepciou ¼zemn®ho pl§nu obce.  

 

 

IV.12.POSĐDENIE SĐLADU NAVRHOVANEJ ĻINNOSTI S PLATNOU  

     ĐZEMNOPLĆNOVACOU DOKUMENTĆCIOU A ńALĠĉMI RELEVANTNħMI  

     STRATEGICKħMI DOKUMENTMI  

Realiz§cia navrhovanej ļinnosŠ je umiestnen§ v katastr§lnom ¼zem² obce Jarovnice, ktor§ je  

s¼ļasŠou Preġovsk®ho samospr§vneho kraja. Pri riaden² vyuģitia a usporiadania ¼zemia 

Preġovsk®ho kraja je potrebn® sa riadiŠ  z§vªznĨmi ļasŠami Đzemn®ho pl§nu VĐC 

Preġovsk®ho kraja schv§len®ho uznesen²m vl§dy SR ļ²slo 268/1998 a nariaden²m vl§dy SR 

ļ²slo 216/1998 Z.z., ktorĨm bola vyhl§sen§ z§vªzn§ ļasŠ ĐPN VĐC Preġovsk®ho kraja a jeho 

zmenami a doplnkami schv§lenĨmi vl§dou SR nariaden²m ļ. 679/2002 Z.z., nariaden²m vl§dy 

SR ļ. 111/2003 Z.z.,VZN PSK ļ.4/2004 ,schv§len® 22.6.2004 uznesen²m ļ. 228/2004, VZN 
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PSK ļ.17/2009,  schv§len® dŔa 27.10.2009 uznesen²m ļ. 589/2009 a VZN PSK ļ. 60/2017                                                                                                                                                             

schv§len® dŔa 19.6.2017 uznesen²m ļ. 526/2017.  

Posudzovan§ ļinnosŠ je v s¼lade s koncepļnĨmi materi§lmi Zmeny  doplnky UPN obce 

Jarovnice schv§len®ho OcĐ Jarovnice 23.10.2002 uznesen²m 426/2002 ,VZN ļ. 34/2002 

,VZN ļ.99/2019 schv§len® ObecnĨm zastupiteŎstvom v Jarovniciach uznesen²m ļ. 169/2019 

dŔa 16.12.2019. 

 

IV.13. ńALĠĉ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENĉM  

           NAJZĆVAĢNEJĠĉCH       OKRUHOV  PROBL£MOV 

VzhŎadom na skutoļnosŠ , ģe dan§ ļinnosŠ je v s¼lade so z§mermi Đzemn®ho pl§nu VĐC 

Preġovsk®ho kraja a koncepļnĨmi materi§lmi Zmeny  doplnky UPN obce Jarovnice 

nepredpoklad§me Ņalġ² postup hodnotenia vplyvov na ģivotn® prostredie. 

 

 

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ĻINNOSTI A NĆVRH 

    OPTIMĆLNEHO VARIANTU  

 

V zmysle ustanoven² z§kona ļ. ļ. 24/2006 Z.z. o posudzovan² vplyvov na ģivotn® prostredie 

a o zmene doplnen² niektorĨch z§konov v znen² neskorġ²ch predpisov, Z§mer porovn§va 

jeden realizaļnĨ variant navrhovanej ļinnosti s nulovĨm variantom t.j. stavom, keby sa 

navrhovan§ļinnosŠnerealizovala. 

Na pr²sluġnĨ org§n bola navrhovateŎom predloģen§ ģiadosŠ o upustenie od variantn®ho 

rieġenia(list zo dŔa 21.9.2020) podŎa Ä22, ods. 7 z§kona 24/2006 Z.z .OkresnĨ  ¼rad 

v Sabinove, odbor starostlivosti o ģivotn®ho prostredia  listom ļ.OU-SB-OSZP-2020/002258-

002 zo dŔa 29.9.2020  upustil od poģiadavky variantn®ho rieġenia z§meru . 

 

NavrhovanĨ variant rieġi umiestnenie prestupn®ho bĨvania v obci Jarovnice etapa 2,3,4,5 

miestne komunik§cie a inģinierske siete  v s¼lade so z§vªznou ļasŠou Đzemn®ho pl§nu obce 

Jarovnice v znen² zmien a doplnkov. 

Navrhovan§ ļinnosŠ je situovan§ v nadvªznosti na existuj¼cu z§stavbu rodinnĨch domov . 

NulovĨ variant predstvuje  ponechanie rieġen®ho ¼zemia  v s¼ļasnom stave  ako urbanisticky 

nedorieġenĨ   priestor bĨvania . VĨrazne negat²vne vplyvy  v s¼vislosti  s realiz§ciou  

navrhovanej ļinnosti  sa neoļak§vaj¼ . resp. len  v rozsahu uv§dzanom v pr²sluġnĨch ļastiach 

textu  predkladan®ho Z§meru . V procese posudzovania vplyvov na ģivotn® prostredie  neboli 

identifikovan®  ģiadne z§vaģn®  negat²vne vplyvy , ktor® by v d¹sledku  realizovania 

navrhovanej ļinnosti vĨznamne ovplyvŔovali  kvalitu ģivotn®ho prostredia. PosudzovanĨ  

realizaļnĨ variant  sa povaģuje z hŎadiska  vplyvov na ģivotn® prostredie  za realizovateŎnĨ. 

 

V.1 Tvorba s¼boru krit®ri² a urļenie ich d¹leģitosti na vĨber optim§lneho variantu 

Pre hodnotenie vplyvov navrhovanej ļinnosti na ģivotn® prostredie  a zdravie obyvateŎstva 

bolo pouģit® viackriteri§lne hodnotenie. Za vĨznamn® krit®ria , ktor® s¼ d¹leģit® pre 

pos¼denie vĨberu optim§lneho variantu povaģujeme: 

¶ VhodnosŠ ¼zemia v porovnan² s inĨmi moģnĨmi umiestneniami 

¶ Dopravn® moģnosti  

¶ Rozsah moģnĨch riz²k na okolit® ¼zemie  

¶ Prev§dzkovo ekonomick® s¼vislosti navrhovateŎa 

¶ Potrebu navrhovanej ļinnosti  
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V.2 VĨber optim§lneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzovan® 

varianty 

VĨber optim§lneho variantu ,v z§vere moģno konġtatovaŠ , ģe navrhovanĨ z§mer je 

akceptovateŎnĨ pre jednotliv® zloģky ģivotn®ho prostredia a zdravie obyvateŎstva. Za m§lo 

vĨznamn® je moģn® povaģovaŠ sprievodn® negat²vne vplyvy spojen® s  dopravou/ zneļistenie 

ovzduġia , hluk/ ktor® s¼  doļasn® , takģe nepredstavuj¼ riziko pre ģivotn® prostredie 

a obyvateŎstvo pri dodrģan² eliminaļnĨch opatren² doporuļenĨch vkapitole IV. predkladan®ho 

z§meru. 

 

V.3 Zd¹vodnenie n§vrhu optim§lneho variantu 

NavrhovanĨ variant spŌŔa poģiadavky optim§lneho variantu, nakoŎko vġetky identifikovan® 

vplyvy v tejto etape s¼ ¼nosn® pre zloģky ģivotn®ho prostredia a akceptovateŎn® pre zdravie 

Ŏud² veŎmi vĨhodn® Zv§ģili sa vġetky rizik§ navrhovan®ho variantu  a  na z§klade toho  je 

moģn® prijaŠ z§vereļn® stanovisko v tom zmysle, ģe navrhovanĨ  variant  je v r§mci 

vġetkĨch posudzovanĨch aspektov, t.j. environment§lneho, technick®ho ako aj socio - 

ekonomick®ho, optim§lnym rieġen²m predmetnej ļinnosti v predmetnom ¼zem².  
  

 

VI . MAPOVĆ A INĆ OBRAZOVĆ DOKUMENTĆCIA 

 

Zoznam pr²loh :   

Pr²loha ļ. 1    Fotodokument§cia 

Pr²loha ļ. 2    Doklady - stanovisk§ dotknutĨch org§nov    

 

VI I .  DOPLœUJĐCE INFORMĆCIE K ZĆMERU 

 

VI I .1.  Zoznam textovej a grafickej dokument§cie, ktor§ sa vypracovala  pre z§mer, 

a zoznam      hlavnĨch pouģitĨch materi§lov 

 

× Đrad geod®zie, kartografie a katastra SR: Ġtatistick§ roļenka o p¹dnom fonde 

k 1.1.2011 

× ĠĐ SR, 2011: Sļ²tanie obyvateŎov, domov a bytov 2011, Z§kladn® ¼daje, 

ObyvateŎstvo 

× Kolekt²v autorov: Atlas krajiny. Ministerstvo ģivotn®ho prostredia Bratislava, 2002, 
Slov. agent¼ra ģivotn®ho prostredia Bansk§ Bystrica. .  

× Kolekt²v autorov, 2004 : Hydrologick§ roļenka podzemn® vody 2003. SHMĐ 
Bratislava. .  

× Kolekt²v autorov2010: hydrologick§ roļenka atmosf®rickĨch zr§ģok 2010. SHMU BA 

× Hraġko, J., a kol.., 1993: P¹dna mapa Slovenska .  

× Hrnļiarov§, T. red. 2002. Atlas krajiny Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava : MĢP 

SR; Bansk§ Bystrica : SAĢP, 2002.  

× Maz¼r, E., Lukniġ, M., 1980. Region§lne geomorfologick® ļlenenie, mapa 1 : 50 000, 
vyd. GeografickĨ ¼stav SAV Bratislava.  

× Monitoring p¹d SR, VĨskumnĨ ¼stv p¹doznalectva a ochrany v¹d, Bratislava 

× Z§mer ïIntenzifik§cia ĻOV Jarovnice, EPK Svidn²k, 2014 

× Rapant, S., Vrana, K., Bodiġ, D., 1996: GeochemickĨ atlas Slovenska - Podzemn® 

vody, GS SR, MĢP SR., Bratislava, Veda.   

× ĐzemnĨ pl§n VĐC Preġovsk®ho kraja schv§len®ho uznesen²m vl§dy SR ļ²slo 268/1998 

a nariaden²m vl§dy SR ļ²slo 216/1998 Z.z., ktorĨm bola vyhl§sen§ z§vªzn§ ļasŠ ĐPN 

VĐC Preġovsk®ho kraja a jeho zmenami a doplnkami schv§lenĨmi vl§dou SR 
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nariaden²m ļ. 679/2002 Z.z., nariaden²m vl§dy SR ļ. 111/2003 Z.z.,VZN PSK ļ.4/2004 

,schv§len® 22.6.2004 uznesen²m ļ. 228/2004, VZN PSK ļ.17/2009,  schv§len® dŔa 

27.10.2009 uznesen²m ļ. 589/2009 a VZN PSK ļ. 60/2017 schv§len® dŔa 19.6.2017 

uznesen²m ļ. 526/2017. 

× KoncepļnĨ materi§l Zmeny  doplnky UPN obce Jarovnice schv§len®ho OcĐ Jarovnice 

23.10.2002 uznesen²m 426/2002 ,VZN ļ. 34/2002  

× VZN obce Jarovnice ļ. 99/2019 , ktorĨm sa vyhlasuje z§vªzn§ ļasŠ ĐPN Obce 

Jarovnice 

× VZN obce Jarovnice ļ. 83/2016 o nakladan² s komun§lnymi odpadomi a drobnĨmi 

stavebnĨmi odpadmi  na ¼zem² obce Jarovnice  

× Z§vªzn§ ļasŠ ĐPN ï Obce Jarovnice -06/ 2019 

×  Programom odpadov®ho hospod§rstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 ,MĢP 

SR ,2015 

× Miklos L., a kol. (2002) : Atlas krajiny Slovenskej republiky, Vyd. MĢP SR Bratislava 

× Spr§va o stave ģivotn®ho prostredia Preġovsk®ho kraja  roku 2002, SAĢP Preġov 

× Stanov§,Valachoviļ,Katal·g biotopov SR,2002 

× GeochemickĨ atlas Slovenskej republiky, ļasŠ P¹dy 

× Lapin, Faġko,Melo,ĠŠastnĨ ,Tomline in Mikl·s et.Al.,2002 

× Geobotanick§ mapa SR , Michalus a kol.,1986 

× Stanov§ ,Valachoviļ,Katal·g biotopov SR,2 

× Z§mer Intenzifik§cia ĻOV Jarovnice,EPK Svidn²k, 2014 

× ĐzemnĨ pl§n obce Jarovnice Prieskumy a rozbory, krajinno ï ekologickĨ pl§n , 2014 

× Spr§va o hodnoten² strategick®ho dokumentu UPN obce Jarovnice, Ing.J§n Stano,2015 

× Mapa rad·nov®ho rizika, URANPRESS,Sp. Nov§ Ves,1992 

× Dokument§cia stavby ï projekt pre ¼zemn® rozhodnutie  ĂPrestupn® bĨvanie v obci 

Jarovnice 2,3,4,5 etapa a miestne komunik§cie a inģinierske sieteñ Druprojekt IPZ 

Preġov , 2020 a ADIZ architekt¼ra a dizajn, Trnava 2020. 

× Atlas r·mskych komun²t 2019 

× PovodŔovĨ pl§n  z§chrannĨch pr§c obec Jarovnice / aktualizovanĨ k 12.8.2020 /, 

Radoslav Dzugas technik PO + autorizovanĨ bezpeļnostnĨ technik 

 

Internetov® str§nky: 

www.shmu.sk,www..skwww.sabinov.sk,www.presov.sk,www.poda.sk,www.ssc.sk, 

www.sopsr.sk,www.uzemia.enviroportal.sk,www.envirogov.sk,www.vupu.sk,www.jarovnice

.sk,www.hlukovamapa.sk,www.mapy.atlas.sk,www.www.enviroportal.sk,www.enviro 

.gov.sk,www.po-kraj.sk 

 

VII.2.Zoznam vyjadren² a stanov²sk vyģiadanĨch k navrhovanej ļinnosti pred  

vypracovan²m z§meru  

 

Pred vypracovan²m predmetn®ho z§meru boli k navrhovanej ļinnosti vyģiadan® nasledovn®  

stanovisk§ od:  

¶ OU Sabinov, odbor cestnej dopravy  

¶ OU Sabinov , odbor  starostlivosti o ģivotn® prostredie ï ĠVS 

¶ OU Sabinov , odbor  starostlivosti o ģivotn® prostredie - OO 

¶ OU Sabinov , odbor  starostlivosti o ģivotn® prostredie ï EIA 

¶ Zdruģenie domovĨch samospr§v , Bratislava - pripomienky 

¶ VĨskumnĨ ¼stav vodn®ho hospod§rstva, Bratislava ï stanovisko 

¶ SlovenskĨ hydrometeorologickĨ ¼stav  Bratislava ï hydrologick® ¼daje 

¶ SlovenskĨ vodohospod§rsky podnik ġ.p. OZ Koġice 

http://www.shmu.sk,www..skwww.sabinov.sk,www.presov.sk,www.poda.sk,www.ssc.sk/
http://www.uzemia.enviroportal.sk/
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VII.3. ńalġie doplŔuj¼ce inform§cie o doterajġom postupe pr²pravy navrhovanej  

ļinnosti a posudzovan² jej predpokladanĨch vplyvov na ģivotn® prostredie.  

 

Predpokladan® vplyvy na ģivotn® prostredie sp¹soben® vplyvom posudzovanej stavby s¼ 

podrobnejġie pop²san® v predch§dzaj¼cich ļastiach Z§meru. 

 

VII I .    MIESTO A DĆTUM VYPRACOVANIA ZĆMERU 

          

  Koġice, 10/2020 

 

IX .     POTVRDENIE     SPRĆVNOSTI    ĐDAJOV 

 

IX .1.   Meno spracovateŎov z§meru 

            Ing. ōubica Nagyov§ 

 

IX.2.   Potvrdenie spr§vnosti ¼dajov podpisom spracovateŎ z§meru a a opr§vnen®ho 

            z§stupcu    navrhovateŎa 

 

            Bc. Flori§n  GiŔa ,starosta obce Jarovnice ................................................................ 

 

            Ing. ōubica Nagyov§   ................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:ÜÍÅÒ-0ÒÅÓÔÕÐÎï ÂĻÖÁÎÉÅ ÏÂÅÃ *ÁÒÏÖÎÉÃÅ  3ÔÒÜÎËÁ 98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  1.FOTODOKUMENTĆCIA 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

              
     
 

 
 

 

 

 

 

 



:ÜÍÅÒ-0ÒÅÓÔÕÐÎï ÂĻÖÁÎÉÅ ÏÂÅÃ *ÁÒÏÖÎÉÃÅ  3ÔÒÜÎËÁ 99 
 

 
 

 

 

 

 

 

               Obr. ļ. 15 -  Architektonick® rieġenie bytovĨch domov 2 + 3 etapa  
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                                   Obr.ļ.  16 - Dispoziļn® rieġenie bytovĨch jednotiek 2 + 3 etapa 
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                  Obr.ļ. ï 17   Dispoziļn® rieġenie rodinnĨch dvojdomov 4 + 5 etapa 
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                     Obr. ļ. - 18  Architektonick® rieġenie rodinnĨch  dvojdomov 4 + 5 etapa  
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             Obr. ļ. 19 - PlechovĨ stav 
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Obr. ļ 20 - Domy v r·mskej osada - Jarovnice 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Obr. ļ.21 -  Domy v r·mskej osada - Jarovnice 
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Obr. ļ 22 -  Domy v r·mskej osada - Jarovnice 

 

 
 

 

 
 

 

Obr. ļ.  23  ï PohŎad na obec Jarovnice z kopca nad r·mskou osadou 
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Obr. ļ.  24 -Bytovky v r·mskej osade - Jarovnice 
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 Obr. ļ. 25 ï UPN obce Jarovnice  s vyznaļen²m n§vrhu  z§chytnĨch priekop  ako 

                       ochrana navrhovan®ho zastavan®ho ¼zemia pred povrchovĨmi vodami 

 

 

 
 

 

 

 


