VZOROVE ULOZENIE VODOVODNEHO POTRUBIA

Ohumusovanie hr. 200 mm,
osiatie travou / vrstvy chodnika
(uvedenie do pdvodného stavu)
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POZNAMKA:

MIERA ZHUTNENIA ZASYPU PODLA ISO: 96 % PROKTOROVEJ SKUSKY, 45 MPa POD VOZOVKOU
NA POTRUBI PRI SKLONE >10% OSADIT KOTEVNE BETONOVE BLOKY

LEGENDA:

Pol.| Popis

Zvisla stena ryhy s paZenim

Vodovodné potrubie - PE100, HDPE d160/14,6; SDR 11; PN 16

Hutnené 16zko z piesku, frakcie 0-8 mm, hr. 150 mm

Spatny zasyp vytazenou zeminou, hutneny po vrstvach hr. 200 mm, frakcie max. 63 mm

Drenézna plastova rura DN 80 v pripade uloZenia pod trvalou hladinou podzem. vody
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4 | Obsyp potrubia z hutneného $trkopiesku po vrstvach 150 mm, frakcie 0-32 mm
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Geotextilia 400-500 g/m2 v pripade uloZenia pod trvalou hladinou podzem. vody

10 | Strkové / makadamové I6zko v potrebnej hriibke v pripade ulozenia pod trvalou hladinou podzem. vody

11 | Identifikacna plastova paska v modro-bielom prevedeni s napisom "POZOR VODOVOD"
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