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VZOROVY PRIECNY REZ MIESTNOU ZBERNOU KOMUNIKACIOU, VETVA "B" POZNAMKA
1:100 S CHODNIKOM SIRKY 3.0m VLAVO VZOROVY PRIIE(ZN1Y2/R4EOZ M;EJS,\II('E?\ILA ZT%EEB\IE%;(OMUNIKA(IOU M7 8/40 (MODIFIKOVANA) - FUNKCNA TRIEDA B3 AKTIVNA ZONA - V NASYPE HORNA 0.5 VRSTVA A 03 m VRSTVA :
. VOLNA KA KOMUNKACE 120 . S CHODNIKOM A AUTOBUSQVOU ZASTAVKOU VEAVO, PRIDAVNYM PRUHOM PRE L AVE ODBOCENIE A AUTOBUSOVOU ZASTAVKOU S NASTUPNOU HRANOU VPRAVO (UPRAVA CESTY 11l/01179 V MIESTE NAPOJENIA) ek STA T3 623 :
o3 | S UPRAVOU OPLOTENIA (OBJEKT 302-00) S HOSPODARSKYM VJAZDOM NA SUKROMNY POZEMOK  SMEROU ZHMENA - RLaTvou LTS Toul- 085,
2.00 OSTATNE CASTI NASYPOV - POUZIJU SA MATERIALY VHODNE DO NASYPOV
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. . L 4 200 030, | VOENA SIRKA KOMUNIKACIE 17.75 m ,
OCELOVE METALIZOVANE ZVODIDLO JEDNOSTRANNE, UROVEN ZADRZANIA N2 |

| B | ’| | . ) PODLA STN 73 6133 S MAX. OBJEMOVOU HMOTNOSTOU VACSOU AK01600 kg/m3 - p
JSNH/N2 ' 025 VOENA SiRKA KOMUNKACEE 7.00 m A SGEINITELOM ZHUTNENIA Drs= 95%. NAZOV STAVEY DIALNICA D3
CESTNY BETONOYY OBRUBNIK OSADENY DO . T . . P50, 350 . 325 vy 325 | 325 | 325 Y 325 350 vy 3.00 3.00 SENDVICOVY NASYP v v
Y BETONOYY # I - ONOVY BETONOYY OBRUBNiK 05 0 - AKD VYSTUINA VF Z2UE S
_~ BETONOVEHD LOZKA C12/15 X0 HR. 100 Ely DELIACI PRUZ0K $TRKY 125mm, ZHOTOVENY NASTREKOM e DR o oo DO | ] 050 | Nz ws A 050 'l 050 0 2T 25 0 050 - AKO VYSTUZNA VRSTVA SA POUZLIE STRKODRVINA FR. 0-63 mm, b = 085, CADCA, BUKQV - SVRCINOVEC
ZAHONOVY BETONOVY OBRUBNIK OSADENY DO oS : . , ; 3 . v
BETONOVEHO LOZKA C12/15 X0 HR. 100 mm %l% T . DVOJMADLOVE ZABRADLIE VYEKY 11 | TELESO NASYPU VYHOTOVENE V ZMYSLE STN T3 6133 | PF}I‘BODZENA VLHKOST wn < wp +2%, STUPEN K'ONZIST'ENC‘I'E le > 05, VEREINY OBJEDNAVATEL ) ) - ] ] P
DVOJMADLOVE ZABRADLIE VYEKY 11m =3 VODIACI PRUZOK STRKY 250mm, ZHOTOVENY NASTREKOM : ; Lo SOEINITEE PRIEPUSTNOST! ks  10-12 m/s, TOTALNA SUDRZNOST cus 2 25 kPa, NARODNA DIAENIENA SPOLOCNOST, a.s.
' b =15 -0.090 0. -0.090 - PODDAJNA VRSTVA - Z MATERIALU Z VYKOPU VHODNEHO DO NASYPOV A i Diibravska cesta 14
; : : . 0017 2% 0210 25% 25% -0210 2% ZAHUMUSOVANEE A HYDROOSEV HR. 200mm VHODNEHC NARODNA dbravské cesta
TELESO NASYPU VYHOTOVENE V ZYSLE STN 73 6133 UL 25% 5% —1137 i L050 — i = - = = _ E — o o PODLA STN 73 6133 S MAX. OBJEMOVOU HMOTNOS TOU VAESOU AKO1600 kg/n3 DIAENIENA 8410 Bratislava
ZAHUMUSOVANIE A HYDROOSEV HR. 200mn = = = A — ™ >w DELIACI PRUZOK SIRKY 125mm, ZHOTOVENY NASTREKOM A SOCINITELOM ZHUTNENIA Drs= 95%, SUCINITEE. PRIEPUSTNOSTI ki 2 0,4 ks, spoLoCNost
P 3% = - == VODIACI PROZOK STRKY 250mm, ZHOTOVENY NASTREKOM EFEKTIVNA SUDRINOST cun 2 5 kPa — - -
— | g 3% ° E=H ' o= . HLAVNY INZINIER STAVBY ING. Z. BODNAR DATUM, PODPIS
e PIPRPR - AKTIVIA Z0NA FR. 0.5 FEE T _AKTIVNAZONARR 08m 22 e e e - 030 zls SKUPINA ZHUTNITEENOSTI MIN. 2 PODEA STN 72 1002
0.60 2, ZHUTNENY SENDVICOVY NASYP TP — e e e A ST T R ERLRER RSy -— s - —T bl e — - Sq 1 _ i _ STAVEBNY DOZOR PECIATKA
o\ N, LPUTRENY SENOVEVY NAS TP i = Elg . 22 EXISTUJOCE OPLOTENIE - UPRAVI SA (302-00) < .
__________ Sig (PRAVA OPLOTENIA (OBJEKT 302-00) 0026 #0030 2 0030 . . . INZINIERSKE ZDRUZENIE
=F . o UPRAVENY ZAKLAD PRE OPLOTENE 7 BETONU C25/30 XCb XD3 XFAISK) o % - 0030 - NA ZAMEDZENIE VZAJOMNEJ INFILTRACIE MATERIALOV Z NESTMELENEJ VRSTVY BUNG - INFRAM
_ = = ( : ) =2 . POZD(ZNA DRENAZ DN160 K POVODNEMU ZAKLADU PRESTYKOVANY KONSTRUKENOU VYSTUZOY 98, & 100mm¥ o4 = 17%> A 20 SUDRZNEJ ZEMINY LEZIACICH NAD SEBOU MUSIA SPLNAT KRITERIUM: ds/ds < 5 )
= — . . EXISTUJUCA VOZOVKA, VYBURA SA 28 OBALENA SEPARACNQU GEOTEXTILIOU OPLOTENIE OSTAVA POVODNE T : i > ) 5= ‘ : P ,
[l LYHENA PODLOZIA POD NASYPOM VYMENA PODLO7IA V ZAREZE ULIENY VPUST PREFABRIKOVANY A 0BSYPANA STRKOPIESKOM Ny Xz . ' - PRVA VRSTVA NA PODLOZi NASYPU A POSLEDNA VRSTVA NASYPU POD AKTIVNOU BUNG .’ RuZova dolina 6, 821 08 Bratislava
M STRKODRVINA 0-63mm hr. 300mm | £ A G 1] ZONOU MUSIA BYT Z MATERIALU STUZUJUCEJ VRSTVY. Slovensko s.r.o.
i STRKODRVINA 0-63mm fr. 400mm : CESTNY BETONOVY OBRUBNK S ODVODNENiM OSADENY DO G e e 4 - g ,
Rt FIREAE TRy :'..'i _:- e e - NETKANA SEPARACNA GEOTEXTILIA Z PRIMARNYCH SUROVIN, CBR-TEST MIN. 2,35 kN, S0 621-04 | BETONOVEHO LOZKA €12/15 X0 HR. 100 mm AKTIVNA ZONA HR. 0.3 m STAVEBNO TECHNICKY D0ZOR | ING. M. KASANICKY DATUM, PODPIS
PODDAINA VRSTVA HR. 800 mm @ PLHMOTNOS T ML 200 g/, TAHOVA PEVNOST 16/16 /m 090+ 100y S0 62“’5\ E | | ZHOTOVITEL STAVBY 3 PECIATKA
2 ZEMINA Z VYKOPU POZDL7NA DRENAZ DN160 - P ‘ . i ; < NEVYSTUZENA BETONOVA DOSKA (25/30 XC4,XD3,XF4(SK), 180 mm, STN EN 206-1 ZDRUZENIE
A 0BSYPANA STROPIESKOM ASFALTOVY SPOJOVAC] POSTREK PS; A0S ky/m2 STN73 6129 VZOROVY PRIECNY REZ MIESTNOU ZBERNOU KOMUNIKACIOU = SETONOVA TVARNCA SR 06 Z BETON) 2530 XCL O30S0 ' ZHUTNENA PLAN Edef,2 = nin.,5tPa , - ' .
it e M 12/40 - FUNKCNA TRIEGA B2 i R S BB
PRIEMER 450 mm ke " / B 7tAB S ROSTOM 0,294x0,295 0. 1t m
VYMENA PODLOZIA POD NASYPOM [ ASFALTOVYBETON ACZZP; | 35/50 HR. 80 an STNEN 131081 03020 V OBLUKU A V PRIESTORE KRIZOVATKY §8 %3% 113 OBETONOVANY BETONOM C16/20-X0 -1 HOCHTIEF RIADITEL STAVBY J. 0ZOROCZY PODPIS
STRKODRVINA 0-63mm, hr. min. 300 mm [ ASFALTOVY INFILTRAENY POSTREK Pl; AQ,T kg/m2 STNT36129 300 I 350 +4% . 350+ 4% ppy M0 L, 350+4% R | 0BSYP STRKOPIESKOM KOORDINATOR DOKUMENTACEE | ING. ARCH. V. MINX DATUM, PODPIS
HRUBKA VYMENY PODLOZIA BUDE UPRVENA PODLA [ KAMENIVO SPEVNENE CEMENTOM (BaM 5/ HR. 200 mm STN T3 6124-1 | | | 025 | | ‘} 025 025 ,1 | T 025 OCELOVE METALIZOVANE ZVODIDLO JEDNOSTRANNE, UROVEN ZADRZANIA H1 [ ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY AC110;1 PMB 45/80-T5 HR. 40 mm STN EN 13108-1 GENERALNY PROJEKTANT PECIATKA
KONKRETNYCH ZISTENYCH PODMIENOK V PODLOZ{ PO TRASE CESTY —— NESTMELENA VRSTVA Z0 STRKODRVINY UM SD 0/63, Gc HR. 200 mm STN 73 6126 235 L0.65 0% | 0.5 /JSNHA/HJ . - — ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PS; A0S kg/m2 STN 73 6129 AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o.
o . it .
POZADOVANA MINIMALNA MIERA ZHUTNENIA NA VRCHNEJ PLOCHE VYMENY JE Edef,2 = 30 MPa ooy P | £y Ul OSADENE NA OCHRANU PH STENY, 28 PRED ZACIATKOM PH STENY, D{ZKA 40m L JSFALTOVY BETGN MODFKOVANT ACZ2L,1 PMB 45/B0-75 W70 m ST EN 31061 Somolickdho 1/B, 811 06 Bratislava
NETKANA SEPARAENA GEOTEXTILIA JA PRIMARNYCH SUROVIN, CBR-TEST MIN. 2,35 N, : ;l; PH STENA NA MIKROPILOTOVOM ZAKLADE . . AMBERG
PL. HMOTNUST MIN. 200 g/mz TAHOVA PEVNOST 16/16 kN/m 090< 100pm Elaész/E%iff% mlanx9205MPa ‘E‘:g // I~ ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PS; A0,5 kg/mZ STN 73 6129 ' ‘
OCELOVE METALIZOVANE ZABRADELNE ZVODIDLO JEDNOSTRANNE S 2 — Y BETD . § &7 AP/2015/158/01
© ROVEN ZADRZANIA H2, UKOTVENE DO DPORNEHO MRU T el 0637 o517 _016%13 =0 e SPEVNENE KRAJNICE KAMENNOU DRVINOU FR.0/22 HR. 100mm [ ASFALTOVYBETON AC22P;1 35730 HR. 80 mn STNEN 13108-1 C ZAKAZKY
o o [ I 63 -0.0kk 0.000 ) 0293530413 ASFALTOVY INFILTRACNY POSTREK PI; A0,7 kg/m2 STN 736129 RIADITEL PROJEKTU ING. 1. BRIGANT PODPIS
L VSAKOVACT DREN V CESTNE PRIEKOPE (0,6 m2) —ASFALTOVY BETON AC801I,50/70 50mm STNEN 13108-1 ZSNHL/H2 1 — - 634 1 — KAMENIVO SPEVNENE CEMENTOM (BGM (5/6 HR. 200 mm STN 73 6124-1 A
VYPLNENY KAMENNOU DRVINOU FRAKCIE 32-63 —KAMENIVO SPEVNENE CEMENTOM (BGM (5/6 100mm STN EN 206-1 ! /Lv ) - - = = — =1k L p . . i HL. INZ. PROJEKTU ING. M. SVETLANSKY DATUM, PODPIS
RYHA DRENU VYLOZENA NETKANOU SEPARAENOU GEOTEXTILIOU MIN. PL. HMOTNOST 200g/m2  LNESTMELENA VRSTVA Z0 STRKODRVINY UMSD 0/63, Ge 100mm STN 73 6126 L_w DOSYPAVKA Z NAS YPOVEHO MATERIALY — W75 o ' NESTMELENA VRSTVA Z0 STRKODRVINY UM SD 0/63 Ge HR. 200 mm STN 73 6126
L MEDZNIK, MAJETKOPRAVNA HRANICA \Zlgléy\l/i'i\Asl;LoALﬁ Edef,2 = min.30MPa e —— ZAHUMUSOVANIE A HYDROOSEV HR. 200mm spoly HR. 590 mm
| | - OCHRANNA VRSTVA IEIJAfNZIEE%“f% e
S0 621-04 erc/detizmax
30 621-05\ — . ]
| s —~ , . , I?OVRCHOVA UPRAVA ZABRADLIA o
| ~ VZOROVY PRIECNY REZ MIESTNOU KOMUNIKACIOU, VETVA “E* UPRAVA JE NAVRHNUTA V ZMYSLE TP 068 TABULKA C. 3, CAST 3.1 ODSEK 2.
. OBLAST POSTREKU POSYPOVYMI SOt AMI, NARAZY STRKU A VOENE P
UMIESTNENIE PROTIHLUKOVEJ CLONY UMIESTNENIE PROTIHLUKQVEJ CLONY R SPEVNENE KRAINICE KAMENNOU DRVINOU FR.0/32 HR. 100mm N MO 6'5"/30 POVETERNOSTNYCH VPLYVOV S VPLYVOM UV - ZIARENIA
) , . ] VOENA SIRKA KOMUNIKACIE 6.50 m TVNE X MINIM A
V MIESTE BEZ CHODNIKA | V MIESTE CHODNIKA : DOSYPAVKA KRAINICE Z NASYPOVEHD MATERIALL - ABRAZIVNE CISTENIE POVRCHU NA STUPEN MINIMALNE Sa2 1/2
S0 290-12 AT i STNEN IS0 8504-2 A STN EN IS0 12944-4
& GH AN ' 3 ZAHUMUSOVANIE A HYDRODSEV HR. 200mn Lb ' Lb ' 220 - ZIAROVE ZINKOVANEE 100 pm
2.1x | i ' o | e L -1ZNEP 80 ym ZAKLADNY NATER, EPOXIDOVA ZIVICA
. 200 " 100 . 100 | [pas, 300 . 200 . 5.2 DELIACI PRUZOK SIRKY 125mm, ZHOTOVENY NASTREKOM ~1MNEP 100 ym MEDZINATER (PODKLADOVY NATER), EPOXIDOVA ZIVICA
- . . .. =|= -
i | | | 50263 10\ | JHUTNENY SENDVICOVY NASYP 2IE 1VNPUR 80 pm VRCHNY NATER (KRYCI NATER), POLYURETAN RAL 6001 -
B ~—— . B ' g2
I P e | W ang SPEVNENEE KRAINICE KAMENNOU DRVINOU FR.0/32 HR. 100mn
E S0 290-16 o ' 25% — - PROJEKTANT OBJEKTU . .
_5:/1 ] S0 290-17 5% | 2_/°__ | STUTUJGCA VRSTVA HR.AOOmm< —_— 8% . AMBERG ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. D. VONGREJ %lf"j vYPRACOVAL: | ING. D. VONGRE)J %}ﬁ]
: Z . 1 Z A . = .
H‘\ﬁb I T ek 2 3% + B ¢ ' ‘ KOORDINATOR DOKUMENTACIE: | ING. M. SEBESTA KONTROLOVAL: | ING. M JAKLO\/SKAM
3% : At a SR\ GMENA PODLOZIA POD NASYPOM e T/ Sy S ;A\ ' Cevert , i o PRI ey
—_— ! - gTRKODRVINA 0-63mm hr. 300mm < AKTIVNA Z6NA HR. 03n | ODHUMUSOVANIE PODEA IGHP PRIESKUMU SURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, REALIZACIA JTSK KOD PRILOHY D125000DRS 107 2018-03 X0
. . = e . . , KraJ: ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ| KATASTRALNE UZEMIE CADCA DATUM TLAZE 03/2018
5% SPEVNENE KRANICE KAMENNOU DRVINOU FR.0/32 HR. 100mm | — TeemnmaE | = | — ASFALTOVY BETON MODIFKOVANY AC110;1 PMB 45/80-T5 HR. 40 mn STN EN 13108-1 N , "
: PODDAINA VRSTVA HR 800mm <3-5% : I~ ASFALTOVY SPOJOVACT POSTREK PS; A0S kg/m2 STN 73 6129 . FORMAT X
- - -::-J | ZEMINA Z VYKOPU | — ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY AC22L;| PMB 45/80-T5 HR. 70 mm STN EN 13108-1 125-00 MIESTNA KOMUNIKACIA V KM 39,200 - 40,300 D3 | uewcs 1:100
AKTIVNA Z0NA R 05 L . — ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PS; A0,5 kg/m2 STN 736129 A OcEL DRS
SPEVNENIE KRAJNICE KAMENNOU DRVINOU FR.0/32 HR. 100mm | | SEALTOVY BETON A 2P 35750 R 80 1 ST EN 31061 V PODZAVOZE E—" Py
S OCELOVE METALIZOVANE ZVODIDLO JEDNOSTRANNE, UROVEN ZADRZANIA H1 — | e BETONOVA DLA7BA bLI HR. 60 mn STN T3 65311 | ASFALTOVY INFILTRACNY POSTREK PI; AD.T kg/m2 STN 736129 NAZOV PRILORY TS, PRILONY S, SUPRAVY
Sy T ‘“ “ Vi R S v . b4 v _ _
- AR VESTHELE VRSTUAOSTROORVNY - o Wadm  SINTIGs L esmenend wsTva 2o rinacnomy MDY, ST ¢ PRIEC
. ‘ < M , Gc . 200 mm
POZNAMKA: ) S | NESTMELENA VRSTVA Z0 $TRKODRVINY WMED /636 HR 100 mn STNT3 6126 ol o n VZOROVE PRIECNE REZY
x - KRAINICA ZA PH STENOU V MIESTE SUBEHU S TRATOU ZSR MA STRKU 0.70m (KM 0.240-0.301 VPRAVO) ; ol R 200 mm PLAN-Edef2-min 90 MPa

I ' Edef2/Edef1=max.2.5




