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HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET PRIEKOP (STN 73 6101)

km 0,450 - 0,950

P1= 0,5155 Ψ= 0,70 Q= P*Ψ*q
P2= Ψ= Q= 0,064  [m3/s]
P3= Ψ=
P4= Ψ=
P5= Ψ=
P6= Ψ=

[ha]

q= 177,71 l/s/ha Ψ= 0,7
P= 0,5155 ha

Navrhnuté rozmery odvodňovacieho zariadenia

F= 0,405 [m2] Q=F*1/nm*Rh^(2/3)*i^(1/2)
O= 2,012 [m] Qdov= 0,404 [m3/s]
S= 0,57 [%] KAPACITA PRIEKOPY

nm= 0,026 (vyber z tab.)

Rh= 0,20 m

i= 0,0057

Q= 0,064 [m3/s] VYHOVUJE

Qdov= 0,404 [m3/s] NEVYHOVUJE

VYHOVUJE 631 %

Rastlá zemina

POPIS STANIČENIA:

MAXIMÁLNE MNOŽSTVO VODY

Period. 0,5, 15 min

POPIS PRIEKOPY: trávnatá priekopa 0,45m + TBM

nm

0,026(0,04)
Pre kamennú/betónovú dlažbu 0,019(0,024)

Pre hladké prahy(betón) 0,013(0,012)

POROVNANIE  Q<Qdov

POSUDZOVANÁ PRIEKOPA:
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HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET PRIEPUST (STN 73 6101)

km 0,509 50 , priepust DN 1000

P1= 0,5155 Ψ= 0,70 Q= P*Ψ*q
P2= Ψ= Q= 0,064  [m3/s]
P3= Ψ=
P4= Ψ=
P5= Ψ=
P6= Ψ=

[ha]

q= 177,71 l/s/ha Ψ= 0,7
Period. 0,5, 15 min P= 0,5155 ha

Navrhnuté rozmery odvodňovacieho zariadenia

F= 0,785 [m2] Q=F*1/nm*Rh^(2/3)*i^(1/2)
O= 3,142 [m] Qdov= 3,391 [m3/s]
S= 2,00 [%] KAPACITA PRIEPUSTU

nm= 0,013 (vyber z tab.)

Rh= 0,25 m

i= 0,02

Q= 0,064 [m3/s] VYHOVUJE

Qdov= 3,391 [m3/s] NEVYHOVUJE

VYHOVUJE 5298 %

0,019(0,024)

POPIS STANIČENIA:

MAXIMÁLNE MNOŽSTVO VODY

POPIS PRIEPUSTU: žb. rúra TBH DN 1000

Pre hladké prahy(betón) 0,013(0,012)

POROVNANIE  Q<Qdov

POSUDZOVANÝ PRIEPUST:

nm

Rastlá zemina 0,026(0,04)
Pre kamennú/betónovú dlažbu
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