


HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET PRIEKOP (STN 73 6101)

 priekopa km 0,074- 0,18350 vľavo

P1= 0,07 Ψ= 0,17 Q= P*Ψ*q
P2= 0,06 Ψ= 0,90 Q= 0,011  [m3/s]
P3= Ψ=
P4= Ψ=
P5= Ψ=
P6= Ψ=

[ha]

q= 177,71 l/s/ha Ψ= 0,517339
P= 0,124 ha

Navrhnuté rozmery odvodňovacieho zariadenia

F= 0,430 [m2] Q=F*1/nm*Rh^(2/3)*i^(1/2)
O= 2,060 [m] Qdov= 0,412 [m3/s]
S= 0,50 [%] KAPACITA PRIEKOPY

nm= 0,026 (vyber z tab.)

Rh= 0,21 m

i= 0,005

Q= 0,011 [m3/s] VYHOVUJE

Qdov= 0,412 [m3/s] NEVYHOVUJE

0,0110 < 0,412

VYHOVUJE 3745,5 %

POPIS STANIČENIA:

MAXIMÁLNE MNOŽSTVO VODY

Period. 0,5, 15 min

POPIS PRIEKOPY: trávnatá priekopa h. 0,4m + bet. tvarovka 50/50/15

nm

Rastlá zemina 0,026(0,04)
Pre kamennú/betónovú dlažbu 0,019(0,024)

Pre hladké prahy(betón) 0,013(0,012)

POROVNANIE  Q<Qdov

POSUDZOVANÁ PRIEKOPA:
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HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET PRIEKOP (STN 73 6101)

žľab km 0,150 - 0,193 vpravo

P1= 0,033 Ψ= 0,90 Q= P*Ψ*q
P2= Ψ= Q= 0,005  [m3/s]
P3= Ψ=
P4= Ψ=
P5= Ψ=
P6= Ψ=

[ha]

q= 177,71 l/s/ha Ψ= 0,9
P= 0,033 ha

Navrhnuté rozmery odvodňovacieho zariadenia

F= 0,020 [m2] Q=F*1/nm*Rh^(2/3)*i^(1/2)
O= 0,550 [m] Qdov= 0,009 [m3/s]
S= 0,60 [%] KAPACITA PRIEKOPY

nm= 0,019 (vyber z tab.)

Rh= 0,04 m

i= 0,006

Q= 0,005 [m3/s] VYHOVUJE

Qdov= 0,009 [m3/s] NEVYHOVUJE

0,0050 < 0,009

VYHOVUJE 180,0 %

POPIS STANIČENIA:

MAXIMÁLNE MNOŽSTVO VODY

Period. 0,5, 15 min

POPIS ŽĽABU: betónový žľab 50/50/15 š. 500 mm

Pre hladké prahy(betón) 0,013(0,012)

nm

Rastlá zemina 0,026(0,04)
Pre kamennú/betónovú dlažbu 0,019(0,024)

POROVNANIE  Q<Qdov

POSUDZOVANÝ ŽĽAB:
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HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET PRIEPUSTOV (STN 73 6101)

 km 0,070,  priepust DN800

P1= 1,04 Ψ= 0,70 Q= P*Ψ*q
P2= Ψ= Q= 0,129  [m3/s]
P3= Ψ=
P4= Ψ=
P5= Ψ=
P6= Ψ=

[ha]

q= 177,71 l/s/ha Ψ= 0,7
Period. 0,5, 15 min P= 1,04 ha

Navrhnuté rozmery odvodňovacieho zariadenia

F= 0,356 [m2] Q=F*1/nm*Rh^(2/3)*i^(1/2)
O= 1,528 [m] Qdov= 2,074 [m3/s]
S= 4,00 [%] KAPACITA PRIEPUSTU

nm= 0,013 (vyber z tab.)

Rh= 0,23 m

i= 0,04

Q= 0,129 [m3/s] VYHOVUJE

Qdov= 2,074 [m3/s] NEVYHOVUJE

0,1290 < 2,074

VYHOVUJE 1607,8 %

POPIS STANIČENIA:

MAXIMÁLNE MNOŽSTVO VODY

POPIS PRIEPUSTU: žb. rúra TBH DN 800

nm

POROVNANIE  Q<Qdov

POSUDZOVANÝ PRIEPUST:

Rastlá zemina 0,026(0,04)
Pre kamennú/betónovú dlažbu 0,019(0,024)

Pre hladké prahy(betón) 0,013(0,012)
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HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET PRIEPUSTOV (STN 73 6101)

 km 0,184 60,  priepust DN800

P1= 0,62 Ψ= 0,17 Q= P*Ψ*q
P2= 0,96 Ψ= 0,90 Q= 0,770  [m3/s]
P3= 4,81 Ψ= 0,70
P4= Ψ=
P5= Ψ=
P6= Ψ=

[ha]

q= 177,71 l/s/ha Ψ= 0,678616
Period. 0,5, 15 min P= 6,388 ha

Navrhnuté rozmery odvodňovacieho zariadenia

F= 0,356 [m2] Q=F*1/nm*Rh^(2/3)*i^(1/2)
O= 1,528 [m] Qdov= 2,743 [m3/s]
S= 7,00 [%] KAPACITA PRIEPUSTU

nm= 0,013 (vyber z tab.)

Rh= 0,23 m

i= 0,07

Q= 0,770 [m3/s] VYHOVUJE

Qdov= 2,743 [m3/s] NEVYHOVUJE

0,7700 < 2,743

VYHOVUJE 356,2 %

POROVNANIE  Q<Qdov

POSUDZOVANÝ PRIEPUST:

Rastlá zemina 0,026(0,04)
Pre kamennú/betónovú dlažbu 0,019(0,024)

Pre hladké prahy(betón) 0,013(0,012)

POPIS STANIČENIA:

MAXIMÁLNE MNOŽSTVO VODY

POPIS PRIEPUSTU: žb. rúra TBH DN 800

nm
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