TABULKA ZMIEN

¢ TEXT ZMENY - 0DOVODNENIE DATUM PODPIS
a
b
C
NAZQV STAVBY D'ALN'CA D3
CADCA, BUKOV - SVRCINOVEC
VEREINY OBJEDNAVATEL: ) ) .. L. PECIATKA
NARODNA DIALNICNA SPOLOCNOST, ass.

NARODNA Dlbravska cesta 14

DIALNICNA 84104 Bratislava

spoLoéNost

HLAVNY INZINIER STAVBY ING. Z. BODNAR DATUM, PODPIS

STAVEBNY DOZOR: PECIATKA

INZINIERSKE ZDRUZENIE
BUNG - INFRAM

RuZova dolina 6, 82108 Bratislava

BUNG

Slovensko s.r.o.

&

STAVEBNO TECHNICKY DoZoR | ING. M. KASANICKY DATUM, PODPIS

ZHOTOVITEL STAVBY: . PECIATKA
ZDRUZENIE
nnHH D3 CADCA, BUKOV
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
HOC HTlEF RIADITEL STAVBY J. 0ZOROCZY PODPIS

KOORDINATOR DOKUMENTACIE ING. ARCH. V. MINX DATUM, PODPIS

GENERALNY PROJEKTANT : PECIATKA
AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o.
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
' ‘ AMBERG
€. ZAKAZKY AP/2015/158/01
RIADITEL PROJEKTU ING. |. BRIGANT PODPIS

HL. INZ. PROJEKTU ING. M. SVETLANSKY DATUM, PODPIS

D 126-00 DRS

PROJEKTANT 0BJEKTU Z0DPOVEDNY PROJEKTANT: | ING. D. VONGREJ %f’] vYPRACOVAL: | ING. D. VONGREJ %”%
AMBERG , @— - i
' ‘ KOORDINATOR DOKUMENTACIE: | ING. M. SEBESTA KONTROLOVAL: | ING. M. JAKLOVSKA M
SORADNICOVY SYSTEM: S-JTSK, REALIZACIA JTSK KOD PRILOHY : D126000DRS 016 2018-03 X0
krAJ ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ| KATASTRALNE UZEME: Canca DATUM TLACE: 03/2018
NAZOV OBJEKTU: FORMAT: Al
‘ MIERKA: -
126-00 UPRAVA POLNEJ CESTY V KM 39,950 D3 oL DRS
¢is. ZAKAZKY: AP/2015/158/01
NAZOV PRILOHY: ¢is. PRILOHY: tis. SUPRAVY:
HYDROTECHNICKY VYPOCET 016




HYDROTECHNICKY VYPOCET PRIEKOP (STN 73 6101)

|  POPIS STANICENIA:

P1=
P2=
P3=
P4=
P5=
P6=

0,07

W=(0,17

0,06

0,90

W=
W=
W=
W=
W=

[ha]

q={177,71 I/s/ha

Period. 0,5, 15 min

| priekopa km 0,074- 0,18350 vlavo

Q= P*¥*(q
Q=| 0,011 | [m3/s]
MAXIMALNE MNOZSTVO VODY

W= 0,517339
P= 0,124 ha

Navrhnuté rozmery odvodinovacieho zariadenia

| POPIS PRIEKOPY:

[travnata priekopa h. 0,4m + bet. tvarovka 50/50/15 |

F=
O=
S=
Nm=

0,430 [m2]
2,060 [m]
0,50 [%]
0,026 (vyber z tab.)

Q=F*1/nm*Rh"(2/3)*i(1/2)
Qdov=| 0,412 [[m3/s]
KAPACITA PRIEKOPY

Rh= 0,21 m

i= 0,005

Nm

Rastla zemina

0,026(0,04)

Pre kamennu/betdénovu dlazbu

0,019(0,024)

Pre hladké prahy(betén)

0,013(0,012)

[POROVNANIE Q<Qdov |

Q= 0,011
Qdov= 0,412

0,0110

[M3/s]
[M3/s]

< 0,412

POSUDZOVANA PRIEKOPA: VYHOVUJE 3745,5 %



HYDROTECHNICKY VYPOCET PRIEKOP (STN 73 6101)

|  POPIS STANICENIA: |2fab km 0,150 - 0,193 vpravo

P1=[0,033 W=(0,90 Q= P*¥*q
P2= W= Q=| 0,005 | [m3/s]
P3= W= MAXIMALNE MNOZSTVO VODY
P4= W=
P5= W
P6= W=
[ha]
q=[177,71_ is/ha W= 0,9
Period. 0,5, 15 min P= 0,033 ha

Navrhnuté rozmery odvodinovacieho zariadenia

| POPIS ZLABU: [beténovy Zlab 50/50/15 §. 500 mm |
F= 0,020 [m2] Q=F*1/nm*Rh*(2/3)*i"(1/2)
O= 0,550 [m] Qdov=| 0,009 [[m3/s]
S= 0,60 [%] KAPACITA PRIEKOPY
Nm= 0,019 (vyber z tab.)
Rh= 0,04 m
i= 0,006
Nm

Rastla zemina 0,026(0,04)

Pre kamennu/betdnovu dlazbu 0,019(0,024)

Pre hladké prahy(betén) 0,013(0,012)

[POROVNANIE Q<Qdov |

Q= 0,005 [m3/s]
Qdov= 0,009 [m3/s]

0,0050 < 0,009

POSUDZOVANY ZL’AB: VYHOVUJE 180,0 %



HYDROTECHNICKY VYPOCET PRIEPUSTOV (STN 73 6101)

POPIS STANICENIA:

P1=

1,04

P2=

P3=

P4=

P5=

P6=

[ha]

¥=10,70

q={177,71 I/s/ha

Period. 0,5, 15 min

| km 0,070, priepust DN80O

W= 0,7
P= 1,04

Navrhnuté rozmery odvodinovacieho zariadenia

Q= P*¥*(q
Q=| 0,129 | [m3/s]
MAXIMALNE MNOZSTVO VODY

ha

POPIS PRIEPUSTU:

[2b. rira TBH DN 800

F=
O=
S=
Nm=

0,356 [m2]
1,528 [m]
4,00 [%]
0,013 (vyber z tab.)

Rh= 0,23

i= 0,04
Nm

Rastla zemina 0,026(0,04)

Pre kamennu/betdénovu dlazbu

0,019(0,024)

Pre hladké prahy(betén)

0,013(0,012)

Q=F*1/nn*Rh"(2/3)*i(1/2)
Qdov=| 2,074 [[m3/s]
KAPACITA PRIEPUSTU

[POROVNANIE Q<Qdov |

Q= 0,129
Qdov= 2,074

0,1290

[M3/s]
[M3/s]

< 2,074

POSUDZOVANY PRIEPUST:

VYHOVUJE 1607,8 %



HYDROTECHNICKY VYPOCET PRIEPUSTOV (STN 73 6101)

POPIS STANICENIA:

P1=

0,62

P2=

0,96

P3=

4,81

P4=

P5=

P6=

[ha]

W={0,17

¥=(0,90

¥=|0,70

LP:

q={177,71 I/'s/ha

Period. 0,5, 15 min

| km 0,184 60, priepust DN80O

Y= 0,678616

P= 6,388

Navrhnuté rozmery odvodinovacieho zariadenia

Q= P*¥*(q
Q=| 0,770 | [m3/s]
MAXIMALNE MNOZSTVO VODY

ha

POPIS PRIEPUSTU:

|2b. rdra TBH DN 800

F=
O=
S=
Nm=

0,356 [m2]
1,528 [m]
7,00 (%]
0,013 (vyber z tab.)
Rh= 0,23
i= 0,07
Nm
Rastla zemina 0,026(0,04)
Pre kamennu/beténovu dlazbu 0,019(0,024)

Pre hladké prahy(betén)

0,013(0,012)

Q=F*1/nn*Rh"(2/3)*i(1/2)
Qdov=| 2,743 [[m3/s]
KAPACITA PRIEPUSTU

[POROVNANIE Q<Qdov |

Q= 0,770

Qdov= 2,743

0,7700

[M3/s]
[M3/s]

< 2,743

POSUDZOVANY PRIEPUST:

VYHOVUJE 356,2 %



