\/ZORO\/E PRIECNE REZY
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OCELOVE METALIZOVANE ZVODIDLO JEDNOSTRANNE, UROVEN ZADRZANIA N2
JSNHL/N2

CESTNY BETONOVY OBRUBNiK 15x25x100 OSADENY DO
BETONOVEHO LOZKA C12/15 X0 HR. 100 mm \

ZAHONOVY BETONOVY OBRUBNIK 5%20x100 OSADENY DO
BETONOVEHO LOZKA C12/15 X0 HR. 100 mm

DVOJMADLOVE ZABRADLIE VYSKY 1,1 m
TELESO NASYPU VYHOTOVENE V ZMYSLE STN 73 6133

ZAHUMUSOVANIE A HYDROOSEV HR. 200mm

VZOROVY PRIECNY REZ MIESTNOU ZBERNOU KOMUNIKACIOU

D10 MZ 12/40 - FUNKCNA TRIEDA B2
' S CHODNIKOM SIRKY 3.0m VLAVO
’IV VONA SIRKA KOMUNIKACIE 12.00 m ’IV
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EXISTUJU(A VOZOVKA, VYBURA

s v .
YYMENA PODLOZIA POD NASYPOM

PODDAINA VRSTVA HR. 800 mm
ZEMINA 7 VYKOPU

VYMENA PODLOZIA POD NASYPOM
STRKODRVINA 0-63mm, hr. min. 300 mm
HRUBKA VYMENY PODLOZIA BUDE UPRVENA PODLA

L— VSAKOVALT DREN V CESTNEJ PRIEKOPE (0,6 m2)
VYPLNENY KAMENNOU DRVINOU FRAKCIE 32-63

L MEDZNIK, MAJETKOPRAVNA HRANICA

UMIESTNENIE PROTIHLUKOVEJ CLONY
V MIESTE BEZ CHODNIKA

PUZDLZNA DRENAZ AG-SNA/160/TP, DN160
OBALENA SEPARAENOU GEOTEXTILIOU
A OBSYPANA STRKOPIESKOM

KONKRETNYCH ZISTENYCH PODMIENOK V PODLOZ{ PO TRASE CESTY
POZADOVANA MINIMALNA MIERA ZHUTNENIA NA VRCHNEJ PLOCHE VYMENY JE Edef,2 = 30 MPa
NETKANA SEPARA[NA GEOTEXTILIA A PRIMARNYCH SUROVIN, CBR-TEST MIN. 2,35 kN, spolu
PL. HMOTNOST MIN. 200 g/m2, TAHOVA PEVNOST 16/16 kN/m 090< 100pm

RYHA DRENU VYLOZENA NETKANOU SEPARACNOU GEOTEXTILIOU MIN. PL. HMOTNOST 200g/m2

20 Y\~
I 100
L 200 050,
/|
] T PHSTENA
_ S0 290-15
2 50 29016
5% 50 290-17

———— e L

AKTIVNA ZONA HR. 05 m
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STRKODRVINA 0-63mm hr|. 300mm YYMENA PODLOZIA V ZAREZE

STRKODRVINA 0-63mm hr. 400mm

0S ODVODNENIA k&3

ULICNY VPUST PREFABRIKOVANY
BETONOVY, PRIEMER 450 mm

DELIACI PROZOK SiRKY 125mm, ZHOTOVENY NASTREKOM

VODIACI PRUZOK STRKY 250mm, ZHOTOVENY NASTREKOM
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ZAHONOVY BETONOVY OBRUBNIK 5x20x100 OSADENY DO
BETONOVEHO LOZKA C12/15 X0 HR. 100 mm

DVOJMADLOVE ZABRADLIE VYSKY 1,1

NETKANA SEPARACNA GEOTEXTILIA A PRIMARNYCH SUROVIN, CBR-TEST MIN. 2,35 kN,

PLAN-Edef2=min 90 MPa
Edef2/Edef1=max.2.5

©

—ASFALTOVY BETON |

—KAMENIVO SPEVNENE CEMENTOM
—NESTMELENA VRSTVA 70 STRKODRVINY
ZHUTNENA PLAN Edef 2 = min.30MPa

STN EN 13108-1
STNEN 206-1
STN T3 6126

AC801,50/70  50mm
(BGM (5/6 100mm
UMSD 0/63, Gc  100mm

VOZOVKA SPOLU mn. 250mm
BEE
UMIESTNENIE PROTIHLUKQVEJ CLONY
V MIESTE CHODNIKA
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SPEVNENIE KRAJNICE KAMENNOU DRVINOU FR.0/32 HR. 100mm 6

L SPEVNENIE KRAJNICE KAMENNOU DRVINOU FR.0/32 HR. 100mm

OCErOVE METALIZOVANE ZVODIDLO JEDNOSTRANNE, JROVEN ZADRZANIA H1
JSNH&/H1, HOSADENE NA OCHRANU PH STENY

POZNAMKA:

x - KRAJNICA ZA PH STENOU V MIESTE SUBEHU S TRATOU ZSR MA STRKU 0.70 m (KM 0.24:0-0.301 VPRAVO)

AKTIVNA ZONA HR. 05 m

@ PL. HMOTNOST MIN, 200 g/m2, TAHOVA PEVNOST 16/16 kN/m 090< 100pm
I~ ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY AC110; | PMB 45/80-T5 HR. &0 mm STNEN 13108-1
— ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PS; A0,5 kg/m2 STN T3 6129
— ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY AC22L;1 PMB 45/80-75 HR. 70 mm STNEN 13108-1
— ASFALTOVY SPOJOVAC POSTREK PS; A0,5 kg/m2 STN 73 6129
— ASFALTOVY BETON AC22P;1 35/50 HR. 80 mm STNEN 13108-1
—— ASFALTOVY INFILTRAENY POSTREK PI; A0,7 kg/m2 STN T3 6129
I KAMENIVO SPEVNENE CEMENTOM (BGM £5/6 HR. 200 mm STN 73 6124-1
—— NESTMELENA VRSTVA Z0 STRKODRVINY UMD 0/63, Gc HR. 200 mm STN 73 6126
HR. 590 mm

VZOROVY PRIECNY REZ MIESTNOU ZBERNOU KOMUNIKACIOU
MZ 12/40 - FUNKCNA TRIEDA B2
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S CHODNIKOM A AUTOBUSOVOU ZASTAVKOU VEAVO, PRIDAVNYM PRUHOM PRE LAVE ODBOCENIE A AUTOBUSOVOU ZASTAVKOU S NASTUPNOU HRANOU VPRAVO

VOENA SiRKA KOMUNIKACIE 17.75 m
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KOTA NIVELETY
05 KOMINIKACE

VZOROVY PRIECNY REZ MIESTNJ)U, ZBERNOU KOMUNIKACIOU

MZ 12/40 - FUNKCNA TRIEDA B2

VETVA “D" S UPRAVOU OSTROVCEKA

VOLNA SIRKA KOMUNIKACIE 7.00 m
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ZAHUMUSOVANIE A HYDROOSEV HR. 200mm
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SPEVNENIE KRAINICE KAMENNOU DRVINOU FR.0/32 HR. 100mm
DOSYPAVKA KRAINICE Z NASYPOVEHO MATERIALU

SPEVNENIE KRAJNICE KAMENNOU DRVINOU FR.0/32 HR. 100mm

DOSYPAVKA KRAJINICE Z NASYPOVEHO MATERIALU

ZAHUMUSOVANIE A HYDROOSEV HR. 200mm

47

a1 L @ POZDIINA DRENAZ AG-SN&/160/TP, DN160
N L ) OBALENA SEPARACNOU GEOTEXTILIOU
= ULIENY VPUST PREFABRIKOVANY A OBSYPANA STRKOPIESKOM
BETONOVY, PRIEMER 450 mm CESTNY BETONOVY OBRUBNIK S DDVODNENIM RONN-MEA OSADENY DO
] ] BETONOVEHO LOZKA C12/15 X0 HR. 100 mm
ESTNA KANALIZACIA
$0502-00
VZOROVY PRIECNY REZ MIESTNOU ZBERNOU KOMUNIKACIOU
MZ 12/40 - FUNKCNA TRIEDA B2
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0S KOMINIKACIE

MEDZNiK, MAJETKOPRAVNA HRANICA

— BETONOVA DLAZBA

Ly?MENA PODLOZIA POD NASYPOM
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DOSYPAVKA Z NASYPOVEHD MATERIALU

BETONOVA TVARNICA 30/63/16 SIRKY. 0.6m Z BETONU C25/30 XCk XD3 XFAISK)

BETONOVE LOZKO Z BETONU C16/20-X0, HRUBKY 100mm

SPARY ZALIATE CEMENTOVOU ZMESOU (30/37-XCh XD3,XF&(SK)

STRKODRVINA 0-63mm, hr. min. 300 mm

HRUBKA VYMENY PODLOZIA BUDE UPRVENA PODEA

KONKRETNYCH ZISTENYCH PODMIENOK V PODLOZ] PO TRASE CESTY

|_! POZADOVANA MINIMALNA MIERA ZHUTNENIA NA VRCHNEJ PLOCHE VYMENY JE Edef.2 = 30 MPa
NETKANA SEPARACNA GEOTEXTILIA Z PRIMARNYCH SUROVIN, CBR-TEST MIN. 2,35 kN,

PL. HMOTNOST MIN. 200 g/m2, TAHOVA PEVNOST 16/16 kN/m,090< 100y

’ . DLI HR. 60 mm STN 73 6131-1
— NESTMELENA VRSTVA Z0 STRKODRVINY UM SD 4/8, Ge HR. 40 mm STN 73 6126
L— NESTMELENA VRSTVA Z0 STRKODRVINY UM SD 0/63, Ge HR. 100 mm STN T3 6126
spolu HR. 200 mm

%

MEDZNiK, MAJETKOPRAVNA HRANICA

0SYPAVKA Z NASYPOVEHO MATERIALU
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ZAHUMUSOVANIE A HYDROOSEV HR. 200mm

YYMENA PODLOZIA POD NASYPOM
STRKODRVINA 0-63mm, hr. min. 300 mm

HROBKA VYMENY PODLOZIA BUDE UPRVENA PODEA

KONKRETNYCH ZISTENYCH PODMIENOK V PODLOZ] PO TRASE CESTY

POZADOVANA MINIMALNA MIERA ZHUTNENIA NA VRCHNEJ PLOCHE VYMENY JE Edef 2 = 30 MPa
NETKANA SEPARACNA GEOTEXTILIA Z PRIMARNYCH SUROVIN, CBR-TEST MIN. 2,35 kN,

PL. HMOTNOST MIN. 200 g/m2, TAHOVA PEVNOST 16/16 kN/m,090< 100pm

VZOROVY PRIECNY REZ MIESTNOU KOMUNIKACIOU, VETVA “C"

SPEVNENIE KRAJNICE KAMENNOU DRVINOU FR.0/32 HR. 100mm
DOSYPAVKA KRAINICE Z NASYPOVEHO MATERIALU

.60 I
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POZNAMKA

AKTIVNA ZONA - V NASYPE HORNA 0,5 m VRSTVA A 0,3 m VRSTVA

V ZAREZE BUDE POUZITY NESUDRZNY MATERIAL VHODNY PODLA STN 73 6133

S MAX. DBJEMOVOU HMOTNOSTOU VACSOU AKO 1650 kg/m3

S MIEROU ZHUTNENIA - RELATIVNOU ULAHNUTOSTOU Iy = 0,85,

OSTATNE CASTINASYPOV - POUZIJ) SA MATERIALY VHODNE DO NASYPOV

PODEA STN 73 6133 S MAX. OBJEMOVOU HMOTNOSTOU VACSOU AKD 1600 kg/m3
A SOCINITELOM ZHUTNENIA Des = 95%.

- PRVA VRSTVA NA PODLOZ{ NASYPU A POSLEDNA VRSTVA NASYPU POD AKTIVNOU
ZONOU MUSIA BYT Z MATERIALU STUZUJOCE) VRSTVY,

POVRCHOVA UPRAVA ZABRADLIA
UPRAVA JE NAVRHNUTA V ZMYSLE TP 068 TABULKA C. 3, CAST 3.1 ODSEK 2.
OBLAST POSTREKU POSYPOVYMI SOLAMI, NARAZY STRKU A VOLNE P
POVETERNOSTNYCH VPLYVOV S VPLYVOM UV - ZIARENIA
- ABRAZIVNE CISTENIE POVRCHU NA STUPEN MINIMALNE Sa2 1/2
STN EN ISO 8504-2 A STN EN 1SO 129444
- ZIAROVE ZINKOVANIE 100 pm
-1ZNEP 80 pm ZAKLADNY NATER, EPOXIDOVA ZIVICA

- 1MNEP 100 pm MEDZINATER (PODKLADOVY NATER), EPOXIDOVA ZIvica
- 1VNPUR 80 pm VRCHNY NATER (KRYCi NATER), POLYURETAN RAL 6001

DETAIL OSADENIA BETONOVEHO Zt ABU £. 0.50m
V NESPEVNENEJ KRAINIC|

M1:20

NESPEVNENA KRAINICA SPEVNENA KRAINICA

0.75

DETAIL “A"

PREMENNE

L BETONOVA TVARNICA 50/50/15, STRKY 0,50 m

DETAIL "A"
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| i MEDZNIK, MAJETKOPRAVNA HRANICA

ZAHUMUSOVANIE A HYDROOSEV HR. 200mm

VYMENA PODLOZIA POD NASYPOM
STRKODRVINA 0-63mm, hr. min. 300 nm

HROBKA VYMENY PODLOZIA BUDE UPRVENA PODEA

KONKRETNYCH ZISTENYCH PODMIENOK V PODLOZI PO TRASE CESTY

POZADOYANA MINIMALNA MIERA ZHUTNENIA NA VRCHNEJ PLOCHE VYMENY JE Edef,2 = 30 MPa
NETKANA SEPARACNA GEOTEXTILIA Z PRIMARNYCH SUROVIN, CBR-TEST MIN. 2,35 kN,

PL. HMOTNOST MIN. 200 g/m2, TAHOVA PEVNOST 16/16 kN/m,090< 100pm

PRIEPUSTNA VRSTVA

KAMENNA, SYPANINA ER. 0/125 - 0/250 mi,
ZHUTNENE STREDNYM TAZKYM VALCOM S VIBRACIOU
POZADOVANA MERA ZHUTNENIA NA POVRCHU REBRA Edef2=min 45 MPa, Edef2/Edef1=max3.0

KAMENNA A BALVANITA SYPANINA FR. 0/250 mm,
OBSAH PRACHOVITEJ A ILOVEJ FRAKCIE MAX. 6% HMOTNOSTI

TABULKA ZMIEN

¢

TEXT ZMENY - 0DOVODNENIE

DATUM

PODPIS

a ZMENA "a"

DOPL. ODVODNOVACIEHO REBRA, UPR. CHODNIKA A PRIECHODU PRE CHODCOV

0172018

NAZOV STAVBY

DIALNICA D3

CADCA, BUKOV - SVRCINOVEC

VEREJNY OBJEDNAVATEL

NARODNA
DIAENICNA
sPOLOENOST

Didbravska cesta 14
84104 Bratislava

NARODNA DIALNIENA SPOLOCNOST, a.s.

PECIATKA

HLAVNY INZINIER STAVBY ING. Z. BODNAR

DATUM, PODPIS

STAVEBNY DOZOR

BUNG

Slovensko s.r.o.

INZINIERSKE ZDRUZENIE
BUNG - INFRAM

RuzZova dolina 6, 821 08 Bratislava

()4

PECIATKA

STAVEBNO TECHNICKY DOZOR ING. M. KASANICKY

DATUM, PODPIS

ZHOTOVITEL STAVBY

STRABAG

ZDRUZENIE
D3 CADCA, BUKOV
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

PECIATKA

HOCHT'EF RIADITEL STAVBY J.0ZOROCZY PODPIS
KOORDINATOR DOKUMENTACIE ING. ARCH. V. MINX DATUM, PODPIS
GENERALNY PROJEKTANT PECIATKA
AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o.
AMBERG Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
' ‘ €. ZAKAZKY AP/2015/158/01

RIADITEL PROJEKTU ING. | BRIGANT

PODPIS

HL. INZ. PROJEKTU ING. M. SVETLANSKY

DATUM, PODPIS

2. USEK KM 0,400 - 1,175 691

D 125-00

ZMENA "a"

DRS

PROJEKTANT OBJEKTU

' ‘ AMBERG

ING. D. VONGRE %%

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KOORDINATOR DOKUMENTACIE: | ING. M. SEBESTA

KONTROLOVAL

ING. D. VONGREJ %ﬂf’/
[I v
ING. M JAKLOVSKAM

SURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, REALIZACIA JTSK KOD PRILOHY D125000DRS 207 2018-01 Xa
KRAJ: ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ| KATASTRALNE UZEME CADCA DATUM TLACE 01/2018
NAZOV 0BJEKTU B FORMAT TxAL
125-00 MIESTNA KOMUNIKACIA V KM 39,200 - 40,300 D3 | veaxe 100, 20, 5
e .
V PODZAVOZE UL DRS
{is. ZAKAZKY AP/2015/158/01

NAZOV PRILOHY

VZOROVE PRIECNE REZY

¢i's. PRILOHY

2073

€is. SUPRAVY




