TABULKA ZMIEN

BUNG

Slovensko s.r.o.

&

INZINIERSKE ZDRUZENIE
BUNG - INFRAM
RuZova dolina 6, 82108 Bratislava

¢ TEXT ZMENY - 0DOVODNENIE DATUM PODPIS
a
b
C
NAZQV STAVBY D'ALN'CA D3
CADCA, BUKOV - SVRCINOVEC
VEREINY OBJEDNAVATEL: ) ) .. L. PECIATKA
NARODNA DIALNICNA SPOLOCNOST, ass.

NARODNA Dlbravska cesta 14

DIALNICNA 84104 Bratislava

spoLoéNost

HLAVNY INZINIER STAVBY ING. Z. BODNAR DATUM, PODPIS

STAVEBNY DOZOR: PECIATKA

STAVEBNO TECHNICKY DoZoR | ING. M. KASANICKY

DATUM, PODPIS

ZHOTOVITEL STAVBY:

HOCHTIEF

. PECIATKA
ZDRUZENIE
D3 CADCA, BUKOV
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
RIADITEL STAVBY J. 0ZOROCZY PODPIS

KOORDINATOR DOKUMENTACIE ING. ARCH. V. MINX

DATUM, PODPIS

GENERALNY PROJEKTANT :

' ‘ AMBERG

PECIATKA
AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o.
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
€. ZAKAZKY AP/2015/158/01
RIADITEL PROJEKTU ING. |. BRIGANT PODPIS

HL. INZ. PROJEKTU ING. M. SVETLANSKY

DATUM, PODPIS

1. USEK KM 0,000 - 0,400

D 125-00

DRS

PROJEKTANT OBJEKTU:

ING. D. VONGRE %W”/
V 14

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. D. VONGREJ %ﬂf‘/ VYPRACOVAL:
' ‘ AMBERG ) ) . = )

KOORDINATOR DOKUMENTACIE: | ING. M. SEBESTA KONTROLOVAL: | ING. M. JAKLOVSKAW

SURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK, REALIZACIA JTSK KOD PRILOHY : D125000DRS 126 2018-03 X0
krak ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ| KATASTRALNE GZEME: CADCA DATUM TLACE: 03/2018
NAZOV OBJEKTU: ) FORMAT: AL

125-00 MIESTNA KOMUNIKACIA V KM 39,200 - 40,300 D3 | werka: i
V PODZAVOZE e ORS
¢is. ZAKAZKY: AP/2015/158/01
NAZOV PRILOHY: ¢is. PRILOHY: tis. SUPRAVY:
HYDROTECHNICKY VYPOCET 176




HYDROTECHNICKY VYPOCET PRIEKOP (STN 73 6101)

[ POPIS STANICENIA:

P1=
P2=
P3=
P4=
P5=
P6=

0,1365

Y=(0,70

0,31

=10,90

[ha]

g={177,71 I/s/ha

Period. 0,5, 15 min

|PRIEKOPA km 0,182 - 0.375 , dizka 193 m

Q= P*W*(
Q=| 0,067 | [m3/s]
MAXIMALNE MNOZSTVO VODY

Y= 0,839171
P= 0,4488 ha

Navrhnuté rozmery odvod fovacieho zariadenia

| POPIS PRIEKOPY:

[travnaté priekopa 0,45m

0,405 [m2]
2,012 [m]
0,50 [%6]
0,026 (vyber z tab.)

Q=F*1/nm*Rh"(2/3)*i"(1/2)
Qdov=| 0,378 [[m3/s]
KAPACITA PRIEKOPY

Nm

Rastla zemina

Rh= 0,20 m
i= 0,005
0,026(0,04)

Pre kamennu/beténovu dlazbu

0,019(0,024)

Pre hladké prahy(beton)

0,013(0,012)

[POROVNANIE Q<Qdov |

Q= 0,067 [m3/s]
Qdov= 0,378 [m3/s]
POSUDZOVANA PRIEKOPA: VYHOVUJE 564%



VYPOCET VSAKOVANIA

[ POPIS STANICENIA:

P1=]0,1365 ¥=10,70
P2=]0,31 =10,90
P3= =
P4= =
P5= =
P6= Y=
[ha]
g=|177,71 I/s/ha Y= 0,839171
Period. 0,5, 15 min P= 0,4488
Suéinitel vsakovania kf= 1*10°
Vsakovacia plocha As= 0.5+2*1.1

MNOZSTVO VSIAKNUTEJ VODY PODLOZIA

Qs=kfl2* As = 0,0000135 m3/s
DOBA SVAKOVANIA (hod)
Q15/m/Qs/3600= 6,42 hod.

KAPACITA PRIEKOPY

F=
Qas/m™

0,405 m3/m’
0,312 m*/15 min./m’

|PRIEKOPA km 0,182 - 0.375 , dizka 193 m

Q= P*y*(
0,067 | [m®/s]
MAXIMALNE MNOZSTVO VODY

Q=|

15 MINUTOVY DAZD
Q5= Q*15*60

Quis= | 60,24 |m*/15 min.
15im= Q15/193
Qusim=| 0,312 |m*/15 min./m’
ha
m/s
2,7 m2/m’
VYHOVUJE 129,80%



