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UPRAVENA PLAN - Edef2 = min. 50 MPa NETKANA SEPARACNA GEOTEXTILIA, Z PRIMARNYCH SUROVIN, CBR-TEST min. 2,35 kN,

Edef2/Edef1 = max. 25 PL. HMOTNOST MIN. 200 g/m2, TAHOVA PEVNOST 16/16 kN/m, 090 < 100 ym
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PL. HMOTNOST MIN. 200 g/m2, TAHOVA PEVNOST 16/16 kN/m, 090 < 100 pm UPRAVENE PODLOZIE-Edef2=min. 30 MPa SURADNICOVY SYSTEM S-JTSK, REALIZACIA JTSK KOD PRILOHY :  D126000DRS 006 2018-03 X0
Edef2/Edeft=max. 25 KRAJ: ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ| KATASTRALNE UZEME CADCA DATUM TLACE 03/2018
SVAHOVE STUPNE NAZOV OBJEKTU FORMAT 8 AL
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ETRKODRVINA 0-125 mm b 250 126-00 UPRAVA POLNEJ CESTY V KM 39,950 D3 el DRS
VYMENA PODLOZIA POD NASYPOM PO ZNAMK A. {1S. ZAKAZKY AP/2015/158/01
STRKODRVINA 0-125 mm hr. 300 mm : NAZOV PRILOHY ¢is. PRILOHY {is. stPrAVY
NETKANA SEPARACNA GEOTEXTILIA, Z PRIMARNYCH SUROVIN, CBR-TEST min. 2,35 kN, VSETKY BETONOVE CASTIV STYKU SO ZEMINOU BUDU OPATRENE VZOROVI:: PRIEfNE REZY O 0 6
PL. HMOTNOST MIN. 200 g/m2, TAHOVA PEVNOST 16/16 kN/m, 090 < 100 pm 1x PENETRACNYM NATEROM A 2x ASFALTOVYM NATEROM.




