ZAKLADNE PARAMETRE LOZISK

OPORA/PODPERA 10 12 4 16
OZNACENIE LOZISKA 02-01 02-02 04-01 04-02 06-01 06-02 08-01 08-02 10-01 10-02 12-01 12-02 14-01 14-02 16-01 16-02
[FUNKCIA LOZISKA (J)-jednosmerné (V)-vSesmerné (J)-jednosmerné (V)-vSesmerné (J)-jednosmerné (V)-véesmerné (J)-jednosmerné (V)-vSesmerné (P)-pevné (J*)-jednosmerné | (J)-jednosmerné (V)-vSesmerné (J))-jednosmerné (V)-vSesmerné (J)-jednosmerné (V)-vSesmerné
- _ e . ~ o~

_"5\2 _s>x_\_<_>_.2mN<_m_.m ZATAZENIE 6500 6500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 9500 9500 5500 5500
(NAVRHOVA HODNOTA [kN])
| - ALNE ZVISLE ZATAZENIE

_"Na\z _<__z__<_ ALNE ZVISLE ZATAZENI 1000 1000 2400 2400 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 1900 1900 600 600
(NAVRHOVA HODNOTA [kN])
.15\mx - §>x_7\_>rzm HORIZONTALNE ZATAZENIE y y « y « y y y 1000 1000 < « y « y y
(NAVRHOVA HODNOTA [kN])
[Fymax - MAXIMALNE HORIZONTALNE ZATAZENIE 700 X 700 X 700 X 700 X 700 X 700 X 700 X 700 X
(NAVRHOVA HODNOTA [kN])
IF i -MAXIMALNE ZVISLE ZATAZENIE (SEIZMICKE

max-se ( 3000 3000 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5000 5000 2500 2500
ZATAZENIE [kN])
| . ALNE ZVISLE ZATAZENIE

Famanseiz - MINIMALNE ZVISLE ZATAZENI 1500 1500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3000 3000 1000 1000
(SEIZMICKE ZATAZENIE [kN])
| — = : =

Frmax.seiz _«_>x_<_<_»r2m HORIZONTALNE ZATAZENIE y « « y « . y y 3000 3000 y « y « y «
(SEIZMICKE ZATAZENIE [kN])

= ALNE Z ALNE ZATAZENIE

[Fmaxsei: - MAXIMALNE HORIZONTALNE ZATAZENI 500 X 1200 X 1200 X 1200 X 1200 X 1200 X 1200 X 500 X
(SEIZMICKE ZATAZENIE [kN])

V, - MAXIMALNY ROZSAH POHYBU LOZISKA V

o 282 282 235 235 180 180 115 115 X X 95 95 160 160 200 200
POZDLZNOM SMERE [mm])
v, - _,<\_>x__<_>rz< ROZSAH POHYBU LOZISKA V y 20 . 20 « 20 y 20 y 20 y 20 « 20 y 20
PRIEENOM SMERE [mm])

POZIADAVKA NA REKTIFIKACIU LOZISKA ([mm]) ANO (2x15mm) | ANO (2x15mm) | ANO (2x15mm) [ ANO (2x15mm) NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE ANO (2x15mm) | ANO (2x15mm) | ANO (2x15mm) [ ANO (2x15mm)
POZIADAVKA NA BLOKACIU LOZISKA NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE ANO (700kN) NIE NIE NIE

PODORYS

M 1.250

[} VWl l

30.545 (3100)

(V=105

LEGENDA POPISU OZNACENIA LOZiSK:
07-01";{P-10.0] |

702" )x-10.0)
"08-01":1{J-105) |
"08-02",(V-10.5) |

FUNKCIA A UNOSNOST LOZiSK
OZNACENIE LOZISKA (ICiSLO OPORY, RESP. PODPERY]
+ [PORADOVE CiSLO LOZISKAI)

FUNKCIA A UNOSNOST LOZiSK:

@ PEVNE LOZISKO ... “P-10"

% JEDNOSMERNE LOZISKO (PRIECNE POHYBLIVE) ... "Jx-10"
<G> JEDNOSMERNE LOZISKO (POZDLZNE POHYBLIVE) ... J-10"
+$¢ VSESMERNE LOZISKO ... "V-10"

HODNOTY ZA 0ZNACENIM LOZISK PREDSTAVUJQ ZVISLO UNOSNOST V [MN).
POZN.: ZVISLU UNOSNOST PREDSTAVUJE HODNOTA “ULS-B", PODEA STN EN.

05 UAVEHO MOSTA

T e e e et — —— — — " — — —,

N BENE

“10-01% (P-105) |

“10-02"; (Jx-10.5)

30.546  (31.00)

30546 (31.00)

30546 (31.00)
CELKOVA DLZKA NOSNEJ KONSTRUKCIE-199.91 {200.83)

SCHEMA OZNACENIA ZNAMIENOK NA PRAVITKU LOZiSK

"ZIMNE OBDOBIE”

“LETNE OBDOBIE”

-20 -15

-10

0

—

+10

+15 +20

/ "PRAVITKO"

UKAZOVATEL
POLOHY LOZISKA

SCHEMA USPORIADANIA (+) "KLADNEJ ORIENTACIE” NA PRAVITKU LOZISK

(mm) - PRILOZISKACH SU POPISANE ORIENTACNE HODNOTY PREDNASTAVENI LOZISK. PRE TEPLOTU +10°C.

POZNAMKY:

1. LOZISKA BUDU NAVRHNUTE AKO HRNCOVE, RESP: KALOTOVE.
2. VSETKY LOZISKA NA MOSTE MUSIA BYT NAVRHNUTE, AKO ELEKTRICKY 1ZOLOVANE.
3. PROTIKOROZNA OCHRANA LOZISK A VSETKY POUZITE NATEROVE SYSTEMY BUDU SPLNAT
PODMIENKY SPECIFIKOVANE V TECHNICKOM PREDPISE : TP 068, 05/2013 ,PROTIKOROZNA
OCHRANA QCELOVYCH KONSTRUKCIi MOSTOV* (PLATNOST 12.2016).
4. GRAFICKE ZOBRAZENIE A DOPLNENE PARAMETRE LOZISK SU POPISANE TAK, ABY BOLO Z NICH MOZNE
VYPRACOVAT VYROBNO-TECHNICKU DOKUMENTACIU VTD.
5. PREDNASTAVENIE JEDNOTLIVYCH LOZiSK BUDE UPRESNENE, PRED BETONAZOU JEDNOTLIVYCH
ETAP NOSNEJ KONSTRUKCIE MOSTA.
(DOPLNENIE : SUCASTOU VYKRESU SU ORIENTACNE HODNOTY PREDNASTAVEN{ LOZiSK, PRE TEPLOTU +10°C.)
6. SUCASTOU REKTIFIKOVATEENYCH LOZiSK BUDE NAD LOZISKGM 2x OCELOVA PLATNA (H=15mm),
KTORU BUDE MOZNE V PRIPADE POTREBY VYTIAHNUT.
7. FAREBNY NATER VRCHNEJ VRSTY PROTIKOROZNEJ OCHRANY BUDE V ODTIENI RAL 7040.
8. NA MOSTE JE NAVRHNUTE 1ks BLOKOVANEHO LOZISKA. HORIZONTALNA SILA, KTORU MUS| PRENIEST LOZISKO V
POZDLZNOM SMERE JE UVEDENA V ZATVORKACH ().

TABULKA ZMIEN

4 TEXT ZMENY - 0DGVODNENIE DATUM PODPIS

a

b

C

NAZOV STAVBY

~ DIACNICA D3
CADCA, BUKOV - SVRCINOVEC

VEREINY OBJEDNAVATEL: 3 3 L. L. PECIATKA
NARODNA DIALCNICNA SPOLOCNOST, a.s.
NARODNA Ddbravska cesta 14
DIALNIENA 84104 Bratislava
SPOLOCNOST
HLAVNY INZINIER STAVBY ING. Z. BODNAR DATUM, PODPIS
STAVEBNY DOZOR: . . PECIATKA
INZINIERSKE ZDRUZENIE
BUNG - INFRAM
BUNG A.V Ruzové dolina 6, 821 08 Bratislava
Slovensko s.r.o.
STAVEBNO TECHNICKY DOZOR ING. M. KASANICKY DATUM, PODPIS
ZHOTOVITEL STAVBY: . PECIATKA
ZDRUZENIE
——=== D3 CADCA, BUKOV
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
T_OOT_._._ mﬂ RIADITEL STAVBY J. 0ZOROCZY PODPIS
KOORDINATOR DOKUMENTACIE ING. ARCH. V. MINX DATUM, PODPIS
GENERALNY PROJEKTANT : PECIATKA
AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o.
>=wmwm Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
‘ ‘ ¢. ZAKAZKY AP/2015/158/01
RIADITEL PROJEKTU ING. |. BRIGANT PODPIS
HL. INZ. PROJEKTU ING. M. SVETLANSKY DATUM, PODPIS

CAST: 400-SPODNA STAVBA

D 201-00

cansi ZMENA"a"

DRS

PROJEKTANT OBJEKTU:

ING. A. SEDLAK A - Ho&&\&

ING. A. SEDLAK A - Yeoll{ ¢

T ZODPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL:
#PROJEC [
m 4 :<<W KOORDINATOR DOKUMENTACE: | ING. M. SEBESTA @ KONTROLOVAL: | ING. R. URBAN Ch
i \ s SURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK, REALIZACIA JTSK KOD PRILOHY :  D201000DRS 420 2017-10 Xa

kRAJ: ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ| KATASTRALNE (ZEME: CADCA DATUM TLACE:

10/2017

NAZOV OBJEKTU: FORMAT:

12xAb

MIERKA:

S0 201-00 MOST NA DIALNICI V KM 37,438 D3

1:250

OCEL:

DRS

¢is. ZAKAZKY:

NAZOV PRILOHY: €is. PRILOHY:

LOZISKA - PRAVY MOST

L70a

RPI-17-01/01

Cis. SUPRAVY:




