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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby:

Nazov objektu:

Kraj:

Okres:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stupen dokumentacie:

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa:
Nadriadeny organ:

1.3 Zhotovitel stavby

Nazov a adresa:

Riaditel stavby:
1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa:

Riaditel projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

201-00 Most na dialnici v km 37,438 D3

Zilinsky

Cadca

Cadca

novostavba

dokumentacia na zmenu stavby pred dokoncenim (DZP)

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Jan OZOROCZY

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. lvan BRIGANT
Ing. Martin SVETLANSKY

1.5 Projektant stavebného objektu

Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

R-PROJECT INVEST, s.r.0.,
Pecdnianska 27,

851 01 Bratislava

ICO : 43 831915

IC DPH: SK 2022487511
Tel. +421 2 555 664 99

Ing. Adrian SEDLAK

1.6 Uvazovany spravca stavebného objektu

Spravcom objektu bude:

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
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2. PREHLIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pozn.: Kapitola je sugastou prilohy &. 103 , TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)“.

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII DZP

Pozn.: Kapitola je sugastou prilohy &. 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)“.

4. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (PODLA STN 73 6200)

Pozn.: Kapitola je sugastou prilohy & 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)".

5. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

Pozn.: Kapitola je sugastou prilohy ¢. 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)".

6. UZEMNE PODMIENKY

Pozn.: Kapitola je sugastou prilohy & 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)".

7. GEOLOGICKE PODMIENKY

Pozn.: Kapitola je sudastou prilohy & 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)".

8. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

8.1 Charakteristika mosta

Pozn.: Kapitola je sti¢astou prilohy &. 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)“.
8.2 Vyty€enie mosta

Pozn.: Kapitola je stidastou prilohy &. 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE).
8.3 Zakladanie mosta

Pozn.: Kapitola je stgastou prilohy &. 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)“.
8.4 Spodna stavba

Prechodova podpera €.1

Nosna konstrukcia favého mosta sa plynulo napaja na exitujucu nosnu konstrukciu mosta. Na
zaklade dokumentacie DSRS exitujuceho mosta (ktori som obdfzal od spravcu NDS a.s.) boli na
prechodovej podpere €.1 posudené:

= Statické ucinky od nového mosta SO 201 (favy most)
= Posudenie dilatacnych pohybov
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Po posudeni je mozné konstatovat, Ze zakladanie, spodna stavba a loziska povodného mosta
vyhovuju aktualnym zatazeniam z nového mosta SO 201-00. Na zaklade danych vysledkov, nie
je nutné pristupit k sanacii, resp. zosilneniu mosta.

Opory €.2,15,16

Opory sa skladaju z Zelezobeténového tlozného prahu, zaverného marika a pozdiznych kridel
(v smere dialnice). Sirka tloZzného prahu (v pozdiznom smere mosta) je 3,5m, na ktory nadvazuje
zaverny murik hrubky 0,75m. Pod mostnym zaverom (medzi zavernym murikom a nosnou
konstrukciou) je priestor Sirky 0,75x1,5m ur€eny na pripadnu reviziu mosta (v mieste mostného
zaveru). Vyska ulozného prahu opory je premenna (v mieste nivelety je 2,0m). Podkladny betén
je vodorovny a horny povrch tloZného prahu je pozdiznom a prieénom sklone 4%. Prieény sklon
ulozného prahu je smerom k licu opory. Za zavernym murikom sa nachadzaju pozdizne kridla,
ktoré su monoliticky spojené s uloZznym prahom opory. Na rubovej strane opér v hornej Casti
zaverného murika je kibovo uloZena prechodova doska. Za zavernym murikom sa nachadza
prechodova oblast, ktora bude odvodnena pomocou pozdiZznej perforovanej rary, ktora bude
vyvedena cez ulozny prah pred oporu.

Prechodové dosky - Plynuly prechod zo zemného telesa na mostny objekt a opacne,
zabezpeduje prechodova doska, ktora sa nachadza na rubovej strane opér. UloZenie
prechodovej dosky na zaverny murik opory je kibovo (v zmysle zasad z VL4, list 6.301.01).
Prechodové dosky st hrubky 0,35m, dizky 6,00m a ulozené st na podkladnom beténe
hrubky 0,10m.

Prechodova oblast - Prechodova oblast siaha 10m za vonkajsi lic opory. V tejto €asti musi byt
pouzita velmi vhodna zemina (napr. G1 az G2). Hutnenie sa bude robit po vrstvach hrubky
max. 0,3m. Do vysky (hibky) 2,0m od plane aktivnej zény sa nasyp zhutni na l¢ = 0,85 (v
zmysle normy STN 73 6133), alebo ako lq pozadované pre plan. Zostavajuca ¢ast nasypu
sa zhutni na 14=0,8. Plain pod volnym koncom prechodovej dosky ma mat min. inosnost
odpovedajicu modulu reakcie K = 70 MNm= alebo modulu pruznosti min. E = 85 MPa.
Hodnota Eger, pri hutnenom nasype je = 80 MPa a pomer Egefo/ Egenn < 2,6.

Podpery ¢.3-14

Podpery sa skladaju z dvojice pilierov a zakladu podpier. Zaklady podpier maju vonkajsie
rozmery 5,5x9,9m. VySka zakladov podpier je 1,65m, priCom horny sklon zakladov podpier je
smerom k okrajom v strechovitom sklone +7,2%. Drieky podpier su konstantného prierezu
1,3x1,6m so skosenymi hranami 0,15x0,15m. V miestach podpier je nosna konstrukcia uloZzena
na dvoijici lozisk, ktoré sa nachadzaju v hornej €asti pilierov.

VSeobecne : VSetky betdnové plochy, ktoré pridu do styku so zemnou vihkostou je nutné opatrit
1x penetranym a 2x asfaltovym naterom za studena. Debnenie beténovych konstrukcii je nutné
navrhnuat tak, aby nebolo nutné po oddebneni realizovat upravy povrchu betonovych Casti.
Projekt debnenia musi obsahovat navrh debniaceho materialu, jeho skladbu a polohu
stahovacich prvkov. VSetko musi navrhnuté tak, aby vSetky debniace a stahovacie prvky mali
jednoduchu a &istu skladbu a boli symetrické k osi konstrukcie a k osi debniaceho prvku.

8.5 Ochrana pred vplyvom prostredia

8.5.1 Ochrana proti blesku resp. prepétiu

Nakolko dizka nosnej konstrukcie mosta je viac ako 100m a na moste sa nachadzaji nahodné
prijimace vysky nad 2m (stipy VO a PH steny) je nevyhnutné vykonat na moste technické
opatrenia, ako ochranu proti blesku resp. prepatiu. Dané technické opatrenia su identické, ako
zakladné ochranné opatrenia, pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov ,stupen ¢.4“ podla TP
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03/2014 ,Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych priddov na mostné
objekty pozemnych komunikacii.

Uvedené ochranné opatrenia spocivaju v navrhu ,elektricky izolovaného® prislusenstva
(loziska, mostné zavery, zvodidlo, zabradlie, odvodnenie, ...) a zaroven déjde k vzajomnému
prevareniu betonarskej vystuze zakladania, spodnej stavby resp. nosnej konstrukcie. V miestach
loZisk budu zrealizované iskriCe.

8.5.2 Ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych prudov

Na zaklade korézneho prieskumu je na mostnom objekte potrebné previest zakladné ochranné
opatrenia, pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov ,stupen &.3“ (nakolko je nevyhnutné ochranit
most proti blesku resp. prepatiu, budu na moste aplikované technické opatrenia, pre obmedzenie
vplyvu bludnych prudov ,stupen €.4%) podra TP 081, 03/2014 ,Zakladné ochranné opatrenia pre
obmedzenie vplyvu bludnych prddov na mostné objekty pozemnych komunikacii®.

Ochranné opatrenia spoc€ivaju v:

a) Primarnej ochrane

dostatocné krytie vystuze

obmedzenie moznosti vzniku trhlin v beténe

pouzivat iba elektricky nevodivé distanéné podlozky pre krytie vystuze

pouzivanie cementu so siranovzdornostou podla tab. F.2 STN EN 206-1/NA/O1

pri Zelezobetonovych Castiach mosta nesmie obsah chloridovych iénov Cl- v betdne

prekrocit 0,4% z hmotnosti cementu

pre nosnu konStrukciu (z predpatého beténu) nesmie obsah chloridovych iénov CI-

prevysit 0,2 % z hmotnosti cementu a obsah sulfidov a siri¢itanov 0,02 % z hmotnosti

cementu

Chlorid vapenaty a prisady na baze chloridov sa nesmu pouZit do betdnov

Zelezobetdénovych a predpatych Casti konstrukcii, resp. €asti mosta

= Kamenivo pre vyrobu predpatého betéonu nesmie obsahovat viac ako 0,2% vo vode
rozpustnych chloridov

= Obsah chloridov CI- v zamesovej vode nesmie byt pre vyrobu Zelezobetonovych Casti

mosta vacsi ako 500 mg.I"* a pre vyrobu predpatych ¢asti mosta vacsi ako 250 mg.I™2.

U Juudy

U

b) Ako sekundarna ochrana je navrhnuty izolacny nater na €astiach opér v styku so zeminou a
celoplosnd izolacia hornej stavby

c) Konstrukéné opatrenia pre oddelenie hornej a spodnej stavby

= mostny zaver bude navrhnuty a zrealizovany ako elektricky izolovany mostny zaver,
vratane oplechovania rims

= loziska na styku so spodnou stavbou a nosnou konstrukciou budu odizolované vrstvou
plastmalty

= zvodidla, zabradlia a odvodnenie v mieste mostnych zaverov budu navrhnuté a
zrealizované ako elektricky izolované

= prepojenie a vyvod betonarskej vystuze spodnej stavby pomocnymi bodovymi zvarmi
(stehovy kriZovy zvar, nenosny, velkost 3 az 4 mm, dizka 5 mm a dosahuje maximalne
polovicu priemeru zvaraného prvku). Zvar a technoldgia zvarania nesmie zmenit
mechanické vlastnosti zvaranej ocele a nesmie zoslabit prierez zvaraného prvku.
V pripade pouzitia pozdiznych zvarov (nadpdjanie pozdiznych pratov), budd mat dizku
Lmin=100mm a priemer a=0,3d (d — priemer pruta betonarskej vystuze). Prepojena vystuz
sa vyvedie na meracie vyvody na povrchu kon$trukcie, meracie vyvody su navrhnuté
pomocou ocelovych dosti€iek opatrenych zavitom s dierkou pre meraci kabel. Rozmerovo
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su navrhnuté 100x100mm a su utesnené pred betonaZou. Meracie vyvody budu
uzemnené zemniémi.

Variant 1: uzemiovaci a meraci vyvod Variant 2: meraci vyvod
I

debnenie |
. | vystuz objektu T |

zvarené so zvarenou - &
VistuZou objekdit doska CRM na debneni i ; |

i
meraci vyvod - doticka | | podla uéek wwvodu zvar |
©100mm 1 | H nahradit' prilozkemi 120x120 |

! H | pre zvary 100mm
vystuZ objektu 4 ¢ + =
otvor chranit pred F'E #3,5mm v doske
poskodenim i‘ skepy otvor hi5mm
~E s uzatvorena matica 1l T T -
M10 v doske |
H [
! [ obojstranny zver
it ; 2varené so zvarenou

2zvarene so zvarenou| | H H vystuZou objektu |
ystuzou objektu | ! ! |

N : !
| ! ! |

" y
| min 300mm az 1,2m T |
| lod terenu (podiany) |
. | A |

Obr.1 — Meraci vyvod z vystuze

Piloty — zvislé pruty betonarskej vystuze sa zvaria v strede, dolnom a hornom prstenci, alebo
Spirdly armoko$a piléty. Na hornej strane armoko3a sa ponechaju zvislé praty s
presahom do armoko$a zakladu. V pripade nadpajania zvislych prutov betonarskej
vystuZe je nutné ich prevarit. Armokos$ sa nesmie poloZit' priamo na dno vrtu a musi byt
rovnomerne vycentrovany betonovymi nevodivymi distanénymi podlozkami. Oddialenie
armokoSa od dna sa realizuje bud povytiahnutim armoko3a alebo pomocou betonovej
distancnej podlozky na spodnej hrane armokos$a.

iskri¢ prevarenie vybraného

(prevarenie s . obvodového rezu
BV opory) l’ zkladu

1
i

bodové zvary s
prie¢nou BV

meraci vyvod
z vystuze

bodové zvary s
prie¢nou BV

"
. s“i"@ l//I/l
AN

A
5
N
68
s
/i
A
W\
!l -

oo presah BV do
armoko3a zdkladu
prevarenie vybraného

obvodového rezu

[ |zakladu s BV
armokosa pildt

beténové nevodivé
distancné podlozky

zvar zvislych pratov
BV s prstencom,
alebo $piralou

Zog

v pripade nadpajania
zvislych pratov BV je
nutné ich prevarit

Poznamky :
1. Tvary opory su zobrazené len schématicky.
2. Zasady Uprav BV budd realizované vo vsetkych armokosoch pilét.

Obr.2 — Zvarenie armokos$a pil6t a opor
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Opory — zvarenie betonarskej vystuze sa realizuje po obvode telesa armokosa (napr. u hran,

alebo vo vybranych rezoch armoko$a opér v miestach stykovania vystuze). Vyber rezu
sa navrhuje tak, aby bol dany rez prevareny s betonarskou vystuzou pilét. Vo vybranych
rezoch sa bodovo zvaria vSetky krizujuce prvky betonarskej vystuze. Betonarska vystuz
prevarena vo vybranych rezoch vytvara zaroven zakladové uzemnenie. Na bocnej
strane opOr sa osadi meraci vyvod napojeny na zvislé pruty betonarskej vystuzZe.
V hornej Casti ulozného prahu sa zrealizuje iskri€, ktory bude prevareny so zvislymi
prutmi betonarskej vystuze.

Zaklady podpier — zvarenie betonarskej vystuze sa realizuje po obvode telesa armokosa

(napr. uhran, alebo vo vybranych rezoch armokoSa zakladov podpier v miestach
stykovania vystuze). Vyber rezu sa navrhuje tak, aby bol dany rez prevareny
s betonarskou vystuzou pilét a nasledne ho bolo mozné prevarit s vybranym rezom
pilierov podpier. Vo vybranych rezoch sa bodovo zvaria vSetky krizujuce prvky
betonarskej vystuze. Betonarska vystuz prevarena vo vybranych rezoch vytvara zaroven
zakladové uzemnenie.

Piliere podpier — zvislé pruty betonarskej vystuze sa zvaria v dolnej a hornej €asti prevarenim

(bodovymi zvarmi) s prie€nou vystuzou. Zvislé pruty sa prevaria s betonarskou vystuzou
vybranych rezov armokosa zakladov podpier. V pripade nadpajania zvislych prutov
betonarskej vystuze je nutné ich prevarit. Na bocnej strane pilierov sa osadi meraci
vyvod napojeny na zvislé pruty betonarskej vystuze. V hornej &asti piliera sa zrealizuje
iskri¢, ktory bude prevareny so zvislymi prutmi betonarskej vystuze.

iskric
(prevarenie s
BV piliera)

zvar zvislych pratov
BV s prienou vystuzou

prevarenie vybraného
obvodového rezu
zakladu

v pripade nadpdjania
zvislych pratov BV je
nutné ich prevarit

meraci vyvod z vystuze

prevarenie BV
piliera a zakladu

bodové zvary s
prieénou BV

presah BV do
armokosa zdkladu
prevarenie vybraného
obvodového rezu

zakladu s BV
armokosa pilét

bodové zvary s
priecnou BV

X

P Sy S S S | |
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beténové nevodivé
distancné podlozky

zvar zvislych pratov
BV s prstencom,
alebo $piralou

v pripade nadpdjania
zvislych pratov BV je
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Poznamky :
1. Tvary zakladov podpier, pilierov a NK s zobrazené len schématicky.
2. Zasady Uprav BV budu realizované vo vietkych armokosoch pilét.

Obr.3 — Zvarenie armokosa zakladov podpier a pilierov
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Pocletnost a rozsah jednotlivych merani bude v zmysle TP 081, 03/2014, ¢1.5.6.2 a 5.6.3.
Z merani sa vyhotovi zapis v zmysle TP 081, 03/2014, priloha &.2 a ¢.4. Pred odovzdanim mosta
do uZivania sa vyhotovi pasport mosta v zmysle TP 081, 03/2014, priloha &.5.

8.6 Pozorovacie a pozorované body

Na moste budu osadené pozorované body (meracie znacky) pre sledovanie trvalych
deformacii zakladania, spodnej stavby poCas vystavby a prevadzky mosta.

Na moste su navrhnuté nasledovné typy pozorovanych bodov :

o T“—terCové znaCky ... nachadzaju sa v hornej €asti podpier, resp. opor (v
blizkosti lozisk) a sluzia na meranie vodorovného vychylenia, resp. meranie zvislosti
podpier a opor

o ,C" — Capové znacky nachadzaju sa v dolnej Casti podpier, resp. opbr
a sluzZia na meranie sadania spodnej stavby mosta

Okrem tychto znaciek sa osadia v tesnej blizkosti mosta pozorovacie body, z ktorych sa bude
merat’ pripadny pohyb meracich znaliek. Kontrola presnosti pozorovacich bodov bude
realizovana zo vztaznych bodov osadenych v blizkosti mosta, tak aby mohla byt z nich zamera
na pozorovacie body. Pozorovacie a vztazné body sa zrealizuju po dokonceni terénnych Uprav.
Pozorované znacky ,T, ,C“ sa umiestnia po oboch stranach mosta. VSetky geodetické znacky
budu z nekorodujuceho materialu.

_Po realizacii spodnej stavby dojde zameraniu znaciek ,T“a ,C" o bude nulté meranie mosta.
DalSie merania prebehnu pred realizaciou nosnej konstrukcie — bliZz8ie budu popisané v Casti
dokumentacie 500, 600 ,Nosna konS§trukcia“.

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Polas realizacie stavby je potrebné dbésledne dodrziavat vetky bezpeénostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost' a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit’
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznacit, za zniZzenej viditelnosti osvetlit. Z bezpeCnostnych predpisov treba
dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najma Nariadenie viady ¢. 396/2006
Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhlaska
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti. Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony:

e Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, v plathom zneni.

e Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

o Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technickeé zariadenia

o Vyhlaska ¢.398/2013 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky,
ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky &. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecCnosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni vyhlasky &. 435/2012 Z. z.
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e Zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia.

e Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.

o Nariadenie viady ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poZiadavkach na
pracovisku.

Zhotovovatel ur€i koordinatora bezpec¢nosti a vypracuje plan bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci v zmysle nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. Zabezpecenie zdravotne vyhovujucich a
bezpelnych pracovnych podmienok je ulohou zhotovitela. S tym suvisiace ulohy:

e musia byt zabezpelené zdravotne vyhovujuce a bezpelné pracovné podmienky vo
vSetkych fazach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.

¢ Ucinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi predist vstupu nepovolanych
os6b na stavenisko, aby sa ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situacie a neutrpela
vystavbou Ziadnu nehodu.

e pocdas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hladiska pozZiarnej ochrany a
bezpecnostné predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.

Spravca mosta - mozné rizika:

e pouceny personal spravcu mosta a osoby, ktorym spravca mosta povoli vstup na uvedené
objekty. Zhotovitel mosta musi vypracovat prevadzkovy poriadok, ktorého suéastou musi
byt aj zvazenie individualnych ochrannych opatreni a ktorym sa musi riadit’ kazdy, ktory
vstupi na, alebo pod most.

10. ROZNE

Zhotovitel stavby bude realizovat stavbu z materialov s atestmi, certifikaciou. Pre vSetky
pouzité technoldgie musi mat zhotovitel vopred spracovany technologicky predpis. Pocas
realizacie stavby je potrebné dodrziavat' suvisiace platné bezpecnostné predpisy a ustanovenia
platnych noriem STN.

V Bratislave, august 2017 Vypracoval: Ing. Adrian SEDLAK
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Zaznam z rokovania z 27.06.2017

Zaznam z rokovania — vstupné rokovanie DZP SO:
102-00, 123-00, 142-00, 209-00, 281-09, 281-15, 281-17, 281-18
— vstupné rokovanie DRS SO:

201-00 (spodna stavba), 205-00 (spodna stavba), 210-00 (zakladanie), 213-00
(zakladanie), 281-09 (zakladanie), 281-10 (zakladanie), 281-11-02

z pracovného rokovania zodpovednych pracovnikov Objednavatefa, Stavebného dozora (SD),
Zdruzenia zhotovitela (ZDZHO) a zodpovednych projektantov Generalneho projektanta
(GPRO), konaného dha 27.06.2017 na stavbu Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
Dokumentacia zhotovitela (DZ), v sidle ZDZHO, JOKO Podzéavoz 302 v Cadci

Pritomni:
Podla prezen¢nej listiny.

Uéel stretnutia:
Prerokovanie DZP a DRS so Stavebnym dozorom a HIS-om.

Program:
- Uvod
- Prerokovanie technického navrhu
- Zaver

Uvod:
Na rokovani dia 27.6.2017 boli prerokované DZP nasledujucich objektov:

e SO 102-00 Privadzac Podzavoz
SO 123-00 Miestna komunikacia v km 41,380 D3 Podhajky
SO 142-00 Ugelova komunikacia v km 42,695 D3
SO 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 "FURMANEC"
SO 281-09 Pilétova stena s uholnikovym murom pri ZSR vlavo v km 37,950 — 38,595 D3
SO 281-15 Oporny mur na vetve "PB" krizovatky Podzavoz vfavo v km 0,000 — 0,268
SO 281-17 Oporny mur na vetve "PA" krizovatky Podzavoz vpravo v km 0,133 — 0,185
SO 281-18 Oporny mur na vetve "PB" krizovatky Podzavoz vpravo v km 0,180 — 0,275

Na rokovani dia 27.6.2017 boli prerokované DRS nasledujucich objektov:

e SO 201-00 Most na dialnici v km 37,438 D3 (Cast spodna stavba)

e SO 205-00 Estakada Podzavoz v km 39,600 D3 (East spodna stavba)

e SO 210-00 Most nad dialnicou na miestnej komunikacii Podhajky v km 41,380 D3 (Cast
zakladanie)

e SO 213-00 Most nad diafnicou na ucelovej komunikacii vkm 42,695 D3 (Cast
zakladanie)

e SO 281-09 Pilétova stena s uholnikovym murom pri ZSR vlavo v km 37,950 — 38,595 D3
(Cast’ zakladanie)

e SO 281-10 Oporny mur viavo v km 38,590 — 38,890 D3 (Cast zakladanie)

e SO 281-11-02 Oporny mur vpravo v km 39,991 - 40,155 D3



A s STRABAG [I[I[L}| 7N HocHTIEF

DIAINICA D3 CADCA, BUKOV - SVRCINOVEC

Zaznam z rokovania z 27.06.2017

Prerokovanie technického navrhu :
DzP

SO 102-00 Privadza¢ Podzavoz
ZOP: Ing. DuSan Vongrej (Amberg)
Zhotovitel" Porr

Projektant odprezentoval technické rieSenie: smerové a vySkové vedenie, typ vozovky,
odvodnenie a zmenu voc€i DSP. Zmena spociva v uprave smeroveho obluka na R 71,5 m
a s tym suvisiaci posun osi cesty. Na zaklade zistenych podmienok v podloZi bolo navrhnuté
zvacsenie vymeny podlozia v hrabke 400 mm oproti 300 mm uvazovanym v DSP. Projektant
popisal, Zze tato zmena si nevyzaduje nové zabery pozemkov.

DSP SO 102-00 je zavazna v celom rozsahu so zohladnenim Zvazku 3, €ast 1, ¢l. 2.2 Normy
a technické predpisy.

Diskusia k predloZzenému konceptu DZP (cesty):
Bez pripomienok.

SO 123-00 Miestna komunikacia v km 41,380 D3 Podhajky
Z0P: Ing. DuSan Vongrej (Amberg)
Zhotovitel: Strabag

Projektant odprezentoval technické rieSenie: smerové a vySkové vedenie, typ vozovky,
odvodnenie a zmenu vo&i DSP, ktora pozostava vo vymene podlozia vozovky a doplnenie
systému odvodnenia o trativody, z dévodu nevyhovujucich pomerov v podloZi. Projektant
popisal, Zze tato zmena si nevyzaduje nové zabery pozemkov.

DSP pre tento objekt nie je zavazna.

Diskusia k predloZzenému konceptu DZP (cesty):
Bez pripomienok.

SO 142-00 Uéelova komunikacia v km 42,695 D3
Z0P: Ing. DuSan Vongrej (Amberg)
Zhotovitel: Strabag

Projektant odprezentoval technické rieSenie: smerové a vySkové vedenie, typ vozovky,
odvodnenie a zmenu voci DSP, ktora pozostava vo vymene podlozia vozovky a doplnenie
systému odvodnenia o trativody, z dévodu nevyhovujucich pomerov v podloZi a predizenie
zvodidla z dévodu dodrzania platnych STN. Projektant popisal, Ze tato zmena si nevyzaduje
noveé zabery pozemkov.

DSP pre tento objekt je zavazna v celom rozsahu okrem konstrukcie vozovky so zohladnenim
Zvazku 3, Cast 1, ¢l. 2.2 Normy a technické predpisy.

Diskusia k predloZzenému konceptu DZP (cesty):
Bez pripomienok.

SO 209-00 - Most na diafnici v km 41,065 D3 "FURMANEC"
ZOP: Ing. Kundrat (Amberg)
Zhotovitel: Porr

Predlozené technické rieSenie
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poCetpoli: 9 (LM) + 10 (PM)
pocet DC : 1+1

typ NK : Tramova - dvojtramova
zakladanie : hibkové, VP

Projektant odprezentoval technické rieSenie mosta a zmeny oproti pévodnému navrhu DSP.
Hlavna zmena spociva v zmene poctu poli z 8 na 9 pri LM a z 9 na 10 pri PM. DoSlo aj k zmene
prieCneho rezu NK z komorového na dvojtramovy.

Projektant upozornil, ze navrh je vzmysle slovenskych noriem a nasledne odprezentoval
zatazenia koeficienty, harmonogram, zoznam noriem, grafické schémy.

Diskusia k predlozenému konceptu DZP (mosty):
SD poZaduje do prilohy TS ¢asti 2.3 doplnit’ zoznam pouZzitych podkladov.

SO 281-09 Pilétova stena s uholnikovym murom pri ZSR vlavo v km 37,950 — 38,595 D3
(¢ast’ zakladanie)
ZOP: Ing. J. Ortuta (Amberg)

Zhotovitel: Hochtief

Mur zaistuje hlboky odrez svahu nad Zelezniénou stanicou Cadca. S ohlfadom na vyhladové
rozSirenie kolajiska zasahuje priestor hlavnej stanice blizko k projektovanej trase dialnice. Preto
bude existujuci kamenny mur postupne odstraneny a pozdiz lavej krajnice bude svah zaisteny
zarubnym murom. Zaistenie je navrhnuté pilétovou stenou kotvenou az v dvoch etazach.

V korune pilétovej steny spaja pildty spojovaci veniec prie¢neho profilu 2,3x0,5 m. Na fiom bude
osadeny uholnikovy mur vysky az 4,43 m, ktory zaistuje v Casti Useku spatny zasyp pracovnej
ploSiny pre vitanie pilot a v prevaznej Casti Useku nasyp telesa lavého jazdného pasu dialnice.
Pozdiz rubu mura v zasype je vedena kanalizaéna stoka — SO 501-00.

Diskusia k predlozenému konceptu DZP (mdary):
Bez pripomienok.

SO 281-15 Oporny mur na vetve "PB" krizovatky Podzavoz vlavo v km 0,000 — 0,268
ZOP: Ing. V. Téth (Amberg)

Zhotovitel: Porr

Vystuzeny oporny mur zaistuje pravy jazdny pas vetvy ,PB“ krizovatky Podzavoz v km 0,000
000 — 0,267 650, ktora je na vacsine dotknutého useku vedena vo vysokom nasype. Mur je
navrhnuty ako dvojstupnovy, kopirujuci trasu cesty. Konstrukciu muru predstavuje polotuhé
licové beténové opevnenie. VystuZenie nasypu je zabezpeéené pomocou geovystuh s dizkami
cca 6,0 - 9,0 m, resp. previazanymi s SO 281-18. Geovystuha je s prefabrikovanym blokom
spojena pomocou certifikovanych uchyteni. Mur je zaloZzeny ploSne na zhutnenom
Strkopieskovom podsype premennej mocnosti, min. 0,30 m, vystuzenom obojsmernou
geomrezou. Mur je premenlivej vysky od 1,74 m do 10,44 m (merana ako rozdiel medzi korunou
a patou mura). Celkova dizka mura (merana ako rozvinutd) je 273,00 m.

Diskusia k predlozenému konceptu DZP (mdary):
Bez pripomienok.
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SO 281-17 Oporny mur na vetve "PA" krizovatky Podzavoz vpravo v km 0,133 — 0,185
ZOP: Ing. V. Téth (Amberg)

Zhotovitel: Porr

Vystuzeny oporny mur zabezpecuje patu nasypového svahu SO 101-00 Privadza¢ Podzavoz
vpravo v km 0,133 440 - 0,184 870 vetvy ,PA". Potreba mura vyplynula z faktu, Ze nasypovy
svah SO 102-00 so sklonom 1:2,25 zasahoval do priestoru planovanej stavby MPS Cadca -
Podzavoz. Kon$trukciu mura predstavuje polotuhé licové beténové opevnenie vystuzené
geosyntetikou. Sklon lica je 86°. Mur je jednostupfiovy s nadnasypom premennej vySky so
sklonom 1:2,25. Je zaloZeny plosne na Strkopieskovom podsype mocnosti 0,50 m, vystuZzenom
obojsmernou geomrezou. Oporny mur je premenlivej vysky od 1,48 m do 4,49 m (merana ako
rozdiel medzi korunou a patou mura). Celkova dizka muara (merana ako rozvinutd) je 51,775 m.

Diskusia k predlozenému konceptu DZP (mdary):
Bez pripomienok.

SO 281-18 Oporny mur na vetve "PB" krizovatky Podzavoz vpravo v km 0,180 — 0,275
ZOP: Ing. V. Téth (Amberg)

Zhotovitel: Porr

Vystuzeny oporny mur zaistuje pravy jazdny pas vetvy ,PB* krizovatky Podzavoz v km 0,180
340 - 0,274 420, ktora je na vacsine dotknutého Useku vedena vo vysokom nasype. S ohfadom
na blizkost cudzich pozemkov musi byt mur v sklone 90°, pre potrebu splnenia poziadavky
Objednavatela. Mur je navrhnuty ako dvojstupriovy, kopirujuci trasu cesty. Konstrukciu mura
predstavuje polotuhé licové betonové opevnenie. VystuZzenie nasypu je zabezpelené pomocou
geovystuh s dizkami cca 6,0 - 9,0 m, resp. previazanymi s SO 281-15. Geovystuha je s
prefabrikovanym blokom spojena pomocou certifikovanych uchyteni. Mur je zalozeny ploSne na
zhutnenom S&trkopieskovom podsype premennej mocnosti, min. 0,30 m, vystuZzenom
obojsmernou geomrezou. Mur je premenlivej vysky od 2,00 m do 10,50 m (merana ako rozdiel
medzi korunou a patou mara). Celkovéa dizka mara (merana ako rozvinuta) je 90,80 m.

Diskusia k predlozenému konceptu DZP (mury):
Bez pripomienok.

DRS

Vstupna prezentacia (K0)
SO 201-00 - Most na dialnici v km 37,438 D3
DRS c¢ast’ Spodna stavba

ZOP: Ing. Sedlak (R-Project)
Zhotovitel" Hochtief

Predlozené technické rieSenie

poCet poli: 7 (LM,PM)

pocet DC : 1+1

typ NK : Tramova - dvojtramova
zakladanie : hibkové, VP
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Mostny objekt sa nachadza na zaCiatku useku, na diafnici D3. Mostny objekt sa sklada z
dvoch samostatnych, sibeznych mostov. Kazdy most tvori 1 dilatacny celok.

Lavy most sa napdja na existujuci most v mieste prechodovej podpery €.1, spodna stavba
lavého mosta sa sklada zo 6-tich medzilahlych podpier a krajnej opory. Spodna stavba pravého
mosta sa sklada zo 6-tich medzilahlych podpier a 2-och krajnych opér. V miestach opor
a podpier je nosna konstrukcia uloZzena na dvojici lozisk. ZaloZenie mosta je navrhnuté hibkovo
na velkopriemerovych pilétach.

Diskusia k predloZzenému konceptu DRS (mosty)
SD poZzaduje doplnit ¢apové znacky.

Vstupna prezentacia (K0)
SO 205-00 Estakada Podzavoz v km 39,600 D3
DRS c¢ast’ Spodna stavba

ZOP: Ing. Tatiana Bacikova (Valbek)
Zhotovitel" Strabag
Buduci spravca: NDS, a.s.

Predlozené technickeé rieSenie

poCet poli: 15 (LM) 16 (PM)

pocet DC : 1+1

typ NK : Tramova — dvojtramova + komorova
zakladanie : hibkové, VP

Projektant odprezentoval technické rieSenie. Zoznam priloh zakladania. Rozdelenie vSeobecnej
Casti.

Spodnu stavbu tvoria opory na zaciatku a na konci mosta a medzilahlé piliere. Na lavom moste
budu 2 opory a 14 pilierov. Na pravom moste budu 2 opory a 15 pilierov.

Projekt DRS 300 — SPODNA STAVBA LAVY MOST je rozdeleny do nasledovnych &asti:
300 — SPODNA STAVBA LAVY MOST — 1. 8ast — Zaklady 2L-5L, 10L-15L

300 — SPODNA STAVBA LAVY MOST - 2. &ast — Piliere 2L-5L, 10L-15L

300 — SPODNA STAVBA — LAVY MOST - 3. &ast — Zaklady 6L-9L

300 — SPODNA STAVBA — LAVY MOST - 4. &ast — Piliere 6L-9L

300 — SPODNA STAVBA — AVY MOST - 5. gast — Opora 1L, 16L

Predmetom vyrobného vyboru je 1. éast’ — Zaklady 2L-5L, 10L-15L pod dvojtramovou
konstrukciou favého mosta.

Zaklady pilierov 2L-5L, 10L-15L s Zelezobeténové monolitické tvaru obdiznika s rozmermi
6,0 x 10,0 m. Zaklady su vybetdnované na vrstve podkladného beténu hr. 200mm. Vyska
zakladov je 1,5 m. Horna plocha zékladov je v strechovitom sklone 7% (v pozdiZnom smere).
Zaklady budu vybetdnované z beténu C30/37 a vystuzené ocefou B500 B. S ohladom na
opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pridov bude vystuz pilét a zakladov prepojena
bodovymi zvarmi.
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Diskusia k predloZzenému konceptu DRS (mosty)
Bez pripomienok.

SO 210-00 - Most nad dialnicou na miestnej komunikacii Podhajky v km 41,380 D3
DRS ¢ast’ Zakladanie

ZOP: Ing. Matuska (Amberg)

Zhotovitel: Strabag

Predlozené technické rieSenie

poCetpoli: 2
pocet DC : 1
typ NK : Tramova

zakladanie : hibkové, VP

Mostny objekt sa nachadza nad dialnicou D3 v km 41,380. Zakladanie je navrhnuté na VP
pilétach pr. 600/900. Dizka pilét je 11 m na opore &.1, 11 m na strednej podpere a 12 m na
opore ¢.3. Stavebné jamy su navrhnuté ako otvorené so svahovanim 1:1.

Diskusia k predloZzenému konceptu DRS (mosty)
SD pozaduje doplinit kontrolné skiusky CHA na strednej opore.

SO 213-00 - Most nad dialnicou na uc¢elovej komunikacii v km 42,695 D3
DRS ¢ast’ Zakladanie

ZOP: Ing. Matuska (Amberg)

Zhotovitel: Strabag

Predlozené technické rieSenie

poCetpoli: 2
pocet DC : 1
typ NK : Tramova

zakladanie : hibkové, VP

Mostny objekt sa nachadza nad dialnicou D3 v km 42,695. Zakladanie je navrhnuté na VP
pilétach pr. 600/900. Dizka pilét je 9 m na krajnych oporach a8 m na strednej podpere.
Stavebné jamy su navrhnuté ako otvorené so svahovanim 1:1.

Diskusia k predloZzenému konceptu DRS (mosty)
SD poZzaduje doplinit kontrolné skiusky CHA na strednej opore.

SO 281-09 Pilétova stena s uholnikovym muirom pri ZSR vravo v km 37,950 — 38,595 D3
(Cast’ zakladanie)
ZOP: Ing. J. Ortuta, prezentoval: P. Palo¢ko (Amberg)

Zhotovitel: Hochtief

Mur zaistuje hlboky odrez svahu nad Zelezniénou stanicou Cadca. S ohladom na vyhladové
rozSirenie kolajiska zasahuje priestor hlavnej stanice blizko k projektovanej trase dialnice. Preto
bude existujuci kamenny mur postupne odstraneny a pozdiz lavej krajnice bude svah zaisteny
zarubnym murom. Zaistenie je navrhnuté pilétovou stenou kotvenou az v dvoch etazach.
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Zaznam z rokovania z 27.06.2017

V korune pilotovej steny spaja pildty spojovaci veniec prieCneho profilu 2,3x0,5 m. Na nom bude
osadeny uholnikovy mur vysky az 4,43 m, ktory zaistuje v Casti Useku spatny zasyp pracovne;j
plosiny pre vitanie pilot a v prevaznej Casti Useku nasyp telesa lavého jazdného pasu dialnice.
PozdiZ rubu mura v zasype je vedena kanalizaéna stoka — SO 501-00.

Diskusia k predlozenému konceptu DRS (mdry)

SD pozaduje doplinit extensometre.

Doplnit' poziadavky na geotechnicky monitoring — medzné stavy a limitné hodnoty.
Doplnit’ ¢islovanie meracich bodov do tabulky.

SO 281-10 Oporny mur viavo v km 38,590 — 38,890 D3 (€ast’ zakladanie)
ZOP: Ing. J. Ortuta, prezentoval: J. Boltvan (Amberg)

Zhotovitel: Porr

Oporny mur zaistuje lavy jazdny pas dialnice D3 v km 38,590 000 az km 38,889 780,
ktory je na vacsine dotknutého useku vedeny vo vysokom nasype. S ohfadom na poziadavky na
trvalé zabery a na blizkost’ chodnika k podchodu pod dialnicou (objekt 171-00) musia byt svahy
nasypového telesa ukonéené zvislym ¢elom, ktoré zaistuje oporny mur. Na zaciatku dotknutého
useku zaistuje oporny mur nasypovy svah roz8irenia dialnice pre odlu¢ovac ropnych latok
(ORL). Mur je situovany pri lavej strane lavého jazdného pasu dialnice.

Diskusia k predlozenému konceptu DRS (mdry)
Bez pripomienok.

SO 281-11-02 Oporny mur vpravo v km 39,991 - 40,155 D3
ZOP: Ing. V. Téth (Amberg)

Zhotovitel: Strabag

Ide o oporny mur s beténovym licom, ktory je vystuzeny jednoosovymi geomrezami maximalnej
dizky 7,0 m. Oporny mur je jednostupiiovy, premenlivej vysky od 8,70m do 10,90m, dizky 173,0
m. Lice muru je tvorené beténovymi tvarovkami v sklone 86°. Zaklad muru tvori ZB kotevny
prah, kotveny v jednej Grovni, zaloZzeny hibkovo na mikropilétach. Zakladova $kara je v
pozdiZnom smere odstupfiovana. V prie¢nom smere je zaklad vodorovny. V korune mura je
umiestnena zelezobetdnova rimsa s ukotvenym ocefovym zabradelnym zvodidlom.

Diskusia k predlozenému konceptu DRS (mury)
SD pozaduje doplinit ¢islovanie klincov v PD.
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Zaver:

Pritomni konstatovali, ze prezentacia technického rieSenia konceptu predmetnych objektov DZP
a DRS prebehla v sulade s poziadavkami SD a HIS-a a je mozné dorucit koncept v pocte 3x
v tlaenej forme k pripomienkovému konaniu.

NajblizSie pravidelné stretnutie bude dohodnuté v pozvanke po vzajomnej dohode podla
potreby.

1. Zaznam v ziadnom pripade nenahradza schvalenia, potvrdenia, suhlasy
a rozhodnutia, ktoré musia byt vydané v silade s podélankom 1.3 Komunikacia
Zmluvnych podmienok.

2. Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, poziadanie, skuska, alebo podobny ukon
Stavebného dozora (vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje Zhotovitela ziadnej
zodpovednosti, ktori ma podfa Zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby,
opomenutia, rozdiely a nesulady.

V Cadci, dita 27.06.2017 Zapisal za GPRO : Ing. Marek Sebesta
Overil za ZDZHO :  Ing. arch. Vladimir Minx

Autorizoval za STD : Ing. Lubica Cigerova
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InZinierske zdruzenie BUNG- Infram Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
BUNG Slovensko s.r.0. — veduci élen Zastupené spol.: STRABAG, s.r.o.
) 5 “ . fTars ) ‘QQA‘{J.’%.{“, a0,

Adresa: Arealfspol. ~JOKO” Cadca Aredl spol. iJOKO qud%ﬁ;w"imj le_yﬁm
Podzavoz 302 Podzavoz 302 Zirutenic DI Caden, Hukov
022 01 Cadca 022 01 Cadga- A

Telefén: +421 918 675 360 — ’

E - mail: lubica.cigerova@izcadcg.sk diia: H 1 08 il

Cislo: Pridelent:
Spolo¢nost zapisand do OR Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, viozka &isio: 33867(8™'"" §2 0/104 - 1 ',!-1 /M1

Vybavené

Vas list &. : Nas list €. : Vystavil: Dna:
Zhot/514/D3/VMX/2017 BUNG/CBS/SD/2017/401 Ing. Cigerova Lubica 31.7.2017

VEC: Oznamenie STD k Dokumentacii Zhotovitela
Koncept DRS SO 201-00, &ast spodna stavba,
,Cinnost STD pre projekt Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec”

Zhotovitel predloZil v prilohe listu €. j. Zhot/514/D3/VMX/2017 (prijaty STD pod &.j. BUNG/660/17 dria 29.6.2017)
koncept projektovej dokumentacie v texte uvedeného stavebného objektu za Gi¢elom preskdmania a postidenia. V
sdlade so ZoD a VOZP, Pod¢l. 5.2 ,Dokumentacia Zhotovitefa” Vam zasielame pripomienky, ktoré poZadujeme
zapracovat do Cistopisu DRS vy3sie uvedeného SO:

SO 201-00 Most na dialnici v km 37,438 D3, ¢ast spodna stavba

303 Technicka sprava (spolo¢na pre lavy aj pravy most)
- v hlavicke opravit typ dokumentdcie: DRS (nie DZP)
- str. 3 a 4 Prechodové podpera ¢.1 by mala byt v stupni DRS navrhnutd jednoznaéne

LAVY MOST

Pril. 302 zoznam priloh:

- vnadpise nad tab. opravit: 300 Spodna stavba (nie Zakladanie)

Pril. 304 Tvar — podpera ¢.3

- vpozn. ¢. 3 sa spominaju vyskové kéty (podstavcov pod loziskd) oznacené (x) — toto oznaenie (x) chyba — detto
aj v ostatnych vykresoch tvaru podpier

- chyba vykaz materidlov (beténu) — detto aj v ostatnych vykresoch tvaru podpier

Pril. 310 Tvar — opora €.15

- odvodriovaciu drenainu ruru je vhodné obalit geotextiliou

- zvéZit navrhnutie Zliabku na vodorovnej ploche UloZného prahu a odvedenie vody na vonkajie strany ulozného
prahu, aby voda nestekala po celej ploche loZného prahu

- 2xrovnaky popis ,Axonometria predny pohfad na oporu” pre rézne pohfady

- 2xrovnaky popis “Detail v mieste uloZenia perforovanej riry” pre rézne detaily

- chyba vykaz materialov (beténu)

Pril. 311 Betondrska vystuz — podpera ¢.3

- v akych vzdialenostiach sa budu doplfat polozky 60 a 61?

- dttovykr. . 312, 313, 314

PRAVY MOST

Pril. 402 zoznam priloh

- v nadpise nad tab. opravit: 400 Spodna stavba (nie Zakladanie)

Pril. 403 Tvar opory &. 2

- 2xrovnaky popis ,Axonometria predny pohlad na oporu” pre rézne pohlady

- 2xrovnaky popis “Detail v mieste uloZenia perforovanej riry” pre rézne detaily

- vprehladnej situdcii si schody pri opore €. 2; si rieSené vinej prilohe resp. objekte? Naznatit, ako je
zabezpedeny pristup k loZiskam

InZinierske zdruZenie BUNG - Infram BUNG Slovensko s.r.o. — vedtici &len 1530 BAES
Ruzova dolina 6, www.bung.sk Tel.: +421/2/5556 3061 P B Ge>p s>
&i"x‘-‘ 4001} 18001

821 08 Bratislava, Slovenska republika
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- kde je vyustené pozdiine odvodnenie mosta nakreslené v reze B-B? Naznagdit v pddoryse a v reze C-C

- zvaiit navrhnutie Zliabku na vodorovnej ploche lloZného prahu a odvedenie vody na vonkajiie strany ulozného
prahu, aby voda nestekala po celej ploche tlozného prahu

- odvodiovaciu drendznu ruru je vhodné obalit geotextiliou

- chyba vykaz materidlov (betdnu)

Pril. 404 Tvar — podpera ¢.4

- chyba vykaz materidlov (betdnu) — detto aj v ostatnych vykresoch tvaru podpier

Pril. 410 Tvar — opora .16

- 2xrovnaky popis ,Axonometria predny pohlad na oporu” pre rézne pohlady

- 2xrovnaky popis “Detail v mieste uloZenia perforovanej riry” pre rézne detaily

- zvazit navrhnutie Zliabku na vodorovnej ploche tloZného prahu a odvedenie vody na vonkajsie strany UloZného
prahu, aby voda nestekala po celej ploche tiloZného prahu

- odvodfovaciu drendinu riru je vhodné obalit geotextiliou

- chyba vykaz materialov (betonu)

Pril. 411 Betondrska vystuz — opora ¢.2

- tym, Ze nie su robené rezy, ale pohlad a pédorys, nie je napr. jasné umiestnenie pol. &. 1 (nachidza sa len
v pohlade A-A a ako vytah vystuZe); skontrolovat aj ostatné polozky, & ich umiestnenie je jednoznaéné

- kadial je vedeny rez X1-X1? chyba vyznaéenie

Pril. 412 Betonarska vystuz — podpera ¢.4

- v akych vzdialenostiach sa budu dopifat polozky 60 a 61?

- dtto vo vykresoch ¢&. 413, 414, 415, 416

(Vypracovali: Ing. Dugasovd)

Po zapracovani pripomienok STD a pripomienok Objednévatela, ako budtceho sprévecu predmetného SO, projekto-
vu dokumentdciu Ziadame opatovne predloZit STD na kontrolu a schvélenie.

KaZdé schvélenie, kontrola, potvrdenie, sihlas, preskimanie, prehliadka, pokyn, oznamenie, navrh, poziadanie,
skuska, alebo podobny tkon Stavebnotechnického dozoru (vatane absencie nesthlasu), nezbavuje Zhotovitela
ziadnej zodpovednosti, ktor(i ma podfa Zmluvy, vritane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesulady.
Akékolvek takéto schvalenie, sthlas alebo akékolvek preskiimanie nezbavuje Zhotovitela fiadneho zdvdzku, alebo
zodpovednosti podfa Zmluvy a zérover touto poZiadavkou nedochddza k zmene ceny uvedenej v Zmluve.

S pozdravom

Eniinie[ske zdruzenie BUNG - Infra;,
3 Cadca, Bukov - Svréinovec
BUNG Siovensko - vedUci zdruzenia

i Ruzova dolina 6, 821 08 Bratislava
ICO: 35908025, IC DPH: SK2021906733

ey A S Y
Ing. Kaganicky Miroslav

Stavepnotechnicky dozor

Na vedomie: NDS a.s., Dubravskd cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenskd republika
Doruéi sa elektronicky: NDS -tloZisko ddt + E -mail
Prilohy : bez priloh

InZinierske zdruZenie BUNG - Infram BUNG Slovensko s.r.o. — vedtici élen IS0} [aisss
Ruzova dolina 6, www.bung.sk Tel.: +421/2/5556 3081 {: % %sm>} aw}}%
hms 114001 18001
5 sou L

821 08 Bratislava, Slovenska republika
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P3. stanovisko ZOP-a k pripomienkam

Legenda k textu:

Il - znenie povodnej pripomienky

I - =kceptovanie pripomienky zo strany projektanta

I - ncakceptovanie pripomienky, prip. doplnenie stanoviska projektanta

SO 201-00 Most na dialnici v km 37.438 D3, ¢ast spodna stavba

e 303 Technicka sprava:

v hlavicke opravit typ dokumentacie: DRS (nie DZP) Akceptujeme — hlavicka v TS bola
opravena v zmysle pripomienky

str. 3 a 4 Prechodova podpera &.1 by mala byt v stupni DRS navrhnuté jednoznaéne
Akceptujeme v TS kap. €.8.4. bolo doplnené jednoznacéné rieSenie

e LAVY MOST

Pril. 302 - zoznam priloh - v nadpise nad tab. opravit: 300 Spodna stavba (nie

Zakladanie). Akceptujeme — zoznam priloh bol opraveny

Pril. 304 Tvar - podpera &.3, v pozn. ¢. 3 sa spominaju vySkové kéty (podstavcov pod

loZiska) oznacené (x) - toto oznacenie (x) chyba - detto aj v ostatnych vykresoch tvaru

podpier. Akceptujeme — vo vSetkych vykresoch bolo doplnenie textu do pozn. €.3 (tak,

aby bol jasny zamer autora)

chyba vykaz materialov (beténu) - detto aj v ostatnych vykresoch tvaru podpier.

Akceptujeme — vo vSetkych vykresoch boli dané udaje doplnené.

Pril. 310 Tvar - opora €.15

- odvodriovaciu drenaznu ruru je vhodné obalit' geotextiliou. Akceptujeme — informacia
bola doplnena do vykresu

- zvazit navrhnutie Zliabku na vodorovnej ploche tloZného prahu a odvedenie vody na
vonkajSie strany tlozného prahu, aby voda nestekala po celej ploche tloZzného prahu.
Dovolujeme si poznamenat, ze dany Zliabok rusi pévodny vyznam sklonu ulozného
prahu. Sklon ulozného prahu je zamerne smerom k ¢elu, aby pripadna porucha
tesnenie mostného zaveru sa vizualne prejavila na uloznom prahu. Osadenim Zliabku
by sme naopak tomuto zisteniu zamedzili.

- 2x rovnaky popis ,Axonometria predny pohlad na oporu" pre rézne pohlady
Akceptujeme — nadpisy boli opravené

- 2Xx rovnaky popis "Detail v mieste uloZenia perforovanej rury" pre rézne detaily
Akceptujeme — nadpisy boli opravené
chyba vykaz materialov (beténu) Akceptujeme — vykazy boli doplnené

Prll 311 Betonarska vystuz - podpera ¢.3

- v akych vzdialenostiach sa budu dopifiat polozky 60 a 617

- dftto vykr. €. 312, 313, 314 Akceptujeme — vzdialenosti boli doplnené

e PRAVY MOST

Pril. 402 zoznam priloh v nadpise nad tab. opravit: 400 Spodna stavba (nie Zakladanie)

Akceptujeme — zoznam priloh bol opraveny

Pril. 403 Tvar opory ¢. 2

- 2x rovnaky popis ,Axonometria predny pohlad na oporu" pre rézne pohlady
Akceptujeme — nadpisy boli opravené

- 2x rovnaky popis "Detail v mieste uloZenia perforovanej rary" pre rézne detaily
Akceptujeme — nadpisy boli opravené
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v prehladnej situacii st schody pri opore €. 2; su rieSené v inej prilohe resp. objekte?
Naznacit, ako je zabezpeceny pristup k loziskam. Schody pri opore €.2 su suc€astou
SO 202-00, ktory dany problém podrobne popisuje.

kde je vyustené pozdizne odvodnenie mosta nakreslené v reze B-B? Naznadit
v pédoryse a v reze C-C. Akceptujeme — vykres bol doplneny (pozdizne odvodnenie
bude zaustené do Sachty S14-stoka A2)

zvazit navrhnutie Zliabku na vodorovnej ploche tloZzného prahu a odvedenie vody na
vonkajSie strany tloZzného prahu, aby voda nestekala po celej ploche tloZného prahu.
Dovolujeme si poznamenat, ze dany zliabok rusi pévodny vyznam sklonu ulozného
prahu. Sklon ulozného prahu je zamerne smerom k Celu, aby pripadna porucha
tesnenie mostného zaveru sa vizualne prejavila na uloznom prahu. Osadenim Zliabku
by sme naopak tomuto zisteniu zamedzili.

odvodriovaciu drenaznu raru je vhodné obalit geotextiliou. Akceptujeme — informacia
bola doplnena do vykresu

chyba vykaz materialov (beténu) Akceptujeme — vykazy boli doplnené

Pr/I 410 Tvar - opora ¢.16

2x rovnaky popis ,Axonometria predny pohlad na oporu” pre rézne pohlady
Akceptujeme — nadpisy boli opravené

2x rovnaky popis "Detail v mieste uloZenia perforovanej rary" pre rézne detaily
Akceptujeme — nadpisy boli opravené

zvazit navrhnutie Zliabku na vodorovnej ploche tloZného prahu a odvedenie vody na
vonkajSie strany tloZzného prahu, aby voda nestekala po celej ploche uloZzného prahu.
Dovolujeme si poznamenat, Zze dany Zliabok rusi povodny vyznam sklonu ulozného
prahu. Sklon ulozného prahu je zamerne smerom Kk Celu, aby pripadna porucha
tesnenie mostného zaveru sa vizualne prejavila na uloznom prahu. Osadenim Zliabku
by sme naopak tomuto zisteniu zamedzili.

odvodriovaciu drenaznu ruru je vhodné obalit geotextiliou. Akceptujeme — informacia
bola doplnena do vykresu

chyba vykaz materialov (beténu) Akceptujeme — vykazy boli doplnené

- Pril. 411 Betonarska vystuz - opora ¢.2

tym, Ze nie su robené rezy, ale pohlad a pddorys, nie je napr. jasné umiestnenie
pol. &. 1 (nachadza sa len v pohlade A-A a ako vytah vystuze); skontrolovat aj ostatné
polozky, ¢iich umiestnenie je jednoznacné. Akceptujeme — kresba bola aktualizovana
kadial' je vedeny rez X1-X1? chyba vyznalenie. Akceptujeme — kresba bola
aktualizovana

- Pril. 412 Betonarska vystuz - podpera ¢.4

v akych vzdialenostiach sa budu dopifiat’ polozky 60 a 612
dtto vo vykresoch €. 413, 414, 415, 416 Akceptujeme — vzdialenosti boli doplnené




