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POUZITE MATERIALY:

PODKLADNY BETON

BETON PILOT
OCEL

(12/15 - X0 (SK) - C1 0,4 - Dmax16 - Sk
(25/30 - XC2, XA1(SK] - C1 0,2 - Dmax16 - Sk

B5008

OZNACENIE BETONOV V ZMYSLE STN EN 206

KRYTIE VYSTUZE

MINIMALNE KRYTIE

Coin = 10 mm

NOMINALNE KRYTIE

Coom = 80 mm

POZNAMKY:

1) PRED ZAHAJENIM VRTACICH PRAC MUSIA BYT Z PRIESTORU VRTOV PILOT PRELOZENE VSETKY PRIPADNE
INZINIERSKE SIETE PODLA PROJEKTU.
2) ROVNAKO V MANIPULACNYCH PRIESTOROCH PRE VRTNU SUPRAVU SA V DOBE VRTANIA NESMU NACHADZAT

ZIADNE INZINIERSKE SIETE.

3) PRI VRTANI KAZDEJ PRVEJ PILOTY V SKUPINE BUDE PRITOMNY AUTORIZOVANY GEOTECHNIK.

L) V PRIPADE ZISTENIA ODLISNOSTI SKUTOCNYCH GEOLOGICKYCH POMEROV 0D PREDPOKLADANYCH,
BUDE TOTO OZNAMENE PROJEKTANTOVI, KTORY NAVRHNE POTREBNE OPATRENIA.

5) SKUSKA INTEGRITY PILOTY BUDE VYKONANA PRI VSETKYCH PILOTACH METODOU PIT.

6) PRE VYCENTROVANIE ARMOKOSA VO VRTE BUDU POUZITE NEVODIVE DISTANCNE KOLIECKA, V PRIEREZE PILOTY PO 3ks.

7) POZDLZNA VYSTUZ BUDE JEDNOSTRANNE PRIVARENA K SPIRALE A K PATNEMU KRiZU KUTOVYM ZVAROM.

8) ARMOKOS SA NESMIE POLOZIT NA DNO VRTU (POUZ10 SA NEVODIVE DISTANCNE PRVKY UMIESTNENE NA PATNOM KRIZ)).

9) ARMOKOS SA NASLEDNE VODIVO PRIPOJi BODOVYMI ZVARMI S VYSTUZOU ZAKLADU.

10) HODNOTY PRE KRYTIE PLATIA PRE KAZDO VYSTUZ ( VRATANE SPIRALY), VYSTUZ JE KOTOVANA V 0S|.

11) ELABORAT K ZATAZOVACIM SKUSKAM PILOT BUDE PRED SKUSANIM PREDLOZENY NA SCHVALENIE PROJEKTANTOVI.

12) KRIZUJUCA SA A STYKOVANA VYSTUZ SA STYKUJE VIAZANIM ALEBO NENOSNYMI ZVARMI.

13) V PRIPADE STYKOVANIA SPIRALY BUDE STYK MIN. NA DLZKU JEDNEHO ZAVITU.
14) ZATAZOVACOU SKUSKOU SA OVERI PILOTA 9P-06.TATO PILOTA SA ZREALIZUJE AKO PRVA. CHA SKUSKOU SA OVERI

PILOTA PILIERA 9P-08.
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NAZOV STAVBY DIALNICA D3
CADCA, BUKOV - SVRCINOVEC
VEREINY OBJEDNAVATEL PECIATKA
NARODNA DIALNIENA SPOLOCNOST, a.s.
NARODNA Dibravska cesta 14
E DIALNICNA 84104 Bratislava
SPOLOCNOST
HLAVNY INZINIER STAVBY ING. Z. BODNAR DATUM, PODPIS
STAVEBNY DOZOR . . PECIATKA
INZINIERSKE ZDRUZENIE
BUNG - INFRAM
BUNG ‘.’ Ruzova dolina 6, 821 08 Bratislava

Slovensko s.r.o.

STAVEBNO TECHNICKY DOZOR

ING. M. KASANICKY

DATUM, PODPIS

ZHOTOVITEL STAVBY

ZDRUZENIE
D3 CADCA, BUKOV
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

PECIATKA

HOCHTIEF RIADITEL STAVBY J. 0Z0ROCZY PODPIS
KOORDINATOR DOKUMENTACIE ING. ARCH. V. MINX DATUM, PODPIS
GENERALNY PROJEKTANT PECIATKA
AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o.
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
' ‘ AMBERG

€. ZAKAZKY

AP/2015/158/01

RIADITEL PROJEKTU

ING. I. BRIGANT

PODPIS

HL. INZ. PROJEKTU

ING. M. SVETLANSKY

DATUM, PODPIS

CAST: ZAKLADANIE - 4.8ast

D 205-00

DRS

PROJEKTANT OBJEKTU

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ING. T. BACIKOVA

VYPRACOVAL

ING. P. HODOROVSKY M

Valbek s.r.o
Kutuzovova 1

KOORDINATOR DOKUMENTACIE:

ING. M. §EBESTA@

KONTROLOVAL

K W
DOC. ING. L. VRABLIK, Ph.D /gL

Valbek 83103 Brahsiava

SURADNICOVY SYSTEM

S-JTSK, REALIZACIA JTSK

KOD PRILOHY

D205000DRS 191 2017-11 X0

KrAJ: ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ

KATASTRALNE UZEMIE

CADCA

DATUM TLACE

1/2017

NAZOV OBJEKTU:

205-00 ESTAKADA PODZAVOZ V KM 39,600 D3

FORMAT

6xAL

MIERKA

150, 25,5

OCEL

DRS

Ci's. ZAKAZKY

16BA21013

NAZOV PRILOHY

VYSTUZ PILOT (18m) - PILIER 9P

Cis. PRILOHY

191

Ci's. SUPRAVY:




