TABULKA ZMIEN

4 TEXT ZMENY - 0DOVODNENIE DATUM PODPIS

NAZQV STAVBY ) DIAll_NICA Dv3
CADCA, BUKOV - SVRCINOVEC

VEREJNY OBJEDNAVATEL 3 3 .. . . PECIATKA
NARODNA DIALNICNA SPOLOCNOST, a.s.
] NARODNA Dibravska cesta 14
DIALNICNA 841 04 Bratislava
R SPOLOCNOST
HLAVNY INZINIER STAVBY ING. Z. BODNAR DATUM, PODPIS
STAVEBNY DOZOR . . PECIATKA
INZINIERSKE ZDRUZENIE
BUNG - INFRAM

B U N G ‘.’ RuZov4 dolina 6, 821 08 Bratislava

Slovensko s.r.o.

STAVEBNO TECHNICKY DOZOR ING. M. KASANICKY DATUM, PODPIS

ZHOTOVITEL STAVBY . PECIATKA
ZDRUZENIE

sTRABAG [l 03 £ADCA, BUKOV

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

HOCHTlEF RIADITEL STAVBY J.0ZOROCZY PODPIS

KOORDINATOR DOKUMENTACIE ING. ARCH. V. MINX DATUM, PODPIS

GENERALNY PROJEKTANT PECIATKA
AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o.

Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

' ‘ AMBERG

€. ZAKAZKY AP/2015/158/01
RIADITEL PROJEKTU ING. . BRIGANT PODPIS
HL. INZ. PROJEKTU ING. M. SVETLANSKY DATUM, PODPIS

GAST: SPODNA STAVBA - 1. gast

D 205-00 DRS

PROJEKTANT OBJEKTU

ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. T. BACIKOVA VYPRACQVAL ING. T. BACIKOVA

Kutuzoveva 1 KOORDINATOR DOKUMENTACIE: | ING. M. SEBESTA KONTROLOVAL: | DOC. ING. L. VRABLIK, Phof4H/]
Valbekw BBrafislava | o ADNICOVY SYSTEM S-JTSK, REALIZACIA JTSK KGD PRILOHY . D205000DRS 313 2017-08 XD

KraJ: ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ| KATASTRALNE 0ZEME CADCA DATUM TLACE 08/2017
NAZOV OBJEKTU FORMAT Ab
205-00 ESTAKADA PODZAVOZ V KM 39,600 D3 | -
Cis. ZAKAZKY 16BA21013
TECHNICKA SPRAVA - ZAKLADY 2L-5L, 10L-15L 313




Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

20500 Tochmiskd spriva Sl valbek

Obsah:

1. Identifika€né Udaje ........ccooriiiiiiiiiiiiiii e ———————— 2
PR S 7= Vo - 2
1.2 SEAVEDNTK oo 2
1.3 ZhotoVitel STaVDY ... s 2
1.4 Generalny Projekiant ..........oooiiiiiiiiiiiiii 2
1.5  Projektant stavebného ODJeKiU ..........coooviiiiiiiiiiii 2
1.6  Uvazovany spravca stavebného objektu...........cccoceeiiiiiiiiiiiii e, 2

2. Prehrad vychodiskovych podkladov..........ccccis 3
2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby..........cccoooiiiii 3
2.2  Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov Statnej spravy, samospravy
a ostatnych dotknutyCh OrganiZacii ............cooiiiiiiiiii i 3
2.3 Ostatn@ POAKIAAY........ccooiiiiiiiiiiiiii 3

3. Zmeny oproti dokumentacii DZP ...........coo i 3

4. PInenie pozZiadaVviek ... e s n s rennnnn 3

5. Zakladné udaje o moste (podlPa STN 73 6200) .........cceeerremmmcrcirrirrrrreennss e e e s e e rnnnnssseeeens 4

6. Charakter prekazky a prevadzanej Cesty .......cccoviriiiiiimiiiimmnisiiss e rreeessss s s e s nnnns e 6

7. UzZeMNé POAMIENKY .......coeereueieeeeeeieeeaeesieasaeesesasaeesssassesesssssaesessssssesessssssessssssssenssssssnennns 6

< T € 1o FoTo o7 /€ o o Te L1 1YL= o | /N 6

9. Technické rieSenie Mosta.........ccccciiiiiiiiini i ——————————— 22
9.1 Charakteristika MOSta...........oooeiiiiiii 22
9.2 Clenenie dOKUMENTACIE ...........coveveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 23
9.3  Popis KONSLIUKCIE MOSHA.......coeiiiiiiii e 23

9.3.1 VYEYCENIE MOSTA ...ttt snnnnees 23
9.3.2  VYrobn@ tOIEranCi€..........uuuii i e 24
9.3.3  ZaKladani® MOSEa .......couuiuiii i 24
9.34 SPOANA STAVDA ... e 24
9.3.5  NOSNA KONSIIUKCIA .....eeeieeiiiiiiieiiiieiieeee ettt sssnssnnnnnnnnnnes 26
9.3.6  PriSIUSENSIVO ...ttt nnnnnnnnnnnnne 26
O.3.7  POVICNOVE UPFAVY .....eeiiiiiiiiiieieteeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeaeaaes s ssssseessassesessessnsssssssnssnnnnnnnnnne 28

10.  Vystavba mosta...........cceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiese s 33
10.1 Postup a technoldgia vystavby mosta, ..., 33
10.2 Suvisiace (dotknuté) Casti Stavby...........coovviiiiiii 33

11. Poziadavky na merania pocas vystavby mosta, zat'azovacie skusky, projekt

dlhodobého sledovania a merania mosta........cccceeeeeiiiiiiiiiiricce e 35

12. Pripomienky @ Vyjadrenia........cccceeeemmmmmmmmmmmmmmmmnmsnsrnnrsssssssssesssssssssssssssssss s nnnssnnnnnne 36




S valbek

Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
205-00 Technicka sprava

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby:

Nazov objektu:

Kraj:

Okres:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stupen dokumentacie:

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa:

Nadriadeny organ:

1.3 Zhotovitel’ stavby

Nazov a adresa:

Riaditel stavby:

Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svré&inovec
205-00 Estakada Podzavoz v km 39,600 D3
Zilinsky

Cadca

Cadca

novostavba

dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Jan OZOROCZY

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa:

Riaditel projektu:

Hlavny inzinier projektu:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. lvan BRIGANT
Ing. Martin SVETLANSKY

1.5 Projektant stavebného objektu

Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

Valbek s.r.o.

Kutuzovova 11,

831 03 Bratislava

ICO : 36612642

IC DPH: SK 2022209288
Tel. +421 244 643 077

Ing. Tatiana BACIKOVA

1.6 UvazZovany spravca stavebného objektu

Spravcom objektu bude:

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
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2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruZzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 07/2013,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov Statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizacii

- Stavebné povolenia  €.04779/2014/SCDPK/09031,  ¢&.16456/2015/SCDPK/64388,
€.12172/2016/D220-SLP/34379-M .
- Vyjadrenia a rozhodnutia k DSP a k DSP Zmena 1, Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr€inovec

2.3 Ostatné podklady

- Sutazné podklady vypracované NDS a.s., Bratislava 11/2015
- Inziniersko-geologicky prieskum lokality
- Prieskumné prace: prieskum inZinierskych sieti
e geodetické zameranie lokality - polohopis, vySkopis
e geodetické domeranie lokality - polohopis, vySkopis
- Poziadavky objednavatela a spravcu objektu
- Firemna literatura, suvisiace STN EN
- Technické predpisy MDaV SR, Technické podmienky vyrobcu (napr. TVP zvodidiel, ...)
- Technicko — kvalitativne podmienky SSC/MDaV SR a materialové kataldgové listy

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII DZP

Navrh mostného objektu nadvazuje na predchadzajuci stupen projektovej dokumentacie DZP
(Dokumentéacia na zmenu stavby pred dokoncenim).

Oproti DZP v tejto Casti projektovej dokumentacie nie su Ziadne zmeny.

4. PLNENIE POZIADAVIEK

Navrhnuté technické rieSenie reSpektuje sutaznu poziadavku pre mostné objekty (zvazok €.3,
Cast ¢.4,bod €.1.4, CI.26), kde Objednavatel akceptuje spresnenie polohy opor v rozmedzi, ktore
bude znamenat max. moznu zmenu + 1 % z celkovej dlZzky premostenia uvazovanej v DSP.

Navrhnuté technické rieSenie nereSpektuje sutaznu poziadavku pre mostné objekty (zvazok
€.3, Cast €.4,bod ¢.1.4, Cl.7): ,Objednavatel pozaduje ulozné prahy opdr realizovat na celu Sirku
nosnej konstrukcie®. RieSenie uloznych prahov je ponechané z DSP, ulozné prahy budu na
potrebnu Sirku pod ulozenim. Zdévodnenie: RozSirenie uloznych prahov by si vyziadalo Upravy
rieSenia prifahlych miestnych komunikacii a inzinierskych sieti, ¢o by malo za nasledok potrebu
naviac trvalych zaberov. Krajna opora pravého mosta Opora 17P (v DSP oznacenie Opora 27P)
je situovana v strmom svahu a rozSirenim ulozného prahu v zmysle poziadavky by mohlo v
buducnosti spbésobit zatekanie ulozného prahu, o by malo za nasledok degradaciu beténu a iné
poruchy.
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5. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (PODLA STN 73 6200)

Charakteristika mosta v zmysle (STN 73 6200, ¢l.15)
a) Podla druhu prevadzanej komunikacie : pozemna komunikacia
b) Podla pridruzitelnosti k inym prevadzkovym zariadeniam : -
c) Podla prekracovanej prekazky : most cez cesty, Zelezni¢nu trat, vodné toky
d) Podla poc¢tu mostnych otvorov : most s viacerymi otvormi
e) Podla poc¢tu mostovkovych podlazi : jednopodlazny
f) Podla vySkovej polohy mostovky : s hornou mostovkou
g) Podla moznosti zmeny polohy nosnej konstrukcie : nepohyblivy
h) Podfa planovanej doby trvania mosta : trvaly
i) Podla priebehu trasy na moste : smerovo v obluku aj priamej, vySkovo v obluku aj priamej
j) Podrla situacného usporiadania mosta : kolmy
k) Podfa projektovanej zatazitelnosti : s normovanou zatazitelnost'ou
I) Podla hmotnej podstaty nosnej konstrukcie : masivny
m)Podfa Clenitosti nosnej konstrukcie : plnostenny
n) Podla statickej funkcie nosnej konStrukcie : tramovy (dvojtramovy + komora)
0) Podla usporiadania prieéneho rezu : otvorene usporiadany
p) Podla obmedzenia volnej vysky : s neobmedzenou volnou vyskou

Zakladné parametre mosta
I.) Poloha a orientacia mosta

Prekazka:
-122-00 ; MK U Spindli - Bukov
Stanicenie na: D3 km 39,233.10 ; 122-00 km 0,492.75
Uhol krizenia: 68,62°
Vy8&ka priechodového prierezu: 7,6 m

- 111-00 ; Uprava cesty /11 v Podzavoze

Stanicenie na: D3 km 39,261.93 ; 111-00 km 0,368.40
Uhol krizenia: 62,85°

VyS$ka priechodového prierezu: 9,8 m

- 217-00 ; Lavka pre pe$ich nad tratou ZSR a MK
Stanienie na: D3 km 39,446.50 ; 217-00 neuvedené
Uhol krizenia: 66,91°

Vy8&ka priechodového prierezu: 2,7 m

-ZSR

Stani¢enie na: D3 km 39,483.30 ; ZSR zkm 280,985
Uhol krizenia: 22,36°

Vy8&ka priechodového prierezu: 9,7 m

- 125-00 ; MK v Podzavoze

Stani¢enie na: D3 km 39,551.30 ; 125-00 km 0,421.24
Uhol krizenia: 21,17°

VyS$ka priechodového prierezu: 11,0 m
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- Rieka Cadecanka

Stanic¢enie na: D3 km 39,600.00 ; rieka neuvedené
Uhol krizenia: 15,00°

VyS$ka priechodového prierezu: 12,0 m

- Polna cesta

Stanicenie na: D3 km 39,876.20 ; polna cesta neuvedené
Uhol krizenia: 37,00°

Vy$ka priechodového prierezu: 12,0 m

- 581-00 ; Uprava rieky Cierfianka

Stanic¢enie na: D3 km 39,916.16 ; 581-00 km 0,116.10
Uhol krizenia: 49,17°

Vy&ka priechodového prierezu: 13,2 m

- 126-00 ; Uprava polnej cesty

Stanienie na: D3 km 39,952.54 ; 126-00 km 0,079.26
Uhol krizenia: 49,59°

Vys$ka priechodového prierezu: 6,5 m

I.) Pozdizny smer
- celkova dizka nosnej konstrukcie : Lavy most: 758£1,0 m (v osi NK)
Pravy most: 767+1,0 m (v osi NK)
- rozpatia poli nosnej konstrukcie :
Lavy most: 33 +44 + 44 + 44 + 52,3 + 74,95+ 74,95 + 74,95+ 52,3 + 45 + 45 +
45+45+45+36m
Pravy most: 33 +40+40+40+40+54 +74,95+7495+60+45+45+45 +
45+45+45+37m
l1l.) PrieCny smer
= Sirka mosta : lavy most — 14,1m; pravy most — 14,1m
= S§irka nosnej konstrukcie : lavy most — 13,4m; pravy most — 13,4m
= plocha nosnej konstrukcie : lavy most — 13,4x758,0=10158m?; pravy most —
13,4x767,0=10278m?
Sirka medzi zvodidlami : 11,25m
Sirka medzi zvodidlom a PH stenou : 11,25+1,7=12,95m
Sirka obsluzného chodnika na moste : min. 0,75m
vySka mosta : cca. 14,5m
vySka nosnej konstrukcie : 4,5m
stavebna vyska ( vyska NK + vozovka) : 4,59m
IV.)Statické posudenie mosta
= zatazenie a posudenie mosta : v zmysle STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN
1992, STN EN 1997, STN EN 1998
= poziadavky na nadrozmerny naklad (zat. model LM3) : ano
= poziadavky na $pecialne zatazenie : nie

R R A
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6. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

Mostny objekt prevadza dopravu Useku dialnice D3 Cadca, Bukov — Svré&inovec, nachadza
sa v katastralnom uzemi Cadca. Smerovo je most ,v oblikoch® a aj v priamej. Vyskovo je most
na zaciatku vo vySkovom obluku a zvysok je ,v priamej“. Prie€ny sklon vozovky na moste je
premenny, Sirka na moste medzi zvodidlami je konstantna po celej dizke mosta - rovna 11,25m.

7. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt sa nachadza v katastralnom Gzemi a v intravilane mesta Cadca. Zaujmové
uzemie sa nachadza na Uuzemi s rovinatym charakterom s mierne vystupujicim terénom. Uzemie
je zastavané s individualnou vystavou az po vacsie vyrobné celky s budovami dielni a skladov.

V blizkosti mostného objektu sa nachadza Zelezniéna trat (ZSR), vodné toky (aj s prelozkami)
a inzinierske siete s ich prelozkami. PoCas realizacie mosta bude pristup na stavenisko po
miestnych komunikaciach, resp. komunikaciach budovanych v ramci tejto stavby.

8. GEOLOGICKE PODMIENKY

Podrobny inZinierskogeologicky (bodovy) prieskum vypracoval GEOFOS s.r.o. Zilina diia
18.10.2010. InzZinierskogeologicky (bodovy) prieskum overil charakter kvartérnych zemin
a predkvartérnych paleogénnych hornin, geotechnické vlastnosti a hydrogeologické pomery
v mieste mosta.

InZiniersko-geologické pomery v mieste stavby su stanovené na zaklade vyhodnotenia
prieskumnych diel (inzinierskogeologickych vrtov, presiometrickych vrtov, sond dynamickej
penetracie), mapovacich prac realizovanych v etape podrobného prieskumu, a vyhodnotenia
archivnych diel z etapy orientaéného prieskumu (V-24/02B-P, V-22/02B-P, S-1A/97). Vysledky
su zobrazené v U&elovej inZiniersko-geologickej mape a v schematickom pozdiznom IG reze.

V km 39,156 - 39,254 a v km 39,930 - 40,100 je ¢ast mostného objektu situovana v svahu, v
km 39,254-39,528 je Cast mostneho objektu situovana v plochom reliéfe proluvialneho kuzefa a
fluvialnych naplavov Cierfianky.

V km 39,156-39,200 podlozie nasypu budu tvorit deluvialne sutové sedimenty (F2/CG -
G5/GC) mocnosti 3-5 m, v km 39,200-39,254 je horninové prostredie tvorené deluvialnymi
jemnozrnnymi a sutovymi sedimentami (F4/CS, F2/CG) mocnosti do 4 m, ktoré prekryvaju
fluvidlne terasové $trky s bazou v hibke 2,7 m (CJ-41) az 5,9 m (DPS-12, pril.&.5.2).

V km 39,528-39,930 v mieste jednotlivych pilierov je povrchova vrstva po km 39,618 tvorena
fluvialnym Strkom ilovitym (G5/GC) a $trkom s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) s bazou v
hibke 5 m. Od km 39,618 po km 39,890 je povrchové vrstva tvorena navazkou vo forme $trku s
primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) a strku ilovitého (G5/GC). Mocnost navazky je 2,3 m 4,2
m (pril.€.5.2).

V km 39,960-40,100 v mieste jednotlivych pilierov je horninové prostredie tvorené deluvialnymi
sedimentami mocnosti 1-4 m, ktoré su lokalne prekryté navazkou mocnosti 2 m. V okoli km 40,0
a 40,1 deluvialny pokryv chyba.

Predkvartérne podlozie v celom useku je tvorené paleogénnymi ilovcami extrémne nizkej
pevnosti R6 a silne zvetranymi ilovcami R5 do hlbky 9,2-11,5 -15,3m. HIbSie su horniny prevazne
navetrané (R4) Polohy pieskovcov boli overené vrtmi CJ-53, CP-58 mocnosti do 1 m.

Lokalne su horniny tektonicky porusené a ich pevnostné charakteristiky su degradované.
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V roku 2017 bol v ramci realizacie stavby realizovany doplnkovy geologicky prieskum.

Seizmicita

Podrobne o popisovanom Useku Uzemia pojednava sprava seizmického prieskumu z roku
2010 vypracovana pre stavbu dialnice D3 Cadca, Bukov - Svrinovec zhotovitelom SEISING
Bratislava.

Sprava z roku 2010 zahfha vysledky seizmického prieskumu takto:

najvysSia pozorovana hodnota makroseizmickej intenzity dosahuje v predmetnej lokalite
v historickom kontexte |, 27° stupnice EMS-98

maximalna hodnota hor. zloZky spektra typu ,1“ je v zmysle normy EN 1998-1 Eurokdd 8
pre kategoriu podlozia ,C*“ a pre interval kontrolnych periéd 0,2 - 0,6 s rovna Senmax) =
0,121g=1,21 m.s™

maximalna hodnota horizontalnej zloZky elasto-plastického spektra typ ,1% je v zmysle
normy EN 1998-1 pre kategériu podloZia ,C* rovna Sgnmax) = 0,0483; g = 0,48 m.s™
maximalna hodnota hor. zlozky spektra typu ,2“ je v zmysle normy EN 1998-1 Eurokdd 8
pre kategodriu podlozia ,C* a pre interval kontrolnych periéd 0,1 - 0,25 s rovna Senmax) =
0,1575;9g=1,58 m.s™

normové navrhové seizmické zrychlenie je pre predmetnu lokalitu a kategériu podloZia
,C“rovné ag = 0,0525; g = 0,53 m.s™

z pohladu hodnotenia seizmického ohrozenia v ramci DSP je predmetna lokalita na
realizaciu stavebného diela vhodna, predpokladany synergicky efekt seizmického pohybu
mdbze byt ucinnym riedenim seizmickej odolnosti diela

plasticka rezerva nosnych konstrukcii stavby sa méze zohladnit priebehom horizontalnej
zlozky elasto-plastického spektra San typ ,1¢ vypocitaného (kvazi ilustrativne) so
sucinitelom spravania q = 2,5

V roku 2017 bola spracovana aktualizacia seizmického prieskumu vypracovana pre stavbu
dialnice D3 Cadca, Bukov - Svrc€inovec zhotoviteflom FINING s.r.o. Bratislava.

Sprava z roku 2017 zahffa vysledky seizmického prieskumu takto:

pre dotknuté okolie stavby Dialnice D3 Cadca, Bukov-Svréinovec je charakteristicky
vyskyt zemetrasenia o paleomakroseizmickej intenzite 7° stupnice EMS-98. Maximalna
oCakavana makroseizmicka intenzita méze

dosiahnut’ 8° stupnice EMS-98.

referencné Spickové seizmické zrychlenie podlozia A je pre predmetnu lokalitu v zmysle
suc€asne platnej STN EN 1998-1/NA/Z2, rovné agr = 0.04g

normové navrhoveé seizmické zrychlenie, vypocitané v zmysle su€asne platnej STN EN
1998-1/NA/Z2 pre 7, = 1.3, je pre predmetnu lokalitu rovné ag = 0,052g

lokalne efektivne seizmické zrychlenie (PGA), stanovené ako Spickova hodnota lokalneho
akcelerogramu na povrchu prostredia, je rovné ag=0.0597g

maximalna hodnota horizontalnej zloZky spektra pruznej seizmickej odozvy, vypoéitaného
podla normy STN EN 1998-1/NA/Z2, je pre navrhové seizmické zrychlenie ag=0.052g a
pre kategoriu podlozia D rovna Sah(max)=0.195g=1.95m.s

jeho ZPA (zero period acceleration) je pre kategoriu podlozia D rovné 0.087369g
maximalna hodnota horizontalnej zloZky spektra pruznej seizmickej odozvy, vypocitaného
podla normy STN EN 1998-1/NA/Z2, je pre navrhové seizmické zrychlenie ag=0.052g a
pre kategoriu podlozia C rovna Sah(max)=0.1625g=1.6m.s™

maximalna hodnota horizontalnej zlozky spektra pruznej seizmickej odozvy, vypocitaného
podla pévodnej (uz neplatnej) STN 730036, je pre navrhové seizmické zrychlenie
ag=0.0525g a pre kategoriu podlozia D rovna Sah(max)= 0.126g=1.3m.s
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e maximalna hodnota horizontalnej zloZzky spektra lokalnej pruznej seizmickej odozvy je
rovna Sahlok(max)=0.123g=1.2 m.s?

e maximalna hodnota vertikalnej zlozky spektra pruznej seizmickej odozvy Typ 1 je rovna
Sav(max)=0.14g=1.4m.s™

e navrhova seizmicka vychylka podloZia, vypocitana pre navrhoveé seizmické zrychlenie ag
=0.052g je pre kategoriu podlozia D rovna dg=0.0975m

e maximalna hodnota spekira seizmickej odozvy Sdh, vypoclitaného so zavedenim
plastickej rezervy nosného systému, je rovna Sdh(max) = 0.05796g = 0.6 m.s™

Pre navrh zakladania mosta bol pouzity aktualny seizmicky prieskum z roku 2017.

Zoznam vrtov

CJ-41 (427,797 m n.m.)

Kvartér

0,0-0,1m
0,1-0,2m
0,2-1,7m

1,7-2,7m

Paleogén
27-31m
3,1-58m
58-150m

Odber vzoriek:

humusovita hlina
navazka

il piesCity (F4/CS), sivohnedy, tuhy, so strednou plasticitou, Smuhovity,
s manganovymi konkréciami, na baze vrstvy s ulomkami pieskovcov velkosti 5-6
cm - deluvialny

strk ilovity (G5/GC), hnedy az sivohnedy s hrdzavymi polohami, zrna velkosti 2-
10-12 cm su poloostrohranné, vypli tvori il tuhej konzistencie, so strednou
plasticitou az il piescity - fluvialny

ilovce, hnedosivé, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6, charakteru
jemnozrnnej zeminy

ilovce, hnedosivé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti R5

ilovce, sivé az hnedosivé, silne az slabo zvetrané W4-W3, laminovane;j
a tenkodoskovitej odlu¢nosti v 7,2-7,5 m, najma od 9,8 m, v hibke 9,2-9,8 m su
ilovce tektonicky porusene, vefmi nizkej pevnosti R5

Hibka [m], typ vzorky |laboratérne &islo Symbol podfa STN 731001
zeminy 1,2-2,0 PV 3093 F4/CS
horniny 10,6-12,0 MH 3103
voda

Hladina podzemnej vody narazena - 3,2 m p.t.

ustalena - 1,8 mp.t.
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CJ-43 (426,751 m n.m.)

Kvartér

0,0-1,0m navazka

1,0-3,5m  Strk ilovity (G5/GC), svetlohnedy so sivymi polohami ilu (2,0-2,6 m), il je tuhy, so
strednou plasticitou, zrna su polozaoblené az poloostrohranné, velkosti 6-15 cm
az nad priemer vrtu, su navetrané az zvetrané, vypln tvori il piesc€ity - proluvialny

Paleogén

3,5-40m ilovce, hnedosivé, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6, charakteru
ilovito-kamenitej sute

40-90m ilovce, hnedé, od 6,6 m sivohnedé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej

pevnosti R5, Criepkovitého rozpadu

9,0-153m ilovce, sive, zvetrané W3, laminovanej miestami tenkodoskovitej odlu¢nosti, vefmi
nizkej pevnosti R5 s polohami pieskovcov R6

15,3 - 18,0 m ilovce, sivé, navetrané W2, prevazne laminované, R4, miestami tenkodoskovité,
s polohami tenkodoskovitych pieskovcov nizkej pevnosti, rozpadavych na drobné
ulomky, po puklinach hrdzavé zateky

Odber vzoriek:

Hibka [m], typ vzorky laboratérne cCislo Symbol podla STN 731001
zeminy 12,2-12,7 NV 2824 S5/SC
14,9-15,2 PPV 2825 G5/GC
horniny 8,5-8,8 PLT 431/10
9,0-10,0 MH 2847
voda

Hladina podzemnej vody narazena - 1,9 m p.t.

ustalena- 1,8 mp.t.

CJ-52 (423,921 m n.m.)

Kvartér

0,0-04m humusovita hlina, prekorenela

0,4-3,2m  Strk ilovity (G5/GC), hnedy, zrna su rézne opracované-polozaoblené az zaoblené,
velkosti 1-10 cm az nad priemer vrtu, navetrané az zvetrané, vypln tvori il piescity
- proluvialny

3,2-7,5m Stk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) s polohami Strku ilovitého (G5/GC)
v hibke 4,4-5,0 m, 6,05-6,2 m, 6,7-7,1 m, hnedy od 3,2 m svetlohnedosivy, zrna
velkosti 1-1 cm az nad priemer vrtu su zaoblené az polozaoblené, navetrané az
zdravé, vypln tvori piesok ilovity a il piesCity - fluvialny

Paleogén

7,5-8,2m ilovce, do 7,6 tmavohnedé, celkom zvetrané W5, hilbSie silne zvetrané W4,

extrémne nizkej pevnosti R6, sive, laminované, charakteru jemnozrnnej zeminy
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8,2-11,0m ilovce, sivé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti R5, v 9,4-9,5 m
Ciernej farby, Criepkovitého rozpadu, od 10,0 m s polohami laminovanych
pieskovcov R4-R5

11,0 — 13,2 m pieskovce, svetlosivé, jemnozrnné, navetrané W2, tenkodoskovité az doskovité,
strednej pevnosti R3, s preplastkami laminovanych pieskovcov

13,2 -17,2 m ilovce, sivé, laminované, v 15,2-15,3 m tmavohnedociernej farby, velmi nizkej
pevnosti R5, Criepkovitého rozpadu

17,2 — 18,0 m pieskovce, sivé, tenkodoskovité az doskovité, jemnozrnné, strednej az vysokej
pevnosti R3-R2

Hladina podzemnej vody narazena- 2,8 mp.t.

ustalena - 2,1 mp.t.

CP-45 (423,982 m n.m.)
Kvartér
0,0-0,4m humusovita hlina

0,4-3,2m Strk ilovity (G5/GC), hnedy, zrna su rézne opracované-polozaoblené az zaoblené,
velkosti 1-10 cm az nad priemer vrtu, navetrané az zvetrané, vypln tvori il piescity
- proluvialny

3,2-7,6m  $trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) striedajuci sa v hibke 1,0-,0m, 3,1-
3,3m, 4,0-4,3m, 5,8-7,6m so Strkom ilovitym (G5/GC), hnedy az hnedosivy, zrna
su polozaoblené az zaoblené, velkosti 1-10 cm az nad priemer vrtu, navetrané az
zvetrané, vypln tvori il piescity - fluvialny

Paleogén

76-84m ilovce, tmavosivé, laminované, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti
R6, Criepkovitého rozpadu

8,4-10,0m ilovce, hnedosivé, zvetrané W4, laminovanej odlu¢nosti od 9,1-9,4 m s polohou
pieskovcov tenkodoskovitej odlu¢nosti, ilovce su velmi nizkej pevnosti R5,
pieskovce su nizkej pevnosti R4

10,0- 12,1 m ilovce, sivé, od 11,5-12,1m tektonicky porusené, hnedé az sivohnedé, velmi nizkej
pevnosti R5, laminované

12,1 - 13,0 m pieskovce, sivé, jemnozrnne, kremité, tenkodoskovité az doskovite, strednej az
vysokej pevnosti R3-R2

Hladina podzemnej vody narazena- 9,2 mp.t., 4,5 m slzenie

ustalena - 2,8 mp.t.

CJ-50 (422,705 m n.m.)

Kvartér

0,0-0,6m navazka tvorena ulomkami velkosti nad priemer vrtu (G5/GCY)

0,6-1,0m il piescCity (F4/CS), sivy, s ulomkami pieskovcov velkosti 2-3 cm — proluvialny

1,0-2,0m Strk ilovity (G5/GC), hnedy, zrna su polozaoblené az zaoblené, velkosti 1-10 cm
az nad priemer vrtu, navetrané az zvetrané, vypln tvori il piescity - proluvialny
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2,0-42m strk ilovity (G5/GC), do 2,8 m tmavohnedy, hibSie svetlohnedy, od 4,2 m poloha

sivého piesku ilovittho (S5/SC) s malym podielom zfn velkosti 2-4 cm
a s organickou primesou, zrna su zaoblené az polozaoblené, velkosti 2-6 cm az
nad priemer vrtu, navetrané az zdravé. V 2,0-2,'m a 2,8-2,9 m s organickou
primesou — proluvialny

42-48m  Strk ilovity (G5/GC), , zrna su zaoblené aZ polozaoblené, velkosti 2-6 cm aZ nad
priemer vrtu, navetrané az zdravé — fluvialny

Paleogén

46-6,6m ilovce, hnedé, laminované, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6,
charakteru ilu

6,6-7,7m ilovce, sivé az hnedosivé, silne zvetrané W4, laminovanej ojedinele
tenkodoskovitej odluénosti

7,7-8,7m ilovee, sivé, velmi nizkej pevnosti RS, laminované, silne zvetrané W4, striedajuce
sa s polohami tenkodoskovitych pieskovcov, strednej pevnosti R3 (v hibke 7,8-8,0
m a 8,5-8,6 m)

8,7-10,0m ilovce, sivé az hnedosivé, silne zvetrané W4, Ilaminovanej ojedinele
tenkodoskovitej odluénosti

10,0-10,5m ilovce, sivé az hnedosivé, silne zvetrané W4, laminovanej ojedinele
tenkodoskovitej odluCnosti striedajuce sa s pieskovcami tenkodoskovitej
odluénosti, ilovce su velmi nizkej pevnosti RS, pieskovce su nizkej pevnosti R4

10,5- 15,0 m ilovce, sivé, slabo zvetrané W3, laminovanej ojedinele tenkodoskovitej odlu¢nosti
s preplastkami (2-3 cm) pieskovcov tenkodoskovitej odlu¢nosti, ilovce su nizkej
pevnosti R4, pieskovce su strednej pevnosti R3

Hladina podzemnej vody narazena- 3,6 mp.t.

ustalena - 3,2mp.t

CJ-52 (423,921 m n.m.)

Kvartér
0,0-0,4m
0,4-3,2m

32-7,5m

Paleogén
7,5-8,2m

8,2-11,0m

11,0-13,2m

humusovita hlina, prekorenela

Strk ilovity (G5/GC), hnedy, zrna su r6zne opracované-polozaoblené az zaoblené,
velkosti 1-10 cm az nad priemer vrtu, navetrané az zvetrané, vypln tvori il piescity
- proluvialny

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) s polohami Strku ilovitého (G5/GC)
v hibke 4,4-5,0 m, 6,05-6,2 m, 6,7-7,1 m, hnedy od 3,2 m svetlohnedosivy, zrna
velkosti 1-1 cm az nad priemer vrtu su zaoblené az polozaoblené, navetrané az
zdravé, vypln tvori piesok ilovity a il piescCity - fluvialny

ilovce, do 7,6 tmavohnedé, celkom zvetrané W5, hilbSie silne zvetrané W4,
extrémne nizkej pevnosti R6, sivé, laminované, charakteru jemnozrnnej zeminy

ilovce, sivé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti R5, v 9,4-9,5 m
Ciernej farby, Criepkovitého rozpadu, od 10,0 m s polohami laminovanych
pieskovcov R4-R5

pieskovce, svetlosivé, jemnozrnné, navetrané W2, tenkodoskovité az doskovité,
strednej pevnosti R3, s preplastkami laminovanych pieskovcov

11
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13,2 -17,2 m ilovce, sivé, laminované, v 15,2-15,3 m tmavohnedociernej farby, vefmi nizkej

pevnosti R5, Criepkovitého rozpadu

17,2 — 18,0 m pieskovce, sivé, tenkodoskovité az doskovité, jemnozrnné, strednej az vysokej

Hladina podzemnej vody

CJ-53

Kvartér
0,0-0,4m
0,4-0,8m

0,8-20m

2,0-45m

45-50m

Paleogén
50-51m
51-92m

9,2-10,0m

Hladina podzemnej vody

pevnosti R3-R2
2,8 mp.t.
2,1mp.t.

narazena -

ustalena -

(420,098 m n.m.)

humusovita hlina

il so strednou plasticitou (F6/CI), s organickou primesou, tmavohnedy, tuhy -
fluvialny

Strk ilovity (G5/GC), hnedy, zrna su tvorené pieskovcami velkosti do 6 cm az nad
priemer vrtu, sU zaoblené az polozaoblené, navetrané az zdravé, vypli tvori il
piescity - fluvialny

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), do 3,0 m hnedosivy, hlbSie hnedy,
zrna pieskovcov su zaoblené az polozaoblené, do 3,4 m velkosti do 6 cm az nad
priemer vrtu, hibSie velkosti 2-4 cm, suU navetrané az zdrave, vypli tvori piesok
ilovity - fluvialny

strk ilovity (G5/GC), zelenosivy, zrna su tvorené pieskovcami velkosti do 6 cm az
nad priemer vrtu, su zaoblené az polozaoblené, navetrané az zdravé, vyplh tvori
il piescity - fluvialny

ilovce, sivé, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6, charakteru ilu

ilovce, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti R5, od 8,0 m sa
striedaju s pieskovcami, sivej farby, jemnozrnnymi, nizkej az strednej pevnosti R4-
R3

pieskovce, sive, jemnozrnné, strednej pevnosti R3, striedajuce sa s ilovcami
v hibke 8,8-9,2 m laminovanej odlu¢nosti

2,4 mp.t.
2,1 mp.t.

narazena -

ustalena -

CJ-54 (420,812 m n.m.)

Kvartér
0,0-1,8m
1,8-3,8m

3,8-4,8m

Paleogén

il piescCity (F4/CS), hnedy, tuhy - navazka

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), svetlohnedej farby, zrna
pieskovcov su polozaoblené az zaoblené, velkosti 1-6 cm, az nad priemer vrtu,
zrna su navetrané, vypln tvori piesok ilovity — navazka

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), sivy, zrna pieskovcov su zaoblené
az polozaoblené velkosti 2-6 cm, ojedinele 10-15 cm, su navetrané, vypli tvori
piesok ilovity - fluvialny

12
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48-6,5m ilovce, sivé, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6, laminované,

charakteru kamenito-ilovitej sute

6,5-8,5m ilovce, sivé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti RS,
Criepkovitého rozpadu

8,5-10,0 m ilovce, tmahnedociernej farby, tektonicky porusené, laminovanej odluénosti, velmi
nizkej pevnosti

10,0 - 15,0 m ilovce, sivé, navetrané W2, laminované, nizkej pevnosti R4 s polohami
tenkodoskovitych ilovcov

Hladina podzemnej vody narazena- 1,8 mp.t.

ustalena - 1,4 mp.t.

CJ-55 (420,656 m n.m.)
Kvartér
0,0-0,5m  navazka tvorena ilom, valunami, zbytkami rastlim (F2/CGY)

0,5-2,3m  Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), od 2,0 m ilovity (G5/GC), hnedy,
zrna pieskovcov su polozaoblené az zaoblené, velkosti 0,5-4-6 cm, ojedinele nad
6 cm, su navetrané, vypln tvori il piesCity a piesok ilovity - navazka

2,3-58m  Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), sivy, zrna pieskovcov su zaoblené
az polozaoblené velkosti 1-3-6 cm, suU navetrané, vypli tvori piesok ilovity -

fluvialny

Paleogén

58-6,3m ilovce, sivé, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6, charakteru
kamenito-ilovitej sute

6,3-7,6m ilovce, sivé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti RS,

Criepkovitého rozpadu striedajuce sa s polohami tenkodoskovitych pieskovcov,
navetranych W2, nizkej pevnosti R4 s hrdzavymi zatekmi po puklinach

76-92m pieskovce svetlosivé, jemnozrnné az strednozrnné, strednej pevnosti R3,
tenkodoskovité az doskovité, vrstevnatosti 0-20°, poruSené su puklinami sklonu
50-60°

9,2-11,4m ilovce, sive, zvetrané W3, laminované, s velmi nizkou pevnostou R5, s polohami
tenkodoskovitych pieskovcov nizkej pevnosti R4

11,4-15,0m ilovce, sivé, navetrané W2, laminované, nizkej pevnosti R4, s polohami
tenkodoskovitych ilovcov s polohami tenkodoskovitych pieskovcov

Hladina podzemnej vody narazena- 2,3 mp.t.

ustalena - 1,8 mp.t.

CP-44 (424,287 m n.m.)
Kvartér
0,0-0,2m humusovita hlina

0,2-2,0m  Strk ilovity (G5/GC), hnedy, zrna su polozaoblené az zaoblenég, velkosti 1-10 cm
az nad priemer vrtu, navetrané az zvetrané, vypln tvori il piescity - proluvialny
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Slvaibek I
2,0-7,0m  $trk ilovity (G5/GC), hnedy az hnedosivy, striedajtci sa v hibke 2,0-3,8m 4,0-4,4m,

Paleogén
7,0-12,5m

12,5-15,0m

Odber vzoriek:

4,8-6,4m so Strkom s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), zrna su
polozaoblené az zaoblené, velkosti 1-4 cm, ojedinele 10 cm resp. az nad priemer
vrtu, navetrané az zvetrané, vypln tvori il piescity — fluvialny

ilovce, tmavosivé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti R5,
Criepkovitého rozpadu s polohami tenkodoskovitych pieskovcov nizkej pevnosti
R4, rozpadavych na drobné ulomky, po puklinach hrdzavé zateky

ilovce, sivé, zvetrané W3, laminovanej odlu¢nosti, od 12,8-14,0 m s polohami
ilovcov tenkodoskovitej odlu¢nosti, ilovce su velmi nizkej az nizkej pevnosti R5-
R4

Hibka [m], typ vzorky laboratérne cCislo Symbol podla STN 731001
zeminy 5,0-6,0 PV 3222 G3/G-F
horniny 12,5-13,5 MH 3230
voda

Hladina podzemnej vody narazena - 2,5 m p.t.

ustalena - 2,5 m p.t.

CP-45 (423,982 m n.m.)

Kvartér

0,0-0,4m humusovita hlina

0,4-3,2m Strk ilovity (G5/GC), hnedy, zrna su rézne opracované-polozaoblené az zaoblené,
velkosti 1-10 cm az nad priemer vrtu, navetrané az zvetrané, vypln tvori il piescity
- proluvialny

3,2-7,6m  $trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) striedajuci sa v hibke 1,0-,0m, 3,1-
3,3m, 4,0-4,3m, 5,8-7,6m so Strkom ilovitym (G5/GC), hnedy az hnedosivy, zrna
su polozaoblené az zaoblené, velkosti 1-10 cm az nad priemer vrtu, navetrané az
zvetrané, vypln tvori il piescity - fluvialny

Paleogén

76-84m ilovce, tmavosivé, laminované, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti
R6, Criepkovitého rozpadu

8,4-10,0m ilovce, hnedosivé, zvetrané W4, laminovanej odlu¢nosti od 9,1-9,4 m s polohou
pieskovcov tenkodoskovitej odlu¢nosti, ilovce su velmi nizkej pevnosti R5,
pieskovce su nizkej pevnosti R4

10,0 - 12,1 m ilovce, sivé, od 11,5-12,1m tektonicky porusené, hnedé az sivohnedé, velmi nizkej
pevnosti R5, laminované

12,1 - 13,0 m pieskovce, sivé, jemnozrnne, kremité, tenkodoskovité az doskovite, strednej az
vysokej pevnosti R3-R2

Hladina podzemnej vody narazena- 9,2 mp.t., 4,5 m slzenie

ustalena - 2,8 mp.t.
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CJ-57 (421,297 m n.m.)

Kvartér
0,0-0,7m
0,7- 3,7m

3,7-82m

Paleogén

8,2-84m

8,4-10,5m

10,5-15,0m

Odber vzoriek:

navazka

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), hnedej farby, zrna pieskovcov su
polozaoblené az zaoblené, velkosti 2-6 cm, ojedinele 10 cm, su navetrané, vypln
tvori piesok ilovity - navazka

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), sivy, zrna pieskovcov su zaoblené
az polozaoblené velkosti 6-15 cm, navetrané, vypln tvori piesok ilovity, v hibke
5,2-5,5m, 6,8-7,2 m, 7,8-8,2 m poloha &trku ilovitého (F2/CG) - fluvialny

ilovce, sivé, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6, laminované,
charakteru ilu

ilovce, sivé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti RS,
Criepkovitého rozpadu

ilovce, sivé, navetrané W2, laminované, nizkej pevnosti R4 s polohami
tenkodoskovitych ilovcov, od 13,0 m az zdravé

Hibka [m], typ vzorky laboratérne Cislo Symbol podla STN 731001
zeminy 5,2-5,5 PPV 2828 F2/CG
horniny 13,0-14,0 PLT 430/10
13,0-14,0 MH 2849
Hladina podzemnej vody narazena- 3,7 mp.t.
ustalena - 3,5m p.t.

CJ-59 (421,179 m n.m.)

Kvartér
0,0-0,2m
0,2-0,8m

0,8-4,2m

42-75m

Paleogén
75-7,7m

7,7-9,,0m

humusovita hlina

piesok ilovity (S5/SC), hnedy, tuhy so zrnami pieskovcov velkosti 2 cm, obsahu
15-20% - navazka

Strk ilovity (G5/GC) striedajuca sa so Strkom s primesou jemnozrnnej zeminy
(G3/G-F), hnedej farby, zrna pieskovcov su polozaoblené velkosti 6-12 cm az nad
priemer vrtu, su navetrané, vypln tvori il piescCity a piesok ilovity - navazka

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), sivy, zrna pieskovcov su zaoblené
az polozaoblené velkosti 2-10 cm az nad priemer vrtu, su navetrané, vyplf tvori
piesok ilovity - fluvialny

ilovce, hnedosivé s hrdzavymi Smuhami, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej
pevnosti R6, charakteru jemnozrnnej zeminy

ilovce, sivé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti RS5,
Criepkovitého rozpadu
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Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
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9,0-15,0m ilovce, sivé, navetrané W2, laminované, s nizkou pevnostou R4, s polohami

Odber vzoriek:

tenkodoskovitych pieskovcov v hibke 9,1-9,6 m, 10,5-10,9 mm strednej pevnosti
R3

Hibka [m], typ vzorky

laboratérne gislo

Symbol podla STN 731001

zeminy 5,0-6,0 PV 2830 G3/G-F
Hladina podzemnej vody narazena- 4,2mp.t.
ustalena - 3,8 mp.t.

CJ-62
Kvartér
0,0-2,0m
20-22m
2,2-38m

Paleogén
3,8-9,8m

9,8-150m

Odber vzoriek:

(424,782 m n.m.)

navazka tvorena hlinou, ulomkami, TKO (F1/MGY)
il s nizkou plasticitou (F6/CL), hnedy, tuhy - deluvialny

sut’ ilovito-kamenita (F2/CG), hneda, od 3,4 m siva az hnedosiva, tvorena
ulomkami pieskovcov velkosti 6-20 cm, ulomky su po hranach polozaoblené az
poloostrohranné, zvetrané. il je tuhy, so strednou plasticitou, striedajuci sa s ilom
piesCitym - deluvialna

ilovce, hnedé az hnedosivé, celkom az silne zvetrané W5-W4, extrémne nizkej az
velmi nizkej pevnosti R6-R5, laminované ojedinele tenkodoskovité

ilovce, siveé, navetrané W2, laminované, nizkej pevnosti R4 s polohami
tenkodoskovitych  ilovcov, s polohami  tenkodoskovitych az  doskovitych
pieskovcov strednej pevnosti R3

Hibka [m], typ vzorky

laboratérne gislo

Symbol podla STN 731001

horniny 4,0-5,0 PLT 428/10
12,0-13,0 PLT 429/10
4,0-5,0 MH 2850
12,0-13,0 MH 2851
Hladina podzemnej vody narazena- 11,3 ma 8,9 m p.t slzenie
ustalena - 7,8 mp.t.

CP-56
Kvartér
0,0- 34m

34-71m

(421,102 m n.m.)

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), hnedej farby, zrna pieskovcov su
polozaoblené velkosti do 6 cm, ojedinele 15 cm az nad priemer vrtu, su navetrané,
vypln tvori piesok ilovity - navazka

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), hnedy aZ sivohnedy, zrna
pieskovcov su zaoblené az polozaoblené velkosti 2-10 cm az nad priemer vrtu, su
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Sl valbek

Paleogén
7,1-8,0m

8,0-90m

9,0-11,5m

11,5-15,0m

Odber vzoriek:

navetrané, vypli tvori piesok ilovity , v hibke 4,6-5,0 m poloha piesku ilovitého
(S5/SC), strednozrnného - fluvialny

ilovce, hnedosivé, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6, laminované,
charakteru ilovito-kamenitej sute

ilovce, sivé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti RS,
Criepkovitého rozpadu, striedajuce sa s polohami laminovanych pieskovcov nizkej
pevnosti R4

ilovce, sivé, zvetrané W3, laminované, velmi nizkej pevnosti R5

ilovce, sivé, navetrané W2, laminované, nizkej pevnosti R4, v hibke 12,6-13,2 m
az zdravé R3

Hibka [m], typ vzorky laboratérne cCislo Symbol podla STN 731001
zeminy 6,0-7,0 PV 2826 G3/G-F
7,2-7,8 PPV 2827 F4/CS
horniny 12,6-13,2 PLT 437/10
12,6-13,2 MH 2848
Hladina podzemnej vody narazena- 3,0 mp.t.
ustalena - 2,8 mp.t.

CP-58
Kvartér
0,0-0,2m
0,2- 3,8m

3,8-7,3m

Paleogén
7,3-7,7m

7,7-8,0m

8,0-10,0 m

10,0-11,0 m

(421,287 m n.m.)

navazka

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) s polohami Strku ilovitého
(G5/GC), hnedej farby, zrna pieskovcov su polozaoblené az poloostrohranné,
velkosti do 6 cm, ojedinele 10 -15 cm, navetrané, vypli tvori piesok ilovity -
navazka

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), sivy, zrna pieskovcov su zaoblené
az polozaoblené velkosti 6-15 cm, su navetrané, vypln tvori piesok ilovity, v hibke
6,8-7,2 m, 7,8-8,2 m poloha Strku ilovitého G5/GC- fluvialny

ilovce, hnedé az sivohnedé, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6,
laminované, charakteru kamenito-ilovitej sute

pieskovce, sivé, jemnozrnné az strednozrnné, tenkodoskovité az doskovité,
vysokej pevnosti R2

ilovce, sivé az tmavosivé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti
R5, Criepkovitého rozpadu s preplastkami tenkodoskovitych pieskovcov sivych,
strednej pevnosti R3

pieskovce, sivé, jemnozrnné, tenkodoskovité az doskovite, vysokej pevnosti R2
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S valbek

Odber vzoriek:

Hibka [m], typ vzorky laboratérne Cislo Symbol podla STN 731001
zeminy 7,3-7,6 NV 2829 F2/CG
horniny 10,5-11,0 PLT 433/10
10,5-11,0 MH 2868
Hladina podzemnej vody narazena- 3,8 mp.t.
ustalena - 3,5mp.t

CP-60 (419,872 m n.m.)

Kvartér

0,0- 29m Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), hnedej od 1,5 m tmavohnedej
farby, zrna pieskovcov su polozaoblené az zaoblené, velkosti 2-10 cm az nad
priemer vrtu, su navetrané, vypln tvori piesok ilovity - navazka

2,9-6,0m  Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), sivy, zrna pieskovcov su zaoblené
az polozaoblené velkosti do 6 cm ojedinele nad priemer vrtu, su navetrané, vypln
tvori piesok ilovity - fluvialny

Paleogén

6,0-6,1m ilovce, hnedé az hnedosivé, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6,
laminované, charakteru sute

6,1-10,5m ilovce, sivé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti RS5,
Criepkovitého rozpadu s preplastkami tenkodoskovitych pieskovcov, sivych,
strednozrnnych, strednej pevnosti R3

10,5- 20,0 m ilovce, sivé, navetrané W2, laminované, nizkej pevnosti R4, s polohami

Odber vzoriek:

tmavohnedych ilovcov, tektonicky porusenych, vefmi nizkej pevnosti RS
a s polohami pieskovcov v 11,0-11,5 m, 12,0-13,2 m (v hlbke 16,5-17,0 m su
laminované, R4)

laboratérne Cislo

Hibka [m], typ vzorky

Symbol podla STN 731001

zeminy 1,2-2,3 PV 2831 G3/G-F

14,5-15,0 PPV 2832 F4/CS
Hladina podzemnej vody narazena- 2,6 mp.t.

ustalena - 2,5mp.t.
JV-205-00 (435,420 m n.m.)
Kvartér
0,0—-4,7m navazka — odpad, stavebny material (stara skladka odpadu);
4,7-53m bahnity sediment - il s vysokou plasticitou (F8/CH), fluvialny, sivej farby s Ciernymi
a hrdzavymi Smuhami, so slabym organickym zapachom, tuhej konzistencie;

5,3-6,4m Strk ilovity (G5/GC), fluvialny, hnedej farby, hrubé zrna su tvorené pieskovcom,

dobre az stredne opracované, velkosti prevazne 2-7 cm, menejaz do 10 cm, vypln
je tvorena pieskom ilovitym az ilom piescCitym, tuhej konzistencie;
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Paleogén

6,4—-7,5m ilovce apolohy jemnozrnnych pieskovcov, silno az stredne zvetrané, vitanim

7,5-150m

poruSené, charakteru Strku ilovitého (G5/GC), sivej az hnedosivej farby, pieskovce
su pritomné hlavne vo vrchnej Casti, tvorené su ulomkami velkosti do 10-15 cm,
triedy R4, v spodnej €asti prevaha ilovcov az siltovcov rozpadnutych na ulomky
velkosti do 5-7 cm, triedy R5(R6);

ilovce az siltovce, s polohami jemnozrnnych pieskovcov, lokalne tektonicky
porusené, slabo zvetrané, sivej az hnedosivej farby, rozpadajice sa na ulomky cca
3-7 cm, triedy R4(R5), v miestach tektonického poru$enia (8,0-8,3 m; 8,5-8,7 m;
9,0-9,4 m; 10,1-10,5 m), triedy R5(R6), polohy pieskovcov su slabo zvetrané, sivej
farby, triedy R3-R4 (12,4-13,0 m);

Hladina podzemnej vody:  narazena: 7,0 m p.t.

ustalena: 7,45 m p.t.

Odbery vzoriek:
usek (m)
Vrt typ vzorky lab.Cislo
od do
1\ 205-00 6.0 Q0 PLT
1\/ 205-00 Q0 120 PLT

JV-1-205-00 (420,960 m n.m.)

Kvartér

0,0-0,2m ornica — silt so strednou plasticitou (F5/MI), tmavohnedej farby, rozpadavy, tuhej
az pevnej konzistencie, humozny;

0,2-3,8m Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) az Strk ilovity (G5/GC), fluvialny,
hnedej az sivohnedej farby, hrubé zrna su tvorené pieskovcom, stredne az dobre
opracované, velkosti prevazne 2-8 cm, menej az do 15-20 cm, vyplni je tvorena
pieskom s primesou jemnozrnnej zeminy az piesok ilovity;

Paleogén

3,8—-4,3m ilovce, stenkymi polohami pieskovcov, silno zvetrané az uplne zvetranég, sivej
farby, vitanim porusené, triedy R6, charakteru Strku ilovitého (G5/GC) s ulomkami
prevazne pieskovcov velkosti 2-5 cm a vyplfiou tvorenou ilom pies€itym tuhej
konzistencie;

43-6,6m pieskovce, jemnozrnné, do hibky cca 5,2 m stredne zvetrané, hnedej az hnedosivej
farby, triedy R3-R4, dalej slabo zvetrané, hnedosivej farby, triedy R3, v Urovni 5,7-
6,0 m poloha ilovcov az siltovcov, sivej farby, triedy R5(R4);

6,6 —9,0m ilovce, stredne az slabo zvetrané, sivej farby, vitanim porusené, rozpad na ulomky
velkosti cca 2-5 cm, triedy R5(R4);

9,0-10,4 m ilovce, slabo zvetrané, cokoladovohnedej farby, vitanim porusené, lokalne

tektonicky porudené, s Criepkovitym rozpadom na ulomky velkosti cca 1-4 cm,
triedy R5(R6);

10,4 — 11,6 m ilovce az siltovce, slabo zvetrané, sivej az tmavosivej farby, rozpadavé na ulomky

velkosti cca 3-5 cm, triedy R4-R5;

11,6 — 13,0 m siltovce az jemnozrnné pieskovce, zdravé az slabo zvetrané, sivej az svetlosivej

farby, triedy R4-R3;
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13,0 — 14,0 m ilovce az siltovce, sivej az tmavosivej farby, zdravé az slabo zvetrané, tektonicky
porusené, triedy R5;

14,0 — 15,0 m ilovce, tmavosivej az ¢okoladovohnedej farby, Criepkovito rozpadavé na drobné
ulomky velkosti do 1-3 cm, tektonicky porusené?, triedy R5-R6;

Hladina podzemnej vody:  narazena: 2,0 m p.t.
ustalena: 2,30 m p.t.

Odbery vzoriek:
usek (m)
vrt typ vzorky lab.cislo
od do
1IVV-1 205-00 80 12.0 PLT

JV-2-205-00 (424,510 m n.m.)
Kvartér

0,0-1,2m navazka — charakteru Strku ilovitého (G5/GCY), hnedej farby, hrubé zrna su
tvorené prevazne ulomkami beténu a stavebného materialu;

1,2-45m Strk ilovity (G5/GC), fluvialny, hnedej farby, hrubé zrna su tvorené pieskovcom,
prevazne dobre az stredne opracované, velkosti prevazne 2-5 cm, menej az do
10-15 cm, vypli je tvorena pieskom ilovitym azZ ilom piesCitym tuhej konzistencie;

45-55m S&trk ilovity (G5/GC) az il Strkovity (F2/CG), fluvidlny, hnedej farby, na baze
Ciernohnedej farby, tuhej konzistencie, hrubé zrna su tvorené pieskovcom, dobre
opracované, velkosti do 2-7 cm, obsahu do 30-50 %;

Paleogén

5,56-6,4m ilovce s polohami pieskovcov, hnedej az sivohnedej farby, silno zvetrané az uplne
zvetrané, vitanim poruSené, charakteru ilu so strednou plasticitou (F6/CI) az ilu
Strkovitého (F2/CG), tuhej az pevnej konzistencie;

6,4—-9,3m ilovce, Cokoladovo hnedej farby, vitanim porusené, tektonicky porudené, stredne
zvetrané, Criepkovito rozpadavé na ulomky velkosti cca 1-3 cm, pevnosti R6(R5);

9,3-15,0m ilovce az siltovce, sivej az tmavosivej farby, vitanim porusené, rozpad na ulomky
velkosti do 5-10 cm, menej do 15 cm, triedy R5(R4), lokalne s polohami
jemnozrnnych pieskovcov triedy R3-R4 (11,5-12,0m; 13,0-13,3m).

Hladina podzemnej vody:  narazena: 3,1 m p.t.
ustalena: 2,35 m p.t.

JV-3-205-00 (435,420 m n.m.)
Kvartér

0,0-0,5m navazka — charakteru siltu piesCitého (F3/MSY), svetlohnedej farby, s
ulomkami stavebného materialu, tuhej az pevnej konzistencie;
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205.00 Tectmioké v Shvalbek
0,5-0,7m silt so strednou plasticitou (F5/MI), deluvialny, svetlosivej farby s hnedymi

0,7-6,5m
Paleogén
6,5-8,8m
8,8—-150m

Smuhami, pevnej konzistencie;

sut’ kamenito ilovita, charakteru ilu Strkovitého (F2/CG), deluvialna, svetlohnede;j
az okrovohnedej farby, pevnej konzistencie, hrubé zrna su tvorené pieskovcom,
stredne az dobre opracované, velkosti do 2-8 cm, menej az do 15 cm, obsahu do
30%, od urovne 4,5 m do 15%;

ilovce s polohami pieskovcov, hnedej az sivohnedej farby, silno zvetrané az uplne
zvetrané, vitanim porusené, triedy R6, charakteru strku ilovitého (G5/GC);

ilovce s polohami pieskovcov, sivej az hnedosivej farby, vitanim porudené, lokalne
tektonicky porusené (9,4-9,6 m; 11,5-11,8 m; 12,3-12,5 m) rozpad na ulomky
velkosti do 5 cm, menej do 10 cm, triedy R5(R4), lokalne s polohami jemnozrnnych
pieskovcov triedy R3-R4 (9,6-10,3 m), v urovni 13,8-14,8 m poloha ¢okoladovo
hnedych, €riepkovito rozpadavych ilovcov.

Hladina podzemnej vody:  narazena: 6,8 m p.t.

JV-2-214-00
Kvartér

0,0-0,3m
0,3-3,6m

Paleogén
3,6-45m

45-13,0m

13,0-142m

14,2-18,0m

ustalena: 5,5 m p.t.
(421,840 m n.m.)

navazka — $trk ilovity (G5/GCY), tmavohnedej farby;

Strk ilovity (G5/GC) az Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluvialny,
hnedej farby, hrubé zrna su tvorené pieskovcom, dobre az stredne opracované,
velkosti prevazne 2-8 cm, menej az do 10-20 cm, vypln je tvorena pieskom ilovitym
az ilom piesc€itym;

ilovce, stredne az silno zvetrané, sivej az hnedosivej farby, vitanim porusené,
triedy R6, rozpadajuce sa na ulomky velkosti do 2-3 cm, az charakteru Strku
ilovitého (G5/GC);

ilovce az siltovce, s polohami jemnozrnnych pieskovcov, lokalne tektonicky
poruSené, slabo zvetrané, sivej, tmavosivej az tmavohnedosivej farby, vitanim
porusené, rozpadavé na ulomky cca 2-5 cm, triedy R4(R5), v miestach
tektonického porusenia (6,5-6,9 m; 8,5-8,8 m; 9,5-9,8 m; 11,8-12,2), triedy R6-R5,
polohy pieskovcov su slabo zvetrané, sivej farby, s velkostou ulomkov az do 10
cm, triedy R3-R4 (7,3-7,7 m; 9,8-10,3 m), polohy siltovcov su slabo zvetrané,
rozpadajuce sa na ulomky velkosti 3-7 cm, triedy R4 (5,8-6,2 m; 8,0-8,3 m);

ilovce, slabo zvetrané, Cokoladovohnedej farby, Criepkovito rozpadavé na ulomky
velkosti 1-3 cm, triedy R5-R6;

ilovce az siltovce, s polohami jemnozrnnych pieskovcov, lokalne tektonicky
porusené, slabo zvetrané, sivej, tmavosivej az tmavohnedosivej farby, vitanim
poruSené, rozpadavé na ulomky cca 2-5 cm, triedy R4(R5), v miestach
tektonického porusenia (15,8-16,1 m; 16,8-17,0 m), triedy R6-R5, polohy siltovcov
az pieskovcov su slabo zvetrané, sivej farby, s velkostou ulomkov az do 4-10 cm,
triedy R3-R4 (13,5-14,4 m);

Hladina podzemnej vody:  narazena: 2,4 m p.t.

ustalena: 2,75 m p.t.
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Odbery vzoriek:
usek (m)
vrt typ vzorky lab.cislo
od do
IVV-2 214-00 50 90 PLT
JV/-2 214-00 110 130 PILT

Hydro-geologické pomery a zhodnotenie chemizmu a agresivity podzemnych véd

V km 39,254-39,528 bola zistena ustalena hladina podzemnej vody v hibke 1,8-3,2 m p. t. Od
km 39,890 bola zistena ustalena hladina podzemnej vody v hibke 1,4-3,8 m p. t. Hladina
podzemnej vody sa v suhrne vyskytuje v hibke 2,0-4,0 m p. t. VySka hladiny spodnej vody je
ovplyvnena vyskou hladiny prifahlych tokov.

Chemicka analyza vzorky vody z vrtu CJ-41, CJ-43, nepreukazala agresivne u€inky vody na
betdn, vzorka vody vykazuje velmi nizku agresivitu prostredia na Zelezo so stupfiom I. Chemicka
analyza vzorky vody z vrtu CJ-51 nepreukazala agresivne ucinky vody na betén, vzorka vody
vykazuje velmi vysoku agresivitu na zelezo so stupriom IV. Chemicka analyza vzorky vody z vrtu
CJ-62 nepreukazala agresivne ucinky vody na betdn, vzorka vody vykazuje vefmi nizku agresivitu
prostredia na zelezo so stupfiom |. Spodna voda v suhrne nie je agresivna. Prostrediu s nizkou
agresivitou prislucha primarna ochrana beténovej konstrukcie (protikorézne opatrenia XA1).

Zoslvanie, zvetravanie a erozia

K najvyznamnejSim exogénnym geodynamickym javom v okoli stavby dialnice patri
zosUvanie, zvetravanie a erézia. Zosuvanie, erdzia ale aj zvetravanie su odozvou geologicko-
tektonickej stavby uzemia a hydrogeologickych pomerov. Zosuvy na uzemi su plosné az
frontalne, stabilizované, miestami potencialne.

V mieste stavby estakady Podzavoz sa podla mapy zosuvov nevyskytuju aktivne zosuvné
svahy, ktoré by ovplyviiovali zakladanie mosta.

9. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

9.1 Charakteristika mosta

Mostny objekt je navrhnuty ako dva samostatné subezné mosty (favy a pravy most)
pozostavajuce z jedného dilatatného celku. Nosna konStrukcia je navrhnuta, ako spojity
viacpolovy nosnik z predpatého monolitického beténu. Spodna stavba je tvorena krajnymi
oporami a medzilahlymi podperami. Lavy most ma 2 opory a 14 pilierov. Pravy most ma 2 opory
a 15 pilierov. ZaloZenie mosta je navrhnuté hibkové.

Zoznam pouzitych materialov (beton a betonarska vystuz) :

e Podkladny beton C8/10 - X0 (SK)

e Piloty C25/30 - XC2, XA1 (SK)

e Zaklady C30/37 — XC4, XF1, XA1 (SK)
e Opory C30/37 — XC4, XD1, XF2 (SK)
e Piliere 2L, 2P, 7L, 8L, 8P, 9P, 15L, 16P  C35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK)
e Ostatné piliere C30/37 - XC4, XD1, XF2 (SK)
e Prechodové dosky C25/30 - XC2, XD2, XF2 (SK)
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e Nosna konstrukcia C35/45 - XC4, XD1, XF2 (SK)
e Monolitické rimsy C35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK)
e Betonarska vystuz B 500B

Poznamka : pre hodnoty modulov pruznosti jednotlivych pevnostnych tried betonov, je nutné
splnit ustanovenia v zmysle STN EN 1992-1-1 (€l. 3.1.3, tab. 3.1).

9.2 Clenenie dokumentacie

Dokumentacia DRS mostného objektu 205-00 je ¢lenena do nasledovnych Casti:
000 — VSeobecna Cast
100 — Zakladanie
300 — Spodna stavba Lavy most
400 — Spodna stavba Pravy most
500 — Nosna konstrukcia Lavy most
600 — Nosna konstrukcia Pravy most

700 — Prislusenstvo

Dokumentacia 300 — Spodna stavba Lavy most je rozdelena nasledovne:
300 — SPODNA STAVBA 'AVY MOST — 1.8ast — ZAKLADY 2L-5L, 10L-15L
300 — SPODNA STAVBA I'AVY MOST - 2.8ast — PILIERE 2L-5L, 10L-15L
300 — SPODNA STAVBA I'AVY MOST - 3.8ast — ZAKLADY 6L-9L

300 — SPODNA STAVBA ’AVY MOST — 4.8ast — PILIERE 6L-9L

300 — SPODNA STAVBA ’AVY MOST — 5.8ast — OPORA 1L, 16L

V predkladanej dokumentacii je spracovana dokumentacia
300 — SPODNA STAVBA LAVY MOST - 1.¢ast — ZAKLADY 2L-5L, 10L-15L

9.3 Popis konstrukcie mosta

9.3.1 Vytyc€enie mosta

Zakladné vytyCovacie body budu dané suradnicami v suradnicovom systéme S-JTSK (real.
JTSK) a vySkovom suradnom systéme Bpv.

Pred zahajenim geodetickych prac je nutné overit si platnost suradnic a vySok bodov
vytyCovacej siete stavby u hlavného geodeta zhotovitela.

Pre mostny objekt 205-00 boli zriadené nasledovné body vytyCovacej siete:
Bod Y X Z
3010 438165.969 1146826.790 425.511
3011 438134.939 1146669.826 423.742
3012 438210.051 1146499.768 421.696
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3013 438175.565 1146333.882 421.795

9.3.2 Vyrobné tolerancie

Pri realizacii spodnej stavby mosta je potrebné dodrzat pripustné odchylky uvedené
v STN 73 0422 a STN 730422/Z1.

Medzné odchylky pre vytyCenie podkladny beton su nasledovné:

- krajna vyskova odchylka + 20 mm
- krajna priecna a pozdizna odchylka + 20 mm

Medzné odchylky pre vyty&enie opbr a pilierov:

- krajna vySkova odchylka

[1hg12m 4 mm
1 h>12m + h/3000
- krajnéa prieéna a pozdizna odchylka 10 mm
- krajna odchylka vytyCenia zvislice h/3000, max. £10 mm

- krajna odchylka priamosti vztaznych priamok debnenia + 8 mm

9.3.3 Zakladanie mosta

ZaloZenie krajnych opor a pilierov je hibkové. Realizacia hibkového zakladania pilierov bude
prebiehat z pilotaZnych plosin. Vykopové prace pre zaloZenie mostného objektu budu prebiehat
v stavebnych jamach zapazenymi Stetovnicami, alebo v otvorenych jamach. Trieda tazitelnosti
podfa STN 73 3050 — Trieda 2 — 3.

Odhumusovanie sa na zaklade Pedologického prieskumu Uzemia v predmetnom useku
nevykonava.

9.3.4 Spodna stavba

Spodnu stavbu tvoria opory na zaCiatku a na konci mosta a medzilahlé piliere. Na lavom moste
budu 2 opory a 14 pilierov. Na pravom moste budu 2 opory a 15 pilierov.

Opory sa skladaju zo Zelezobetdénového Ulozného prahu, zakladov opér a pozdiznych kridel
(v smere diafnice). Pod mostnym zaverom (medzi zavernym murikom a nosnou konstrukciou) je
priestor Sirky min. 1,0m urCeny na pripadnu reviziu mosta v mieste mostného zaveru. Na rubovej
strane op6r v hornej &asti zaverného murika je kibovo ulozena prechodova doska. Prieény sklon
uloZného prahu je 4% smerom k licu opory. Za zavernym murikom sa nachadza prechodova
oblast, ktora bude odvodnena pomocou pozdiZznej perforovanej rary, ktora bude vyvedena cez
ulozny prah,alebo cez kridlo pred oporu.

V mieste komorovej konstrukcie je spodna stavba ramovo spojena s nosnou konstrukciou, v
mieste dvojtramovej konstrukcie je nosna konstrukcia ulozena na spodnu stavbu vzdy pomocou
dvojice hrncovym lozisk. V mieste dvojtramu piliere su tvorené dvojicou plnostennych stojek.

Vsetky Casti spodnej stavby, ktoré budu v trvalom styku so zeminou budu chranené izolaciou
proti zemnej vlhkosti (1x nater penetrany a 2x nater asfaltovy).

300 - SPODNA STAVBA LAVY MOST - 1.¢ast — ZAKLADY 2L-5L, 10L-15L

Zaklady 2L-5L, 10L-15L

Zaklady pilierov 2L-5L, 10L-15L su Zelezobeténové monolitické tvaru obdiznika s pédorysnymi
rozmermi 6,0 x 10,0 m. VySka zakladov je 1,5 m (1,290 m). Horna plocha zakladov je v
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strechovitom sklone 7% (v pozdiZnom smere). Zaklady su vybeténované na vrstve podkladného
beténu hr. 200 mm.

Pre zaklady sa pouzije beton C30/37 - XC2, XA1,XF1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax22 - S3, S4.
Podkladny beton pod zaklady bude z beténu C8/10 - X0 (SK) - CI 1,0 - Dmax22 - S3, S4.

Poziadavky na zlozenie beténu s ohfadom na trvanlivost platia podfa tab. F1 v STN EN206-1.
Horna medza frakcie kameniva je navrhovana 22 mm. Odporuca sa volit zloZenie betdnu tak, aby

sa obmedzil vyvin hydratacného tepla. Podla TKP &ast 15, ¢l. 4.8 je trieda presnosti pre
zaklady 10. Rozhodujuce je dodrzanie rozmerov, ktoré nemaju byt menSie nez je uvedené.

Je treba venovat zvySenu pozornost oSetrovaniu povrchu beténu, aby sa zabranilo vzniku
trhlin od vyvinu hydratacného tepla a zmrstovania.

Vystuz zékladov 2L-5L, 10L-15L

Vystuz zakladov je navrhnuta z ocele B 500B. V3Setka vystuz bude viazana na mieste
z jednotlivych prutov. Sugastou vystuze zakladov je aj vystuz prechadzajuca do pilierov. Délezité
je dodrzat presnu polohu tychto prutov pre zaru€enie dostatoéného krytia beténom na pilieroch.
Maximalna odchylka v polohe tychto pruatov je tak len £5 mm.

Pri realizacii zakladov je nutné dodrzat predpisané hodnoty krytia. Minimalne krytie sa
vztahuje na v8etku vystuz. Zvaranie je povolené iba pre vodivé prepojenie vodi¢om FeZn.

Pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov ,stupen €. 4“ su navrhnuté konstrukéné opatrenia
s prevarenim betonarskej vystuze. Vykona sa prevarenie vystuzi zakladov a pil6t v dolnej Casti
patiek. Zaroven v zakladoch bude zvarena vystuz tak, ze budu zvarené pruty v mieste stykovania
kolmych vystuznych prvkov u hrany armokoSa zakladu so vSetkymi krizujucimi vystuzami (jedna
sa o pomocné bodové zvary, nie mechanicky pevné - pozri TP 03/2014). Zvarenie mozno vykonat
bud ohnutim vystuzného prvku, alebo priloZzkou.

Schéma prevarenia vid. priloha €. 320.

Izolacia proti zemnej vihkosti

VSetky zasypané povrchy zakladovych dosiek a vystupujucich driekov pilierov a krajnych opdr
(az po uroven finalneho terénu) je nutné oSetrit 1xpenetraénym naterom (Alp) a 2xasfaltovym
naterom (Na) pre ochranu pred zemnou vihkostou. Detail Upravy pracovnej Skary medzi
zakladom a driekom pilierov su sucastou vykresovej dokumentacie.

Uprava povrchov

Zaklady musia mat’ hutny, uzavrety povrch, potrebny na zabezpeCenie ochrany vystuze a
betonu proti kordzii. Kategéria povrchovej Upravy je podla TKP Cast 16 — Debnenie, leSenie,
povrchova uprava a skruze stanovena pre neviditelné povrchy Aa — neohoblované dosky na zraz,
pripustné su povrchové drobné chyby po oddebneni. VSetky hrany zakladov su skosené vloZzenou
liStou do debneni 20/20 pokial nie je uvedené inak.

300 - SPODNA STAVBA LAVY MOST — 2.éast' — PILIERE 2L-5L, 10L-15L

Spodna stavba je rieSené v dalSej dokumentacii DRS 300 — Spodna stavba lavy most — 2.¢ast’
— PILIERE 2L-5L, 10L-15L.

300 — SPODNA STAVBA IAVY MOST — 3.¢ast'— ZAKLADY 6L-9L

Spodna stavba je rieSené v dalSej dokumentacii DRS 300 — Spodna stavba lavy most — 3.Cast
— ZAKLADY 6L-9L.

25




Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
“ Valbek 205-00 Technicka sprava

300 — SPODNA STAVBA IAVY MOST — 4.¢ast' — PILIERE 6L-9L

Spodna stavba je rieSené v dalSej dokumentacii DRS 300 — Spodna stavba lavy most — 4.Cast
— PILIERE 6L-9L.

300 - SPODNA STAVBA L’AVY MOST - 5.éast — OPORA 1L, 16L

Spodna stavba je rieSené v dalSej dokumentacii DRS 300 — Spodna stavba lavy most — 5.¢ast’
— OPORA 1L, 16L.

9.3.5 Nosna konstrukcia

Tvar nosnej konstrukcie

Nosna konstrukcia je navrhnuta, ako spojity viacpolovy nosnik z predpatého monolitického
betonu. Technoldgia vystavby nosnej konstrukcie : betonaz na pevnej skruzi + letma betonaz.
Druh nosnej konstrukcie: ,tramova — komorova“. Sirka mosta je konstantna po celej dizke mosta.
Tramova nosna konstrukcia je konstantnej vySky a komorova konstrukcia je premenej vySky.

Predpinacia a betonarska vystuz nosnej konstrukcie

V ramci nosnej kon&trukcie mosta bude pouzité iba sudrzne predpéatie. Betonarska vystuz
bude typu B500B.

9.3.6 Prislusenstvo

9.3.6.1 Zakladné prvky prislusenstva
LozZiska
V mieste komorovej konstrukcie je spodna stavba ramovo spojena s nosnou konstrukciou, v

mieste dvojtramovej konstrukcie je nosna konstrukcia ulozena na spodnu stavbu vzdy pomocou
dvojice hrncovym lozisk.

Na moste su navrhnuté nasledovné typy lozisk :
e ,J“—jednosmerné loZisko (pozdiZzne pohyblivé)
o V*—vSesmerné loZisko
Vsetky loziska na moste musia byt navrhnuté ako elektricky izolované.

Uprava nosnej konstrukcie a vozovka

Mostny zvrSok bude navrhnuty v Standardnej zostave podla platnej STN 73 6242 a VL4, s
celoploSnou izolaciou (pod rimsami so zdvojenou izolaciou) z asfaltovych pasov a konstrukciou
vozovky v celkovej hriubke 90mm, prieCny sklon na moste je premenny jednostranny s
protispadom od osi odvodnenia (UZfabia). Odvodnenie hydroizolacie bude pozdiznymi a
prieCnymi drenaznymi kanalikmi z drenazneho plastbeténu v kombinacii s odvodinovacimi rarkami
zaustenymi do zberného potrubia. Horny povrch nosnej konstrukcie pred osadenim izolacie bude
vyspraveny od lokalnych nerovnosti a nasledne obrokovany (na celej ploche pokladky izolacie).

Konstrukcia vozovky:

e Obrusna vrstva : asfaltovy koberec mastixovy (SMA 11 PMB) 40 mm
e Spojovaci postrek (PS;CBP 0,3kg/m?) -
e Ochranna vrstva : liaty asfalt (MA 16 PMB) 45 mm

e Spojovaci postrek (PS;CBP 0,3kg/m?) -
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e |zolacia z natavovanych asfaltovych izolaénych pasov (AIP) 5 mm
e Zapecatujuca vrstva -
SPOLU 90 mm

Mostné zavery

Mostné zavery budu ocelové mechanické.

Zakladné parametre pouzitych mostnych zaverov :

e Mostné zavery budu navrhnuté na celu Sirku nosnej konstrukcie

e Celkovy predpokladany dilatacny rozsah pohybu na opore 1L a 1P je 640mm, na opore 16L
a 17P je 800mm

e Protihlukova uprava mostného zaveru : ano

e Geometria: obrys mostnych zaverov bude priamy bez zalomenia v osi odvodnenia. Pri
ukonéeni mostného zaveru na vonkajSom okraji mosta v smere prie¢neho sklonu bude
umiestnena zberna nadoba na zachytavanie pretekajucej vody s jej vhodnym odvedenim.

VSetky mostné zavery na moste musia byt navrhnuté ako elektricky izolované. VSetky mostné
zavery budu navrhnuté ako vodonepriepustné tak, aby nedoslo k pretekaniu vody cez mostny
zaver na ulozny prah opory.

Prechodové dosky

Plynuly prechod zo zemného telesa na mostny objekt a opaéne, zabezpeluje prechodova
doska, ktora sa nachadza na rubovej strane opor. UloZenie prechodovej dosky na zaverny marik
opory je klbovo (v zmysle zasad z VL4, list €.301.01).

Prechodové dosky st dizky 6,00m a uloZené st na podkladnom beténe.
Prechodova oblast

V prechodovej oblasti musi byt pouZzita velmi vhodna zemina (napr. G1 az G3). Hutnenie sa
bude robit po vrstvach hribky max. 0,3m. Do vysky (hibky) 2,0m od plane aktivnej zony sa nasyp
zhutni na Id = 0,85 alebo ako Id pozadované pre plan. Zostavajuca €ast nasypu sa zhutni na
Id=0,8. Plan pod vofnym koncom prechodovej dosky ma mat min. unosnost odpovedajucu
modulu reakcie K = 70 MNm-3 alebo modulu pruznosti min. E = 85 MPa. Hodnota Edef2, pri
hutnenom nasype je = 80 MPa a pomer Edef2/ Edef1 < 2,6. Nutna konsolidacia zemného telesa
je min. 3 mesiace.

9.3.6.2 Prvky prislusenstva zabezpecujuce bezpecnost dopravy a os6b
Zvodidla

Na moste su navrhnuté po vonkajSich okrajoch mosta ocelové zvodidla (schvalené-
Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej republiky), na pozadovanu uroven zachytenia H3
(v zmysle TP 010 (01/2005), tab. €.6.

Vsetky prvky ocelovych zvodidiel (v mieste mostnych zaverov) musia byt navrhnuté ako
elektricky izolované (tzn. - zvodnica, madlo, resp. vyplf). Navrhnuté zvodidla budu za mostom
napojené na cestné zvodidla.

Osova vzdialenost stipikov bude upresnena po dodani TPV pouzitych zvodidiel a VTD
mostnych zaverov. V mieste dilatacie nosnej konstrukcie nie je mozné prerusit zvodnicu a madlo,
preto vdanom mieste budu pouZité atypické dilataCné elektroizolaéné kusy. V pripade, Ze by bolo
nutné niektoré Casti (prvky) zvodidiel skratit, je to mozné iba rezanim, nie palenim — presne
v zmysle TPV dodavatela zvodidiel .
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Zabradlie

Na nosnej konstrukcii sa nenachadza zabradlie. Zabradlie bude umiestnené len na obsluznych
schodiskach.

Zakladné poziadavky/parametre pouzitého zabradlia :

o Material zabradlia : ocelové prip. kompozitné

e PoZadovana vyska zabradlia : 1,1m.

o Konstrukcia zabradlia bude tvorena otvorenymi profilmi, modulového typu zo samostatnych
vzajomne nespajanych segmentov, ktoré sa budu dat’ jednotlivo demontovat.

e Pé&tné dosky stipikov zabradlia sa budi kotvit do rims pomocou mechanickych kotiev s
podliatim patnych dosiek plastmaltou.

¢ Na kotevnych skrutkach zabradlia budu osadené krytky.

e

Rimsy

Na moste su navrhnuté monolitické rimsy zo Zelezobetonu. Rimsy na vonkajSom okraji mosta
su Sirky 2050mm a rimsy v mieste zrkadla diafnice budu Sirky 800mm. Na vonkajSich rimsach sa
nachadza protihlukova stena.

V miestach nad kazdou podperou budu navzajom prestykované betonarske vystuze z nosnej
konStrukcie a rims (ktoré sluzia ako ochrana proti bludnym pradom prip. ochrana proti blesku).
Betonarska vystuz rims bude v danych miestach vodivo prepojena so zvodidlami a ostatnym
prislusenstvom (PH steny).

Odvodnenie mosta

Celkovy navrh jednotlivych prvkov odvodnenia bude navrhnuty na privalovu intenzitu dazda v
trvani 10 min. s periodicitou 0,5 a nalezitou rezervou prietokovych ploch, pre ich pripadné
upchatie a tym aj zmen3enie ich prietokovej kapacity. Pri navrhu odvodnenia sa uvazovalo so
Sirkou rozliatia mimo jazdnych pruhov a pocet odvodrovaCov bol stanoveny tak, aby
nedochadzalo k prietoku povrchovej vody cez mostny zaver.

Obsluzné schodiska

Obsluzné schodiska sa nachadzaju pri opore na zaciatku aj na konci mosta. V pate schodiska,
resp. svahu je navrhnuty beténovy stabilizacny pas.
Zakladné poziadavky/parametre pouzitych schodisk :

e pozadovana Sirka schodiska : min.0,75m.

e pouzity material : monoliticky zelezobeton (vystuzeny KARI sietami), resp. prefabrikované

stupne ukladané do pokladaného beténu

e dizka schodisk : od konca rimsy na opore az na patu svahu

e maximalny pocet stupnov : 17ks (pre dlhSie schodiska sa pouzije medzipodesta)

e material zabradlia pri schodiskach : oceloveé prip. kompozitné.

9.3.7 Povrchové upravy

Povrchové upravy beténovych konstrukcii

Povrchové upravy betonovych konstrukcii budu, v zmysle predpisu TKP16 ,Debnenie, leSenie,
povrchova uUprava a skruze®.

Debnenie beténovych konstrukcii je nutné navrhnut tak, aby nebolo nutné po oddebneni
realizovat Upravy povrchu beténovych Casti. Projekt debnenia musi obsahovat navrh debniaceho
materialu, jeho skladbu a polohu stahovacich prvkov. VSetko musi byt navrhnuté tak, aby vSetky
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debniace a stahovacie prvky mali jednoduchu a Cistu skladbu a boli symetrické k osi konstrukcie
a k osi debniaceho prvku.

Povrchové upravy ocelovych konstrukcii

Povrchové upravy ocelovych konstrukcii budu navrhnuté v zmysle technického predpisu TP
068 (05/2013) ,Protikorézna ochrana ocelovych konstrukcii mostov* MDaV SR. Vysledny odtien
vrchného nateru vsetkych ocelovych konstrukcii urci investor.
9.3.7.1 Ochrana pred vplyvom prostredia

Ochrana proti blesku resp. prepdtiu

Nakolko dizka nosnej konstrukcie mosta je viac ako 100m a na moste sa nachadzaju nahodné
prijimace vySky nad 2m (PH steny) je nevyhnutné vykonat na moste technické opatrenia, ako
ochranu proti blesku resp. prepatiu. Dané technické opatrenia su identické, ako zakladné
ochranné opatrenia, pre obmedzenie vplyvu bludnych prudov ,stupen €.4“ podla TP 081
(03/2014) ,Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov na mostné
objekty pozemnych komunikacii®.

Uvedené ochranné opatrenia spocivaju v navrhu ,elektricky izolovaného“ prisluSenstva
(loziska, mostné zavery, zvodidlo, zabradlie, odvodnenie, ...) a zaroven déjde k vzajomnému
prevareniu betonarskej vystuze zakladania, spodnej stavby resp. nosnej konstrukcie. V miestach
loZisk budu zrealizované iskriCe.

Ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pridov

Na zaklade kordozneho prieskumu je na mostnom objekte potrebné previest zakladné
ochranné opatrenia, pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov ,stuperi €.3“ (nakolko je nevyhnutné
ochranit most proti blesku resp. prepatiu, budd na moste aplikované technické opatrenia, pre
obmedzenie vplyvu bludnych prudov ,stupen €. 4*) podfa TP 081 (03/2014) ,,Zakladné ochranné
opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pridov na mostné objekty pozemnych komunikacii®.

Ochranné opatrenia spocivaju v:

a) Primarnej ochrane

dostatocné krytie vystuze

obmedzenie moznosti vzniku trhlin v beténe

pouzivat iba elektricky nevodivé distancné podlozky pre krytie vystuze

pouzivanie cementu so siranovzdornostou podla tab. F.2 STN EN 206-1/NA/O1

pri zelezobeténovych Castiach mosta nesmie obsah chloridovych i6nov Cl- v betdne

prekrocit 0,4% z hmotnosti cementu

pre nosnu konstrukciu (z predpatého beténu) nesmie obsah chloridovych iénov CI-

prevysit 0,2 % z hmotnosti cementu a obsah sulfidov a siri¢itanov 0,02 % z hmotnosti

cementu

Chlorid vapenaty a prisady na baze chloridov sa nesmu pouzit do betonov

Zelezobetdnovych a predpatych Casti konstrukcii, resp. ¢asti mosta

= Kamenivo pre vyrobu predpatého betdonu nesmie obsahovat viac ako 0,2% vo vode
rozpustnych chloridov

= Obsah chloridov Cl- v zdmesovej vode nesmie byt pre vyrobu Zelezobeténovych &asti
mosta vacési ako 500 mg.I"" a pre vyrobu predpétych ¢asti mosta vacsi ako 250 mg.I".

= Dodavatel predklada protokoly zo sku$obne s chemickym rozborom vlastnosti pouzitych

betdnov (obsah chloridov).

U LUy

U
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b) Ako sekundarna ochrana je navrhnuty izolaCny nater na Castiach opér v styku so zeminou a
celoplosna izolacia hornej stavby

c) Konstrukéné opatrenia pre oddelenie hornej a spodnej stavby

=

=

mostny zaver bude navrhnuty a zrealizovany ako elektricky izolovany mostny zaver,
vratane oplechovania rims

loziska na styku so spodnou stavbou a nosnou konstrukciou budu odizolované vrstvou
plastmalty

zvodidla, zabradlia a odvodnenie v mieste mostnych zaverov budu navrhnuté a
zrealizované ako elektricky izolované

prepojenie a vyvod betonarskej vystuze spodnej stavby pomocnymi bodovymi zvarmi
(stehovy krizovy zvar, nenosny, velkost 3 az 4 mm, dizka 5 mm a dosahuje maximalne
polovicu priemeru zvaraného prvku). Zvar a technoldgia zvarania nesmie zmenit
mechanické vlastnosti zvaranej ocele a nesmie zoslabit prierez zvaraného prvku.
V pripade pouzitia pozdiznych zvarov (nadpdjanie pozdiznych pratov), budd mat dizku
Lmin=100mm a priemer a=0,3d (d — priemer pruta betonarskej vystuze). Prepojena vystuz
sa vyvedie na meracie vyvody na povrchu konstrukcie, meracie vyvody su navrhnuté
pomocou ocelovych dosti¢iek opatrenych zavitom s dierkou pre meraci kabel. Rozmerovo
su navrhnuté 100x100mm a su utesnené pred betonaZou. Meracie vyvody budu
uzemnené zemnicmi.

Variant 1: uzemnovaci a meraci vyvod Variant 2: meraci vyvod

|
debnenie
| vystuz objektu T4

Zvarene so zvarenou

vistuZou objektu doska CRM na debneni

podla Uéel wwvodu zvar
nahradit prilozkami 120x120
pre zvary 100mm

\
\
\
\
I

-

I

|

meraci vyvod - dodticka |
£1100mm I
I

|

~

[ it
$#3.5mm v doske §i
skepy otvor hl.5mm E =

obojstranny zvar

vystuz objektu

otvor chranit pred
poskodenim

T

7 Uzatvorena matica
M10 v doske

THLTH]

zvarené so zvarenou

2Zvarene so zvarenou vystuzou objekiu

vystuZou objektu

min 300mm az 1,2m

od terénu (podiahy) L,_

Obr.1 — Meraci vyvod z vystuze

Piloty — zvislé pruty betonarskej vystuze sa zvaria v strede, dolnom a hornom prstenci, alebo

Spiraly armoko$a piléty. Na hornej strane armoko3a sa ponechaju zvislé praty s
presahom do armoko$a zakladu. V pripade nadpajania zvislych prutov betonarskej
vystuze je nutné ich prevarit na dizke 100 mm. Armoko$ sa nesmie poloZit priamo na
dno vrtu a musi byt rovnhomerne vycentrovany beténovymi nevodivymi diStanénymi
podlozkami. Oddialenie armokoSa od dna sa realizuje bud povytiahnutim armokosa
alebo pomocou beténovej distanénej podlozky na spodnej hrane armokos$a.

Opory — zvarenie betonarskej vystuze sa realizuje po obvode telesa armoko$a (napr. u hran,

alebo vo vybranych rezoch armokosa opdr v miestach stykovania vystuze) s tym, ze v
miestach stykovania zvarovaného vystuzného prvku budu tieto prvky zvarené zvarom
100 mm. Vyber rezu sa navrhuje tak, aby bol dany rez prevareny s betonarskou vystuzou
pilét. Vo vybranych rezoch sa bodovo zvaria vSetky krizujuce prvky betonarskej vystuze.
Betonarska vystuz prevarena vo vybranych rezoch vytvara zaroven zakladové
uzemnenie. Na boc¢nej strane opdr sa osadi meraci vyvod napojeny na zvislé pruty
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betonarskej vystuze. V hornej Casti ulozného prahu sa zrealizuje iskri¢, ktory bude
prevareny so zvislymi pratmi betonarskej vystuze.

Zaklady podpier — v patkach bude zvarena vystuz tak, ze budu zvarené pruty v mieste
stykovania kolmych vystuznych prvkov u hrany armokosa patky (napr. "U" prvok z boku
s horizontalnym prvkom) so v§etkymi krizujucimi vystuzami (jedna sa o pomocné bodové
zvary, nie mechanicky pevné - pozri TP 03/2014). Zvarenie prvkov armokosa pildt s
prvkami armoko$a patky bude vykonané na dne koSa patky a to privarenim minimalne
dvoch protifahlych (predtym zvarenych) prvkov kazdej Casti armokoSa k prevarenej
vystuzi patky. Zvarenie mozno vykonat bud ohnutim vystuzného prvku, alebo prilozkou.
V tychto miestach je nevyhnutné, aby zvary boli kvalitné z hladiska elektrickej vodivosti,
tzn., podla STN 33 2000-5-54, dizky 100 mm, resp. 2x 40 mm podla TP 03/2014
a noriem pre zvarovanie vystuze. Zhodnym spdsobom sa nadviaze prevarenie vystuze
patky na prevarenie vystuze piliera. Prevarenie bude spresnené v dalSej vykresovej Casti
projektu DRS.

Piliere podpier — zvislé pruty betonarskej vystuze sa zvaria v dolnej a hornej Casti prevarenim
(bodovymi zvarmi) s prie€nou vystuzou. Zvislé pruty sa prevaria s betonarskou vystuzou
vybranych rezov armoko$a zakladov podpier. V pripade nadpajania zvislych prutov
betonarskej vystuze je nutné ich prevarit na dizke 100 mm. Na boé&nej strane pilierov sa
osadi meraci vyvod napojeny na zvislé pruty betonarskej vystuze. V hornej Casti piliera
sa zrealizuje iskri€, ktory bude prevareny so zvislymi prutmi betonarskej vystuze.

Nosna konStrukcia (betonarska vystuz) — zvarenie betonarskej vystuze sa realizuje po
obvode telesa armokoSa NK v prie€nom smere. Zvarenie sa realizuje vo vybranych
rezoch NK. Vo vybranych rezoch sa bodovo zvaria vSetky kriZzujuce prvky priecnej
a pozdiznej betonarskej vystuze po obvode, pri dolnom a hornom povrchu. V pripade
nadpajania pozdiZznych prutov betonarskej vystuze (medzi jednotlivymi etapami vystavby
NK) je nutné ich prevarit na dizke 100 mm.

Podla $irky NK sa pozdiZne, okrem obvodovych vystuZovych prvkov, prevari aj dal$i
jeden alebo viac prvkov. V prie€hom smere sa vystuz prevari po obvode NK nad
loziskami, alebo v ich blizkosti a tato vystuz sa prevari s iskriCom, ktory je umiestneny
na dolnej hrane NK (v blizkosti lozisk). Vybrané zvarané prvky sa oznacuju farebne
(pouzitim napr. fluorescenénym sprejom).

Pomocné bodové zvary budu podla TP 03/2014 nenosné, 3-5 mm bez oslabenia a
tepelného pretvarovania vystuze. Z prevarenej vystuze v prieCnom reze nad podperami
budu pripravené vyvody pre zachytavace bleskozvodu - a to vyvodom tvorenym FeZn
vodi¢om priemeru 10 mm pre pripojenie pasnice zvodidla a zabradlia.

Nosna konStrukcia (predpinacia vystuz) — predpinacia vystuz je z hladiska kordézneho
namahania bludnymi pradmi najcitlivejSim prvkom betonovej konstrukcie. Ochranné
opatrenia sa navrhuju na drovni zvarenia betonarskej vystuze s kotviacimi prvkami
predpatej vystuze (roznasacimi doskami pod hlavami kotiev).

LoZiska — budu uloZzené na polymérnej vrstve so zapustenim tffiov do otvoru s dostato¢nou
rezervou okolo tfia (min. 15 mm). lzolaCny odpor jednotlivych lozisk merany pri
nezatazeni nosnou konstrukciou oproti vyvodu vystuze prislusnej podpery ma byt
najmene;j 5 kQ.
O kvalite prevedenia vrstiev polymérnej malty vyhotovuje zhotovitel stavebnej Casti
protokoly na zaklade merani v priebehu stavby, ktoré poskytne zhotovitelovi
zavereCnych elektrickych a geofyzikalnych merani na hodnotenie. Skusky budu
zabezpecené Specializovanym pracoviskom v zmysle TP 03/2014

Mostné zavery — Mostné zavery budu dodané do prostredia s vplyvom bludnych pradov a budu
vybavené dokladom vyrobcu o elektrickom izolanom odpore. Pre potreby merania je na
vhodnom mieste (na konci MZ) umiestnena dvojica pripojovacich skrutiek s matkou pre
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pripojenie meracich pristrojov. Mostné zavery budu vybavené skrutkou pre merania
podla TP 03/2014 a kotevné oka mostného zaveru budu privarené k zvarenej vystuzi
NK.

Upozornenie: Pri objednavke mostnych zaverov je nutné upozornit’ vyrobcu,
Ze sa jedna o most s ochranou proti bludnym pradom (volba materialu na
vyrobu vkladanych profilov).

Monoliticka rimsa — v miestach nad kazdou podperou budu navzajom prestykované
betonarske vystuze z nosnej konstrukcie a rims (ktoré sluZia ako ochrana proti bludnym
prudom a ochranou proti blesku). Betonarska vystuz rims bude v danych miestach
vodivo prepojena so zvodidlami, resp. stipmi VO a PH stenami.

Zvodidla — Navrhnuté ocelové zvodidla po oboch stranach mostov budu vybavené izolanymi
povlakovanymi zvodnicami nad dilataciami. Prevedenie dilatatného styku bude
pomocou iskrista. Zvodidla budu vodivo prepojené s prevarenou vystuzou NK pomocou
pripravenych FeZn vyvodov v mieste podpier.

9.3.7.2 Ostatné prvky prislusenstva

Pozorovacie a pozorované body

Na moste budu osadené pozorované body (meracie znacky) pre sledovanie trvalych
deformacii zakladania, spodnej stavby a nosnej konstrukcie po€as vystavby a prevadzky mosta.

Na moste su navrhnuté nasledovné typy pozorovanych bodov :

e K*—Kklincové znacky ... nachadzaju sa na monolitickych rimsach asluzia na
meranie zvislych deformacii nosnej konstrukcie

o  T+P“ — terCové znacky + pravitko ... nachadzaju sa v hornej Casti podpier, resp. opor (v
blizkosti loZisk) a sluZia na meranie natoCenia podpier, resp. vodorovného vychylenia, prip.
meranie zvislosti podpier a opor

o ,C“— Capové znacky nachadzaju sa v dolnej €asti podpier, resp. opdr a sluzia na
meranie sadania spodnej stavby mosta

Okrem tychto znaciek sa osadia v tesnej blizkosti mosta pozorovacie body, z ktorych sa bude
merat pripadny pohyb meracich znaciek. Kontrola presnosti pozorovacich bodov bude
realizovana zo vztaznych bodov osadenych v blizkosti mosta, tak aby mohla byt z nich zamera
na pozorovacie body. Pozorovacie a vztazné body sa zrealizuju po dokonceni terénnych uprav.
Pozorované znacky ,K* ,T¢ ,C* sa umiestnia po oboch stranach mosta. VSetky geodetické
znacky budu z nekorodujuceho materialu.

Terénne upravy pod mostom a opevhnenie svahov

Pod mostom na svahoch op6r bude terén spevneny lomovym kamenom do beténového l6zka
so Skarovanim, celkovej hrubky 0,25m. Dlazdené svahy budu v pate uchytené do beténového
pasu.

Spevnenie lomovym kamenom do betdnoveho I6zka so Skarovanim bude aj za koncami kridel
opbr, a to v dizke 2,0m. VSetky upravy lomovym kamenom budud ukonéené lemovanim z
betdnovych obrubnikov 1000/200/100 mm.

Iné zariadenie na moste

Na oporach bude trvalym spdsobom vyznaceny rok skoncenia vystavby nosnej (mostnej)
kons$trukcie. Na moste bude osadena tabulka s identifikaénym Cislom mosta, na dialnici D3 pred
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mostom v kazdom smere jazdy bude osadena tabulka s evidenénym cislom. V ramci
prislusenstva mosta sa na nosnej konstrukcii nachadzaju aj cudzie zariadenia : PH steny a ISD
dialnice.

10. VYSTAVBA MOSTA

10.1 Postup a technolégia vystavby mosta,

Nosna konS§trukcia sa bude realizovat’ technolégiou letmej betonaze s kombinaciou betonaze
na pevnej skruzi.
Postup vystavby mosta :

= Realizacia zakladania a vystavba spodnej stavby (opory a podpery).

= Vystavba nosnej konstrukcie lavého mosta.

= Vystavba nosnej konStrukcie pravého mosta.
= Realizacia prisluSenstva a ostatné dokoncovacie prace.

Projekt predpoklada vystavbu na pevnej skruzi smerom od pilierov 5L, 6P, 10L, 10P smerom
ku krajnym oporam 1P, 1L a 17P, 16L mostného objektu.

10.2 Suvisiace (dotknuté) €asti stavby

o (020-15 Demolécia rodinného domu p.6.1626 - kataster Cadca (p.¢. 6612)

o (020-16 Demolécia hospodarskych budov pri dome p.&.1492 — kat. Cadca

o 020-17 Demolécia rodinného domu p.6.1174 - kataster Cadca (p.¢. 9454)

o (020-18 Demolécia rodinného domu p.¢&.1339 - kataster Cadca (p.¢. 6621)

o (020-19 Demolécia domu bez p.é. - kataster Cadca (p.&. 15380)

o 020-20 Demolécia rodinného domu p.6.1597 - kataster Cadca (p.&. 15379)

o (020-21 Demol4cia pristresku SAD - kataster Cadca

o (020-22 Demolécia hospodarskeho objektu pri dome p.¢.1641 — kat. Cadca

o (020-32 Demolécia garaze - kataster Cadca (p.&. 6623)

e 1071-00 Dialnica D3 v km 37,037 - 42,710

e 111-00 Uprava cesty I/11 v Podzavoze

o 122-00 Miestna komunikacia U Spindli - Bukov

o 125-00 Miestna komunikacia v km 39,200 - 40,300 D3 v Podzavoze

e 126-00 Uprava polnej cesty v km 39,950 D3

e 214-00 Most nad potokom Cadeéanka na MK v Podzavoze v km 0,445

e 217-00 Lavka pre pe$ich nad tratou ZSR a MK v km 39,447 D3

o 281-08 Zarubny mur vpravo v km 38,5656 — 39,150 D3

o 281-11-01 Zarubny muar vliavo v km 39,995 — 40,160 D3

o 281-11-02 Oporny mar vpravo v km 39,995 - 40,160 D3

o 283-13 Oporny mar vpravo na MK SO 126-00 v km 0,085 - 0,145

o 290-04 PHS vlavo na dialnici D3 v km 37,549 - 39,203

e 290-07 PHS vpravo na dialnici D3 v km 37,549 - 39,159

e 290-13 PHS vlavo na miestnej komunikacii v km 0,3995 - 0,4368

e 290-14 PHS vlavo na miestnej komunikacii v km 0,4653 - 0,800

e 290-15 PHS vpravo na miestnej komunikacii v km 0,040 - 0,4259

e 290-16 PHS vpravo na miestnej komunikacii v km 0,4546 - 0,9712

o 290-21 PHS vlavo na dialnici D3 v km 39,202 - 39,968 na moste SO 205-00
e 290-22 PHS vpravo na dialnici D3 v km 39,207 - 39,983 na moste SO 205-00
e 290-27 PHS vlavo na miestnej komunikacii v km 0,436 - 0,465 na moste SO 214
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e 290-28 PHS vpravo na miestnej komunikacii v km 0,425 - 0,454 na moste

301-00
302-00
501-00
502-00
512-00
513-00
514-00
545-00
546-00
547-00
548-00
549-00
581-00
607-00
606-04
606-05
606-06
606-12
606-14
606-15
606-17
606-19
606-20
611-04
611-07
621-03
621-04
621-05
652-00
653-00
654-00
655-00
656-00
658-00
662-00
664-00
695-10
695-11
701-00
702-00

SO 214

Oplotenie dialnice v km 37,037 — 42,710 D3

Nahradné oplotenie sukromnych pozemkov

Kanalizacia dialnice v km 37,037 - 42,710 D3

Kanalizacia MK v km 39,200 — 40,300 D3 v Podzavoze

Uprava kanalizacie DN 300 v km 39,190 D3

Dazdova kanalizacia nad dialnicou D3 v km 39,176

Prelozka kanalizacie DN 500 v km 39,515 D3

Prelozka vodovodu D 110 v km 39,170 D3

Prelozka vodovodu D 355 v km 39,516 D3

Prelozka vodovodu D 160 v km 39,520 D3

Prelozka vodovodu D 40 v km 39,944 — 40,022 D3

Prelozka vodovodu D 40 v km 39,947 — 40,039 D3

Uprava rieky Cierfianka v km 39,915 D3

Prelozka 2x110 kV v.&.7855/604 z. do TR Cadca v km 39,300 D3
Prelozka dvojitého VN vedenia 2x22kV 1.6.115/109 v km 39,161 D3
Prelozka dvojitého VN vedenia 2x22kV 1.6.272/273 v km 39,776 D3
PreloZka dvojitého VN vedenia 2x22kV 1.6.113/114 v km 39,938 D3
Prelozka VN vedenia 22kV 1.¢.233 smer MiloSova

Prelozka VN 22 kV pripojky Polnonakup

Prelozka 6 kV kabla v zkm 280,364 — 281,868

Prelozka 3x22 kV kb. ZSR z Rz 22 kV Cadca (SSE) — MR Skalité
Docasna uprava trakéného vedenia v Zzkm 281,000

Definitivna dprava trakéného vedenia v zkm 281,000

Prelozka NN vz. vedenia v km 0,150 —0,400 MK v Podzavoze
Meniareri Cadca, prelozka kéblov dialkového oviadania odpojovadov
Uprava verejného osvetlenia cesty I/11 v Podzavoze

Uprava verejného osvetlenia v Podzévoze

Verejné osvetlenia miestnej komunikacie v Podzavoze

Prelozka mts v km 38,353 -38,845 D3

Zst. Cadca, prelozky kablov zabezpecovacieho zariadenia
Prelozka dialkovych kablov ZSR od zkm 280,635 po zkm 281,078
Zst. Cadca, prelozky kéblov oznamovacieho zariadenia

Prelozka optickych kéblov ZSR

Prelozka oblastného optického kabla Cadca - Zwardori

Prelozka mts smer Cadca — Cadecka a Svréinovec

Prelozka mts v km 39,998 D3

Informacény systém dialhice km 37,037 - 42,710 — stavebna ¢ast’
Informacény systém dialhice km 37,037 - 42,710 — technolog. ¢ast’
Prelozka STL plynovodu v km 39,277 - 39,512 D3

Prelozka STL plynovodu v km 39,962 D3

Pred zaCatim a po€as prac na moste je nevyhnutné koordinovat objekt so vSetkymi vysSie
popisanymi suvisiacimi objektami a aj so suvisiacimi a ostatnymi objektami z koordinacnej

situacie stavby!
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11. POZIADAVKY NA MERANIA POCAS VYSTAVBY MOSTA, ZATAZOVACIE
SKUSKY, PROJEKT DLHODOBEHO SLEDOVANIA A MERANIA MOSTA

Meranie pocas vystavby mosta

Pocas vystavby mosta dochadza k deformaciam nosnej konstrukcie a spodnej stavby, takze
je nevyhnutné upravit vySkovu polohu jednotlivych bodov tak, aby vysledna konstrukcia mala
minimalne rozdiely voci idealnej polohe. Vyskova uprava jednotlivych bodov a mnozstvo merani
zavisia od technoldgie vystavby jednotlivych €asti nosnej konstrukcie.

Meranie spodnej stavby (vySkova poloha a nato¢enie podpier, resp. vodorovné vychylenie) je
vo v8eobecnosti rozdelené do 4 faz :

meranie po vybudovani spodnej stavby (bez dalSieho pritazenia)

meranie po osadeni podpernej skruze — pred betonazou

meranie po betonazi nosnej konstrukcie

dalSie kontrolné merania a 3 mesiace (v pripade zrychleného sadania sa upravi frekvencia
merani)

Pozn.: z merani vySkovej polohy spodnej stavby bude nasledne uréené sadania mosta.
Meranie nosnej konstrukcie (vySkova poloha) je vo vS§eobecnosti rozdelené do 2 faz :

e meranie po betonazi nosnej konstrukcie
e meranie horného povrchu, pred realizaciou prisluSenstva — meranie bude sluzit na
vyhodnotenie nerovnosti povrchu nosnej konstrukcie

Pozn.: kontrolou merani vySkovej polohy nosnej konstrukcie sa preveri celkové spravanie mosta
pocas vystavby. V pripade, Ze vysledky merani nebudu prekracovat' limitné hodnoty je
mozne pristupit k zatazovacej skuske mosta.

ZataZovacia skuska

Po ukonc&eni stavebnych prac na moste bude vykonana v zmysle STN 73 6209 staticka
zat'azovacia skuska. V ramci statickej zatazovacej skusky bude potrebné overit maximalny zvisly
priehyb nosnej konstrukcie (vo vybranych prierezoch), pokles podpier resp. kontrolu ich

natocenia. Pred vykonanim zatazovacej skusky bude potrebné vypracovat projekt zatazovace;j
skusky.

Statické posudenie zakladania

Zakladanie mosta bolo navrhnuté na MSU a MSP podra platnych STN EN. Tvar a vystuZ pil6t
bola navrhnuta a posudena na vSetky rozhodujuce kombinacie pre 1. medzny stav — stale
zatazenia v kombinacii s vplyvom od dopravy LM1, LM2, LM3, LM4, od ucinkov teploty, vetra na
konstrukciu a seizmického zatazenia. Pri navrhu sa uvazZovalo, Ze nosna konstrukcia budovana
na pevnej skruzi bude po€as stavebného Stadia blokovana na pilieroch 5L, 6P a 10L, 10P.
S u€inkami blokacie na pilieroch sa pri navrhu zakladania uvazovalo. V pripade zmeny
uvazovaného postupu vystavby smerom od tychto pilierov je nutné toto pri navrhu
zakladania zohladnit’.

DIhodobého sledovania a merania mosta

Po uvedeni mosta do prevadzky a odovzdani do uZivania spravcovi mosta bude nevyhnutné
vykonavat kontrolu resp. opravy mosta tak, aby most zostal v prevadzke po celt dobu planovanej
Zivotnosti. DIhodobé sledovanie a merania mosta sa bude vykonavat minimalne v ¢ase hlavnych
prehliadok mostov, ktorych rozsah a predmet je popisany v technickych predpisoch:

e TP 060 (TP 08/2012) Prehliadky, udrzba a opravy cestnych komunikacii, mosty
e TP 061 (TP 09/2012) Katalég poruch mostnych objektov na diafniciach, rychlostnych
cestach a cestach I, Il., a lll. triedy
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Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadvazuje na meranie poc¢as vystavby mosta. Meranie
mosta pred uvedenim do prevadzky predstavuje ,nulté meranie®. Z vysledkov nameranych
v nultom merani projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivych merani, ur€i hodnoty
aktualnych diferencialnych sadani mosta a stanovi limitné hodnoty deformacii mosta, pre
jednotlivé Easti mosta (spodna stavba, nosna konstrukcia).

Rozsah merani mosta :

e meranie spodnej stavby (vySkova poloha a natoCenie podpier, resp. vodorovné
vychylenie)
e meranie nosnej konstrukcie (vySkova poloha)

Namerané vysledky po¢as merania mosta mézu ovplyvhovat poveternostné vplyvy, z toho
dbévodu odporu¢ame realizovat merania v jarnych, resp. jesennych mesiacoch. ldealne by bolo
zacCinat merania v rannych hodinach (zaciatok cca.6:00), prip. merania realizovat pocas
planovanych vyluk dopravy.

V pripade, nevhodnych klimatickych podmienok odporu¢ame merania prelozit. Jedna sa
hlavne o :

vyraznu zmenu teploty v priebehu celého drina ATmin=20°C

rychlost vetra vac¢sia ako v=26 m.s-1

zvySeny prietok vodnych tokov

zvacSena zrazkova cCinnost a nepriaznivé klimatické podmienky (blesk, krupobitie,
snezenie, ...)

V ramci vSetkych merani na moste je nevyhnutné, po€as merani zaznamenat aj dopliujuce
informacie :

Vonkajsiu teplotu v ¢ase zacliatku a konca merania

e Povrchovu teplotu nosnej konstrukcie v Case zacCiatku a konca merania (min. na 3
miestach z bo¢nej resp. dolnej hrany nosnej konstrukcie)

e Stav pocasia (slnecno, zamracené, veterno, ...)

Zaver : v pripade, ze po vyhodnoteni vysledkov z merania mosta, budud niektoré hodnoty
prekracovat’ limitné hodnoty, uréi dalSi postup pripadného kontrolného prepoctu resp.
opravy mosta projektant vykonavaju prehliadku mosta. PredloZeny vysledok, musi byt
prekontrolovany zodpovednym projektantom a spravcom mosta.

V Bratislave, jul 2017 Vypracoval: Ing. Tatiana BACIKOVA

12. PRIPOMIENKY A VYJADRENIA
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InZinierske zdruZenie BUNG- Infram
BUNG Slovensko s.r.0. — veduci ¢len

Adresa: Aredl spol. ,,JOKO" Cadca
Podzavoz 302
022 01 Cadca

Telefén: +421 918 675 360

E - mail: lubica.cigerova@izcadca.sk

Spolocnost zapisand do OR Okresného sudu Bratislava I, Oddiel: Sro, vioZka &islo: 33867/

Vas list ¢. : Nas list €. :
BUNG/CBS/SD/2017/420

Zhot/596/D3/VMX/2017
Zhot/595/D3/VMX/2017

VEC: Oznamenie STD k Dokumentdcii Zhotovitela

.Cinnost STD pre projekt” :
Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
Zastupené spol.: STRABAG, s.r.o.

Aredl spol. , JOKO Cadcﬁ‘g}“ﬁf&%flﬁr, S.0.0. ]
Podzavoz 30p Bratislava, | : \P\ —
= Fenie Laddea, hikay
022 01 Cadc; Pousives 302,012 01 Caien
Doslo 017
basto (17,08, 2
R IPridelent:
C;blo..sg[/za/? “7”"4’ 9
VYybavené
Vystavil: Dia:
Ing. Cigerova Lubica 7.8.2017

Koncept DRS SO 207-00 zakladanie, 205-00 spodna stavba lavy most — zaklady 2L-5L, 10L-15L,

211-00 zakladanie — l'avy most, pravy most

»Cinnost STD pre projekt Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec”

Zhotovitel predloZil v prilohe listov ¢. j. Zhot/596/D3/VMX/2017 (prijaty STD pod £.j. BUNG/737/17 diia 19.7.2017)
a €. . Zhot/595/D3/VMX/2017 (prijaty STD pod &.j. BUNG/746/17 dfia 21.7.2017) koncept projektovej dokumenta-
cie v texte uvedenych stavebnych objektov za Géelom preskimania a postidenia. V stlade so ZoD a VOZP, Poddl.
5.2 ,Dokumentdcia Zhotovitefa” Vam zasielame pripomienky, ktoré pozadujeme zapracovat do Cistopisu DRS vys3-

Sie uvedenych SO:

SO 207-00 Most na vetve "PA" v krizovatke Podzdvoz v km 0,346, éast zakladanie

Pril. 105 Stavebna jama — opora &. 1;

— v poznamke o zataZovacej skuske opravit &islo piléty na 106 (nie P6)
— 3pecidlna vystuZ pre zat. skisku je navrhnuta? (v pripade skisky pomocou metédy delenej piléty) — detto pre

oporu &.11

— pilotaina plosina = UP1? — doplnif legendu

— doplnit vykaz pre betdn pildt; aj v ostatnych vykresoch stavebnych jam; alebo do vkresov vystuze

Pril. 108 Stavebnd jama — podpera ¢. 4

~ v pddoryse je uvedené, Ze sU pouzité VP piléty 1200 dl. 14 m, v rezoch 900 dI. 18 m — opravit

— doplnit vykaz Stetovnic, aj do vykr. ¢. 109, 114

Pril. 115 Stavebnd jama - opora €. 11

— nie je jasné, ktora pildta ma akd dizku

Pril. 116 Bet. vystu? pilty @900, dl. 17 m

— vreze A-A je viac poloZiek ¢. 3 a 5 ako vo vykaze — alebo je to len schématicky nakres?

— (o je okotované rozmerom 300 mm v reze A-A lplne hore?

— pol. & 1 —2visld je uvedend dl. 12000 mm, treba odratat 200 mm a predfZit &ast 6 490 0 200 mm (max. dl. pruta

je 12 000 mm)
Pril. 117 Bet. vystuZ piléty @900, dl. 18 m

— vreze A-A je viac poloZiek €. 3 a 5 ako vo vykaze —alebo je to len schématicky nakres?
— pol. €. 1~-2visld je uvedend dl. 12 000 mm, treba odrétat 200 mm a prediZit &ast 7 490 0 200 mm (max. dl. prita

je 12 000 mm)
Pril. 118 Bet. vystuz piléty @900, dl. 20 m

- vreze A-A je viac poloZiek €. 3 a 5 ako vo vykaze — alebo je to len schématicky nakres?

— (o je okétované rozmerom 300 mm v reze A-A UGplne hore

— pol. € 1 —2visld je uvedend dl. 12 000 mm, treba odratat 200 mm a predfzit €ast 9 490 o0 200 mm (max. dl. pruta

je 12 000 mm)

InZinierske zdruZenie BUNG - Infram
RuzZova dolina 6,
821 08 Bratislava, Slovenska republika

BUNG Slovensko s.r.o. — veduci ¢len
Tel.: +421/2/5556 3061
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Pril. 119 Bet. vystuz piléty @900, dl. 20 m

odlisit ndzov prilohy, lebo je totoiny s pril. €. 118

vo vytahu vystuZe opravit @pol. ¢. 1, dl. poloZky nesuhlasi s idajom v tab. vwkazu vystuze
vreze A-A je viac poloZiek & 3 a 5 ako vo vykaze — alebo je to len schématicky nakres?
— Co je okétované rozmerom 300 mm v reze A-A uplne hore

Pril. 120 Bet. vystuz pildty @1 200, dl. 19 m

~ opravif popis pol. &. 2 vo vytahu vystuze (ma byt 200 + 9 250 alebo spolu 9 250?)

— v poznamkach opravit 2. odrdzku: vzdialenost povrchu 3pirly ....

Pril. 121 Bet. vystuz pilty @1 200, dl. 17 m

— opravit popis pol. & 2 vo vytahu vystuze (ma byt 200 + 7 000 alebo spolu 7 2507?)

— vpoznamkach opravit 2. odrézku: vzdialenost povrchu 3pirdly ...

Pril. 123 Vytycovaci vykres

— neditatelné oznacenie bodov

Geodeticka ¢ast dokumentdcie (digitalna verzia)

— priloha & 103, bod ¢. 7.2.1 — nesprévny stradnicovy systém

— prilohy €. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 — uviest wikovy sys

|

S0 205-00 Estakdda Podzdvoz v km 39,600 D3, £ast spodn4 stavba l'avy most — zdklady 2L-5L, 10L-15L

— bez pripomienok

SO 211-00 Most na dialnici nad Gdolim v km 41,884 D3, ast zakladanie — lavy most, pravy most

Technicka sprava:
— str. 11 Smerové tolerancie osadenia vyrabanych pilét ...
— Priopore €. 2 pri prednych pilétach ... — ktoré su predné piléty? Jasne zadefinovat
— str. 13 - 8.3.8 Kontrolné skusky na pildtach .... zatazovacie skdsky pilét
— urcit, na ktorych pilétach
— kde je uvaiovana Specialna vystuZ zabudovana do skisanej piléty? Dopinit
— str. 15, 16 su tu spominané aj piléty inych rozmerov ako 1180 mm — naco?

LAVY MOST zakladanie

Vykresy:

— chyba vykres tvaru Zb miru, minimalne doplinit celkové kéty do vykresu vyztuie

— vyznacit pildty, kde sa bude robitf CHA a zataZovacia skiidka. Doplnit

— v akej vyske su pilotazne plodiny? Doplnit

Pril. 104

— doplnit k popisu ,velkopriemerové piléty” priemer pilét — aj do ostatnych vykresov
Pril. 107

— opravit popis: Typ armokosa ,L3" bude pouZity pre piléty opory &, 5

Pril. 110

— do tab. PouZity materidl doplnit kotvy, oporny mur

— oznatit pilétu so skidkou CHA

Pril. 111

— Vykaz ocefovych prvkov pre 1 pildtu — pod tab. opravit vodotesné spojky: 1 x 4 = 4 ks

PRAVY MOST zakladanie

Pril. 203

— doplnit k popisu ,velkopriemerové piléty” priemer pilét — aj do ostatnych vykresov
Pril. 206

— opravit popis: Typ armoko3a ,L3" bude pouzity pre pildty opory &. 6

InZinierske zdruZenie BUNG - Infram BUNG Slovensko s.r.o. — vedlci ¢len
RuZova dolina 6, www.bung.sk Tel.: +421/2/5556 3061 (scert
18001

821 08 Bratislava, Slovenska republika
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(Vypracovala: Ing. Dugasovd)

Po zapracovani pripomienok STD a pripomienok Objednévatela, ako budiceho spraveu predmetnych SO, projekto-
vl dokumentdciu Ziadame opatovne predlozit STD na kontrolu a schvilenie.

Kazde schvdlenie, kontrola, potvrdenie, sthlas, preskimanie, prehliadka, pokyn, oznamenie, ndvrh, poZiadanie,
skuska, alebo podobny tkon Stavebnotechnického dozoru (vatane absencie nestihlasu), nezbavuje Zhotovitela
Ziadnej zodpovednosti, ktori mé podfa Zmluvy, vrdtane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nestilady.
Akékolvek takéto schvélenie, suhlas alebo akékolvek preskimanie nezbavuje Zhotovitefa ¥iadneho zdvazku, alebo
zodpovednosti podfa Zmluvy a zérover touto poZiadavkou nedochadza k zmene ceny uvedenej v Zmluve.

S pozdravo inZinierske zdruzenie BUNG - Infram
D3 Cadca, Bukov - Svréinovee
BUNG Slovensko - vedici zdruzenia
RuZova dolina 6, 821 08 Bratislava

'}CO 35908025, IC DPH: SK2021906733

.................................................... A
Ing. Kasanicky Miroslav
Stavebnotechnicky dozor

Na vedomie: NDS a.s., Dubravskd cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenskd republika
Dorudi sa elektronicky: NDS -uloZisko ddt + E -mail
Prilohy : bez priloh

InZinierske zdruZenie BUNG - Infram BUNG Slovensko s.r.o. — vedci élen AT, 150) (o
Ruzova dolina 6, www.bung.sk Tel.: +421/2/5556 3061 iﬁ oo et
s 14001f  |18001,

821 08 Bratislava, Slovenska republika
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03 -08- 2017 INZINIERSKE Z :
T BUNG Slovensko s.r.o. —tredhoi:Chen: o
Ciglo l Pridelené Ing. Miroslav Kasanicky %Véﬂqti“fﬁm@“;b(‘,;r:
825 13- RuZova dolinds
; islaviEpsiio i
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Vybavené
DIALNICA D3 CADCA, BUKO\ SVRCINOVE(

ZASLANIE STANOVISKA OBJEDNAVATEL'A K PREDLOZENEJ DOKUME NTACII

Cistopis FTP 209-00 Most na diafnici v km 41,065 D3 , Furmanec”

Koncept DZP 064-00 Sanacia Gizemia v km 40,810 - 41,100 D3

Koncept DZP 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 , Furmanec”

Koncept DZP 281-09 Pil6tova stena s uholnikovym mirom pri 2SR viave km 37,950-38,595 D3
Koncept DRS 205-00 Estakida Podzévoz v km 39,600 D3, 1. ¢ast: Spodna stavba favy most -
zéklady 2L-5L, 10L-15L

Koncept DRS 207-00 Most na vetve #»PA" v kriovatke Podzavoz v km 0,346 : cast ZAKLADANIE
Koncept DRS 211-00 Most na dial'nici nad udolim v km 41,884 D3, ast: 100 Zakladanie (lavy
most)

Koncept DRS 211-00 Most na dialnici nad udolim v km 41,884 D3, ¢ast: 200 Zakladanie (pravy
most)

Koncept DRS 622-01 Verejné osvetlenie dialnice

Cistopis DRS 205-00 Estakdda Podzavoz v km 39,600 D3, 2. &ast: Zakladanie - Pilier 2L-5L, 10L,
141, 15L, 2P-6P, 10P-16P

Na zdklade Zmluvy o dielo, ev., ¢. Objednavatela ZM/2016/0464, ev. ¢. Zhotovitela

2016/ABC/01/001, v zneni Zmluvnych podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie pre

technické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inZinierske diela projektované Zhotovitelom

(ZItd kniha-FIDIC) (dalej len »£0D"), v stilade s pod&lankom 5.2 (Dokumentécia Zhotovitela), Vam zasielame
stanovisko s pripomienkami k vy33ie uvedenej dokumentacii:

FTP(Cistopis)
S0 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3  Furmanec”

Bez pripomienok

DZP(koncept)
SO 064-00 Sanécia Gzemia v km 40,810-41,100 D3

PoZadujeme v pripade pouZitia geotextilie v konstrukcii uvadzat v projektovej dokumentdcii, Ze sa

L J
ma jednat o geotextiliu z prvovyroby (nepouZivat recyklat).
¢ Ziadame doloZif vykaz vymer.
© Ako protier6znu ochranu svahov navrhovat poufitie vwrobkov z biodegradovatelnych materiglov.
® PoZadujeme, aby poklopy boli zabezpecené proti odcudzeniu a v pripade poskodenia bolo mo3né
vymenit poklop bez komplikacir.
telefén +421 2583 11 111 bankové spojenie Zapisany v obchodnom registri 1E0 35 916 001
fax +421 2 583 11 706 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Okresného stidu Bratislava | DIC 2021937775
web www.ndsas.sk pobocka zahraniénej banky oddiel Sa IC DPH SK 2021937775

SWIFT UNCRSKBX vioZka &islo 3518/B
Eislo Gétu SK30 1111 0000 00BS 2485 2013
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SO 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 , Furmanec”
* Vtechnickej sprave v ¢asti ,Odvodnenie mosta” poZadujeme doplnit pouZitie drenéinych kanalikov.

SO 281-09 Pilétovd stena s uholnikovym murom pri 7SR vlavo km 37,950-38,595 D3

e Ziadame skoordinovat objekt SO 281-09 s objektom SO 501-00, tak aby ndm kanaliza¢né Sachty
nekolidovali s ZB uholnikovym murom.

e Ziadame doplnif do vzorového prieéneho rezu $pecifikéciu obkladuy.

* PoZadujeme opravit RAL v TS podfa dizajn manuélu NDS. RAL 5010 nie je siva.

® V technickej sprave mame uvedeny mostny rimsovy prefabrikat, ktory Ziadame zakreslit vo vzorovom
priecnom reze,

* Objekt SO 582-00 zasahuje do trvalého zéberu.

* PoZadujeme, aby pri realizcii objektov SO 515-04,5,7, neboli naruéené trvalé lanové kotvy.

e Ziadame opravit v poZiadavkdch na prevédzku a Gdribu obnovu kovovych naterov, podla potreby
a podla uréenej Zivotnosti naterov v PD.

e Ziadame doplnif obsluZny chodnik podra popisu v TS, Cast 13. , PoZiadavky na prevédzku a Gdribu”.

® Obmurovka uholnikového mura chyba zakreslena vo vzorovom priecnom reze, tak ako je popisand
vTS ¢ast 8.3.3 »~Obmurovky”

* PoZadujeme, aby pohladovi plocha murov spifiala zakladné architektonické poZiadavky v zmysle
SataZnych podkladov Zv3 c4.

® Nebude potrebné obklad povrchovej Upravy zaloZit na vyrovnavaci beténovy podklad?

DRS(koncept)

50 205-00 Estakdda Podzavoz v km 39,600 D3 - &ast: Spodnd stavba favy most- zaklady
2L-5L,10L-15L

® Bez pripomienok

SO 207-00 Most na vetve "PA" v kriZovatke Podzdvoz v km 0,346 ¢ast: Zakladanie

¢ Bez pripomienok

S0 211-00 Most na dialnici nad tdolim v km 41,884 D3 gast: 100 Zakladanie (favy most)
® Bez pripomienok

50 211-00 Most na dialnici nad tdolim v km 41,884 D3 &ast: 200 Zakladanie (pravy most)
* Bez pripomienok

SO 622-01 Verejné osvetlenie diafnice
¢ PoZadujeme zvéiit pouzitie LED diédovych svietidiel.
® Jednotlivé stoZiare fiadame oznacéit.

telefén +421 2583 11 111 bankové spojenie Zapisany v obchodnom registri 1E0 35 919 001

fax +421 2 583 11 708 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a s. Okresného siidu Bratislava | DIC 2021937775

web www.ndsas.sk pobotka zahraniénej banky addiel Sa IC DPH SK 2021937775
SWIFT UNCRSKBX vioZka &islo 3518/8

¢islo hétu SK30 1111 0000 0066 24859013



NA'RODNA Nérodnéd dialniéng spoloénost, a.s.

DIALNICNA ) R
S PO LOC N OST Slovenskd republika
DRS(cistopis)

SO 205-00 Estakdda Podzavoz v km 39,600 D3 — ¢ast: Spodnd stavba lavy most- zaklady
2L-51,10L-15L,2P-6P,10P-16P

e Bez pripomienok

Objednévatel upozorfiuje, #e aj vzhfadom na nage vyjadrenia je potrebné, aby PD bola v stlade
s platnymi technickymi a pravnymi predpismi.

KaZdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, poZiadanie, skiiska, alebo podobny tikon Stavebného
dozora (vratane absencie nesthlasu), nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti, ktorg ma podla
Zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesdlady.

Narodna dial'nicna spolognost, a.s.
Dubravska cesta 14 841 04 Bratislava

-Blovenska republika
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S pozdravom

" Ing. Zoltan Bodnar
/ Hlavny inZinier stavby
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