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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby:

Nazov objektu:

Kraj:

Okres:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stuperi dokumentacie:

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa:

Nadriadeny organ:

1.3 Zhotovite F stavby

Nazov a adresa:

Riaditel stavby:

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa:

Riaditel projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec
205-00 Estakada Podzavoz v km 39,600 D3
Zilinsky

Cadca

Cadca

novostavba

dokumentécia na realizciu stavby (DRS)

Narodna dialni¢n& spolocnost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG - PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Jan OZOROCZY

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. lvan BRIGANT
Ing. Martin SVETLANSKY

1.5 Projektant stavebného objektu

Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

Valbek s.r.o.

Kutuzovova 11,

831 03 Bratislava

ICO : 36612642

IC DPH: SK 2022209288
Tel. +421 244 643 077

Ing. Tatiana BACIKOVA

1.6 Uvazovany spravca stavebného objektu

Spravcom objektu bude:

Narodna dialni¢n& spolocnost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
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2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentéacie stavby

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 07/2013,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanovisk & organov Statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizac i

- Stavebné  povolenia  €.04779/2014/SCDPK/09031, ¢&.16456/2015/SCDPK/64388,
¢.12172/2016/D220-SLP/34379-M .
- Vyjadrenia a rozhodnutia k DSP a k DSP Zmena 1, Diafnica D3 Cadca, Bukov — Svr€inovec

2.3 Ostatné podklady

- Sutazné podklady vypracované NDS a.s., Bratislava 11/2015
- InZiniersko-geologicky prieskum lokality
- Prieskumné prace: prieskum inZinierskych sieti
» geodetické zameranie lokality - polohopis, vySkopis
e geodetické domeranie lokality - polohopis, vy3kopis
- Poziadavky objednavatela a spravcu objektu
- Firemna literatura, suUvisiace STN EN
- Technické predpisy MDaV SR, Technické podmienky vyrobcu (napr. TVP zvodidiel, ...)
- Technicko — kvalitativhe podmienky SSC/MDaV SR a materialové kataldgové listy
- Seizmicky prieskum z roku 2017
- InZiniersko-geologicky prieskum z roku 2017

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII DZP

Navrh mostného objektu nadvazuje na predchadzajici stuperi projektovej dokumentécie DZP
(Dokumentécia na zmenu stavby pred dokon&enim).

Oproti DZP v tejto Casti projektovej dokumentacie nie su Ziadne zmeny.

4. PLNENIE POZIADAVIEK

Navrhnuté technické rieSenie reSpektuje sitaznu poziadavku pre mostné objekty (zvazok ¢€.3,
Cast ¢.4,bod €.1.4, CI.26), kde Objednavatel akceptuje spresnenie polohy opor v rozmedzi, ktore
bude znamenat max. moznu zmenu * 1 % z celkovej dlZky premostenia uvaZzovanej v DSP.

Navrhnuté technické rieSenie nereSpektuje sitazna poziadavku pre mostné objekty (zvazok
¢.3, Cast €.4,bod €.1.4, €l.7): ,0Objednévatel poZaduje tlozné prahy opér realizovat na celu Sirku
nosnej konstrukcie“. RieSenie UloZznych prahov je ponechané z DSP, UloZzné prahy budld na
potrebnu Sirku pod uloZenim. Zdévodnenie: RozSirenie GloZznych prahov by si vyZiadalo Upravy
rieSenia prifahlych miestnych komunikacii a inZinierskych sieti, €o by malo za nasledok potrebu
naviac trvalych zdberov. Krajna opora pravého mosta Opora 17P (v DSP oznacenie Opora 27P)
je situovana v strmom svahu a rozSirenim ulozného prahu v zmysle poZiadavky by mohlo v
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buducnosti spdsobit’ zatekanie uloZzného prahu, €o by malo za nasledok degradéciu betonu a iné
poruchy.

5. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (PODLA STN 73 6200)

Charakteristika mosta v zmysle (STN 73 6200,  €1.15)
a) Podla druhu prevadzanej komunikéacie : pozemna komunikécia
b) Podla pridruzitelnosti k inym prevadzkovym zariadeniam : -
c) Podra prekracovanej prekazky : most cez cesty, Zelezni¢nu trat, vodné toky
d) Podla po¢tu mostnych otvorov : most s viacerymi otvormi
e) Podfa poc¢tu mostovkovych podlazi : jednopodlazny
f) Podla vySkovej polohy mostovky : s hornou mostovkou
g) Podla moznosti zmeny polohy nosnej konstrukcie : nepohyblivy
h) Podla planovanej doby trvania mosta : trvaly
i) Podla priebehu trasy na moste : smerovo v obliku aj priamej, vySkovo v obliku aj priame;j
j) Podla situaéného usporiadania mosta : kolmy
k) Podla projektovanej zataZitelnosti : s normovanou zatazitefnostou
[) Podfa hmotnej podstaty nosnej konStrukcie : masivny
m) Podla ¢lenitosti nosnej konstrukcie : plnostenny
n) Podla statickej funkcie nosnej konstrukcie : trAmovy (dvojtramovy + komora)
0) Podfa usporiadania prie€neho rezu : otvorene usporiadany
p) Podla obmedzenia volnej vysky : s neobmedzenou volnou vyskou

Zakladné parametre mosta
I.) Poloha a orientacia mosta

Prekazka:
- 122-00 ; MK U Spindli - Bukov
Stani¢enie na: D3 km 39,233.10 ; 122-00 km 0,492.75
Uhol krizenia: 68,62°
VyS8ka priechodového prierezu: 7,6 m

- 111-00 ; Uprava cesty 1/11 v Podzavoze

Stani¢enie na: D3 km 39,261.93 ; 111-00 km 0,368.40
Uhol krizenia: 62,85°

VySka priechodového prierezu: 9,8 m

- 217-00 ; Lavka pre pesich nad tratou ZSR a MK
Stani¢enie na: D3 km 39,446.50 ; 217-00 neuvedené
Uhol krizenia: 66,91°

VyS8ka priechodového prierezu: 2,7 m

-ZSR
Staniéenie na: D3 km 39,483.30 ; ZSR 7km 280,985

Uhol krizenia: 22,36°
Vyska priechodového prierezu: 9,7 m

- 125-00 ; MK v Podzavoze
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Stani¢enie na; D3 km 39,551.30 ; 125-00 km 0,421.24
Uhol krizenia; 21,17°
Vyska priechodového prierezu: 11,0 m

- Rieka Cadedéanka

Stani¢enie na: D3 km 39,600.00 ; rieka neuvedené
Uhol krizenia: 15,00°

Vy38ka priechodového prierezu: 12,0 m

- Polna cesta

Stani€enie na: D3 km 39,876.20 ; polna cesta heuvedené
Uhol krizenia: 37,00°

Vyska priechodového prierezu: 12,0 m

- 581-00 ; Uprava rieky Cierfianka

Stani¢enie na: D3 km 39,916.16 ; 581-00 km 0,116.10
Uhol krizenia: 49,17°

Vy38ka priechodového prierezu: 13,2 m

- 126-00 ; Uprava polnej cesty

Stani¢enie na: D3 km 39,952.54 ; 126-00 km 0,079.26
Uhol krizenia: 49,59°

Vyska priechodového prierezu: 6,5 m

I.) Pozdizny smer
- celkova dizka nosnej konstrukcie : Lavy most: 758+1,0 m (v osi NK)
Pravy most: 767+1,0 m (v osi NK)
- rozpatia poli nosnej konstrukcie :
Lavy most: 33 +44 + 44 + 44 + 52,3+ 74,95 + 74,95 + 74,95 + 52,3 + 45 + 45 +
45+ 45+ 45+ 36 m
Pravy most: 33+40+40+40+ 40 +54 + 74,95+ 74,95 + 60 + 45 + 45 + 45 +
45+ 45+ 45+ 37 m
[1.) PrieCny smer
= S§irka mosta : lavy most — 14,1m; pravy most — 14,1m
= S§irka nosnej konstrukcie : lavy most — 13,4m; pravy most — 13,4m
= plocha nosnej konstrukcie : favy most — 13,4x758,0=10158m?; pravy most —
13,4x767,0=10278m?
Sirka medzi zvodidlami : 11,25m
Sirka medzi zvodidlom a PH stenou : 11,25+1,7=12,95m
Sirka obsluzného chodnika na moste : min. 0,75m
vySka mosta : cca. 14,5m
vySka nosnej konstrukcie : 4,5m
stavebna vyska ( vySka NK + vozovka) : 4,59m
IV.) Statické posudenie mosta
— zataZenie a posudenie mosta : v zmysle STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN
1992, STN EN 1997, STN EN 1998
= poZiadavky na nadrozmerny naklad (zat. model LM3) : &no
= poZiadavky na Speciélne zatazZenie : nie

L d el
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6. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

Mostny objekt prevadza dopravu Gseku dialnice D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, nachadza
sa v katastralnom tuzemi Cadca. Smerovo je most ,v oblikoch® a aj v priamej. Vy3kovo je most
na zaciatku vo vySkovom obluku a zvysok je ,v priamej“. Prie¢ny sklon vozovky na moste je
premenny, Sirka na moste medzi zvodidlami je konstantna po celej dizke mosta - rovna 11,25m.

7. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt sa nachadza v katastralnom Gzemi a v intravilane mesta Cadca. Zaujmové
Uzemie sa nachadza na Uzemi s rovinatym charakterom s mierne vystupujicim terénom. Uzemie
je zastavané s individualnou vystavou az po vacsie vyrobné celky s budovami dielni a skladov.

V blizkosti mostného objektu sa nachadza Zelezni¢na trat (ZSR), vodné toky (aj s prelozkami)
a inzinierske siete s ich prelozkami. Pocas realizacie mosta bude pristup na stavenisko po
miestnych komunikéciach, resp. komunikaciach budovanych v ramci tejto stavby.

8. GEOLOGICKE PODMIENKY

Podrobny inZinierskogeologicky (bodovy) prieskum vypracoval GEOFOS s.r.o. Zilina dfia
18.10.2010. InZinierskogeologicky (bodovy) prieskum overil charakter kvartérnych zemin
a predkvartérnych paleogénnych hornin, geotechnické vlastnosti a hydrogeologické pomery
vV mieste mosta.

InZiniersko-geologické pomery v mieste stavby si stanovené na zaklade vyhodnotenia
prieskumnych diel (inZinierskogeologickych vrtov, presiometrickych vrtov, sond dynamickej
penetracie), mapovacich prac realizovanych v etape podrobného prieskumu, a vyhodnotenia
archivnych diel z etapy orientatného prieskumu (V-24/02B-P, V-22/02B-P, S-1A/97). Vysledky
s zobrazené v G&elovej inZiniersko-geologickej mape a v schematickom pozdiznom IG reze.

V km 39,156 - 39,254 a v km 39,930 - 40,100 je ¢ast mostného objektu situovana v svahu, v
km 39,254-39,528 je Cast mostneho objektu situovana v plochom reliéfe proluvialneho kuzefa a
fluvidlnych naplavov Cierfianky.

V km 39,156-39,200 podlozZie nasypu budu tvorit deluvidlne sutové sedimenty (F2/CG -
G5/GC) mocnosti 3-5 m, v km 39,200-39,254 je horninové prostredie tvorené deluvidlnymi
jemnozrnnymi a sutovymi sedimentami (F4/CS, F2/CG) mocnosti do 4 m, ktoré prekryvaju
fluvialne terasové Strky s bazou v hibke 2,7 m (CJ-41) a7 5,9 m (DPS-12, pril.&.5.2).

V km 39,528-39,930 v mieste jednotlivych pilierov je povrchova vrstva po km 39,618 tvorena
fluvidlnym Strkom ilovitym (G5/GC) a Strkom s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) s bazou v
hibke 5 m. Od km 39,618 po km 39,890 je povrchovéa vrstva tvorena navazkou vo forme $trku s
primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) a Strku ilovitého (G5/GC). Mocnost navazky je 2,3 m 4,2
m (pril.€.5.2).

V km 39,960-40,100 v mieste jednotlivych pilierov je horninové prostredie tvorené deluviadlnymi
sedimentami mocnosti 1-4 m, ktoré su lokalne prekryté navdZzkou mocnosti 2 m. V okoli km 40,0
a 40,1 deluvialny pokryv chyba.

Predkvartérne podlozie v celom Useku je tvorené paleogénnymi ilovcami extrémne nizkej
pevnosti R6 a silne zvetranymi ilovcami R5 do hibky 9,2-11,5 -15,3m. HIbSie su horniny prevazne
navetrané (R4) Polohy pieskovcov boli overené vrtmi CJ-53, CP-58 mocnosti do 1 m.

Lokalne su horniny tektonicky poruSené a ich pevnostné charakteristiky st degradované.
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V roku 2017 bol v ramci realizacie stavby realizova  ny doplnkovy geologicky prieskum
vid. niZSie.

Seizmicita

Podrobne o popisovanom useku Uzemia pojednava sprava seizmickeho prieskumu z roku
2010 vypracovana pre stavbu diafnice D3 Cadca, Bukov - Svr€inovec zhotovitelom SEISING
Bratislava.

Sprava z roku 2010 zahfha vysledky seizmického prieskumu takto:

najvysSia pozorovana hodnota makroseizmickej intenzity dosahuje v predmetnej lokalite
v historickom kontexte |, 27° stupnice EMS-98

maximalna hodnota hor. zloZky spektra typu ,1“ je v zmysle normy EN 1998-1 Eurokdd 8
pre kategoriu podlozia ,C* a pre interval kontrolnych peridd 0,2 - 0,6 S rovna Senmax) =
0,121g=1,21 m.s?

maximalna hodnota horizontalnej zlozky elasto-plastického spektra typ , 1% je v zmysle
normy EN 1998-1 pre kategériu podlozia ,C* rovna Sanmax = 0,0483; g = 0,48 m.s*
maximalna hodnota hor. zloZky spektra typu ,2“ je v zmysle normy EN 1998-1 Eurokdéd 8
pre kategoériu podloZia ,C* a pre interval kontrolnych periéd 0,1 - 0,25 S rovna Senmax) =
0,1575;g=1,58 m.s*

normové navrhové seizmické zrychlenie je pre predmetnu lokalitu a kategériu podlozia
,C“ rovné ag = 0,0525; g = 0,53 m.s*

z pohladu hodnotenia seizmického ohrozenia v rdmci DSP je predmetna lokalita na
realizaciu stavebného diela vhodna, predpokladany synergicky efekt seizmického pohybu
modZe byt acinnym rieSenim seizmickej odolnosti diela

plasticka rezerva nosnych konstrukcii stavby sa méze zohladnit priebehom horizontalnej
zlozky elasto-plastického spektra San typ ,1° vypocCitaného (kvazi ilustrativne) so
sucinitefom spravania q = 2,5

V roku 2017 bola spracovana aktualizacia seizmickeého prieskumu vypracovana pre stavbu
dialnice D3 Cadca, Bukov - Svréinovec zhotovitefom FINING s.r.o. Bratislava.

Sprava z roku 2017 zahfha vysledky seizmického prieskumu takto:

pre dotknuté okolie stavby Diafnice D3 Cadca, Bukov-Svréinovec je charakteristicky
vyskyt zemetrasenia o paleomakroseizmickej intenzite 7° stupnice EMS-98. Maximélna
oCakavana makroseizmicka intenzita moze

dosiahnut 8° stupnice EMS-98.

referencné Spickové seizmické zrychlenie podlozZia A je pre predmetnu lokalitu v zmysle
sucasne platnej STN EN 1998-1/NA/Z2, rovné agr = 0.04g

normoveé navrhové seizmické zrychlenie, vypocitané v zmysle sucasne platnej STN EN
1998-1/NA/Z2 pre v, = 1.3, je pre predmetnu lokalitu rovné ag = 0,052g

lokélne efektivne seizmické zrychlenie (PGA), stanovené ako Spickova hodnota lokalneho
akcelerogramu na povrchu prostredia, je rovné ag=0.0597g

maximalna hodnota horizontalnej zloZky spektra pruznej seizmickej odozvy, vypocitaného
podla normy STN EN 1998-1/NA/Z2, je pre navrhové seizmické zrychlenie ag=0.052g a
pre kategoriu podloZia D rovna Sah(max)=0.1959=1.95m.s™

jeho ZPA (zero period acceleration) je pre kategoriu podlozZia D rovné 0.08736g
maximalna hodnota horizontalnej zloZky spektra pruznej seizmickej odozvy, vypocitaného
podla normy STN EN 1998-1/NA/Z2, je pre navrhové seizmické zrychlenie ag=0.052g a
pre kategoriu podloZia C rovna Sah(max)=0.1625g=1.6m.s™
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* maximélna hodnota horizontalnej zlozky spektra pruznej seizmickej odozvy, vypocitaného
podfa poévodnej (uz neplatnej) STN 730036, je pre navrhové seizmické zrychlenie
ag=0.0525g a pre kategériu podlozia D rovna Sah(max)= 0.126g=1.3m.s

* maximéalna hodnota horizontalnej zlozky spektra lokalnej pruznej seizmickej odozvy je
rovna Sahlok(max)=0.123g=1.2 m.s

* maximalna hodnota vertikalnej zloZky spektra pruznej seizmickej odozvy Typ 1 je rovna
Sav(max)=0.14g=1.4m.s?

* néavrhova seizmicka vychylka podloZzia, vypocitané pre navrhoveé seizmické zrychlenie ag
=0.052g je pre katego6riu podlozia D rovna dg=0.0975m

« maximélna hodnota spektra seizmickej odozvy Sdh, vypoclitaného so zavedenim
plastickej rezervy nosného systému, je rovna Sdh(max) = 0.05796g = 0.6 m.s*

Pre navrh zakladania mosta bol pouzity aktualny sei ~ zmicky prieskum z roku 2017.
Zoznam vrtov

Vid. PD &ast 100- Zakladanie, 300 —Spodna stavba lavy most — 1.Cast.
Hydro-geologické pomery a zhodnotenie chemizmuaag  resivity podzemnych vod

V km 39,254-39,528 bola zistena ustalena hladina podzemnej vody v hibke 1,8-3,2 m p. t. Od
km 39,890 bola zistena ustalend hladina podzemnej vody v hibke 1,4-3,8 m p. t. Hladina
podzemnej vody sa v sthrne vyskytuje v hibke 2,0-4,0 m p. t. Vy3ka hladiny spodnej vody je
ovplyvnend vysSkou hladiny prifahlych tokov.

Chemicka analyza vzorky vody z vrtu CJ-41, CJ-43, nepreukézala agresivne uc€inky vody na
betdn, vzorka vody vykazuje velmi nizku agresivitu prostredia na Zelezo so stupfiom I. Chemick&
analyza vzorky vody z vrtu CJ-51 nepreukazala agresivne Ucinky vody na beton, vzorka vody
vykazuje velmi vysokl agresivitu na Zelezo so stupriom IV. Chemické analyza vzorky vody z vrtu
CJ-62 nepreukazala agresivne U¢inky vody na betén, vzorka vody vykazuje velmi nizku agresivitu
prostredia na Zelezo so stupfiom I. Spodna voda v suhrne nie je agresivna. Prostrediu s nizkou
agresivitou prislicha primarna ochrana beténovej konstrukcie (protikor6zne opatrenia XA1).

ZosUvanie, zvetravanie a erozia

K najvyznamnejSim exogénnym geodynamickym javom v okoli stavby dialnice patri
zosuUvanie, zvetrvanie a er6zia. Zosuvanie, erOzia ale aj zvetravanie su odozvou geologicko-
tektonickej stavby Uzemia a hydrogeologickych pomerov. Zosuvy na Gzemi sU plosné az
frontalne, stabilizované, miestami potenciélne.

V mieste stavby estakady Podzavoz sa podla mapy zosuvov nevyskytuju aktivhe zosuvné
svahy, ktoré by ovplyviiovali zakladanie mosta.

9. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

9.1 Charakteristika mosta

Mostny objekt je navrhnuty ako dva samostatné subeZzné mosty (favy a pravy most)
pozostavajuce z jedného dilataného celku. Nosna konsStrukcia je navrhnutd, ako spoijity
viacpolovy nosnik z predpatého monolitického beténu. Spodné stavba je tvorena krajnymi
oporami a medzilahlymi podperami. Lavy most ma 2 opory a 14 pilierov. Pravy most ma 2 opory
a 15 pilierov. ZaloZenie mosta je navrhnuté hibkové.
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Zoznam pouzitych materialov (betén a betonarska vystuz) :

» Podkladny beton C12/15 - X0 (SK)

« Piloty C25/30 - XC2, XAl (SK)

« Zaklady C30/37 - XC4, XD2, XF2, XA3 (SK)
«  Opory C30/37 - XC4, XD1, XF2 (SK)

» Piliere 2L, 2P, 7L, 8L, 8P, 9P, 15L, 16P C35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK)

* Ostatné piliere C30/37 - XC4, XD1, XF2 (SK)

* Prechodové dosky C25/30 - XC2, XF1 (SK)

* Nosna konStrukcia C35/45 - XC4, XD1, XF2 (SK)

* Monolitické rimsy C35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK)

» Betonarska vystuz B 500B

Pozndmka : pre hodnoty modulov pruznosti jednotlivych pevnostnych tried beténov, je nutné
splnit’ ustanovenia v zmysle STN EN 1992-1-1 (¢l. 3.1.3, tab. 3.1).

9.2 Clenenie dokumentacie

Dokumentacia DRS mostného objektu 205-00 je ¢lenena do nasledovnych Casti:
000 — VSeobecna Cast
100 — Zakladanie
300 — Spodna stavba Lavy most
400 — Spodna stavba Pravy most
500 — Nosna konstrukcia Lavy most
600 — Nosna konstrukcia Pravy most

700 — Prislusenstvo

Dokumentécia 300 — Spodna stavba Lavy most je rozdelen& nasledovne:
300 — SPODNA STAVBA LAVY MOST — 1.¢ast — ZAKLADY 2L-5L, 10L-15L
300 — SPODNA STAVBA LAVY MOST - 2.¢ast — PILIERE 2L-5L, 10L-15L
300 — SPODNA STAVBA LAVY MOST - 3.¢ast — ZAKLADY 6L-9L

300 — SPODNA STAVBA LAVY MOST — 4.¢ast — PILIERE 6L-9L

300 — SPODNA STAVBA LAVY MOST - 5.¢ast — OPORA 1L, 16L

V predkladanej dokumentacii je spracovana dokumentacia
300 — SPODNA STAVBA LAVY MOST - 5.8ast’' — OPORA 1L, 16L
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9.3 Popis konstrukcie mosta

9.3.1 Vyty€enie mosta

Z&kladné vytyCovacie body su dané suradnicami v suradnicovom systéme S-JTSK (real.
JTSK) a vySkovom suradnom systéme Bpv.

Pred zahajenim geodetickych prac je nutné overit si platnost suradnic a vySok bodov
vytyCovacej siete stavby u hlavného geodeta zhotovitela.

Pre mostny objekt 205-00 boli zriadené nasledovné body vytyCovacej siete:
Bod Y X z
3010 438165.969 1146826.790 425.511
3011 438134.939 1146669.826 423.742
3012 438210.051 1146499.768 421.696
3013 438175.565 1146333.882 421.795

9.3.2 Vyrobné tolerancie

Pri realizacii spodnej stavby mosta je potrebné dodrZzat pripustné odchylky uvedené
v STN 73 0422 a STN 730422/Z1.

Medzné odchylky pre vytyCenie podkladny beton su nasledovné:

- krajna vyskova odchylka + 20 mm
- krajné prie¢na a pozdizna odchylka £ 20 mm

Medzné odchylky pre vyty&enie opbr a pilierov:

- krajna vySkova odchylka

[1hg12m +4 mm
1 h>12m + h/3000
- krajna prieéna a pozdizna odchylka +10 mm
- krajna odchylka vyty€enia zvislice h/3000, max. #£10 mm

- krajna odchylka priamosti vztaznych priamok debnenia +8 mm

9.3.3 Zakladanie mosta

Pred zaCatim vystavby bude bezpodmienecne nutné zabezpec€it vytyCenie vSetkych
inZinierskych sieti, pripadne ich preloZenie. Prace v bezprostrednej blizkosti podzemnych vedeni
treba vykonavat ru¢ne podla poZiadaviek spravcu. Dbat na neporuSenie celistvosti obnaZzenych
kablovych vedeni pri krizeniach. Dalej je potrebné pripravit stavenisko, t. j. odstranit porasty,
vykonat demolécie urCenych objektov, zabezpecit komponenty na vybavenie staveniska,
priprava stavebnych strojov a skladisk, zavedenie pripojok vody a elektriny atd. Zakladovu Skaru
je potrebné otvéarat tesne pred postupom dalSich stavebnych prac tak, aby nebola znehodnotena
nepriaznivymi poveternostnymi podmienkami alebo stavebnou dopravou. Zhotovitel je povinny
pri vystavbe zaistit vhodnym postupom stavebnych préac priebezné odvodnenie staveniska. Podla
potreby musi zabezpecit, nainstalovat a udrzovat v €innosti vykonné zariadenie na odvedenie
vody mimo uroven dna vykopu, a to po€as doby urCenej stavebnym dozorom. Zaplavove vody
(napr. spdsobené prietrzou mracien) musia byt odvedené ihned mimo staveniska tak, aby sa
predidlo znehodnoteniu zeminy pouZivanej do nasypov, podomletiu vykopov alebo inych
objektov, ako aj dalSim Skodam.
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ZaloZenie krajnych opér a pilierov je hibkové. Kridla za krajnou oporou 1L a 1P st zaloZené
plosne na Strkopieskovom vankusi. Realizacia hibkového zakladania bude prebiehat
z pilotdZznych plosin. Vykopové prace pre zaloZzenie mostného objektu budd prebiehat v
stavebnych jamach zapaZzenymi Stetovnicami, alebo v otvorenych jamach.

Odhumusovanie sa na zaklade Pedologického prieskumu Uzemia v predmetnom Useku
nevykonava.

9.3.4 Spodna stavba

Spodnu stavbu tvoria opory na zaCiatku a na konci mosta a medzilahlé piliere. Na lavom moste
budu 2 opory a 14 pilierov. Na pravom moste budu 2 opory a 15 pilierov.

Opory sa skladaju zo Zelezobeténového Glozného prahu, zakladov opér a pozdiznych kridel
(v smere dialnice). Pod mostnym zaverom (medzi zavernym murikom a nosnou konstrukciou) je
priestor Sirky min. 1,0m ureny na pripadnu reviziu mosta v mieste mostného zaveru. Na rubovej
strane opOr v hornej éasti zaverného marika je kibovo uloZena prechodovéa doska. Prieény sklon
UloZzného prahu je 4% smerom k licu opory. Za zavernym murikom sa nachadza prechodova
oblast, ktora bude odvodnena pomocou pozdiZnej perforovanej riry, ktora bude vyvedena cez
tlozny prah, alebo cez kridlo pred oporu.

V mieste komorovej konStrukcie je spodna stavba ramovo spojena s nosnou konstrukciou, v
mieste dvojtramovej konstrukcie je nosna konstrukcia uloZzen& na spodnu stavbu vZzdy pomocou
dvojice hrncovym loZisk. V mieste dvojtrdmu piliere su tvorené dvojicou plnostennych stojok.

V3etky Casti spodnej stavby, ktoré budud v trvalom styku so zeminou budu chranené izolaciou
proti zemnej vihkosti (1x nater penetracny a 2x nater asfaltovy).

300 — SPODNA STAVBA LAVY MOST — 1.éast’'— ZAKLADY 2L-5L, 10L-15L

Spodna stavba je rieSené v dalSej dokumentacii DRS 300 — Spodna stavba favy most — 1.¢ast
— ZAKLADY 2L-5L, 10L-15L.

300 — SPODNA STAVBA LAVY MOST - 2.éast’— PILIERE 2L-5L, 10L-15L

Spodna stavba je rieSené v dalSej dokumentacii DRS 300 — Spodné stavba lavy most — 2.¢ast
— PILIERE 2L-5L, 10L-15L.

300 — SPODNA STAVBA LAVY MOST - 3.éast’'— ZAKLADY 6L-9L

Spodna stavba je rieSené v dalSej dokumentacii DRS 300 — Spodna stavba lavy most — 3.Cast
— ZAKLADY 6L-9L.

300 — SPODNA STAVBA LAVY MOST — 4.éast’ — PILIERE 6L-9L

Spodna stavba je rieSené v dalSej dokumentacii DRS 300 — Spodna stavba favy most — 4.¢ast
— PILIERE 6L-9L.
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300 — SPODNA STAVBA LAVY MOST - 5.éast’'— OPORA 1L, 16L

Dvojtramova nosna konstrukcia lavého mosta je uloZzen& na krajné opory 1L a 16L, ktoré su
od susednych opdér pravého mosta 1P a 17P oddilatované Skarou §. 20 mm. S ohladom na
priestorové usporiadanie prekazok pod mostom su krajné opory 1L a 1P ako aj 16L a 17P od
seba pozdizne usko&ené. Krajné oporu st masivne a navrhnuté ako monolitické Zelezobeténové
zaloZené hibkovo na velkopriemerovych pilétach. Poloha krajnych opér je dané osou uloZenia
dvojtramovej konStrukcie. Opory su tvorené zakladom, driekom, UloZznym prahom, zavernym
murikom, nadvazujacimi kridlami a prechodovymi doskami. Su€astou su prechodové oblasti
medzi rubom op6r a prilahlym nasypom dialnice 101-00. Popis rieSenia vid. odsek 9.3.6.1.

Krajné opory 1L, 16L

Krajné opory sa zhotovia so skratenymi GloZznymi prahmi (driekmi) dizky 7,7 m
a 8irky 4,240 m (1L), 4,490 m (16L). Horny povrch GloZného prahu je v pozdiznom sklone 4% od
zaverného murika, prie€ny sklon kopiruje sklon povrchu vozovky. Vyska drieku opor je premenna
1L max. 3,61m a 16L max. 4,30 m. Dizka zavernych marikov 13,980 m 1L a 13,400 m 16L je
dana Sirkovym usporiadanim mostnej konStrukcie, Sirka je 0,8 m a sklon horného povrchu
kopiruje sklon povrchu nosnej konstrukcie. Zaklady opdr su v sklone horného povrchu min. 7%,
vySka zékladov min. 1,5 m je prispdsobena polohe pracovnej Skary nad zékladom.

Na hornej ploche tloznych prahov budd vybeténované ulozné bloky Stvorcového pédorysného
tvaru s rozmermi 0,75x0,75m. Vy3ky uloZnych blokov budul upresnené po spracovani VTD loZisk.
Sucastou zavernych marikov je na rubovej strane ozub pre osadenie prechodovej dosky, pri styku
s nosnou konstrukciou bude na povrchu zaverného mariku ponechana kapsa pre dodatocné
osadenie mostného zaveru. Rozmer kapsy sa upresni po uréeni konkrétneho vyrobcu mostnych
zaverov. V zavernych murikoch su vynechané otvory pre vedenie odvodnovacieho potrubia
mosta. Na opore 1L vlavo otvor DN 300, na opore 16L otvor DN 500. Presna poloha sa upresni
po spracovani VTD odvodnenia. Zaroven budud v oboch oporach vynechané otvory pre vedenie
ISD 695-10. Pred betonaZou je nutné overit polohu a velkost otvorov u projektanta.

Celkova vySka opor vratane zakladov azavernych muarikov je 1L max. 8,11m
a 16L max. 8,67m. Na oporu 1L nadvazuje rovnobezné kridlo dl. 8,2 m, za ktorym pokracuju dva
dilatacné celky rovnobeZnych kridiel. Su¢astou opory 16L je zavesené kridlo dl. 4,5 m.

Odvodnenie rubu opory drenaznou trubickou ®=150mm sa ulozi na podkladny betdn
§. 200mm, ktory sa vybeténuje na povrch zékladu. Trubi¢ka je v sklone 3% smerom k vytoku.

Pre dlhodobé geodetické sledovanie mosta su na bocnej ploche driekov op6r odsadené
geodetické znacky, v dolnej €asti vo vyske cca 0,5 m od upraveného terénu. Na viditelné plochy
nadvazujucich kridiel opdr budud vyhotovené letopocty dokonéenia mosta ako odtlacok do beténu.

Kridlo za oporou 1L

Na rovnobeZné kridlo sucast opory 1L pokracuju dalSie dva dilatacné celky kridla DC5 a DCB6.
Dilataéné celky maju dizku 12 m a s od seba oddelené dilatadnou Skarou 3. 20 mm. Kridlo je
zaloZzené ploSne na Strkopieskovom vankusi. VySka kridla vratane zékladov je 6,35 m DC5
a 8,413 m DC6. Z&klady v sklone 7% maju rozmery § x v: 4,7 x 0,9 m DC5 a 6,0 x 1,1 m DC6.
Driek kridiel ma Sirku 0,8 m DC5 a 0,9 m DC6. Odvodnenie rubu kridla drenaznou trubickou
®=200mm sa ulozi na podkladny beton §. 250 mm, ktory sa vybetonuje na povrch zékladu.
Trubicka je v sklone 3% smerom k vytoku. Sucastou kridla je ochranny zasyp rubu v S. 600
mm, ilova tesniaca vrstva a zasypy, ktoré su pokracovanim prechodovej oblasti mosta. Driekom
kridla DC6 bude prechadzat existujuca kanalizacia prestupom DN 550 mm, vySku zakladovej
Skary kridla je nutné prispésobit’ skutocnej polohe kanalizacie.

Kridlo DC5 a DC6 sa musi zasypava t' vySkovo rovnomerne (su €asne) z rubu a z lica
s ohladom na staticky navrh kridla. Zasypy a obsypy v tesnej blizkosti do 1,0 m vykonavat
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ruénymi hutniacimi prostriedkami. Postup budovania kridla s ohfadom na suvisiace objekty vid'.
vykresova Cast.

Pouzité triedy betdnu

Pre konstrukciu krajnych opér a kridiel sa pouZzije betén na zéklady C30/37 - XC4, XD2, XF2,
XA3 (SK) - Cl 0,1 — Dmax16 - S4; na driek, tlozny prah, zaverny marik op6r a driek kridiel
C30/37 - XC4, XD1, XF2 (SK)-CI 0,2 — Dmax16 - S3 - S4; pre podkladny betén C12/15 — X0 (SK)
— Cl 0,4, Dmax16 — S4.

PoZiadavky na zloZenie betonu s ohfadom na trvanlivost platia podla tab. F1 v STN EN206-1.
Horna medza frakcie kameniva je navrhovana 16 mm. Odporuca sa volit zloZenie betdnu tak, aby
sa obmedzil vyvin hydratacného tepla. Podla TKP Cast 15, ¢l. 5.18 je trieda presnosti pre opry
10. Rozhodujuce je dodrZzanie rozmerov, ktoré nemaju byt menSie nez je uvedené.

Je treba venovat zvySenu pozornost oSetrovaniu povrchu beténu, aby sa zabranilo vzniku
trhlin od vyvinu hydrataéného tepla a zmrStovania.

Vystuz op6r 1L, 16L a prilahlych kridiel

Vystuz opdr je navrhnutéd z ocele B 500B. VSetka vystuZ bude viazana na mieste z jednotlivych
prutov podla vykresov DRS.

Pri realizacii opér je nutné dodrzat predpisané hodnoty krytia. Minimélne krytie sa vztahuje na
v3etku vystuz. Zvaranie je povolené iba pre vodivé prepojenie vodi¢om FeZn.

Pre obmedzenie vplyvu bludnych prudov ,stupen €. 4“ st navrhnuté konstrukéné opatrenia
s prevarenim betonarskej vystuze. Vykon& sa prevarenie vystuzi zékladov a vystuzi driekov.
Vybrané zvislé prity sa prevaria bodovymi zvarmi so strmienkami. Pri pozdiZznom nadvazovani
zvarovanych pratov bude vykonany v mieste ich stykovania zvar dihy 100mm (resp. 2x40). Jedna
sa 0 pomocné bodové zvary, nie mechanicky pevné - pozri TP 03/2014). Na meranie vplyvu
bludnych pradov bude na kazdom pilieri vo vyske 1,5 m nad upravenym terénom osadeny meraci
vyvod. Meraci vyvod bude prevareny k vystuzi elektricky vodivymi zvarmi. V hlave uloZného
prahu sa zrealizuje iskrisko. Iskrisko sa zhotovi tak, Ze k zvarenej vystuzi bude pripevneny drot
FeZn presahujuci uloZzny prah cca do vySky spodnej hrany NK. Po dokon&eni nosnej konstrukcie
sa iskrisko vytvaruje. Technicky navrh ochrannych opatreni vid. Priloha €. 1 tejto technickej

spravy.
Schéma prevarenia vystuze zakladu a drieku opor vid. priloha €. 397.

|zolacia proti zemnej vihkosti

Na rube opbr resp. kridiel je zhotovena ploSna drenaz 1x penetracny + 2x asfaltovy nater + 2x
ochrannd geotextilia 600g/m2. Geotextilia zaina v mieste drenaznej trubicky a konci pod
prechodovou doskou. VSetky ostatné zasypané povrchy krajnych op6r je nutné oSetrit
1xpenetracnym naterom (Alp) a 2xasfaltovym naterom (Na) pre ochranu pred zemnou vihkostou.

Pracovna Skara medzi UloZnym prahom a zavernou stienkou op6r bude z rubovej strany
opatrena penetracnym naterom a natavovacim asfaltovym izolatnym pasom Sirky 500mm.
Pracovna 3kéra kridel a drieku op6r bude z rubovej strany opatrend penetranym naterom a
natavovacim asfaltovym izolaénym pasom Sirky 500mm. Z licnej strany budl pracovné Skary
vytvorené vioZzenim listy do debnenia a utesnené tmelom. Na styku drieku opor resp. kridla
a zékladu bude obdobne vytvoreny detail s izolatnym pasom Sirky 500 mm. Aby nedoSlo k
zlomeniu izolagného pasu pri zhotovovani detailov sa do rohov vytvori fabién zo sanacnej hmoty.
Dilatacné Skary na styku prifahlych kridiel a op6r budd naviac oproti pracovnym Skaram tesnené
pruznou vioZkou a predtesnenim. Detaily pracovnych a dilataénych Skér su su€astou vykresovej
dokumentécie.
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Uprava povrchov

Opory a kridla musia mat hutny, uzavrety povrch, potrebny na zabezpec€enie ochrany vystuze
a betonu proti korézii. Kategoéria povrchovej Upravy je podfa TKP ast 16 — Debnenie, leSenie,
povrchovéa Uprava a skruze stanovena Cc — preglejka alebo ocelové debnenie. Povrch op6r 1L,
16L a nadvazujucich kridiel nevyZzaduje dalSiu Upravu po oddebneni. VSetky hrany su skosené
vioZenou listou do debnenia 20/20 pokial nie je uvedené inak.

9.3.5 Nosna konstrukcia

Tvar nosnej konStrukcie

Nosna konstrukcia je navrhnutd, ako spojity viacpolovy nosnik z predpatého monolitického
betonu. Technolbgia vystavby nosnej konStrukcie : betondZz na pevnej skruzi + letma betonaz.
Druh nosnej konstrukcie: ,tramova — komorova*“. Sirka mosta je konstantna po celej dizke mosta.
Trdmova nosna konstrukcia je konstantnej vySky a komorova konstrukcia je premenej vysky.

Predpinacia a betonarska vystuz nosnej konstrukcie

V rdmci nosnej konStrukcie mosta bude pouZité iba sudrzne predpétie. Betonarska vystuz
bude typu B500B.

9.3.6 PrisluSenstvo

9.3.6.1 Z&kladné prvky prisluSenstva
LoZisk&
V mieste komorovej konstrukcie je spodna stavba ramovo spojena s nosnou konstrukciou, v

mieste dvojtramovej konstrukcie je nosna konstrukcia uloZzena na spodnu stavbu vzdy pomocou
dvojice hrncovym lozisk.

Na moste su navrhnuté nasledovné typy lozZisk :
,J* — jednosmerné loZisko (pozdizne pohyblivé)
« V*—vSesmerné lozisko

VSetky loZziskA na moste musia byt navrhnuté ako elektricky izolované. LoZiskd budu
navrhnuté na navrhové situacie a seizmické navrhové situacie.

Uprava nosnej konstrukcie a vozovka

Mostny zvrSok bude navrhnuty v Standardnej zostave podfa platnej STN 73 6242 a VL4, s
celoplosnou izolaciou (pod rimsami so zdvojenou izolaciou) z asfaltovych pasov a konstrukciou
vozovky v celkovej hrabke 90mm, prie€ny sklon na moste je premenny jednostranny s
protispadom od osi odvodnenia ((zfabia). Odvodnenie hydroizolacie bude pozdiznymi a
prie€nymi drenaznymi kanalikmi z drenazneho plastbeténu v kombinacii s odvodriovacimi rarkami
zaustenymi do zberného potrubia. Horny povrch nosnej konstrukcie pred osadenim izolacie bude
vyspraveny od lokalnych nerovnosti a nadsledne obrokovany (na celej ploche pokladky izolacie).

Konstrukcia vozovky:
» Obrusné vrstva : asfaltovy koberec mastixovy (SMA 11 PMB) 40 mm
 Spojovaci postrek (PS;CBP 0,3kg/m?) -

* Ochranné vrstva : liaty asfalt (MA 16 PMB) 45 mm
» Spojovaci postrek (PS;CBP 0,3kg/m?) -

* lzolacia z natavovanych asfaltovych izolaénych pasov (AIP) 5mm
» Zapecatujuca vrstva —
SPOLU 90 mm
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Mostné zavery

Mostné zavery budd ocefové mechanické.

Z&Kkladné parametre pouzitych mostnych zaverov :

* Mostné zavery budu navrhnuté na celu Sirku nosnej konstrukcie

» Celkovy predpokladany dilatacny rozsah pohybu na opore 1L a 1P je 640mm, na opore 16L
a 17P je 800mm

» Protihlukova Uprava mostného zaveru : ano

» Geometria: obrys mostnych zaverov bude priamy bez zalomenia v osi odvodnenia. Pri
ukon€eni mostného zaveru na vonkajSom okraji mosta v smere prie¢neho sklonu bude
umiestnend zberna nddoba na zachytavanie pretekajucej vody s jej vhodnym odvedenim.

VSetky mostné zavery na moste musia byt navrhnuté ako elektricky izolované. VSetky mostné
zavery buda navrhnuté ako vodonepriepustné tak, aby nedoslo k pretekaniu vody cez mostny
zaver na ulozny prah opory.

Prechodové dosky

Plynuly prechod zo zemného telesa na mostny objekt a opacne, zabezpeluje prechodova
doska, ktora sa nachadza na rubovej strane krajnych opér. Prechodové dosky za kazdou oporou
st navrhnuté dizky 6,0 m v pozdiznom sklone 10%, prie¢ny sklon kopiruje povrch vozovky. Na
dizku min. 0,75 m bude z mostovky na prechodovii dosku zatiahnuté izolacia z NAIP. UloZenie
prechodovej dosky na zaverny marik opory je kibovo (v zmysle zasad z VL4, list €.301.01). V3etky
plochy prechodovych dosiek, ktoré budu v kone¢nom stave zasypané zeminou, budd ochranené
proti vode a zemnej vlhkosti 1x penetratnym naterom a 2x asfaltovym naterom.

Prechodové dosky maju hr. 300 mm a su uloZené na podkladnom betdne hr. 150 mm. Na
prechodové dosky bude pouzity beton triedy C25/30— XC2, XF1 (SK) - Cl 0,2 — Dmax16 - S3 a
betonéarska vystuz triedy B 500B. Pre podkladny betdn sa pouZije trieda C12/15 — X0 (SK) — Cl
0,4, Dmax16 — S4.

Prechodova oblas t’

V prechodovej oblasti musi byt pouZzita velmi vhodna zemina (napr. G1 az G3). Hutnenie sa
bude robit po vrstvach hribky max. 0,3m. Do vy3ky (hibky) 2,0 m od plane aktivnej zony sa nasyp
zhutni na min. Id = 0,85 alebo ako Id poZzadované pre plan. Zostavajuca €ast nasypu sa zhutni
na min. 1d=0,8. Plan pod volnym koncom prechodovej dosky m& mat min. Unosnost
odpovedajucu modulu reakcie K = 70 MNm-3 alebo modulu pruznosti min. E = 85 MPa. Hodnota
Edef2, pri huthenom nasype je = 80 MPa a pomer Edef2/ Edefl < 2,6. Nutna konsolidacia
zemného telesa je min. 3 mesiace.

Prechodova oblast op6r siaha do vzdialenosti 9,5 m resp. 12,5 m za rub opbr a bude s
prechodovou doskou. Zasyp za oporou, zasypy zakladu a prechodovy klin budd zhotovené v
stlade s VL4-mosty a CSN 73 6244. Odvodnenie prechodovej oblasti je pomocou ilovej tesniace;
vrstvy hr. min. 300 mm (alternativa tesniacej folie z HDPE+2x ochranna geotextilia 600g/m2).
Tesniaca vrstva je v sklone 3% smerom k drenédznej trubiCke. Na rube opory je zhotovena ploSna
drenaz 1x penetracny + 2x asfaltovy nater + 2x ochranna geotextilia 600g/m2. Geotextilia zaCina
v mieste drenaznej trubicky a kon¢&i pod prechodovou doskou.

9.3.6.2 Prvky prisluSenstva zabezpe ¢éujuce bezpe énos t’ dopravy a 0oséb

Zvodidla

Na moste su navrhnuté po vonkajSich okrajoch mosta ocelové zvodidla (schvéalené-
Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej republiky), na poZadovanu Uroven zachytenia H3
(v zmysle TP 010 (01/2005), tab. ¢.6.
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VSetky prvky ocelovych zvodidiel (v mieste mostnych zaverov) musia byt navrhnuté ako
elektricky izolované (tzn. - zvodnica, madlo, resp. vyplf). Navrhnuté zvodidla budd za mostom
napojené na cestné zvodidla.

Osova vzdialenost stipikov bude upresnend po dodani TPV pouZitych zvodidiel a VTD
mostnych zaverov. V mieste dilatacie nosnej konstrukcie nie je mozné prerusit zvodnicu a madlo,
preto v danom mieste budul pouzité atypickée dilataCné elektroizolaéné kusy. V pripade, Ze by bolo
nutné niektoré Casti (prvky) zvodidiel skrétit, je to mozné iba rezanim, nie palenim — presne
v zmysle TPV dodavatela zvodidiel.

Zabradlie

Na nosnej konstrukcii sa nenachadza zdbradlie. Zabradlie bude umiestnené len na obsluznych
schodiské&ch.
Z&kladné poZiadavky/parametre pouZzitého zabradlia :
» Material zabradlia : ocelové prip. kompozitné
» Pozadované vySka zabradlia : 1,1m.
» KonStrukcia zabradlia bude tvorena otvorenymi profilmi, modulového typu zo samostatnych
vzajomne nespajanych segmentov, ktoré sa budu dat jednotlivo demontovat.
« Péatné dosky stipikov zabradlia sa budi kotvit do rims pomocou mechanickych kotiev s
podliatim patnych dosiek plastmaltou.
» Na kotevnych skrutkach zabradlia budu osadené krytky.

e

Rimsy

Na moste budl navrhnuté Zelezobetdnové monolitické rimsy z vlaknobet6nu. Rimsy na
vonkajSom okraji mosta budua Sirky 2050mm a rimsy v mieste zrkadla diafnice budu Sirky 800mm.
Na vonkajsich rimsach sa nachadza protihlukové stena.

V miestach nad kaZzdou podperou budi navzajom prestykované betonarske vystuze z nosnej
konsStrukcie a rims (ktoré slUzZia ako ochrana proti bludnym pradom prip. ochrana proti blesku).
Betonarska vystuZz rims bude v danych miestach vodivo prepojena so zvodidlami a ostatnym
prisluSenstvom (PH steny).

Qdvodnenie mosta

Celkovy navrh jednotlivych prvkov odvodnenia bude navrhnuty na privalovu intenzitu dazda v
trvani 10 min. s periodicitou 0,5 a nalezitou rezervou prietokovych pléch, pre ich pripadné
upchatie a tym aj zmensSenie ich prietokovej kapacity. Pri ndvrhu odvodnenia sa uvazovalo so
Sirkou rozliatia mimo jazdnych pruhov a poCet odvodriovacov bol stanoveny tak, aby
nedochéadzalo k prietoku povrchovej vody cez mostny zaver.

Obsluzné schodiska

Obsluzné schodiska sa nachadzaju pri opore na zaciatku aj na konci mosta. V pate schodiska,
resp. svahu je navrhnuty beténovy stabilizacny pas.
Z&kladné poziadavky/parametre pouZzitych schodisk :

» poZadovand Sirka schodiska : min.0,75m.

» pouzity material : monoliticky Zelezobetdn (vystuzeny KARI sietami), resp. prefabrikované

stupne ukladané do pokladaného betonu

« diZka schodisk : od konca rimsy na opore aZ na patu svahu

» maximalny pocet stupnov : 17ks (pre dihSie schodiska sa pouZzije medzipodesta)

» material zabradlia pri schodiskach : ocelové prip. kompozitné.
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9.3.7 Povrchové Gpravy

Povrchové Upravy betbnovych konstrukcii

Povrchové apravy beténovych konstrukcii budd, v zmysle predpisu TKP16 ,Debnenie, leSenie,
povrchova Uprava a skruze*.

Debnenie betonovych konstrukcii je nutné navrhnut tak, aby nebolo nutné po oddebneni
realizovat' Upravy povrchu betonovych asti. Projekt debnenia musi obsahovat navrh debniaceho
materialu, jeho skladbu a polohu stahovacich prvkov. VSetko musi byt navrhnuté tak, aby vietky
debniace a stahovacie prvky mali jednoduchu a Cista skladbu a boli symetrické k osi konstrukcie
a k osi debniaceho prvku.

Povrchové Upravy oce [lovych konstrukcii

Povrchové upravy ocelovych konstrukcii budd navrhnuté v zmysle technického predpisu TP
068 (05/2013) ,Protikorézna ochrana ocelovych konstrukcii mostov' MDaV SR. Vysledny odtien
vrchného néateru vSetkych ocelovych konstrukcii urci investor.
9.3.7.1 Ochrana pred vplyvom prostredia

Ochrana pred vplyvom prostredia vid. samostatna Priloha &. 1 tejto technickej spravy.

9.3.7.2 Ostatné prvky prisluSenstva

Pozorovacie a pozorované body

Na moste budlu osadené pozorované body (meracie znacky) pre sledovanie trvalych
deformacii zakladania, spodnej stavby a nosnej konstrukcie pocas vystavby a prevadzky mosta.

Na moste su navrhnuté nasledovné typy pozorovanych bodov :

e K“—Klincové znaCky ... nachadzaji sa na monolitickych rimsach asliZzia na
meranie zvislych deformacii nosnej konstrukcie

» ,T+P“ — terCové znacky + pravitko ... nachadzaju sa v hornej Casti podpier, resp. opor (v
blizkosti loZisk) a sldZia na meranie natoCenia podpier, resp. vodorovného vychylenia, prip.
meranie zvislosti podpier a opor

» ,C*—Capové znacky ... nachadzaju sa v dolnej Casti podpier, resp. opor a slizia na
meranie sadania spodnej stavby mosta

Okrem tychto znadiek sa osadia v tesnej blizkosti mosta pozorovacie body, z ktorych sa bude
merat’ pripadny pohyb meracich znaciek. Kontrola presnosti pozorovacich bodov bude
realizovana zo vztaZznych bodov osadenych v blizkosti mosta, tak aby mohla byt z nich zdmera
na pozorovacie body. Pozorovacie a vztazné body sa zrealizuju po dokonceni terénnych Uprav.
Pozorované znacky ,K“, T ,C" sa umiestnia po oboch strandch mosta. VSetky geodetické
znacky budua z nekorodujuceho materialu.

Terénne Upravy pod mostom a opevnenie svahov

Pod mostom na svahoch op6r bude terén spevneny lomovym kameriom do beténového 16zZka
so Skarovanim, celkovej hrabky 0,25m. DI&Zzdené svahy budud v pate uchytené do beténového
pasu.

Spevnenie lomovym kamernom do betonového l6zka so Skarovanim bude aj za koncami kridel
opbr, a to v dizke 2,0m. VSetky Upravy lomovym kamernom budld ukonéené lemovanim z
beténovych obrubnikov 1000/200/100 mm.

Iné zariadenie na moste

Na oporach bude trvalym sp6sobom vyznaceny rok skoncenia vystavby nosnej (mostnej)
konsStrukcie. Na moste bude osadena tabulka s identifikaénym Cislom mosta, na dialnici D3 pred
mostom v kaZzdom smere jazdy bude osadend tabulka s evidenénym c&islom. V ramci
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prisluSenstva mosta sa na nosnej konstrukcii nachadzaju aj cudzie zariadenia : PH steny a ISD

dialnice.

10. VYSTAVBA MOSTA

10.1 Postup a technoldgia vystavby mosta,

Nosna konStrukcia sa bude realizovat technologiou letmej betonaze s kombinaciou betonaze

na pevnej skruzi.

Postup vystavby mosta :

= Realizcia zakladania a vystavba spodnej stavby (opory a podpery).
= Vystavba nosnej konstrukcie lavého mosta.

= Vystavba nosnej konstrukcie pravého mosta.

= Realiz4cia prisludenstva a ostatné dokoncovacie prace.

Projekt predpoklada vystavbu na pevnej skruzi smerom od pilierov 5L, 6P, 10L, 10P smerom
ku krajnym oporam 1P, 1L a 17P, 16L mostného objektu.

10.2 Sdavisiace (dotknuté) c¢asti stavby

* 020-15
* 020-16
 020-17
 020-18
* 020-19
* 020-20
« 020-21
 020-22
 020-32
+ 101-00
« 111-00
 122-00
* 125-00
* 126-00
* 214-00
« 217-00
» 281-08
 281-11-01
« 281-11-02
 283-13
* 290-04
e 290-07
 290-13
» 290-14
* 290-15
* 290-16
« 290-21
* 290-22
» 290-27
* 290-28

Demoléacia rodinného domu p.¢.1626 - kataster Cadca (p.&. 6612)
Demoléacia hospodarskych budov pri dome p.¢.1492 — kat. Cadca
DemolAcia rodinného domu p.¢.1174 - kataster Cadca (p.&. 9454)
DemolAcia rodinného domu p.¢.1339 - kataster Cadca (p.&. 6621)
Demolécia domu bez p.é&. - kataster Cadca (p.¢. 15380)

Demoléacia rodinného domu p.¢.1597 - kataster Cadca (p.¢. 15379)
Demolacia pristreSku SAD - kataster Cadca

Demolacia hospodarskeho objektu pri dome p.&.1641 — kat. Cadca
Demolacia garaze - kataster Cadca (p.¢. 6623)

Dia/nica D3 v km 37,037 - 42,710

Uprava cesty I/11 v Podzavoze

Miestna komunikéacia U Spindli - Bukov

Miestna komunikacia v km 39,200 - 40,300 D3 v Podzavoze

Uprava po/nej cesty v km 39,950 D3

Most nad potokom Cadedanka na MK v Podzavoze v km 0,445
Lavka pre pesich nad tratou ZSR a MK v km 39,447 D3

Zarubny mar vpravo v km 38,556 — 39,150 D3

Zarubny mar viavo v km 39,995 — 40,160 D3

Oporny mur vpravo v km 39,995 - 40,160 D3

Oporny mur vpravo na MK SO 126-00 v km 0,085 - 0,145

PHS vlavo na dia/ici D3 v km 37,549 - 39,203

PHS vpravo na dia/ici D3 v km 37,549 - 39,159

PHS v/avo na miestnej komunikacii v km 0,3995 - 0,4368

PHS vfavo na miestnej komunikacii v km 0,4653 - 0,800

PHS vpravo na miestnej komunikécii v km 0,040 - 0,4259

PHS vpravo na miestnej komunikécii v km 0,4546 - 0,9712

PHS vfavo na dia/hici D3 v km 39,202 - 39,968 na moste SO 205-00
PHS vpravo na dia/ici D3 v km 39,207 - 39,983 na moste SO 205-00
PHS vfavo na miestnej komunikacii v km 0,436 - 0,465 na moste SO 214
PHS vpravo na miestnej komunikécii v km 0,425 - 0,454 na moste
SO 214

18



Dia/hica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

20500 Techmicka sprtva Sl valbek
« 301-00 Oplotenie dia/ice v km 37,037 — 42,710 D3
» 302-00 Nahradné oplotenie sukromnych pozemkov
« 501-00 Kanalizacia dia/hice v km 37,037 - 42,710 D3
« 502-00 Kanalizacia MK v km 39,200 — 40,300 D3 v Podzavoze
e 512-00 Uprava kanalizacie DN 300 v km 39,190 D3
+ 513-00 Dazdova kanalizacia nad dia/nicou D3 v km 39,176
* 514-00 Prelozka kanalizacie DN 500 v km 39,515 D3
e 545-00 Prelozka vodovodu D 110 v km 39,170 D3
e 546-00 Prelozka vodovodu D 355 v km 39,516 D3
e 547-00 Prelozka vodovodu D 160 v km 39,520 D3
» 548-00 Prelozka vodovodu D 40 v km 39,944 — 40,022 D3
* 549-00 Prelozka vodovodu D 40 v km 39,947 — 40,039 D3
+ 581-00 Uprava rieky Cierfianka v km 39,915 D3
* 601-00 PreloZka 2x110 kV v.6.7855/604 z. do TR Cadca v km 39,300 D3
* 606-04 PreloZka dvojitého VN vedenia 2x22kV |.¢.115/109 v km 39,161 D3
*  606-05 PreloZka dvojitého VN vedenia 2x22kV |.¢.272/273 v km 39,776 D3
* 606-06 PreloZka dvojitého VN vedenia 2x22kV |.¢.113/114 v km 39,938 D3
* 606-12 PreloZzka VN vedenia 22kV |.¢.233 smer MiloSova
* 606-14 Prelozka VN 22 kV pripojky Po/honéakup
* 606-15 Prelozka 6 kV kabla v zkm 280,364 — 281,868
 606-17 PreloZka 3x22 kV kb. ZSR z Rz 22 kV Cadca (SSE) — MR Skalité
 606-19 Docasna uprava trakéného vedenia v Zkm 281,000
« 606-20 Definitivna Gprava trakéného vedenia v Zkm 281,000
e 611-04 PreloZzka NN vz. vedenia v km 0,150 —0,400 MK v Podzéavoze
e 611-07 Meniareri Cadca, prelozka kablov dia/kového ovladania odpojovacov
e 621-03 Uprava verejného osvetlenia cesty 1/11 v Podzavoze
+ 621-04 Uprava verejného osvetlenia v Podzavoze
* 621-05 Verejné osvetlenia miestnej komunikacie v Podzavoze
e 652-00 PreloZka mts v km 38,353 -38,845 D3
 653-00 Zst. Cadca, prelozky kablov zabezpedovacieho zariadenia
*  654-00 Prelozka dia/kovych kablov ZSR od Zkm 280,635 po Zkm 281,078
* 655-00 Zst. Cadca, prelozky kablov oznamovacieho zariadenia
«  656-00 Prelozka optickych kablov ZSR
* 658-00 PreloZka oblastného optického kabla Cadca - Zwardori
«  662-00 Prelozka mts smer Cadca — Cadecéka a Svréinovec
* 664-00 Prelozka mts v km 39,998 D3
e 695-10 Informacny systém dia/nhice km 37,037 - 42,710 — stavebnd ¢ast’
* 695-11 Informacny systém dia/hice km 37,037 - 42,710 — technolog. ¢ast’
e 701-00 PreloZzka STL plynovodu v km 39,277 - 39,512 D3
e 702-00 PreloZzka STL plynovodu v km 39,962 D3

Pred zacatim a pocCas prac na moste je nevyhnutné koordinovat objekt so vSetkymi vy3Sie
popisanymi suvisiacimi objektami a aj so suvisiacimi a ostatnymi objektami z koordinacnej
situacie stavby!

11. POZIADAVKY NA MERANIA PO CAS VYSTAVBY MOSTA, ZA TAZOVACIE
SKUSKY, PROJEKT DLHODOBEHO SLEDOVANIA A MERANIA MOS TA

Meranie po ¢as vystavby mosta

Poclas vystavby mosta dochadza k deformacidm nosnej kon3trukcie a spodnej stavby, takze
je nevyhnutné upravit vySkova polohu jednotlivych bodov tak, aby vyslednéa konStrukcia mala
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minimalne rozdiely voci idealnej polohe. Vyskova Uprava jednotlivych bodov a mnozZstvo merani
zavisia od technologie vystavby jednotlivych ¢asti nosnej konstrukcie.

Meranie spodnej stavby (vySkova poloha a natoCenie podpier, resp. vodorovné vychylenie) je
vo vSeobecnosti rozdelené do 4 faz :

* meranie po vybudovani spodnej stavby (bez dalSieho pritazenia)

* meranie po osadeni podpernej skruze — pred betonazou

* meranie po betonaZi nosnej konstrukcie

» dalSie kontrolné merania & 3 mesiace (v pripade zrychleného sadania sa upravi frekvencia
merani)

Pozn.: z merani vy3kovej polohy spodnej stavby bude nasledne uréené sadania mosta.
Meranie nosnej konstrukcie (vySkova poloha) je vo vSeobecnosti rozdelené do 2 faz :

* meranie po beton&zi nosnej konstrukcie
* meranie horného povrchu, pred realizaciou prisluSenstva — meranie bude sluzit na
vyhodnotenie nerovnosti povrchu nosnej konstrukcie

Pozn.: kontrolou merani vySkovej polohy nosnej konstrukcie sa preveri celkové spravanie mosta
poc¢as vystavby. V pripade, Ze vysledky merani nebudu prekracovat’ limitné hodnoty je
mozné pristupit’ k zatazovacej skiske mosta.

Zat'azovacia skuska

Po ukonc&eni stavebnych prac na moste bude vykonand v zmysle STN 73 6209 staticka
zataZovacia skuska. V ramci statickej zataZzovacej skusky bude potrebné overit maximalny zvisly
priehyb nosnej konStrukcie (vo vybranych prierezoch), pokles podpier resp. kontrolu ich
nato¢enia. Pred vykonanim zataZzovacej skiu3ky bude potrebné vypracovat projekt zataZzovacej
skusky.

Statické posudenie zakladania

Zakladanie mosta bolo navrhnuté na MSU a MSP podla platnych STN EN. Tvar a vystuz pil6t
bola navrhnutd a posudena na vSetky rozhodujuce kombinécie pre 1. medzny stav — stéle
zatazZenia v kombinécii s vplyvom od dopravy LM1, LM2, LM3, LM4, od Gcinkov teploty, vetra na
konStrukciu a seizmického zatazenia. Pri navrhu sa uvazovalo, ze nosna konstrukcia budovana
na pevnej skruzi bude pocas stavebného Stadia blokovana na pilieroch 5L, 6P a 10L, 10P.
S ucinkami blokacie na pilieroch sa pri navrhu zakladania uvaZovalo. V pripade zmeny
uvazovaného postupu vystavby smerom od tychto pilie rov je nutné toto pri navrhu
zakladania zoh ladnit.

DIhodobého sledovania a merania mosta

Po uvedeni mosta do prevadzky a odovzdani do uZivania spravcovi mosta bude nevyhnutné
vykonavat kontrolu resp. opravy mosta tak, aby most zostal v prevadzke po celt dobu planovanej
Zivotnosti. DIhodobé sledovanie a merania mosta sa bude vykonavat miniméalne v ¢ase hlavnych
prehliadok mostov, ktorych rozsah a predmet je popisany v technickych predpisoch:

e TP 060 (TP 08/2012) Prehliadky, udrzba a opravy cestnych komunikacii, mosty
« TP 061 (TP 09/2012) Katalég poruch mostnych objektov na diafniciach, rychlostnych
cestach a cestach I., Il., a lll. triedy

Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadvazuje na meranie poc¢as vystavby mosta. Meranie
mosta pred uvedenim do prevadzky predstavuje ,nulté meranie”. Z vysledkov nameranych
v nultom merani projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivych merani, ur€i hodnoty
aktualnych diferencialnych sadani mosta a stanovi limitné hodnoty deformécii mosta, pre
jednotlivé ¢asti mosta (spodnda stavba, nosna konstrukcia).
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Rozsah merani mosta :

* meranie spodnej stavby (vySkova poloha a natoenie podpier, resp. vodorovné
vychylenie)
* meranie nosnej konstrukcie (vyskovéa poloha)

Namerané vysledky poCas merania mosta mézu ovplyviovat poveternostné vplyvy, z toho
dévodu odporuc¢ame realizovat merania v jarnych, resp. jesennych mesiacoch. Idealne by bolo
zaCinat merania v rannych hodinach (zaciatok cca.6:00), prip. merania realizovat pocas
planovanych vyluk dopravy.

V pripade, nevhodnych klimatickych podmienok odporu¢ame merania prelozit. Jedna sa
hlavne o :

« vyraznl zmenu teploty v priebehu celého diia ATmin=20°C

e rychlost vetra vac¢sia ako v=26 m.s-1

» zvySeny prietok vodnych tokov

e zvaC3ena zrazkova cCinnost a nepriaznivé klimatické podmienky (blesk, krupobitie,
shezenie, ...)

V rdmci vSetkych merani na moste je nevyhnutné, po¢as merani zaznamenat aj doplfiujuce
informécie :

» VonkajSiu teplotu v ¢ase zaciatku a konca merania

» Povrchovu teplotu nosnej konStrukcie v ¢ase zaliatku a konca merania (min. na 3
miestach z bocnej resp. dolnej hrany nosnej konstrukcie)

e Stav pocasia (slne¢no, zamracené, veterno, ...)

Zaver : v pripade, Ze po vyhodnoteni vysledkov z merania mosta, budl niektoré hodnoty
prekraCovat’ limitné hodnoty, urci dalSi postup pripadného kontrolného prepoctu resp.
opravy mosta projektant vykonavaju prehliadku mosta. PredloZeny vysledok, musi byt
prekontrolovany zodpovednym projektantom a spravcom mosta.

Prilohy technickej spravy:

- Odsek 12: Pripomienky k projektovej dokumentacii a Stanovisko projektanta
k pripomienkam

- Priloha €. 1: Ochrana stavby pred u¢inkami bludnych pradov a uzemnenie, ochrana proti
prepétiu a blesku

V Bratislave, januar 2018 Vypracoval: Ing. Tatiana BACIKOVA

12. PRIPOMIENKY A VYJADRENIA
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B U N G ‘.’ ,Cinnost STD pre projekt”:

Slovensko s.r.o Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

InZinierske zdruzenie BUNG- Infram Zdruzenie D3 €adca, Bukov
BUNG Slovensko s.r.o. — vedlci ¢len Zastipené qu&;-:»ﬁﬂkﬂ%ggﬁ g
. Eratistava, diypské Nivy 61/A
Adresa: Aredl spol. ,,JOKO” Cadca Aredl spol. ,JOKO" Cadca 7ilruzenic ‘!)‘f i ‘C“l‘“;
Podzavoz 302 Podzavoz 302 | kb ke -
022 01 Cadca 022 01 Cadca Doglo n 017
Telefén: +421918 675 360 dia: 2 3. 0 1. 2018
E - mail: lubica.cigerova@izcadca.sk f_____?_____l e — ,/;_m,
1340 4 0 Wk HELEHE fe
Spoloénost zapisand do OR Okresného sidu Bratislava I, Oddiel: Sro, vioZka &islo: 33867/B ‘i [ A 3 N IK
\,:,ha\ (41
Vas list €. : Nas list €. : Vystavil: Dfia:
Zhot/14/D3/MKE/2018 BUNG/CBS/SD/2018/083 Ing. Cigerova Lubica 28.1.2018

Zhot/024/D3/VMX/2018

VEC: Oznamenie STD k Dokumentacii Zhotovitela
Koncept DRSSO 210-00 éast Spodnd stavba

281-10 éast VystuZend zemna konstrukcia
283-02
582-00 1.usek km 0,000-0,51967
205-00 Spodna stavba Lavy most 3.+4. ¢ast (zaklady a piliere 6L-9L)
205-00 Spodna stavba Pravy most 3.+4. £ast (zaklady a piliere 7P-9P)
205-00 Spodna stavba Lavy most 5. €ast (opora 1L, 16L)
205-00 Spodna stavba Pravy most 5. cast (opora 1P, 17P)

,Cinnost STD pre projekt Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec”

Zhotovitel predlozil v prilohe listov

¢.j.Zhot/14/D3/MKE/2018 (prijaty STD pod &.j. BUNG/26/18 dfia 10.1.2018)

€.j.Zhot/024/D3/VMX/2018 (prijaty STD pod ¢.j. BUNG/37/18 dria 12.1.2018)

koncept projektovej dokumentacie v texte uvedenych stavebnych objektov za icelom preskimania a posudenia. V
stlade so ZoD a VOZP, Podél. 5.2 ,Dokumentdcia Zhotovitela” Vam zasielame pripomienky, ktoré pofadujeme
zapracovat do ¢istopisu DRS vyssie uvedenych SO:

DRS SO 210-00 Most nad dialnicou na miestnej komunikdcii Podhdjky v km 41,380 D3, ast Spodn4 stavba

Pril.&. 305 a 307 Vykres tvaru opory ¢.1 a Vykres tvaru opory ¢.3:

— rez B-B opravit prechodovi oblast s prechodovou doskou pre dloiné prahy zaloZené na pildtach podla
vzorovych listov VL4 - Mosty (201.07)

Pril.c. 305 Vykres tvaru opory ¢.1

— rez C-C a detail 4 — zjednotit rok vystavby

Pril.&. 308 a 309 Vykres betondrskej vystuze - opora €.1 a Viykres betonarskej vystuze - opora &.3

— v pddoryse odporucame pri kridlach jednoznacne oznacit vodorovné polozky, ktoré su uloiené na vnitornej
strane kridla a polozky, ktoré st uloZené na vonkajsej strane kridla (polozky &. 16, 17, 18, 22 a 23)

Pril.¢. 310 Vykres zakladu podpery ¢. 2

— odporlcame prehodnotit poutzitie strmeriov polozka ¢.7¢c v mieste piliera

— odportéame preverit pri poloike & 8 priemer pritu adizku styku vystuze presahom pri dolnom a hornom
povrchu zakladu

Pril.¢. 308 aZ 311 Vykresy betondrskej vystuze —

— skompletizovat vykaz vystuZe a doplnit poznamku o prevareni vystuZe ztitulu ochrannych opatreni pred
vplyvom bludnych prudov — odkaz na vykres ¢. 313

Technickd sprava

— v bode 8.3.1 upravit popis usporiadania za oporami podla vzorovych listov VL4 — Mosty {201.07)

— vbode 8.3.1 treba uviest nadvéznost postupu vystavby opory 3 a kotveného zarubného muru SO 281-13

Vieobecne

— V PD poutzivat nové oznacenia TP

— doplnit vykaz vymer

(Vypracoval: Ing. Federig)

InZinierske zdruzenie BUNG - Infram BUNG Slovensko s.r.o. — vedci ¢len
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DRS SO 281-10 Oporny mir viavo v km 38,590 — 38,890 D3, Zast VystuZend zemnd konstrukcia

Z hladiska koncepcie konstrukcie uvddza STD nasledovné poznamky:

—  bez pripomienok

Pripomienky k projektovej dokumentécii:

— Doplnit deformaény modul Edef2 pre podsyp v zékladovej Skére

— Doplnit geologické profily

— Doplnit konsolidaény vypocet sadania ndsypu, vratane nadnasypu az ku komunikacii (ak existuje niekde inde —
jednoznaéna odvoldvka v TS)

— doplnit vykres detailov (fixovanie tvaroviek do geomreii, spajanie tvaroviek navzajom, ...)

DRS SO 283-02 Zirubny mur nad miestnou komunikéciou U 3pindli - Bukov vpravo v km 0,371 - 0,510

Z hladiska koncepcie kon3trukcie uvadza STD nasledovné poznamky:

— Zékladovy prah pre obklad: Pohfadové prefabrikdty si odsadené vodi pildtovej stene 100 mm a stcasne su do
pilotovej steny fixované. STD je toho nazoru, Ze kondtrukcia ma tvorit jeden monoliticky celok, tzn. e aj
zakladovy prah bude ,zaveseny” na pilStovej stene. Z detailu je zrejmé, Ze prah je na hibku krytia vystufe
v piléte do nej ,zahryznuty”. Chybajl viak prepojovacie fixatné trne tak, aby tento spoj preniesol hmotnost
obkladu. Alebo je overené vypoctom, ze fixacné spoje tvaroviek si samonosné a unesu celd vahu drieku?

Pripomienky k projektovej dokumentacii:

— v PD definovat funkciu fixanych spojov tvaroviek. V pripade potreby dopracovat fixovanie prahu do pilét tak,
aby uniesli hmotnost pohlfadu

- v pripade potreby doplnit detaily fixovania zakladového prahu do pilét, vratane jednoduchého vystuzenia prahu
(spojity nosnik)

— definovat kvalitu zdkladovej Skdry pod zékladovym prahom

— zvaiit a pripadne doplnit ochrénenie drendzneho kompozitu PE fdliou pred zakolmatovanim od striekaného
beténu

- do vzorovych rezov doplnit viac informécii ohladne zvislej drenaze a zakladového prahu pod obkladové tvarovky

(Vypracoval: Ing. Kostur)

DRS SO 582-00 Prelozka bezmenného potoka pri Zelezniénej stanici €adca, 1.tusek km 0,000-0,51967

—  bez pripomienok

(Vypracoval: Ing. Papp)

DRS SO 205-00 Estakdda Podzdvoz v km 39,600 D3, Spodnad stavba l'avy + pravy most, 3.+4.+5. éast

Vseobecne pre vykresy tvaru:

— doplnit vykaz pouZitého materialu (betdny)

Vieobecne pre vykresy vyztuie:

— doplnit koty vystuze k povrchom bet. konstrukcie

— vo vyfahu vystuze doplnit do popisu aj celkové dlzky jednotlivych poloZiek

DRS SO 205-00 Spodnd stavba Lavy most 3.+4. éast (zdklady a piliere 61-9L)
Pril.c.353 technicka sprava:

— str. 12 a 13 opravit odkaz na Vykres prevarenia vystuze — ma prilohu ¢. 368
Pril.&.355, 356, 357, 358, 455, 456, 457

— okdétovat vysku zékladu v reze A-A

— vo vykaze materidlu pre kotrolny vyvod je 10 ks pripravku, vo vykrese je len jeden
~ vo vykrese 356 vysvetlit, na ¢o sluzi vybratie v pilieri

Pril.¢.359, 360:

— 3pecifikovat polozky Z1, Z2 - nie su vytiahnuté ani vykazané

— 2. kdta odspodu v pbédoryse zakladu nie je popisana

— urdit polohu pol. & v28 az v31 v zdklade

— popis vytahu vystuZe v pohlade A-A: ,v22, v24, v26 poloZit na v20” — tito vystuz nie je potrebné stykovat s

InZinierske zdruZenie BUNG - Infram BUNG Slovensko s.r.0. — vedtci ¢len 50| o
Ruzova dolina 6, www.bung.sk Tel.: +421/2/5556 3061 GsceT>p osca

114001 13001

821 08 Bratislava, Slovenska republika



B U N G ‘ .’ .Cinnost STD pre projekt” :
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presahom? Okrem toho podla rezov C-C a D-D je pokraovanim pol. €. 20 pol. ¢. 23

— umiestnenie 2 nosnych profilov $32 vedla seba moze spdsobit problémy s dékladnym vyplnenim okolitého
priestoru beténom (potrebné vyjadrenie zhotovitela k tomuto riedeniu)

— nie je jasné, o znamenaju 3ikmé Ciarkované &iary vo vykrese vystuze piliera (tla¢end verzia konceptu)

Pril.¢.361, 362, 363, 364, 365:

— detto vykresy 359, 360

DRS SO 205-00 Spodnd stavba Pravy most 3.+4. éast (zdklady a piliere 7P-9P)

Pril.¢.458, 459:

— Specifikovat poloZky Z1, Z2 - nie st vytiahnuté ani vykazané

— urdit polohu pol. & v28 aZ v31 v zaklade

— popis vytahu vystuZe v pohlade A-A: ,v22, v24, v26 poloZit na v20” — tuto vystuZ nie je potrebné stykovat s
presahom? Okrem toho podla rezov C-C a D-D je pokraéovanim pol. €. 20 pol. &. 23

~ umiestnenie 2 nosnych profilov $32 vedla seba méze spdsobit problémy s dékladnym vyplnenim okolitého
priestoru beténom (potrebné vyjadrenie zhotovitela k tomuto riedeniu)

— nie je jasné, o znamenajl Sikmé Ciarkované Ciary vo vykrese vystuze piliera (tlatend verzia konceptu)

Pril.c.460, 461, 462, 463:

— 2. kéta odspodu v pbédoryse zakladu nie je popisana

— detto vykresy 458, 459

DRS SO 205-00 Spodnd stavba Lavy most 5. éast (opora 1L, 16L)

Pril.¢.389:

— opravit ndzvy rezov 1-1a 2-2

Pril.&.391:

— zoslladit oznagenia rezov s ich vyznacenim v ostatnych rezoch, opravit duplicitu rezov

Pril.c.393:

— najednom vykrese by nemali byt dve polozky oznaéené rovnako a pritom mat rézne parametre

- Specifikovat, ktoré polozky st Smykova vystuZ (dopisat do detailu rozmiestnenia $mykovej vystuze)

DRS SO 205-00 Spodnd stavba Pravy most 5. éast {opora 1P, 17P)

Pril.¢.486:

— opravit ndzvy rezov 2-2, 3-3

— vo vykrese st dva Pohlady B-B, opravit

Pril.¢.489:

— -vreze 2-2 je pri spodnom povrchu vyznaéend pol. €. 8, v pddoryse pol. €. 6 — zosuladit

Pril.¢.491:

— navykrese su 2 pohlady C-C, opravit

— v (hornom} pohlade C-C opravit popis rezov

Pril.€.492:

— opravit ndzov prilohy v rozpiske aj v nadpise na vykrese

— vyznadit pohlad C-C do pdédorysu

— kéty niektorych polozZiek su vedené ai k okrajom beténovej konitrukcie, je to v poriadku?

Pril.£.493, 494

— na jednom vykrese by nemali byt dve poloZky oznacené rovnako a pritom mat rézne parametre

— 3pecifikovat, ktoré poloZky st Smykovd vystuZ (dopisat do detailu rozmiestnenia $mykovej vystuze)

- zosuladit oznacenie rezu 1-1 v pédoryse s jeho vykreslenim (smer pohliadu)

Pril.¢.495:

— opravit popis v pozndmkach pod priecnymi rezmi (nie 16L ale 17P); a tieZ rez 1-1 nie je totoiny s rezom 3-3, ale
zrkadlovo otoceny

(Vypracovala: Ing.Dugasova)
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B U N G ‘.’ ,Cinnost STD pre projekt”

SlovenSko S.r.o Diafnica D3 €adca, Bukov - Svréinovec

Po zapracovani pripomienok STD a pripomienok Objedndvatela projektovii dokumentaciu Ziadame opétovne pred-
lozit STD na kontrolu a schvalenie.

KaZdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, sthlas, preskimanie, prehliadka, pokyn, ozndmenie, navrh, poziadanie,
skuska, alebo podobny Ukon Stavebnotechnického dozoru (vratane absencie nesthlasu), nezbavuje Zhotovitela
ziadnej zodpovednosti, ktori mé podla Zmluvy, vritane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nestlady.

Akékolvek takéto schvdlenie, sthlas alebo akékolvek preskimanie nezbavuje Zhotovitela Ziadneho zavizku, alebo
zodpovednosti podfa Zmluvy a zéroven touto poziadavkou nedochaddza k zmene ceny uvedenej v Zmluve.

S pozdravom

Stavebnotechnicky dozor

Na vedomie: NDS a.s., Dubravskd cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenskd republika
Doruéi sa elektronicky: NDS -dloZisko ddt + E -mail
Prilohy : bez priloh

InZinierske zdruZenie BUNG - Infram BUNG Slovensko s.r.o. — vedtici ¢len
Ruzova dolina 6, www.bung.sk Tel.: +421/2/5556 3061 q-z,;
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Ing. Tatiana Bacikové V Bratislave, 30.1.2018 1/3
Va$a znatka: BUNG/CBS/SD/2018/083

Valbek s.r.o. Nasa znacka: Ba-D-18/01/008

Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava

tel.: +421 244 643 077

e-mail: tatiana.bacikova@valbek.sk

Zdruzenie D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

Areal ,JOKO Cadca"
Podzavoz 302
022 01 Cadca

Reakcia projektanta na pripomienky k dokumentéacii DRS

Stavba : ,,03 Cadca, Bukov - Svréinovec*
Objekt: ,,205-00 Estakada Podzavoz v km 39,600 D3~

Nizdie uvadzame reakcie projektanta na pripomienky STD list &. BUNG/CBS/SD/2018/083 zo dria 28.1.2018.

DRS SO 205-00 Estakada Podzavoz v km 39,600 D3, Spodna stavba l'avy + pravy most, 3.+4.+5. ¢ast’

Vieobeche pre vykresy tvaru:

— doplnit vykaz pouiitého materialu (betdny)

VSeobecne pre vykresy vyztuze:

— doplnit kdty vystuze k povrchom bet. konstrukcie

—  vo wtahu vystuie doplinit do popisu aj celkové dfzky jednotlivych poloziek

- §pecifikacia betonov je uvedena v kazdom vykrese tvaru konstrukcie, bolo skontrolované

- akceptujeme — koty vystuze boli doplnené

- zhotovitel a ani dodavatel vystuze nepozaduju pri vykresleni tvarov pritov popisovat celkové dizky prutov, tato informécia
postacuje vo vykaze vystuZe

DRS SO 205-00 Spodna stavba Lavy most, 3.+4. ¢ast’ (zaklady a piliere 6L-9L)

Pril.C.353 technickd sprava:
— str. 12 a 13 opravit odkaz na Vykres prevarenia vystuie — mé prilohu €. 368
Pril.£.355, 356, 357, 358, 455, 456, 457:
~ okdtovat vysku zakladu v reze A-A
— vo vykaze materidlu pre kotrolny vyvod je 10 ks pripravku, vo vykrese je len jeden
— vo vykrese 356 vysvetlit, na o sliZi vybratie v pilieri
Pril.&.359, 360:
~ §pecifikovat polozky 21, Z2 - nie s vytiahnuté ani vykazané
— 2. kéta odspodu v pddoryse zakladu nie je popisana
— urtit polohu pol. €. v28 az v31 v zdklade
— popis vytahu vystuZe v pohlade A-A: ,v22, v24, v26 poloZit na v20" — tlto vystuZ nie je potrebné stykovat s
presahom? Okrem toho podla rezov C-C a D-D je pokraéovanim pol. ¢. 20 pol. &. 23
- umiestnenie 2 nosnych profilov $32 vedla seba méie spdsohbit problémy s dékladnym vyplnenim okolitého
priestoru beténom (potrebné vyjadrenie zhotovitela k tomuto rieseniu)
- nie je jasné, o znamenaju Sikmé Ciarkovaneé Ciary vo vikrese vystuie pilierz (tlacend verzia konceptu)
Pril.€.361, 362, 363, 364, 365:
- detto vykresy 359, 360
- akceptujeme — v technickej sprave odkaz opraveny
- akceptujeme — vySka zakladu v reze A-A bola doplnena
- akceptujeme — vykaz kontréineho vyvodu opraveny
- popis potreby otvorov a vybratia v pilieroch vid. technicka sprava str. 12 (odstavec dolu) - doplnene
- Z1, Z2 nejedné sa o polozky ale o zostavu poloZiek vystuze, zobrazenie celej zostavy Z1, Z2 vid' vykres 360 (vystuZ piliera)
- akceptujeme — kota opravena
- akceptujeme — doplnend kota polohy poloZiek v28-v31 v zaklade
- polozky v22, v24, v26 su stykované s polozkou v21. Zo zakladu $tartuju praty v20 a v21, prut v20 konéi, naopak v 21 sa
nasledne presahom stykuje s polozkami v22, v24, v26. \ reze C-C je naznacené, Ze v mieste montazneho otvoru (nad a
pod otvorom) pokracuje vystuz v20 pratmi v 24, v33, v25, ¢o je vidiet i v pohlade A-A. Rez D-D znazoriuje vystuz medzi
montaznymi otvormi.
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- 2x@32 je navrhnuty ako zvazok, jedna sa o jednu vystuznu jednotku, beton sa vyplni medzi jednotlivymi zvazkami (zhotovitel
akceptuje takéto riesenie)

- Ciarkovane Ciary v reze piliera znamenaji montazny otvor pre pracovnika, potrebny pre hutnenie beténovej zmesy

- reakcia projektanta na prilohy ¢. 361,362,363,364,365 detto jako uvedené vyssie k 359, 360

DRS SO 205-00 Spodna stavba Pravy most, 3.+4. cast’ (zaklady a piliere 7P-9P)

Pril.¢.458, 459:

- S3pecifikovat poloiky 71, 22 - nie su vytiahnuté ani vykazané

— urdit polohu pol. ¢. v28 aZ v31 v zdklade

- popis wtahu vystuie v pohfade A-A: ,v22, v24, v26 poloiit na v20“ — tito vystui nie je potrebné stykovat s

presahom? Okrem toho podla rezov C-C a D-D je pokralovanim pol. & 20 pel. & 23
- umiestnenie 2 nosnych profilov $32 vedla seba mbie spdsobit problémy s ddkladnym vypinenim okolitého
priestoru beténom {potrebné vyjadrenie zhotovitefa k tomuto riedeniu)

— nie jejasné, o znamenaju Sikmé {iarkované Eiary vo vykrese vystuie piliera (tlagena verzia konceptu)

Pril.£.460, 461, 462, 463:

- 2. kota odspodu v podoryse zékladu nie je popisand

— detto vykresy 458, 459

- Z1, Z2 nejedna sa o polozky ale o zostavu poloZiek vystuze, zobrazenie celej zostavy Z1, Z2 vid. vykres 459 (vystuZ piliera)

- akceptujeme — doplnené koty polohy poloziek v28-v31 v zéklade

- polozky v22, v24, v26 su stykované s polozkou v21. Zo zakladu startuju praty v20 a v21, prat v20 konéi, naopak v 21 sa
nasledne presahom stykuje s poloZzkami v22, v24, v26. V reze C-C je naznacené, Ze v mieste montazneho otvoru (nad a
pod otvorom) pokracuje vystuz v20 pratmi v 24, v33, v25, ¢o je vidiet i v pohlade A-A. Rez D-D znazoriiuje vystuz medzi
montaznymi otvormi.

- 2x232 je navrhnuty ako zvazok, jednd sa o jednu vystuznu jednotku, betén sa vypini medzi jednotlivymi zvazkami (zhotovitel
akceptuje takéto rieSenie)

- Ciarkovaneé Ciary v reze piliera znamenajl montazny otvor pre pracovnika, potrebny pre hutnenie betdnovej zmesy

- akceptujeme — kéta opravena

- reakcia projektanta na prilohy €. 458, 459 detto jako uvedené vyssie k 458,459

DRS SO 205-00 Spodna stavba Lavy most, 5. ¢ast’ (opora 1L-16L)

Pril.c.389:

— opravit ndzvy rezov 1-1 a 2-2

Pril.c.391:

— zos(ladit oznadenia rezov s ich vyznaéenim v ostatnych rezoch, opravit duplicitu rezov
Pril.€.393:

- najednom vykrese by nemali by{ dve poloiky oznatené rovnako a pritom mat roézne parametre
- 3pecifikovat, ktcré poloZky st Smykové vystu? (dopfsat do detailu rozmiestnenia $mykovej vystuze)
- akceptujeme — nazvy rezov v prilohe 389 opravené

- akceptujeme — oznacenie rezov v prilohe 391 opravené

- akceptujeme — priloha 393 rozdelena na viac vykresov pre kazdy dilataény celok zviast

- akceptujeme — priloha 393 Smykova vystuz Specifikovana, doplnenim do detailu
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DRS SO 205-00 Spodna stavba Pravy most, 5. ¢ast’ (opora 1P-17P)

Pril.c.486:

— opravit ndzvy rezov 2-2, 3-3

~  vo wkrese s dva Pohlady B-B, opravif

Pril.¢.489:

— -vreze 2-2 je pri spodnom povrchu vyznadend pol. & 8, v pddoryse pol. & 6 — zostladit
Pril.C.491;

— nawkrese s 2 pohlady C-C, opravit

— v {hornem) pohlade C-C opravit popis rezov

Pril.C.492:

— opravit ndzov prilohy v rozpiske aj v nadpise na vykrese

— wvyznacit pohl'ad C-C do pddorysu

— kdty niektorych poloZiek st vedené ai k okrajom beténovej konitrukcie, je to v poriadku?

Pril.c.493, 494:

- na jednom vykrese by nemali byt dve poloky oznacené rovnako a pritom maf rézne parametre

— Specifikovat, ktoré polozky st Smykova wystu? (dopisat do detailu rozmiestnenia $mykovej vwystuze)

— zosiladit oznadenie rezu 1-1 v p6doryse s jeho vykreslenim {smer pohladu)

Pril.¢.495:

- opravit popis v pozndmkach pod prieénymi rezmi (nie 16L ale 17P); a tiez rez 1-1 nie je totoiny s rezom 3-3, ale
zrkadlovo otodeny

- akceptujeme — nazvy rezov a pohladov v prilohe 486 opravené

- akceptujeme — v reze 2-2 poloZky 8 a 6 vo vykrese 489 zoslladené

- akceptujeme — nazvy pohladov v prilohe 491 opravené

- akceptujeme — nazov vykresu 492 opraveny

- akceptujeme — vo vykrese 492 pohlad C-C vyznaceny

- akceptujeme — vo vykrese 492 koty poloZiek opravené

- akceptujeme — prilohy 493, 494 rozdelené na viac vykresov pre kazdy dilatacny celok zvlast

- akceptujeme —8mykova vystuz Specifikovana, doplnenim do detailu

- akceptujeme — oznacenie rezu 1-1 opravené

- akceptujeme — v prilohe 495 poznamka pod prieénymi rezmi opravena
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1 Uvod

Samostatnou ¢astou objektu 205-00 je projektova dokumentacia "Ochrana stavby proti
vplyvom bludnych pridov a ochrana proti prepétiu a blesku".

2 Identifika éné Udaje mosta

2.1 Stavba
Nazov stavby: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svré&inovec
Nazov objektu: 205-00 Estakada Podzavoz v km 39,600 D3
Kraj: Zilinsky
Okres: Cadca
Katastralne Gzemie: Cadca
Druh stavby: novostavba

2.2  Stavebnik

N&zov a adresa stavebnika : Né&rodna dialni¢na spolo¢nost, a. s.
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

2.3 Buduci spravca objektu

N&zov a adresa spravca : Néarodna dialni¢na spolocnost, a. s.
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

2.4  Projektant

Nazov a adresa projektanta : Ing. Tatiana Bacikova
Valbek, s.r.o.
Kutuzovova 11
831 03 Bratislava

Projektant Casti : Ing. Bohumil Kuéera, Ing. Lukas Zak
JEKU s.r.0., Limuzska 8, 100 00 Praha
Tel. +420 272 011 090

2.5 Zhotovite I stavby:

Nazov a adresa: Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG-PORR-HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
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2.6  Krizenie s prekazkami: most cez cesty, Zzelezni¢nu trat, vodné toky
Doélezité miesta krizovania : 1) ZSR; stani¢enie na: D3 km 39,483,30; ZSR zkm 280,985

Uhol krizenia: 22,36°

VySka priechodového prierezu: 9,7 m

2) 111-00 ; Uprava cesty I/11 v Podzavoze

Stanicenie na: D3 km 39,261.93 ; 111-00 km 0,368.40
Uhol krizenia: 62,85°

Vyska priechodového prierezu: 9,8 m

3 Z4akladné udaje:
3.1 Za&kladné udaje o moste (pod Fa STN 73 6200, €l. 15):

a) Podla druhu prevadzanej komunikacie: pozemna komunikacia

b) Podra pridruzitelnosti k inym prevadzkovym zariadeniam: -

¢) Podla prekracovanej prekazky: most cez cesty, Zelezni¢na trat, vodné toky
d) Podla po¢tu mostnych otvorov: most s viacerymi otvormi

e) Podla poc¢tu mostovkovych podlazi: jednopodlazny

f) Podla vySkovej polohy mostovky: s hornou mostovkou

g) Podla moznosti zmeny polohy nosnej konstrukcie: nepohyblivy

h) Podla planovanej doby trvania mosta: trvaly

i) Podla priebehu trasy na moste: smerovo v obliku aj priamej, vySkovo v obliku aj priamej
j) Podla situaéného usporiadania mosta: kolmy

k) Podla projektovanej zataZitelnosti: s normovanou zatazZitefnostou

I) Podla hmotnej podstaty nosnej konstrukcie: masivny

m) Podla ¢lenitosti nosnej konstrukcie: plnostenny

n) Podla statickej funkcie nosnej konstrukcie: tramovy (dvojtramovy + komora)
0) Podla usporiadania prie€neho rezu: otvorene usporiadany

p) Podla obmedzenia volnej vySky: s neobmedzenou volnou vySkou

3.2 Hlavné parametre objektu:

1) Pozdizny smer — celkovéa dizka nosnej konstrukcie:  Lavy most: 758+1,0 m (v osi NK)
Pravy most: 767+1,0 m (v osi NK)
2) Prie¢ny smer:
- Sirka mosta: favy most — 14,1m; pravy most — 14,1m
- Sirka nosnej konstrukcie: favy most — 13,4m; pravy most — 13,4m
plocha nosnej konstrukcie: favy most — 13,4x758,0=10158m?; pravy most —
13,4x767,0=10278m?2
- Sirka medzi zvodidlami: 11,25m
- Sirka medzi zvodidlom a PH stenou: 11,25+1,7=12,95m
- Sirka obsluzného chodnika na moste: min. 0,75m
- vySka mosta: cca. 14,5m
- vySka nosnej konstrukcie: 4,5m
- stavebna vySka (vySka NK + vozovka): 4,59m
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4 Podklady pre vypracovanie dokumentacie
Vychodiskovym podkladom pre spracovanie dokumentécie su:
4.1 Podklady spracovanej dokumentacie stavby mosta, najméa pédorysna situacia a detaily

zaloZenia spodnej stavby — piloty, zakladové patky, piliere. Pozdizny a prie¢ny rez
mostnym objektom, technické spravy.

4.2 Rokovania so spracovatelom dokumentacie stavby DRS.
4.3 Korozny a geoelektricky prieskum v mieste stavby.

4.4 Platné predpisy a normy, najma STN EN 50162, STN EN 50122-1, 50122-2, STN EN
62305-1 az -4, STN EN 33 2000-5-54, STN 33 2000-4-41

4.5 Technické podmienky TP 081 "Zakladni ochranné opatreniami pre obmedzenie vplyve
bludnych prddov na mostné objekty pozemnych komunikaciam

5 Rozsah dokumentacie

5.1 Predmetom tejto PD je spracovanie navrhu pasivnych ochrannych opatreni pre
ochranu stavby proti G€¢inkom bludnych pridov - komplexné rieSenie.

5.2 Predmetom tejto PD je navrh ochrany proti prepatiu (blesku) - vyuZitie spodnej stavby
pre Ucely zakladovych uzemfovacov.

5.3 Tato PD stanovuje poziadavky pre jednotlivé profesie, ktoré musia byt v ramci tohto
stupfia PD zapracované.

6 Pouzité predpisy a normy

Projekt je spracovany s prihliadnutim k platnym a niektorym nahradenym predpisovym
a zriadovacim normam, najma STN EN 50 162:2008 a dalej STN 03 8372:1977, STN 03
8374:1975, STN 33 2000-4-41:2009, STN 33 2000-5-54:2012, STN EN 62305-1:2012, EN
62305-2:2013, EN 62305-3:2012, STN 73 6223/21:2002, STN 34 6461:2002, STN EN
206:2014 a k dostupnej naSej a zahrani¢nej odbornej literatire. Rovnako bolo prihliadnuté k
doterajSim praktickym navrhom a dosiahnutym vysledkom obdobnych projektov a k dostupné
odborné literature.

Dalej sa postupuje podra:

TP 081 ,Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov na
mostné objekty pozemnych komunikacii“

TS 15 Zasady pre stavbu, rekonstrukciu a prevadzku zelezniénych mostov a tunelov z
hradiska ochrany pred kor6ziou bludnymi pradmi, ZSR, 2011

TP 124 Z&kladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni
objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci, MD CR, 2009

MP-DEM Dokumentace elektrickych a geofyzikalnich méreni na mostnich objektech
pozemnich komunikaci, MD CR, Praha 2009.

Rozborova uloha: Zé&kladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych
pradov na mostné objekty pozemnych komunikéacii, Cast |. Sprievodna sprava, Cast' Il. Navrh
metodiky, SSC, (2009)
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7 Stanovenie stup ha ochrannych opatreni pod rPa tab.1. TP

081

Na zaklade korézneho prieskumu je na mostnom objekt e potrebné previes t
zékladné ochranné opatrenia, pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov
.Stupe n €. 4“ podla TP 081 (03/2014) ,Zakladné ochranné opatrenia pre

obmedzenie vplyvu bludnych pradov na mostné objekty pozemnych
komunikacii“.

« Mostny objekt je vybaveny pravym a lavym mostom.

» Mostny objekt krizuje jednu z velmi zatazenych jednosmerne elektrifikovanych trati
3kVvSR.

« NajblizSia zZelezni¢néa stanica sa nachadza vo vzdialenosti cca 1500 m od mostnej
konstrukcie (stanica Cadca).

« Mostny objekt je navrhnuty ako dva samostatné subezné mosty (favy a pravy most)
— jeden dilatac¢ni celok

« Nosna konStrukcia je navrhnuta, ako spojity viacpolovy nosnik z predpéatého
monolitického beténu

* Spodna stavba je tvorena krajnymi oporami a medzifahlymi podperami

 DiZka mostného objektu je cca 770 m.

Vysledky zakladného korézneho prieskumu (celkova sprava o vykonanom
prieskumu) vratane vSetkych déat a grafickych vystupov su nedielnou stc¢astou projektovej
dokumentécie mostu — st nutnym podkladom pre dalSie hodnotenie vplyvu bludnych
prudov v priebehu a po dokonc&eni stavby.

8 Koncepcia rieSenia ochrany proti U  €inkom bludnych
pradov

Koncepcia rieSenia ochrany mostného objektu je stanovena na zéklade TP 081 a
ZSR TS15. Pri rieSeni su vyuzité zakladné ochranné opatrenia pre spodni stavbu na
arovni primarnej a sekundarnej ochrany doplnené o konsStrukéné opatrenia vratane
poZiadaviek na prevarenie vystuze.

Zakladnym principom rieSenia ochrany stavby proti G¢inkom bludnych pradov pre danu
mostna stavbu je kvalitne oddelit nosni konStrukciu od spodnej stavby tak, aby bol
priechod bludnych pradov cez elektricky izolaéne oddelujluce prvky obmedzeny.

Zaroven je nutné navrhovat tiez také opatrenia, aby redukovany bludny prad vstupujdci
do nosnej konstrukcie cez vykonané opatrenia prechadzal spodnou stavbou a nosnou
konStrukciou riadene, tzn. vodi¢mi prvej triedy a tak, aby pokial moZzno nedochadzalo k
vystupu bludného pradu z vodivych Casti (vystuze) do betdnu v pradovych hustotach
poskodzujucich vystuz. Z tychto dbvodov je u Zelezobeténovych c¢Casti navrhnuté
pospojovanie vystuze vhodnym zvarovanim.

Dalej st navrhnuté vyvody z vystuZe v spodnej a hornej konstrukcii pre meranie vplyvu
bludnych pradov a dalSie diagnostické merania.

Vzhladom na rozsah mostnej stavby sa definuju poziadavky na dbésledné dodrziavanie
primarnych ochrannych opatreni, a to ak ¢o do kvality pouZitych beténov (v sulade s STN
EN 206 a TKP MD SR), tak ¢o do krycich vrstiev nad vystuzou (TP 081 a poziadavky na
hibinné zakladanie ).

Sekundarne ochranné opatrenia sa v spodnej stavbe navrhuji v obmedzenom rozsahu
so snahou obmedzit priame pdsobenie elektrickych poli na stavbu mosta. V danom
pripade su sekundarne ochrany vytesnené dérazom na kvalitu primarnej ochrany.
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Konstrukéné opatrenia sa navrhuju Standardnym spdsobom — zvarovanim vystuze,
ochranou predpinacej vystuze a stanovenim poziadaviek na prisluSenstvo mosta.

Stanovuju sa podmienky pre rieSenie najma elektrickych zariadeni na moste.

Monitorovaci systém kor6zie vystuze sa navrhuje najma pre podpery v blizkosti
elektrifikovanej trati ZSR. Systém je doplneny snimacmi pre sledovanie merného odporu
betonu a snimacom pre sledovanie kordzne rychlosti.

Takto navrhnuty subor pasivnych ochrannych opatreni je implementovany do stavebnej
Casti projektovej dokumentéacie.

9 Subor navrhovanych ochrannych opatreni v stavebne J
¢asti mostu

Z&kladnymi pasivnymi opatreniami su opatrenia definované ako primarna sekundarna
ochrana podla TP 081. Tieto opatrenia zapracovava spracovatel projektovej dokumentacie
stavebnej €asti automaticky v nadvéaznosti na stuper stanovenych ochrannych opatreni.

9.1. Priméarna ochrana

Definuji sa poziadavky na kvalitu beténu; uprednostfiuji sa vodotesné betény (STN
EN 206, TKP MD SR).

- Primarnou ochranou je dodrzanie predpisaného krytia vystuze, volba betonovej zmesi a volba
prisad.

- Uprednostnuju sa vodonepriepustné betény s vodonepriepustnost min. 30 mm. Pre piliere a
nosnu konstrukciu sa stanovuje minimalna krytie vystuze betonom na 50 mm.

- Vystuz je usporiadana s ohfadom na zamedzenie vzniku trhlin v beténe podla TP 081
- Zamesova voda pre vyrobu Zelezobetonu musi obsahovat do 500 mg.ClI-.I'* chloridov

- Pouzitie vodivych diStan¢nych vloZiek pre vystuz je nepripustné, uplatfiuju sa beténové kocky.
Toto sa tyka vSetkych beténovych €asti najma prichadzajucich do styku s okolitym prostredim
(terénom).

- U Zelezobetonovych konStrukcii nesmie obsah chloridovych i6nov v beténe prekrocit 0,4%
Cl- z hmotnosti cementu, u predpatych 0,2%

- Je nutné dodrziavat vodny suCinitel podla STN EN 206-1 (206). Prisady pre lahSie
dosiahnutie spracovatelnosti nesmie obsahovat viac ako 0,1% chloridov. Pouzitie primesi
podlieha suhlasu dozoru objednavatela, primesi nesmie nepriaznivo ovplyvnit trvanlivost
betonu a nesmie byt pri¢inou kordzie betdnu - plati najma pre betondze v zimnom obdobi.

- Dodavatel predklada protokoly zo skiSobne s chemickym rozborom vlastnosti pouzitych
beténov (obsah chloridov).

9.2. Sekundéarna ochrana

Sekundarna celoploSna ochrana formou asfaltovych folii sa navrhuje iba u podzemnej
Casti zakladu v bezprostrednej blizkosti kolajiska ZSR (6L, 7L, 7P, 8P). Zaklad podpery a ¢ast
pilierov v zemi budi v miestach styku so zeminou opatrené izolacnymi natermi 1x NP a 2x NA.

Na nosnej konStrukcii buda vyuzité hydroizolacné systémy vo forme sekundarnej ochrany pred
Gginkami bludnych pradov.

9.3. Konstruk ¢€né opatrenia

Pil6ty:

Vystuz pil6t bude prepojena zvarmi podfa Standardnych postupov. Prevarenie
pomocnymi bodovymi zvarmi bude vykonané v hornom a dolnom prstenci armokosa so zvislymi
prvkami. Pokial bude vystuz pildty pozdizne nastavovand, budu pozdiZzne prevarené najmene;j

dva protilahlych prvky zvarmi 100 mm. Vystuz pilét bude prevarena s vystuzou podpier min. v
dvoch vystuznych protilahlych prvkoch.
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Vystuz armokoSa piloty nesmie byt zapustena do zeminy, ale musi mat zo spodnej
strany zabezpecené krytie (bud sa koS spusta na beténovy podklad, alebo sa po betonazi
povytiahne). DiStan¢né podlozky na dne armokoSa nesmu byt ocelové, len beténové (TP 081).

VSeobecne plati, Ze nesmie byt pouzivana skorodovana vystuz. Pozadované krytie
z hladiska TP 081 je 5 cm, stavba zaistuje krytie zvySené v celkovej hribke 12 cm. Toto
rieSenie je zapracované v stavebnej ¢asti PD s vyzna¢enim vo vykresovej ¢asti.

Zaklady:

V patkach bude zvarend vystuz tak, Ze budi zvarené prity v mieste stykovania kolmych
vystuznych prvkov u hrany armokosa patky (napr. "U" prvok z boku s horizontalnym prvkom)
so vSetkymi krizuji vystuzami (jedna sa o pomocné bodové zvary, nie mechanicky pevné -
pozri TP 081). Zvarené prvky armokosSa pilét s prvkami armokoSa patky bude vykonané na dne
koSa patky, a to privarenim minimalne dvoch protilahlych (predtym zvarenych) prvkov kazdej
Casti armokoSa k prevarené vystuzi patky. Zvarenie mozno vykonat bud ohnutim vystuzného
prvku, alebo prilozkou. V tychto miestach je nevyhnutné, aby zvary boli kvalitné z hladiska
elektrickej vodivosti, tzn., podfa STN 33 2000-5-54, dizky 100 mm, resp. 2x 40 mm podla TP
081 a noriem pre zvarovanie vystuze. Zhodnym spésobom nadviaze prevarenie vystuze patky
na prevarenie vystuze piliera. Prevarenie bude spresnené vo vykresovej ¢asti tejto PD.

Opory:

V armokosi opér bude zvarend vybrana zvisla a vodorovna vystuz. Zvislé prevarenie bude
vykonané v mieste vybranych hran opory (v mieste stykovani horizontalnej vystuze) s tym, ze
v miestach stykovania zvarovaného vystuzného prvku budu tieto prvky zvarené zvarom 100
mm. Zvarenie bude spresnené vo vykresovej Casti tejto PD. Prvky nadvéazujuce kolmo na
prevarené vystuze budu privarené pomocnymi bodovymi zvarmi. Na oporach vzdy na vonkajsej
strane monolitického bloku (jednej opory) bude umiestneny kontrolny meraci vyvod vo vysSke
1,5 m nad kone¢nym terénom (mozno zvolit aj menSiu vySku). Vyvod bude navareny na
zvarovany prvok vystuze armokoSa opory.

Piliere:

Vystuz pilierov nadvazuje vo vacésine pripadov na vystuz patiek a je zvarend s vystuzou tychto
zakladovych konStrukcii. U pilierov budd vybrané zvislé pruty prevarené bodovymi zvarmi s
strmienkami (bud( vybrané praty v mieste stykovania strmienka). Pri pozdiznom nadvazovani
zvarovanych pritov bude vykonany v mieste ich stykovania zvar dlhy 100 mm (alebo 2x40mm).
Neoslabenie vystuze zabezpecuje dodavatel stavby splnenim poziadaviek podla TP 081 a
statik vhodnym dimenzovanim prvku alebo pomocou dalSej viazanej prilozky. Prevarenie je
spresnené vo vykresovej €asti tejto PD.

Meracie vyvody v pilieroch a oporach:

V sllade s poziadavkami STN EN 62305-3 a poziadavkami stanovenymi v metodickom pokyne
pre meranie vplyvu bludnych priadov MP-DEM (2009) sa navrhuje v kazdom pilieri (na vonkajSej
stojke) pripravit meracie vyvod vo vySke 1,5 m nad kone€nym terénom. Protikor6zna ochrana
kontrolnych vyvodov bude zinkovanim. Meracie vyvody budd pripojené k prevarené vystuzi
elektricky vodivymi zvary.

U op6r je vyvod vystuze umiestneny v drieku opory na dostupnom mieste, tiez vo vySke cca
1,5 m nad definitivnym terénom.

Otvory musia byt pred betonaZou zakryté (z vyroby).

Iskrisko na pilieroch:
Iskrisko bude urobené na pilieroch (na vonkajSej stojke) a na oporach. Iskrisko sa zhotovi tak,
Ze k zvarenej vystuzi bude privareny drét FeZn priem. 10 mm presahujuci pilier (opierku) o
1,2 m (priblizne do vySky spodnej dosky NK). Po dokonceni konStrukcie podpery a NK déjde k
vytvarovaniu iskriska.
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Iskrisko na nosnej konstrukcii:
Horné iskrisko bude tvorené ocelovou doskou uloZenou na dno debnenia NK nad spodnym
vyvodom pre iskrisko (pilierov) s posunutim o cca 30 mm mimo os spodného iskriska v smere
kolmom na posun NK. Na takto pripraveny vyvod sa po oddebneni dopini zavitova ty¢, ktora
bude tvorit hornu €ast iskriska. Mimobeznost prvkov iskriska bude 10 az 20 mm. (Dodavatel si
horny vyvod méze upravit podla svojich postupov a poziadaviek na nepoSkodenie debnenia
NK.)

Konstruk €né opatrenia - vystuze nosnej konstrukcie:

Mé&kka vystuz v nosnej konstrukcii bude vykonana tak pozdiZzne, ako aj priene. V
pozdiznom smere bude vystuz zvarovana v mieste dotyku na 100 mm. V&etky zvislé zvary budu
vo vybranych prierezoch bodovo zvarané zvarom 3-5 mm. Na spodnej strane nosnej
konstrukcie budd v mieste pilierov a op6r vyvody pre iskrisko.

Okrem toho bud( urobené vyvody pre prisluSenstvo mosta drétom FeZn min. priemer
10 mm. Vyvody budu na mieste prieéneho prevarenia vystuze NK. Prevarenie je spresnené vo
vykresovej €asti tejto PD.

Predpaté vystuz:

Predpinacia vystuz je projektantom mosta navrhnuta v ocelovych rdrkach so
zainjektovanim injektdznou maltou bez vyuzitia izolovaného systému. Kotviace prvky
predpinacej vystuze budl vodivo prepojené zo zvarenou makkou vystuZzou armokoSov
prefabrikatov.

LoZiska :

Loziska budu uloZzené na polymérnej vrstve so zapustenim tffiov do otvoru s

dostato¢nou rezervou okolo tfiia (min. 15 mm). Izola¢ny odpor jednotlivych lozisk merany pri
nezatazeni nosnou konstrukciou oproti vyvodu vystuze prislusné podpery méa byt najmenej
5 kQ.
O kvalite prevedenia vrstiev polymérnej malty vyhotovuje zhotovitel stavebnej ¢asti protokoly
na zaklade merani v priebehu stavby, ktoré poskytne zhotovitelovi zavereénych elektrickych a
geofyzikdlnych merani na hodnotenie. Skusky budl zabezpe€ené Specializovanym
pracoviskom v zmysle TP 081

Mostné zavery:

Mostné zavery budld dodané do prostredia s vplyvom bludnych pradov a budu
vybavené dokladom vyrobcu o elektrickom izolaénom odpore. Pre potreby merania je na
vhodnom mieste (na konci MZ) umiestnena dvojica pripojovacich skrutiek s matkou pre
pripojenie meracich pristrojov. Mostné zavery budu vybavené skrutkou pre merania podla TP
081 a kotevné okd mostného zaveru budu privarené k zvarenej vystuzi NK.

Upozornenie: Pri objednavke mostnych zaverov je nut  né upozorni t' vyrobcu, ze
sa jedna o most s ochranou proti bludnym prddom (vo Fba materialu na vyrobu
vkladanych profilov).

Elektroizolaénl schopnost mostnych zaverov musi vyrobca dolozit protokolom "Elektricky
izolacny odpor zaveru stanoveny vypoctom (alebo skuSkou)". Vysledna hodnota musi byt
najmenej vo vyske 5 kQ podla poziadavky TP 081.

Konstruk €né opatrenia - prisluSenstvo

Izolacia na moste

Navrhované izolaéné systémy tvorené nahrievacimi asfaltovymi pasmi spifaju
poziadavky na sekundarne ochranu z hladiska bludnych pradov.
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Vozovka
Na vozovku nie su vznaSané Ziadne dodato¢né poziadavky z hladiska ochrany proti
bludnym pradom.

Rimsy

Su navrhnuté Zelezobetonové monolitické po oboch strandch mostov s kotvenim
pomocou lepenych kotiev do povrchu hornej dosky NK. U rims je stanovena iba obmedzena
poziadavka na zvarenie vystuze. Pomocnymi bodovymi zvarmi bude prevarenie jeden
pozdizny prit a jeden strmienok v kazdom celku rimsy.

Odvodnenie mostovky

Pre most je navrhnuté nekovové odvodnenie, ¢o z hladiska ochrany pred Ucinkami
bludnych prudov je vhodné rieSenie. V mieste mostnych zaverov si na potrubie navrhnuté
kompenzatory pre umoznenie dilatanych posunov. V rdmci merania v priebehu stavby bude
overené, ¢i kompenzator vodivo nepreklenie elektrické oddelenie NK od spodnej stavby.

Zvodidla

Navrhnuté su ocelové zabradlové zvodidla po oboch stranach mosta a budu vybavené
izolaénymi povlakovanymi zvodnicami nad dilataciami. Prevedenie dilataéného styku bude
prevedené pomocou iskrista. Zvodidla budd vodivo prepojené s prevarenou vystuzou NK
pomocou pripravenych FeZn vyvodov v mieste podpier.

Protihlukové steny

Pri navrhu prvkov sa bude postupovat tak, aby ziadna Cast nespdsobila vodivé
preklenutie nosnej konstrukcie so spodnou stavbou. V mieste dilatacii bude stena oddelena
vzduchovou medzerou. Prevedenie oddelenie vzduchovou medzerou bude vratane latentného
spoja pre ochranu pred prepatim (proti blesku). Postupuje sa podla TP 081. PHS budu vodivo
prepojené zo zvarenou vystuzou NK pomocou pripravenych FeZn vyvodov v mieste podpier.

Schodisko, svahy
Na schodisko a svahy nie sU vznasané zZiadne dodato¢né poZiadavky z hladiska ochrany proti
bludnym pradom. Predpoklada sa, Ze schodisko nebude prepojené s nosnou konstrukciou
mosta.

Konstruk €né opatrenia - ostatné konstrukcie

Elektrické zasuvkové a svetelné rozvody pre zaria  denia mosta
V komore mosta je navrhnuté osvetlenie.

UloZenie inych inzinierskych sieti na moste

Priechod cudzich zariadeni ev. ostatnych inzinierskych sieti vedené priebezne po
moste cez dilatacie mosta z nadvéazujlucich stavieb musia byt konstrukéne rieSené tak, aby
nedochadzalo k vodivému preklenutie izolacného odporu mostnych zaverov. Pre vedenie
inzinierskych sieti budld pouzit¢é HDPE chrani¢ky alebo porovnatelné uloZené v nosnej
konstrukcii.

Nosné konStrukcia je uzemnena iba cez iskrisko.

Ochrana mosta pred prepatim (bleskom)

Z hradiska ochrany proti G¢inkom bludnych pradov platia ustanovenia uvedené v TP
081. Ochrana proti blesku je zaistena pomocou nahodnych zachytavacov - zvodidiel a zabradli.
Mostna stavba je dizky nad 100 m. Nahodné zachytavade st doplnené cez zvaren( vystuZ
iskriskami medzi spodnou stavbou a NK. Vystuz spodnej stavby, tzn., pilierov a podpier je
elektricky definovane prepojena a spolu zo spodnou stavbou vytvara prepojené nadhodné zvody
a zakladové uzemnovace.
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V ramci merania v priebehu stavby bude vykonané meranie zemnych odporov podpier.
Vysledky budu uvedené v protokole z merania v priebehu stavby.
Iné uzemnenie sa nenavrhuije.

9.4. Metodické pokyny pre zvarovanie vystuze:
Postupuje sa podla TP 081

Ochranné opatrenia s navrhované na eliminaciu vzniku koréznych procesov vystuze
uloZzenej v elektrolyte — beténe alebo ocelovej konStrukcie uloZzenej na beténovych a
Zelezobetdnovych podperach — tloznych prahoch.

Ochranné opatrenie zabrafujice vzniku korézie prechodom bludného pradu medzi
vystuzami spociva v elektrickom spojeni vystuzi zvarom.

Na Ucely elektrického definovaného prepojenia sa zvar definuje ako ,pomocny bodovy
zvar®, ktory je nenosnym v zmysle normy?, s velkostou 3 az 4 mm a dosahuje maximalne
polovicu priemeru zvaraného prvku. Zvar a technolégia zvarania nesmie ohrozit vlastnosti
zvaranej ocele (nesmie déjst ktepelnému pretvaraniu) a nesmie byt oslabeny prierez
zvaraného prvku. Nejde o zvaranie so statickou inosnostou.

Vynimku tvoria poziadavky na prevarenie vystuze z hladiska funkcie ndhodnych zvodov
a uzemnovacov — pozrite dale;.

PoZiadavky na prevarenie vystuze sU v sllade s poziadavkami na ochranu proti
prepétiu a nebezpeénému dotyku?. Casti stavieb uloZené v zemi sa prednostne vyuZivaji ako
sucast uzemnovacej sustavy pred umelymi uzemnovaémi.

Vystuz je Standardne navrhovana z ocele B500 B. Podmienky pre zvaranie vystuze s
definované predpisom a normou. Vystuz zvara iba osoba so zodpovedajlucou kvalifikacious.

Z hladiska prietoku bludnych pradov vodiémi tr. | je postadujuce, aby boli jednotlivé
vystuzové prvky spojené pomocnym bodovym zvarom v dvoch miestach, podla rieSenia
vystuze armoko3ov je mozné pripustit zvarenie jedného vystuzového prvku v jednom bode. Na
zvaranie sa volia miesta staticky nenamahané a po dohode so statikom. Statik spolupracuje pri
navrhu prevarenia vystuze so 3$pecializovanym pracoviskom. Specializované pracovisko
vytvori schematické principy prevarenia vystuze.

Prevarovanie pomocnymi zvarmi sa doplfiuje zvarmi na U€elmi vyuzitia vystuze vo
funkcii ndhodnych zvodov a zakladovych uzemrovacov. V takych pripadoch sa konce
vybranych vystuzovych prvkov prevaria zvarmi s celkovou dizkou 100 mm, pripadne sa doplnia
prilozkami. Prilozky sa pouziji pri zvarani kolmych vystuzovych prvkov. Miesto prevarovania je
vzdy nutné prerokovat so statikom; statik poziadavku zohladni dohodou o vyuziti uréenych
prvkov vystuze alebo zosilnenim miesta (prvku) so zvarom.

V spolupréaci so statikom je mozné zvolit zhotovenie zvarov na ¢ely nahodnych zvodov
a uzemnovacov podla nasledujiceho obrazka:

1 STN ISO 17660-1 Zvaranie — Zvéaranie vystuze do betdnu — &ast 1 — nosné zvary, &ast 2 — nenosné zvary, STN
EN 288, STN EN 1011 - Odporucania pre zvaranie kovovych materiélov, ¢ast' 1 — VSeobecna smernica pre oblikové
zvaranie

2 STN 33 2000-4-41, ed. 2, STN 32 2000-5-54, ed. 2, STN EN 62305-3, ed. 2
3STNISO 17660-1
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Preplatovany spoj presahom
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1 — zvar, w — §irka zvaru, a — hribka korena zvaru, d — menovity priemer tensieho zo
spojovanych pratov, lo — celkova dlzka spoja, a = 0,3d

Za pomocné bodové zvary pre Gcel elektrického definovaného prepojenia vystuze sa
povazuju zvary:

- pri krizujucich sa vystuZiach: bodovy zvar 0 3 -4 mm

- pri vystuzi spojenej s ocefovou doskou: kutovy obojstranny zvar
a=4mm,dl. 10 mm

Vzt'ah prevarenia makké vystuze na ochranu proti blesku

Zvarend vystuz je zaroven vo funkcii nahodnych zvodov a zakladovych uzemnovacov.
Z tohto dévodu sa definuje zhora stanovena poZiadavka na zvarenie pozdiZzneho nastavovania
vystuZe v rohoch armoko3ov a miestach stykovania zvarmi dizky 100 mm. Prevedenie zvarov
je nutné kontrolovat pri vystavbe. Pred dokonéenim iskrisk musia byt vykonané kontrolné
merania elektrického odporu vo vertikalnom smere (horny a dolny vyvod z vystuze) pre
overenie funk&nosti iskrisko.
Poziadavky na zvarovanie vystuze: Dodavatel bude postupovat podla TP 081 a STN EN ISO
17660-1,2, a to ak z hladiska poziadaviek na zvaranie vystuze, aj z hladiska kvalifikacie os6b
vykonavajlcich zvaranie. Pri zvarani nesmie byt oslabena vystuz.
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10 Supis elektrickych a geofyzikalnych merani vykonavanych
na mostnom objekte

V zmysle zadavacich podmienok objednavatela zhotovitel zabezpeci navrhnuté
geofyzikalne a elektrické meranie v priebehu stavby. Rozsah merania sa definuje v nadvaznosti
na rozborovt tlohu ,Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pridov na
mostné objekty pozemnych komunikacii, (SSC.sk), ¢ast 1 a ¢ast 2 a dalej TP 03/2014 a
nadvazujlcej na TP 124 (2009) MD CR a ich vykonavaciemu pokynu MP-DEM MD CR (2009)
a analogického predpisu TS 15 pre ZSR. Vykonavaci predpis MP-DEM MD CR stanovuje
podrobne typy merani a poziadavky na meranie vplyvu bludnych pridov na mostnych objektoch
vratane poziadaviek na vyhodnotenie vysledkov merani.

Pozn.: Postupuje sa v sulade so zadavacimi podmienkami objednavatela s tym, Ze z
hladiska trakénych systémov je pre meranie vplyvu bludnych pradov rozhodujluca
STN EN 50122-2 (2011) a pre kontrolu v oblasti bezpe¢nosti (napriklad ukolajnenie)
STN EN 50122-1. Oblast STN ISO 2080:2010 sa zohladni v tejto €asti iba vizualnou
prehliadkou kvality prevedeni najma prisluSenstva mostného objektu (kvalita prevedeni
zariadeni nad dilataciami).

Na zaklade vykonanych geofyzikalnych a elektrickych merani bude nasledne mozné
zvolit pripadné dodato¢né ochranné opatrenia a pokyny pre spravcu mosta, resp. jedna sa o
vychodiskové merania pre spravcu mosta pre dalSie posudzovanie stavu mosta v priebehu jeho
Zivotnosti.

Projekt merania zohladiiuje skisenosti z merani na obdobnych rozsiahlych mostnych
stavbach. Jeho sti¢astou su aj opisy vizualnych kontrol, ktoré ako prax ukazuje, st vyznamnym
detailom pre Uspesnu realizaciu komplexného rie$enia ochrany proti t€¢inkom bludnych pradov.

V Prahe 09/2017 Ing. L. Zak, Ing. B. Ku¢era




