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Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
211-00 Technicka sprava

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby:

Nazov objektu:

Kraj:

Okres:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stupen dokumentacie:

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa:

Nadriadeny organ:

1.3 Zhotovitel’ stavby

Nazov a adresa:

Riaditel stavby:

Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec

211-00 Most na dialnici nad udolim v km 41,884 D3
Zilinsky

Cadca

Svrcinovec

novostavba

dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

ZdruZenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG - PORR - HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Jan OZOROCZY

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa:

Riaditel projektu:

Hlavny inzinier projektu:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. Ivan BRIGANT
Ing. Martin SVETLANSKY

1.5 Projektant stavebného objektu

Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

R-PROJECT INVEST, s.r.0.,
Pecnianska 27,

851 01 Bratislava

ICO : 43 831915

IC DPH: SK 2022487511
Tel. +421 2 555 664 99

Ing. Adrian SEDLAK

1.6 UvaZovany spravca stavebného objektu

Spravcom objektu bude:

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
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2. PREHLIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pozn.: Kapitola je suéastou prilohy &. 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)“.

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII DZP

Pozn.: Kapitola je sugastou prilohy & 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)".

4. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (PODL’A STN 73 6200)

Pozn.: Kapitola je suéastou prilohy &. 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)“.

5. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

Pozn.: Kapitola je suéastou prilohy &. 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)*.

6. UZEMNE PODMIENKY

Pozn.: Kapitola je sugastou prilohy & 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)".

7. GEOLOGICKE PODMIENKY

Pozn.: Kapitola je sugastou prilohy & 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)".

8. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

8.1 Charakteristika mosta

Pozn.: Kapitola je stgastou prilohy &. 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)“.

8.2 Vytycenie mosta

Pozn.: Kapitola je stgastou prilohy &. 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)“.

8.3 Zakladanie mosta

Pozn.: Kapitola je stidastou prilohy &. 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE).

8.4 Spodna stavba

Pozn.: Kapitola je si¢astou prilohy &. 303 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: SPODNA STAVBA)".
8.5 Nosna konstrukcia

Pozn.: Kapitola je sugastou prilohy & 503 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: NOSNA
KONSTRUKCIA)".
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8.6 Ochrana pred vplyvom prostredia

Pozn.: Kapitola je sucastou prilohy ¢ 503 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: NOSNA
KONSTRUKCIA)“.

8.7 Prislusenstvo

8.7.1 Zakladné prvky prislusenstva

Uprava nosnej konstrukcie a vozovka

Mostny zvrSok bude navrhnuty v Standardnej zostave podla platnej STN 73 6242 a VL4, s
celoplosnou izolaciou (pod rimsami so zdvojenou izolaciou) z asfaltovych pasov a konstrukciou
vozovky v celkovej hrubke 90mm, prieény sklon na moste je konstantny jednostranny 2,5% s
protispadom v mieste rims 2,5% resp. 4,0%. Odvodnenie hydroizolacie bude pozdiznymi a
prie€nymi drenaznymi kanalikmi (pred kapsou MZ) z drenazneho plastbeténu v kombinacii
s odvodriovaémi a tvarovkami zaustenymi do zberného potrubia. Horny povrch nosnej
konstrukcie pred osadenim izolacie bude vyspraveny od lokalnych nerovnosti a nasledne
obrokovany (na celej ploche pokladky izolacie).

Konstrukcia vozovky:

e Obrusna vrstva : asfaltovy koberec mastixovy (SMA 11 PMB) 40 mm

e Spojovaci postrek (PS;CBP 0,3kg/m2) -
Zaklinenie (predobalena drva frakcie 4-8mm) -
Ochranna vrstva : liaty asfalt (MA 16 PMB) 45mm
Spojovaci postrek (PS;CBP 0,3kg/m2) -
Izolacia z natavovanych asfaltovych izolaénych pasov (AIP) 5mm
Zapecatujuca vrstva -

SPOLU: 90 mm

Loziska

Na moste su navrhnuté nasledovné typy loZisk :
o J“—jednosmerné lozisko (pozdiZzne pohyblivé)
e V“—v8esmerné loZisko

Loziska budu hrncové (dodavatel lozisk . DOPRASTAV). Na oporach 1,2,5,6 budu osadené
rektifikovatelné lozZiska. Postup vystavby nosnej konstrukcie si nevyZaduje pouzitie doCasne
blokovanych lozisk. VSetky loZiska na moste budu navrhnuté ako elektricky izolované.

Mostné zavery
Pozn.: mostné zavery su sufastou samostatného objektu ,SO 211-01 MOST NA DIALNICI

NAD UDOLIM V KM 41,884 D3 - MOSTNE ZAVERY*
Prechodové dosky

Pozn.: Kapitola je sugastou prilohy &. 303 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: SPODNA STAVBA)",
kap.8.4.

Prechodova oblast

Pozn.: Kapitola je sugastou prilohy &. 303 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: SPODNA STAVBA)*,
kap.8.4.

Zatazovacia skuska nosnej konStrukcie
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Po ukonéeni stavebnych prac na moste sa vykona v zmysle STN 73 6209 staticka a
dynamicka zatazovacia skuska. V ramci statickej zatazovacej skusky je potrebné overit
maximalny zvisly priehyb nosnej konstrukcie (vo vybranych prierezoch), pokles podpier resp.
kontrola ich natoCenia. V ramci statickej zataZovacej skudky je potrebné overit pomerné
pretvorenie prvkov nosnej konstrukcie v exponovanych miestach, zvislé priehyby a vodorovné
prieCne kmitania.

Pred vykonanim zatazovacej skusky je potrebné vypracovat projekt zataZzovacej skusky.

8.7.2 Prvky zabezpecujuce bezpecnost dopravy a oséb

Rims

Na moste su navrhnuté monolitické rimsy zo zelezobeténu. V zmysle poziadaviek
objednavatela bude na betén rims pouzity viaknobetdn z polypropylénovych (PP) viakien dizky
12 mm v mnozstve 0,9 kg/m® beténu. Sklon horného povrchu rimsy je rovnaky so sklonom
nosnej konstrukcie - 2,5% resp. 4,0%. Rimsy na okraji mosta budu Sirky 1600mm a v mieste
stredného deliaceho pasu 900mm. V miestach mostnych zaverov budu zvislé €asti rims
predizené az pod kapsu mostného zaveru. Navrhnuté rimsy su celomonolitické bez pouzitia
rimsovych prefabrikatov.

Cela monoliticka rimsa bude realizovana postupne, pricom rimsa je rozdelena na jednotlivé
celky pomocou pracovnych resp. zmrastovacich Skar. Poloha jednotlivych Skar je navrhnuta
tak, aby sa nachadzala vzdy v strede medzi dvomi stipikmi zvodidla.

Zakladné poziadavky/parametre pouzitych rims:

e povrchova uprava (hornej hrany) rims bude striazou (metlickovanim).

e v pozdiznom smere je rimsa rozdelené pomocou $kar (S1, S2, S3 — pozri vykres).

e v ramci povrchovej upravy sa nepozaduje pouzitie ochranného, alebo farebne
zjednocujuceho nateru rims

e celd monoliticka rimsa bude kotvena do nosnej konstrukcie pomocou kotiev rims-"K".
(Pozn.: na kotvenie rims sa pouziju ocelové kotvy od dodavatela chemického kotvenia,
zadmena originalnej ocelovej kotvy za zavitovu ty€ je nepripustna).

e realizacia rims bude v pozdiznom smere. minimalny ¢as medzi nadvéazujucimi pracovnymi
usekmi bude min. 7 dni.

V miestach nad kazdou podperou budud navzajom prestykované betonarske vystuze z nosnej
konstrukcie a rims (ktoré sluzZia ako ochrana proti bludnym prudom prip. ochrana proti blesku).
Betonarska vystuz rims bude v danych miestach vodivo prepojena so zvodidlami a PHS.

Zvodidla

Na moste su navrhnuté po vonkajSich okrajoch mosta ocelové zvodidla ZSNH4 od
dodavatela Arcelor Mittal. PouZité zvodidla spifiaju poZadovana urover zachytenia (v zmysle
TP 010, 1/2005, tab.€.6): H2

Zakladné poziadavky/parametre pouzitych zvodidiel:

e jednotlivé konstrukéné &asti zvodidiel, kotvenie stipikov zvodidiel a povolené tolerancie
budu vyhradne v zmysle schvaleného technického predpisu vyrobcu zvodidiel.

e kotvenie stipikov sa realizuje priskrutkovanim péatnej dosky k rimse, patna doska je
sucéastou stipika zvodidla. (Pozn.: na kotvenie pétnej dosky sa pouZiju ocelové kotvy od
dodavatela chemického kotvenia (v zmysle TPV), zamena originalnej ocelovej kotvy za
zavitovu ty€ je nepripustna).
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e patné dosky stipikov zvodidiel sa budu kotvit do rims pomocou ocelovych kotiev s
podliatim patnych dosiek plastmaltou tak, aby boli eliminované lokalne nerovnosti
podkladu na rimse. Hrubka tejto vrstvy nesmie prekroCit 20mm.

o celkovy dilatatny rozsah pohybu zvodnice, madiel, resp. ostatnych ocelovych c&asti
zvodidiel (v mieste mostnych zaverov): 240mm

o vSetky prvky ocelovych zvodidiel (v mieste mostnych zaverov) musia byt navrhnuté ako
elektricky izolované (tzn. zvodnica, madlo, ...).

¢ na kotevnych skrutkach zvodidiel budu osadené krytky.

o protikor6zna ochrana (vratane spojov a kotvenia) bude v zmysle technického predpisu TP
068, 12/2016 "Protikorézna ochrana ocelovych konstrukcii mostov". MDVaRR SR

Navrhnuté zvodidla budu za mostom napojené na cestné zvodidla.

Odvodnenie mosta

Celkovy navrh jednotlivych prvkov odvodnenia bol navrhnuty na privalovu intenzitu dazda v
trvani 10 min. s periodicitou 0,5 a nalezitou rezervou prietokovych ploch, pre ich pripadné
upchatie a tym aj zmenSenie ich prietokovej kapacity. Pri navrhu odvodnenia sa uvazovalo so
Sirkou rozliatia mimo jazdnych pruhov a pocCet odvodriovadov bol stanoveny tak, aby
nedochadzalo k prietoku povrchovej vody cez mostny zaver.

Odvodnenie na moste bude systémom mostnych odvodriovacov so zaustenim do zberného
potrubia. Na moste su navrhnuté odvodiovace 500x300mm v osovych vzdialenostiach do
6,0m. Pouzité odvodnovade musia reSpektovat vySku vozovkovych vrstiev 90mm. Priemer
zberného potrubia odvodriovadov je navrhnuty DN150. Potrebnd minimalna hltnost
odvodfiovaCa je 6 I/s. Odvedenie infiltrovanych zrazZkovych vbéd z povrchu izolacie je
drenaznymi kanalikmi, ktoré su vyustené do odvodriovacov, pomocou odvodriovacov
a odvodnovacich tvaroviek. V mieste opory €.5,6 bude pred mostnym zaverom osadeny prieCny
drenazny kanalik, ktory bude konstantne vzdialeny od mostného zaveru 100mm (v pozdiznom
smere). VSetky odvodfiovade a tvarovky sl zalstené do pozdiZneho odvodriovacieho potrubia.
V zavislosti od kapacity zrazkovych véd je pozdizne odvodriovacie potrubie DN200, DN250 a
DN300. Z oboch mostov je potrubie za oporami ¢€.5,6 zaustené popod prechodovu dosku do
kanalizagnej $achty S17. Material zavesnych konstrukcii zberného potrubia musi byt nerez
triedy A4 alebo Ziarovy pozink. Voda z povrchu mostnych zaverov bude odvadzana do
ocelového lievika“, ktory bude umiestneny pod mostnym zaverom. Ocelovy ,lievik bude
zausteny do pozdiZzneho odvodiiovacieho systému.

Z dévodu zamedzenia vyplavovania zeminy bude na konci monolitickych rims (za mostom),
popri kridlach opbr a pod mostom spevnenie lomovym kameriom uloZzenym do beténového
I6Zka so Skarovanim (celkovej hrubky h=0.25m).

Zakladné poziadavky/parametre pre odvodnenie:

e navrh odvodnenia bude v mieste mostnych zaverov umozriovat celkovy dilatacny rozsah
pohybu: 240mm

o vSetky prvky odvodnenia v mieste mostnych zaverov musia byt navrhnuté ako elektricky
izolovane.

o detaily uprav v mieste odvodniovaca, zberného potrubia, pripojenia odvodriovacov,
zavesy a upeviovaci systém budu podrobne popisané vo vykresovej dokumentacii VTD,
ktoru vypracuje dodavatel odvodnovacieho systému.
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Obsluzné schodiska

Navrhnuta poloha obsluznych schodisk - v smere jazdy na zaciatku mosta (pri oporach).
V mieste opbr €.2 a €.15 sa nachadza obsluzné schodisko, ktoré zaCina pri monolitickej rimse
a konéi na pate svahu.

Zakladné poziadavky/parametre pouzitych schodisk :
e Sirka schodiska : 0,60m.
e pouzity material : monoliticky zelezobetdn (vystuzeny KARI sietami), ulozeny na
podkladnom beténe
o maximalny pocet stupriov : 17ks (schodisko ma 1 medzipodestu)
o typ zabradlia pri schodiskach : ocelové

V péate schodiska, resp. svahu je navrhnuty betonovy stabilizaény pas.
Zabradlie

Zabradlie sa nachadza pri obsluznom schodisku v mieste opdr ¢€.2 a €.15.

Zakladné poziadavky/parametre pouzitého zabradlia :

o typ zabradlia: ocelové 2-lankové s priebeznym madlom

e pozadovana vySka zabradlia : 1,1m

e konStrukcia zabradlia je tvorena z otvorenych profilov, zo samostatnych vzajomne
nespajanych segmentov, ktoré sa budu dat’ jednotlivo demontovat.

e patné dosky stipikov zabradlia sa budi kotvit do rims pomocou mechanickych kotiev s
podliatim patnych dosiek plastmaltou.

¢ na kotevnych skrutkach zabradlia budu osadené krytky.

8.7.3 Povrchové upravy

Povrchové upravy beténovych konstrukcii

Povrchové upravy beténovych konstrukcii budu, v zmysle predpisu TKP16 ,Debnenie,
leSenie, povrchova Uprava a skruze®.

Debnenie betonovych konstrukcii je nutné navrhnut’ tak, aby nebolo nutné po oddebneni
realizovat upravy povrchu beténovych ¢Casti. Projekt debnenia musi obsahovat navrh
debniaceho materiadlu, jeho skladbu a polohu stahovacich prvkov. VSetko musi byt navrhnuté
tak, aby vSetky debniace a stahovacie prvky mali jednoduchu a Cistu skladbu a boli symetrické
k osi konstrukcie a k osi debniaceho prvku.

Povrchové upravy ocelovych konStrukcii

Povrchové upravy ocelovych konstrukcii budu navrhnuté v zmysle technického predpisu TP
068, 12/2016 ,Protikor6zna ochrana ocelovych konStrukcii mostov® MDVaRR SR. Vysledny
odtieni vrchného nateru vSetkych ocefovych konstrukcii urCi investor.

8.7.4 Ostatné prvky prislusenstva

Pozorovacie a pozorované body

Na moste budu osadené pozorované body (meracie znacky) pre sledovanie trvalych
deformacii zakladania, spodnej stavby poCas vystavby a prevadzky mosta.
Na moste su navrhnuté nasledovné typy pozorovanych bodov :
o K*—Klincové znacky ... nachadzaju sa na monolitickych rimsach a sluzia na
meranie zvislych deformacii nosnej konstrukcie
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o ,T“—terCové znaCky ... nachadzaju sa v hornej ¢asti podpier, resp. opdr (v blizkosti
loZisk) a sluZia na meranie vodorovného vychylenia, resp. meranie zvislosti podpier a
opbr

o ,C“— Capové znacky ... nachadzaju sa v dolnej Casti podpier, resp. opbr a sluzia

na meranie sadania spodnej stavby mosta

Okrem tychto znaciek sa osadia v tesnej blizkosti mosta pozorovacie body, z ktorych sa
bude merat’ pripadny pohyb meracich znacdiek. Kontrola presnosti pozorovacich bodov bude
realizovana zo vztaznych bodov osadenych v blizkosti mosta, tak aby mohla byt z nich zamera
na pozorovacie body. Pozorovacie a vztazné body sa zrealizuju po dokonceni terénnych uprav.
Pozorované znacky ,K* ,T¢ ,C“ sa umiestnia po oboch stranach mosta. VSetky geodetické
znacky budu z nekorodujuceho materialu.

Po realizacii spodnej stavby déjde zameraniu znaciek ,T* a ,C* €o bude nulté meranie mosta.
DalSie merania prebehnu po realizacii kazdej etapy nosnej konstrukcie. Z nameranych hodnét
nasledne uréi projektant hodnotu sadania jednotlivych podpier a hodnotu diferencialneho
sadania medzi susednymi podperami, resp. oporami. Meracie znacky ,K* budu osadené po
realizacii prisludenstva, pred uvedenim do prevadzky. Zaroveh déjde k ich zameraniu ¢o bude
nulté meranie mosta. Ostatné merania mosta budu prebiehat v ¢ase realizacie hlavnych
prehliadok mosta.

Terénne upravy pod mostom a opevnenie svahov

Pod mostom na svahoch opdr bude terén spevneny lomovym kamefiom do betonového
I6Zzka so Skarovanim, celkovej hrubky 0,25m. Dlazdené svahy budu v pate uchytené do
beténového pasu.

Spevnenie lomovym kamefom do betonového l6zka so Skarovanim bude aj za koncami
kridel opér, a to v dizke 2,0m. VSetky upravy lomovym kamenom budu ukoncené lemovanim z
beténovych obrubnikov 1000/200/50 mm.

Gabionové muriky ukonéujtice kotevny ZB mur zaloZeny na velkopriemerovych pilotach.

Na krajoch kotveného ZB maru je pre potreby kontroly kotiev pogas celej Zivotnosti objektu
potrebné vybudovat ukoncCujuce muriky. Muriky sa vybuduju ako gabiénova konstrukcia. Bez
opornych murikov by priSlo ku presypaniu trvalych zemnych kotiev na kraji muru, ¢o nie je
z hfadiska udrzby pripustné. Oporné muriky budu tvorené gabionmi. Gabidny sa zhotovia zo
zvaranych sieti minimalneho priemeru pratov 4 mm. Minimalna pevnost zvaru siete je 4 kN.
Minimalna pevnost’ drétov (medza pevnosti, klzu) 450 MPa. Velkost' rozostupov prutov bude
100x100 mm. Zvarané siete ako aj vSetky ocelové konstrukéné prvky (spony, atd...) budu
pozinkované minimalne 280 g/m2. Povrchova uprava méze byt aj Galfan (Zn+Al+MM)
minimalne 280g/m2 a viac. Spajanie sieti gabiénov bude Spiralami (450 MPa) alebo C sponami.
Gabiony budu spevnené vystuznymi sponami priemeru pratov 4 mm s medzou Kklzu min.
450MPa. Rozmiestnenie spbn musi byt podla technologického postupu dodavatela gabionov
minimalne vsak: stredné spony sa budu osadzat v 1/3 a 2/3 vysky gabidonového kosa (plati pre
gabién vysky 1,0 m). Po dizke sa zaénu spony osadzat na 3 oko siete od boénej steny gabiéna.
Nasledne sa pokracuje v osadzani spbn na kazdé piate oko. Pri vySke gabionov 0,5 m nie je
potrebné osadzat rohové spony ak dodavatel gabionov neurCi inak. Vrchna hrana gabidnov
bude odskakana. Technologicky postup dodavatefa gabiénov je potrebné predlozit na
odsuhlasenie. Objemova hmotnost kameniva je uvazovana 25 kN/m3. Uvazuje sa
s porovitostou kameniva po vyloZeni 25%. Tiaz jedného metra kubického gabidnu po vyloZeni
nesmie byt mensia ako 18,75 kN/m3. VSetky viditelné plochy aj bo&né budu pohladovej Upravy
(ruéne vykladané). Vypla drotenych koSov musi byt kamenivo tvrdé, hranaté, odolné a takej
kvality, Ze nedbjde k jeho poruSeniu, alebo zmenam pdsobenim okolitého prostredia pocas
Zivotnosti konStrukcie. Vypln drétokamennych koSov je nutné starostlivym uloZenim kamenov
budovat s o najmenSou medzerovitostou. VSetky zasypané plochy zasypom budu
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zabezpelCené geotextiliou. Na Celnu pohlfadovu stranu sa poc€as realizacie pripevni pomocné
doCasné debnenie, ktoré sa po vyloZeni gabidénov a zhutneni zasypu za murom demontuje.
Drotokamenné koSe musia byt navzajom previazané.

Podlozie gabiénu musi tvorit vankus zo Strkodrvy (trieda G1/GW) mocnosti minimalne 0,3 m
(celkova nezamrzna hibka je minimalne 1,1 m). Vankuas$ bude preénievat pred a za gabién o 0,2
m. Na zabezpecenie odvadzania vsiaknutej vody je potrebné vankus napojit na drenazne rebra
odvadzajuce vodu zo svahu. Strkodrva (zemina triedy G1/GW) sa zhutni na Ip = min. 0,85,
Edef2/Edef1 < 2,5. Zasypovy material za rubom muru bude taktieZz zo Strkodrvy triedy G1/GW
zhutneny na relativnu ulahnutost minimalne 0.85. Minimalne pevnostné parametre zasypu
a vankusa su: uhol vnutorného trenia 41° a zaklinenie zfn (zdanliva sudrznost) 2 kPa.
Objemova tiaz zasypu 21 kN/m3. Za rubom muru (aj iné obsypané plochy) a na kontakte
podloZia a Strkového vanku3a je navrhnuta separalna geotextilia proti premiedavaniu sa
jednotlivych zemin a vyplni.

Odvodnovaci Zfab nad ZB kotvenym murom sa napoji do vsakovacej jamy zrealizovanej na
konci ZB muru. Voda bude drenaznym systémom stahovana do udolného recipientu.

Vrchnu Cast (cca 1,5 m) gabiénovych murikov doporucujeme zrealizovat po predponuti
kotiev. Predopnutim méze prist k uritému zatlaCeniu muru a zvacseniu medzery medzi murmi
(kotevny a gabionovy).

Navrhovana vyplii gabionov:

Pre vyplii gabionov sa moézu pouzit iba pevné ulomky hornin, ktoré nepodliehaju
poveternostnym vplyvom, neobsahuju vodou rozpustné soli a nie su krehké. Z hladiska
trvanlivosti musi byt kameh v zmysle TKP 31. Prednost maju horniny s vy3Sou mernou
hmotnostou a nizkou poérovitostou. Rozmery horninovych ulomkov musia byt vacsie, ako je
priemer oka v sieti, aby kamene nevypadavali. M6Zu sa pouZit i kamene s va¢simi rozmermi.
Ulomky mensie ako priemer oka pletiva sa mdzu pouzit v mnoZstve nepresahujicom 10 %
celkového objemu na vyplit medzier a zaklinovanie vacSich kamernov vo vnutri gabidonov (mimo
lica). Na ucely opornej konstrukcie je nutné pouzit kamen Cisty, bez primesi jemnozrnnej
zeminy.

e minimalny rozmer kameniva je viac ako 3 az 4 nasobok oka (rozmer vychadza z oka
100x100mm) siete kosa, ¢elna plocha kamena je min. 0,03m?

e kamern v gabionoch bude vytvarat pohladovu plochu

e kamern v gabionoch Sirky 0,5m bude ukladany ruéne v celej Sirke

Mechanické vlastnosti kameniva

kamen: |. a ll. triedy

pevnost v tlaku za sucha: min. 140 MPa

pevnost v tlaku za mokra a po vymrazeni: min. 110 MPa
nasiakavost: max. 1,5% hmotnosti

objemova hmotnost: 2400-2600kg/m3

sucinitel odolnosti proti mrazu pri 25 cykloch: 0,75
opotrebovanost v obruse: max. 0,3

Ukladanie kameniva nie je mozné realizovat na premrznuté (zmrznuté) uz ulozené
kamenivo.

VSetky vySkové rozdiely (skoky) budu zabezpe&ené ochranou proti prepadu v zmysle normy
STN 74 3305.

Parametre separacnej geotextilie (STN 73 3040):
a) netkana geotextilia,
b) polymér: prvotna surovina polypropylén,
c) velkost otvoru Ogo: 0,07 mm,
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d) tahova pevnost MD/CMD: 25/25 kN/m,

e) poruSujuca sila pri pretlaéani valcovym raznikom: 4,2 kN,
f) velkost otvoru prerazeného kuzelom: 13 mm,

g) ploSna hmotnost: 300 g/m?,

Iné zariadenie na moste

Na oporach bude trvalym spdsobom vyznaceny rok skonenia vystavby nosnej (mostnej)
konStrukcie. Na moste (pred mostom v smere jazdy) bude osadena tabulka s identifikaénym
Cislom mosta na diafnici D3.

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Polas realizacie stavby je potrebné dbésledne dodrZiavat vetky bezpeénostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit’
Zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vsetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poskodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
Vsetky prekazky treba oznalit, za znizenej viditelnosti osvetlit. Z bezpecnostnych predpisov
treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najma nariadenie vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
pozZiadavkach na stavenisko a vyhlaSku Ministerstva prace, socialnych veci arodiny ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich predpisov. Dalej je nutné dodrziavat
nasledovné zakony:

e zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
o zakon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zadkona €. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov

¢ vyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z.
z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
v zneni neskorSich predpisov

¢ vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 398/2013 Z.
z., ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju
za vyhradené technické zariadenia v zneni vyhlasky €. 435/2012 Z. z.

e zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a

doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov

¢ nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a

zdravotnych pozZiadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami

¢ nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a

zdravotnych poziadavkach na pracovisko

Zhotovitel urci koordinatora bezpecnosti a vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci v zmysle nariadenia viady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeclnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
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Zabezpecenie zdravotne vyhovujucich a bezpeénych pracovnych podmienok je ulohou
Zhotovitela. S tym suvisiace ulohy:

e musia byt zabezpelené zdravotne vyhovujuce a bezpeéné pracovné podmienky vo
vSetkych fazach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach

¢ ucinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi predist vstupu nepovolanych
0sOb na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situacie a neutrpela
vystavbou ziadnu nehodu

e pocas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hladiska poziarnej ochrany a
bezpecnostné predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.

Spravca mosta — mozné rizika:

pouceny personal spravcu mosta a osoby, ktorym spravca mosta povoli vstup na uvedené
objekty. Zhotovitel mosta musi vypracovat prevadzkovy poriadok, ktorého sucastou musi byt aj
zvazenie individualnych ochrannych opatreni a ktorym sa musi riadit' kazdy, ktory vstupi na,
alebo pod most.

10. ROZNE

Zhotovitel stavby bude realizovat stavbu z materidlov s atestmi, certifikaciou. Pre vSetky
pouzité technologie musi mat zhotovitel vopred spracovany technologicky predpis. Pocas
realizacie stavby je potrebné dodrZiavat suvisiace platné bezpeénostné predpisy a ustanovenia
platnych noriem STN.

V Bratislave, februar 2018 Vypracoval: Ing. Adrian SEDLAK

11



o
PROJECT

7/

INVEST
/NVETN

Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
211-00 Technické spréva 7

P1l. Zaznamy z rokovani




' AMBERG STRABAG @ HOCHTIEF

DIALNICA D3 CADCA, ‘BUKOV- SVRCINOVEC

Zaznam z rokovania z 27.2.2018

Zaznam z rokovania - vstupné rokovanie DRS SO:
031-00, 032-00, 203-00, 211-00, 811-00, 812-00, 813-00

— vstupné rokovanie DZP SO:
606-01, 606-03, 606-04, 606-05, 606-06, 606-12, 606-13, 606-14, 611-01, 611-03, 611-04, 611-
11, 611-12, 631-00, 632-00, 611-05, 611-14, 611-15

z pracovného rokovania zodpovednych pracovnikov Objednavatefla, Stavebného dozora (SD),
Zdruzenia zhotovitela (ZDZHO) a zodpovednych projektantov Generalneho projektanta
(GPRO), konaného dfia 27.2.2018 na stavbu Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
Dokumentacia zhotovitela (DZ), v sidle ZDZHO, JOKO Podzavoz 302 v Cadci

Pritomni:
Podla prezencnej listiny.

Uéel stretnutia:
Prerokovanie DRS a DZP so Stavebnym dozorom a HIS-om.

Program:
- Uvod
- Prerokovanie technického navrhu
- Zaver

Uvod:
Na rokovani dia 27.2.2018 boli prerokované DRS nasledujucich objektov:

SO 031-00 Vegetacné upravy dialnice km 37,037-42,710 D3

SO 032-00 Vegetacné upravy na miestnej komunikacii v Podzavoze

SO 203-00 Uprava mosta "Kysuca" v mieste prejazdu SDP v km 37,037 - 37,150 D3
SO 211-00 Most na dialnici nad udolim v km 41,884 D3, €ast’ prislusenstvo

SO 211-00 Most na diafnici nad udolim v km 41,884 D3, vSeobecna ¢ast’

SO 211-00 Most na dialnici nad udolim v km 41,884 D3, €ast’ mostné zavery

SO 811-00 Uprava krytu vozoviek na existujlcich cestach . triedy

SO 812-00 Uprava krytu vozoviek na existujucich cestach Il. a Ill. triedy

SO 813-00 Uprava krytu vozoviek na existujlcich miestnych komunikéaciach

Na rokovani dnha 27.2.2018 boli prerokované DZP nasledujucich objektov:

SO 606-01 Prelozka VN 22 kV pripojky pre novu TS Bukov - Manéi v km 37,800 D3
SO 606-03 Prelozka VN 22 kV pripojky pre TS Jednota v km 38,863 D3

SO 606-04 Prelozka dvojitého VN vedenia 2x22kV 1.£.115/109 v km 39,161 D3

SO 606-05 Prelozka dvojitého VN vedenia 2x22kV 1.£.272/273 v km 39,776 D3

SO 606-06 Prelozka dvojitého VN vedenia 2x22kV 1.£.113/114 v km 39,938 D3

SO 606-12 Prelozka VN vedenia 22kV 1.¢.233 smer MiloSova

SO 606-13 Prelozka VN vedenia 22kV 1.6.233 smer Svréinovec

SO 606-14 Prelozka VN 22 kV pripojky Polnonakup

SO 611-01 Prelozka NN vzdusSného vedenia v km 37,550 — 38,530 D3

SO 611-03 Prelozka NN kablového vedenia v km 38,838 D3

SO 611-04 Prelozka NN vzdusného vedenia v km 0,150 —0,400 miestnej komunikacie
v Podzavoze

SO 611-11 Prelozka NN vzduSného vedenia v ¢asti Blazkov

e SO 611-12 Prelozka NN vzduSného vedenia v km 42,100 D3
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SO 631-00 Prelozka stoZiarovej trafostanice Bukov — Man¢i v km 37,800 D3
SO 632-00 Prelozka stoziarovej trafostanice Jednoty v km 38,863 D3

SO 611-05 Prelozka NN vzdusného vedenia v ¢asti Podzavoz

SO 611-14 Pripojka NN pre ISD v km 40,180 D3

SO 611-15 Pripojka NN pre VO v km 40,750 D3

Prerokovanie technického navrhu :
DRS

031-00 Vegetaéné upravy dialnice km 37,037-42,710 D3
ZOP: Ing. J. Zvédélik

Projektova dokumentacia rie$i navrh vegetadnych Gprav dialniéného tseku D3 Cadca, Bukov -
Svr€inovec. V projektovej dokumentécii je navrhnuta vysadba nasypovych a zarezovych svahov
dialnice, obnova brehovych porastov pomocou vibovych rezkov na upravovanych tokoch
Cierfianky a Bukovsky potok, vysadba popinavych drevin pri opornych muaroch a zatravnenie
svahov hydroosevom.

Vegetaéné upravy budu nasledovat bezprostredne po zahumusovani svahov v hrubke
20 cm, €o je obsahom zemnych prac navrhu stavebnej Casti. ZaloZenie travnikov hydroosevom
sa urobi az po vybudovani zachytnych odvodnovacich rigolov, aby nedochadzalo k splavovaniu
zeminy atym Kk vytvaraniu protieroznych ryh. Az po zaloZeni travnikov (po prvej kosbe
a vyhrabani pokosenych zvySkov) sa pristipi k vysadbe drevin. Vysadba drevin bude
realizovana na nasypovych a zarezovych svahoch dialnice D3 a pozdiz opornych marov.
V trase diafnice sa budu nachadzat aj zarezové svahy s opornym muarom, tu sa zatne s
vysadbou priblizne 1,5 m od okraja mura.

Na zaklade posudenia pédnych, klimatickych podmienok stanovista a dendrologického
prieskumu boli navrhnuté nenaro¢né druhy drevin, ktoré su pdévodné v koridore diafnice a za
ur€itych podmienok a dodrZanie technoldgie vysadby su schopné vytvorit dostatoénu hmotu
zelene. Vyber druhov drevin a celkové pocty, ktoré budu pouzité vo vegetaénych upravach :
stromy — 53 ks: Acer platanoides (javor mlie€ny), Acer psedoplatanus (javor horsky), Alnus
incana (jelda siva), Cerasus avium (CereSna vtacia), Padus racemosa (€remcha strapcovitd),
Quercus petraea (dub zimny), Tilia cordata (lipa malolista)
kry — 32480 ks. Corylus avellana (lieska oby€ajna), Crataegus laevigata (hloh obycajny),
Crataegus monogyna (hloh jednosemenny), Euonymus europaeus (brslen eurdpsky), Ligustrum
vulgare (zob vtaci), Lonicera xylosteum (zemolez obyC€ajny), Rosa canina (ruza Sipova), Salix
caprea (viba rakytova), Salix purpurea (vfba purpurova), Salix triandra (vfba trojtyCinkova),
Swida sanguinea (svib krvavy), Viburnum opulus (kalina siriputkova)
popinavé dreviny — 1 684 ks Hedera helix (bre¢tan popinavy)

zaloZenie travnika hydroosevom na ploche 102 060 m?

Vysadba drevin bude robena do jamiek v predpisanom spone stromy 8x8 m, kry 1,0 x 1,0 m, pri
vysadbe prihnojené raselinovou zeminou, tabletovanym zasobnym hnojivom a k zemine bude
pridany pddny kondicionér. Stromy budu stabilizované o kolovl konstrukciu a kmeh stromu
bude oSetreny naterom proti ohryzu zverou. Nasledne po vysadbe je navrhnuté nasledné
oSetrovanie v diZke 2 roky — odburinenie okolo drevin a kosenie travnikov (celkovo 10x za dva
roky). MulCovanie bude urobené pomocou plachtiCiek z netkanej ploSnej textilie prirodnych
materialov a nasledne sa plocha plachticky zasype drvenou koérou, alebo drvenou drevnou
Stiepkou v hrubke vrstvy 10 cm. Nakolko v mieste Upravy vodnych tokov Cierfianky (SO 581-00)
a Bukovského potoka (SO 583-00) dbjde k vyrubu pdvodnych brehovych porastov, objekt
vegetacnych uUprav rieSi obnovu miestnych biokoridorov (brehové porasty) vysadbou drevitych
rezkov, ktoré budu odobraté z porastov v blizkom okoli t.z. druhy pdvodné, ktoré sa tu
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prirodzene vyskytuju. Jedna sa o druhy rychlorastucich drevin, ktoré je mozné takto fahko
mnozit’ a v dostatoCne kratkom €ase su schopné vytvorit va¢siu masu zelene.

Alnus incana (jelSa siva), Populus tremula (topol osikovy), Salix fragilis (viba krehka), Salix
caprea (vfba rakytova), Salix purpurea (viba purpurova), Salix triandra (viba trojtyCinkova), Salix
viminalis (vfba koSikarska). Vysadba bude urobené v mieste brehovej Ciary — rovna plocha,
v Sirke priblizne 1,5 m, do kamennej nahadzky (SO 581-00), pripadne do rastlého terénu (podla
vzorového rezu — vykresova Cast), ktory bude zatravneny. Nakolko spravca toku musi mat
v pripade nutnych zasahov (povodnové aktivity, udrzba a pod.) pristup k vodnému toku, budu tu
vytvorené preluky bez vysadby Sirky 6,0 — 10,0 m a to kazdych 30,0 — 50,0 m upravovaného
brehu tokov, pre vstup mechanizacie a nakladnej dopravy. Rezky budu vysadzané v spone 30 x
30 cm, t.z. 11 kusov do 1 m? na upraveny terén po oboch stranach toku. Mulovanie —
celoplo$né bude urobené len na Bukovskom potoku, kde bude vysadba rezkov urobena do
plochy zahumusovanej a zatravnenie

vodny tok Cierfianka SO 581-00 - 9 480 ks (861,3 m?)

Bukovsky potok SO 583-00 - 2780 ks (252,9 m?)

032-00 Vegetaéné upravy na miestnej komunikacii v Podzavoze
ZOP: Ing. J. Zvédélik

Projektova dokumentacia rieSi navrh vegetaénych Uprav cesty 1/11 v Podzavoze. V projektovej
dokumentacii je navrhnuté zatravnenie svahov cesty hydroosevom na ploche 13 845 m2.
Vegetacné upravy budu nasledovat bezprostredne po zahumusovani a svahov v hribke 20 cm,
€o je obsahom zemnych prac navrhu stavebnej Casti. Plochy pre zalozenie travnikov musia byt
vyrovnané, bez eréznych ryh a stavebnych zvy3kov. VSetky plochy dotknuté stavebnou
ginnostou budu rekultivované, podia rozsahu podkodenia bude hibkovo rozru$ena zemina
zhutnena pojazdom stavebnych strojov.Zalozenie travnikov sa urobi az po vybudovani
zachytnych odvodnovacich rigolov, aby nedochadzalo k splavovaniu zeminy a tym k vytvaraniu
protier6znych ryh.

Travna zmes pre hydroosev :

35% Festuca ovina duriuscula — kostrava ovcia tvrdolista

20% Festuca rubra commutata — kostrava Cervena trsnata

15% Poa pratensis — lipnica lu¢na

10% Festuca rubra rubra — kostrava Cervena vybezkata

10% Festuca rubra trichophylla — kostrava ¢ervena kratkovybezkata

10% Agrostis tenuis — psincek oby&ajny

OSetrovanie bude pozostavat z odborného oS$etrenia zalozenych travnikov na svahoch cesty
I/11 — kosenie, dosev travnej zmesi na miestach, kde nebude dostato¢ne narasteny a zapojeny
travnik. Kosenie travnikov bude vykonavané 5x roCne, t.z. celkovo 10x pocas 2-roéného
oSetrovania.

203-00 Uprava mosta "Kysuca" v mieste prejazdu SDP v km 37,037 - 37,150 D3
ZOP: Ing. A. Sedlak (R-projekt)

Mostny objekt rieSi prejazd SDP z existujuceho mosta na novobudovany jazdny pas dialnice
D3. Uprava zahffia odstranenie rimsy a odrezanie &asti konzoly na existujicom moste
a vybudovanie novej Casti do, ktorej bude mozné osadit mostny zaver. Na novovybudovane;j
dialnici sa v ramci objektu 203-00 vybuduje konzola na opornom mure 281-02.

Navrhnuté technické rieSenia mosta je bez zaloZenia, nakolko je most po celej svojej dizke
uloZeny na inych objektoch. Mostny zaver je navrhnuty bez pozdiZznej gumy, voda pretekajica
cez $karu bude zachytena pozdiznym Zlabom.
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211-00 Most na dial'nici nad udolim v km 41,884 D3, ¢ast’ prislusenstvo
ZOP: Ing. A. Sedlak (R-projekt)

Na mostnom zvrdku sa nachadzaju celomonolitické rimsy, do ktorych je osadené na vonkajSich
rimsach zabr. zvodidlo H2 a PHS vySky 4,0 m; na vnutornych rimsach v SDP je osadené
zvodidlo H2. Vozovka na moste je dvojvrstvova hr. 90 mm. Odvodnenie mosta je rieSené
odvodfiovaémi 300x500 mm, voda je nasledne odvedena do pozdizneho potrubia; potrubie
z pravého mosta sa na zadiatku mosta napaja Sachty dialniénej kanalizacie. Pozdizne
odovdnovacie potrubie je zavesené pod konzolami nosnej konstrukcie. ISD je na zaklade
usmernenia Objednavatefla vedené v komore pravého mosta. Mostné zavery su povrchové
s odvodnenim ich povrchu prostrednictvom zbernej nadoby vyustenej do pozdizneho
systémového odvodnenia. Svahy okolo krajnych opér a kridiel su dlazdené kamerfiom do
beténu.

V ramci prisludenstva mostu je rieSeny aj poklop Sacht pre vstup do priestoru opbr a komory
oboch mostov. Komora nosnej konstrukcie je osvetlena.

211-00 Most na dial'nici nad udolim v km 41,884 D3, vSeobecna c¢ast’
ZOP: Ing. A. Sedlak (R-projekt)

Mostny objekt sa nachadza na dialnici D3 a preklenuje udolie a miestnu komunikaciu. Mostny
objekt sa sklada z dvoch samostatnych, subeznych mostov. Kazdy most tvori 1 dilataény celok.
Nosna konstrukcia mosta je monoliticka jednokomorova konstrukcia. Zo statickej stranky sa
jedna o 2-polovu spojitu nosnu konstrukciu. Kazdy most ma 2 krajné opory a 1 medzilahlu
podperu. V miestach opér je nosna konstrukcia ulozena na dvojici lozisk. V mieste podpery je
spodna stavba ramovo spojena s nosnou konstrukciou. ZaloZenie mosta je navrhnuté hibkovo
na velkopriemerovych pilétach.

Mostny objekt bude budovany technoldgiou letmej betonaze a pevnej skruze pri oporach.

211-00 Most na dial'nici nad udolim v km 41,884 D3, ¢ast’ mostné zavery
ZOP: Ing. A. Sedlak (R-projekt)

811-00 Uprava krytu vozoviek na existujucich cestach . triedy
ZOP: Ing. L. Nagy (Amberg)

812-00 Uprava krytu vozoviek na existujucich cestach Il. a lll. triedy
ZOP: Ing. L. Nagy (Amberg)

813-00 Uprava krytu vozoviek na existujucich miestnych komunikaciach
ZOP: Ing. L. Nagy (Amberg)

Jedna o objekty, ktoré rieSia upravy krytov vozoviek porudenych vystavbou Dialnice D3.
Projektant upozornil, Ze ale v sucasnosti nie je mozné presne definovat rozsah poSkodenia
dotknutych usekov ciest a teda detailne vypracovat PD pre jednotlivé objekty SO 811-00, SO
812-00 a SO 813-00.

To bude mozné az po ukonéeni vystavby, kde si na zaklade pasportizacie jednotlivych ciest urci
Zhotovitel v sucinnosti s objednavatelom a jednotlivymi spravcami ciest presny rozsah. Potom
sa tieto objekty zaktualizuju.

Momentalne su rieSené len vSeobecne.

Sutazné podklady:

Na zaklade Sutaznych Podkladov (Zvazok 3, Cast 1) je zhotovitel povinny v nadvaznosti na
ZTKP 0 ¢1.1.10.9 Fotograficka dokumentacia stavebnych prac a v sulade s pod¢lankom 4.15
Zmluvnych podmienok a postupmi uvedenymi v ¢€l. 3.7.5 Monitoring vplyvov na zivotné
prostredie av ¢l. 3.10 Seizmicky monitoring, Zvazku 3, Cast’ 1, predlozit Stavebnému dozoru




P\ AMBERG STRABAG [[LL]™ HocHTIEF

DIALNICA D3 CADCA, }BUKov- SVRCINOVEC

Zaznam z rokovania z 27.2.2018

dokumentaciu skutoéného/pdvodného stavu (pasport) existujucich pristupovych ciest ako aj
nehnutelnosti leziacich v bezprostrednej blizkosti staveniska, ktoré by mohli byt poSkodené
alebo ohrozené pracovnou &innostou zhotovitela.

Pasportizacia sa spracuje s najmensim moznym ¢asovym predstihom pred vlastnou realizaciou
stavebnych prac, resp. zaciatkom prevadzky motorovych vozidiel stavby. Pasport sa bude
vyhotovovat digitalnym fotoaparatom a videokamerou sucasne abude sa archivovat
u Stavebného dozoru aj Objednavatela pocCas celej doby trvania Zmluvy.

Po ukonéeni uzivania pristupovych ciest Zhotovitelom Stavebny dozor za ucasti
a v sucinnosti so Zhotovitelom a Objednavatelom a spravcamil/vlastnikmi pristupovych
ciest uréi pripadné poskodenie pristupovych ciest a prilahlych nehnutelnosti ako aj
potrebny rozsah oprav na ich uvedenie do stavu zodpovedajucemu pred zacatim
vystavby.

Prerokovanie technického navrhu :
DzZP

606-01 Prelozka VN 22 kV pripojky pre novu TS Bukov - Manci v km 37,800 D3
ZOP: Ing. M. Suster (Elektro-inZiniering)

606-03 Prelozka VN 22 kV pripojky pre TS Jednota v km 38,863 D3
ZOP: Ing. M. Suster (Elektro-inziniering)

606-04 Prelozka dvojivtého VN vedenia 2x22kV 1.€.115/109 v km 39,161 D3
ZOP: Ing. M. Suster (Elektro-inziniering)

606-05 Prelozka dvojitého VN vedenia 2x22kV 1.€.272/273 v km 39,776 D3
ZOP: Ing. M. Suster (Elektro-inziniering)

606-06 Prelozka dvojivtého VN vedenia 2x22kV 1.¢.113/114 v km 39,938 D3
ZOP: Ing. M. Suster (Elektro-inziniering)

606-12 Prelozka VN vvedenia 22kV 1.¢.233 smer MilosSova
ZOP: Ing. M. Suster (Elektro-inziniering)

606-13 Prelozka VN vvedenia 22kV 1.¢.233 smer Svréinovec
ZOP: Ing. M. Suster (Elektro-inziniering)

606-14 Prelozka VN 22 kV pripojky Polnonakup
ZOP: Ing. M. Suster (Elektro-inziniering)

611-01 Prelozka NN vzdusného vedenia v km 37,550 — 38,530 D3
ZOP: Ing. M. Suster (Elektro-inZiniering)

611-03 Prelozka NN kablového vedenia v km 38,838 D3
ZOP: Ing. M. Suster (Elektro-inZiniering)

611-04 Prelozka NN vzdusného vedenia v km 0,150 -0,400 miestnej komunikacie
v Podzavoze .
ZOP: Ing. M. Suster (Elektro-inZiniering)
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611-11 Prelozka NN vvzduéného vedenia v Casti Blazkov
ZOP: Ing. M. Suster (Elektro-inziniering)

611-12 Prelozka NN vvzduéného vedenia v km 42,100 D3
ZOP: Ing. M. Suster (Elektro-inziniering)

631-00 Prelozka stoiivarovej trafostanice Bukov — Manci v km 37,800 D3
ZOP: Ing. M. Suster (Elektro-inziniering)

632-00 Prelozka stoziarovej trafostanice Jednoty v km 38,863 D3
ZOP: Ing. M. Suster (Elektro-inziniering)

611-05 Prelozka NN vzdusného vedenia v ¢asti Podzavoz
ZOP: Ing. M. Suster (Elektro-inziniering)

611-14 Pripojka NN pre ISD v km 40,180 D3
ZOP: Ing. M. Suster (Elektro-inziniering)

611-15 Pripojka NN pre VO v km 40,750 D3
ZOP: Ing. M. Suster (Elektro-inziniering)

Projektant odprezentoval technické rieSenie SO NN a VN.
Bez pripomienok.

Zaver:

Pritomni konstatovali, Ze prezentacia technického rieSenia konceptu predmetnych objektov
DRS a DZP prebehla v sulade s poZiadavkami SD a HIS-a a je mozné dorucit koncept DRS
v pocte 3x v tlacenej forme k pripomienkovému konaniu.

NajblizSie pravidelné stretnutie bude dohodnuté v pozvanke po vzajomnej dohode podla
potreby.

1. Zaznam v ziadnom pripade nenahradza schvalenia, potvrdenia, suhlasy
a rozhodnutia, ktoré musia byt vydané v sulade s podélankom 1.3 Komunikacia
Zmluvnych podmienok.

2. Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, poziadanie, skuska, alebo podobny ukon
Stavebného dozora (vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje Zhotovitela ziadnej
zodpovednosti, ktori ma podfa Zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby,
opomenutia, rozdiely a nesulady.

V Cadci, dia 27.2.2018 Zapisal za GPRO :  Ing. Marek Sebesta
Overil za ZDZHO :  Ing. arch. Vladimir Minx

Autorizoval za STD : Ing. Lubica Cigerova
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Vas list €. : Nas list &, : Vystavil: Dna:
Zhot/321/D3/MKE/2018 BUNG/CBS/SD/2018/356 Ing. Cigerova Lubica 20.3.2018

VEC: Oznamenie STD k Dokumentacii Zhotovitela
Koncept DRS 201-00 casti Vieobecna &ast a Prislu$enstvo
201-01
203-00, 203-01
211-00 casti VSeobecna €ast a Prislufenstvo
211-01
,Cinnost STD pre projekt Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec”

Zhotovitel predloZil v prilohe listu &.j. Zhot/321/D3/MKE/2018 (prijaty STD pod C.j. BUNG/340/18 dfia 9.3.2018)
koncept projektovej dokumentdacie v texte uvedenych stavebnych objektov za titelom preskimania a posudenia. V
sulade so ZoD a VOZP, Poddl. 5.2 ,,Dokumentécia Zhotovitefa” Vam zasielame pripomienky, ktoré poZadujeme
zapracovat do Cistopisu DRS vys$ie uvedenych SO:

DRS 201-00 Most na dialnici v km 37,438 D3, Vieobecna éast

Technicka sprava:

- Vkap. 8.7.2 Zvodidla doplnit poZiadavku na osadenie pletiva proti preliezaniu v mieste zrkadla a poZiadavku o
prekryti zrkadla v mieste opory plnou doskou z kompozitného materiélu

Vieobecné pripomienky:

- Vtejto Casti ma byt doloZend kompletna technicka spréva so vietkymi bodmi aj prilohami

- Vtejto Casti ma byt doloZeny kompletny staticky vypolet so vietkymi bodmi aj prilohami

DRS 201-00 Most na dialnici v km 37,438 D3, Prisluenstvo

Vykres €. 707 Tvar rims:

- Detail B — upravit vedenie rezu X1-X1. V detailoch B a C vyznaéit a okétovat tseky, v ktorych je vyska rimsy 1,2
m resp. 1,5 m. Casovy posun betondze medzi susednymi pracovnymi Usekmi rims je aspofi jeden tyzderi { VL 4
mosty 410.02) — opravit aj v technlckej sprave. Doplnit pozndmku, Ze pre betdn rims bude poufity viaknobetén
z polypropylénovych vldkien dizky 12 mm

Vykresy €. 708 — Betonarska vystuz maonolitickych rims:

- pre pozdiinu vystu? treba zadefinovat minimalny presah styku vystuZe. Podla VL4 408.01 je prie¢na vystui @
10/100 mm. Doplnit detail na opore 1 a 2 v strede dialnice a na oporach 15 a 16. Preverit krytie vystuie (65
mm)

Vykres €. 710 Zabradlie:

- podfa VL4 — mosty 202.02 sa stipiky zabradlia a madlo navrhuju z kompozitného materialu

Viykres €. 711 Vykres odvodnenia:

- ... avtechnickej spréve — doplnit odvodnenie hydroizolacie prieénymi drenaznymi kanalikmi v mieste mostného
zdveru, doplnit poZiadavku objednévatela, 7e material zavesnych konitrukcii zberného potrubia musi byt nerez
triedy A4 alebo Ziarovy pozink. Objednavatel poZaduje odviest vodu pred aza mostom pomocou
odvodniovacieho sklzu. Doplnit odvodnenie povrchu mostného zaveru. Voda z mostnych zaverov musi byt
odvadzana z mosta tak, aby nespésobovala eréziu mostnych kuzelov

Vykres €. 712 Terénne Upravy a obsluzné schodiska:

&
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- podfa STN 73 4130 Schodiskd a Sikmé rampy €l. 30 je vzdjomny vztah medzi wikou a Zirkou schodiskového
stupfia 2h +b = 630 mm (600 mm). Stupne schodiska pri opore 15 v hornej &asti nevyhovuji tejto normovej
poZiadavke. Doplnit spevnenie svahu opér pod mostnym objektom

Vykres ¢. 714 Betondrska vystuz:

- prechodova doska opér ¢. 2, 15, 16 — opravit podet prechodovych dosiek

Doplnit vykaz vymer

DRS 201-01 Most na dialnici v km 37,438 D3 - mostné zivery

Bez pripomienok

DRS 203-00 Uprava mosta "Kysuca" v mieste prejazdu SDP v km 37,037 - 37,150 D3

Technickd spréva:

- doplnit postup vystavby a sanéciu povrchu nosnej konitrukcie jestvujiiceho mosta, doplinit popis tpravy “1”

- doloZit vypocet odvonenia

Vykres ¢. 005 Tvar nosnej konstrukcie:

- doplnit detail dilatacie

Vykres €. 008 Betondrska vystuZ nosnej konitrukcie:

- doplnit krytie vystuZe. Konstrukcia je delend na dilataéné celky, pozdiina vystuz by mala byt prerusend — doplnit
detail vystuZe v mieste dilatdcie. Doplnit poznamku, Ze polotka 11 sa musi zabudovat do objektu SO 281-02
Oporny mar

Vykres €. 009 Postup stavebnych prac a detail odvodnenia:

- zjednotit ndzov vykresu na vykrese av zozname priloh. Doplnit detail izoldcie a vozovky v mieste dilatacie
nosnej konstrukcie. Doplnit detail umiestnenia pozdlzneho drena#neho kandlika v mieste medzi odvodfiovacimi
tvarovkami. Doplnit dpravu terénu v mieste vyustenia zvislého zvodu odvodnenia — kamenn4 dlasba

DRS 203-01 Uprava mosta "Kysuca” v mieste prejazdu SDP v km 37,037 - 37,150 D3 — mostny ziver

Bez pripomienok

DRS 211-00 Most na dialnici nad udolim v km 41,884 D3, Vieobecna &ast

VSeobecné pripomienky:

- Vtejto Casti ma byt doloZena kompletnd technicka spréva so vietkymi bodmi aj prilohami
- Vtejto Casti md byt doloZeny kompletny staticky vypolet so vietkymi bodmi aj prilchami
Doloiit projekt dlhodobého sledovania mosta

DRS 211-00 Most na dialnici nad udolim v km 41,884 D3, Prisluenstvo

Technicka sprava:

- vbode 8.7.2 Zabradlie - opravit &isla opér

- vbode 8.7.4 doplnit stat o zabezpe&eni vstupu do komérok nosnej kontrukcie

Vykres €. 707 Tvar monolitickych rims:

- Vdetailoch B a C vyznatit a okétovat lseky, v ktorych je vyska rimsy 1,2 m. Casowy posun betondie medzi
susednymi pracovnymi Gsekmi rims je aspori jeden tyZden ( VL 4 mosty 410.02) — opravit aj v technickej sprave.
Doplnit pozndmku, Ze pre betén rims bude pouzity vidknobetdn z polypropylénovych viakien ditky 12 mm

Vykresy €. 708 Betondrska vystuz monolitickych rims:

- pre pozdlinu vystu? treba zadefinovat minimalny presah styku vystuze. Podla VL4 408.01 je prieéna vystui @
10/100 mm. Doplnit vystuz rimsy nad zavernym murikom oboch opér. Preverit krytie vwstuze (65 mm). Doplnit
v schéme rims dlfzky jednotlivych typov vystuze rims

Vykres & 710 Zabradlie:

- podla VL4 — mosty 202.02 sa stipiky zabradlia a madlo navrhuju z kompozitného materialu

Vykres €. 711 Vykres odvodnenia:

- ... avtechnickej sprave — doplnit odvodnenie hydroizolicie prie¢nymi drenainymi kanalikmi v mieste
mostného zdveru, doplnit poZiadavku objednavatela, fe material zavesnych konétrukcii zberného potrubia musi
byt nerez triedy A4 alebo Ziarovy pozink. Objedndvatel pozaduje odviest vodu pred aza mostom pomocou
odvodnovacieho sklzu. Doplnit odvodnenie povrchu mostného zaveru. Voda z mostnych zaverov musi byt
odvadzand z mosta tak, aby nespdsobovala eréziu mostnych kuzelov
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Slovensko s.r.o Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

Vykres ¢. 712 Terénne Upravy a obsluiné schodisko:

- Doplnit odvodriovacie sklzy. Spevnenie za kridlom je minimalnej dizky 2,5 m - VL4 407.01

Priloha ¢. 720 Osvetlenie a zdsuvky v komérke:

- Technicka sprava — objednavatel poZaduje vietky moZné vstupy do komérok NK zabezpecit mechanicky
a elektronicky proti vykradaniu. Elektronické zabezpe&enie pozaduje prepojit na prisluiné stredisko udrzby

DRS 211-01 Most na dialnici nad tidolim v km 41,884 D3 — mostné zdvery

Bez pripomienok

{(Vypracoval: Ing. Federi¢)

Po zapracovani pripomienok STD a pripomienok Objedndavatela projektovi dokumentaciu ¥iadame opdtovne pred-
loZit STD na kontrolu a schvélenie.

KaZde schvalenie, kontrola, potvrdenie, sihlas, preskiimanie, prehliadka, pokyn, ozndmenie, ndvrh, poZiadanie,
skuska, alebo podobny Ukon Stavebnotechnického dozoru (vritane absencie nesihlasu), nezbavuje Zhotovitela
ziadnej zodpovednosti, ktorti ma podfa Zmluvy, vritane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nestilady.
Akékolvek takéto schvélenie, suhlas alebo akékofvek preskiimanie nezbavuje Zhotovitela #iadneho zavazku, alebo
zodpovednosti podfa Zmluvy a zéroveri touto poZiadavkou nedochadza k zmene ceny uvedenej v Zmluve.

S pozdravom

(o - Bvre
iovensko - veddc zdruzenia
jolina 6, 821 08 Bratislava
¢ DPH: SK2021806733

anos | |
} J20, 1o L

Stavebnotechnicky dozor

Na vedomie: NDS a.s., Dubravskd cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenskd republika
Doruci sa elektronicky: NDS -uloZisko ddt + E -mail
Prilohy : bez priloh
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Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec ZPROJECT
Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) “INVES T\
211-00 Technickéa sprava i AN

P3. stanovisko ZOP-a k pripomienkam

Legenda k textu:

I - zncenie povodnej pripomienky

- — akceptovanie pripomienky zo strany projektanta

I - neakceptovanie pripomienky, prip. dopinenie stanoviska projektanta

SO 211-00 Most na dialnici nad ddolim v km 41,884 D3
Pripadné rozSirenie, resp. doplnenie novych priloh projektovej dokumentacie
000 - VSEOBECNA CAST

Predlozena &ast dokumentacie nebola oproti konceptu dokumentacie rozsSirena, resp.
doplnena o nové prilohy.

700 - CAST : PRISLUSENSTVO

V ramci unifikacie s dokumentaciou ostatnych objektov boli vykresy mostnych zaverov,
presunuté z SO 211-01 do SO 211-00, ¢ast : PrisluSenstvo. Na zaklade internych
pripomienok bola doplnena nova priloha — gabiénovy oporny mur, ktory sa nachadza po
koncoch kotveného ZB oporného muru. Zoznam novych priloh:

e 715 Vykres mechanického mostného zaveru - opora ¢.1
716 Vykres mechanického mostného zaveru - opora ¢.2
717 Vykres mechanického mostného zaveru - opora ¢.5
718 Vykres mechanického mostného zaveru - opora €.6
730 Gabidénovy oporny mur

Pripomienky STD :
DRS 211-00 Most na dialnici nad udolim v km 41,884 D3, Prislusenstvo

e Vykres ¢. 707 - Tvar monolitickych rims:

- V detailoch B a C vyznaCit a okotovat useky, v ktorych je vySka rimsy 1,2 m.
(Akceptujeme)

Casovy posun betonaze medzi susednymi pracovnymi usekmi rims je aspori jeden
tyzderi (VL 4 mosty 410.02) - opravit aj v technickej sprave. (Akceptujeme)
Dopinit poznamku, Ze pre beton rims bude pouZity viaknobeton z polypropylénovych
viakien dizky 12 mm (Akceptujeme)

e Vykres C. 708 - Betonarska vystuz monolitickych rims:

- pre pozdiznu vystuZz treba zadefinovat minimalny presah styku vystuze. (Akceptujeme)
Podla VL4 408.01 je priecna vystuz o 10/100 mm. Doplnit vystuz rimsy nad zavernym
murikom oboch op0ér. Preverit krytie vystuZze (65 mm). (Akceptujeme)

Doplnit' v schéme rims dlZky jednotlivych typov vystuze rims (Akceptujeme)
e Vykres €. 710 - Zabradlie: )

- podla VL4 - mosty 202.02 sa stlpiky zabradlia a madlo navrhuju z kompozitného
materialu (Neakceptujeme - Objednavatel pozaduje zabradlie na reviznych schodiskach
ocelové alebo kompozitné zabradlia. VL4 202.02 s platnostou 2.1.2018 nie je pre stavbu
zavazny dokument)

e Vykres ¢. 711 - Odvodnenie:

. a v technickej sprave - doplnit odvodnenie hydroizolacie prieCnymi drenaznymi
kanalikmi v mieste mostného zaveru, doplnit pozZiadavku objednavatela, Ze material
zavesnych konstrukcii zberného potrubia musi byt nerez triedy A4 alebo Ziarovy pozink.
(Akceptujeme)

Objednavatel pozaduje odviest vodu pred a za mostom pomocou odvodriovacieho skizu.
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(Neakceptujeme. Vysvetlenie : pred aza mostom odvadzaju zrazkovu vodu uli¢né
vpuste, ktoré su zaustené do dialni¢nej kanalizacie. Sme toho nazoru, ze existenciou
uliénych vpusti je osadenie skizov zbytocné)
Doplnit odvodnenie povrchu mostného zaveru. Voda z mostnych zaverov musi byt
odvadzana z mosta tak, aby nespésobovala eroziu mostnych kuzelov (Akceptujeme —
voda z MZ bude zaustena do pozdlzneho odvodnenia)

e Vykres ¢. 712 - Terénne upravy a obsluzné schodisko:
Doplnit odvodriovacie skizy. (vid pripomienku k vykresu ¢.711)
Spevnenie za kridlom je minimalnej dlzky 2,56 m - VL4 407.01 (Neakceptujeme -
spevnenie za kridlom je dané VL4 202.02 , ktory hovori o dlzke spevnenia min. 1m.)

e Priloha ¢. 720 - Osvetlenie a zasuvky v kombrke:

- Technicka sprava - objednavatel poZaduje vSetky mozZné vstupy do komérok NK
zabezpecCit mechanicky a elektronicky proti vykradaniu. Elektronické zabezpeclenie
poZaduje prepojit na prislusné stredisko udrzby. (Akceptujeme - zabezpeclenie je
sucastou SO 695-11. Pozadované informacie doplnime do technickej spravy.)






