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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby: Diafnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

Nazov objektu: 214-00 Most nad potokom Cade&anka na miestnej komunikécii
v Podzavoze v km 0,445

Kraj: Zilinsky

Okres: Cadca

Katastralne uzemie: Cadca

Druh stavby: novostavba

Stupen dokumentéacie: dokumentacia na realiziciu stavby

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa: Narodna dialniéna spolocnost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Zakladatel: Ministerstvo dopravy a vystavby SR

Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

1.3 Zhotovitel’ stavby

Nazov a adresa: Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Riaditel stavby: Jan Ozoréczy

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Riaditel projektu: Ing. Ivan Brigant
Hlavny inZinier projektu: Ing. Martin Svetlansky

1.5 Projektant SO
Nazov a adresa: ISPO inzinierske stavby s.r.o.

Slovenska 86
080 01 PreSov

I(:)O: 17085501
IC DPH: SK 2020518027
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Zodpovedny projektant: Ing. Jozef Antol

Vypracoval: Ing. Jozef Kuruc

1.6 UvazZovany spravca stavebného objektu
Spravcom objektu bude: Mesto Cadca

1.7 Body krizenia

Komunikacie s potokom : km 0,445 150
uhol krizenia: 61,59
vySka priechodového prierezu: Q100+0,5m

2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby
- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKVT, Bratislava 06/2011,
- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Zmena 1, DSP, Inzinierske zdruzenie AMBERG
& PROMA & R-PROJEKT, Bratislava 07/2013,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizacii

- Stavebné povolenia  €.04779/2014/SCDPK/09031,  &.16456/2015/SCDPK/64388,
¢.12172/2016/D220-SLP/34379-M

2.3 Ostatné podklady

- Sutazné podklady k predmetnej stavbe
- Poziadavky objednavatela

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

Oproti dokumentécii na stavebné povolenie nedoslo k zmenam.

4. PLNENIE POZIADAVIEK

- Poziadavky zo stavebného povolenia zapracované
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- PoZiadavky v zmysle Zv3 C4 Technické poziadavky zapracované
- PoZiadavky v zmysle Zv3 C1 Poziadavky objedndvatela zapracované
- Poziadavky v zmysle vyjadrenia dotknutych organov zapracované

5. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (PODL’A STN 73 6200)

Charakteristika mosta:
na pozemnej komunikacii
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Dizka premostenia: 19,42 m

Dizka nosnej konétrukcie: 22,1 m

Dizka mosta: 30,42 m

Sikmost mosta: lava

Sirka vozovky medzi obrubnikmi: 11,0 m

Sirka chodnika: verejny = 2,5 m (vfavo) , sluzobny = 0,75 m (vpravo)

Sirka mosta medzi zabradliami: 15,25 m

Vy$§ka mosta: 420 m

Stavebna vyska: 1,24 m

Plocha mosta: 19,42 x 15,25 = 296,16 m?
Zatazenie mosta: podla STN EN 1991

Zat'aZzenie mosta dopravou: zatazovacie modely ZM1, ZM2, ZM3
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Parametre na prepravu nadmernych a nadrozmernych preprav:

most sa nachadza na osobitne urCenej trase a pri navrhu bolo uvazované so zatazenim
zvlastnymi vozidlami (ZM3) ,,€1.NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zatazenia podla ¢l.4.3.4
STN EN 1991-2 (zvlastne vozidla)“.

6. NADVAZNOST MOSTNEHO OBJEKTU NA PREDCHADZAJUCI STUPEN
DOKUMENTACIE

Navrh mostného objektu tvarovo plne nadvazuje na predchadzajuci stupen projektovej
dokumentacie DSP. Zachovany bol zvoleny typ nosnej konstrukcie — predpaté ty¢ové prefabrikaty
spriahnuté monolitickou doskou ako aj spdsob zalozenia — ploSne na masivnych oporach.

7. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

Mostny objekt zabezpeduje prevedenie miestnej komunikacie ponad potok Cadedanka.
Zaroven je prevadzany aj verejny chodnik.

V mieste mosta je trasa komunikacie vedena priamo. Niveleta cesty je v mieste mosta
vo vySkovom obluku s polomerom R=1 500 m so sklonom doty¢nic 2,63% a -2,63%. Navrhova
rychlost na komunik@cii je 40km/h.

Sirkové usporiadanie je dané dvoma jazdnymi pasmi, volna irka je 11m, &irka verejného
chodnika je 2,5m. Prie€ny sklon na moste je navrhnuty ako strechovy so sklonom2,5%. Rovnaky
prieCny sklon ma aj chodnik.

8. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt je situovany v intravilane v tesnej blizkosti existujuceho Zelezni¢ného
mostu. Okolity terén je rovinatého charakteru.

Z hladiska seizmickej aktivity Uzemia bola najvy$Sia pozorovana hodnota
makroseismickej intenzity lo v historickom kontexte v predmetnej lokalite 7° a viac stupnice EMS-
98. Podra STN EN 1998 ,Navrhovanie konstrukcii na seizmicku odolnost* je potrebné v oblastiach
so 7° makroseismickej intenzity EMS-98 navrhnut konstrukcie na seizmické zatazenie. S
ohladom na statickl schému nie je potrebné posudzovat Uc€inky seizmicity.

9. GEOLOGICKE PODMIENKY

InZinierskogeologické pomery hodnotime na zaklade vyhodnotenia prieskumnych diel CJ-
50, CJ-53.

Povrchové vrstva je tvorena proluvidlnym Strkom ilovitym (G5/GC) a Strkom s primesou
jemnozrnnej zeminy (G3/G-F)s bazou v hibke 2,0 m (CP-44) - 3,5 m (CJ-43). Lokalne st $trky
prekryté navazkou, vo vrte CJ-50 bola overena vrstva ilu mocnosti 0,4 m. Pod proluvialnymi
zeminami boli zistené fluvialne Strky ilovité (G5/GC) s polohami piesku ilovitého (S5/SC) a Strku
s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F). Baza kvartérnych sedimentov je v hibke 4,6 m (CJ-50)

5
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az 7,6 m (CP-45). Lokalne su Strky prekryté navazkou, vo vrte CJ-50 bola overend vrstva ilu
mocnosti 0,4 m. Pod proluvialnymi zeminami boli zistené fluvidlne Strky ilovité (G5/GC)
s polohami piesku ilovitého (S5/SC) a §trku s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F). Baza
kvartérnych sedimentov je v hibke 4,6 m.

Geologické pomery su podrobne popisane v Zaverecnej sprave inzinierskogeologického
a hydrogeologického prieskumu pre danu stavbu.

CJ-50 (422,705 m n.m.)

Kvartér

0,0-0,6 m  navazka tvorena ulomkami velkosti nad priemer vrtu (G5/GCY)

0,6 -1,0m il piescity (F4/CS), sivy, s ulomkami pieskovcov velkosti 2-3 cm — proluvialny

1,0-2,0m  Strk ilovity (G5/GC), hnedy, zrna su polozaoblené az zaoblené, velkosti 1-10 cm
az nad priemer vrtu, navetrané az zvetrané, vypln tvori il piescity - proluvialny

2,0-42m  S§trk ilovity (G5/GC), do 2,8 m tmavohnedy, hlbSie svetlohnedy, od 4,2 m poloha
sivého piesku ilovitého (S5/SC) s malym podielom zin velkosti 2-4 cm
a s organickou primesou, zrna su zaoblené az polozaoblené, velkosti 2-6 cm az
nad priemer vrtu, navetrané az zdravé. V 2,0-2,1m a 2,8-2,9 m s organickou
primesou — proluvialny

42-48m Strk ilovity (G5/GC), , zrna su zaoblené az polozaoblené, velkosti 2-6 cm az nad
priemer vrtu, navetrané az zdrave — fluvialny

Paleogén

46-6,6m ilovce, hnedé, laminované, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6,
charakteru ilu

6,6-7,7m ilovce, sivée az hnedosivé, silne zvetrané W4, laminovanej ojedinele
tenkodoskovitej odlu€nosti

7,7-8,7m ilovce, sivé, velmi nizkej pevnosti R5, laminované, silne zvetrané W4, striedajuce
sa s polohami tenkodoskovitych pieskovcov, strednej pevnosti R3 (v hibke 7,8-8,0
m a 8,5-8,6 m)

8,7-10,0m ilovce, sive az hnedosivé, silne zvetrané W4, laminovanej ojedinele
tenkodoskovitej odlu€nosti

10,0-10,5m ilovce, sivé az hnedosivé, silne zvetrané W4, laminovanej ojedinele
tenkodoskovitej odlu€nosti striedajuce sa s pieskovcami  tenkodoskovitej
odluénosti, ilovce su velmi nizkej pevnosti R5, pieskovce su nizkej pevnosti R4

10,5- 15,0 m ilovce, sivé, slabo zvetrané W3, laminovanej ojedinele tenkodoskovitej odlu¢nosti
s preplastkami (2-3 cm) pieskovcov tenkodoskovitej odluénosti, ilovce su nizkej
pevnosti R4, pieskovce su strednej pevnosti R3

Hladina podzemnej vody narazena - 3,6 m p.t.
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ustalend - 3,2 mp.t.

CJ-53 (420,098 m n.m.)

Kvartér
0,0-04m
0,4-0.8m

0,8-2,0m

20-45m

45-50m

Paleogén
50-51m
51-92m

9,2-10,0m

humusovita hlina

il so strednou plasticitou (F6/CI), s organickou primesou, tmavohnedy, tuhy -
fluvialny

Strk ilovity (G5/GC), hnedy, zrna su tvorené pieskovcami velkosti do 6 cm az nad
priemer vrtu, sU zaoblené aZz polozaoblené, navetrané az zdravé, vypln tvori il
piescity - fluvialny

8trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), do 3,0 m hnedosivy, hibSie hnedy,
zrna pieskovcov su zaoblené az polozaoblené, do 3,4 m velkosti do 6 cm az nad
priemer vrtu, hlbSie velkosti 2-4 cm, su navetrané az zdravé, vypln tvori piesok
ilovity - fluvialny

Strk ilovity (G5/GC), zelenosivy, zrna su tvorené pieskovcami velkosti do 6 cm az
nad priemer vrtu, su zaoblené az polozaoblené, navetrané az zdrave, vypln tvori
il piescity - fluvialny

ilovce, sivé, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6, charakteru ilu

ilovce, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti R5, od 8,0 m sa
striedaju s pieskovcami, sivej farby, jemnozrnnymi, nizkej az strednej pevnosti R4-
R3

pieskovce, sivé, jemnozrnné, strednej pevnosti R3, striedajuce sa s ilovcami
v hibke 8,8-9,2 m laminovanej odlu¢nosti

Hladina podzemnej vody narazend - 2,4 m p.t.

ustalend - 2,1 mp.t.

Z vrtov CJ-50 a CJ-53 nebola odobrata vzorka za ucéelom rozboru podzemnych vod.
Najbliz§i vrt, kde bol realizovany odber a rozbor podzemnej vody je CJ-51 vzdialeny od mosta
priblizne 90m. Chemicka analyza vzorky vody z vrtu CJ-51 nepreukézala agresivne U¢€inky vody
na beton, vzorka vody vykazuje velmi vysoku agresivitu na Zelezo so stupfiom IV. Na moste nie
su navrhnuté Ziadne trvalé ocelové konstrukcie v styku so zeminou. Vystuz zakladov je chranena
krycou vrstvou beténu a zvolenym izolaénym systémom.

Za ucelom spresnenia geotechnickych vlastnosti zemin boli v zaujmovom Uzemi
v dopifiujicom IGP realizované dynamicko penetracné skusky. V mieste mosta to boli dynamicko
penetracné sondy s oznacenim DPN-13 a DPN-14.
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e e O DYNAMICKA PENETRAGNA SKUSKA DPN-13
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Nézov akce: IGP - Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec, | Mierka: 1:50 | Zak. &islo:  03614/G

Dokumentoval: L Kove¢ | Vyhodnoti__Ing. P. Poldk | Spracoval: Ing. J. Opodensky | Prilhad: _ DPN-13
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Souprava: typ , meno MRZB Skiidka podla STN EN IS0 22476-2  Meral: G Nagy Polat merdderov [}
Bararc  vjtia pédu [m): 0.50 a2 hg|: 50.00 Hibka sondy [m} 6.00 Dﬂllnm 152014
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Doplnkovy geologicky vrt JV-2 realizovany 05/2017.

JV-2 214-00 (508,44 m n.m.) 8-9.6.2017
Kvartér

0,0-0,3m navazka — strk ilovity (G5/GCY), tmavohnedej farby;

0,3-3,6 m Strk ilovity (G5/GC) az Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluvialny,
hnedej farby, hrubé zrna su tvorené pieskovcom, dobre az stredne opracovane,
velkosti prevazne 2-8 cm, menej az do 10-20 cm, vyplr je tvorend pieskom ilovitym
az ilom piesc¢itym;

Paleogén

3,6 -4,5m ilovce, stredne az silno zvetrané, sivej az hnedosivej farby, vitanim porusené,
triedy R6, rozpadajuce sa na ulomky velkosti do 2-3 cm, az charakteru Strku
ilovitého (G5/GC);

45-13,0m ilovce az siltovce, s polohami jemnozrnnych pieskovcov, lokalne tektonicky
porusené, slabo zvetrané, sivej, tmavosivej az tmavohnedosivej farby, vitanim
porusené, rozpadavé na Ulomky cca 2-5 cm, triedy R4(R5), v miestach
tektonického porusenia (6,5-6,9 m; 8,5-8,8 m; 9,5-9,8 m; 11,8-12,2), triedy R6-R5,
polohy pieskovcov su slabo zvetrané, sivej farby, s velkostou ulomkov az do 10
cm, triedy R3-R4 (7,3-7,7 m; 9,8-10,3 m), polohy siltovcov su slabo zvetrané,
rozpadajuce sa na ulomky velkosti 3-7 cm, triedy R4 (5,8-6,2 m; 8,0-8,3 m);

13,0 — 14,2 m ilovce, slabo zvetrané, ¢okoladovohnedej farby, Criepkovito rozpadavé na dlomky
velkosti 1-3 cm, triedy R5-R6;

14,2 - 18,0 m ilovce az siltovce, s polohami jemnozrnnych pieskovcov, lokalne tektonicky
porusené, slabo zvetrané, sivej, tmavosivej az tmavohnedosivej farby, vitanim
porusené, rozpadavé na Ulomky cca 2-5 cm, triedy R4(R5), v miestach
tektonického porusenia (15,8-16,1 m; 16,8-17,0 m), triedy R6-R5, polohy siltovcov
az pieskovcov su slabo zvetrané, sivej farby, s velkostou Ulomkov az do 4-10 cm,
triedy R3-R4 (13,5-14,4 m);

Hladina podzemnej vody:  narazena: 2,4 m p.t.
ustélena: 2,75 m p.t.

Odbery vzoriek:
usek (m) .
Vrt typ vzorky lab.cislo
od do
JV-2 214-00 50 Q0 PLT
JV-2 214-00 11.0 13.0 PLT
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10. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

10.1 Charakteristika mosta

Mostny objekt 214-00 bol navrhnuty ako jednopolovy most. Zo statického hladiska ide
0 jednopolovl proste uloZzenu nosnu konstrukciu tvorenu predpatymi tyCovymi prefabrikatmi
a spriahajucou monolitickou doskou. Rozpétie pola je 20,5 m.

10.2 Popis konstrukcie mosta
10.2.1 Vytycenie mosta

Zakladné vytyCovacie body su dané suradnicami v suradnicovom systéme S-JTSK, ktoré
predstavuju stredy a rohy zakladov, zabezpecovacich bodov 15,0 m od osi mosta a bodov v osi
cesty 125-00. Objekt bude vytyCeny z bodov vytyCovacej siete CAD507,CAD508,CAD509.
Poloha tychto bodov je uréena na do€asne stabilizovanom bode.

Trieda presnosti podla STN 73 0422. VySkovy systém Bpv. Je nutné, aby suradnice bodov
pred zahajenim prac skontroloval zodpovedny geodet stavby.

10.2.2 Zakladanie mosta

Zakladanie op6r mosta bolo navrhnuté ako plo$né na roz8irenych péatach uloznych
prahoch. Sirka zakladu v kolmom smere je 3,1m a vyska 1m. Podklad sa upravi vrstvou
podkladného betonu hr. 0,15 m. Stavebna jama je navrhnuté ako Ciastocne otvorena a Ciastocne
pazena Stetovnicovou stenou zo strany potoku. Na opacnej strane bude jama svahovana so
sklonom 1:1. Pripadné priesaky treba &erpat. Stetovnicova stena sa nebude vytahovat a bude
sluzit ako ochrana zakladov opér. Bude upravena do vysky pod opevnenie svahov potoka.

10.2.3 Antikorozna ochrana na moste

Protikor6zna ochrana sa bude realizovat na zaklade korézneho a geoelektrického
prieskumu vykonaného pre stavbu D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec z 03/2011 firmou EAOP.
Z prieskumu bol stanoveny pre mostny objekt stupein ochrannych opatreni €. 4. Proti
bludnym pradom je potrebné vykonat zakladné ochranné opatrenia podfa TP 03/2014 — Zakladné
ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov na mostné objekty pozemnych
komunikacii.

Zakladné pasivne opatrenia:

a) Primarna ochrana — v zavislosti na stupni vplyvu prostredia navrhnut vyhovujacu triedu
beténu, hrabku krycej vrstvy pre betonarsku vystuz a vystuz predpatia. Minimalne hrubky
st uvedené v STN EN 206-1 a su dostato¢né aj z hfadiska ochrany pred bludnymi pradmi.
Povazované za vyhovujuce krytie vystuze na vonkajSich stenach v styku so zeminou je
krytie hrubé min. 50 mm.

b) Sekundarna ochrana — sekundarnou ochranou spodnej stavby — beténovej konstrukcie —
z hladiska ochrany pred u¢inkami bludnych pridov sa rozumeju najméa ochranné systémy
pred agresivnymi vplyvmi zemin, pred zemnou vlhkostou a stekajucou a tlakovou vodou.
Ako izolacia bude pouzity schvéleny systém vodotesnych izolacii alebo taktiez je mozné
pouzit kombin&ciu bentonitovych rohozi vybavenych kompaktnou féliou.
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c) Konstrukéné opatrenia — hlavnou zasadou konstrukénych opatreni je z korézneho
(elektrochemického) hladiska minimalizovat tvorbu makro- a mikro¢lankov na udrovni
vystuz — betén — vystuz vhodnym elektricky definovanym pospajanim vystuze, eliminovat
priechod bludnych pradov elektrickym oddelenim jednotlivych €asti stavby (najma spodne;j
stavby od nosnej konstrukcie)

- mostny zaver je potrebné zhotovit ako elektroizolaény

- odizolovanie lozisk vrstvou plastbetdnu (d6lezité odizolovat plastbetonom aj
samotné kotvenie lozisk)

- dilata¢ny styk zvodidla, zabradlia a PHS — zhotovit ako elektricky izolovany

V stupni €. 4 ochrannych opatreni je potrebna okrem primarnej a sekundarnej ochrany aj
konstrukéna ochrana = prepojenie vystuze a jej vyvedenia pre U€ely kontrolnych merani
a realizicie dodato¢nych opatreni.

Taktiez bola na moste navrhnuta ochrana pred atmosferickym prepatim. Na moste bolo
navrhnuté pospajanie v8etkych vodivych neZivych Casti ako zdbradlie, PHS, zvodidlo a ich
nasledné uzemnenie. Uzemnenie tychto asti bolo prevedené ako suc¢ast samotnej ochrany pred
bludnymi pradmi.

Ochranu pred bludnymi prudmi a atmosferickym prepéatim rieSi podrobne samostatna
priloha tejto dokumentacie. VSetky opatrenia je potrebné prevadzat’ v sulade s touto
prilohou.
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11. VYJARENIE BUDUCEHO SPRAVCU

M ESTO CADTZGCA

MESTSKY URAD V CADCI

oddelenie vystavby, tizemného plinovania, stavebného poriadku a dopravy

Vas list ¢islo/zo diia Nase Cislo Vybavuje/linka V Cadci dita
VD/4158/2017/Mu Ing.Muréova/4302214 06.06.2017
¢.zazn. VD/29494/2017/Mu Ing. Gonsc¢ak/4302225

VYJADRENIE

Mesto Cadca, ako stavebny trad prisluiny podl'a § 117 zékona & 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len "stavebny zakon"),
k ziadosti, ktort dia 19.05.2017 podal

Amberg engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1, 811 06 Bratislava
vydava vyjadrenie k dokumentacii na realizaciu stavby

Djal’nica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec
SO 214-00 Most nad potokom Cade¢anka na miestnej komunikacii v Podzavoze v km 0,445
SO 215-00 Most nad potokom Cierfianka na miestnej komunikacii v Podzavoze v km 0,988

Mesto Cadca, na zéklade prerokovania predloZenej dokumentécie

nem: namietky k stavebnym objektom:
SO 214-00 Most nad potokom Cadeéanka na miestnej komunikacii v Podzavoze v km 0,445
SO 215-00 Most nad potokom Cierfianka na miestnej komunikacii v Podz4voze v km 0,988

Mesto Cadca pozaduje, aby sa k predmetnym objektom vyjadrili aj budtici moZni vlastnici a
spravcovia stavebného objektu SO 125-00 Miestna komunikécia Podzavoz, nakol’ko stavebné objekty
SO 214-00 a SO 215-00 su sucast'ou stavebného objektu SO 125-00 (SSC IVSC Zilina, ZSK Zilina),
az do doby dorieSenia buduceho vlastnika a spravcu.

Mesto Cadca nestihlasi s odovzdanim stavebného objektu SO 125 — 00 ajeho suvisiacich
stavebnych objektov do majetku aspravy Mesta Cadca aj zfinanénych dovodov, nakolko
nedisponuje potrebnymi financiami od $tatu SR na naslednu spravu a udrzbu. Mesto Cadea pozaduje
prehodnotit’ névrh usporiadania cestnej siete SO 125-00, ktory nie je miestnou komunikaciou
v zmysle TP Ministerstva dopravy a vystavby SR o usporiadani cestnej siete. UZ od zaéiatku pripravy
PD pripominalo Mesto Cadca tito skuto¢nost NDS, a.s.

Nakol'ko ma Mesto Cadca v svojich symboloch farbu zelenu a striebornu, pozaduje aby na
celej stavbe boli ocel'ové konstrukeie v tychto farebnych odtiefioch.

Ing. Mildn GURA

primétor mesta

Dorudi sa:
1. Amberg engineering Slovakia s.r.o., Somolického sup. ¢. 1, 811 06 Bratislava

Tel.: 041/4332301-4 1CO: 313971 Bankové spojenie: VUB, as., Cadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218 _Dlé: 2020552974 & 0.: 7224-322/0200 Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestsky urad Cadca, Namestie slobody 30, PSC: 022 01

i
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12. PRIPOMIENKY A VYJADRENIA

Slovensko s.r.o.
InZinierske zdruZenie BUNG- Infram
BUNG Slovensko s.r.0. — veduci ¢len

.Cinnost STD pre projekt” :
Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

Narodna diafnié a.s.
SM &, 8.1.0,

f}mii:l:n‘:-. Mivaské Nivy 61/4
A Zdruzenie B3 Cadea, Bukov

|
|

Adresa: Areal spol. ,,JOKO" Cadca Dubravska c 4 Pudzive: 362, 622 01 Cadea
Podzévoz 302 841 04 Bratiglaya ”
022 01 Cadca Slovenska re uéﬁa 18, 06. 2017
Telefén: +421 918 675 360 A
E - mail: lubica.ciaerova@izcadca.sk Cislo: ,i’rhlclené:
Vybavené
Spolo¢nost zapisand do OR Okresného sudu Bratislava I, Oddiel: Sro, vioZka Cislo: 33867,
Vas list &. ; Nds list €. : Vystavil: Dna:
Zhot/342/D3/VMX/2017 BUNG/CBS/SD/2017/251 Ing. Cigerova Lubica 19.6.2017

VEC:

Koncept DRS 214-00, ¢ast Zakladanie, 215-00, ¢ast Zakladanie

,Cinnost STD pre projekt Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec”

Zhotovitel predlozil v prilohe listu &. j. Zhot/342/D3/VMX/2017 (prijaty STD pod €.j. BUNG/531/17 dnia 19.5.2017)
koncept projektovej dokumentécie v texte uvedeného stavebného objektu za (icelom preskimania a postidenia.

Pripomienky k dokumentdcii Zhotovitela koncept DRS:

SO 214-00 Most nad potokom Cadeéanka na miestnei komunikécii v Podzévoze v km 0,445, &ast Zakladanie

- Technicka sprava:

- identifika¢né udaje: opravit nazov Ministerstva dopravy a vystavby SR

vypustit odkaz na DSP Zmena 1

- kap. 4 PInenie poziadaviek: vypustit text ,Poziadavka nezapracovand z dévodu...”
- kap. 10.2.1: vypustit odkaz na lavy a pravy most. Nespravne uvedeny suradnicovy systém

doplnif vyjadrenie buddceho spravcu
- Doplnit Prehladny vykres (do tlacenej verzie)
- Technické riesenie bez pripomienok

Vyjadrenie k pripomienkam:
- Akceptujeme pripomienky
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Stanovisko Obiedndvatela:

Objednavatel zaslal k FTP predmetnych SO svoje stanovisko listom ¢.8863/49177/30301/2017 (prijaty STD pod . j.
BUNG/522/17 dna 18.5. 2017). Vo svojom stanovisku uvadza, ze: , K danému objektu sa nevyjadrujeme pretoZe NDS
nie je buduci spravca.” Stavebny dozor predpoklada, Ze toto stanovisko treba aplikovat na vietky stupne a casti
projektovej dokumentacie, tykajlice sa predmetnych stavebnych objektov.

S pozdravom

nzinierske zdruzenie BUNG - Infras
n3 Cadca, Bukov - Svrcinovec
BUNG Siovensko - Ve duci zdruz
RuZova dolina 6, 821 06 Bralislave
I80: 36905025, IC DPH: SK2021806
D

Stayebno technicky dozor

V PreSove 20.6.2017 Ing.Jozef Kuruc
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