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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby:
Nazov objektu:
Kraj:

Okres:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stupen dokumentacie:

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa:

Nadriadeny orgén:

Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

212-00 Most na dialnici nad udolim v km 42,376 D3
Zilinsky

Cadca

Svréinovec

novostavba

Dokumentéacia na realizaciu stavby (DRS)

Narodna diafni¢na spolo¢nost, a.s.
Ddbravské cesta 14, 841 04 Bratislava
Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
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1.3 Zhotovitel stavby

Nazov a adresa: Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG - PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Riaditel stavby: Jan OZOROCZY

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260
Riaditel projektu: Ing. Ivan BRIGANT
Hlavny inzinier projektu: Ing. Martin SVETLANSKY

1.5 Projektant stavebného objektu

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260
Zodpovedny projektant: Ing. Roman Kdénig

1.6 Uvazovany spravca stavebného objektu

Spravcom objektu bude: Narodna dialni¢na spoloc¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Zmena 1, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG
& PROMA & R-PROJEKT, Bratislava 07/2013,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej spravy,
samospravy a ostatnych dotknutych organizacii

- Stavebné  povolenia  €.04779/2014/SCDPK/09031,  &.16456/2015/SCDPK/64388,
¢.12172/2016/D220-SLP/34379-M
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2.3 Ostatné podklady

- Sdtazné podklady vypracované NDS a.s., Bratislava 11/2015
- Inziniersko-geologicky prieskum lokality
- Prieskumné prace: prieskum inzinierskych sieti
geodetické zameranie lokality - polohopis, vyskopis
geodetické domeranie lokality - polohopis, vySkopis
- Poziadavky objednavatela a spravcu objektu
- Firemna literatura, suvisiace STN EN
- Technickeé predpisy MDVaRR SR, Technické podmienky vyrobcu (napr. TVP zvodidiel, ...)
- Technicko — kvalitativne podmienky SSC/MDVaRR SR a materialové katalégové listy

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII DSP

Celkovy navrh mosta je oproti dokumentécii DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie)
nezmeneny.

V predlozenom technickom rieSeni su geometrické rozmery niektorych casti mosta
(zakladanie, spodna stavba a nosna konsStrukcia) mierne upravené na zaklade statického

vypoctu, ktory zohladnuje konkrétne poziadavky pouzitej technolégie vystavby spodnej stavby
a nosnej konstrukcie a zakladné poziadavky zhotovitela stavebného diela.

4. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (PODL’A STN 73 6200)

Charakteristika mosta v zmysle (STN 73 6200, ¢l.15)

a) Podla druhu prevadzanej komunikacie : most na dialnici D3

b) Podla pridruzitefnosti k inym prevadzkovym zariadeniam : -

c) Podra prekracovanej prekazky : most nad bezmennym potokom a dvoma polfnymi cestami
d) Podla po¢tu mostnych otvorov : 4 - pofovy most

e) Podrla po¢tu mostovkovych podlazi : jednopodlazny

f) Podrla vySkovej polohy mostovky : s hornou mostovkou

g) Podra moznosti zmeny polohy nosnej konstrukcie : nepohyblivy

h) Podla planovanej doby trvania mosta : trvaly

) Podrla priebehu trasy na moste : smerovo v obluku, vySkovo v udolnicovom obluku
j) Podrla situaéného usporiadania mosta : kolmy

k) Podla projektovanej zatazitelnosti : s normovanou zatazitelnostou

l) Podla hmotnej podstaty nosnej konstrukcie : masivny

m) Podla ¢lenitosti nosnej konstrukcie : plnostenny

n) Podla statickej funkcie nosnej konstrukcie : komorovy

o) Podrla usporiadania prie¢neho rezu : otvorene usporiadany

p) Podla obmedzenia volnej vysky : s neobmedzenou vyskou
Zakladné parametre mosta

I.) Poloha a orientacia mosta
= bod kriZzenia s bezmennym potokom : stanienie na diafnici D3 km 42,354 000
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L A R

uhol krizenia s Bukovsky potokom : 82,59

bod krizenia s polnou cestou 1 : stanic¢enie na dialnici D3 km 42,342 625
uhol krizenia s miestnou komunikaciou : 53,29

podjazdna vySka na pofnej ceste 1 : 18,3m

bod krizenia s polnou cestou 2 : stanic¢enie na dialnici D3 km 42,395 460
uhol krizenia s miestnou komunikaciou : 90,99

podjazdna vySka na pofnej ceste 2: 19,6m

Il.) Pozdizny smer

=
=
=

celkové dizka mosta : favy most — 177,7m; pravy most — 177,7m

celkova dizka nosnej konstrukcie : lavy most — 164,0m; pravy most — 164,0m
rozpatia poli nosnej konstrukcie : lavy most — 34,0+47,0+47,0+34,0m; pravy most —
34,0+47,0+47,0+34,0m

[ll.) Priecny smer

Ul y

R

Sirka mosta : lavy most — 13,65m; pravy most — 13,65m

Sirka nosnej konstrukcie : favy most — 13,15m; pravy most — 13,15m

plocha nosnej konstrukcie : favy most — 13,15x164,0=2157m?; pravy most —
13,15x164,0=2157m?

Sirka medzi zvodidlami : 11,25m

Sirka medzi zvodidlom a PH stenou : 11,25+1,25=12,50m

Sirka obsluzného chodnika na moste : 0,75m

vySka mosta : max. 24,1m

vysSka nosnej konstrukcie : 2,6m

stavebna vyska (vySka NK + vozovka) : 2,69m

IV.)Statické posudenie mosta

=

=
=

zatazenie a posudenie mosta : v zmysle STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN
1992, STN EN 1997, STN EN 1998

poziadavky na nadrozmerny naklad (zat. model LM3) : &no

poziadavky na Specialne zatazenie : nie

5. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

Mostny objekt prevadza dopravu Useku dialnice D3 Cadca, Bukov — Svréinovec,
nachédza sa v meste Cadca. Smerovo je most vo va&Sej Gasti v prechodnici L=120,0m a ,v
obluku“ s polomerom R=875,0m, niveleta dialfnice D3 je v mieste mosta v udolnicovom
zakruzovacom obluku s polomerom R=16 000 m so sklonom doty¢nic -1,07% a +1,06%.
Sirkové usporiadanie diafnice D3 mé& zakladné parametre, volna $irka na favom aj pravom
moste medzi zvodidlami je 11,25 m. Kategédria navrhnutej smerovo rozdelenej komunikéacie je
D24,5, navrhové rychlost 80 km/h. Priecny sklon na mostoch bol navrhnuty ako jednostranny
2,50% od km 42,295 dialnice D3.
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6. UZEMNE PODMIENKY

Most sa nachadza v extravildne katastralneho Uzemia Svr€inovca. Mostny objekt
preklefiuje bo¢né udolie, tektonicky predisponované, po pravej strane potoka so strmym
eroznym brehom, lava strana uUdolia ma mierny sklon. Vkm 42,35 D3 je udolie vyrazne
zamokrené. Mostny objekt je situovany v stabilnom Uzemi. Vkm 42,35 je uUdolie vyrazne
zamokrené.

V blizkosti mostného objektu sa nachadzaju inzZinierske siete : prelozky kanalizacie,
vodovodu, Uprava potoka a vedenie ISD dialnice. PoCas realizacie mosta bude pristup na
stavenisko po miestnych komunikaciach.

7. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

7.1 Charakteristika mosta

Mostny objekt 212-00 bol navrhnuty ako dva samostatné subezné mosty (favy a pravy most)
pozostavajuce zjedného dilatacného celku. Zo statického hfladiska bola navrhnutd spojita
Stvorpofova monoliticka konstrukcia z predpatého betonu. Rozpétia poli boli pre favy aj pravy
most navrhnuté rovnaké 34,00+47,00+47,00+34,00m. Prie€ny rez nosnej konstrukcie je
komorovy s vylozenymi konzolami s konstantnou vySkou 2,60m. Kazdy most ma 2 opory a 3
podpery. V miestach podpier a opér je nosna konstrukcia uloZzena na dvoijici lozisk. Zalozenie
mosta je navrhnuté hibkovo na velkopriemerovych pilétach.

Zoznam pouzitych materialov (beton a betonarska vystuz) :

¢ Podkladny betén C12/15 X0 (SK), Cl 0,4, Dmax16, S4

« Striekany beton C20/25 XC2 (SK), Cl 0,2, Dnax8, F4

« Piloty C25/30 XC2 (SK), Cl 0,2, Dnax16, S4

» Betonarska vystuz B500B, fx=500MPa, trieda taznosti ,B“, podla STN
EN 1992 1-1

Poznamka : pre hodnoty modulov pruznosti jednotlivych pevnostnych tried beténov, je nutné
splnit ustanovenia v zmysle STN EN 1992-1-1 (¢l. 3.1.3, tab. 3.1).

7.2 Vytycenie mosta

Zakladné vytyCované body su dané suradnicami v suradnicovom systéme S-JTSK,
realizacia JTSK, ktoré predstavuju body na osi spodnej stavby favého a pravého mosta, stredy
a rohy zakladov, zabezpecovacich bodov 15,0 m od osi mosta a bodov v osi dialnice D3. Objekt
bude vytyCeny z bodov vytyCovacej siete SVR_3005, SVR_3006, SVR_ 3007, SVR_3008.
Poloha tychto bodov je uréena na do¢asne stabilizovanom bode.

Trieda presnosti 2 podla STN 73 0422. VySkovy systém B.p.v. Je nutné, aby suradnice
bodov pred zahajenim prac skontroloval zodpovedny geodet stavby.
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7.2.1 Odvodnenie

Odvedenie povrchovych vod z mosta bolo navrhnuté jednostrannym prie€nym sklonom
a pozdiznym sklonom do mostnych vpustov 0,30 x 0,50 m, ktoré s umiestnené pri rimse.
Vpusty st pomocou odpadovych potrubi DN 150 zvedené pod uhlom 45° (v pozdiznom smere)
do hlavného zberného potrubia DN 300. Zberné potrubie je vedené v osi odvodnenia a
uchytenie potrubia je zabezpetené pomocou zavesov o0 konzolu nosnej konstrukcie. Podorysné
vedenie zberného potrubia kopiruje smerové vedenie na moste. PozdiZny sklon zberného
potrubia je 0,7%. Rozmiestnenie mostnych vpustov je v osi odvodnenia (0,25m od okraja rimsy)
po 2,00m az 6,00m (pre uvazovanu Sirku rozliata 0,75 m, ktora bola pozadovana investorom).
V poslednom poli mosta bolo navrhnuté zahustenie mostnych vpustov vo vzdialenosti po 2,00
m z dévodu malého pozdizneho sklonu, kedze vyskové vedenie je v tdolnicovom obliku. Okolo
odvodnovacov bude zhotovena trvale pruzna zdlievka len vo vrstve krytu.

MreZa odvodriovaga sa osadi v prieénom a pozdiznom sklone vozovky, zapustenie nie viac ako
2—-4 mm.

Na konci zberného potrubia, pri opore je potrebné umiestnit dilatacny medzikus - kompenzator.
Zberné potrubie z lavého aj pravého mosta je potom cez chranicku v opore zaustené do Sachty
¢€.20 stoky I1 dialni¢nej kanalizécie D3 (SO 501-00).

Odvodnenie mosta je potrebné zhotovit' v sulade s platnymi technickymi podmienkami vyrobcu
a podra TP 11/2012 - Odvodnenie mostov na pozemnych komunikaciach.

Taktiez bolo navrhnuté odvodnenie povrchu mostného zaveru. Mostny zaver kopiruje tvar
nosnej konstrukcie a pripadné pretecenie vody bude zachytené do kotliku a nasledne zvedené
potrubim DN 100 na spevnenu plochu pri opore, alebo napojenim cez kompenzator na zberné
potrubie. Pred mostnymi zavermi na opore €. 9 a 10 zo strany mosta bude drenazny kanalik na
odvedenie vody z povrchu izolacie z priestorov pred mostnymi zavermi, kanalik bude zausteny
(vyspadovany pozdiznym sklonom 0,5%) do najblizieho odvodriovaca.

Povrch izolacie bude odvodneny systémom drenaznych kanalikov Sirky 0,10 m v osi
odvodnenia apred mostnym zaverom vsmere spadu. Drendzny kanalik bude vzdy
vyspadovany a zausteny do vpustu odvodriovaca. Kandlik bude z drenazneho plastbeténu
frakcie 8-16 mm.

Ulozné prahy krajnych opér budd mat pri zavernych murikoch odvodfovacie Zliabky, na
vyvedenie pripadnej vody z povrchu Glozného prahu. Zliabok bude z 1/2 PE rirky priemeru
75x4,3 mm. Sklon Zliabkov bude kopirovat prie¢ny sklon uloZzného prahu. Vyvedenie Zzliabku
bude v zmysle VL4 0,10m za krajom opory.

7.2.2 Rimsy

Na moste boli navrhnuté celomonolitické rimsy z beténu C 35/45 XC4,XF4,XD3 (SK)-
Cl0,4-Dmax16-S3 a s rozptylenymi polypropylénovymi vlidknami min. 0,9 kg/m3 na betdnovu
zmes. Sirka vonkaj$ej rimsy na favom moste je 1,50 m a na pravom moste je 1,60 m. Zvisla
Cast oboch rims je rovnaka vySky 0,70 m. Vnutorné rimsy su Sirky 0,90 m, bez zvislej €asti, so
zrkadlom 0,20 m medzi lavym a pravym mostom. Zrkadlo medzi rimsami nad Uloznym prahom
opbr bude prekryté kompozitnym materidlom. Kotvenie rims na nosnej konStrukcii je
zabezpecené pomocou svornikovej kotvy vo vzajomnej vzdialenosti 1,00 m a vystuze tréiacej
z nosnej konstrukcie. Pred mostnym z&verom so strany mosta bude na dizke 2,00 m podet
kotiev zdvojnasobeny. Kotvenie rims na kridlach krajnych opdr bude pomocou strmenov.
Kotvenie ako celok musi byt v sulade s platnymi technickymi predpismi vyrobcu pouZitého
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zvodidla a so vzorovymi listami VL4. Prie€ny sklon povrchu rims je 2,5% resp. 4% smerom
k vozovke.

Zhotovenie rims sa prevedie striedavo po pracovnych celkoch dizky max. 12,00 m
oddelenymi pracovnymi $karami. Casovy posun beténovania susednych pracovnych celkov je
min. jeden tyzden. Pracovné Skary rimsy budu vydebnené a vytmelené trvale pruznym tmelom
podla VL4. Pochbédzna plocha rimsy bude upravena stridzou.

Popri rimsach, po celej ich dizke bude zhotovena medzi rimsou a vozovkou trvale pruzna
zalievka s predtesnenim.

7.2.3 Sluzobny chodnik

Na lavom aj pravom moste po celej dizke boli na vonkajsich rimsach navrhnuté
sluzobné chodniky Sirky 0,75 m.

7.2.4 Bezpecnostné zariadenia na moste

Na mostoch boli navrhnuté schvélené bezpecnostné ocelové mostné zvodidlové
zabradlie pre uroven zachytenia H2, pre ktoré MDVaRR SR vydalo odporucanie ,Technické
podmienky vyrobcu“ na pouzivanie zvodidiel. V mieste mostnych zaverov sa nachadzaju
dilatacné polia, tvorené zvodnicami, konkrétne kombinaciou skratenej zvodnice a dilatacnej
zvodnice.

Kotvenie ocelovych zvodidiel musi byt v sulade s platnymi technickymi podmienkami vyrobcu
zvodidla. Kotvenie musi byt ochranené plastovymi krytkami a kotevné dosky podliate
plastbeténom.

Na vonkaj$ej rimse lavého mosta bude umiestnené ocelové segmentové zabradlie vysky
1,10 m. Zabradlie bolo navrhnuté z otvorenych valcovanych ocefovych profilov a kotvené bude
pomocou lepenych kotiev do rimsy. Kotevné skrutky musia byt ochranené plastovymi krytkami
a kotevné dosky podliate plastbeténom. Zakladny typ zabradlia bude mat skladobnu dizku 2,00 m.

Rovnaké bezpecnostné zabradlie vySky 1,10 m bolo taktiez navrhnuté na medzilahlych
podperach pravého a lavého mosta, ktoré sluzi pri kontrole lozisk.

Na vonkajSej rimse pravého mosta bola navrhnutd protihlukova stena vysky 4,00 m.
Konstrukciu protihlukovej steny tvori nosnik HEB 160, metakryldtova vypli z gumovym
tesnenim po obvode a pritlaéné listy. Kotvenie bolo navrhnuté pomocou skrutiek
zabetonovanych do rimsy a kotviacej platne ktora bude podliata plastbetonom. Protihlukovu
stenu rieSi podrobne samostatny stavebny objekt SO 290-26.

Na obsluznom schodisku bolo navrhnuté bezpecnostné zabradlie vysky 1,10 m.
Zabradlie bolo navrhnuté z rurovych profilov. Madlo a stojky su z rur =70 mm, vyplf zabradlia
je z dvoch pozdiZnych rir @=44,5 mm. Zabradlie kopiruje tvar schodidta a zmontované bude
priamo na mieste. Stipiky budu kotvené pomocou lepenych kotiev, ktoré budl ochranené
plastovymi krytkami. Povrchova Uprava musi odpovedat TP 05/2013 - Protikor6zna ochrana
ocelovych konstrukcii mostov.

7.2.5 Mostné zavery

Nad oporami budld mechanické mostné zavery s potrebnym dilatacnym pohybom +40
mm a -115 mm (celkovy pohyb 155 mm). Pohyby boli vypocitane pri pociato¢nej teplote 10°C.
Mostné zavery budu mat Upravu na znizenie hlu€¢nosti a budu vyrobené ako elektroizolacné.
Tvar mostného zaveru nekopiruje tvar nosnej konstrukcie, bude bez zalomenia. Voda z povrchu
mostného zaveru bude odvedena zachytnym kotlikom a odpadovym potrubim (podrobne pozri
kapitolu 711 Odvodnenie). Gumovy tesniaci profil z mostného zaveru musi tak presahovat a byt
zausteny do zachytného kotliku.
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V mieste chodnikov bude mostny zaver prekryty plechom. Tvar plechu kopiruje rimsu
a pochd6dzna horna hrana plechu musi mat ryhovanu Upravu, material je S235. Prevedenie
prekrytia musi byt zhotovené taktiez ako elektroizolatné — oddelené separa¢nou viozkou.
Samotné prekrytie bude sucastou dodavky mostného zaveru. Mostny zaver bude zapusteny
3mm.

Mostny zéver musi spifiat podmienky zakona &. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia. Popri kazdom mostnom zavere bude zhotovena trvale pruzna
zélievka s predtesnenim. Skara na zhotovenie zélievky bude vyhotovena rezanim (nie
debnenim). Presny typ mostnych zaverov musi zhotovitel predlozit na odsuhlasenie investorovi
(NDS).

7.2.6 Vstup do nosnej konstrukcie

Vstup do nosnej konstrukcie bude zabezpecéeny Sachtu za zavernym murikom. Ocelové
dvere budu typizovaného rozmeru 600/1970. Dvere musia byt opatrené protikor6znym naterom
z vyrobne (farebny odtierit RAL 5010).

Pristup k loziskdm na medzilahlych podperach bude zabezpeceny otvormi v spodnej
doske nosnej konstrukcie v miestach podpier. Velkost otvoru je 0,80 x 0,80 m a zabezpeceny
bude ocelovym poklopom, ktory bude opatreny protikoréznym naterom z vyrobne. Sucastou
vybavenia mosta bude prenosny dvojdielny vysuvny rebrik (min. celkovej dizky 2,85 m, dizka pri
zasunuti max. 1,85 m). Rebrik bude umiestneny v komore lfavého a pravého mosta na oboch
koncoch.

7.2.7 Terénne upravy

Opevnenie svahov pod mostom pred oporami bolo navrhnuté zlomového kamena
hrabky 0,15 m do podkladného beténu hribky 0,10 m. VySkarovanie spevnenia bude
cementovou maltou so Sirkou Skary max. 30 mm. V pate svahu bude na zabezpecenie
beténovy zaklad 0,50 x 0,80 m. Rovnaky spbésob Upravy z lomového kamenfa sa pouzije aj za
rimsami na koncoch kridel, v strednom deliacom pase apod zvislou ¢astou rims medzi
schodiskom a kridlom opér. Pre moznost vstupu do mosta a kontroly lozisk sa zriadia pri opore
terénne schody a sluzobny chodnik Sirky 0,8 m.

Pod mostom v krajnych poliach kde je mala svetla vySka a kde by sa neujala vegetacia
bola navrhnuta Uprava terénu tak, aby nedochadzalo k er6zii svahu. P6vodny svah je navySe
v tychto miestach velmi prudky. Pred samotnou Upravou je dbleZité, aby sa Ciastocne odstranilo
zabezpedlenie stavebnej jamy podpery €. 3 a 4. Samotna Uprava bola navrhnuta z lomového
kamena ukladaného na sucho hrabky min. 0,25 m. Hmotnost kamera musi byt min. 30 kg.

Po dokon¢eni mosta je potrebné vratit do pévodného stavu polné cesty ktoré sa
nachadzaju pod mostom. Ostatny terén pod mostom bude zrovnany, zavezeny spéatne ornicou
hrabky min. 0,15 m a nasledne zatrdvneny?2

Pouzity materidl: betdn - schody, chodnik, zéklad - C 30/37 XC4,XF2, XD1(SK)-Cl0,4-
Dmax16-S3
podkladny betén - C 25/30 — XC2, XF1 (SK)-CI0,2-Dmax16-S3
betonarska vystuz - B 500 B

7.2.8 Povrchové upravy

V8etky ocelové konStrukcie na moste, ktoré budu trvale v styku so vzduchom sa
ochrania podra TP 05/2013 - Protikor6zna ochrana ocelovych konstrukcii mostov, vydanych
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MDVRR 07/2013 (Gginnost od 12/2013). PouZité naterové systémy musia spifiat podmienky
Specifikované v tabulke €. 4 — Zabradlia a ostatné konstrukéné Casti.

V8etky zabradlia pouzité na moste budu mat povrchovy nater RAL 5010 (modra farba).

Pohladovost betonu je nutné zabezpedit kvalitnym debnenim spodnej stavby a
jednotlivych asti nosnej konstrukcie, dosledne oSetrovat technologické a pracovné Skary. Pri
betonazi je potrebné dodrziavat normové a technologické predpisy pre liatie betonovej zmesi.
Viditelné plochy nosnej konstrukcie a spodnej stavby budu mat hladky povrch v zmysle TKP-16.
Na ostrych viditelnych hranach je potrebné vlozit do debnenia trojuholnikovu latu.

7.2.9 Antikorézna ochrana na moste

Protikorézna ochrana sa bude realizovat na zaklade korézneho a geoelektrického
prieskumu vykonaného pre stavbu D3 Cadca, Bukov — Svréinovec z 03/2011 firmou EAOP.
Z prieskumu bol stanoveny pre mostny objekt stupen ochrannych opatreni €. 4. Proti
bludnym pradom je potrebné vykonat zakladné ochranné opatrenia podla TP 03/2014 —
Z&kladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov na mostné objekty
pozemnych komunik&cii.

Zakladné pasivne opatrenia:

a) Priméarna ochrana — v zavislosti na stupni vplyvu prostredia navrhnut’ vyhovujucu triedu
beténu, hrubku krycej vrstvy pre betonarsku vystuz a vystuz predpétia. Minimalne
hrabky su uvedené v STN EN 206 a su dostato¢né aj z hladiska ochrany pred bludnymi
prudmi. Povazované za vyhovujuce krytie vystuze na vonkajSich stenach v styku so
zeminou je krytie hrubé min. 50 mm.

b) Sekundarna ochrana — sekundarnou ochranou spodnej stavby — beténovej konstrukcie —
z hladiska ochrany pred u€inkami bludnych prudov sa rozumeju najmad ochranné
systémy pred agresivnymi vplyvmi zemin, pred zemnou vihkostou a stekajucou
a tlakovou vodou. Ako izolacia bude pouzity schvaleny systém vodotesnych izol&cii
alebo taktiez je mozné pouzit kombinaciu bentonitovych rohozi vybavenych kompaktnou
foliou.

c) Konstrukéné opatrenia — hlavnou zdsadou konStrukénych opatreni je z kor6zneho
(elektrochemického) hradiska minimalizovat tvorbu makro- a mikro¢lankov na udrovni
vystuz — beton — vystuz vhodnym elektricky definovanym pospajanim vystuze,
eliminovat priechod bludnych prudov elektrickym oddelenim jednotlivych Casti stavby
(najma spodnej stavby od nosnej konstrukcie)

- mostny zaver je potrebné zhotovit ako elektroizolaény

- odizolovanie loZisk vrstvou plastbetdnu (délezité odizolovat plastbeténom aj

samotné kotvenie lozisk)

- dilatacny styk zvodidla, zdbradlia a PHS — zhotovit ako elektricky izolovany

V stupni €. 4 ochrannych opatreni je potrebna okrem primarnej a sekundarnej ochrany

aj konstrukéna ochrana = prepojenie vystuze a jej vyvedenia pre ucely kontrolnych

merani a realizacie dodato¢nych opatreni.

Taktiez bola na moste navrhnutd ochrana pred atmosferickym prepatim. Na moste bolo
navrhnuté pospajanie vSetkych vodivych nezivych Casti ako zabradlie, PHS, zvodidlo aich
nasledné uzemnenie. Uzemnenie tychto €asti bolo prevedené ako sucast samotnej ochrany
pred bludnymi prudmi.

11
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Ochranu pred bludnymi prudmi a atmosferickym prepéatim riesi podrobne samostatna
priloha tejto dokumentacie priloha ¢. 714. VSetky opatrenia je potrebné prevadzat’
v sulade s touto prilohou.

7.2.10 Pozorovacie a pozorované body

Na lavom aj pravom moste budl osadené meracie znacky na sledovanie deformécii
konstrukcie v priebehu vystavby a po€as prevadzky. Osadena bude klincova znacka na rimsach
nad kazdou podperou a v strede kazdého pola, taktiez pri mostnom zavere z kazdej strany.
Kruhovy ter¢ bude prilepeny k pilierom a nosnej konstrukcii vzdy z vonkajSej strany, tak aby
bolo mozné jeho zameranie. Taktiez bude na kazdej podpere a opore umiestnena Capova
znacka. Okrem tychto znaciek sa osadia v tesnej blizkosti mosta pozorovacie body, z ktorych sa
bude merat’ pripadny pohyb meracich znadiek. Kontrola presnosti pozorovacich bodov bude
robend zo vztaznych bodov osadenych v blizkosti mosta tak, aby mohlo byt z nich robené
zameranie. Min. pocet vztaznych bodov su 3 ks. Ich presna poloha sa ur¢i priamo na mieste pri
realizacii objektu.

7.2.11 Vnutorné osvetlenie komory mosta

Komora lavého aj praveho mosta bude osvetlenaa rieSena samostatnou ¢astou vo
vykrese €.715.

7.2.12 Tabulka s identifikacnym ¢islom mosta (IDM)

Na oporach mosta bude vzdy v smere jazdy vpravo osadena tabulka s identifikaCnym
¢islom mosta (IDM). IDM bude pridelené a uvedené na tabulke podla platnych TP 12/2013.

7.2.13 Evidencna tabulka

Na oporach mosta bude vzdy v smere jazdy vpravo osadena tabulka s evidenénym
Cislom mosta. Evidenéné ¢islo mosta, ktoré bude uvedené na tabulke obdrzi zhotovitel od
budiceho spravcu (NDS) pred ukonéenim mosta.

7.2.14 Zvlastne zariadenia na moste

Na moste sa neuvazuje so zabudovanim staleho osobitného zariadenia. TaktieZz sa
nenach&dzaju na mostnom objekte, pod nim a v jeho tesnej blizkosti cudzie zariadenia, ktoré by
mohli sposobit’ poSkodenie alebo zni€enie mostného objektu.

7.2.15 Informacny systém dialnice D3

Vo vnutri komory pravého mosta budu vedené kable ISD. Kable budu vedené v osi
mosta a prichytené pomocou konzoly kazdé 3,0 m. Pod prechodovou oblastou bude ISD
vedené v obeténovanych chranickach 4 x DN180.

8. VYSTAVBA MOSTA

8.1 Postup a technolégia vystavby mosta

Postup vystavby je dany ¢asovym harmonogramom vystavby dialnice D3. Pri priprave
Uzemia bude potrebné vytyCit a prelozit vSetky inZinierske siete, ktoré su v kolizii s vystavbou
mosta a zriadit’ potrebné prijazdové cesty. VytyCenie spodnej stavby bude polohové v siradnom
systeme JTSK a vySkove v systéme Bpv.

Pristup k stavbe mosta bude zabezpeceny po vopred vybudovanej staveniskovej ceste
(SO 804-00).
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Postup vystavby mosta:

- vybudovanie konsolidatného nasypu v mieste opér (s dostato€nym &asovym predstihom),
vybudovanie a stabilizicia stavebnych jam,

- realizacia pil6t z arovne podkladného beténu + zataZzovacia skuska na vybranych pil6tach,

- vybudovanie op6r po Uroven zaverného murika, vybudovanie zakladov,

- vybudovanie driekov podpier, po etapach dizky 4,0 m vysuvnym debnenim s vioZzenim listy
do pracovnych Skar. Podpery je potrebné budovat v nadvéznosti na postup vystavby nosnej
konstrukcie,

- nosna konétrukcia mosta sa bude realizovat technolégiou pevnej podpernej skruzi po
poliach. Vystavba nosnej konstrukcie jedného mosta bola rozdelend do Styroch etép. Prva
etapa vystavby zaéina od krajnej opory &. 9 (10) a koné&i konzolou dizky 8,00 m za podperou

€. 7 (8). Po dokonceni prvej etapy sa pokracuje dalSou etapou.

Jedna etapa nosnej konstrukcie pozostava:

» vybudovanie podperného leSenia (predpoklad - l[ahka pevna skruz)

» osadenie mostnych lozisk na podperach (oporach)

» zhotovenie debnenia, vystuzenie, osadenie rarok predpinacej vystuze a nasledna
betonaz nosnej konstrukcie

»  zavleCenie predpinacej vystuze a predopnutie kablov danej etapy

» oddebnenie a rozobratie podperného leSenia — posun na dalSiu etapu.

Po dokonceni celej nosnej konstrukcie jedného mosta sa ten isty postup zopakuje aj na

druhom moste. V pripade mimoriadnych narokov na tempo vystavby méze zhotovitel zvolit’ aj

iny postup vystavby nosnych konstrukcii mostov (suc¢asne lavy aj pravy most)

Pri postupe vystavby NK zo smeru od piliera ¢€.3,4 je potrebné posuvné loziska docasne

zafixovat’ proti pohybu.

- dobetonovanie zaverného murika na oporach, zhotovenie krycej stienky na oporach,

- zhotovenie zvrSku a prisluSenstva na moste,

- spevnenie svahovych kuzefov pri oporach pod mostom lomovym kamenom a betonaz
obsluzného schodiska, chodniku,

- Ciasto€né odstranenie paziacej pilétovej steny stavebnej jamy €. 3 a4, nasledné zhotovenie
kamenného zahozu,

- Uprava okolitého terénu, spatné zavezenie ornice a zatravnenie. TieZ je potrebné vratit do
pbvodného stavu polné cesty nachadzajice sa pod mostom.

8.2 Suvisiace (dotknuté) casti stavby

101-00 Dialnica D3 v km 37,037 - 42,710

290-26 PHS vpravo na dialnici d3 v km 42,285 - 42,461 na moste so 212-00
301-00 Oplotenie dialnice v km 37,037 - 42,710 D3

501-00 Kanalizacia dialnice v km 37,037 - 42,710 D3

556-00 Prelozka vodovodu DN 32 v km 42,390 D3

586-01 Uprava Svréinovského potoka v km 42,330 D3

586-02 Polder na svréinovskom potoku v km 42,330 D3

695-10 Informacény systém dialnice km 37,037 - 42,710 - stavebna cast
695-11 Informacény systém dialnice km 37,037 - 42,710 - technologicka ¢ast
804-00 Pristupova komunikacia na stavenisko v km 42,300 D3

13
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8.3 Vzt'ah k izemiu

V priestore staveniska predmetného mosta sa nachadzaju inZinierske siete, popisané
v predchadzajucom bode. Pred zahajenim vystavby mosta je potrebné tieto vytyCit a
pripadne prelozit. PreloZenie sieti rieSia prislusné stavebné objekty. Pristup na stavenisko bude
zabezpeceny po pristupovej komunikacii SO 804-00.
Ak by sa pri vykopovych pracach obnaZila siet, ktora nie je uvedena treba tdto skuto&nost
oznamit projektantovi a prisluSnému spravcovi.

8.4 RoOzne

Zhotovitel bude realizovat objekt z materialov s atestami, certifikdciou, najma
kon$trukéné Casti prisluSenstva objektu (napr. mostny zaver, loziska, zalievkové a izolacné
hmoty).

9. POZIADAVKY NA MERANIA POCAS VYSTAVBY  MOSTA,
ZATAZKAVACIE SKUSKY

V priebehu vystavby je potrebné venovat pozornost vytyCeniu mosta, kontrole zvislosti
pilierov a geodetickej kontrole bodov urujucich geometricky tvar nosnej konstrukcie. Pre
zabezpecenie dlhodobého merania ako aj merania po€as vystavby zhotovitel vybuduje
polohopisnu siet’ tak, aby bolo mozné merat polohy jednotlivych bodov aspori z dvoch miest.

Mostny objekt po zhotoveni bude potrebné preverit statickou zatazovacou skuskou
v zmysle STN 73 6209 a zmeny a) z 06/1990. V ramci statickej zatazovacej skusky je potrebné
overit maximalny zvisly priehyb nosnej konstrukcie v kazdom poli, pokles podpier a stlaCanie
loZisk. Pred vykonanim zatazovacej skusky je potrebné vypracovat projektovu dokumentaciu
zatazovacej skusky, ktoru schvali projektant. Mostné prechodové konstrukcie navrhovat
v sulade so zakonom ¢&. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Na zaklade vypracovanej hlukovej $tidie pre stavbu D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
budd na favom aj pravom moste mechanické mostné zavery, ktoré budd mat Upravu na

zniZenie hluénosti. Musia spifiat podmienky zakona &. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia.

10. PROJEKT DLHODOBEHO SLEDOVANIA A MERANIA MOSTOV

V ramci dlhodobého sledovania budu vykonavané geodetické merania priehybov nosnej
konstrukcie, sadania a naklanania podpier, dilatanych pohybov loZisk a mostnych zaverov. Za
U¢elom merania pocas zatazovacej skusky a pocas dlhodobej kontroly budu v €asti monolitickej
rimsy a do dolnej Casti tramov komory trvalo zabudované meraéské znacky v strede rozpatia
kazdého pofa. Znacky budu tiez zabudované do osi vSetkych pilierov a to 0,50 m nad drovriou
terénu a0,50 m od hornej hrany piliera. Schému rozmiestnenia znaliek pozri vykres
rozmiestnenia vztaznych, pozorovacich a pozorovanych bodov.

Rozmiestnenie znaciek bude podla STN 73 6201.
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11. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

PocCas vystavby mosta ako aj pri vSetkych suvisiacich ¢innostiach je nutné dodrziavat
vSetky ustanovenia tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, predovSetkym normy,
zakony a vyhlasky. VS8etci zamestnanci musia byt stymito ustanoveniami preukazatelne
oboznameni.

Pre zaistenie BOZP je zhotovitel povinny v priebehu pripravy stavby a jej realizacie plnit

povinnosti vyplyvajuce hlavne z nasledujucich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov

(pripadne nadvazujucich technickych noriem):

a) Zakon €. 124/2006 Z.z., o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri préaci

b) Nariadenie vlady €. 374/1990 Zb., o bezpecnosti prace a technickych zariadeniach pri
stavebnych pracach

C) Nariadenie vlady ¢&. 396/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavbe, pripadne Nariadenie vlady ¢. 391/2006 Z.z., o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisku

d) Nariadenie vlady €. 392/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkéch pri pouzivani pracovnych prostriedkov

e) Nariadenie vlady ¢. 387/2006 Z.z., o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri préaci

f) Vyhlaska MPSVaR SR €.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie

bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.

12. 212-01 MOST NA DIALNICI NAD UDOLIM V KM 42,376 D3 — MOSTNE
ZAVERY

Stavebny objekt 212-01 bol do objektovej skladby stavby D3 Cadca, Bukov — Svréinovec
vy€leneny na zaklade poziadavky Objednavatela (NDS,a.s)., a to na zaklade Medzinarodnych
Standardov finanéného vykazovania IFRS (International Financial Reporting Standards).
V predmetnom stavebnom objekte su zahrnuté iba mostné zavery mosta SO 212-00 ,Most na
dialnici nad udolim v km 42,376 D3".

Pre tento stavebny objekt je samostatne rieSeny v tejto dokumentacii len vykaz vymer,
technickd dokumentécia je sucastou objektu 212-00, €asti prislusenstvo

V Bratislave, Marec 2018
Vypracoval Ing. Roman Kénig

13. VYPOCET ODVODNENIA

Zé6na 1 — pozdizny sklon 1%
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.

PREDPOKLADANY TYP ODVODROVACA: 300x500mm
(pozdiiny sklon 1,0 %)

Vstupné udaje:

16

a= 0,30 [m] - SiRKA ODVODNOVACA
b= 0,50 [m] - DFKA ODVODNOVACA
p= 1 [%] - POZDLZNY SKLOM MOSTA
g= 2,50 [%] - PRIECMY SKLOM MOSTA
n= 0,015 [ 1 -sUCINITEL DRSNOSTI POVRCHU (0,015 - 0,017)
X,= 0,000 [m] - VZDIALENOST ODVODNOVACA OD OBRUBNIKA
B= 1,00 [m] - MOZNA SIRKA ROZLIATIA
h= 0,025 [m] - VYSKAVODY PRI OBRUBNIKU h=BE.g
B.h
A= 0,013 [m*] - PLOCHA VODY V RIGOLE ==
O= 1,025 [m] - OMOCENY OBVOD O0=B+h
. A
R= 0,012 [m] - HYDRAULICKY POLOMER R= r R;
&
C= 31,98 [ 1 -RYCHLOSTNY SUCINITEL C= n
v= 0,353 [m.s?] -RYCHLOST NAVTOKU v=CAR./p <1,5m.s™
Qugo= 4,415 s - MNOZSTVO VODY PRETEKAJUCE] RIGOLOM  @riger = 4.7
o E £ - E
h’,= 0,021 [m] - VYSKA VODY W 0S| ODVODROVACA 71 = (5‘ — Xp— 5) -4
vi= 0,406 [m.s"] -RYcHLOSTvODY NA POVRcHU V =115
Pimason = 0,052 [m]  Pymayson =0,080 - 0,040%v" (pre Sirku mreZe 500)
0,065 - 0,0325%y" (pre Sirku mreZe 300)
ak b’y <hypg — F=0 F - vy3ka vody odvodfiovatom pretekajica [m]

ak h'l} h].rr'ax — F:hil - h].n'a:-c

14,16

0,301
0,601

0,017

0,011
3,712
0,704

84,065

6,42

- SUCINITEL BOCNEHO NATOKU

- PRILAHLA SiRKA

- SPOLUPOSOBIACA SIRKA
- PRIEMERMA VYSKA VODY

- PLOCHA VODME] VRSTVY
- HLTNOST ODWVODNOVACA

5
k=-
§ K]

PS = k.hy

ay =k hy+a+x,

mh1=(5—%

Al = Q. '?jhl

Qy = H = A;.7.1000

).0

- MNOZSTVO VODY OBTEKAJUCE] ODVODNOVAL Q3=Q —H

- POMERNA HLTNOST ODVODNOWVACA £ = E

Q

- ROZMIESTNENIE ODVODNOVACOV L={Q1+Q3)/(2*5*g)

(5 =3irka mosta 13,75m)

Z6na 2 — pozdizny sklon 0,9%
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PREDPOKLADANY TYP ODVODNOVACA:  300x500mm

Vstupné adaje: {pozdiiny sklon 0,9 %)

a= 0,30 [m] - 3iRKA ODVODNOVACA
b= 0,50 [m] - DiZKA ODVODNOVACA
p= 09 [%] - POZDLZNY SKLOM MOSTA
g= 2,50 [%] - PRIECENY SKLOMN MOSTA
n= 0,015 [ 1 -SUOCINITEL DRSNOSTI POVRCHU (0,015 - 0,017)
X,= 0,000 [m] - VZDIALENOST ODVODMNOVACA OD OBRUBNIKA
B= 100 [m] - MOZNA SiRKA ROZLIATIA
h= 0,025 [m] - VY¥SKAVODY PRI OBRUBNIKU h=25.g

B.h
A= 0,013 [m?] - PLOCHA VODY V RIGOLE A=—
0= 1,025 [m] - OMOCENY OBVOD O0=FB+h

) A
R= 0,012 [m] - HYDRAULICKY POLOMER R=5 R;
&

C= 31,98 [ 1 -RYCHLOSTNY SUCINITEL ¢= n
v= 0,335 [m.s™ -RYCHLOST NA VTOKU v=C~vR..\/p £1,5m.s"

Qe = 4,189 [I.s?] - MNOZSTVO VODY PRETEKAJUCEI RIGOLOM  @rigor = AV
- [
h’,= 0,021 [m] - VVSKA VODY V 0S| ODVODNOVAZA s = (B — xo — 5) -9

vi= 0,385  [m.s™] -RYCHLOST vODY NA POVRCHU ¥ =1.1,15

Pymayzog = 0,052 [m] 1 maxson) = 0,080 - 0,040%" {pre Sirku mreze 500)
0,065 - 0,0325*y" (pre Sirku mreie 300)
ak h’y <hypg, — F=0 F - wyika vody odvodfovatom pretekajica [m)]
akh'y=hy o — F=h'y - hy g,
k= 14,92 [ 1 -sSUCINITEL BOENEHO NATOKU K = ?
Ps= 0,317 [m] - PRILAHLA SiRKA PS=1i.hy
a,= 0,617 [m] - SPOLUPOSOBIACA SIRKA ay =k hy+a+x,
@h,= 0,017 [m] - PRIEMERNA VY3KA VODY Bhy = (B - %) ]

A, = 0,011 [m*] - PLOCHA VODMEI VRSTVY Ay = ay.0hy

Q,=H= 3,574 [l.s?] -HLTNOST ODVODRNOVACA Q,=H=A,.v.1000
Q;= 0,614 [l.s™] - MNOZSTVO VODY OBTEKAJUCEI ODVODNOVAE Qs =Q —H

£= 85,338 [%] - POMERNA HLTNOST ODVODNOVACA ¢ = E
¢
L= 6,09 [m] - ROZMIESTMENIE ODVODNOVACOV L=(Q1+Q3)/(2*3*g)

(5 =5irka mosta 13,75m)
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Zé6na 3 — pozdizny sklon 0,8%

PREDPOKLADANY TYP ODVODNOVACA:  300x500mm

Vstupné udaje: {pozdizny sklon 0,8 %)

a= 0,30 [m] - 3iRKA ODVODNOVACA
b= 0,50 [m] - DLZKA ODVODNOVACA
p= 0,8 [%] - POZDLZNY SKLON MOSTA
g =| 2,50 _| [%] - PRIECMY SKLOMN MOSTA
n= 0,015 [ 1 -sSOCINITEL DRSNOSTI POVRCHU (0,015 - 0,017)
%= 0,000 [m] - VZDIALENOST ODVODNOVACA OD OBRUBNIKA
E= 1,00 [m] - MOZNA SIRKA ROZLIATIA
h= 0,025 [m] - VYSKAVODY PRIOBRUBNIKU h=DFE.g

B.h
A= 0,013 [m? - PLOCHA VODY V RIGOLE A=—
0= 1,025 [m] - OMOZENY OBVOD O=B+h

. A

R= 0,012 [m] - HYDRAULICKY POLOMER =5 R%
C= 31,98 [ 1 -RYCHLOSTNY SUCIMITEL ¢= n
v= 0,316  [m.57] -RYCHLOST NAVTOKU v=CAR.[p <1,5m.s™

Qigy = 3,949 [I.s] - MNOZSTVO VODY PRETEKAJUCE] RIGOLOM  @rigar = AV
h’,= 0,021 [m] - VYSKA VODY V OSI ODVODNOVACA 7y = (5‘ — Xp— %) ]
v'= 0363 [ms’] _RYCHLOSTvODYNAPOVRCHU V' =v.115
hmaxlm: = 0,053 [imn] hmax,m: =0,080 - 0,040%y" (pre Sirku mreie 500)
0,065 - 0,0325* (pre Sirku mreie 300)

ak b’y <hypg — F=0 F - vy3ka vody odvodiovagom pretekajica [m]
akh'y=hy a0 — F=h' - by
k= 15,83 [ 1 -sSUCINITELBOEMEHO NATOKU k= ?
PS= 0,336 [m] - PRICAHLA SIRKA PS=k.hy
a,= 0,636 [m] -SPOLUPOSOBIACA SIRKA ay =k hy+a+xg
@h,= 0,017 [m] - PRIEMERNA VYSKA VODY Phy = (B - %] g
A,= 0,011 [m?] - PLOCHA VODNE VRSTVY Ay = ay.0hy

Q,=H= 3,427 [l.s™] -HLTNOST ODVODNOVACA Q, =H=A;.v.1000
Q.= 0,522 [ls] - MNOZSTVO VODY OBTEKAJUCE) ODVODNOVAE @z =@ — H

X . - . H
£= 86,774 [%] - POMERNA HLTNOST ODVODNOVACA ¢ = —
Q

L= 5,74 [m] - ROZMIESTNENIE ODVODNOVACOV L={Q1+Q3)/(2*5*g)

(& =3irka mosta 13,75m)
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Z6na 4 — pozdizny sklon 0,7%
PREDPOKLADANY TYP ODVODNOVACA:  300x500mm
Vstupné udaje: (pozdizny sklon 0,7 %)
a= 0,30 [m] - SiRKA ODVODRNOVACA
b= 0,50 [m] - DiZka ODVODROVACA
p=_ 0,7 [%] - POZDLZNY SKLOMN MOSTA
gzl 2,50 _| [%] - PRIECNY SKLOMN MOSTA
n= 0,015 [ 1 -sUCINITEL DRSNOSTI POVRCHU (0,015 - 0,017)
¥g= 0,000 [m] - VZDIALENMOST ODVODNOVACA OD OBRUBNIKA
B= 1,00 [m] - MOZNA SIRKA ROZLIATIA
h= 0,025 [m] - WVY¥5KAVODY PRI OBRUBNikKU h=2EB.g
B.h
A= 0,013 [m?] - PLOCHA VODY V RIGOLE A=—
O= 1,025 [m] - OMOCENY OBVOD O0=EB+h
. A
R= 0,012 [m] - HYDRAULICKY POLOMER =5 R;
]
C= 31,98 [ 1 -RYCHLOSTNY SUEINITEL ¢= n
v= 0,296 [m.s"] -RYCHLOST NA VTOKU v=CvVR.\p £1,5m.s”
Qg = 3,694 [I.s% - MNOZSTVO VODY PRETEKAJUCE] RIGOLOM @riget = AV
P L - - E
h’,= 0,021 [m] - VY¥SKA VODY V OSI ODVODNOVACA 1 = (B — Xy — 5) -8
v'= 0340 [m.s] -RVCHLOSTvODYNAPOVRCHU v =v.115
Pimaxson = 0:054 [m]  Bypgysog = 0,080 - 0,040*v" (pre Sirku mreZe 500)

0,065 - 0,0325%y" (pre Sirku mreie 300)
ak h'y <hypa, — F=0 F - vyska vody odvodfiovacom pretekajuca [m]

ak h’ > Ny, — F=h"y -y,

k= 16,92 [ 1 -sSUCIMITEL BOENEHO NATOKL k= ?
PS= 0,360 [m] - PRILAHLA SiRKA Ps=k.hy
a,= 0,660 [m] - SPOLUPOSOBIACA SiRKA ay =k hy +a+xp
@h,= 0,017 [m] - PRIEMERNA VYSKA VODY Ohy = (B - %) -g
A,= 0,011 [m?] - PLOCHA VODMEJ VRSTVY Ay = ay.Ghy
Q,=H= 3,266 [.s'] - HLTNOST ODVODROVACA Qy = H=A;.v.1000
Q,= 0,428 [.s'] - MNOZSTVO VODY OBTEKAJUCE) ODVODNOVAC Q3 =Q — H

H

£= 88,409 [%] - POMERNAHLTNOST ODVODNOVACA ¢ =—

L= 5,37 [m] - ROZMIESTNENIE ODVODNOVACOY L=(Q1+Q3)/(2*5%g)

(5 = Sirka mosta 13,75m)

Zé6na 5 — pozdizny sklon 0,5%
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PREDPOKLADANY TYP ODVODROVACA:  300x500mm

Vstupné adaje: (pozdiiny sklon 0,5 %)
a= 0,30 [m] -SiRKA ODVODROVACA
b= 0,50 [m] - DIZKA ODVODROVACA
p= 0,5 [%] - POZDLZNY SKLON MOSTA
g:l 2,50 _| [%] - PRIECNY SKLON MOSTA
n= 0,015 [ 1 -sOCINITEL DRSMOSTI POVRCHU (0,015 - 0,017)
Xg= 0,000 [m] - VZDIALENOST ODVODNOVACA OD OBRUBNIKA
B= 1,00 [m] - MOZNA SIRKA ROZLIATIA
h= 0,025 [m] - VYSKAVODYPRIOBRUBNIKU h=25B.g
B.h
A= 0,013 [m®] - PLOCHA VODYV RIGOLE =
0= 1,025 [m] - OMOEENY OBVOD 0=EB+h
. A
R= 0,012 [m] - HYDRAULICKY POLOMER =5 Rl
&
C= 31,98 [ 1 -RYCHLOSTNY SUCINITEL ¢= n
v= 0,250 [m.sY] -RYCHLOST NAVTOKU v=CVR.fp <1,5m.s"
Qigy= 3,122 [I.s*] - MNOZSTVO VODY PRETEKAJUCE] RIGOLOM  @riger = AV
- il
h’,= 0,021 [m] - VYSKA VODY V OSI ODVODNOVACA 71 = (B — xo — 5) -g
v'= 0,287 [ms’] -RycHLOSTvODYNAPOVRCHU ¥ =1.115
himaxson = 0.056 [m]  Bygagseg =0,080 - 0,040%y" (pre Sirku mreZe 500)
0,065 - 0,0325%v" (pre Sirku mreie 300)
ak 'y < Ry, — F=0 F - vyika vody odvodfiovatom pretekajuca [m]
akh’y=hy., — F=h'y - by,
. . . i 5
k= 20,02 [ 1 -SOCINITEL BOCNEHO NATOKU  k =—
T_':l
PS= 0,425 [m] - PRILAHLA SiRKA PS=1i.hy
a,= 0,725 [m] -SPOLUPOSOEBIACA SIRKA iy = kohy +a+x,
S aq
@h,= 0,016 [m] - PRIEMERNA VYSKA VODY Ohy = (B - 5) g
A,= 0,012 [m?] - PLOCHA VODNEI VRSTVY Ay = ay.0hy

Q,=H= 2,887 [I.s'] -HLTNOST ODVODNOVACA 0y =H=A;.v.1000
Q;= 0,235 [I.s'] - MNOZSTVO VODY OBTEKAJUCE)I ODVODNOVAE Q3 =Q — H

£= 92,460 [%] - POMERNA HLTNOST ODVODNOVACA ¢ = E
¢
L= 4,54 [m] - ROZMIESTNENIE ODVODNOVACOV L={Q1+03)/(2*5*g)

(5 =Sirka mosta 13,75m)

Z6na 6 — pozdizny sklon 0,4%
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PREDPOKLADANY TYP ODVODNOVACA:  300x500mm

Vstupné ddaje: (pozdiiny sklon 0,4 %)
a= 0,30 [m] - 3iRKA ODVODROVACA
b= 0,50 [m] -DiZkA ODVODNOVACA
p= 04 [%] - POZDIZNY SKLOM MOSTA
g:l 2,50 _| [%] - PRIECNY SKLON MOSTA
n= 0,015 [ 1 -SOCINITEL DRSNOSTI POVRCHU (0,015 - 0,017)
¥o= 0,000 [m] - VZDIALENOST ODVODNOVACA OD OBRUBNIKA
B= 1,00 [m] - MOZNA SiRKA ROZLIATIA
h= 0,025 [m] - VYSKA VODY PRIOBRUBNIKU h=25.g
B.h
A= 0,013 [m?] - PLOCHA VODY V RIGOLE A=—
0= 1,025 [m] - OMOCENY OBVOD O=EBE+h
i A
R= 0,012 [m] - HYDRAULICKY POLOMER R=5 R;
]
C= 31,98 [ 1 -RYCHLOSTNY SUEINITEL C= n
v= 0,223 [m.s™] -RYCHLOST NA VTOKU v=CAR.p £1,5m.s”
Qigoi = 2,792 [I.sY - MNOZSTVO VODY PRETEKAJUCE] RIGOLOM  Uriger = A7
e e - - E
h,= 0,021 [m] - VYSKAVODYV 0S| ODVODNOVACA Ry = (5‘ — Xp— 5) -8
v'= 0,257 [ms?] -RycHLOST vODY NA POVRCHU ¢ =v.115
Pimayson = 0,057 [m]  Bypggseg = 0,080 - 0,040%y" (pre Sirku mreze 500)
0,085 - 0,0325%y" (pre Sirku mreZe 300)
ak h'y <hypg, — F=0 F - vyika vody odvodfiovadom pretekajica [m]
akhfl}hm‘ax—’ F:hfl' err'ax
. i . 5
k= 22,38 [1 -SUCINITEL BOCEMEHO MATOKU k==
T_".l
PS= 0,476 [m] - PRILAHLA SiRKA PS=Fk.hy
a,= 0,776 [m] - SPOLUPOSOBIACA SIRKA ay = kohy +a+x,
S 2y
@h,= 0,015 [m] - PRIEMERNA VYSKA VODY Ohy = (B - ?) g
A= 0,012 [m? - PLOCHA VODNEJ VRSTVY Ay = a,.0hy

Q,=H= 2,652 [l.s¥] -HLTNOST ODVODNOVACA Q, = H=A,.1v.1000
Q;= 0,141 [I.s'] - MNOZSTVO VODY OBTEKAJUCE) ODVODNOVAC Q@3 =@ —H

i - y . H
£= 94,966 [%] - POMERNA HLTNOST ODVODNOVACA ¢ = —
¢

L= 4,06 [m] - ROZMIESTNENIE ODVODNOVAEOV L={Q1+Q3)/(2*5%g)

(& =Sirka mosta 13,75m)

Zébna 7 — pozdizny sklon 0,2%
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PREDPOKLADANY TYP ODVODNOVACA:  300x500mm

Vstupné udaje: (pozdizny sklon 0,2 %)

a= 0,30 [m] - SiRKA ODVODROVACA
b= 0,50 [m] -DZka oDvoDNovaCa
p= 0,2 [%] - POZDLZNY SKLON MOSTA
g =| 2,50 _| [%] - PRIECMY SKLON MOSTA
n= 0,015 [ 1 -sUSINITEL DRSMNOSTI POVRCHU (0,015 - 0,017)
X,= 0,000 [m] - VZDIALENOST ODVODNOVACA OD OBRUBNIKA
B= 1,00 [m] - MOZNA SIRKA ROZLIATIA
h= 0,025 [m] -WYSKA WVODY PRIOBRUBNiKL h=2E.g

B.h
A= 0,013 [m® - PLOCHA VODY V RIGOLE =
0= 1,025 [m] - OMOCENY OBVOD O0=B+h

. A

R= 0,012 [m] - HYDRAULICKY POLOMER R=2 R%
C= 31,98 [ 1 -RYCHLOSTNY SUCINITEL ¢= n
v= 0,158  [m.s] -RYCHLOST NAVTOKU v=CVR.\/p £1,5m.s™

Qige= 1,975 [.sY] - MNOZSTVO VODY PRETEKAJUCE] RIGOLOM  @rigor = AV
h,= 0,021 [m] - VYSKA VODY V OSI ODVODNOVACA Ry = (5‘ — Xo— %) -8
v'= 0,182 [m.s’] _RrycHLOSTvODYNAPOVRCHU V' =1.115
Pymayson = 0:039 [m] My maxzon = 0,080 - 0,040%v" (pre Sirku mreZe 500)
0,065 - 0,0325* (pre Sirku mreie 300)

ak h'y < hypg, — F=0 F - vy3ka vody odvodfiovatom pretekajica [m]
ak h'y > Nymae— F=h"; - By
k= 31,65 [ 1 -sSUCINITELBOCMEHO NATOKU k= g
PS= 0,673 [m] - PRILAHLA SIRKA PS=k.hy
a,= 0,973 [m] -SPOLUPOSOBIACA SIRKA ay =k ohy +a+xg
@h,= 0,013 [m] - PRIEMERNA VYSKA VODY Ohy = (B - %) -g
A= 0,012 [m* - PLOCHA VODNEJ VRSTVY Ay = ay.0hy

Q,=H= 1,973 [l.s*] -HLTNOST ODVODNOVACA 0, =H=A;.v.1000
Q;= 0,001 [I.s™] - MNOZSTVO VODY OBTEKAJUCE) ODVODNOVAE @z =@ —H

i . . . H
£= 99,925 [%] - POMERNA HLTNOST ODVODNOVACA ¢ = —
Q

= 2,87 [m] - ROZMIESTNENIE ODVODNOVACOV L={Q1+0Q3)/{2*5%g)

(5 = 5irka mosta 13,75m)

Z6na 8 — pozdizny sklon 0,1%
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PREDPOKLADANY TYP ODVODNOVACA:  300x500mm

Vstupné udaje: {pozdizny sklon 0,1 %)
a= 0,30 [m] - 3iRKA ODVODROVACA
b= 0,50 [m] - DIZKA ODVODROVACA
p= 0,1 [%] - POZDLZNY SKLOM MOSTA
g= 2,50 [%] - PRIECNY SKLON MOSTA
n= 0,015 [ 1 -sOCINITEL DRSMOSTI POVRCHU (0,015 - 0,017)
X,= 0,000 [m] - VZDIALENOST ODVODNOVACA OD OBRUBMIKA
B= 1,00 [m] - MOZNA SIRKA ROZLIATIA
h= 0,025 [m] - VYSKA VODY PRI OBRUBNIKU h=E.g
B.h
A= 0,013 [m*] - PLOCHA VODY V RIGOLE =
O= 1,025 [m] - OMOCENY OBVOD O=EB+h
. A
R= 0,012 [m] - HYDRAULICKY POLOMER R=o R%
C= 31,98 [ 1 -RYCHLOSTNY SUCIMITEL C= n
v= 0,112  [m.s] -RYCHLOST NAVTOKU v=CAR.\[p <1,5m.s"
Qg = 1,396 [I.s] - MNOZSTVO VODY PRETEKAJUCE) RIGOLOM  @riger = 4.7
P - - - 2
h’,= 0,021 [m] -WYSKA VODYV OS| ODVODNOVACA R = (B—xo—g)-ﬁ
vi= 0,128 [m.s”] -RycHLOsTvoDYNAPOVRCHU ¥ =1.115
Mymaxsoqy = 0,061 [m] Py maxzon) = 0,080 - 0,040%v (pre Sirku mreZe 500)
0,065 - 0,0325%y" (pre Sirku mreZe 300)
akh’y <hyq., — F=0 F - vyika vody odvodfiovaiom pretekajica [m]
ak 'y > hypg, — F=h7y - Ry,
. . R 5
k= 44,76 [ 1 -sSUCINITEL BOCNEHO NATOKU k==
r_‘:l
PS= 0,951 [m] - PRILAHLA SiRKA PS=1lk.hy
a;= 1,251 [m] -SPOLUPOSOBIACA SIRKA ay =khy+a+xg
f e a1
@h,= 0,009 [m] - PRIEMERNA VY5KA VODY Ohy = (B - ?) -g
A= 0,012 [m? - PLOCHA VODNEI VRSTVY Ay = ay.0hy

Q,=H= 1,308 [l.s™] - HLTNOST ODVODNOVACA 0y =H=A;.v.1000
Q.= 0,088 [ls'] - MNOZSTVO VODY OBTEKAJICEl ODVODNOVAE Qs =Q —H

. - . y H
£= 93,687 [%] - POMERNA HLTNOST ODVODNOVACA  § = —
Q

L= 2,03 [m] - ROZMIESTNENIE ODVODNOVACOV L=(Q1+03)/(2*5*g)

(5 = Sirka mosta 13,75m)

NAVRH ZBERNEHO POTRUBIA
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= - potrubie -
s 0,007 PozdiZny sklon
n= 0,015 Sucinitel drsnosti
Postdenie podla TP 11/2012, ¢l. 6.2.2
Predpoklada sa vyuZitie 2/3 vysky vnutorného priemeru
Aw,max = 0,05 m”2 Max. U€inna plocha potrubia
Ow,max = 0,57 m Max. ucinny omoceny obvod
Rwmax= 0,088 m Max. hydraulicky polomer potrubia
Cwmax = 44,438 Max. rychlostny sucinitel potrubia
vwmax= 1,101 m/s Max. rychlost na vtoku potrubia
Qwmax= 55,06 /s Potrubim je mozné prepravit
waior 0 /s Voda pritekajtica z predchadzajticek plochy
lodv = 164 m Dizka odvodfovanej plochy
Sodv = 13,75 m Sirka odvodrovacej plochy
Aodv = 2255 m”2 Odvodriovana plocha napr. mosta
imax = 0,02 I /(s.m"2) Maximalna intenzita dazda
g = 0,9 Sucinitel odtoku
Qodv= 40,59 I/s Mnozstvo odvadzanej vody
Sbez = 1,36 2 1 PosUdenie potrubia
Navrhované potrubie vyhovuje
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VEC: DIALNICA D3 CADCA, BUKOV -SVREINOVEC

3 :Aju::msgp om;mgévmem K NAVRHU DRS (KONCEPT) 206-00 PRISLUSENSTVO
A ugs_s::aﬁmﬂ CﬁE-ET, 206-01, 213-00 CasTt 500, 212-00 PRISLUSENSTVO
A VSEOBECNA CAST, DRs (CISTOPIS) 205-00 2. A 4. CasT Pm AL M

DRS (koncept)

® 50 206-00 Most na dialnici v krizovathe Podzavar v km 40,415 D3, PrisluSenstva

* 50206-00 Most na diafnici v krifovatke Podzdvoz v km 40,415 D3, Vieobecria fast
¢ 50 206-01 Most na dialnici v krifovatke Podzivoz v km 40,415 D3, Mostné Zdvery

¢ 50 211-00 Most na dialnici nad ddolim v km 41,884 D3, cast 500- Nosnd konttrukeia
# 50 212-00 Most na dialnici nad Gdelim v km 42,376 D3: Vieobecnd tast

® 50 212-00 Most na diafnici nad ddolim v km 42,376 D3: Prisluenstvo

DRS (Cistopis)

s 50205-00 Estak.?'da Podzdvoz v km 39,600 D3, fast : spodnd stavba lavy most -3, a 4, éast
* 50 205-00 Estakdda Podzavoz v km 39,600 D3, East : spodnd stavba pravy most -3. 3 4, Zast

i Na rdklade koreipondencie s ZoPs a na zaklade Zmluvy o dielo, ev. & Objedndvatela ZM/2016/0464
BV, c Zhotovitela 2016/ABC/01/001, v zmysle zmluvnych padmienak pre technnJﬁgické Zariadeni '
a ur_njektuvanl'e pre elektrotechnické a strojno-technologicke diela a pre stavebné ainZinierske di :E
projektovang Zhotovitefom (Z1t3 kniha — FIDIC} Vdm v stlade s podélankem 5.2 Dokurﬁentéc.i-a Zhotovi ": Y
k predmetnej dokumenticii zasielame nasledovné stanovisko Objednavatels s pll'ipﬁl'l"li'E'I"}ka mi soset

50 212-00 Most na diafnici nad idolim v km 42,376 D3: Viegbecnd fast
17. Med'rerei med;lzi m.ladiami susednych dielov zabradlia musi byt max.20mm, poZadujeme opravit
v vsetkych prilohach vykresovej Casti zabradlia,
18. ‘u". l_EL'hI'_iIkaJ sprave—bod 7.2.6, Vstup do nosnej konstrukcie” - Ziadame doplinit priotvoroch nad
piliermi madlo pre fahsi vystup spét do kamory mosta,

Vyjadrenie projektanta:

DRS 212-00 Most na dialnici nad Gdolim v km 42,376 D3. Vieobecna éast

17. Medzere medzi madlami susednych dielov zabradlia musi byt max.20mm, pozadujeme
opravit vo vSetkych prilohach vykresovej €asti zabradlia.

Akceptované, pripomienka bude zapracovana
18. V technickej sprave- bod 7.2.6 ,Vstup do nosnej konstrukcie"-ziadame doplnit pri

otvoroch nad piliermi madlo pre lahsi vystup spat do komory mosta
Neakceptujeme, je tam rebrik

V Bratislave, marec 2018 Vypracoval: Ing. Roman Kénig
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14. IDENTIFIKACNE UDAJE K CASTI OSVETLENIE KOMORY

14.1 Stavba
Nazov stavby:

Nazov objektu:

Kraj:
Okres:
Katastralne GUzemie:

Druh stavby:

Stupen dokumentacie:

14.2 Stavebnik

Nazov a adresa:

Zakladatel:

14.3 Zhotovitel’ stavby

Nazov a adresa:

Riaditel stavby:

Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec

SO 212-00 Most na dialnici nad udolim v km 42,376 D3
Cast 700 Prislugenstvo — Osvetlenie a zasuvky v komérke
Zilinsky

Cadca

Cadca

novostavba

dokumentéacia na realizaciu stavby

Narodna dialni¢na spoloc¢nost, a.s.

Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
Ministerstvo dopravy a vystavby SR

Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

Zdruzenie D3 Cadca, Bukov

STRABAG - PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Jan Ozoréczy

14.4 Generalny projektant

Nazov a adresa:

Riaditel projektu:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. Ivan Brigant
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Hlavny inzinier projektu: Ing. Martin Svetlansky

14.5 Projektant ¢asti SO
Nazov a adresa: EL Design s.r.o.

Wolkrova 19
851 01 Bratislava
Zodpovedny projektant: Ing. Denis Serina

Vypracoval: Ing. Denis Serina

14.6 UvazZovany spravca stavebného objektu
Spravcom objektu bude: Narodna dialniéna spolocnost, a.s.

Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

15. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Text sa nachadza v technickej sprave mostného objektu

16. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

Text sa nachadza v technickej sprave mostného objektu

17. PLNENIE POZIADAVIEK

Text sa nachadza v technickej sprave mostného objektu

18. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

18.1 Zakladné technické udaje objektu:

* Rozvodna sustava: 3+N+PE, AC, 50Hz, 230V/400V, TN-S

e Zakladna ochrana - ochrana pred priamym dotykom podfa STN 33 2000-4-41:2007,
¢l.411.2: zakladna izolacia Zivych Casti, zabrany alebo kryty, prekazky a umiestnenie
mimo dosahu

* Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom podla STN 33 2000-4-
41:2007, ¢l.411.3: ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie, samocinné odpojenie
pri poruche




Stavba: D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby ' ‘ AM B E RG

212-00 Technické sprava ENGINEERING

» Stupen délezitosti dodavky elektrickej energie v zmysle STN 34 1610: 3
» Skupina el. zariadeni podla Vyhl. ¢.508/2009 Zb z.: B

* Prostredia uréené komisionalne podfa STN 33 2000-5-51: vid protokol o urceni
vonkajsich vplyvov, ktory je prilohou tejto technickej spravy

» Koeficient udrzby osvetlenia: 0,8 (LED svietidla)

* Osvetlenie komoérok: Em = 50Ix na urovni podlahy

18.2 Pouzite normy, technické podmienky, predpisy a literatura:

» STN 33 2000-6 Elektrické instalacia nizkeho napétia. Revizie

» STN 33 2000-4-41 Elektrick& inStalacia budov. Ochrana pre Urazom elektrickym pradom

« STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov. Vyroba a stavba elektrickych zariadeni.
Spolo¢né ustanovenia

» STN 33 2000-5-52 Elektrické zariadenia Vyber a stavba el. zariadeni. Elektrické rozvody

» STN 33 2000-5-54 Elektrick& instalacia budov. Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice

+ STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest. Cast 1: Vnutorné
pracovné miesta.

18.3 Suvisiace objekty:

Elektronicka zabezpeovacia signalizacia vstupov do komér mostov je rieSena v objekte 695-11
Informacny systém dialnice km 37,037-42,710 — technologicka Cast.

18.4 Energeticka bilancia

Komora pravého mosta Pi=11,0 kW Ps = 2,4 kW
Komora fravého mostaPi = 11,0 kW Ps = 2,4 kW
SPOLU Pi = 240 kW Ps = 4,8kW

18.5 Napajanie

Navrhované zasuvkové a svetelné rozvody budl napgjané zrozvadzacov umiestnenych pri
vstupe do komérok NK. Zospodu rozvadzacov bude inStalovana kryta privodka (25A/3P+N+PE)
kde sa bude pripajat zasuvka z prenosnej elektrocentraly. Na rozvadzaci bude umiestneny
hlavny vypina¢ celého rozvadzaca. Rozvadzace budu umiestnené na oboch koncoch komérky
pre moznost napojenia rozvodov na elektrocentraly z oboch koncov mosta.
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18.6 Zasuvkoveé rozvody

Na z&klade sutaznych podkladov navrhujeme v komoérkach nosnej kon$trukcie instalovat
servisné kombinované zdsuvky 16A/400V + 16A/250V umiestnené na stenach vo vyske 1,4m
nad podlahou komdrky NK. Tieto zasuvky budu napojené cez inStalacné krabice z hlavného
zasuvkového rozvodu (CYKY-J 5x4). Kéble zasuvkovych rozvodov budu instalované
v plastovych trubkdch DN32.

18.7 Umele osvetlenie

Umelé osvetlenie v komérkach navrhujeme zabezpecit nastennymi LED svietidlami 4000K,
3400Im, IP65 instalovanymi na stenach vo vySke 1,9m nad podlahou komérky NK. Osvetlenie
bude zopnuté automaticky po zapnuti hlavného vypinaca napajacieho rozvadzaca. Hlavny
rozvod umelého osvetlenia (CYKY-J 5x2,5) bude slu¢kovany cez jednotlivé svietidla pricom tieto
sa budu napgjat striedavo na vSetky tri fazy. Kable svetelnych rozvodov budu instalované
v plastovych trubkach DN32.

18.8 Uprava rezimu a ochrana povrchovych a podzemnych véd

Technicke rieSenie Casti objektu nevyzaduje Ziadnu ochranu povrchovych a podzemnych véd.

18.9 Poziadavky z hladiska ochrany proti agresivnemu prostrediu

V mieste realizacie Casti objektu sa agresivne prostredie nenachadza.

18.10 Drobné casti objektu

V ramci tejto Casti objektu sa drobné objekty nenachadzaju.

19. BILANCIA HLAVNYCH MATERIALOV A ZEMNYCH PRAC

Popis Mnozstvo
HLAVNY MATERIAL

Rozvéadzac 4 ks
Kabel CYKY-J 5x4 390 m
Kabel CYKY-J 5x2,5 370 m
Svietidlo LED 4000K, 3400Im, IP65 48 ks
Krabica odbo¢na na povrch, IP44 10 ks
Zasuvka kombinovana 16A/400V+16A/250V na povrch, IP44 10 ks
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Plastova trubka DN32 790 m

20. BILANCIA ODPADOV A NAKLADANIE S NIMI

V zmysle Vyhlagky MZP SR &. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, nevznikn
realizaciou ani prevadzkou tejto €asti objektu ziadne druhy odpadov.

21. PRACOVNE A BEZPECNOSTNE PREDPISY

Montaz elektrickych rozvodov a zariadeni mézu vykonat' iba odborne spdsobilé osoby podra.
§21 az §23 vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR €.508/2009 Zb.z. v zneni
neskorSich predpisov. Pri montazi sa musia dodrZiavat platné bezpecnostné predpisy, hlavne
podla vyhlasky §3 a §9 SUBP 59/82Zb. v zneni vyhlasky SUBP a SBU 374/90Zb. a 484/90Zb.
Najma elektrické vedenia musia byt ulozené a vyhotovené tak, aby boli prehladné, ¢o
najkratSie, a aby sa krizovali len v odévodnenych pripadoch.

Po montazi, pred uvedenim do prevadzky sa musi vykonat odborna prehliadka a odborna
skuska podla. STN 33 1500, STN 33 2000-6 a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
SR ¢.508/2009 Zb.z..

Pri prevadzkovani navrhovanych el. zariadeni dodrziavat’ ustanovenia STN 34 3100-08.
Prevadzka  technickych  zariadeni sa  musi riadit  dodrZiavanim  podmienok

bezpecnostnotechnickych poziadaviek a sprievodnej technickej dokumentacie vypracovanej
prevadzkovatefom podfa. vyhl. MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z., priloha ¢.3

22, VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH NEBEZPECENSTIEV:

1.) V zmysle zakona €. 124/06 Z.z. sa v tu projektovanych rozvodnych elektroin$talaciach predpokladaju
hlavne nasledovné mozné neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia :
a) Moznost Urazu oséb elektrickym pradom do 1000 V, nad 1000 V,
b) Moznost Urazu oséb nedostatocne zabezpecenym pracoviskom,
c) Moznost drazu 0s6b nespravne zabezpeenym pracoviskom,
d) Moznost Urazu 0sdb nepouzitim predpisanych pracovnych a ochrannych pomécok,
e) Moznost Urazu osdb pouzitim nespravnych pracovnych a ochrannych pomdcok,
f) Moznost Urazu os6b nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych a ochrannych  pomaécok,
g) Moznost (razu oséb ich padom,

h) Moznost Urazu 0os6b poSmyknutim sa,
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i) Moznost Urazu oséb padom akychkolvek predmetov z vySky na ne,

j) Moznost Grazu osbb pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych postupov,

k) Moznost Urazu oséb nepouzitim spravnych pracovnych a technologickych postupov,

[) Moznost" Urazu 0s6b nespravnym pouZzitim spravnych a predpisanych pracovnych a technologickych
postupov,

m) MoZznost Urazu 0sdb pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych pomécok,

n) Moznost Urazu 0s6b nepouzitim spravnych pracovnych a technologickych pomocok,

0) Moznost Urazu 0s6b nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych a technologickych
pomocok,

p) Moznost Urazu 0séb nereSpektovanim zostatkového naboja kondenzatorov, alebo indukciou napétia
z inych zdrojov, zariadeni a inStalacii.

2.) Nakolko neodstranitelné nebezpeenstvd a ohrozenia sa nedaji z REl dplne vyliéit, ich zniZenie, alebo
obmedzenie pre tu projektovand rozvodnu elektrickd inStalaciu sa dosiahne nasledovnymi spbsobmi

a prostriedkami:

a) Realizovanim projektovaného diela podfa tejto projektovej dokumentéacie a v nej uvadzanych a
citovanych STN.

b) Realizovanim projektovaného diela len podra schvélenych technologickych postupov od vyrobcov
osadzovanych zariadeni, instalacnych materialov a aj samotnych elektromontaznych prac montaznej
organizacie, prevadzajucej tieto prace.

c) Realizovanim projektovaného diela kvalifikovanymi pracovnikmi v zmysle vyhl. €. 508/2009 Z.z.

a ostatnych suvisiacich legislativnych predpisov.
d) Realizovanim projektovaného diela len schvéalenymi a aj prislusne certifikovanymi vyrobkami,
materidlmi a zariadeniami s prislusnymi atestmi - zhodou s CE.

e) Spracovanim a nasledne aj dodrziavanim schvalenych montaZnych predpisov montaznej organizécie
robiacej montazne prace.

f) Spracovanim a nasledne aj dodrziavanim schvalenych prevadzkovych predpisov prevadzkovatela
projektovaného zariadenia.

g) Realizovanim prvej odbornej prehliadky (revizie) projektovaného REI a neodkladnym zrealizovanim —
odstranenim zavad z tejto prehliadky.

h) Realizovanim pravidelnych opakovanych odbornych prehliadok a skusok - revizii projektovaného REI
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a jeho inStalacie a neodkladnych odstraneni vyskytnutych zavad v nej uvedenych.
i) Realizovanim 1. Gradnej skusky, pokial je vyzadovana prisluSnymi predpismi a nasledne aj
opakovanymi Uradnymi skiskami, vyZzadovanymi prislu§nymi predpismi.
j) Realizovanim opatreni podra samostatnej prilohy technickej spravy tejto PD "Bezpecnost prace a
technickych zariadeni", ako aj postupov, vyplyvajlcich z predchadzajiceho bodu 1.) a zahrnutych
v prevadzkovych predpisoch na montéz, obsluhu, ddrzbu a pracu na REI.
k) Realizovanim spravne pouzitych OOP, pracovnych pomécok, a pracovnych postupov.
I) Dodrziavanim bezpecénostnych predpisov, vyplyvajucich s platnej legislativy.
m) Kontrolou dodrziavania:
1) schvaleného projektového rieSenia diela,
2) pouzivania certifikovanych elektrotechnickych materidlov a zariadent,
3) bezpecnostnych predpisov, ako aj bezpecnosti prace a technickych zariadeni,
4) schvalenych technologickych postupov montazi, idrzby a prevadzkovania.
3.) Neodstranitelné nebezpelenstva a ohrozenia REIl je potrebné v pravidelnych intervaloch

vyhodnocovat a v pripade vyskytu ich novej, alebo inej formy tieto priebezne dopinat a uréovat ich
eliminaciu do prevadzkovych pravidiel pre REI.

Vsetky elektromontazne prace je nutné realizovat’ v zmysle platnych predpisov a
noriem STN a ich zmien.

Ostatné podrobnosti su zrejmé z vykresovej casti projektovej dokumentacie.

V Bratislave 04/2018 Vypracoval: Ing. Denis Serina
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PROTOKOL €.2202/2018 O URCENiI VONKAJSICH VPLYVOV
vypracovany odbornou komisiou

v Bratislave dria 22.3. 2018

ZloZenie komisie:
predseda: Ing. Denis Serina — zodpovedna projektant EZ
¢lenovia:lng. Martin Svetlansky — HIP

Ing. Roman Kénig —zodpovedny projektant objektu 212-00
Nézov stavby: D3 Cadca Bukov — Svréinovec
S0 212-00 Most na diaFPnici nad udolim v km 42,376 D3

Cast 700 Prislusenstvo — Osvetlenie a zasuvky v komérke

Podklady pouZité na vypracovanie protokolu :  Situacny a pédorysny vykres

Popis technologického zariadenia:

NN kablové vedenie su umiestnené vo vnutornom prostredi bez regulacie teploty a vihkosti a bez pristupu denného
svetla.

Rozhodnutie komisie:

Na zaklade predlozenych podkladov a po uvazeni vsetkych okolnosti suvisiacich s prevadzkou zariadenia, komisia
stanovila prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 na:

Komérka NK
AA Teplota okolia AA7
AB Atmosféricka vihkost AB7
AC Nadmorska vyska AC1
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AD Vyskyt vody

AD1 zanedbatelny

AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE3
AF Vyskyt korozivnych alebo znecistujucich latok AF2
AG Mechanické namahanie, narazy, otrasy AG1
AH Vibracie AH1
AK Vyskyt rastlinstva a plesni (flora) AK1
AL Vyskyt Zivo€ichov (fauna) AL1
AN1 Sine¢né ziarenie AN1
AP Seizmické G¢inky AP1
AQ Blesk AQ3
AR Pohyb vzduchu AR1

AS Vietor

AT Snehova pokryvka

AU Namraza AU1 bez namrazy
BA Sposobilost oséb BA4,5

BC Dotyk osbéb so zemou (s ¢astami, ktoré maji potencial zeme) BC2

BD Podmienky Uniku v pripade nebezpecenstva BD1

BE Povaha spracuvanych alebo skladovanych latok BE1

CA Stavebné materialy CA1

CB Konstrukcia stavby CB1

Zdbvodnenie: Komisia brala do tvahy charakter prevadzky tak, ako to predpoklada projekt stavby.

35



