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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

Nazov objektu: 214-00 Most nad potokom Cade&anka na miestnej komunik&cii
v Podzavoze v km 0,445

Kraj: Zilinsky

Okres: Cadca

Katastralne uzemie: Cadca

Druh stavby: novostavba

Stuper dokumentacie: dokumentécia na realiziciu stavby

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa: Narodna dialni¢n& spolocnost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Zakladatel" Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

1.3 Zhotovite I stavby

Nazov a adresa: Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Riaditel stavby: Jan Ozoréczy

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.0.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Riaditel' projektu: Ing. lvan Brigant

Hlavny inZinier projektu: Ing. Martin Svetlansky

1.5 Projektant SO

Nazov a adresa: ISPO inZinierske stavby s.r.o.
Slovenska 86
080 01 PreSov
ICO: 17085501

IC DPH: SK 2020518027
Tel. +421 51 7463695
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Fax. +421 51 7463699
Zodpovedny projektant: Ing. Jozef Antol
Vypracoval: Ing. Jozef Kuruc

1.6 Uvazovany spravca stavebného objektu

Spravcom objektu bude: Mesto Cadca

1.7 Body krizenia

Komunikécie s potokom : km 0,445 150
uhol krizenia: 61,59
vySka priechodového prierezu: Q100+0,5m

2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentéacie stavby

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG &
PROMA & R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Zmena 1, DSP, InZinierske zdruZenie AMBERG
& PROMA & R-PROJEKT, Bratislava 07/2013,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanovisk & organov Statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizac if

- Stavebné  povolenia  €.04779/2014/SCDPK/09031, ¢&.16456/2015/SCDPK/64388,

€.12172/2016/D220-SLP/34379-M .
- Vyjadrenia a rozhodnutia k DSP a k DSP Zmena 1, Diafnica D3 Cadca, Bukov — Svr€inovec

2.3 Ostatné podklady

- Sutazné podklady k predmetnej stavbe
- PoZiadavky objednavatela

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

Oproti dokumentacii na stavebné povolenie nedoslo k zmenam.

4. PLNENIE POZIADAVIEK

- PoZiadavky zo stavebného povolenia zapracované

- Poziadavka nezapracovana z dévodu...

- PoZiadavky v zmysle Zv3 C4 Technické poZiadavky zapracované

- PoZiadavky v zmysle Zv3 C1 PoZiadavky objednavatela zapracované
- Poziadavky v zmysle vyjadrenia dotknutych organov zapracované
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5. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (POD I’A STN 73 6200)

Charakteristika mosta:
a) na pozemnej komunikacii
b) -
c) nad potokom
d) jednopolovy
e) jednopodlazny
f) s hornou mostovkou
g) nepohyblivy

h) trvaly

i)  vo vySkovom obluku

j) Sikmy

k) s normovou zatazitelnostou
[) masivny

m) plnostenny

n) doskovy

0) otvorene usporiadany
p) s obmedzenou volnou vySkou = 10,0 m

DiZka premostenia: 19,42 m
DiZka nosnej konstrukcie: 221m
Dizka mosta: 30,42 m
Sikmost mosta: lava
Sirka vozovky medzi obrubnikmi: 11,0 m

Sirka chodnika:

Sirka mosta medzi zabradliami:
VySka mosta:

Stavebné vyska:

Plocha mosta:

ZataZenie mosta:

ZataZenie mosta dopravou:

verejny = 2,5 m (vlavo) , sluzobny = 0,75 m (vpravo)

15,25 m

4,20m

1,24 m

19,42 x 15,25 = 296,16 m?

podla STN EN 1991

zatazovacie modely ZM1, ZM2, ZM3

Parametre na prepravu hadmernych a nadrozmernych preprav:

most sa nachadza na osobitne urCenej trase a pri navrhu bolo uvaZzované so zataZzenim
zvlaStnymi vozidlami (ZM3) ,€l.NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zatazenia podfa ¢l.4.3.4
STN EN 1991-2 (zvlaStne vozidl4)"“.
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6. NADVAZNOST MOSTNEHO OBJEKTU NA PREDCHADZAJUCI STUPE N
DOKUMENTACIE

Navrh mostného objektu tvarovo plne nadvazuje na predchadzajuci stupen projektovej
dokumentécie DSP. Zachovany bol zvoleny typ nosnej konstrukcie — predpéaté tycové prefabrikéaty
spriahnuté monolitickou doskou ako aj spdsob zaloZenia — ploSne na masivnych oporach.

7. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

Mostny objekt zabezpeduje prevedenie miestnej komunikacie ponad potok Cadedanka.
Z&roven je prevadzany aj verejny chodnik.

V mieste mosta je trasa komunikacie vedena priamo. Niveleta cesty je v mieste mosta
vo vySkovom obluku s polomerom R=1 500 m so sklonom doty¢nic 2,63% a -2,63%. Navrhova
rychlost na komunikécii je 40km/h.

Sirkové usporiadanie je dané dvoma jazdnymi pasmi, volna Sirka je 11m, Sirka verejného
chodnika je 2,5m. Prie¢ny sklon na moste je navrhnuty ako strechovy so sklonom2,5%. Rovnaky
priecny sklon ma aj chodnik.

8. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

8.1 Charakteristika mosta

Mostny objekt 214-00 bol navrhnuty ako jednopolfovy most. Zo statického hladiska ide
o jednopolovl proste uloZend nosnu konStrukciu tvorend predpatymi tyCovymi prefabrikatmi
a spriahajucou monolitickou doskou. Rozpétie pola je 20,5 m.

8.2 Popis konstrukcie mosta
8.2.1 Vyty éenie mosta

Z&kladné vytyCovane body su dané suradnicami v stradnicovom systéme S-JTSK, ktoré
predstavuju body na osi spodnej stavby lavého a pravého mosta, stredy a rohy zakladov,
zabezpecovacich bodov 15,0 m od osi mosta a bodov v osi cesty 125-00. Objekt bude vyty€eny
z bodov vyty€ovacej siete CAD 3010,CAD 3011,CAD 3012. Poloha tychto bodov je uréena na
docasne stabilizovanom bode.

Trieda presnosti podlfa STN 73 0422. VySkovy systém Bpv. Pred zahajenim geodetickych
prac je nutné overit si platnost suradnic a vySok bodov vytyCovacej siete stavby u hlavného
geodeta zhotovitela.

8.2.2 Spodna stavba

Opory su navrhnuté ako Zelezobeténovy masivny Ulozny prah Sirky 1,65m (v kolmom
smere) so zavernym muarikom Sirky 0,40 m. V spodnej Casti sa rozSiruju na plosné zaklady s
celkovou Sirkou 3,1m (v kolmom smere).

Ulozny prah méa v kolmom reze spad 5% smerom od zaverného murika a v pozdiznom
0,5%. Kridla diiky 3,5 m su navrhnuté ako zavesené. V mieste verejného chodnika bolo
navrhnuté kridlo s dvoma krajnymi stenami hr. 0,6 m, ktoré zabezpecia podoprenie rimsy na jej
krajoch. Steny kridla su votknuté do spoloéného zakladu.
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Na z&vernom muriku opory bola navrhnutd kapsa na osadenie mechanického mostného
zaveru, ktora sa po osadeni zaveru dobetdnuje. Z opaénej strany je kibovo uloZena prechodova
doska, ktora tvori zaroven debnenie pri betonazi mostného zaveru. Pod prechodovou doskou sa
zrealizuje Strkovy protimrazovy klin s prie€nou drendZzou. Tesniacu vrstvu za oporou je bude
tvorena ilovym tesnenim, alebo v alternative HDPE fdlia +2 x geotextilia. Kapsy pre mostny zaver
budl upresnené po upresneni konkrétneho mostného zaveru.

UloZné bloky na oporach maji premennu vysku zohladfujicu prieény aj pozdizny spad mosta,
st obdiZnikového tvaru a ich povrch musi byt vodorovny. LoZisk& st na oporach osadené na
tloznych blokoch rozmeru 0,36 x 0,46 m, premennej vySky, budl upresnené po upresneni
konkrétneho typu loZiska.

Pod oporami je vrstva podkladového betonu konStantnej hrabky 0,15 m. VSetky betonové
plochy v styku so zeminou budu opatrené 1x penetraénym a 2x asfaltovym naterom za studena.

Pristupové schody budu rieSené v €asti prislusenstvo.

Na moste bude do beténu krajnych opbr vyzna  €eny rok vystavby odtla ¢kom
v beténe pod Fa platnych VLA4.

Pouzity material:

podkladny beton — C12/15 X0 (SK)-CI1,0-Dmax25-S3

betén - opory - C30/37 XC2,XF2,XD1 (SK)-Cl0,4-Dmax22-S3
betdn - zaklady - C25/30 XC2,XAl (SK)-CI0,4-Dmax22-S3
betonéarska vystuz - B 500 B

8.2.3 Antikor6zna ochrana na moste

Protikor6zna ochrana sa bude realizovat na zaklade kor6zneho a geoelektrického
prieskumu vykonaného pre stavbu D3 Cadca, Bukov — Svréinovec z 03/2011 firmou EAOP.
Z prieskumu bol stanoveny pre mostny objekt stupe n ochrannych opatreni €. 4. Proti
bludnym prddom je potrebné vykonat zadkladné ochranné opatrenia podfa TP 03/2014 — Zakladné
ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych priddov na mostné objekty pozemnych
komunikacii.

Z&kladné pasivne opatrenia:

a) Primarna ochrana — v zavislosti na stupni vplyvu prostredia navrhnat’ vyhovujiacu triedu
betdnu, hrabku krycej vrstvy pre betonarsku vystuz a vystuz predpétia. Miniméalne hrabky
st uvedené v STN EN 206-1 a su dostato¢né aj z hladiska ochrany pred bludnymi pradmi.
Povazované za vyhovujuce krytie vystuze na vonkajSich stenach v styku so zeminou je
krytie hrubé min. 50 mm.

b) Sekundarna ochrana — sekundarnou ochranou spodnej stavby — beténovej konstrukcie —
z hladiska ochrany pred ucinkami bludnych pridov sa rozumeju najmé ochranné systémy
pred agresivnymi vplyvmi zemin, pred zemnou vihkostou a stekajlcou a tlakovou vodou.
Ako izolacia bude pouZzity schvaleny systém vodotesnych izolacii alebo taktiez je mozné
pouzit kombinaciu bentonitovych rohoZi vybavenych kompaktnou féliou.
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c) Konstrukéné opatrenia — hlavnou zasadou konstrukénych opatreni je z kordzneho
(elektrochemického) hladiska minimalizovat tvorbu makro- a mikro€lankov na uUrovni
vystuz — betdn — vystuz vhodnym elektricky definovanym pospajanim vystuze, eliminovat
priechod bludnych pradov elektrickym oddelenim jednotlivych Easti stavby (najmé spodnej
stavby od nosnej konstrukcie)

- mostny zaver je potrebné zhotovit ako elektroizolacny

- odizolovanie loZisk vrstvou plastbetonu (délezité odizolovat plastbetonom aj
samotné kotvenie loZisk)

- dilatagny styk zvodidla, zabradlia a PHS — zhotovit ako elektricky izolovany

V stupni €. 4 ochrannych opatreni je potrebna okrem primarnej a sekundarnej ochrany aj
konstruk&na ochrana = prepojenie vystuze a jej vyvedenia pre uc€ely kontrolnych merani
a realizacie dodatocnych opatreni.

TaktieZ bola ha moste navrhnuta ochrana pred atmosferickym prepéatim. Na moste bolo
navrhnuté pospajanie vSetkych vodivych nezZivych Casti ako zabradlie, PHS, zvodidlo aich
nasledné uzemnenie. Uzemnenie tychto ¢asti bolo prevedené ako suc¢ast samotnej ochrany pred
bludnymi pradmi.

Ochranu pred bludnymi pradmi a atmosferickym prepéat im rieSi podrobne samostatna
priloha tejto dokumentacie. V3etky opatrenia je pot rebné prevadza t' v sulade s touto
prilohou.
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9. VYJADRENIA A PRIPOMIENKY

BUNG W o ——

Oiofico »
Slovensko s.r.o. R M- Ry
InZinierske zdruZenie BUNG- Infram Nérodna diamW-_._w
BUNG Slovensko s.r.0. — veduci &len Ioerishuen, Mttraath oo fai 7
= I ’Y. ,' i Jf‘, Gl’l ~
Adresa: Aredl spol. ,JOKO” Cadea Dubravské ce kb siteidon |
Podzévoz 302 84104 Bratislpvdetin i
022 01 Cadca Sonensta rep blfea 28 06. 2017 ;
Telefon: +421 918 675 360 —_—
E - mall: lubico cigerova@izcodep sk - J‘l/ QO/iL' ks ” v )j’
Spoloénost zopisong do OR Okresnéha sudu Brotislove [, Oddiel: Sro, weiko Ciske: 3386 7/8 e}
Vs list &, : NG fist €. ; Viystawil: Dfa;
Zhot/390/03/VMX/2017 BUNG/CBS/50/2017/284 Ing. Cigerova Lubica 27.6.2017

VEC: Koncept DRS 214-00 ¢ast spodna stavba a éast nosnd konstrukcia,
215-00 éast spodna stavba a éast mosna konstrukcia
.Cinnost STD pre projekt Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec”

Zhotovitel predlozil v prilohe listu £ |. Zhot/390/D3/VMX/2017 (prijaty STD pod &). BUNG/553/17 dAa 29.5.2017)
koncept projektovej dokumentdcie v texte uvedenych stavebnych objektov za Géelom preskimania a postdenia,

Pri] k dok acii } DRS:

SO 214-00 Most nad potokom Cadeanka na miestnej komunikécii 10,445, éast spodnd stavba
- Bez pripomienok

- Geodeticka ast:

— 303 technicka sprava bod B.2.1 - Zakladné wytyfovacie body ... nespravny termin, body z ktorych wytyéujes
st vytyCovacie a body, ktoré vytyfujed su vytyéované, nespravny stradnicovy systém
— 304 vytyéenie ... - v poznamkach chybaji cisla vwkresov

S pordravom

InZinierske zdrutenie BUNG - Infran
D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
— BUNG Slovensko - veduci zdruzenia
Ruzova dolina 8, 821 08 Bratislava
IGO: 35800025, 1C DPH: SK202 1806733

-

Sy

Vyjadrenie k pripomienkam:
- Geodeticka ¢ast — akceptujeme a doplnime

V PreSove 02.07.2017 Vypracoval: Ing.Jozef Kuruc




