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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

Nazov objektu: 215-00 Most nad potokom Cierflanka na miestnej komunikacii
v Podzavoze v km 0,988

Kraj: Zilinsky

Okres: Cadca

Katastralne uzemie: Cadca

Druh stavby: novostavba

Stupen dokumentacie: dokumentacia na realizaciu stavby

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa: Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Zakladatel" Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR

Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

1.3 Zhotovitel’ stavby

Nazov a adresa: ZdruzZenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG - PORR - HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Riaditel stavby: Jan Ozoréczy

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Riaditel projektu: Ing. lvan Brigant
Hlavny inZinier projektu: Ing. Martin Svetlansky

1.5 Projektant SO

Nazov a adresa: ISPO inZinierske stavby s.r.o.
Slovenska 86
080 01 Presov
ICO: 17085501

IC DPH: SK 2020518027
Tel. +421 51 7463695
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Fax. +421 51 7463699
Zodpovedny projektant: Ing. Jozef Antol
Vypracoval: Ing. Jozef Kuruc

1.6 UvazZovany spravca stavebného objektu
Spravcom objektu bude: Mesto Cadca

1.7 Body kriZenia

Komunikacie s potokom : km 0,988 877
uhol krizenia: 67,09
vySka priechodového prierezu: Q100+0,5m

2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruZzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Zmena 1, DSP, InZinierske zdruZenie AMBERG
& PROMA & R-PROJEKT, Bratislava 07/2013,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov Statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizacii

- Stavebné povolenia 6.04779/2014/SCDPK/09031, ¢.16456/2015/SCDPK/64388,
¢.12172/2016/D220-SLP/34379-M .
- Vyjadrenia a rozhodnutia k DSP a k DSP Zmena 1, Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr€inovec

2.3 Ostatné podklady

- Sutazné podklady k predmetnej stavbe
- PoZiadavky objednavatela

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

Oproti dokumentacii na stavebné povolenie nedoslo k zmenam.

4. PLNENIE POZIADAVIEK

- PoZiadavky zo stavebného povolenia zapracované

- Poziadavka nezapracovana z dévodu...

- PoZiadavky v zmysle Zv3 C4 Technické poZiadavky zapracované

- PoZiadavky v zmysle Zv3 C1 PoZiadavky objednavatela zapracované
- Poziadavky v zmysle vyjadrenia dotknutych organov zapracované
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5. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (PODLA STN 73 6200)

Charakteristika mosta:
a) na pozemnej komunikacii
b) -
c) nad potokom
d) jednopolovy
e) jednopodlazny
f) s hornou mostovkou
g) nepohyblivy

h) trvaly

i) v priestorovej priamej

i)  Sikmy

k) s normovou zatazitelnostou
[)  masivny

m) plnostenny

n) doskovy

0) otvorene usporiadany
p) s neobmedzenou volnou vyskou

Dizka premostenia: 28,22 m
Dizka nosnej konstrukcie: 31,04 m
Dizka mosta: 40,22 m
Sikmost mosta: prava

Sirka vozovky medzi obrubnikmi: 11,0 m
Sirka chodnika: verejny = 2,5 m (vlavo) , sluzobny = 0,75 m (vpravo)

Sirka mosta medzi zabradliami: 15,25 m

VysSka mosta: 575m

Stavebna vyska: 1,70 m

Plocha mosta: 28,22 x 15,25 = 430,36 m?
Zatazenie mosta: podla STN EN 1991

Zatazenie mosta dopravou: zatazovacie modely ZM1, ZM2, ZM3

Parametre na prepravu nadmernych a nadrozmernych preprav:

most sa nachadza na osobitne urCenej trase a pri navrhu bolo uvazované so zatazenim
zvlastnymi vozidlami (ZM3) ,¢I.NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zatazenia podla ¢l.4.3.4
STN EN 1991-2 (zvlastne vozidla)*“.
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6. NADVAZNpST MOSTNEHO OBJEKTU NA PREDCHADZAJUCI STUPEN
DOKUMENTACIE

Navrh mostného objektu tvarovo plne nadvazuje na predchadzajuci stupen projektovej
dokumentacie DSP. Zachovany bol zvoleny typ nosnej konstrukcie — predpaté tycové prefabrikaty
spriahnuté monolitickou doskou ako aj spésob zalozenia.

7. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

Mostny objekt zabezpeduje prevedenie miestnej komunikécie ponad potok Cierfianka.
Zaroven je prevadzany aj verejny chodnik.

V mieste mosta je trasa komunikacie vedena priamo. Niveleta cesty je v mieste mosta
v pozdiznom sklone 0,57%. Navrhova rychlost na komunikacii je 40km/h.

Sirkové usporiadanie je dané dvoma jazdnymi pasmi, volna $irka je 11m, $irka verejného
chodnika je 2,5m. Prie¢ny sklon na moste je navrhnuty ako strechovy so sklonom2,5%. Rovnaky
prieCny sklon ma aj chodnik.

8. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt je situovany v intravilane v tesnej blizkosti existujuceho Zelezni¢ného
mostu. Okolity terén je rovinatého charakteru.

Z hladiska seizmickej aktivity Uzemia bola najvyS§Sia pozorovana hodnota
makroseismickej intenzity lo v historickom kontexte v predmetnej lokalite 7° a viac stupnice EMS-
98. Podla STN EN 1998 ,Navrhovanie konstrukcii na seizmicku odolnost® je potrebné
v oblastiach so 7° makroseismickej intenzity EMS-98 navrhnut konstrukcie na seizmické
zatazenie. S ohfadom na staticki schému nie je potrebné posudzovat' ucinky seizmicity.

9. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

9.1 Charakteristika mosta

Mostny objekt 215-00 bol navrhnuty ako jednopolovy most. Zo statického hladiska ide
o jednopolovu proste ulozenud nosnu konstrukciu tvorenu predpatymi tyCovymi prefabrikatmi
Strabag IVP 2015 a spriahujucou monolitickou doskou. Rozpatie pola je 29,4 m.

9.2 Popis konstrukcie mosta
9.2.1 Vyty€enie mosta

Zakladné vytyCovacie body su dané suradnicami v suradnicovom systéme JTSK, ktoré
predstavuju body na osi spodnej stavby, stredy a kraje zakladov, zabezpec€ovacich bodov 15m
od osi mosta a v osi komunikacie. Objekt bude vyty€eny z bodov vytyCovacej siete CAD_ 3012,
CAD_3013 a CAD_3014.

Trieda presnosti podfa STN 73 0422. VySkovy systém Bpv. Je nutné, aby suradnice bodov
pred zahajenim prac skontroloval zodpovedny geodet stavby.
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9.2.2 Nosna konstrukcia

PrieCny rez nosnej konstrukcie je tvoreny predpatymi tyCovymi prefabrikatmi nosniky typu
Strabag IVP 2015 s osovymi vzdialenostami 1500 a 1600 mm, ktoré su spriahnuté monolitickou
doskou hr. 200mm. Sirka spriahujtcej dosky je 15,15 m. Horna plocha dosky bude beténovana
v prie€nom symetrickom sklone 2,5% na kazdu stranu pod vozovkou s protispadom 2,5% pod
rimsami. Takto vznikne os odvodnenia v ktorej sa vynechaju otvory na osadenie drenaznych
tvaroviek na odvodnenie povrchu izolacie mosta a otvory na osadenie odvodrovacov. Tvar
spriahujucej dosky je potrebné prispbsobit poziadavkam dodavatela tyCovych prefabrikatov.
Uvazovana vysSka nosnikov je 1400 mm, celkova vysSka nosnej konsStrukcie je tak 1600 mm. Pre
tuhost’ konS&trukcie boli navrhnuté koncové prie¢niky hrubky 1000 mm (v kolmom smere) a Siroké
rovhako ako spriahujuca doska.

Krajné konzoly su vylozené 575 mm od osi krajného nosnika, celkova Sirka dosky je 15,15
m. Na konzolach budu vytvorené drazky pre odkvapkavanie vody vloZenou listou 20x20 mm.
Debnenie spriahujucej dosky osadené medzi nosnikmi je navrhnuté ako stratené. Na krajné
konzoly sa pouZije tradicné drevené debnenie. TyCové prefabrikaty sa budu osadzat
autozeriavom.

Geometria nosnej konStrukcie je dana smerovym a vySkovym vedenim trasy
premostovanej komunikacie.

Nosna konstrukcia bude na oporach ulozena na elastomérovych loziskach. Pristup
k loziskam bude zabezpeleny schodami k reviznym chodnikom pri oboch oporach.

Pouzity material:

nosniky — material podfa vyrobcu —C 50/60 XC4,XF2,XD3 (SK)-Cl0,1-Dmax16
spriahujuca doska - betén - C 35/45 XD1, XF2, (SK)-Cl0,2-Dmax22-S3
betonarska vystuz - B 500 B

9.2.3 Antikorézna ochrana na moste

Protikor6zna ochrana sa bude realizovat na zaklade kordézneho a geoelektrického
prieskumu vykonaného pre stavbu D3 Cadca, Bukov — Svrginovec z 03/2011 firmou EAOP.
Z prieskumu bol stanoveny pre mostny objekt stupein ochrannych opatreni ¢. 4. Proti
bludnym pradom je potrebné vykonat zakladné ochranné opatrenia podla TP 03/2014 — Zakladné
ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pridov na mostné objekty pozemnych
komunikacii.

Zakladné pasivne opatrenia:

a) Primarna ochrana — v zavislosti na stupni vplyvu prostredia navrhnut vyhovujicu triedu
betdnu, hrabku krycej vrstvy pre betonarsku vystuz a vystuz predpéatia. Minimalne hrubky
st uvedené v STN EN 206-1 a su dostato¢né aj z hladiska ochrany pred bludnymi pradmi.
Povazované za vyhovujuce krytie vystuZe na vonkajSich stenach v styku so zeminou je
krytie hrubé min. 50 mm.

b) Sekundarna ochrana — sekundarnou ochranou spodnej stavby — beténovej konstrukcie —
z hladiska ochrany pred ucinkami bludnych pradov sa rozumeju najma ochranné systémy
pred agresivnymi vplyvmi zemin, pred zemnou vlhkostou a stekajucou a tlakovou vodou.
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Ako izolacia bude pouzity schvaleny systém vodotesnych izolacii alebo taktiez je mozné

pouzit kombinaciu bentonitovych rohozi vybavenych kompaktnou féliou.

Konstrukéné opatrenia — hlavnhou zasadou konstrukénych opatreni je z kordzneho

(elektrochemického) hladiska minimalizovat' tvorbu makro- a mikroclankov na urovni

vystuz — betén — vystuz vhodnym elektricky definovanym pospajanim vystuze, eliminovat

priechod bludnych prudov elektrickym oddelenim jednotlivych Easti stavby (najméa spodnej

stavby od nosnej konstrukcie)

- mostny zaver je potrebné zhotovit ako elektroizolacny

- odizolovanie lozisk vrstvou plastbetonu (délezité odizolovat plastbeténom a;j
samotné kotvenie loZisk)

- dilata¢ny styk zvodidla, zabradlia a PHS — zhotovit’ ako elektricky izolovany

V stupni €. 4 ochrannych opatreni je potrebna okrem primarnej a sekundarnej ochrany aj
konstrukéna ochrana = prepojenie vystuze a jej vyvedenia pre ucely kontrolnych merani
a realizacie dodato¢nych opatreni.

Taktiez bola na moste navrhnuta ochrana pred atmosferickym prepatim. Na moste bolo

navrhnuté pospdjanie vSetkych vodivych nezivych Casti ako zabradlie, PHS, zvodidlo aich
nasledné uzemnenie. Uzemnenie tychto Casti bolo prevedené ako sucast samotnej ochrany pred
bludnymi pradmi.

Ochranu pred bludnymi prudmi a atmosferickym prepatim riesSi podrobne samostatna
priloha tejto. VSetky opatrenia je potrebné prevadzat’ v sulade s touto prilohou.

V PreSove 11.07.2017 Vypracoval: Ing.Jozef Kuruc




