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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby:

Nazov objektu:

Kraj:

Okres:

Katastralne Uzemie:
Druh stavby:

Stupen dokumentacie:

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa:
Nadriadeny organ:

1.3 Zhotovitel stavby

Nazov a adresa:

Riaditel stavby:
1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa:

Riaditel projektu:

Hlavny inzinier projektu:

1.5 Projektant stavebného

Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

212-00 Most na dialnici nad udolim v km 42,376 D3
Zilinsky

Cadca

Svréinovec

novostavba

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Jan OZOROCzY

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. lvan BRIGANT
Ing. Martin SVETLANSKY
objektu

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. Roman Kdnig

1.6 Uvazovany spravca stavebného objektu

Spravcom objektu bude:

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
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2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

- Diafnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Zmena 1, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG
& PROMA & R-PROJEKT, Bratislava 07/2013,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej spravy,
samospravy a ostatnych dotknutych organizacii

- Stavebné povolenia  €.04779/2014/SCDPK/09031,  &.16456/2015/SCDPK/64388,
¢.12172/2016/D220-SLP/34379-M

2.3 Ostatné podklady

- Sutazné podklady vypracované NDS a.s., Bratislava 11/2015
- InZiniersko-geologicky prieskum lokality
- Prieskumné prace: prieskum inZinierskych sieti
geodetické zameranie lokality - polohopis, vyskopis
geodetické domeranie lokality - polohopis, vySkopis
- Poziadavky objednavatela a spravcu objektu
- Firemna literatura, savisiace STN EN
- Technické predpisy MDVaRR SR, Technické podmienky vyrobcu (napr. TVP zvodidiel, ...)
- Technicko — kvalitativnhe podmienky SSC/MDVaRR SR a materialové katalégové listy

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII DSP

Celkovy navrh mosta je oproti dokumentacii DSP (dokumentécia pre stavebné povolenie)
nezmeneny.

V predlozenom technickom rieSeni su geometrické rozmery niektorych c&asti mosta
(zakladanie, spodna stavba a nosna konStrukcia) mierne upravené na zaklade statického
vypoctu, ktory zohladnuje konkrétne poziadavky pouzitej technologie vystavby spodnej stavby
a nosnej konstrukcie a zakladné poziadavky zhotovitela stavebného diela.

4. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (PODI’A STN 73 6200)

Charakteristika mosta v zmysle (STN 73 6200, ¢l.15)
a) Podrla druhu prevadzanej komunikacie : most na diafnici D3
b) Podra pridruzitelnosti k inym prevadzkovym zariadeniam : -
c) Podla prekracovanej prekazky : most nad bezmennym potokom a dvoma polnymi cestami
d) Podla po¢tu mostnych otvorov : 4 - polovy most
e) Podla poc¢tu mostovkovych podlazi : jednopodlazny
f) Podla vySkovej polohy mostovky : s hornou mostovkou
g) Podla moznosti zmeny polohy nosnej konStrukcie : nepohyblivy
h

) Podla planovanej doby trvania mosta : trvaly
i) Podrla priebehu trasy na moste : smerovo v obluku, vy$kovo v udolnicovom obluku
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Podra situacného usporiadania mosta : kolmy

k) Podla projektovanej zatazitelnosti : s normovanou zatazitelnostou

)
[) Podra hmotnej podstaty nosnej konstrukcie : masivny

m) Podla ¢lenitosti nosnej konstrukcie : plnostenny

n) Podla statickej funkcie nosnej konstrukcie : komorovy

0) Podla usporiadania prie€neho rezu : otvorene usporiadany
p) Podla obmedzenia volnej vysky : s neobmedzenou vyskou

Zakladné parametre mosta

l.) Poloha a orientacia mosta

L R 2 R Y

bod krizenia s bezmennym potokom : stani¢enie na dialnici D3 km 42,354 000
uhol krizenia s Bukovsky potokom : 82,59

bod krizenia s polnou cestou 1 : stani¢enie na dialnici D3 km 42,342 625

uhol krizenia s miestnou komunikaciou : 53,29

podjazdna vySka na pofnej ceste 1 : 18,3m

bod krizenia s polnou cestou 2 : stanic¢enie na dialnici D3 km 42,395 460

uhol krizenia s miestnou komunikaciou : 90,99

podjazdna vySka na pofnej ceste 2: 19,6m

I.) PozdiZzny smer

=
=
=

celkovéa diZka mosta : favy most — 177,7m; pravy most — 177,7m

celkové dizka nosnej konstrukcie : favy most — 164,0m; pravy most — 164,0m
rozpatia poli nosnej konstrukcie : lavy most — 34,0+47,0+47,0+34,0m; pravy most —
34,0+47,0+47,0+34,0m

[1.) Prie¢ny smer

Ul y

R A

Sirka mosta : lfavy most — 13,65m; pravy most — 13,65m

Sirka nosnej konstrukcie : favy most — 13,15m; pravy most — 13,15m

plocha nosnej konstrukcie : favy most — 13,15x164,0=2157m?; pravy most —
13,15x164,0=2157m?

Sirka medzi zvodidlami : 11,25m

Sirka medzi zvodidlom a PH stenou : 11,25+1,25=12,50m

Sirka obsluzného chodnika na moste : 0,75m

vySka mosta : max. 24,1m

vySka nosnej konstrukcie : 2,6m

stavebna vyska (vySka NK + vozovka) : 2,69m

IV.)Statické posudenie mosta

=

=
=

zatazenie a posudenie mosta : v zmysle STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN
1992, STN EN 1997, STN EN 1998

poziadavky na nadrozmerny naklad (zat. model LM3) : &no

poziadavky na Specialne zatazenie : nie

5. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

Mostny objekt prevadza dopravu Useku dialnice D3 Cadca, Bukov — Svréinovec,
nachadza sa v meste Cadca. Smerovo je most vo vaéSej Sasti v prechodnici L=120,0m a ,v

obluku“ s

polomerom R=875,0m, niveleta diafnice D3 je v mieste mosta v udolnicovom
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zakruzovacom obliku s polomerom R=16 000 m so sklonom doty&nic -1,07% a +1,06%. Sirkové
usporiadanie dialnice D3 ma z&kladné parametre, volna Sirka na favom aj pravom moste medzi
zvodidlami je 11,25 m. Kategdria navrhnutej smerovo rozdelenej komunikécie je D24,5, navrhova
rychlost 80 km/h. Prie¢ny sklon na mostoch bol navrhnuty ako jednostranny 2,50% od km 42,295
dialnice D3.

6. UZEMNE PODMIENKY

Most sa nachadza v extravilane katastralneho Uzemia Svr€inovca. Mostny objekt
preklenuje bocné udolie, tektonicky predisponované, po pravej strane potoka so strmym eréznym
brehom, lava strana Gdolia mé& mierny sklon. V km 42,35 D3 je udolie vyrazne zamokrené. Mostny
objekt je situovany v stabilnom tUzemi. V km 42,35 je udolie vyrazne zamokrené.

V blizkosti mostného objektu sa nachadzaju inzinierske siete : prelozky kanalizacie, vodovodu,
Uprava potoka a vedenie ISD dialnice. PoCas realizacie mosta bude pristup na stavenisko po
miestnych komunikaciach.

7. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

7.1 Charakteristika mosta

Mostny objekt 212-00 bol navrhnuty ako dva samostatné subezné mosty (favy a pravy most)
pozostavajuce z jedného dilatacného celku. Zo statického hfadiska bola navrhnutd spojita
Stvorpolova monoliticka konstrukcia z predpéatého betonu. Rozpétia poli boli pre favy aj pravy
most navrhnuté rovnaké 34,00+47,00+47,00+34,00m. PrieCny rez nosnej konstrukcie je
komorovy s vylozenymi konzolami s konstantnou vyskou 2,60m. Kazdy most ma 2 opory a 3
podpery. V miestach podpier a opér je nosna konstrukcia ulozena na dvojici lozisk. Zalozenie
mosta je navrhnuté hibkovo na velkopriemerovych pilétach.

Zoznam pouzitych materidlov (betén a betonarska vystuz) :

* Betén - opory - C 30/37 XC4,XF2,XD1 (SK)-Cl0,2-Dmax16-S3

* Betén - zéklady - C 25/30 XC2,XF3 (SK)-Cl0,2-Dmax16-S3

e Beto6n - podpery - C 30/37 XC4,XF2,XD1 (SK)-Cl0,2-Dmax16-S3

» Podkladny betén - C 12/15 X0 (SK)-Cl0,4-Dmax16-S4

» Betonarska vystuz - B500B, fix=500MPa, trieda taznosti ,B“, podla STN EN 1992 1-1

Poznamka : pre hodnoty modulov pruznosti jednotlivych pevnostnych tried beténov, je nutné
splnit ustanovenia v zmysle STN EN 1992-1-1 (€l. 3.1.3, tab. 3.1).

7.2 Vytycenie mosta

Zakladné vytyCované body su dané suradnicami v suradnicovom systéme S-JTSK,
realizacia JTSK, ktoré predstavuju body na osi spodnej stavby lavého a pravého mosta, stredy a
rohy z&kladov, zabezpec€ovacich bodov 15,0 m od osi mosta a bodov v osi dialnice D3. Objekt
bude vytyceny z bodov vytycovacej siete SVR_3005, SVR_3006, SVR_3007, SVR_3008. Poloha
tychto bodov je ur€ena na do€asne stabilizovanom bode.

Trieda presnosti 2 podla STN 73 0422. VySkovy systém B.p.v. Je nutné, aby suradnice bodov
pred zahajenim prac skontroloval zodpovedny geodet stavby.
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7.3 Spodna stavba mosta

7.3.1 Vseobecne

Opory mosta €.1,2 a €.9 a 10 boli navrhnuté ako Zelezobeténovy ulozny prah Sirky 3,30
m, konstantnej vySky 1,936 m v osi uloZenia a Zelezobeténovym zadvernym muarikom Sirky 0,70
m. Ulozny prah kopiruje sklon na nosnej konstrukcii o hodnote 2,5% resp. 2,25%. Ulozny prah
ma v prie€nom reze spad 3,0% smerom od zaverného muriku. Pri krycej Zelezobeténovej stienke
je umiestneny Zliabok 1/2 PE rarky @=75 mm, ktory slUzi na odvedenie nahodnej dazdovej alebo
zbytkovej vody z ulozného prahu. Opory lfavého a pravého mosta su voli sebe vzajomne
posunuté a su oddilatované. Predelené su stredovym kridlom, ktoré je votknuté do opory €.1
a 6.10. Krajné kridla opér dizky 5,20 m st votknuté do Glozného prahu a zaverného murika. Kridla
boli navrhnuté ako Ciastocne zavesené s vylozenim 3,20 m.

Na oporach bola navrhnuté krycia stienka hrabky 0,20 m, ktora kopiruje tvar nosnej konstrukcie.
Krycia stienka bude v mieste lozisk prerusend na mozna kontrolu. V krycie stienka bude po
obvode uzavreta a na zabezpecenie vstupu do nosnej konstrukcie bude sluzit Sachta 700 x 900
mm za jednou z op0r, ktora bude sucastou zaverného marika.

V zavernych marikoch opér pravého mosta je potrebné osadit chrani¢ky pre vedenie ISD kablov
diafnice D3, 4 x DN 150 mm. TaktieZ je potrebné v krycej stienke a v zavernom muriku osadit’
chranicky DN 300 mm podla vykresovej dokumentacie pre zberné potrubie odvodnenia. Zberné
potrubie sa za oporou napdja na dialniénd kanalizaciu.

Na zavernom muriku opory bola navrhnuta kapsa na osadenie mechanického mostného zaveru,
ktora sa po osadeni zaveru dobeténuje. Z opaénej strany je kibovo uloZzena prechodova doska,
ktora tvori zaroven debnenie pri betonazi mostného zaveru.

Loziska su na oporach osadené na uloznych blokoch rozmeru 0,8 x 0,8 m, vySky zavislej od typu
loZiska.

Pre mozny lepSi vstup do komory mosta bol navrhnuty v mieste otvoru v prie€niku beténovy
podstavec na Uloznom prahu. Podstavec ma rozmery 0,40 x 0,60 m a vySku 0,30 m.

Pod oporami je vrstva podkladového betdnu konstantnej hribky 0,20 m.

Na moste bude do beténu opbr vyznaceny rok vystavby odtlatkom v beténe podra
platnych VL4.

Medzilahlé podpery boli navrhnuté ako zelezobeténové tvaru | so skosenymi hranami.
Podpery su votknuté do zakladovych dosiek. Celkova Sirka podpery je 5,70 m konstantna po celej
vySke. VySka pilierov je premenna v zavislosti od terénu od 11,00 m az po 24,00 m. Hrubka
krajnych podpier €. 3, 4, 7 a 8 bola navrhnutéd 2,00 m a hrabka stredovych podpier €. 5 a 6 bola
navrhnuta 2,20 m. Samotnu podperu tvoria dva obdiZniky spojené stenou. Obdiznik je vzdy Sirky
1,70 m a hrabky 2,00 m, resp. 2,20 m a m& skosené hrany 0,30 x 0,30 m. Ich osové vzdialenost
je 4,00 m a je totoZzna s osovou vzdialenostou lozisk. Hrubka steny je 0,60 m pri podpere hrubky
2,00 m a 0,80 m pri podpere hrubky 2,20 m. Piliere .5 a ¢.6 maju spodnu ¢ast prepojovacej
stienky rozSirenu na hrubku 1,60 m. Vo vrchole pilierov je vytvoreny priestor na reviziu. VySka
stredovej steny je tak vo vrchole vzdy o 1,15 m (resp. 1,25 m) menSia ako vySka podpery a je
doplnena ocelovou reviznou lavkou. Toto vybratie v strednej stienke s lavkou bude sluzit na
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kontrolu lozisk na podperach a zabezpecené bude ocelovym zabradlim vysky 1,10 m. Do pilierov
bude zabudovana PVC rarka d=60 mm na vyvedenie drotu na meranie.

Za oporou bude zhotovena plodna drendz z nopovej folie chrdnena z kazdej strany
geotextiliou. Voda z drenaze bude vyvedena cez oporu a vyustena na dlazbu z lomového
kameria pred oporou.

Loziska su na podperach osadené na uloznych blokoch rozmeru 1,0 x 1,0 m, vysky podla typu
loZiska, na strednom pilieri si rozmery blokov 1,15 m x 1,15 m.

Zakladové dosky €. 3 a 4 st rozmeru 10,0 x 8,0 m, vySky v strede 2,1 m. Zakladové dosky
¢. 5 a 6 maju v pddoryse tiez obdiznikovy tvar s rozmermi 9,00 x 10,00 m a vyskou 2,30 m.
Z&kladové dosky ¢&. 7 a 8 maju taktiez v pddoryse tvar obdiZnika 7,00 x 10,00 m a vyskou 1,95
m. Horné hrany zakladov su vyspadované vzdy smerom od podpery a vSetky beténové plochy
v styku so zeminou budu opatrené 1x penetranym a 2x asfaltovym naterom za studena.

Pod zakladmi je vzdy vrstva podkladového beténu konstantnej hrabky 0,20 m. Pred zacatim
vystavby bude bezpodmiene&ne nutné zabezpedit vytyCenie vSetkych podzemnych inzinierskych
sieti, pripadne ich prelozenie. Prace v bezprostrednej blizkosti tychto vedeni treba vykonavat
ru€ne podla poziadaviek spravcu. Dbat na neporusenie celistvosti obnazenych kablovych vedeni
pri krizeniach. Dalej je potrebné pripravit' stavenisko, t.j. odstranit’ porasty a ornicu, zabezpegit
komponenty na vybavenie staveniska, priprava stavebnych strojov a skladisk, zavedenie pripojok
vody a elektriny atd. Zakladovu Skaru je potrebné otvarat tesne pred postupom dalSich
stavebnych prac tak, aby nebola znehodnotena nepriaznivymi poveternostnymi podmienkami
alebo stavebnou dopravou. Zhotovitel je povinny pri vystavbe zaistit vhodnym postupom
stavebnych prac priebezné odvodnenie staveniska. Podla potreby musi zabezpedit, nainstalovat
a udrzovat v ¢innosti vykonné zariadenie na odvedenie vody mimo Uroven dna vykopu, a to po¢as
doby ur€enej stavebnym dozorom. Zaplavové vody (napr. spdsobené prietrzou mracien) musia
byt odvedené ihned mimo staveniska tak, aby sa predi$lo znehodnoteniu zeminy pouzivanej do
nasypov, podomletiu vykopov alebo inych objektov, ako aj dalSim Skodam.

Zakladanie opdr mosta je navrhnuté ako hibkové na pilétach =900 mm. Pre dané
geologické prostredie je predpokladana technoldgia realizacie pil6t vitanim s vypaznicou
s minimalnym potrebnym hluchym vftanim (cez pilotdZznu ploSinu a buducu hrubku podkladného
betdnu teda cca 250mm)

Z&kladova konstrukcia je navrhnuta tak, aby zohladhovala aj prijatelné kritéria, ktoré sa
pohybuje v rozmedzi 10 az 15 mm a diferencidlne sadanie neprekro¢i hodnotu 10 mm.

Zakladové pomery staveniska, v zmysle STN 73 1001 mozno z hladiska zakladania
jednotlivych pilierov hodnotime ako zloZité a stavbu definujeme ako ndro¢nu konstrukciu.
Navrhovanu stavebnu konStrukciu preto zaradujeme do lll. geotechnickej kategorie.

7.3.2 Revizna lavka

Vo vrchole piliera sa nachadzaju ocelové revizne lavky, ktoré riesi podrobne priloha €.228.
Na vrchole kazdého s pilierov bude osadena revizna lavka pre kontrolu lozisk (1 lavka/1 pilier).
Vstup na reviznu lavku bude s nosnej konstrukcie mostu. Lavka bude zhotovena z konstrukénej
ocele S 235 apoch6dzneho kompozitného rostu. Hlavné nosné prvky lavky tvoria priecne
nosniky z valcovanych profilov IPE 140 s osovou vzdialenostou 945 mm. Na koncoch hlavnych
nosnikov su pomocou skrutkového spoja prichytené okrajové nosniky z valcovanych profilov UPE
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140. Na okrajovy nosnik je prichyteny stipik zabradlia z profilu UPN 65. Rovnako aj madlo
zabradlia je z profilu UPN 65. Vyplii zabradlia je tvorend dvojicou valcovanych profilov L 45x5
a pasnic prierezu P10x40. Osova vzdialenost vyplni zabradlia je 130 mm. VySka zabradlia je
1100 mm od hornej hrany poch6dznej konstrukcie. Poch6dzny prvok je tvoreny liatym mreZzovym
kompozitnym roStom vySky 50 mm s max. velkostou oka 44x44 mm. Rost bude kotveny
k ocelovej konStrukcii pomocou uchyteného pasiku ktory je sucastou dodavky kompozitného
roStu. Uchytny prvok bude dodany v pozinkovanej Uprave. Cely prvok lavky sa osadi na miesto
az po vybudovani komory nosnej kon$trukcie, aby neprekazala a nebola poskodend pocas
betonaze, debniacich a oddebriovacich prac. Vaha 1 dielca reviznej lavky méa hmotnost 340kg
a na stavbu bude dopravena uz s komplet aplikovanym naterovym systémom. Na miesto bude
osadena zdvihacim zariadenim s pracovnou vyskou 20,0m, najvhodnejSie sa doporucuje pouzit
teleskopicky manipulator, ktory dokaze konstrukciu ploSiny aj horizontalne zasunut do priestoru
pod spodnu dosku komory. PloSina sa potom na mieste cez privarené kotevné dosky
s predvitanymi otvormi prichyti chemickymi kotvami do beténovej €asti piliera a po ich zatuhnuti
sa ocelové dosky podleju vrstvou plastmalty.

Material:

HLAVNE NOSNE CASTI KONSTRUKCIE

S 235 JR+N - podla STN EN 10025-2
Vyrobna skupina podra STN EN 1090-2: EXC2

Konstrukéna ocel:

Rost:

Riadiaci predpis:

Akost podra STN EN ISO 3834: Standardné
Poziadavky podra STN EN ISO 15 607: 6.2
Poziadavky podla STN EN ISO 5817: B/C
Dokument kontroly podfa STN EN 10204: 3.1
SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

Pevnostna trieda: 5.6
Vyrobna skupina podra STN EN 1090-2: EXC2
Akost podra STN EN ISO 3834: Standardné
Dokument kontroly podlra STN EN 10204: 2.1

KOTVIACE PRVKY

Typ kotviaceho prvku:

Pevnostna trieda kotevného prvku:
Hibka kotvenia:

Unosnost kotvy tah:
Smyk:

Montéz: vitanie:
Cistenie:

chemicka kotva

min. 5.6

min. 100 mm

18 kN / 1 kotva

16 KN / 1 kotva
priklepom

stlaCenym vzduchom

KOMPOZITNY ROST ZO SKLENYCH VLAKIEN A ZIVICE

Min. velkost’ oka rostu:
Vyska kompozitného rostu:
Min. anosnost rostu (charakter. hodnota):

44 x 44 mm
50 mm
5 kN/m2

TKP 20, STN EN 1090-2+A1, STN EN 10025-2 — konstrukéna ocel




Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec ' ‘ AM B E RG

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS)
212-00 Technicka sprava — cast spodna stavba ENGINEERING

7.3.3 Loziska

Na oporach aj podperach bola navrhnuta vzdy dvojica ocelovych hrncovych lozisk. Vzdy
jedno pevné lozisko (P) bolo umiestnené na strednej medzilahlej podpere pravého aj lavého
mosta. Na ostatnych boli navrhnuté jedno jednosmerne kizné loZisko (KJ) a jedno vSesmerné
klzné lozisko (KV). Na medzilahlych podperach lavého aj pravého mosta boli navrhnuté loziska
s unosnostou 16,8 MN, v strede lozZiska s unosnostou 18,0 MN a na oporach s unosnostou 6,2
MN. Podla postupu vystavby sa jednosmerné loziska na podpere €. 7 a 8 do¢asne blokuju (v
1.etape vystavby NK sa loziska zablokuju, pred zavedenim predpétia 2. etapy vystavby NK sa
tieto loziska odblokuju). Pri zmene postupu vystavby je potrebné prispdsobit navrh doCasného
blokovania lozisk.

Z hladiska seizmického zatazenia boli na prenos vodorovnych ucinkov navrhnuté
jednosmerné loZiska na podperach €. 3, 4 a €. 7, 8 a loziska na podperach €. 5, 6 (pozri vykres
lozisk a staticky vypocet).

Loziskd su osadené na uloznych blokoch a ulozené do plastbetéonu hrabky 10 mm.
UloZzenie musi byt prevedené ako elektroizolacné. Jednosmerne klzné loZiskd musia byt
nasmerované na pevné lozisko (podrobne pozri vykres lozZisk). Kotvenie loZisk musi byt v sulade
s platnymi technickymi podmienkami vyrobcu a jednotlivé ocelové Casti opatrené protikoréznym
naterom z vyrobne. Tvar uloznych blokov je potrebné v €ase realizacie prispdsobit’ konkrétnemu
pouzitému typu loZiska.

Pri vymene lozisk na pilieroch sa uvazuje s osadenim lisov na docasnu podpernu
konstrukciu. Tiez je potrebné v pripade vymeny loZisk vypracovat projektovu dokumentaciu
a posudenie nosnej konstrukcie na ucinky zdvihania. Pre pristup a osadenie zdvihacich lisov
bude potrebné Ciastocne vyburat aj kryciu stienku.

7.3.4 Protikorézna ochrana ocel'ovych konstrukcii

Stupen korbéznej agresivity prostredia sa pre danu stavbu C4 — vysoka. Ochranny
protikorézny povlak bude kombinovany, pozostavajuci z metalizacie a naterov. Ochranny
protikorézny povlak hlavnych nosnych konstrukcii bude navrhnuty podfa STN EN ISO 12944-5.
Zivotnost ochrannych naterovych systémov (ONS) sa pozaduje vysoka (H - high), min. 15 rokov.
Metalizacia a natery budu prevedené mimo staveniska na stalej ploche zhotovitela. Otvorené
duté prvky ktorych povrch je vystaveny pésobeniu vihkosti, musia byt opatrené otvormi pre
odvetravanie a odvodiovanie a u€inne chranené voci kordzii aj z vnutornej strany (navrh takychto
otvorov je predmetom dielenskej dokumentacie). VSetky hrany na ocefovych prvkoch, ktoré
nebudu nasledne roztavené zvarovym spojom a na hranach kde je prevedena protikor6zna
ochrana sa pozaduje zaoblenie o polomere 2 mm podfa STN EN ISO 12944-3. Na ocelovych
prvkoch musia byt odstranené otrepy po vitani dier alebo rezani hran. Spojovaci material bude
pozinkovany a po osadeni natrety finalnym naterom. Zivotnost protikoréznej ochrany skrutiek,
matiek a podloziek musi odpovedat Zivotnosti celej konstrukcie. Konkrétny naterovy systém musi
byt opatreny certifikdtom tuzemskej akreditovanej skisobni, vratane technologického postupu a
posudenia prifnavosti na kovovych povrchoch, postup musi obsahovat spdsob Upravy povrchu,
odpovedajuci konkrétnym podmienkam jednotlivych objektov pre nové konstrukcie s kovovymi
povlakmi, schvaleny stavebnym dozorom investora. Aplikacia bude prevedend predovsetkym na
dielni okrem zvaranych pléch na stavbe a okrem poslednej vrstvu nateru. PoZzadovana kvalita
ocele je uvedena na prislusnych vykresoch. Povrch ocelovych prvkov bude najskér 6 hodin pred
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zinkovanim otryskany kremi¢itym pieskom na predpisany stuper cistoty povrchu Sa 22 a
odmasteny. Necelistvosti materialu vy€nievajdci z povrchu je nutné zbruasit. Opakované tryskanie
prebrusenych miest nie je nutné. Uprednostriujeme ziarové zinkovanie ponorom. Pred realizaciou
krycich naterov je potrebné ocelové prvky opat nutne zbavit necistét a odmastit. Natery nesmu
byt vykonavané za dazda. Zakladna vrstva a medzivrstva sa prevedu ako sucast dielenského
spracovania. Krycia findlna vrstva bude prevedena na stavenisku po osadeni. Dodavatel predlozi
ku schvaleniu technologicky postup prac pre protikor6znu ochranu na schvalenie technickému
dozoru investora (TDI).
Konkrétny naterovy systéem musi byt
» opatreny certifikatom tuzemskej akreditovanej sku$obni, vratane technologického
postupu a posudenia prilnavosti na kovovych povrchoch.
» technologicky postup musi obsahovat spdsob Upravy povrchu, odpovedajici konkrétnym
podmienkam jednotlivych objektov pre nové konstrukcie s kovovymi povlakmi.
» schvaleny stavebnym dozorom investora.

V ramci spodnej stavby je navrhnutd protikor6zna ochrana ocelovej konstrukcie na:

LOZISKA (20x):

KATEGORIA KOROZNEJ AGRESIVITY: C4

POZIADAVKA NA MIN. ZIVOTNOST (ONS): H-high (>15 rokov)

CISTOTA POVRCHU: Sa3

POPIS SYSTEMU PKO:
Ziarové striekanie za tepla metalizacia 100um
Medzivrstvovy nater — EP Sealer 30um
Medzivrstvovy nater — EP 100pum
Vrchny nater — polyuretéanovy 80um
Spolu 310 um

Poz. EP Seler (epoxidovy penetracny na porézne podklady) sa nezapocitava do celkovej hrubky
nateru.

Plochy medzi dvomi doskami napr. medzi loZiskovou a kotevnou plati: zakladny nater —
Etylzinksilikat ESI 50um.

Protikorézny naterovy systém moéze byt upraveny na zaklade poziadavky dodavatela lozisk.
Uvedené poziadavky su v zmysle TP068 a su to minimalne poziadavky.

REVIiZNA LAVKA PILIEROV (6x):

KATEGORIA KOROZNEJ AGRESIVITY: C4
POZIADAVKA NA MIN. ZIVOTNOST (ONS): H-high (>15 rokov)
CISTOTA POVRCHU: Sa2'?/Be sweeping

POPIS SYSTEMU PKO:
Pasnice a stojiny nosnikov:

Ziarové zinkovanie povrchu ponorom 100pum
Zakladny nater — EP (Epoxid) 80um
Medzivrstvovy nater — EP (Epoxid) 100pum
Vrchny nater — PUR (Alifaticky polyuretan) — RAL xxxx 60pum

Spolu 100 + 240 ym

10
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Plochy zvarov, hrany, katy a Skary:

Ziarové zinkovanie povrchu ponorom 100pum
Zakladny nater — EP (Epoxid) 80um
Medzivrstvovy nater — EP (Epoxid) 100um
Vrchny nater — PUR (Alifaticky polyuretdn) — RAL xxxx 2x60um
Spolu 100 + 300 ym

Riadiaci predpis: TP 068, STN EN 12944-1 az 8

7.3.5

Ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych prudov

Na zéklade korézneho a geoelektrického prieskumu vykonaného pre stavbu D3 Cadca, Bukov
— Svrcinovec z 03/2011 firmou EAOP je podla TP 03/2014 nutné na moste rieSit ochranné
opatrenia proti vplyvu bludnych priadov. Z prieskumu bol stanoveny pre mostny objekt stupen
ochrannych opatreni €. 4. ,Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych
prudov na mostné objekty pozemnych komunikécii“ sa zabezpec€uju viacerymi opatreniami.

Ochranné opatrenia spocivaju v:

a) Primarnej ochrane

L4 U Ul

U

dostatocné krytie vystuze

obmedzenie moznosti vzniku trhlin v beténe

pouzivat iba elektricky nevodivé distanéné podlozky pre krytie vystuze

pouzivanie cementu so siranovzdornostou podfa tab. F.2 STN EN 206-1/NA/O1

pri zelezobetonovych Castiach mosta nesmie obsah chloridovych i6nov CI- v beténe
prekroc€it 0,4% z hmotnosti cementu

pre nosnu konstrukciu (z predpatého beténu) nesmie obsah chloridovych i6nov ClI-
prevysit 0,2 % z hmotnosti cementu a obsah sulfidov a siri¢itanov 0,02 % z hmotnosti
cementu

Chlorid vapenaty a prisady na baze chloridov sa nesmu pouZit do beténov
Zelezobeténovych a predpatych Casti konstrukcii, resp. €asti mosta

Kamenivo pre vyrobu predpatého betdénu nesmie obsahovat’ viac ako 0,2% vo vode
rozpustnych chloridov

Obsah chloridov Cl- v zdmesovej vode nesmie byt pre vyrobu Zelezobetonovych Casti
mosta vacési ako 500 mg.I'" a pre vyrobu predpatych ¢asti mosta vacsi ako 250 mg.I".

b) Ako sekundarna ochrana je navrhnuty izolaény nater na €astiach opér v styku so zeminou a
celoplo$na izolacia hornej stavby

c) Konstruk&né opatrenia pre oddelenie hornej a spodnej stavby

=

mostny zaver bude navrhnuty a zrealizovany ako elektricky izolovany mostny zaver,
vratane oplechovania rims

loZiska na styku so spodnou stavbou a nosnou konstrukciou budu odizolované vrstvou
plastmalty

zvodidla, zébradlia a odvodnenie v mieste mostnych zaverov budl navrhnuté a
zrealizované ako elektricky izolované

11
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= prepojenie a vyvod betonarskej vystuze spodnej stavby pomocnymi bodovymi zvarmi
(stehovy krizovy zvar, nenosny, velkost 3 az 4 mm, dizka 5 mm a dosahuje maximalne
polovicu priemeru zvaraného prvku). Zvar a technolégia zvarania nesmie zmenit
mechanické vlastnosti zvaranej ocele a nesmie zoslabit prierez zvaraného prvku.
V pripade pouZitia pozdiznych zvarov (nadpajanie pozdiznych pratov), budi mat dizku
Lmin=100mm a priemer a=0,3d (d — priemer pruta betonarskej vystuze). Prepojena vystuz
sa vyvedie na meracie vyvody na povrchu konstrukcie, meracie vyvody su navrhnuté
pomocou ocelovych dostiCiek opatrenych zavitom s dierkou pre meraci kabel. Rozmerovo
sU navrhnuté 100x100mm a su utesnené pred betondzou. Meracie vyvody budu
uzemnené zemniémi.

Variant 1: uzemiovaci a meraci vyvod Variant 2: meraci vyvod

I
debnenie
+ |

vystuz objektu T :
2Zvarené so zvarenou 3 1,
wetuZou obleki g doska CRM na debneni ] i |
- ! |
| me(acl'vyvod - dosticka | podla Uéel wvodu zvar
©100mm H nahradit prilozkami 120x120 |
| pre zvary 100mm
vystuz objektu ] | [
otvor chranit pred E $3 5mm v doske
pogkodenim slepy otvor hL5mm
-d ~ "™ uzatvorena matica T -
M10 v doske
[
obojstranny zvar
Zvarené so zvarenou
xs{j;gusoobzg:nm : vystuZou objektu
| | min 300mm az 1,2m
| lod terénu (podiany)
I

Obr.1 — Meraci vyvod z vystuze

KOTEVNA PLATNA REVIZNEJ LAVKY
HR. 10 mm

PODLIATIE PLASTMALTOU
HR. 20 mm

NAPGJENIE PRESTRESENIA NA UZEMNENIE
DROTOM FeZn @10 mm

PREVARENA VYSTUZ S

VYVOD 7 PREVARENE VYSTUZE
SPODNEJ STAVBY - PILIERA

PASIK FeZn 30/4 mm
SA PREPOJI UNIVERZALNOU SPOJKOU
K DROTU

Obr.2 — Prepojenie reviznej lavka a spodnej stavby piliera

7.3.6 Povrchové upravy

VSetky ocelové konstrukcie na moste, ktoré budu trvale v styku so vzduchom sa ochrania
podfa TP 05/2013 - Protikorézna ochrana ocefovych konstrukcii mostov, vydanych MDVRR
07/2013 (Gginnost od 12/2013). PouZzité naterové systémy musia spinat podmienky $pecifikované
v tabulke €. 4 — Zabradlia a ostatné konstrukéné Casti.

12
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VSetky zabradlia pouzité na moste budu mat povrchovy nater RAL 1028 (oranzova farba).
Revizne prvky urci spravca.

Pohladovost betonu je nutné zabezpelit kvalitnym debnenim spodnej stavby a
jednotlivych Casti nosnej konstrukcie, désledne oSetrovat’ technologické a pracovné Skary. Pri
betonaZi je potrebné dodrZiavat normové a technologické predpisy pre liatie betonovej zmesi.
Viditelné plochy nosnej konstrukcie a spodnej stavby budu mat hladky povrch v zmysle TKP-16.
Na ostrych viditelnych hranach je potrebné vlozit do debnenia trojuholnikovu latu.

7.3.7 Pozorovacie a pozorované body

Na favom aj pravom moste budu osadené meracie znacky na sledovanie deformacii
konstrukcie v priebehu vystavby a po€as prevadzky. Osadena bude klincova znacka na rimsach
nad kazdou podperou a v strede kazdého pola, taktiez pri mostnom zavere z kazdej strany.
Kruhovy ter€ bude prilepeny k pilierom a nosnej konstrukcii vZdy z vonkaj$ej strany, tak aby bolo
mozné jeho zameranie. Taktiez bude na kazdej podpere a opore umiestnena ¢apova znacka.
Okrem tychto znaciek sa osadia v tesnej blizkosti mosta pozorovacie body, z ktorych sa bude
merat’ pripadny pohyb meracich znaciek. Kontrola presnosti pozorovacich bodov bude robena zo
vztaznych bodov osadenych v blizkosti mosta tak, aby mohlo byt z nich robené zameranie. Min.
pocet vztaznych bodov su 3 ks. Ich presna poloha sa urci priamo na mieste pri realizacii objektu.

8. Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci

PocCas realizacie stavby je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpelnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznacit, za znizenej viditelnosti osvetlit. Z bezpecnostnych predpisov treba
dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najma Nariadenie vlady €. 396/2006
Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhlaska
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti. Dalej je nutné dodrZiavat nasledovné zakony:

» Z&kon 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia, v plathom zneni.

o Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

» Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

» Vyhlaska ¢.398/2013 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky,
ktorou sa meni a dopifia vyhlagka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni vyhladky €. 435/2012 Z. z.

» Zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia.

* Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.
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* Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkach na
pracovisku.

Zhotovovatel ur¢i koordinatora bezpecnosti a vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci v zmysle nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. Zabezpecenie zdravotne vyhovujicich a
bezpecnych pracovnych podmienok je tlohou zhotovitela. S tym suvisiace ulohy:

* musia byt zabezpeCené zdravotne vyhovujuce a bezpe€né pracovné podmienky vo
vSetkych fazach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.

 ucinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi predist vstupu nepovolanych
os6b na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situacie a neutrpela
vystavbou Ziadnu nehodu.

» pocas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hfadiska poziarnej ochrany a
bezpecnostné predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.

Spravca mosta - mozné rizika:

» pouceny personal spravcu mosta a osoby, ktorym spravca mosta povoli vstup na uvedené
objekty. Zhotovitel mosta musi vypracovat prevadzkovy poriadok, ktorého su¢astou musi
byt aj zvazenie individualnych ochrannych opatreni a ktorym sa musi riadit kazdy, ktory
vstupi na, alebo pod most.

9. ROzne

Zhotovitel stavby bude realizovat stavbu z materialov s atestmi, certifikaciou. Pre vSetky
pouzité technolégie musi mat zhotovitel vopred spracovany technologicky predpis. Pocas
realizacie stavby je potrebné dodrziavat suvisiace platné bezpecnostné predpisy a ustanovenia
platnych noriem STN.

Vyjadrenie projektanta:

Technicka sprava:

- str.6 ,Ulozny prah kopiruje sklon nosnej konstrukcie a je po celej Sirke konstantny" — vo vykrese
205 je to inaC - Akceptujeme, v TS bolo opravené

- str.6 ,Ulozny prah ma v prie€nom reze spad ,0% smerom k zavernému muriku" — doplnit
percenta - Akceptujeme, v TS bolo doplnené

- str.6 ,,Predelené su stredovym kridlom, ktoré je votknuté do jednej z op6r" — dopisat’ do ktorej -
Akceptujeme, v TS bolo doplnené

- str.6 ,LoZiska su na oporach osadené na uloznych blokoch rozmeru 1,00 x 1,00 m, vy$ky 0,19
m — vo vykresoch je ina vySka - Akceptujeme, v TS bolo opravené na 0,254m

- str.8 ,Pri vymene lozisk na pilieroch... " — okrem iného bude potrebné vyburat kryciu stienku -
Akceptujeme, v TS bolo doplnené

Pril. 205 Vykres tvaru — opora ¢€.1, 2:

- zvazit vyvedenie odvodnovacieho Zliabku na kuZzel pri opore — vhodné je vytvorit na kuzeli zlab,
ktorym bude voda stekat do vsakovacej jamy - Neakceptujeme, mnozZstvo vody na povrchu
Ulozného prahu bude minimalne resp. Ziadne

Pril. 206 Vykres tvaru — pilier ¢€.3, 4:

- rez C-C je naznaceny aj na lavom moste, ale v reze C-C su vySkové koty len pre pravy most -
Akceptujeme, naznacenie rezu C-C bolo z 'avého mostu odstranené

- rez C-C vhodné je doplnit idaj H pre podperu 3 resp. 4 - Akceptujeme, udaje boli doplnené
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- kéta H je aj v detaile ndliatku pre loziska, oznacit ina¢ - Akceptujeme, oznacenie bolo
zmenené na K

- rez B-B opravit kétu vysky zakladu na 2100mm (nie 2106) - Akceptujeme, bolo opravené
Pril. 207 Vykres tvaru — pilier €.5, 6:

- rez C-C je naznaceny aj na lavom moste, ale v reze C-C su vySkové koty len pre pravy most -
Akceptujeme, naznacenie rezu C-C bolo z 'avého mostu odstranené

- rez C-C vhodné je doplnit idaj H pre podperu 5 resp. 6 - Akceptujeme, udaje boli doplnené
- kéta H je aj v detaile ndliatku pre loziska, oznacit ina¢ - Akceptujeme, oznacenie bolo
zmenené na K

Pril. 208 Vykres tvaru — pilier .7, 8:

- rez C-C je naznaceny aj na lavom moste, ale v reze C-C su vySkové koty len pre pravy most -
Akceptujeme, naznacenie rezu C-C bolo z 'avého mostu odstranené

- rez C-C vhodné je doplnit Udaj H pre podperu 7 resp. 8 - Akceptujeme, udaje boli doplnené
- kéta H je aj v detaile naliatku pre loZiska, oznadit ina¢ - Akceptujeme, oznacenie bolo
zmenené na K

Pril. 209 Vykres tvaru — opora €.9, 10:

- zvazit vyvedenie odvodnovacieho Zliabku na kuZzel pri opore — vhodné je vytvorit na kuzeli zlab,
ktorym bude voda stekat do vsakovacej jamy - Neakceptujeme, mnozZstvo vody na povrchu
Ulozného prahu bude minimalne resp. Ziadne

Pril. 210, 211 Vykres vystuze — opora ¢€.1, 2 — pddorys, rezy:

- pozn. €.6 — v TS a vo vykresoch tvaru su rozmery podloziskovych blokov dané, ak je mozna
zmena doplnit’ aj tam informaciu - Akceptujeme, bolo doplnené

- detto pozn. €.7 - Akceptujeme, ale tyka sa MDZ, ktoré sa odovzdava azZ v ramci
prislusenstva, kde to bude doplnené

- chyba nadpis nad tab. Vykazu vystuze pre oporu ¢.2 — Akceptujeme, bolo opravené

Pril. 212 Vykres vystuze zaklad €.3:

- opravit v nazvoch rezov a pédorysoch ,....pod pilierom &.3" — Akceptujeme, bolo opravené
Pril. 224, 225 Vykres vystuze — opora €.9, 10 — pddorys, rezy:

- pozn. €.6 — v TS a vo vykresoch tvaru su rozmery podloziskovych blokov dané, ak je mozna
zmena doplnit' aj tam informaciu - Akceptujeme, bolo doplnené

- detto pozn. €.7 - Akceptujeme, ale tyka sa MDZ, ktoré sa odovzdava azZ v ramci
prislusenstva, kde to bude doplnené

- opravit’ €islo prilohy v pozn. €.12 na vykr. €. 225 - Akceptujeme, bolo opravené ale na ¢.227
Pril. 226 Vykres loZisk:

- stupnicu na loziskach umiestnit tak, aby sa dali od¢itat’ idaje, vzhfadom na obmedzeny pristup
k loziskam kvoli krycej stienke - Akceptujeme, bola doplnena poznamka

Pril. 228 Revizna lavka pilierov:

- dopisat’ k nazvom detailov ,A", ,B" a ,D" — pddorys resp. rez (dva rovnaké nazvy ale r6zne
obrazky) - Akceptujeme, boli doplnené popisy k jednotlivym nazvom
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NARODNA | Wiroans daimitas spoloénost, a.s
DIAINICNA | Cltmtdoensss SR —
SPOLOCNOST | Sownsd epuiia
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BUNG - Infram Ruzova delina 6
03 Cadca, Bukow-Svitinoves 821 08 Bralsiava
INZINIERSKE ZDRUZENIE BUNG - INFRAM
04 -10- 2017 BUNG Slovensko s.r.0. — vediici &en
Ing. Miroslav Kasanicky —veduci timu 50 .~ |
Cislo Pridelens: Ruzovd doling 6 & Sy v 8174 !
7108' LK 821 08 Bratislava e T |
Vil st slo/20 dia Nale tisio Vybavuje J [_‘.:..‘},, v mn 13 23:7 .l
8981/ 30(6 4 030142017 ing. Bodndi/ 0914778134 e adi017

|
, BT Ty s, geseaes
DIALNICA D3 CADCA, BUKOV — SVREINOVEC e e ;
ZASLANIE STANOVISKA OBJEDNAVATELA K PREDLOZENE) DOKUMENTACT—————

Cistopis DZP 281-09 Pilétova stena s uhol. marom pri ZSR vlavo v km 37,950 - 38,595 D3
Koncept DRS 101-01 Zlep3enie podlozia pod D3, zaistenie svahov nasypov a zarezov
Koncept DRS 212-00 Most na dial'nici nad tudolim v km 42,376 D3 - Spodna stavba
Koncept DRS 281-01 Zérubny mir vpravo v km 37,037 -37,274 D3

Cistopis FTP 281-11-02 Oporny mir vpravo v km 39,995 - 40,160 D3

Cistopis DRS 201-00 Most na dialnici v km 37,438 D3, &ast : 000 - Vieobecns cast
Cistopis DRS 201-00 Most na diafnici v km 37,438 D3, éast ; 100 - Zakladanie
Cistopis DRS 201-00 Most na dialnici v km 37,438 D3, éast : 200 - Zakladanie
(‘.istopis DRS 201-00 Most na diafnici v km 37,438 D3, ¢ast : 300 - Spodna stavbha
Cistopis DRS 201-00 Most na diafnici v km 37,438 D3, East : 400 - Spodné stavba
Cistopis DRS 205-00 Estakada Podzavoz v km 39,600 D3, Spodna Stavba - 1.&ast’

Na zéklade Zmluvy o dielo, ev, &, Objednévatela ZM/2016/0464, ev. ¢. Zhotovitela
2016/ABC/01/001, v zneni Zmluvnych podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie pre
elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inZinierske diela projektované Zhotovitelom
(Zita kniha-FIDIC) (dalej len +20D"), v stlade s podéldnkom 5.2 (Dokumentacia Zhotovitela), Vam zasielame
stanovisko s pripomienkami k vysgie uvedenej dokumentacii:

Y RSO FEUIUVYLIL LUV Y

e e T Y

SO 212-00 Most na dianici nad tdolim v km 42,376 D3 ¢ast : Spodnd stavba
e Bez pripomienok
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Objednavatel' upozorfiuje, ze aj vzhladom na nage vyjadrenia je potrebné, aby PD bola v sdlade
s platnymi technickymi a pravnymi predpismi.

KaZdé schvdlenie, kontrola, potvrdenie, poziadanie, skiska, alebo podobny (ikon Stavebného
dozora (vratane absencie nesthlasu), nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti, ktord ma podla
Zmluvy, vrétane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesulady.

Narodna diafniéna spoloénost’, a.s.
. Dubrabska cesta 14 B41 04 Bratislava
S pozdravom slgAfenska republika
0 35915 001 IC DF{ i SK2021937775

k -63

Q.\‘"\ dnér
Hlavny inZinier stavby
/7
o
V Bratislave, marec 2018 Vypracoval: Ing. Roman Kénig

17



" ENGINEERING CERTIFIKAT CERTIFIKAT
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Zdruzenie D3 Cadca. Bukov
Sidlo: Somolického 1/B Zastupené spoloéno’st’ow

SK-811 06 Bratislava :

STRABAG, s.r.o.

ICO: 35860073 Miynskeé Nivy 61/A

ICDPH:  SK2020289953 825 18 Bratislava
Korespondenc¢na adresa:

Telefén:  +421 2 5930 8261 Areal ,,JOKO Cadca*“

Fax: +421 2 5930 8260 Podzavoz 302

Email: info@amberg.sk

Zapisany v OR Okresného sudu Bratislava |

v oddieli: Sro; vo viloZzke ¢.: 29057/B

251/18/158-RKon  Vybavuje: Ing. Roman Kdnig Bratislava, 09.04.2018

rkonig@amberg.sk

SO 212-00 Most na dialnici nad udolim v km 42,376 - ¢ast’ Spodna stavba - Zmenova
dokumentacia ,,a“

Vypracovanie Dokumentacie zhotovitela (DZ) pre stavbu ,,Dialnica D3 Cadca, Bukov —
Svréinovec*

Predkladame zmenovlu dokumentéaciu ,a“ spodnej stavby objektu SO 212-00 Most na dialnici
nad udolim v km 42,376.

Doplfiujuci popis k predloZzenej zmenovej dokumentacie je v prilohe tohto listu.

S pozdravom

Ing. Martin Svetlansky
Hlavny inZinier projektu
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Priloha

P1. Zmenova dokumentacia ,,a“
(Doplriujuci popis k predloZzenej zmenovej dokumentacii).

1) Casti projektovej dokumentécie, v ktorych sa zmena prejavila :

= 300-Spodna stavba

2) Zoznam zmenenych priloh projektovej dokumentacie :

301a Titulna rozpiska

302a Zoznam priloh

303a Technickéa sprava

304a Vyty€enie spodnej stavby

305a Vykres tvaru - opora €. 1, 2

306a Vykres tvaru - pilier €. 3, 4

307a Vykres tvaru - pilier €. 5, 6

308a Vykres tvaru - pilier €. 7, 8

309a Vykres tvaru - opora €. 9, 10

310a Vykres vystuze - opora €. 1, 2 - pédorys
311a Vykres vystuze - opora €. 1, 2 - rezy
312a Vykres vystuze - zaklad €. 3

313a Vykres vystuze - zaklad ¢. 4

314a Vykres vystuze - zaklad €. 5

315a Vykres vystuze - zaklad €. 6

316a Vykres vystuze - zaklad ¢. 7

317a Vykres vystuze - zaklad ¢. 8

318a Vykres vystuze - pilier €. 3

319a Vykres vystuze - pilier €.
320a Vykres vystuze - pilier ¢.
321a Vykres vystuze - pilier €.
322a Vykres vystuze - pilier €.
323a Vykres vystuze - pilier €.
324a Vykres vystuze - opora €. 9, 10 - pédorys
325a Vykres vystuze - opora €. 9, 10 - rezy
326a Vykres lozisk

3) Popis zmien v jednotlivych vykresoch

L L L L L T L L | R R
0N O~

301a Titulna rozpiska — doplnena poznamka o zmene

302a Zoznam priloh — aktualizovany

303a Technicka sprava — aktualizovand a doplnena o informacie tykajuce sa typu loZisk,
mostného dilatacného zaveru a Upravy opdr a pilierov.

304a VytyCenie spodnej stavby — na poziadanie zhotovitela boli doplnené vyty€enia bodov
v skoseni zakladovej dosky

305a Vykres tvaru - opora €. 1, 2— upraveneé vysky a rozmery uloZznych blokov podfa typu
loZiska a Uprava priestoru pre mostny dilataény zaver

306a Vykres tvaru - pilier €. 3, 4 — upravené vySky a rozmery UloZznych blokov podfa typu

loZiska
307a Vykres tvaru - pilier €. 5, 6 — upravené vys$ky a rozmery Uloznych blokov podla typu
loZiska
308a Vykres tvaru - pilier €. 7, 8 — upravené vysky a rozmery uloznych blokov podfa typu
loZiska

309a Vykres tvaru - opora €. 9, 10— upravené vysky a rozmery uloznych blokov podra typu
loziska a Uprava priestoru pre mostny dilatacny zaver

310a Vykres vystuze - opora €. 1, 2 — p6dorys - upravené vySky a rozmery uloznych
blokov podfa typu loziska a Uprava priestoru pre mostny dilatacny zaver
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311a Vykres vystuze - opora €. 1, 2 — rezy - upravené vySky a rozmery Uloznych blokov
podla typu loZiska a Uprava priestoru pre mostny dilataCny zaver

312a Vykres tvaru - zaklad €. 3 — upravené tvary a priemery vystuze kotvené do piliera
313a Vykres tvaru - zaklad €. 4 — upravené tvary a priemery vystuze kotvené do piliera
314a Vykres tvaru - zaklad €. 5 — upravené tvary a priemery vystuze kotvené do piliera
315a Vykres tvaru - zaklad €. 6 — upravené tvary a priemery vystuze kotvené do piliera
316a Vykres tvaru - zaklad €. 7 — upraveneé tvary a priemery vystuze kotvené do piliera
317a Vykres tvaru - zaklad €. 8 — upravené tvary a priemery vystuze kotvené do piliera
318a Vykres tvaru - pilier €. 3 — upravené vysky a rozmery uloznych blokov podfa typu
loZiska a Uprava vystuze vo votknuti do zakladovej dosky a vo vrchole piliera

319a Vykres tvaru - pilier &. 4 — upravené vysky a rozmery uloznych blokov podfa typu
loZiska a Uprava vystuze vo votknuti do zakladovej dosky a vo vrchole piliera

320a Vykres tvaru - pilier €. 5 — upravené vysky a rozmery UloZznych blokov podfa typu
loziska a Uprava vystuze vo votknuti do zakladovej dosky a vo vrchole piliera

321a Vykres tvaru - pilier €. 6 — upravené vySky a rozmery uloznych blokov podla typu
loziska a Uprava vystuze vo votknuti do zakladovej dosky a vo vrchole piliera

322a Vykres tvaru - pilier &. 7 — upravené vysky a rozmery uloZznych blokov podfa typu
loZiska a Uprava vystuze vo votknuti do zakladovej dosky a vo vrchole piliera

323a Vykres tvaru - pilier €. 8 — upravené vysky a rozmery uloznych blokov podra typu
loziska a Uprava vystuze vo votknuti do zakladovej dosky a vo vrchole piliera

324a Vykres vystuze - opora €. 9, 10 — pddorys - upravené vysky a rozmery uloznych
blokov podfa typu loZiska a Uprava priestoru pre mostny dilatacny zaver

325a Vykres vystuze - opora €. 9, 10 — rezy - upravené vysky a rozmery Uloznych blokov
podla typu lozZiska a Uprava priestoru pre mostny dilataény zaver

326a Vykres loZisk — upravené vySky a rozmery tloznych blokov podla typu loziska

Zmena ,a“ Casti projektu nema vplyv na vykaz vymer odovzdany v Cistopise, preto nie ani
dokladovany v tejto zmenovej Casti.

V Bratislave, april 2018 Vypracoval: Ing. Roman Kénig



