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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

Nazov objektu: 215-00 Most nad potokom Cierfianka na miestnej komunik&cii
v Podzévoze v km 0,988

Kraj: Zilinsky

Okres: Cadca

Katastralne uzemie: Cadca

Druh stavby: novostavba

Stuper dokumentacie: dokumentécia na realiziciu stavby

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa: Narodna dialni¢n& spolocnost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Zakladatel" Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

1.3 Zhotovite I stavby

Nazov a adresa: Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Riaditel stavby: Jan Ozoréczy

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.0.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Riaditel' projektu: Ing. lvan Brigant

Hlavny inZinier projektu: Ing. Martin Svetlansky

1.5 Projektant SO

Nazov a adresa: ISPO inZinierske stavby s.r.o.
Slovenska 86
080 01 PreSov
ICO: 17085501

IC DPH: SK 2020518027
Tel. +421 51 7463695
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Fax. +421 51 7463699
Zodpovedny projektant: Ing. Jozef Antol
Vypracoval: Ing. Jozef Kuruc

1.6 Uvazovany spravca stavebného objektu

Spravcom objektu bude: Mesto Cadca

1.7 Body krizenia

Komunikécie s potokom : km 0,988 877
uhol krizenia: 67,09
vySka priechodového prierezu: Q100+0,5m

2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentéacie stavby

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanovisk & organov Statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizac i

- Stavebné  povolenia  ¢€.04779/2014/SCDPK/09031,  ¢&.16456/2015/SCDPK/64388,

€.12172/2016/D220-SLP/34379-M 5
- Vyjadrenia a rozhodnutia k DSP a k DSP Zmena 1, Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr€inovec

2.3 Ostatné podklady

- Sutazné podklady k predmetnej stavbe
- Poziadavky objednavatela

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

Oproti dokumentécii na stavebné povolenie nedoslo k zmenam.

4. PLNENIE POZIADAVIEK

- Poziadavky zo stavebného povolenia zapracované

- Poziadavky v zmysle Zv3 C4 Technické poZiadavky zapracované

- Poziadavky v zmysle Zv3 C1 Poziadavky objednavatela zapracované
- Poziadavky v zmysle vyjadrenia dotknutych orgadnov zapracované
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5. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (POD I’A STN 73 6200)

Charakteristika mosta:
a) na pozemnej komunikacii
b) -
c) nad potokom
d) jednopolovy
e) jednopodlazny
f) s hornou mostovkou
g) nepohyblivy

h) trvaly

i) Vv priestorovej priamej

j) Sikmy

k) s normovou zatazitelnostou
) masivny

m) plnostenny

n) doskovy

0) otvorene usporiadany
p) s neobmedzenou volnou vyskou

DiZka premostenia: 28,22 m
DiZka nosnej konstrukcie: 31,04 m
Dizka mosta: 40,22 m
Sikmost mosta: prava

Sirka vozovky medzi obrubnikmi: 11,0 m
Sirka chodnika: verejny = 2,5 m (vfavo) , sluzobny = 0,75 m (vpravo)

Sirka mosta medzi zabradliami: 15,25 m

VySka mosta: 5,75 m

Stavebna vyska: 1,70 m

Plocha mosta: 28,22 x 15,25 = 430,36 m?
ZataZenie mosta: podla STN EN 1991

ZataZenie mosta dopravou: zataZovacie modely ZM1, ZM2, ZM3

Parametre na prepravu nadmernych a nadrozmernych preprav:

most sa nachadza na osobitne uréenej trase a pri navrhu bolo uvaZzované so zataZzenim
zvlaStnymi vozidlami (ZM3) ,€l.NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zatazenia podfa ¢l.4.3.4
STN EN 1991-2 (zvlaStne vozidl4)“.
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6. NADVAZNOST MOSTNEHO OBJEKTU NA PREDCHADZAJUCI STUPE N
DOKUMENTACIE

Navrh mostného objektu tvarovo plne nadvazuje na predchadzajuci stupen projektovej
dokumentécie DSP. Zachovany bol zvoleny typ nosnej konstrukcie — predpéaté tycové prefabrikéaty
spriahnuté monolitickou doskou ako aj spdsob zaloZenia.

7. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

Mostny objekt zabezpeduje prevedenie miestnej komunikécie ponad potok Cierfianka.
Z&roven je prevadzany aj verejny chodnik.

V mieste mosta je trasa komunikacie vedena priamo. Niveleta cesty je v mieste mosta
v pozdiznom sklone 0,57%. Navrhova rychlost na komunikacii je 40km/h.

Sirkové usporiadanie je dané dvoma jazdnymi pasmi, volna Sirka je 11m, Sirka verejného
chodnika je 2,5m. Prie¢ny sklon na moste je navrhnuty ako strechovy so sklonom2,5%. Rovnaky
priecny sklon ma aj chodnik.

8. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt je situovany v intravilAne v tesnej blizkosti existujuceho Zelezniéného
mostu. Okolity terén je rovinatého charakteru.

Z hladiska seizmickej aktivity GOzemia bola najvySSia pozorovanad hodnota
makroseismickej intenzity lo v historickom kontexte v predmetnej lokalite 7° a viac stupnice EMS-
98. Podla STN EN 1998 ,Navrhovanie konstrukcii na seizmickl odolnost® je potrebné
v oblastiach so 7° makroseismickej intenzity EMS-98 navrhnat konstrukcie na seizmické

y 7w

zataZenie. S ohladom na staticki schému nie je potrebné posudzovat G€inky seizmicity.

9. GEOLOGICKE PODMIENKY

InZinierskogeologické pomery hodnotime na z&klade vyhodnotenia prieskumného diela
CJ-74

Obejkt je situovany v plochom reliéfe fluvialnych naplavov toku Cierfianky, kde povrchova
vrstva je tvorena Strkovitymi (G3/G-F, G5/GC) sedimentami, ktoré su nesuvisle prekryté
jemnozrnnymi ilmi (C6/Cl, F4/CS) s organickou primesou do 5%. Béza kvartérnych zemin je
v hibke 5,8 m (CJ-74) — 8,7 m (CJ-75), vich podloZi sa nachadzaju ilovce celkom aZ silne
zvetrané (R6-R5). Ustéalena hladina podzemnej vody je v hibke do 2 m p.t.

Geologické pomery su podrobne popisane v Zavere¢nej sprave inZinierskogeologického
a hydrogeologického prieskumu pre danu stavbu.

CJ-74 (420,387 m n.m.)
Kvartér

0,0-0,2m navazka
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0,2- 5,0m Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) s polohami Strku ilovitého (G5/GC)
najma od 4,4 m, do 2,0 m sivohnedej farby, hibSie sivej farby, zrna pieskovcov su
polozaoblené aZ poloostrohranné, velkosti do 6 cm, ojedinele 10 -15 cm, su
navetrané az zdravé, vypln tvori piesok ilovity s polohami ilu piescitého - fluvialny

5,0-58m il Strkovity (F2/CG), hnedosivy, zrna pieskovcov s zaoblené, polozaoblené az
poloostrohranné, velkosti 2-3 cm, navetrané, vyplfi tvori il, tuhy, so strednou
plasticitou - fluvialny

Paleogén

58-6,0m ilovce, tmavosivé, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6, laminované,
charakteru jemnozrnnej zeminy

6,0-6,8m ilovce, sivohnedé az hnedé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti

R5, Criepkovitého rozpadu

6,8- 10,0 m ilovce sivé, navetrané W2, nizkej pevnosti R4 s preplastkami tenkodoskovitych
pieskovcov sivych, strednej pevnosti R3, najmav hibke 7,2-7,7 m a 8,4-8,8 m

Hladina podzemnej vody narazena - 2,0 m p.t.

ustalena - 1,2 m p.t.

Z vrtu CJ-74 nebola odobratéa vzorka za u¢elom rozboru podzemnych véd. Najblizsi vrt,
kde bol realizovany odber a rozbor podzemnej vody je CJ-62 vzdialeny od mosta priblizne 260m.
Chemicka analyza vzorky vody nepreukazala agresivne ucinky vody na betdn, vzorka

vody vykazuje velmi nizku agresivitu na Zelezo so stupfiom I.

V dopliujdcom IGP neboli v zaujmovom Uzemi v blizkosti mosta navrhnuté
Ziadne doplfujace vrty alebo dynamicko penetracné skisky na spresnenie geolégie.

10. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

10.1 Charakteristika mosta

Mostny objekt 215-00 bol navrhnuty ako jednopolovy most. Zo statického hladiska ide
o jednopolovl proste uloZend nosnu konStrukciu tvorent predpatymi tyCovymi prefabrikatmi
a spriahujucou monolitickou doskou. Rozpétie pola je 29,4 m.

10.2 Popis konstrukcie mosta
10.2.1 Vyty éenie mosta

Zé&kladné vytyCovacie body st dané suradnicami v suradnicovom systéme S-JTSK, ktoré
predstavuju body na osi spodnej stavby, stredy a kraje zakladov, zabezpecCovacich bodov 15m
od osi mosta a v osi komunikacie. Objekt bude vytyCeny z bodov vyty€ovacej siete CAD_503
(doCasne stabilizovana poloha bodu) , CAD_505 (priblizna poloha) CAD_506 (trvalo stabilizovany
bod).

Trieda presnosti podla STN 73 0422. Vyskovy systém Bpv. Je nutné, aby suradnice bodov
pred zahajenim prac skontroloval zodpovedny geodet stavby.
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10.2.2 Zakladanie mosta

Zakladanie opdr mosta bolo navrhnuté hibkové na vitanych pil6tach pr.900mm dizky 13m.
Pddorysne su striedavo rozmiestnené na rozSirenych patach uloznych prahov (rozmer v kolmom
smere je 3,6m a vySka 1,0m).

Zat'aZzovacia sku3ka pilot pre dany mostny objekt, vzh Fadom na charakter a staticku
schému nebola navrhnuta. Ak sa priv  ftani pilét preukazu iné geologické podmienky ako
sa predpokladali, za t'aZavajuca skuSka sa bude musie t'realizova t'.

Stavebna jama je navrhnutd ako Ciasto¢ne otvorend a CiastoCne pazena Stetovnicovou
stenou zo strany potoku. Na opacnej strane bude jama svahovana so sklonom 1:1. Pripadné
priesaky treba erpat. Stetovnicova stena sa odsrtrani po realizacii opor.

VystuZ pilét bude vzajomne vodivo prepojena krizovym zvarom 3-4 mm dizky 5 mm. Krytie
v3etkej vystuze musi byt dodrzané na 100 mm.

10.2.3 Kontrola pil6t ultrazvukovou metédou CHA

Kontrola integrity ultrazvukovou skuskou CHA sa zrealizuje na jednej piléte na opore €.1

a na opore ¢.2.

Test pilot ultrazvukovou metddou (CHA) je zaloZeny na analyze odozvy betonového
stipca tela piléty na ultrazvukovy signal. Mierou kvality beténu je rychlost Sirenia
ultrazvukovej viny medzi sondami vedenymi vo vopred inStalovanych ocelovych
meracich trubkach. Rychlost Sirenia je stanovena meranim ¢asu priechodu akustického
signalu medzi sondami za predpokladu ich znamej pozicie. Sledovanim vinového obrazu
medzi vybranymi kombindciami meracich trubiek je ziskany priestorovy obraz rozloZenia

rychlosti Sirenia v tele piloty.

Metdda je zaloZzena na prenose akustického signalu medzi vysielacou a prijimacou
sondou, ktoré su umiestnené v paralelnych trubkach vnutri tela piloty. Prijimacou sondou
je zaznamenavany akusticky signal budeny sondou vysielacou a prechadzajuci
betonovym prostredim medzi trubkami. V homogénnom tele piléty je doba prichodu
signdlu a energie (amplitdda) prichadzajicich vin konstantna, zodpovedajica
parametrom pouzitého betonu. Anomalie vznikaju vyskytom beténu s horSimi elastickymi
parametrami (nizSia rychlost Sirenia pozdiznych vin a nizSia hustota), pripadne
primarnymi alebo sekundarnymi nehomogenitami v tele piloty.

- Poziadavky na vystrojenie v ftanych pilét oce Fovymi meracimi trubkami pre
vykon skuSok CHA

- Pre vystrojenie budu pouzité rovnakeé trubky o vnutornom priemere 40 — 50 mm, hrabka
steny nerozhoduije.

- Pre piléty priemeru 900 mm budl pouzité 3 trubky rovnomerne rozmiestnené po
vnatornom obvode armokoSa s krokom cca 120 ° (rovnostranny trojuholnik), pre piloty
priemeru 1000-1250 mm budu pouZité 4 trubky do Stvorca.

- Vzdialenost trubiek od okraja pilét je danéd poZzadovanou hrubkou krytia vystuze. Trubky
st umiestnené ku vnutornej stene armoko3a (min. 5 cm od okraja pil6ty).

- Dolné konce trubiek musia dosahovat az na dno vrtu piléty, horné konce presahuju
minimalne 300 mm nad hlavu piléty.

- Trubky je nutné fixovat vo zvislej polohe tak, aby bola dodrzana stala geometria, zmena
vzdialenosti osi jednotlivych trubiek nesmie presiahnut 30 mm v celej dizke.
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- Musi byt zaisteny dokonaly kontakt trubky s beténom piloty.
-V celej dizke trubiek musi byt zaistena vodotesnost (spojky, spodné zaslepky).
- Horné konce trubiek musia byt osadené zaslepkou az do okamziku vykonu skusky.

- Je vhodné pouzit trubky bez spojok, pripadne spojky nesmu spdsobit zmenu rychlosti
Sirenia UZ signalu (bez vzduchovych bublin, vonkajSich izolacii apod.).

- Musi byt zabezpe&ena priechodnost trubiek v celom profile a dizke.

10.2.4 Antikor6zna ochrana na moste

Protikor6zna ochrana sa bude realizovat na zaklade kordézneho a geoelektrického
prieskumu vykonaného pre stavbu D3 Cadca, Bukov — Svréinovec z 03/2011 firmou EAOP.
Z prieskumu bol stanoveny pre mostny objekt stupe A ochrannych opatreni €. 4. Proti
bludnym pradom je potrebné vykonat zakladné ochranné opatrenia podla TP 03/2014 — Zakladné
ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych priddov na mostné objekty pozemnych
komunikacii.

Zakladné pasivne opatrenia:

a) Primarna ochrana — v zavislosti na stupni vplyvu prostredia navrhnat’ vyhovujucu triedu
betdnu, hribku krycej vrstvy pre betonarsku vystuz a vystuz predpétia. Miniméalne hrabky
st uvedené v STN EN 206-1 a su dostato¢né aj z hladiska ochrany pred bludnymi pradmi.
Povazované za vyhovujuce krytie vystuze na vonkajSich stenach v styku so zeminou je
krytie hrubé min. 50 mm.

b) Sekundarna ochrana — sekundarnou ochranou spodnej stavby — beténovej konstrukcie —
z hladiska ochrany pred u¢inkami bludnych priadov sa rozumeju najmé ochranné systémy
pred agresivnymi vplyvmi zemin, pred zemnou vihkostou a stekajlcou a tlakovou vodou.
Ako izol4cia bude pouzity schvéleny systém vodotesnych izolécii alebo taktieZ je mozné
pouzit kombinéciu bentonitovych rohozi vybavenych kompaktnou féliou.

c) Konstrukéné opatrenia — hlavnou zasadou konstrukénych opatreni je z kordzneho
(elektrochemického) hladiska minimalizovat tvorbu makro- a mikro€lankov na uUrovni
vystuz — beton — vystuz vhodnym elektricky definovanym pospajanim vystuze, eliminovat
priechod bludnych pradov elektrickym oddelenim jednotlivych €asti stavby (najméa spodnej
stavby od nosnej konstrukcie)

- mostny zaver je potrebné zhotovit ako elektroizolacny

- odizolovanie lozisk vrstvou plastbetonu (doélezité odizolovat plastbeténom aj
samotné kotvenie loZisk)

- dilata¢ny styk zvodidla, zabradlia a PHS — zhotovit’ ako elektricky izolovany

V stupni €. 4 ochrannych opatreni je potrebné okrem primérnej a sekundarnej ochrany aj
konstruk&na ochrana = prepojenie vystuze a jej vyvedenia pre ucely kontrolnych merani
a realizacie dodato¢nych opatreni.

TaktieZ bola ha moste navrhnuta ochrana pred atmosferickym prepéatim. Na moste bolo
navrhnuté pospajanie vsetkych vodivych nezZivych Casti ako zabradlie, PHS, zvodidlo aich
nasledné uzemnenie. Uzemnenie tychto ¢asti bolo prevedené ako sucast samotnej ochrany pred
bludnymi pradmi.

Ochranu pred bludnymi pradmi a atmosferickym prepat im rieSi podrobne samostatna
priloha tejto. VSetky opatrenia je potrebné prevadz  at’ v sulade s touto prilohou.
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11. VYJADRENIE BUDUCEHO SPRAVCU

MESTO CADCA

MESTSKY URAD V CADCI

oddelenie vystavby, izemného plinovania, stavebného poriadku a dopravy

Vas list ¢islo/zo diia NaSe Cislo Vybavuje/linka V Cadci dita
VD/4158/2017/Mu Ing.Murcova/4302214 06.06.2017
¢.zazn. VD/29494/2017/Mu Ing. Gon§¢ak/4302225

VYJADRENIE

Mesto Cadca, ako stavebny urad prislusny podl'a § 117 zédkona &. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len "stavebny zakon"),
k ziadosti, ktort dia 19.05.2017 podal

Amberg engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1, 811 06 Bratislava
vydéva vyjadrenie k dokumentécii na realizaciu stavby

Djal’nica D3 éadca, Bukov — Svréinovec
SO 214-00 Most nad potokom Cadecanka na miestnej komunikécii v Podzavoze v km 0,445
SO 215-00 Most nad potokom Ciertianka na miestnej komunikacii v Podzavoze v km 0,988

Mesto Cadca, na zéaklade prerokovania predloZenej dokumentacie

nem: niamietky k stavebnym objektom:
SO 214-00 Most nad potokom Cadeéanka na miestnej komunikacii v Podzavoze v km 0,445
SO 215-00 Most nad potokom Cierfianka na miestnej komunikacii v Podzavoze v km 0,988

Mesto Cadca poZaduje, aby sa k predmetnym objektom vyjadrili aj budici mozni vlastnici a
spravcovia stavebného objektu SO 125-00 Miestna komunikacia Podzavoz, nakol'ko stavebné objekty
SO 214-00 a SO 215-00 st su¢ast'ou stavebného objektu SO 125-00 (SSC IVSC Zilina, ZSK Zilina),
az do doby doriesenia budtceho vlastnika a spravcu.

Mesto Cadca nesthlasi s odovzdanim stavebného objektu SO 125 — 00 ajeho suvisiacich
stavebnych objektov do majetku aspravy Mesta Cadca aj zfinanénych dévodov, nakolko
nedisponuje potrebnymi financiami od $tdtu SR na nasledni spravu a Gdrzbu. Mesto Cadca pozaduje
prehodnotit’ navrh usporiadania cestnej siete SO 125-00, ktory nie je miestnou komunikaciou
v zmysle TP Ministerstva dopravy a vystavby SR o usporiadani cestnej siete. UZ od zadiatku pripravy
PD pripominalo Mesto Cadca tito skutonost NDS, a.s.

Nakol’ko ma Mesto Cadca v svojich symboloch farbu zelenu a striebornu, pozaduje aby na
celej stavbe boli ocel'ové konstrukcie v tychto farebnych odtiefioch.
o/ /&/rz sill

/ L ¢ S
Ing. Mildn GURA
primator mesta

Dorudi sa:
1. Amberg engineering Slovakia s.r.0., Somolického stp. &. 1, 811 06 Bratislava

Tel.: 041/4332301-4  1CO: 313971 Bankové spojenie: VUB, as., Cadca E-mail: sekretariat(@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218 .DI(‘:‘: 2020552974 &G 72}4—322/0200 Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestsky urad Cadca, Namestie slobody 30, PSC: 022 01




" AMBERG ISPO Dia/hica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

ENGINEERING inZinierske stavby Dokumentécia na realizaciu stavby
Slovenska 86, 080 01 PRESOV 215_00 Technlcké Spl’é.va

12. PRIPOMIENKY A VYJADRENIA

B U N G ‘.’ JCinnost STD pre projekt” :

Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svrci
Slovensko s.r.o. . i .

InZinierske zdruzenie BUNG- Infram Narodna diafnié a.s.

BUNG Slovensko s.r.o. — vedci ¢len SYRABAG, <. ]

Adresa: Areél spol. ,JOKO" Cadca Dubravska cekta 14 P«nl'l;’:::‘:::~(.l[l:;. (z'dc.:n '(:3\:
Podzédvoz 302 84104 Bratiglaya i
022 01 Cadca Slovenska re uéﬁﬂg 19, 06. 2017 l

Telefon: +421 918 675 360 o~

E - mail: lubica.cigerova@izcadca.sk = Cislo: ,i’rinlolen(‘: 4

Vybavené !

Spoloénost zapisand do OR Okresného sudu Bratislava I, Oddiel: Sro, vloZka Cislo: 33867, 7

vas list ¢ : Nds list €. : Vystavil: Dna:

Zhot/342/D3/VMX/2017 BUNG/CBS/SD/2017/251 Ing. Cigerova Lubica 19.6.2017

VEC: Koncept DRS 214-00, éast Zakladanie, 215-00, éast Zakladanie
,Cinnost STD pre projekt Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec”

Zhotovitel predloZil v prilohe listu &. j. Zhot/342/D3/VMX/2017 (prijaty STD pod €&.j. BUNG/531/17 dria 19.5.2017)
koncept projektovej dokumentacie v texte uvedeného stavebného objektu za tcelom preskimania a postidenia.

Pripomienky k dokumentdcii Zhotovitela koncept DRS:

SO 215-00 Most nad potokom Cierfianka na miestnei komunikécii v Podzdvoze v km 0.988, &ast Zakladanie
- Technicka sprava:
- identifikaéné udaje: opravit nazov Ministerstva dopravy a vystavby SR
vypustit odkaz na DSP Zmena 1
kap. 4 PInenie poZiadaviek: vypustit text , PozZiadavka nezapracovand z dévodu...”
kap. 10.2.1: Nespravne uvedeny suradnicovy systém
doplinit vyjadrenie buddceho spravcu
- Doplnit Prehladny vykres (do tlalene] verzie)
- Vykres 106:

- Predpokladd sa realizédcia VP pomocou beténovacej rary kde sa pouZiva beténovd zmes v zmysle TKP so
spracovatelnostou 160mm — 190mm. V PD je definovana konzistencia betdonovej zmesi S3, co plati iba pre
suchy vrt

- Zhotovitel navrhol v polozke betonarskej vystuze 1a 4ks pre 1 pilétu, ¢o méze trvalo deformovat armoko$
piléty pocas realizdcie betonaie

- Vo vykaze vystuZe doporuéujem polozku ¢€.5 nahradit nevodivym diStanénym kolieskom v drieku armoko3a
a v pate piloty doplnit vhodny distancny prvok, kde PD udava krytie vystuze 110mm

Vyjadrenie:
- akceptujeme pripomienky

- pripomienky pre vykres 106: zmena konzistencie betonu na S4, zhotovitel zastabilizuje
armoko$ piléty pocas betonaze, doplnena moznost pouzit nevodivé diStanéné kolieska
a nevodivé diStancné prvky na pate piloty
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Stanovisko Obiedndvatela:

Objednéavatel zaslal k FTP predmetnych SO svoje stanovisko listom ¢.8863/49177/30301/2017 (prijaty STD pod &. j.
BUNG/522/17 dna 18.5. 2017). Vo svojom stanovisku uvadza, ze: , K danému objektu sa nevyjadrujeme pretoZe NDS
nie je buduci spravca.” Stavebny dozor predpoklada, ze toto stanovisko treba aplikovat na vietky stupne a casti
projektovej dokumentacie, tykajlce sa predmetnych stavebnych objektov.

S pozdravom

nzinierske zdruzenie BUNG - Infea
n3 Cadca, Bukov - Svrcinovec
BUNG Siovensko - veduci zdr
RuZova dolina 6, 821 06 Bra
1A0: 35908025, IC DPH: SK2021

Stayebno technicky dozor

V PreSove 20.6.2017 Ing.Jozef Kuruc

11



