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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec

Nazov objektu: 214-00 Most nad potokom Cade&anka na miestnej komunikécii
v Podzavoze v km 0,445

Kraj: Zilinsky

Okres: Cadca

Katastralne uzemie: Cadca

Druh stavby: novostavba

Stupen dokumentéacie: dokumentacia na realiziciu stavby

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa: Narodna dialniéna spolocnost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Zakladatel: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR

Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

1.3 Zhotovitel’ stavby

Nazov a adresa: Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Riaditel stavby: Jan Ozoréczy

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Riaditel projektu: Ing. Ivan Brigant
Hlavny inZinier projektu: Ing. Martin Svetlansky

1.5 Projektant SO
Nazov a adresa: ISPO inzinierske stavby s.r.o.

Slovenska 86
080 01 PreSov

IC:)O: 17085501
IC DPH: SK 2020518027
Tel. +421 51 7463695

Fax. +421 51 7463699
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Zodpovedny projektant: Ing. Jozef Antol
Vypracoval: Ing. Jozef Kuruc

1.6 UvazZovany spravca stavebného objektu
Spravcom objektu bude: Mesto Cadca

1.7 Body krizZenia

Komunikacie s potokom : km 0,445 150
uhol krizenia: 61,59
vySka priechodového prierezu: Q100+0,5m

2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svré&inovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Zmena 1, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG
& PROMA & R-PROJEKT, Bratislava 07/2013,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizacii

- Stavebné povolenia  €.04779/2014/SCDPK/09031,  &.16456/2015/SCDPK/64388,

€.12172/2016/D220-SLP/34379-M 5
- Vyjadrenia a rozhodnutia k DSP a k DSP Zmena 1, Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr€inovec

2.3 Ostatné podklady

- Sutazné podklady k predmetnej stavbe
- Poziadavky objednavatela

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

Oproti dokumentécii na stavebné povolenie nedoslo k zmenam.

4. PLNENIE POZIADAVIEK

- Poziadavky zo stavebného povolenia zapracované

- Poziadavka nezapracovana z dévodu...

- PoZiadavky v zmysle Zv3 C4 Technické poziadavky zapracované

- Poziadavky v zmysle Zv3 C1 PoZiadavky objednavatela zapracované
- Poziadavky v zmysle vyjadrenia dotknutych organov zapracované
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5. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (PODL’A STN 73 6200)

Charakteristika mosta:
na pozemnej komunikacii

S8
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Dizka premostenia: 19,42 m

DiZka nosnej konstrukcie: 22,1m

Dizka mosta: 30,42 m

Sikmost mosta: lava

Sirka vozovky medzi obrubnikmi: 11,0 m

Sirka chodnika: verejny = 2,5 m (vfavo) , sluzobny = 0,75 m (vpravo)

Sirka mosta medzi zabradliami: 15,25 m

VySka mosta: 420 m

Stavebna vyska: 1,24 m

Plocha mosta: 19,42 x 15,25 = 296,16 m?
Zatazenie mosta: podla STN EN 1991

ZatazZenie mosta dopravou: zatazovacie modely ZM1, ZM2, ZM3

Parametre na prepravu nadmernych a nadrozmernych preprav:

most sa nachadza na osobitne urCenej trase a pri navrhu bolo uvazované so zatazenim
zvlastnymi vozidlami (ZM3) ,€1.NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zataZzenia podla ¢l.4.3.4
STN EN 1991-2 (zvlastne vozidla)“.
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6. NADVAZNOST MOSTNEHO OBJEKTU NA PREDCHADZAJUCI STUPEN
DOKUMENTACIE

Navrh mostného objektu tvarovo plne nadvazuje na predchadzajuci stupen projektovej
dokumentacie DSP. Zachovany bol zvoleny typ nosnej konstrukcie — predpaté ty¢ové prefabrikaty
spriahnuté monolitickou doskou ako aj spdsob zalozenia — ploSne na masivnych oporach.

7. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

Mostny objekt zabezpeduje prevedenie miestnej komunikacie ponad potok Cadeganka.
Zaroven je prevadzany aj verejny chodnik.

V mieste mosta je trasa komunikacie vedena priamo. Niveleta cesty je v mieste mosta
vo vySkovom obluku s polomerom R=1 500 m so sklonom doty¢nic 2,63% a -2,63%. Navrhova
rychlost na komunik@cii je 40km/h.

Sirkové usporiadanie je dané dvoma jazdnymi pasmi, volna irka je 11m, $irka verejného
chodnika je 2,5m. Prie€ny sklon na moste je navrhnuty ako strechovy so sklonom2,5%. Rovnaky
prieCny sklon ma aj chodnik.

8. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt je situovany v intravilane v tesnej blizkosti existujuceho Zelezni¢ného
mostu. Okolity terén je rovinatého charakteru.

Z hladiska seizmickej aktivity Uzemia bola najvy$Sia pozorovana hodnota
makroseismickej intenzity lo v historickom kontexte v predmetnej lokalite 7° a viac stupnice EMS-
98. Podra STN EN 1998 ,Navrhovanie konstrukcii na seizmicku odolnost* je potrebné v oblastiach
so 7° makroseismickej intenzity EMS-98 navrhnut konstrukcie na seizmické zatazenie. S
ohladom na statickl schému nie je potrebné posudzovat Uc€inky seizmicity.

9. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

9.1 Charakteristika mosta

Mostny objekt 214-00 bol navrhnuty ako jednopolovy most. Zo statického hladiska ide
0 jednopolovu proste ulozend nosnu konstrukciu tvorenu predpatymi ty€ovymi prefabrikatmi
Strabag IVP 2015 a spriahujucou monolitickou doskou. Rozpéatie pola je 20,5 m.

9.2 Popis konstrukcie mosta
9.2.1 Vytyc€enie mosta

Z&akladné vytyCovane body su dané suradnicami v suradnicovom systéme S-JTSK, ktoré
predstavuju body na osi spodnej stavby lavého a pravého mosta, stredy a rohy zakladov,
zabezpec€ovacich bodov 15,0 m od osi mosta a bodov v osi cesty 125-00. Objekt bude vytyeny
z bodov vyty€ovacej siete CAD 3010,CAD 3011,CAD 3012. Poloha tychto bodov je uréend na
docasne stabilizovanom bode.

Trieda presnosti podra STN 73 0422. VySkovy systém Bpv. Je nutné, aby suradnice bodov
pred zahajenim prac skontroloval zodpovedny geodet stavby.
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9.3 Zakladanie mosta

Technicka sprava Casti zakladanie je uvedena v prilohe ¢.103 Casti Zakladanie.
9.4 Spodna stavba mosta

Technicka sprava Casti spodna stavba je uvedena v prilohe ¢.303 ¢asti Spodna stavba.
9.5 Nosna konstrukcia mosta

Technicka sprava cCasti nosna kons$trukcia je uvedena v prilohe €.503 casti Nosna
konstrukcia.

9.6 Prislusenstvo mosta
9.6.1 Vozovka na moste

Zlozenie konstrukénych vrstiev vozovky na moste je v sulade s TKP a katalégovych listov
vozoviek na mostoch (KLVM 1/2010) v zmysle platnej normy STN 73 6242 — Vozovky na mostoch
pozemnych komunikacii. Celkovd hrubka vozovky je konstantna 0,09 m. Priecny sklon je
strechovity 2,50%.

Konstrukcia vozovky:
Kryt ASFALTOVY BETON ACo 11 PMB 40mm
SPOJOVACI POSTREK — ak si to vyzaduje technologicky

postup pre zhotovenie obrusnej vrstvy

Ochranna vrstva ASFALTOVY BETON ACo 11 PMB 45mm
SPOJOVACI POSTREK- ak je uvedeny vo vyhlaseni o zhode izol.systému

lzolacia ASFALTOVY IZOLACNY PAS 5mm
ZAPECATUJUCA VRSTVA

Spolu 90mm

Horna plocha mostovky je vyspadovana k Uzfabiu drenazneho kanalika. Pred kladenim
izolacie sa povrch mostovky upravi otrieskanim (obrokovanim). Pod rimsami sa ako ochranna
vrstva izolacie pouzije druha vrstva natavovacieho izolaéného pasu s presahom 0,20 m za hranu
rimsy. Izolacné pasy je nutné natavovat na celu Sirku izola¢ného pasu viacplamennym hordkom
na dosiahnutie celoploSného prilepenia izolacie na mostovku. Oddelenie vrstiev vozovky od
obrubnikov rims sa realizuje pomocou tesniacej zdalievky s predtesnenim. V miestach
odvodnovacov a tvaroviek bude trvalo pruznd zdlievka s predtesnenim len vo vrstve krytu (v
obrusnej vrstve) — podla VL4 502.01.

Tesnenie Skar
Skary na styku roéznych materidlov na povrchu mosta budd utesnené proti
prenikaniu vody . Obdobne budu utesnené i dilatacné Skary medzi rovnakymi materialmi.

Na styku pléch so Zivicnym povrchom s rovnakym materialom bude vykonana
asfaltova zdlievka S. 10 mm modifikovana aplikovana do rezanej drazky, v obrusnej vrstve
vozovky. Toto bude prevedené vo vozovke, medzi prechodovym blokom rims a vozovkou
a okolo odvodrovacov.
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Na vozovke bude tesnenie asfaltovou zalievkou §. 20 mm vykonané na styku
povrchovej vrstvy vozovky s rimsou pri obrube, pozdlz mostnych zaverov na styku s
vozovkou— Uprava bude vykonana s predtesnenim v dne drazky.

V miestach tvaroviek na odvodnenie povrchu izolacie bude trvalo pruzna zalievka
s predtesnenim len vo vrstve krytu (v obrusnej vrstve) — podla VL4 502.01.

Skary medzi jednotlivymi beténovymi konstrukciami budd utesnené trvale pruznym
tesniacim tmelom (pracovné a zmrastovacie Skary rims, Skara medzi prech. blokom a
rimsou,).

9.6.2 Odvodnenie

Vzhladom na to, Ze most je situovany pod dialniénym mostom 205-00 ako aj na jeho
celkovi dizku, bolo navrhnuté iba povrchové odvodnenie. Povrchova voda bude z mosta
odvedend prieénym sklonom k rimsam a néasledne pozdiznym sklonom za most do uliénych
vpustov.

Povrch izolacie bude odvodneny systémom drenaznych tvaroviek a drendznych kanalikov
Sirky 0,10 m v osi odvodnenia a pred mostnymi zavermi v smere spadu. Odvedenie vody
z drenazneho kanalika bude pomocou drenaznej tvarovky s vyvedenim pod most a mimo
tlozného prahu opdr. Kanalik bude z drendzneho plastbetonu frakcie 8/16. Vzhladom na to, aby
bolo mozné vyvedenie drenaznych tvaroviek mimo hornych pasnic ty€ovych prefabrikatov boli osi
odvodnenia umiestnené 0,15m od lavej rimsy a 0,35m od pravej rimsy.

Povrch izolacie bude odvodneny systémom drenaznych tvaroviek a drendznych kanalikov
Sirky 0,10 m v osi odvodnenia a pred mostnym zaverom v smere spadu. Odvedenie vody
z drenazneho kanalika bude pomocou drenaznej tvarovky ktora bude s vyvedenim pod most.
Kanalik bude z drenazneho plastbeténu frakcie 8/16..

Ulozné prahy opdr budt spadované od zaverného murika k licu Glozného prahu.

Taktiez bolo navrhnuté odvodnenie povrchu mostného zaveru. Mostny zaver na kazdom
volnom konci bude odvodneny do kotlika a nasledne zvedené potrubim DN 100 na spevnenu
plochu pri opore.

9.6.3 Rimsy

Na moste boli navrhnuté celomonolitické rimsy z betéonu C 35/45 XC4,XF4,XD3 (SK)-
Cl0,2-Dmax16-S3(S4) a s rozptylenymi polypropylénovymi vidknami dizky 12,0 mm (min.
0,9kg/m3). Sirka pravej rimsy je 1,60 m a lavej rimsy 3,60 m (vyuzitie ako verejny chodnik).
Zvisla ¢ast oboch rims je rovnaka vysky 0,70 m.

Kotvenie rims na nosnej konstrukcii je zabezpeCené pomocou svornikovej kotvy vo
vzajomnej vzdialenosti 1,00 m a vystuze tr€iacej z nosnej konstrukcie. Pred mostnym zaverom
so strany mosta bude na diZke 2,00 m pocet kotiev zdvojnasobeny. Kotvenie rims na kridlach
krajnych opér bude pomocou strmerfiov. Kotvenie ako celok musi byt v sllade s platnymi
technickymi predpismi vyrobcu pouzitého zvodidla a so vzorovymi listami VL4. PrieCny sklon
povrchu rims je na lavej 2,5% na pravej 4,0% smerom k vozovke.

Zhotovenie rims sa prevedie striedavo po pracovnych celkoch dizky max. 12,00 m
oddelenymi pracovnymi karami. Casovy posun beténovania susednych pracovnych celkov je
min. dva dni. Pracovné skary rimsy budu vydebnené a vytmelené trvale pruznym tmelom podla
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VL4. Ochranny nater povrchu rimsy sa zhotovi v tom pripade ak sa preukaze jeho vhodnost,
pochddzna plocha rimsy bude upravena striazou. V miestach hran sa zhotovi skosenie 20/20
vloZzenim trojuholnikovej laty do debnenia.

Popri rimsach, po celej ich dizke bude zhotovena medzi rimsou a vozovkou trvale pruzna
zdlievka s predtesnenim.

9.6.4 Uprava prechodovej oblasti

Sucastou Upravy prechodovej oblasti je zriadenie prechodovej protimrazového Strkového
klina odseparovaného od spatného zasypu opory HDPE-féliou s ochrannou geotextiliou (sklon
10%) a prie¢nej drenaze v zmysle VL4. Rubové strany opér budu opatrené izolaciou proti zemnej
vihkosti (penetraény + 2x asfaltovy néater) a ploSnou drenazou ukon&enou prie€nou drenazou
vyustenou cez kridlo opory.

Zhutnenie za oporou je nutné zrealizovat podla STN 736133:2017-12 podla druhu
pouzitého materialu.

SCHEMA PRECHODOVE)

OBLASTI KAPSA PRE OSADENE
MOSTNEHO z-’wsku“.'

M 1:50

4\ 1ZOLACIA PROTI

. TEL .
LEGENDA - Z4 DPOROU IZOLACIA PROT) ZOE) ZEMNEJ VLHKOSTI

I PODLOZIE NASYPU DO HLBKY 0.3m, ZASYP ZAKLADU 24 OPOROU A PRED OPOROU

I TESNIACA VRSTVA - HOPE TESMIACA FOLIA [GEOMEMBRANA - PEVNOST min. 204N/m - PRIETAZNDST MIN. 20% V DBOCH SMEROCH) + 2x OCHRANNA GEOTEXTILIA)
Il OCHRANNY ZASYP A DBSYP

IV 7ASYP 7A OPOROU, ZASYP OBJEKTU S PRESYPAVKOU, NASYP

VI PLOSNA DRENA7 (GEOXKOMPOZITNY DRENAZNY MATERIAL HRUBXY min, 6nm) + DCHRANNA GEOTEXTILIA

VIl PERFOROVANA RURKA #1560 mm V STRKOVOM 08SYPE. V SKLONE min, 3%

VIl BETONDVY PODKLAD POD ORENAZOU v SKLONE PERFOROVANE ) RURKY

9.6.5 Sluzobny chodnik

Z dévodu ochrany protihlukovej steny pri pripadnom naraze vzniklo na pravej rimse po
celej dizke mosta $irkové usporiadanie s deformacnou $irkou 0,75 m, ktoré bude vyuZivané ako
sluzobny chodnik.




', AMBERG ISP o Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

ENGINEERING InZinierske stavby Dokumentacia na realizaciu stavby
Slovenska 86, 080 01 PRESOV 214-00 Technicka spréva

9.6.6 Bezpecnostné zariadenia na moste

Na moste boli navrhnuté schvalené ocelové zdbradlové zvodidla pre uroven zachytenia
H2, pre ktoré MDVaRR SR vydalo odporucanie ,Technické podmienky vyrobcu“ na pouzivanie
zvodidiel. V mieste mostnych z&verov sa nachadzaju dilatacné polia, tvorené zvodnicami,
konkrétne kombinéciou skratenej zvodnice a dilatacnej zvodnice. Taktiez na madlach budu
osadené dilatatné manzety.

Kotvenie ocelovych zvodidiel musi byt v sulade s platnymi technickymi podmienkami
vyrobcu zvodidla. Kotevné dosky musia byt podliate plastmaltou a kotevné skrutky musia byt
ochranené plastovymi krytkami.

Na oboch rimsach mosta budl umiestnené protihlukové steny vysky 4m zakoncené
oktagonalnym redukova¢om. Konstrukciu protihlukovej steny tvori nosnik HEB 160, metakrylatova
vypli z gumovym tesnenim po obvode a pritlaéné listy. V miestach mostnych zaverov musia byt
elektroizolacne oddilatované. Kotvenie bude zabezpecené kotvami do rims a kotviacej platne.
Tie budu podliate plastmaltou. Protihlukové steny rieSia podrobne samostatné stavebné objekty
SO 290-27 a 290-28.

Na reviznom schodisku bolo navrhnuté bezpecnostné zabradlie vysky 1,10 m z ocelovych
profilov. Madlo a stojky su z profilu UPE5S0, vyplf zabradlia je z valcovanych ocelovych profilov L
25/25/3 v dvoch urovniach. Zabradlie kopiruje tvar schodista a zmontované bude priamo na
mieste. Stipiky budi kotvené pomocou lepenych kotiev, ktoré budi ochranené plastovymi
krytkami. Povrchova Uprava musi zodpovedat TP 05/2013 Zv. 3 C4 kap. 2.32 - Protikorézna
ochrana ocelovych konStrukcii mostov. Farebny odtienn bol stanoveny na RAL 7040. Na
kotevnych skrutkdch budu osadené ochranné krytky.

9.6.7 Mostné zavery

Nad oporami budi mechanické mostné dilatatné zavery. Potrebny rozsah pohybu je
30mm. Pohyby boli vypocitane pri poc€iatocnej teplote 10°C .Mostné zavery budu mat Gpravu na
znizenie hluénosti a budu vyrobené ako elektroizolaéné. Musia spifiat podmienky zakona &.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Popri kazdom mostnom zavere
bude zhotovena trvale pruzna zalievka s predtesnenim. Skara na zhotovenie zalievky bude
vyhotovena rezanim (nie debnenim). Presny typ mostnych zaverov musi zhotovitel predloZit na
odsuhlasenie investorovi (NDS).

Gumovy tesniaci profil z mostného zaveru musi tak presahovat a byt zausteny do
zachytného odvodriovacieho kotlika.

V mieste rims bude mostny zaver prekryty plechom. Tvar plechu kopiruje rimsu
a poch6dzna horna hrana plechu musi mat ryhovanu Upravu, material je S235. Prevedenie
prekrytia musi byt zhotovené taktiez ako elektroizolatné — oddelené separacnou vlozkou.
Samotné prekrytie bude sucastou dodavky mostného zaveru. Fareny odtien ocelovych sucasti
bude RAL 7040.

9.6.8 Terénne upravy

Opevnenie svahov koryta potoka Cadeganka je navrhnuté pod mostom a priblizne 5m
pred a za mostom. Upravu bude z lomového kamefia hribky 0,15 m do podkladného beténu
hrabky 0,10 m. Vyskarovanie spevnenia bude cementovou maltou so Sirkou Skary max. 30 mm
V péate svahu je navrhnuty zaistovaci prah 0,60 x 0,60 m. Zaistovacie prahy 0,5 m x 0,5 m su
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navrhnuté aj na zadiatku a na konci Upravy, priéom uréuju sklon brehov koryta . Upravu koryta je
potrebné prispdsobit skutoénému stavu koryta.

Rovnaky spdsob Upravy z lomového kamena je navrhnuty aj na obsluznych chodnikoch,
ktoré budu zriadené za u€elom kontroly loZisk a nosnej konstrukcie. Pristup k nim zabezpecia
navrhnuté terénne schody Sirky 0,75 m pri oporach. Rovnaky spbsob Upravy sa pouzije aj za
rimsami na koncoch kridel a pod zvislou €astou rims medzi schodiskom a kridlom opbér.

Z dbvodu, ze most je situovany pod mostnym objektom 205-00 , ktory vyrazne redukuje
presvetlenie a insolaciu, by sa na nasypovych kuzeloch neujala vegetacia bola navrhnuta Uprava
terénu zatravnujuacimi tvarovkami tak, aby nedochadzalo k er6zii svahu.

9.6.9 Povrchové upravy

VSetky ocelové konstrukcie na moste, ktoré budu trvale v styku so vzduchom sa ochrania
podfa TP 05/2013 - Protikorézna ochrana ocefovych konstrukcii mostov, vydanych MDVRR
07/2013 (Gcinnost od 12/2013). Pouzité naterové systémy musia spifiat podmienky $pecifikované
v tabulke €. 4 — Zabradlia a ostatné konstrukéné casti.

VSetky zabradlia pouzité na moste budu mat povrchovy nater RAL 1028n na pristupovych
schodiskach RAL 7040.

Pohladovost betonu je nutné zabezpedit kvalitnym debnenim spodnej stavby a désledne
oSetrovat' technologické a pracovné Skary. Pri betonazi je potrebné dodrziavat normové
a technologické predpisy pre liatie beténovej zmesi. Viditelné plochy spodnej stavby budd mat
hladky povrch v zmysle TKP-16.

9.6.10 Pozorovacie a pozorované body

Na moste budu osadené meracie znacky na sledovanie deformacii konstrukcie v priebehu
vystavby a po€as prevadzky. Pripadny pohyb meracich znaciek bude zameriavany zo vztaznych
bodov pre mostny objekt 205-00.

9.6.11 Taburla s identifikacnym ¢islom mosta (IDM)

Na oporach mosta bude vzdy v smere jazdy vpravo osadend tabulka s identifikaCnym
¢islom mosta (IDM). IDM bude pridelené a uvedené na tabulke podra platnych TP 12/2013.

9.6.12 Zvlastne zariadenia na moste

Na moste sa neuvazuje so zabudovanim staleho osobitného zariadenia. TaktieZz sa
nenachadzaju na mostnom objekte, pod nim a v jeho tesnej blizkosti cudzie zariadenia, ktoré by
mohli spésobit’ poskodenie alebo zni€enie mostného objektu.

9.6.13 Verejné osvetlenie

Na moste je vedené verejné osvetlenie, ktoré je umiestnené na stene nosniku pomocou
ocelovych konzoliek. Verejné osvetlenie, jeho uchytenie rieSi samostatny stavebny objekt 621-
05. Chranicka priemeru 110 mm bude umiestnena popri favom kridle opdr ¢.1a 2 a na stene
krajného nosnika NK.
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10. VYSTAVBA MOSTA

10.1 Postup a technoldgia vystavby mosta

Postup vystavby je dany ¢asovym harmonogramom vystavby dialnice D3. Pri priprave
Uzemia bude potrebné vytycit a prelozit vSetky inzinierske siete, ktoré su v kolizii s vystavbou
mosta a zriadit potrebné prijazdové cesty. VytyCenie spodnej stavby bude polohové v siradnom
systéme JTSK a vyskové v systéme Bpv.

Pristup k stavbe mosta bude zabezpeceny po vopred budovanej ceste (SO125-00).

Postup vystavby mosta:

- vybudovanie a stabilizacia stavebnych jam

- vybudovanie opdér po Urover zaverného murika a odstranenie Stetovnic

- tyCové prefabrikaty nosnej konstrukcie mosta sa budlu osadzat autozeriavom. Nasledne sa
zhotovi monolitick&d spriahujuca doska. Pri betonaZi je potrebné dodrziavat normové
a technologické predpisy pre liatie beténovej zmesi

- dobeténovanie zaverného murika a kridiel na oporach

- zhotovenie zvrSku a prisluSenstva na moste

- spevnenie svahovych kuzelov pri oporach a brehov koryta pod mostom lomovym kamerom
a betonéz obsluzného schodiska, chodniku

- Uprava okolitého terénu, spatné zavezenie ornice a zatravnenie

10.2 Suvisiace (dotknuté) casti stavby
020-22 Demolacia hospodéarskeho objektu pri dome p.&.1641 — kataster Cadca
101-00 Diafnica D3 v km 37,037 - 42,710
125-00 Miestna komunikacia v km 39,200 - 40,300 D3 v Podzavoze
205-00 Estakada Podzavoz v km 39,600 D3
283-11 Podzavoz zaistenie svahu pri dome s p.€. 1641
290-27 PHS vlavo na miestnej komunikacii v km 0,436 - 0,465 na moste SO 214-00
290-28 PHS vpravo na miestnej komunikécii v km 0,425 - 0,454 na moste SO 214-00
606-15 Prelozka 6 kV kébla v Zkm 280,364 — 281,868
606-20 Definitivna Uprava trakéného vedenia v Zzkm 281,000
621-05 Verejné osvetlenia miestnej komunikacie v Podzavoze

653-00 Zst. Cadca, prelozky kablov zabezpe&ovacieho zariadenia

10.2.1 Antikorézna ochrana na moste

Protikor6zna ochrana sa bude realizovat na zaklade korézneho a geoelektrického
prieskumu vykonaného pre stavbu D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec z 03/2011 firmou EAOP.
Z prieskumu bol stanoveny pre mostny objekt stupen ochrannych opatreni €. 4. Proti
bludnym pradom je potrebné vykonat zakladné ochranné opatrenia podfa TP 03/2014 — Zakladné
ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov na mostné objekty pozemnych
komunikacii.
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Zakladné pasivne opatrenia:

a) Primarna ochrana — v zavislosti na stupni vplyvu prostredia navrhnut vyhovujacu triedu
beténu, hrabku krycej vrstvy pre betonarsku vystuz a vystuz predpatia. Miniméalne hrubky
st uvedené v STN EN 206-1 a su dostato¢né aj z hfadiska ochrany pred bludnymi pradmi.
Povazované za vyhovujuce krytie vystuze na vonkajSich stenach v styku so zeminou je
krytie hrubé min. 50 mm.

b) Sekundarna ochrana — sekundarnou ochranou spodnej stavby — betdnovej konstrukcie —
z hladiska ochrany pred uc¢inkami bludnych prudov sa rozumeju najméa ochranné systémy
pred agresivnymi vplyvmi zemin, pred zemnou vlhkostou a stekajucou a tlakovou vodou.
Ako izolacia bude pouzity schvéleny systém vodotesnych izolacii alebo taktiez je mozné
pouzit kombin&ciu bentonitovych rohozi vybavenych kompaktnou féliou.

c) Konstrukéné opatrenia — hlavnou zasadou konstrukénych opatreni je z korézneho
(elektrochemického) hladiska minimalizovat tvorbu makro- a mikro¢lankov na udrovni
vystuz — betén — vystuz vhodnym elektricky definovanym pospajanim vystuze, eliminovat
priechod bludnych pradov elektrickym oddelenim jednotlivych ¢asti stavby (najma spodne;j
stavby od nosnej konstrukcie)

- mostny zaver je potrebné zhotovit ako elektroizolaény

- odizolovanie lozisk vrstvou plastbetonu (dolezité odizolovat plastbeténom aj
samotné kotvenie lozisk)

- dilata¢ny styk zvodidla, zabradlia a PHS — zhotovit’ ako elektricky izolovany

V stupni €. 4 ochrannych opatreni je potrebna okrem primarnej a sekundarnej ochrany aj
konstrukéna ochrana = prepojenie vystuze a jej vyvedenia pre U€ely kontrolnych merani
a realizacie dodato¢nych opatreni.

Taktiez bola na moste navrhnuta ochrana pred atmosferickym prepatim. Na moste bolo
navrhnuté pospajanie v8etkych vodivych neZivych Casti ako zdbradlie, PHS, zvodidlo a ich
nasledné uzemnenie. Uzemnenie tychto ¢asti bolo prevedené ako sucast samotnej ochrany pred
bludnymi pradmi.

Ochranu pred bludnymi prudmi a atmosferickym prepéatim rieSi podrobne samostatna
priloha tejto dokumentacie. VSetky opatrenia je potrebné prevadzat’ v sulade s touto
prilohou.

10.3 Vzt'ah k uzemiu

V priestore staveniska predmetného mosta sa nachadzaju inZinierske siete, popisané
v predchadzajucom bode. Pred zahajenim vystavby mosta je potrebné tieto vytycCit a
pripadne prelozit. PreloZenie sieti rieSia prislusné stavebné objekty. Pristup na stavenisko bude
zabezpec€eny po novobudovanej komunikacii SO 125-00.

Ak by sa pri vykopovych pracach obnazila siet, ktora nie je uvedena treba tuto skuto€nost
ozndmit’ projektantovi a prislusnému spravcovi.

10.4 ROzne

Zhotovitel bude realizovat objekt z materialov s atestami, certifikaciou, najmé konstrukéné
Casti prisluSenstva objektu (napr. mostny zaver, lozZiska, zalievkové a izolaéné hmoty).
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11. POZIADAVKY NA MERANIA POCAS VYSTAVBY MOSTA,
ZATAZKAVACIE SKUSKY

V priebehu vystavby je potrebné venovat pozornost vytyCeniu mosta a geodetickej
kontrole bodov ur€ujucich geometricky tvar nosnej konstrukcie. Pre zabezpec&enie dlhodobého
merania ako aj merania pocas vystavby zhotovitel vybuduje polohopisnu siet tak, aby bolo mozné
merat polohy jednotlivych bodov aspor z dvoch miest.

Vzhlfadom na zvoleny typ nosnej konstrukcie (tycové prefabrikaty) nie je potrebné
most preverit’ statickou zat'azovacou skuskou.

12. MOSTNE PRECHODOVE KONSTRUKCIE NAVRHOVAT V SULADE SO
ZAKONOM C. 355/2007 Z.Z. O OCHRANE, PODPORE A ROZVOJI
VEREJNEHO ZDRAVIA.

Na zaklade vypracovanej hlukovej §tudie pre stavbu D3 Cadca, Bukov - Svréinovec budu
na moste mechanické mostné zavery, ktoré budu mat Gpravu na zniZenie hlu¢nosti. Musia spifiat
podmienky zakona €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

13. PROJEKT DLHODOBEHO SLEDOVANIA A MERANIA MOSTOV

V ramci dlhodobého sledovania budu vykonavané geodetické merania priehybov nosnej
konStrukcie, dilataCnych pohybov loZisk a mostnych zaverov. Za G€elom merania pocas
dlhodobej kontroly budu v €asti monolitickej rimsy trvalo zabudované meracské znacky v strede
rozpatia pola. Schému rozmiestnenia znaciek pozri vykres rozmiestnenia vztaznych,
pozorovacich a pozorovanych bodov.

Rozmiestnenie znaciek bude podla STN 73 6201.

14. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Pocas realizdcie stavby je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpenostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
Zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznacit, za zniZzenej viditelnosti osvetlit. Z bezpe€nostnych predpisov treba
dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najméa nariadenie vlady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko a vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
ginnosti v zneni neskorsich predpisov. Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony:

— zakon ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

- z&kon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zédkona ¢. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov
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vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
v zneni neskorsich predpisov

vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 398/2013 Z. z.,
ktorou sa meni a dopifia vyhladka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenske;
republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni vyhladky €. 435/2012 Z. z.

zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poZiadavkach pri ru€nej manipulacii s bremenami

nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 391/2006 Z. z. o miniméalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkach na pracovisko

Zhotovitel urci koordinatora bezpec&nosti a vypracuje plan bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préaci
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe€nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

ZabezpecCenie zdravotne vyhovujucich a bezpecnych pracovnych podmienok je ulohou
Zhotovitela. S tym suvisiace ulohy:

musia byt zabezpec€ené zdravotne vyhovujluce a bezpecné pracovné podmienky vo vSetkych
fazach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach

acinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi predist vstupu nepovolanych
0sOb na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecénej situacie a neutrpela
vystavbou Ziadnu nehodu

pocas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hladiska poziarnej ochrany a
bezpe&nostné predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.

Spravca mosta — mozné rizika:

pouceny personal spravcu mosta a osoby, ktorym spravca mosta povoli vstup na uvedené
objekty. Zhotovitel mosta musi vypracovat prevadzkovy poriadok, ktorého sucastou musi
byt aj zvazenie individudlnych ochrannych opatreni a ktorym sa musi riadit kazdy, ktory
vstupi na, alebo pod most.
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15. VYPOCET ODVODNENIA
VYPOCET HLTNOSTI ODVODNOVACA

PREDPOKLADANY TYP ODVODNOVACA: 330x330mm

a= 033 [m] - SIRKA ODVODNOVACA
b= 0,33 [m] - DLZKA ODVODNOVACA
p= 04 [%] - POZDLZNY SKLON MOSTA
g= 2,50 [%] - PRIECNY SKLON MOSTA

n= 0,015 [ 1 -SUCINITEL DRSNOSTI POVRCHU (0,015 - 0,017)
Xo= 0,085 [m] - VZDIALENOST ODVODNOVACA OD OBRUBNIKA

B= 1,00  [m] -MOZNASIRKA ROZLIATIA

h= 0,025 [m]  -VYSKA VODY PRIOBRUBNIKU h=B.g

A= 0,013 [m?] - PLOCHAVODY V RIGOLE A= @

0= 1,025 [m] - OMOCENYOBVOD O=B+h

R= 0,012 [m] - HYDRAULICKY POLOMER = ‘% 2

C= 31,98 [ 1 -RYCHLOSTNY SUCINITEL C= o

v= 0223 [m.s”] -RYCHLOSTNAVTOKU v=CAR./p <1,5m.s"
Qigo= 2,792 [Il.s'] - MNOZSTVO VODY PRETEKAJUCE) RIGOLOM  Qyigor = A.v

Pave ~ v .’ ’ Q-
h;= 0,019 [m] - VYSKAVODYV OSI ODVODNOVACA 1 = (‘B —Xo— ;) -9

v'= 0257 [m.s'] -RYCHLOSTVODYNAPOVRCHU v =v.1,15
=>PODILA GRAFU h,max = 20mm =>h"1 < h,max
k= 22,38 [ 1 -SUCINITEL BOCNEHO NATOKU Kk = E
PS= 0,420 [m] - PRILAHLA SiRKA PS = i hy
a;= 0,835 [m] - SPOLUPOSOBIACA SIRKA a; = k.hy +a+xg

Phi= 0015  [m] -PREEMERNAVVSKAVODY  Ohy=(B-3).g
A;= 0,012 [m’] - PLOCHA VODNEJ VRSTVY A = ay.0hy
Qi:=H= 2,716 [l.s'] -HLTNOST ODVODNOVACA Q; = H = A;.v.1000
= 0,076 [Il.s7] - MNOZSTVO VODY OBTEKAJUCE) ODVODNOVAC Q3 =Q —H

-

; . . - H
§= 97,267 [%] -POMERNA HLTNOST ODVODNOVACA ¢ =+
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a= 0,02 [l.s'm’ - VYDATNOST DAZDA (Stanovy SHMU ak nie 0,02 /s na m2)
&= 09 - SUCINITEL ODTOKU
&= 20 - STUPEN BEZPECNOSTI
Q= 2716  [ls'] -HLTNOST ODVODNOVACA
Lnosta= 12 [m] - DIZKA MOSTA
Bmosta= 9,1 [m] - SIRKA MOSTA

Q= 1,97 [l.s']1 -PRIETOKZRAZKOVYCHVOD @ = Liosta-Bmosta-©-9

Vzhladom na to, Ze hltnost odvodnovaca pri zate€eni jednej Strbiny je vyrazne vacsia ako prietok
zrazkovych vod by bolo navrhnutie odvodfiovacov neefektivne, preto sa odvodnenie mostu
navrhuje ako povrchové. Most je situovany popod most 205-00 , ¢o eSte vyrazne zniZuje
mnozstvo zrazkovych véd dopadajucich na povrch mosta.
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16. VYJADRENIA A PRIPOMIENKY

Odpovede na pripomienky STD:

DRS 214-00 Most nad potokom Cadeganka na miestnej komunikécii v Podzavoze v km 0,445,
VSeobecna cast

V tejto Casti by mala byt doloZzena kompletnd technicka sprava so vSetkymi bodmi aj prilohami
Neakceptujeme , sprava vo vseobecnej casti obsahuje vseobecné udaje o moste,
a rozpisanie ¢asti prislusenstvo. Sprava sa v kapitolach tykajucich sa Zakladania, Spodnej
stavby a Nosnej konstrukcie odkazuje na technické spravy v projektovej dokumentacii
tychto casti.

Chyba staticky vypocet Staticky vypocet bol su¢astou konceptu

Chyba vykaz vymer Akceptujeme, bolo dopineny do ¢istopisu

DRS 214-00 Most nad potokom Cadeg&anka na miestnej komunikacii v Podzavoze v km 0,445.
Cast PrisluSenstvo

Vykres €. 704 Tvar a betonérska vystuz rims: )
zahustenie kotiev rims pred dilataciou by malo byt na dizku 3 m (VL4 - 305.01), vykreslit
detail kotvenia rims (VL4 401.14). Akceptujeme, bolo doplnené

Vykrese. 706 Vykres zvodidiel: )
v pozdiznom a prie€nom smere okétovat polohu stlpikov zabradlového zvodidla
Akceptujeme, bolo doplnené

Technicka sprava:
v bode 9.6.2 Odvodnenie v druhom odstavci je uvedené, ze voda z drendznych tvaroviek je
vyvedend pod most a v tretom odstavci sa udava, Ze voda bolo odvedena do zberného
potrubia - zjednotit. Os UZlabia odvodnenia objednavatel pozaduje min. 250 mm od hrany
rimsy - pri lavej rimse tato poziadavka nie je spinena
Akceptujeme, bolo dopinené.
v bode 9.6.6 Bezpec€nostné zariadenia na moste je farebny odtieri zabradlia na schodisku
RAL 7040, v bode 9.6.9 je uvedené, Ze vSetky zdbradlia pouzité na moste budd mat
povrchovy nater RAL 5010 - zabradlie je len schodisku
Akceptujeme, bolo dopinené.

Vykres ¢. 708 Vykres TU a obsluzného schodiska:
podia VL4 - mosty 202.02 sa stipiky zabradlia a madlo na obsluznom schodisku navrhUJu z
kompozitného materialu. Podla STN 734130 Schodiska a Sikmé rampy ¢&l. 30 je vzajomny
vztah medzi vySkou a Sirkou schodiskového stupfia 2h +b = 630 mm (600 mm). Stupne
schodiska pri oporach nevyhovuju tejto normovej poZiadavke. Spevnenie za kridlom je
minimalnej dizky 2,5 m - VL4 407.01. Objednavatel pozaduje umiestnit schodiska pokial je
to mozné vzdy vpravo popri oboch oporach v smere jazdy v danom jazdnom pase - opora 2
Neakceptujeme.
Objednavatel’ pozaduje zabradlie na reviznych schodiskach ocelové alebo
kompozitné zabradlia. VL4 202.02 s platnostou 2.1.2018 nie je pre stavbu zavazny
dokument
Revizne schodiska su navrhnuté v sulade s VL4, ktora odporuc¢a minimalnu Sirku
stupna a obmedzuje maximalnu vysku. STN 73 4130 hovori Ze tato norma sa
nevztahuje na schodiska tvoriace sucast technologickych zariadeni a
komunikaciach. Nakol'ko ide o terénne schody zhotovené za ucelom revizie mame
za to Ze schody su navrhnuté spravne a nepredstavuju bezpec¢nostny problém.
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Spevnenie za kridlom je dané VL4 202.02, ktory hovori o dizke spevnenia min. 1m.
Na moste su schodiska umiestnené tak aby nebol k reviznemu schodisku pristup
z verejného chodnika.

Chyba vykaz vymer Akceptujeme, bolo dopineny do c¢istopisu

Treba doloZit vypocCet odvodnenia Akceptujeme, bolo doloZeny do technickej spravy
vSeobecnej casti

PD pouzivat nové oznacenia TP Akceptujeme, bolo zapracované

V PreSove 03.2018 Vypracoval: Ing.Jozef Kuruc
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