 STAVBA : Rekonštrukcia cesty II/583 v km 37.674- 38.050 , 39.144-39.165 ,40.530-41.140,      

                    41.686-41.928, 42.948- 43.157, 43.215- 43.314, 43.885-43.960, 42.500- 42.800   

                    , Párnica- Zázrivá
 OBJ. č.02 : Opatrenia pre ochranu obojživelníkov na ceste II/583 , km 42.500-42.800

 INVESTOR : Žilinský samosprávny kraj , Komenského 48 , Žilina
PROJEKTANT : Marettaprojekt s.r.o. , Dolný Kubín
 MIESTO STAVBY : Párnica , okr. Dolný Kubín

 ČÍSLO ZÁKAZKY : 1234/18/M
DÁTUM : 12/2018
                                              TECHNICKÁ  SPRÁVA

 1. ÚVOD :

     V km 42.500-42.799 úseku cesty č. II/583 Žilina- Párnica sa po jej ľavej strane nachádza lokalita – jazierka , ktoré vznikajú na jar pri topení snehu . Vzniká  tu plytké jazierko na trávnatom poraste , ktoré postupne vysychá a dolný izolovaný zvyšok koryta . Táto lokalita sa nachádza v blízkosti toku riečky Zázrivka a dochádza tu k zhromažďovaniu obojživelníkov zo širokého okolia .
 2. SKUTKOVÝ STAV :

    Plytké časti jazierka – hĺbka 0.10- 0.20 m tvorí pomerne teplá voda , čo využívajú obojživelníky na znášku vajíčok . 

    Existujú tu dve miesta znášky vajíčok : 

· pôvodné horné jazierko o ploche cca 150 m2 , tu sa sústreďujú ochranárske opatrenia a
· dolný izolovaný zvyšok koryta , ktorým preteká jarok , v ktorom po odstránení drevín začali klásť obojživelníky vajíčka .

    V súčasnosti sa v tejto lokalite nachádza provizórna ohrádka a existuje tu rúrový priepust DN 800 mm popod cestu . Aby ho obojživelníky mohli využívať , musí sa zrekonštruovať . Do výšky 0.30 m musí mať rúra chodník zo štrku , hliny a lístia a druhá polovica bude slúžiť  na odtok vody .

3. TECHNICKÉ  RIEŠENIE :

 3.1 – NÁVRH BEZKOLÍZNEJ MIGRÁCIE OBOJŽIVELNÍKOV :

     Riešenie spočíva z osadenia ŽB stienok  pozdĺž oboch strán cesty na danom úseku 299m +10+5 m a vytvorenia dvoch nových migračných priechodov .Stavba je rozdelená na 4 pracovné časti .
    Stienky mimo priechodov sú navrhnuté zo ŽB dosák PZD 89/29/65 –( PREFA Brno ) , osadené sú 0.50 m nad terénom a 0.40 m v ŽB základe tak, že nosná výstuž dosák je od cesty. Základ je navrhnutý prierezu 0.30/0.80 m  z betónu C30/37 , vystužený je 3.3øR10/m v tvare U a je dilatovaný po 6.00 m vložením styroduru hr. 10 mm .Samotná úprava výkopu rozmerov 0.8x0.8 m zasahuje pod zemnú pláň vozovky a odvodňuje ju pozdĺžnou drenážou 2xDN160 . Vzhľadom na os cesty sú stienky od seba vzdialené 9.00 m v násype telesa cesty a vzniknutý priestor medzi konštrukciou vozovky a stienkou sa spevní po celej šírke tvárnicou TBM 50/8 a asfaltobetónom .
   Šírkové usporiadanie cesty na priechodoch ( dĺžka 2.70 m ) zachováva šírkové usporiadanie existujúcej cesty- 7.50 m  , štrkopieskové krajnice a zostávajúci priestor k tvárniciam sa spevnia AB krytom vzhľadom na odtok vody z komunikácie,  pričom škáry medzi tvárnicami zostávajú volné tak , aby zrážková voda presiakla nimi až k pozdĺžnej drenáži 2xDN160 . Táto drenáž zaúsťuje do otvorov Ø160 vypílených v ŽB rúrach a nimi sa odvedie až do riečky Zázrivky . Povrchová zrážková voda z takejto úpravy komunikácie sa odvedie cestnými vpusťami a prierazmi 300/300 mm vo vrchu ŽB rúr do migračného priechodu a ním tiež do riečky Zázrivky .Z takejto úpravy vzniká nutnosť pravidelného čistenia priechodov raz ročne .
   Konštrukcia vozovky na priechode : - ACo 11-I  50mm

                                                             - spojovací postrek PS EK         

                                                             - AC16-I   50mm

                                                             - CBGM  150 mm

                                                             - zhutnená ŠDr fr. 0-63 hr. 350 mm
    Migračný priechod je navrhnutý zo ŽB rúr TZP80/200 dĺžky 9.60 m tak, že z poslednej

rúry sa odpíli 400 mm . ŽB rúry  sú uložené na podkladnú dosku z betónu C25/30 vystuženú Kari sieťami 100/8-100/8- 2x3m a štrkopieskové lôžko hr. 0.10 m .Toto ŽB lôžko zasahuje až do výšky polovice rúry .

 Priechod je navrhnutý v sklone 2% , má prístupovú rampu v sklone 1:2 šírky 0.50m v pozdĺžnom smere a 0.70 m v priečnom smere a navádzaciu šachtu hĺbky 0.20 m . Na strane od rieky Zázrivka vyúsťuje priechod na terén pre odvedenie vsiaknutej a vtečenej vody , rovnako sú tu rampy v sklone 1:2 a šírky 0.50m a 0.70 m a navádzacia šachta hĺbky 0.20 m . V priechode je navrhnutý štrkobetónový  chodník 0.39/0.30 m vystlatý hlinou a lístím , pričom zvyšnou polovicou preteká vsiaknutá a vtečená  voda   .
   Priechod má navrhnuté ŽB čelá z betónu C30/37 vystužené sieťovinou 100/8 mm  na šírke 2.70 m . Hrúbka čiel je 600 mm  v spodnej časti a 300 mm nad ŽB rúrou . 
Navrhnuté sú 2 priechody pre obojživelníky zo ŽB rúr v kilometroch 42. 591 60 a 42. 667 20 , a na ich čelách sú zábradlia z jäckelových profilov 50/50/3 mm. .

3.2 REKONŠTRUKCIA CESTY V KM 42.500- 42.800 – úsek č. 11
   Úsek 11- v staničení  km 42.500- 42.800 je šírka cestnej komunikácie je 7.50 m .  Ako finálnu vrstvu položíme nový kryt asfaltobetón strednozrnný ACO11-I hrúbky 50 mm. Predtým je však potrebné očistenie a zrezanie krajníc, očistenie celej komunikácie a vyspravenie výtlkov a nerovností položením  vrstvy ACl 16-I v hrúbke 20-50 mm .  Následne nato sa na takto pripravenú komunikáciu položí spojovací postrek PS-EK a nový kryt ACO11-I  hrúbky 50 mm. Spojovací postrek PS-EK slúži na prepojenie pôvodnej konštrukcie vozovky a nového krytu. Takto sa upravia nielen spevnené ale pôvodne aj nespevnené krajnice a priestor medzi krajnicami a tvárnicami  TBM 50/8 mm. Niveleta komunikácie sa v rekonštruovanom úseku  zdvihne o 50 až 100 mm, preto bude potrebné v miestach, kde sa rekonštruovaná komunikácia kríži s inou, neopravovanou komunikáciou, zabezpečiť plynulý prechod. Plynulé spojenie pôvodnej a rekonštruovanej vozovky dosiahneme odfrézovaním hr. 0-50 mm existujúceho krytu po celej šírke komunikácie v dĺžke 3,0 m – na začiatku a konci rekonštrukcie .
Na hranici nových konštrukcií v priechodoch a existujúcich konštrukcií sa položí geomreža vzhľadom na rozličnú tuhosť podložia cesty .

Od km 42.538 00 navrhnuté pravostranné zvodidlo JSNH4 dĺžky 136 m .

V km 42. 755 90 je situovaný vjazd na pozemok šírky 10.50 m , pričom drenáž 2xDN 160 prechádza zemou popod vjazd . 
4.  Starostlivosť o životné prostredie 

 Výstavba priechodov pre obojživelníkov a rekonštrukcia cesty v km 42.500-42.800 svojou prevádzkou nebude produkovať  odpady ( okrem výfukových plynov )a vzhľadom na to nemá negatívny vplyv na životné prostredie. 

Vznikajúci odpad z použitých stavebných materiálov je potrebné zatriediť podľa katalógu odpadov (Príloha č.1,Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.284/2001 Z.z.) .
   Pri realizácii prác vzniknú odpadové materiály ako bitúmenový kryt vozovky po odfrézovaní a vybúraní a obaly. Bituménové materiály z búrania sa odvezú na stredisko Správy ciest v Dolnom Kubíne (do 10 km), ktorá zabezpečí ich recykláciu  . Obaly a zemina z výkopov na platenú  skládku do 20 km .Odvoz  zabezpečí zhotoviteľ – realizátor stavby. 
Kategorizácia odpadu v zmysle vyhlášky NR SR č. 284/2001 Z.z.

Odpady, ktoré budú produkované počas výstavby : O – ostatný, N – nebezpečný

	Katalógové číslo
	Názov odpadu
	Kategória
	Pôvod odpadu
	množstvo


150101               Obaly z papiera a lepenky                      O       obaly                       450 kg

150102               Obaly z plastov                                       O obaly                            250kg

170101               Búraný betón                                        O                                          0 m3 

170301            Bituménové zmesi s uhol. decht.              N           kryt vozovky        8 m3 

170405              Železo a oceľ                                          O                                          0  kg 

170504              Zemina a kamenivo bez nebez. látok     O         výkop na priechode,kraj. 350m3
Tabuľka č.1: odpady podľa Vyhlášky MŽP SR  č.284/2001 Z.z
	Číslo odpadu
	Druh odpadu
	Kategória odpadu

	
	Odpady vznikajúce počas výstavby
	

	080112
	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky iné ako 080111
	O

	150101
	Obaly z papiera a lepenky
	O

	150102
	Obaly z plastov                                                                   
	O

	150103
	Obaly z dreva                                                                      
	O

	170107
	Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek obsahujúce nebezpečné látky, iné ako 170106  
	O

	170201
	Drevo
	O

	170202
	Sklo
	O

	170203
	Plasty
	O

	170802
	Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 170802
	O

	17 0506 
	zemina
	O

	7 0405
	železo, oceľ
	O


Odpady typu N nebezpečný odpad sa musí odstraňovať pomocou firmy ktorá sa zaoberá jeho likvidáciou. 

5.  Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

Ochrana pred nebezpečnými a škodlivými faktormi pracovného procesu a tým zabezpečenie bezpečnosti práce sa riadi požiadavkami obsiahnutými v nasledovných základných predpisoch:

Zákon č. 311/2001 Zz Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 

NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečností a ochrane zdravia pri práci v znení  neskorších predpisov, 

NR SR  č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, 

Vyhláška SÚBP č.59/82 , ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečností práce a technických zariadení v znení noviel, 

Vyhláška MPSVaR č.718/2006 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch a nariadeniach na zaistenie BOZP.

Ďalej pri realizácii stavby je potrebné sa riadiť ustanoveniami zakotvenými v normách :

STN 34 31 08 Bezpečnostné predpisy o zachádzaní s elektrickými zariadeniami osobami, bez       

                      elektrotechnickej kvalifikácie,

STN 05 06 10 Bezpečnostné predpisy pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom,

STN 27 01 04 Zdvíhacie zariadenie

STN 73 23 10 Prevádzanie murovaných konštrukcií,

STN 73 24 00 Prevádzania a kontrola betónových konštrukcií,

STN 73 26 10 Prevádzanie oceľových konštrukcií,

STN 73 31 50 Tesárske práce stavebné,

STN 73 81 06 Ochranné a záchytné konštrukcie,

STN 34 10 10 Všeobecné predpisy pre ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím,

STN 73 30 50 Zemné práce,

6.  dopravné značenie:

6.1. DOčasné dopravné značenie

SO 02 Opatrenia pre ochranu obojživelníkov na ceste II/583 , km 42.500-42.800   

Počas prác navrhujem použiť toto dočasné dopravné značenie: 

Výstražné dopravné značky:  

· [image: image1.emf]   Práca na ceste - A 19 - /2 ks/, tr. 1 reflexnosť, materiál-Zn, veľkosť-základná 700    
· [image: image2.emf] Zúžená vozovka sprava - A 4b- /1 ks/, tr. 1 reflexnosť, materiál-Zn, veľkosť-základná 700  
· [image: image3.emf] Zúžená vozovka zľava - A 4c- /1 ks/, tr. 1 reflexnosť, materiál-Zn, veľkosť-základná 700
· [image: image4.emf] Svetelné signály – A12-/2 ks/, tr. 1 reflexnosť, materiál-Zn, veľkosť-základná 700,
Zákazové dopravné značky:

· [image: image5.emf]Zákaz predchádzania – B 29a – /2 ks/, tr. 1 reflexnosť, materiál-Zn, veľkosť-základná 700,
· [image: image6.emf]Najvyššia dovolená rýchlosť - B 31a – /2 ks/, tr. 1 reflexnosť, materiál-Zn, veľkosť-základná 700,

· [image: image7.emf] Najvyššia dovolená rýchlosť - B 31a – /2 ks/, tr. 1 reflexnosť, materiál-Zn, veľkosť-základná 700,

· [image: image8.emf] Koniec viacerých zákazov – B 39 – /2ks/, tr. 1 reflexnosť, materiál-Zn, veľkosť-základná 700,
Príkazové dopr. značky:
· [image: image9.emf]Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo -C 6b –/1ks/,tr.1 reflexnosť, materiál-Zn, veľkosť-základná 700, 

Vybrané dopravné zariadenia:

·    [image: image10.emf] Smerová doska  -  Z 4- 37 ks
               pri umiestnení smerových dosiek ako priečna uzávierka je nutné  na každú dosku   

·   [image: image11.emf]    uložiť výstražné svetlo – EKO svetlo S 11a počte /6 ks/. svetlo  - pre zvýšenie viditeľnosti  
                 pracoviska v noci

· Semafor – 2 ks
Dodatkové tabuľky :
:[image: image12.emf]  osoba oboznámená s riadením dopr. premávky na pozemných kom. 
6.2  TRVALÉ dopravné značenie

·  Stredová čiara 
    V1a-  - 42.500- 42.800    

· Vodiaca čiara                     V4- 2x – 42.500- 42.800
7.  ZÁVER:
     - podkladom pre návrh bol projekt : Biologický projekt stabilizácie a sprístupnenia   

       biotopov obojživelníkov pri Párnici – RNDr. V. Druga .

    - investor musí zabezpečiť vytýčenie a ochranu všetkých inžinierskych sietí v priestore          

      stavby .

     - navrhnutý materiál : - PZD 89/29/6 , TBM 50/8
                                         - betón C25/30 , C30/37
                                         - oceľ Kari siete 150/8 , 10505 R
                                        - asfaltobetóny
                                        - zvodidlá JSNH4/N2 

 v Dolnom Kubíne , 11/2018
 vypracoval : Ing. M. Klocok  
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