pohl'ad na vtok m1:25 rez vtokom :
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-ACo 11-I hr. 50 mm
-spojovaci postrek PS EK
- ACI 16-| hr. 50 mm
-CBGM - hr. 150 mm

prie¢ny rez m1:25 :

-zhutnena SDr frakcie 0-63 na Edef=120 MPa hr. 350 mm
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buranie otvorov v ZB rare DN80O pre zalstenie
rigolov a drendZi DN160
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vypis materialu na 1priechod :
- /B rlry TZP 80/200- 5 ks
1 raru skratit 0 400 mm

-vykop -(m2).. 3.23m2, dizky 10.6m
-pilenie AB (m)- 0.10m , dizky 7.0 mx2
- SP 16zko hr. 100mm , dizky 10.6 m, zhutnené na 90 MPa
- ZB l6zko 0.64 m2 ,C25/30 , vystuzené sietou 100/8 dizky 10.6 m
-zhutneny obsyp zo SP na 90 MPa- 0.36 m2 , dizka 8.4 m
-§trkovo-beténovy chodnik pre Zaby - 0.09 m2 +0.02 m2 ,dizky 9.6 m

-kongtrukéné vrstvy  vozovky hr. 600 mm dizky 8.0 m

- vykop vtoku (m3)- 2.09
-vykop vytoku (m3) -2.06

pocCet priechodov 2
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pohl'ad na vytok m1:25 :

rez vytokom :

konstrukcia stienky na0.9m:
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vypis vystuze pre 1 elo :
-siet 100/8- 2x3m- 3 ks- 47.40 kg/1ks- 142.20 kg
+0.49° S _
v vypis vystuze pre 4 Cela :568.80 kg
(6)3010R-295 vykaz betdnu pre 4 Cela: 4x(2.15)=8.60 m3
+0.00°
F T M 1
8 3 28 L=41cm
5 Y J A SITi na 0.9 m ( celkova dizka 308.60m+284.90 m= 593.50m
-0.40 VYPIS PRUTU A SITI STIENKY na 0.9 lkova dlzka 308.60m+284.90 593.50
T PS e e P v poL| 2 PRUTU DELKA | SIRKA | PLOCHA KS DELKA/PLOCHA| HMOTNOST| HMOTNOST
- | /TYP SITE [m] [m] [m2] CELKEM [m]/[m2]| [kg/m]/[kg/m2] CELKEM [kg]
S OCEL 10505
R
J g8 -0.80° 6 10 1.72 3 5.16 0.616 3.18
~ v 7 8 0.90 6 5.40 0.395 213
(7)08R 8 8 0.41 3 1.23 0.395 049
CELKEM OCEL 10 505 5.80
[ HMOTNOST VYZTUZE CELKEM [kg] 5.80_|

(6)3010 L=172cm

L 900 L

(608 L=90cm

VYPIS OCELE ZABRADLIA RAMOVEHO PRIECHODU 1 z&bradlie : (celkovo 4ks )

-jackel 50/3mm - 1000 mm - 2ks- 2.0m- 4.347 kg/m- 8.694 kg
-jackel 50/3mm- 800 mm- 1ks- 0.8 m - 4.347 kg/m - 3.478 kg
-jackel 50/3mmm- 700mm- 1 ks- 0.7 m- 4.347 kg/m- 3.043 kg
-jackel 50/3 mm- 464 mm- 2ks- 0.928 m- 4.347 kg/m- 4.034 kg
-jackel 50/3mm- 1348 mm- 2ks- 2.696m - 4.347 kg/m- 11.720 kg
-pl. 10/150/150 mm - 4ks - 0.09 m2- 78.50 kg/m2- 7.065 kg

- chem kotva HVU M12 - 16 ks

-zavit ty¢ M12- 150 mm - 16 ks - 2.40 m- 0.888 kg/m- 2.131 kg
matica M12- 16 ks - 0.304 kg

podlozka 13- 16 ks -0.096 kg

-zvary - 5kg

hmotnost ocele celkom - 45.565 kg
hmotnost ocele pre 4 zabradlia-182.26 kg

smerové stipiky - 60 ks
zvodidlo pravostranné JSNH4 dizky 136 m

hmotnost vystuze stienok celkom - 593.50/0.9 x 5.80= 3824.78 kg
objem beténu stienok celkom- (0.3x0.8-0.065x0.4)x593.50= 127.10 m3

navrh dilatacie stienok po cca 6.0 m hr. 10 mm vlozenim styroduru .

beton STN EN 206- C30/37- XC4,XD2,XF4- Cl 0.4-Dmax 16- S4

vystuz Bst 500
stavebna ocel S235
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Zodp.projektant Vypracoval Investor Miesto stavby
Ing.Peter Maretta Ing.Peter Maretta Ing. M. Klocok Z.S.K.V,Komenského Pdrnica
48 , Zilina okr. Dolny Kubin
Nizov stavby : Ddtum | 11/2018
¢ b Rekonstrukcia cesty T1/583 v km 37.674-38.050, 39.144-39.165, 40.530-41.140, 41686-41.928 | STupefi | DSP . DRS
Zk.c. 1234/18/M
m@m%.%&%.lw, 43.215- 43.314, 43.885-43.960, 42.500- 42.800 , Pdrnica - Zdzrivd -
Mierka 1:25
Objekt €. 02 : Opatrenia pre ochranu obojZivelnikov na ceste II/583 , km 42.500- 42.800 . Cislo 4
rez , vtok , vytok vykresu .

&bsah vykresu :

—/




