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POZNAMKY :

- ZB dosky PZD 89/29/6.5 st osadené tak , Ze nosna vystuz dosky je na strane od cestnej komunikacie .
- investor musi vytyCit vSetky inZinierske siete v priestore stavby , zabezpedit ich ochranu alebo preloZku .

- pozdiznu dren&z DN 160-2x zatstime do otvorov- 4ks vytvorenych v ZB rire DN 800 .
- spevneny rigol TBM 50-8 zatstime do otvorov 300/300 mm - 4ks vytvorenych vo vrchu rary DN 800 a

prekrytych mrezovinou - vpustou .

med.projequnf

=\

Zodp.projektant Vypracoval Investor Miesto stavby
Ing.Peter Maretta Ing.Peter Maretta Ing. M. Klocok Z.S.K.V,Komenského Pdarnica
48 , Zilina okr. Dolny Kubin
Ndzov stavby : Ddtum | 11/2018
¢ D Rekonstrukcia cesty LL/583 v km 37.674-38.050, 39.144-39.165, 40.530-41140, 41686-41.928 | Stupefi | DSP . DRS
Zk.c. 1234/18/M
I AR/ E ] 42 946-43.157, 43.215- 43 314, 43.885-43.960, 42.500- 42.800 , Pérnica - Zéizrivd [
Mierka 1:50
Objekt &.02 : Opatrenia pre ochranu obojZivelnikov na ceste II/583 , km 42.500- 42.800. Cvislo 3
vZzorove priecne rezy vykresu -

&bsah vykresu :
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