
Vzorový priečny profil pre prepust pod telesom hrádze v rkm 1,040 a v rkm 1,098
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Čelo výtoku
(výstuž KARI sieť KY 49)
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0Koncová klapka DN 200, PN 10

Oceľová rúra Ø 219/8 mm
Obetónovanie potrubia
(výstuž KARI sieť KY 49)

Výkop (V)

1:1

Odhumusovanie HR:200mm (OH)

TESNIACI NÁSYP /GM; GC; SM; SC; CL (TNH)

STABILIZAČNÝ NÁSYP HRÁDZE /GW; GP; SW; SP; SM (SNH)
ŠTRKODRVINA FR. 32-64  ŠD  STN 73 61 26  150mm
ŠTRKODRVINA FR. 16-32  ŠD  STN 73 61 26  100mm

Prefabrikovaná kanalizačná šachta
TZV 90/90/115

Uzatváracie prírubové šupátko
DN 200, PN 10 so zemnou súpravou

Oceľová príruba DN 200, PN 10 (2 kusy)

Výkop (V)

Odhumusovanie Hr:200mm (OH)

TESNIACI NÁSYP /GM; GC; SM; SC; CL (TNH)
STABILIZAČNÝ NÁSYP HRÁDZE /GW; GP; SW; SP; SM (SNH)

ŠTRKODRVINA FR. 32-64  ŠD  STN 73 61 26  150mm
ŠTRKODRVINA FR. 16-32  ŠD  STN 73 61 26  100mm

Q100

Obetónovanie potrubia
(výstuž KARI sieť KY 49)

Oceľové potrubie Ø 323,9/8

Vzorový priečny profil naviazania prístupu na hrádzu v rkm 1,116
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buVýkop (V)

Odhumusovanie Hr:200mm (OH)

TESNIACI NÁSYP /GM; GC; SM; SC; CL (TNH)
STABILIZAČNÝ NÁSYP HRÁDZE /GW; GP; SW; SP; SM (SNH)

ŠTRKODRVINA FR. 32-64  ŠD  STN 73 61 26  150mm
ŠTRKODRVINA FR. 16-32  ŠD  STN 73 61 26  100mm

Vzorový priečny profil pravostrannej ochrannej hrádze so žľabom
v rkm 1,035 - rkm 1,146

Zahumusovanie Hr:200mm (ZH)Q100
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Zahumusovanie Hr:200mm (ZH)

Zberný odvodňovací žľab
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Prístup na hrádzu
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