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1.0   Úvod

Dodávateľ stavby:    Bude určený na základe výberového konania

Investor:                    SVP š.p., odštepný závod Piešťany




 Nábrežie Ivana Krasku 834/3,  921 80 Piešťany


Projektant:                 Cabex s.r.o., Mlynské Nivy 70, 921 05 Bratislava

2.0
CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY.


2.1
  Popis staveniska 

Obec Varín sa nachádza na severozápade Slovenska a je súčasťou Žilinského samosprávneho kraja. Katastrálne územie sídelného útvaru Varín predstavuje typ krajiny s vhodným potenciálom pre využitie obytno-rekreačno-športovej funkcie vzhľadom na konfiguráciu terénu, polohu  a prírodné podmienky krajiny.

Územie katastra obce patrí do povodia Váhu. Väčšia časť intravilánu sa nachádza sa rosprestiera na pravom brehu toku Varínka, ktorá je pravostranným prítokom Váhu a je tokom III.rádu. Varínka je prevažne vysokohorským typom rieky bystrinného charakteru. Pramení v Malej Fatre v nadmorskej výške cca 1300 m.n.m. 

Podľa odtokových pomerov patrí do strednohorskej  odtokovej oblasti s najvyššími prietokmi v apríli. Súvisí to s topením snehu a tiež s výdatnými zrážkami v tomto období.

Nadradená dopravná sústava v obci pozostáva zo štátnej cesty II/583 (v správe VÚC Žilina) a dvojkoľajnej železničnej trate č.400 Žilina – Košice. Na komunikáciu II/583 ja napojená štátna cesta III/2078 a štátna cesta III/2073 (v správe VÚC Žilina). Na tento systém sú napojené miestne a obslužné komunikácie. V úseku navrhovanej úpravy sa nachádzajú na tuku tri premostenia. Nad sútokom je železničný most na trati č.400, nad ktorým sa nachádza premostenie na ceste III/2073 a na konci úpravy premostenie na komunikácií II/583.   

V záujmovom území sa nachádza súbeh a križovanie navrhovanej úpravy s podzemnými a nadzemnými inžinierskymi sieťami. Jedná sa o kanalizáciu DN 300, vodovod DN 100 a siete NN, VN, VVN.
Všetky jestvujúce zaústenia, ktoré zostávajú zachované musia byť zabezpečené proti spätnému vzdutiu.
Trvalý záber podľa realizácie bude dokumentovaný geometrickými plánmi, ktoré budú tvoriť podklad pre majetkoprávne vysporiadanie. Dočasný záber, pre potreby realizácie je vymedzený obvodom staveniska.

2.2
  Dotknuté ochranné pásma a chránené územia 
Záujmové územie predstavuje antropogénne zmenenú krajinu ovplyvnenú priemyselnou a poľnohospodárskou činnosťou. Prirodzené funkčné biotopy predstavuje len horské prostredie Malej Fatry vo vyšších polohách a menšie lokality so zachovanou vegetáciou, v konkrétnom území brehová vegetácia Varínky. 

Územie patrí k záujmovým oblastiam ochrany prírody v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Pravý breh Varínky tvorí hranicu ochranného pásma Národného parku Malá Fatra s 2. stupňom ochrany prírody. Tok Varínky patrí aj medzi chránené územia NATURA 2000. Na ostatnom území platí v zmysle § 12 uvedeného zákona 1. stupeň ochrany prírody. 
Úprava sa zároveň dotýka nasledovných ochranných pásiem v mieste križovania a súbehu s tokom.
· Kanalizácia do DN 500 – 2,5m od okraja potrubia (SEVAK Žilina)
· Vodovod do DN 250 – 1,5 m od okraja potrubia (SEVAK Žilina)

· Miestnej komunikácie – 15 m od osi miestnej komunikácie (v správe obce Brusno)

· Cesta III.tr. v extraviláne 20 m a v intraviláne 15 m od osi komunikácie (v správe VÚC Žilina)
· Cesta II.tr. v extraviláne 25 m (v správe VÚC Žilina)
· Vodohospodársky významný tok – 10 m od brehovej čiary (SVP, š.p.) 
· Vzdušné vedenia VN 22 kV – 10 m od krajného vodiča, (Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. Žilina) 

· Vzdušné vedenie VVN – 20m od krajného vodiča, (Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. Žilina)
· Vzdušné vedenia NN – 1 m od krajného vodiča, (Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. Žilina)
· Oznamovacie a zabezpečovacie vedenia v správe ŽSR OR Žilina

· Železnica č.400 Žilina Košice – 60 m od krajnej koľaje
2.2 
   Príprava na výstavbu
Stavenisko sa nachádza v intraviláne a extraviláne obce Varín. Výstavba si vyžiada trvalý aj dočasný záber pozemkov. Parcely dotknuté trvalým a dočasným záberom tvoria prílohu  súhrnnej technickej správy.

Trvalý záber bude dokumentovaný geometrickými plánmi, ktoré budú tvoriť podklad pre majetkoprávne  vysporiadanie. Dočasný záber, pre potreby realizácie je vymedzený obvodom staveniska. Obvod staveniska je zrejmý z prílohy F2.
Vytýčenie trasy je potrebné vykonať podľa podrobných situácií a vytyčovacích výkresov v súradnicovom systéme JTSK. Vytyčovacie body trasy, ako aj výpis súradníc jednotlivých vytyčovacích bodov sú súčasťou dokumentácie.

Pri výškovom osadení je potrebné sa napájať na výškové body odovzdané investorov pri odovzdaní staveniska.
Geologické pomery sú popísané v prílohe B – súhrnná technická správa.

Neuvažuje sa s obmedzenou premávkou na komunikácií v správe VÚC a miestnej komunikácií pozdĺž toku v správe obce. Z uvedeného dôvodu si stavba nebude vyžadovať zvláštne užívanie komunikácií.

2.3 
  Dočasné premostenia

V rámci stavby nie je potrebné zabezpečovať dočasné premostenia na zabezpečenie bezpečného pohybu obyvateľov. 

2.0
  KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA

2.1
  Objekty zariadenia staveniska

Pre potreby centrálneho zariadenia staveniska budú vyčlenené plochy v rámci obvodu staveniska (vyčlenené plochy sú vyznačené v situácií POV – F1). Podružné zariadenia staveniska budú zriadené podľa potreby a po dohode budúceho dodávateľa a obecného úradu na pozemkoch obce. 
Zariadenie staveniska sa predpokladá zriadiť v minimálnom rozsahu nevyhnutnom pre umiestnenie kancelárie, sociálnych priestorov, skladovej plochy, plochy pre odstávku stavebných mechanizmov. 
Pre stavbu a zariadenie staveniska sa neuvažuje s využitím žiadnych existujúcich objektov.

Každé stavenisko má vymedzenú svoju plochu pre zariadenie staveniska a navrhnutá plocha sa bude zaberať podľa potreby zhotoviteľa. 

 Predpokladaný rozsah  zastavania  je:

· 2ks mobilných buniek, cca 24 m2

· zásobník vody 1 m3

· plocha pre prípravu debnenia 

· plocha pre skladovanie  debnenia a armatúry  

Zdravotnícke zabezpečenie bude formou lekárničiek na staveniskách, ďalšie ošetrenie bude v zdrav. zariadení v  okrese.

Napojenie na inžinierske siete je uvažované nasledovne:

· Elektrická energia z jestvujúceho vedenia NN v obci Varín
· Sociálne zariadenia budú riešené formou mobilných WC

Vykurovanie bude riešený pomocou elektrickej energie. Pitná voda sa bude riešiť dovozom (minerálky a pod.)

2.2
Likvidácia objektov zariadenia staveniska

Na konci výstavby sa  zariadenie staveniska zlikviduje a terén v rámci obvodu staveniska sa uvedie do pôvodného stavu. 

2.3
Skládky materiálov

Dočasné skládky zeminy, medzidepónie vykopanej zeminy a materiálov potrebných na zabudobvanie do zemných konštrukcií sú v obvode staveniska.  

Trvalé uloženie prebytočných výkopov bude na riadenej skládke, dohodu o skládkovaní zabezpečí zhotoviteľ stavby .
Na kameň je možné využiť skladovú plochu v rámci centrálneho zariadenia staveniska.  
Pre účely skládkovania nevhodných výkopových materiálov, vrátane sute sa uvažuje skládka  vo vzdialenosti cca 10 km. 
2.5
Dovoz materiálov

Materiál do telesa násypu pravostrannej hrádze sa použije z vhodných zemníkov. Pred použitím sypaniny do násypu ochraných hrádzí, spätných zásypov je potrebné vykonať zo sypaniny zhutňovací veľkopokus. Výsledky zhutňovacieho velkopokusu je potrebné zapracovať do technologického plánu sypania ochranných hrádzí. 

Materiál  na opevnie brehov koryta  sa použije z kameňolomu Dubná Skala. 
3.0 
ÚDAJE O DOPRAVNÝCH TRASÁCH, ORGANIZÁCIA DPRAVY

Navrhovaná stavba bude prebiehať v blízkosti komunikácie  II/583, III/2078 a III/2073,  s ktorej bude hlavný prístup. Doprava potrebných mechanizmov a materiálu bude prebiehať po  komunikácií v súbehu s tokom resp. po hrádzi. Prístup k plochám ZS bude zabezpečený z miestnej komunikácie resp.po spevnenej ploche v rámci dočasného záberu. Návrh riešenia nepredpokladá zo záberom komunikácie. Stavba si nevyžaduje zvláštne užívanie komunikácie
4.0 
NAKLADANIE S TUHÝMI ODPADMI

Zaistenie likvidácie tuhých odpadov z výkopových a demolačných prác bude nasledovné:

a/ 
prebytočné nekontaminované zeminy (ktoré sa nepoužije na spätné zahumusovanie a spätný zásyp(, z výkopu v rámci navrhovanej úpravy, sa odvezú na skládku do vzdialenosti cca 20 km

b/ 
nekontaminovaná suť a zlomky betónu sa odvezú rovnako na skládku do vzdialenosti cca 20 km

c/ 
železný odpad sa odvezie na skládku šrotu.

Kategorizácia podľa katalógu odpadov:

	P.č.
	Katalógové číslo
	Kategória
	                     Názov materiálu
	Merná jednotka
	Spôsob nakladania

s odpadom

	11.
	003 03 01
	OO
	Odpad z dreva – kôra, haluziny a korene
	m t
	Uloženie na skládke

	22.
	117 01 07
	OO
	Zmesi betónu, tehál,.. neobsahujúcich nebezpečné látky

(stavebná suť a iný stavebný odpad z demolácií )
	m t
	Uloženie na skládke

	33.
	117 04 05
	OO
	Železo a oceľ (z vyradených resp.likvidovaných.konštr. ) 
	m  t
	Uloženie na skládke

	44.
	117 05 06
	OO
	Výkopová zemina iná ako 17 05 05 (z príp. výmeny podložia(
	m m3
	Uloženie na skládke


O - Ostatný odpad (stavebný odpad), stavebná suť, hlušiny a zeminy
5.0
VPLYV REALIZÁCIE STAVBY NA ŹIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANA VOD 

Vplyvom výstavby nedôjde k výraznejšiemu narušeniu životného prostredia. Môže dôjsť k zvýšenej hlučnosti na bežnú úroveň pre stavebnú činnosť. Suchšie obdobie môže mať za následok zvýšenú prašnosť.

Počas realizácie stavby bude treba zmierniť účinky, ktoré ovplyvňujú životné prostredie opatreniami na ochranu životného prostredia, ako sú:

· zabezpečiť ochranu vôd pre ropnými a inými látkami ich zachytávaním

· manipuláciu s pohonnými látkami a mazadlami vykonávať zásadne podľa platných predpisov a noriem

· na stavenisku vykonávať len najzákladnejšiu údržbu, príp. drobné opravy, vo vyhradenom priestore

· zabezpečiť ochranu ovzdušia čistením pneumatík dopravných prostriedkov, použitím kontajnerov a ochranných plachiet pri doprave sypkých materiálov

· v prípade suchých dní cestu kropiť a tým znižovať prašnosť

· ochranu pred hlukom zaistiť vhodným návrhom strojov

6.0 
KONCEPCIA POSTUPU VÝSTAVBY

Osobitné bezpečnostné opatrenia si vyžadujú práce pri výkope základov pre hrádze a nábrežné múry a pri sypaní  telesa hrádze. Práce by sa mali vykonávať v čase nízkych prietokov v koryte Varínky. Pracovníci musia byť poučení o bezpečnosti práce.  
Časť prác bude realizovaná v ochrannom pásme nadzemného vedenia VN a VVN. Z uvedeného dôvodu treba rešpektovať požiadavky správcu siete na práce v blízkosti a bezprostredne pod jestvujúcim vedením.

Pre práce v zátopovom území resp. pre postup pri dočasnom odstránení protipovodňovej línie musí byť pred zahájením stavby dodávateľom spracovaný a odsúhlasený povodňová plán. 
7.0 
BEZPEČNOSŤ  OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Počas výstavby, ako i počas vlastnej prevádzky stavby a príslušných zariadení musia byť dodržané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, hlavne zákonník práce č. 433/2003 Z.z., predpisy a STN, ktoré sa dotýkajú vykonávania výkopových, montážnych a stavebných prác a vyhlášok SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Na stavenisku musia byť urobené opatrenia zaisťujúce bezpečnosť pri práci ako je uvedené vo výnose ministerstva stavebníctva, ktorými sa vydávajú predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrane zdravia pracujúcich pri prácach betonárskych a murárskych, pri montážach prefabrikovaných prvkov a pri prácach, ktoré s nimi bezprostredne súvisia. 
Pri montáži je nutné dodržiavať ustanovenia STN 270140 „ Zdvíhacie zariadenia, prevádzka, údržba a opravy“, STN 270144 „ Zdvíhacie zariadenia – prostriedky pre viazanie, zavesenie a uchopenie bremien“.
Opatrenia počas výstavby z hľadiska bezpečnosti práce sú podrobne popísané v súhrnnej technickej správe- príloha B
Bratislava, október 2017     



                    Ing. Peter Chládek
                  apríl 2019
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