tovaci kolik ventilu

PRASKO RISTROJ

ZDROJ: http://www.firee Pristroje-prenosne



HASIACI PRISTROJ

VODNY 9 LITROV
13A

-
‘_\0) 1. VYTIAHNI POISTKU !
2. NASMERUJ NA OHEN !
3. STLAC PAKU VENTILU !

POZOR!

Nesmie sa pouzit na hase"'e
zariadeni pod napatim !

ZDROJ: http://www.firecontrol.sk/hasiace-pristroje-prenosne
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HASIACI PRISTROJ

9/ VODY S PENOTVORNOU PRISADOU

183 B

1. Vytiahni poistku
2. Uvolnit hadicu z krizku

3. Nasmerovat' trysku hadice na
poziar astlacit paku ventilu

POZOR !
NESMIE SA POUZIT NA HASENIE ZARIADENI POD
NAPATIM ELEKTRICKEHO PRUDU
NEVYSTAVOVAT TEPLOTAM NIZ$IM AKO 0°C
AVYSSiM AKO 60°C
ouliti je potrebné hasiaci pristroj znovu naplnit. Hasiacl
) potrebné minimalne raz za rok kontrolovat 3
\dine raz za 5 rokov vykonat' na nadobe tlakovu periodicku
U podfa § 20 vyhladky MVSR &. 719/2002 Zb. 2. Pri oprave 3

ouzivat' len schvalené nahradné diely a hasivo

prostriedok: Dusik 1,5 MPa pri 20°C

rozsah teplét: 0°C ++60°C

chvaleny certifikatom

0301815 podra ES 97/23
143/H/ 2004 podra EN 3
Virabea: m;srs:; HASPR s.r.0 Dovozea 0
53352 STARE »f;msre KODRETA STEFANOV s..0:
CESKARE?UBLIKA 906 45 STEFANOV

PENOVY HASIACI PRESTRO)J

ZDROJ: http://www.firecontrol.sk/hasiace-pristroje-prenosne



HASIACI PRiSTROJ

5kg CO2

558 ¢

1. Vytiahni poistku

2. Nasmeruj prudnicuna
poziar astlaé paku ventil

MOZNO POUZIT NA HASENIE ZARIADEN.
POD ELEKTRICKYM NAPATIM MAX. 1000
ZMINIMALNEJ VZDIALENOSTI m!
je potrebné hasiaci pristroj znovu napin Has#®
potrebné minimalne raz za rok Kkontrolo
raz za § rokov vykonat' na nidobe takove
u podfa TP vyrobcu na ziklade vyhl. MVET
Prioprave a Gdribe poutivat len schvilené néhra

02 kvapalny
j podfa STN EN 3, &. certifikitu: 0094
-KTe
nj rozsah teplot: -20°C a +60°C 15
ovat teplote vyddej ako +60°C ( E 10

(17 7) KODRETA STEFANOV 81
906 45 STEFANOV

PRISTROJ

asiace-pristroje-prenosne

SNEHOVY

ZDROJ: http://www.fir€



