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LEGENDA:

A STRECHA NAVRHOVANÉHO OBJEKTU
PLOCHA  A= 1597 M²
ZACHYTENIE ZRÁŽKOVEJ VODY V ZARIADENÍ VST.1 AŽ VST.4

NAVRHOVANÁ DAŽĎ. KANALIZÁCIA VEDENÁ CEZ ORL
NAVRHOVANÁ DAŽĎ. KANALIZÁCIA
HRANICA RIEŠENÉHO POZEMKU

PN POŽIARNA NÁDRŽ

ŽUMPA

STUDŇA

NAVRHOVANÉ VSAKOVACIE ZARIADENIE

NAVRHOVANÝ VRT

FILTRAČNO-SEDIMENTAČNÁ ŠACHTA

KONTROLNÁ ŠACHTA

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK

DAŽĎ. ZVOD

ODVODŇOVACÍ ŽĽAB

Ž
S
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LEGENDA PLÔCH:

B SPEVNENÁ PLOCHA, S ČISTENÍM ZRÁŽKOVEJ VODY V ORL
PLOCHA  A= 492 M²
ZACHYTENIE ZRÁŽKOVEJ VODY V ZARIADENÍ VST.5

FŠ
KŠ
ORL

C SPEVNENÁ PLOCHA, JESTVUJÚCA S REKONŠTR. POVRCHOM
PLOCHA  A= 391 M²
ZACHYTENIE ZRÁŽKOVEJ VODY - SPÁDOVANÍM VOĽNE NA TERÉN

D SPEVNENÁ PLOCHA, JESTVUJÚCA S REKONŠTR. POVRCHOM URČENÁ
NA PARKOVANIE, S ČISTENÍM V ORL
PLOCHA  A= 202 M²
ZACHYTENIE ZRÁŽKOVEJ VODY PRIEKOPOVÝMI TVAROVKAMI NA
OKRAJI PLOCHY, POMOCOU ULIČNEJ VPUSTE.
OKRAJE PLOCHY SUSEDIACE S OSTATNÝMI PLOCHAMI ZABEZPEČIŤ
POIST. ŽĽABMI

E SPEVNENÁ PLOCHA, JESTVUJÚCA S REKONŠTR. POVRCHOM
PLOCHA  A= ca 230 M²
ZACHYTENIE ZRÁŽKOVEJ VODY - SPÁDOVANÍM VOĽNE NA TERÉN

AREÁLOVÉ CHODNÍKY/MALÉ SPEVNENÉ PLOCHY
PLOCHA  A= CA 188 M²
ZACHYTENIE ZRÁŽKOVEJ VODY - SPÁDOVANÍM VOĽNE NA TERÉN

STRECHA NAVRHOVANÉHO OBJEKTU
PLOCHA  A= 412 M²
ZACHYTENIE ZRÁŽKOVEJ VODY - POMOCOU ŽĽABOV, VYPÚŠTANÍM
NA TERÉN
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