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UPOZORNENIE:
1.

DODAVATEL JE POVINNY PRED ZACATIM PRAC SKONTROLOVAT VSETKY ODAJE NA TOMTO VYKRESE A POROVNAT ICH SO SKUTKOVYM STAVOM. V PRIPADE
NEZROVNALOSTI MUSI TIETO NEODKLADNE OZNAMIT AUTOROVI A Vv DALSOM SA RIADIT JEHO POKYNMI.

INFORMACIE NA TOMTO VWWKRESE SLUZIA K OBJASNENIU PROJEKTOVEHO RIESENIA. ROZMERY NEUVEDENE NA TOMTO VYKRESE NEMOZNO ODMERIAVAT.
SPOSOB POUZITEJ VYROBNEJ TECHNOLOGIE, DIELENSKE VYKRESY A POSTUP VYROBY JE V KOMPETENCI A NA ZODPOVEDNOST DODAVATELA.

DODAVATEL  JE POVINNY POCAS WWKONU PRAC ZABEZPECTT NALEZITOSTI VYPLYVAJUCE Z PODMIENOK APLIKOVATELNYCH ZAKONOV A NARIADENI A RIADIT
SVOJU CINNOST Vv SULADE  VSETKYCH OCASTNIKOV STAVEBNEHO KONANIA.

TENTO VYKRES JE CHRANENY AUTORSKYM ZAKONOM C.185/2015 Z.z.
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ROZPTYLOVA STUDIA

pre navrhovanu ¢innost

,Aredl Pozana“

pre ucely hodnotenia vplyvov predmetnej stavby na kvalitu ovzdusia
v hodnotenej oblasti.

Vypracoval: Ing. Viliam Carach, PhD.
Hutka, Oktéber 2021
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Areal Pozana

1. Uvod

Cielom rozptylovej studie je zhodnotenie vplyvu navrhovanej ¢innosti , Aredl Pozana® na kvalitu
ovzdusia v predmetnej oblasti v okoli hodnoteného zdroja.

Navrhovany Zamer rieSi zmenu jestvujuceho funkéného vyuzitia vyrobného Gzemia na obytné Gzemie,
obciansku vybavenost a prislichajicu technickd vybavenost sprislusnymi regulativmi. Pocdita so
zachovanim plochy vyroby, skladov a zariadeni technickej vybavenosti v juznej &asti rie§eného Gzemia,
s umiestnenim nového centralneho zdroja tepla pre mesto Zarnovica. V tomto Gzemi by sa nachadzali
aj vSetky potrebné body napojenia na technicku infrastruktdru navrhovaného uzemia.

Predmetom rozptylovej Studie je urcenie miery vplyvu navrhovanej ¢innosti ,,Aredl Pozana“ na kvalitu
ovzduSia pomocou imisno-prenosového matematického modelu ato na drovni zvolenych
referencénych bodoch na volne dostupnych plochach alebo na urovni trvale obyvanej zastavby a to pre
tieto modelové stavy:
- nulovy variant reprezentovany stavom, ak sa nebude navrhovand c¢innost realizovat — sticasny
stav,
- navrhovany stav reprezentovany stavom, ak sa bude navrhovand cinnost realizovat
v navrhovanom rozsahu — novy stav.

Sucastou rozptylovej studie bude aj detailnd charakteristika vSetkych zdrojov znecistovania ovzdusia,
vratane vyhodnotenia vplyvu statickej a dynamickej dopravy v suvislosti s realizdciou navrhovanej
stavby.

Matematickym modelom vypocitané maximdlne kratkodobé a priemerné rocné koncentracie budu
porovnané s prislusnymi limitnymi hodnotami.

2. Udaje o zadavatelovi a investorovi
Identifikacné Udaje zadavatela a investora:

F.L.R. Invest s.r.o.
Sandrickd 521/7
966 81 Zarnovica

Zastupca zadavatela:
Ing. Vladimira Kovacikova (splnomocnena osoba)

3. Zoznam podkladov a dokladov

[D1] Ziadost o upustenie od poZiadavky variantného rie$enia navrhovanej ¢innosti ,Areadl Pozana“,
F.L.R. Invest s.r.o., Bratislava, 04.08.2021

[D2] Bilancie pléch Hexagon,

[D3] Koordinac¢na situacia stavby, Hexagon Bytovy komplex A, B, C, FMK Project partners, 22.07.2021

[D4] Koordinac€na situdcia stavby, Hexagon Bytovy komplex A, B, C — Dopravné rieSenie, FMK Project
partners, 22.07.2021
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4. Citované a suvisiace vSeobecné zavazné pravne predpisy vo veciach ochrany
ovzdusia

[[1]
(2]

3]

[4]

(5]

(6]
(7]

Zakon €.137/2010Z. z. o ovzdusi vznenizakona ¢.318/2012 Z.z., zdkona ¢. 180/2013 Z.z., zakona
¢. 350/2015 Z. z., zakona ¢. 293/2017 Z. z., zdkona €. 193/2018 Z. z. a zakona ¢. 74/2020 Z. z.
Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012 Z.z, ktorou sa
vykondvaju niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi v zneni vyhlasky ¢. 270/2014 Z. z., vyhlasky ¢.
252/2016 Z. z., vyhlasky ¢. 315/2017 Z. z. a vyhlasky ¢. 98/2021 Z. z.

Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 411/2012 Z. z. o
monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov znecistovania ovzdusia a kvality ovzdusia vich okoli
v zneni vyhlasky ¢. 316/2017 Z. z.

Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 244/2016 Z. z. o kvalite
ovzdusia v zneni vyhlasky ¢. 296/2017 Z. z. a vyhlasky ¢. 32/2020 Z. z.

Informacia o postupe vypoctu vysky komina na zabezpecenie podmienok rozptylu vypustanych
znecistujucich latok a zhodnotenie vplyvu zdroja na imisna situaciu v jeho okoli pomocou
matematického modelu vypoctu oakdvaného znecistenia ovzdudia. Vestnik MZP SR, Ciastka
5/1996, vratane Upravy ¢&l. 1/5 vestnika MZP SR ¢iastka 6/1999)

Vestnik MZP SR ¢iastka 5 z roku 2008

Vestnik MZP SR ¢iastka 5 z roku 1996

5. Zoznam skratiek a znaciek

Skratky:

EL emisny limit

MZP SR Ministerstvo Zivotného prostredia SR

TOC organické latky vyjadrené ako celkovy organicky uhlik
TZL tuhé znecistujuce latky

ZL znecdistujuca latka

ZZ0 zdroj znedistovania ovzdusia

Znacky:

m.n.m. metrov nad morom

kW kilowatt

6. Umiestnenie navrhovanej ¢innosti

Kraj Banskobystricky

Okres: Zarnovica

Obec: Zarnovica

Katastralne Gzemie:  Zarnovica

Cislo parcely: ¢.2117/1, 2117/2, 2118/1, 2118/2, 2118/3, 2118/4, 2118/6, 2118/7, 2118/8,

2118/9, 2118/11, 2118/12, 2118/13, 2118/14, 2118/15, 2118/16, 2118/17,
2118/18, 2118/19, 2118/20, 2118/34, 2118/35, 2118/36, 2118/37, 2118/38,
2118/39, 2118/40, 2118/41, 2118/42, 2118/43, 2118/44, 2119/2, 2119/3,
2119/4,2119/6, 2131/2,2118/21, 2118/5, 1998/6, 1998/7, 2000/3, 2118/15,
2118/45, 2118/46, 2118/47,2119/9, 2119/10

Parcely su v katastri vedené ako Zastavana plocha a nadvorie v zastavanom
tzemi obce.
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SZZARINOMICKA
S )

B Zarnovica

ES71

Obrdzok ¢. 1 Celkova situdcia

7. Strucny opis technického a technologického rieSenia

Navrhovany Zamer rieSi zmenu jestvujuceho funkéného vyuzitia vyrobného Gzemia na obytné Gzemie,
obciansku vybavenost a prislichajicu technickd vybavenost sprislusnymi regulativmi. Pocita so
zachovanim plochy vyroby, skladov a zariadeni technickej vybavenosti v juznej Casti rieSeného Gzemia,
s umiestnenim nového centralneho zdroja tepla pre mesto Zarnovica. V tomto Uzemi by sa nachadzali
aj vSetky potrebné body napojenia na technicku infrastruktiru navrhovaného Gzemia. Celé Uzemie je
priestorovo a funkcéne rozdelené na jednotlivé komplexy. V zdpadnej Casti je umiestneny bytovy
komplex ,A“ pozostavajuci zo $tyroch bytovych domov orientovanych pozdiznou osou v smere
jestvujuceho objektu obilného sila — ,,Hexagon“. Bytové domy z hladiska vyskového umiestnenia su
osadené o 1/2 podlaZia nad jestvujuci terén, pricom 1/2 podlaZia pod jestvujlci terén je umiestnené
parkovanie pre obyvatelov bytového komplexu ,A”. Vstup do podzemnych garazi je situovany hned'
pri vstupe do rieseného Uzemia z dévodu eliminovania dopravnej zataze v Gzemi. V severozapadnej
Casti je navrhnuty bytovy komplex ,B“ pozostavajlci z troch bytovych domov. TaktieZz pod tymto
komplexom je rieSené parkovanie obyvatelov bytovych domov v podzemnych garaZzach. Vjazd do
gardzi je situovany zo severnej ¢asti Uzemia z dévodu eliminovania dopravného zatazenia Uzemia. Za
ucelom ,,odsadenia” bytovych domov komplexu ,B“ od severozapadnej hranice Uzemia od susednych
pldch vyuZivanych na vyrobu a skladovanie, je pozdi? hranice Gzemia rieené parkovanie na teréne,
ktoré kapacitne doplifia potrebné pocty parkovania pre dany bytovy komplex. Poloha resp. smerové
umiestnenie je odligné od komplexu , A“. Komplex ,B“ je v pozdiznom smere rovnobezny s pristupovou
komunikaciou pre pesich zo zdpadnej strany a taktiez rovnobezny so severnou hranicou uzemia. V
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parteri juzného bytového domu sa nachadzaju priestory ktoré st uréené na obciansku vybavenost
(cukraren, kaviaren, maloobchodné prevadzky). V obidvoch komplexoch je medzi bytovymi domami
vytvoreny priestor na umiestnenie zelenych pléch v kombinacii so spevnymi plochami pre pesich a
umiestnenim prvkov drobnej architektury a detskych preliezaciek. Plochy s prevainym vyuZitim
bytovej zastavby uzatvara polyfunkény dom , Hexagon“ (jestvujlce obilné silo) s prevaZzujucou funkciou
byvania. Potrebné parkovacie miesta pre tento objekt sa nachadzaju na teréne v severovychodnej ¢asti
Uzemia. Jeho priestorové a hmotové rieSenie je dané, pricom v navrhu sa zohladnuje jeho existencia
so snahou nadvéaznosti na tento objekt, s cielom nerusivého celkového p6sobenia s novonavrhovanymi
objektmi. Cielom tiez bolo aby ,Hexagon“ plnil funkciu orientacného bodu v navrhovanej mestske;j
Strukture a zaroven architektonického akcentu Uzemia. V pripade zachovania tohoto objektu sa
naskyta moznost vytvorit na najvys$om podlazi kaviareri doplnend o vyhliadku nakolko je objekt vysoky
cca 40 m a poskytuje zaujimavé pohlady na okolie. Komplex ,,A“, ,B“ a ,Hexagon“ uzatvaraju plochu
vyuzivanu na byvanie pricom v ich centrdlnom priestore vytvaraju Ustredny priestor. Plochy uréené pre
obtiansku vybavenost — obchodné centrum, su situované pozdi? vychodnej hranice Gzemia,
vsmerovom usporiadani situované v pozdiZnej osi totozne s ,Hexagonom“.Predna fasada obchodného
centra je orientovand smerom na severozdpad — smerom k bytovej vystavbe. ,Zadnd“ fasada je
opacnym smerom a plni funkciu zasobovania obchodnych priestorov, pricom je lemovana
navrhovanou cestnou komunikdciou, ktora tiez pini funkciu prejazdnosti celého uUzemia. Je to
prepojenie juhozapadného a severovychodného vstupu na Uzemie cestnou komunikaciou. Parkovanie
pre obchodné centrum je v plnej miere rieSené na teréne pre ,prednou” fasadou. Pristup pre pesich k
obchodnému centru je cez Ustredny priestor Uzemia. Plochy striech obchodného centra su navrhnuté
ako vegetacné — zelené strechy s moznostou umiestnenia detského ihriska, laviciek a spevnenych
pléch). Plocha medzi obchodnym centrom a komplexom ,A“ je v ¢o najvdcSej miere vyuZitd na
umiestnenie zelene, pricom tvori komunikacény tah k Ustrednému priestoru Gzemia.

Z hladiska funkcnej organizacie Gzemia je priestor ¢leneny nasledovne:
- plochy pre viacpodlaZné bytové domy (vrdtane podzemného parkovania) — 4775 m?,
- plochy pre viacpodlainé bytové domy s vybavenostou v parteri (vrdtane podzemného
parkovania) — 4796 m?,
- plocha jestvujuceho objektu ,Hexagon”— 925 m?,
- plocha obéianskej vybavenosti,,Obchodné centrum®— 3730 m?,
- plocha pesich komunikdcii (bez pléch zelene) — 7134 m?,
- plochy zelene celkom — 15 435 m?,
- plochy dopravného vybavenia — 12 203 m?,
- plochy vyroby, skladov a technického vybavenia — 5530 m?,
- celkovd vymera (funkéné plochy — vrdtane ,,zelenych striech”) — 54 528 m?,
- celkovd vymera — 48 486 m*.

RieSené Uzemie ma celkovu orientacnu kapacitu pre realizdciu vystavby 7 bytovych domov v
komplexoch ,,A“ a ,,B“ a ,,Hexagon, ¢o predstavuje 278 bytovych jednotiek v nasledovnom rozloZeni:
- Bytovy komplex , A“:
- Al Bytovy dom 6 NP: 22 bytovych jednotiek,
- A2 Bytovy dom 6 NP: 22 bytovych jednotiek,
- A3 Bytovy dom 7 NP: 26 bytovych jednotiek,
- A4 Bytovy dom 7 NP: 26 bytovych jednotiek,
- Bytovy komplex ,B“:
- B1 Bytovy dom 7 NP: 40 bytovych jednotiek,
- B2 Bytovy dom 8 NP: 44 bytovych jednotiek,
- B3 Bytovy dom 8 NP: 44 bytovych jednotiek,
- Polyfunkcény dom ,,Hexagon“:
- Bytovy dom 9 NP: 54 bytovych jednotiek.
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Napojenie lokality na jestvujuci dopravny systém je rieSené v troch bodoch. Prvym je jestvujlce
napojenie arealu miestnou komunikdciou v juhovychodnej ¢asti Uzemia — ul. Sandricka. Druhym je
napojenie komunikaéného tahu pre pesich ul. Bystricka, V sucasnosti je vyuzivana ako pristupova
komunikacia k jestvujucim rodinnym domom. V ndvrhu sa s fou uvaZuje ako s ukludnenou
komunikaciou pre pristup k jestvujdcim rodinnym domom ale aj pre pesi pristup k rieSenému Gzemiu.
Tretim bodom napojenia lokality je novonavrhovand komunikacia v mieste povodného napojenia
aredlu na Zelezni¢nd dopravu — zavleckovanim v severovychodnej Casti Uzemia. V suUcasnosti je
zachované len pévodné podloZie — trasovanie pévodnej kolajovej trate. Je tu moznost napojenia na
jestvujucu ulicu — Bystricku, ktora lemuje Sportovy areal plochej drahy z juznej strany.

Parkovacie plochy:
- Bytovy komplex ,,A“:
- A5 Podzemné parkovisko: 155 parkovacich miest,
- Bytovy komplex ,B“:
- B4 Podzemné parkovisko 143 parkovacich miest,
- B5 Nadzemné parkovisko 75 parkovacich miest,
- Polyfunkény dom ,,Hexagon“:
- C4 Nadzemné parkovisko 113 parkovacich miest.

Vykurovanie
Celd planovana bytova zastavba bude napojena na CZT — z kotolne parc. ¢. 2118/5, kde bude presunuta
kotolria CZT z Ulice Frana Krala 1044/24, ZC.

8. Zdroje znedistujucich latok
8.1 Zdroje znecistujucich latok — sicasny stav

Sucastou hodnotenia stiéasného stavu bude aj zdroj znecistovania ovzdusia Centralna kotolfia ul. Frana
Krala.

Tabulka ¢. 1  Zdroje znecistujucich latok

Zdroj
Bodovy Plosny Liniovy
Sucasna centrdlna kotolfia ul. Frana Krala
1 x Kotol na biomasu s vykonom 2,00 MW
3 x Kotol na zemny plyn - -
2 x KDVE 300 s jednotkovym vykonom 3,467 MW
1 x PGV 100 s jednotkovym vykonom 1,189 MW

8.2 Zdroje znedistujucich latok poéas realizacie navrhovanej €éinnosti

Pocas vystavby d6jde k ¢asovo obmedzenému, lokalnemu zatazeniu kvality ovzdusia a to najma:
- Cinnostou stavebnych mechanizmov,
- prevddzkou motorovych vozidiel v suvislosti so stavbou,
- manipuldcia s prasnymi materidlmi v stvislosti so stavbou,
- resuspenziou prachovych Castic v ramci priestoru stavby.
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Z dovodu elimindcie hore uvedenych predpokladanych zdrojov znedistovania ovzdusia budu
aplikované tieto opatrenia:

- manipuldcia s prasnymi materidlmi v ramci uzavretych priestorov,

- skrdpanim prasnych Cinnosti v ramci realizdcie stavebnych tukonov,

- skrdpanim docasnych vnutroaredlovych komunikdcii,

- Cistenie docasnych vnutroaredlovych a pripadne vonkajsich komunikdcii (vyjazdov zo stavieb),
Cistenie stavebnych mechanizmov a dopravnych prostriedkov.

8.3 Zdroje znedistujucich latok po realizacii navrhovanej ¢innosti

Tabulka ¢. 2 Zdroje znecistujucich latok

Zdroj

Plosny
Podzemné parkoviska
Kapacita: 298 vozidiel
Nadzemné parkoviska
Kapacita: 188 vozidiel

Liniovy
Ul. Sandricka
Pocet prejazdov: 1774/24 hod
UI. Bystricka
Pocet prejazdov: 1774/24 hod

Bodovy
Nova centralna kotolia
1 x Kotol na biomasu s vykonom 2,0 MW
2 x Kotol na zemny plyn s jednotkovym
vykonom 1,00 MW a 1,50 MW

8.4 Vypocet minimalnej vysky kominov/vyduchov

Tabulka ¢. 3 Vypocet minimdlnej vysky novych kominov/vyduchov

s . Minimal ySk kutoéna vysk
. Znecistujuca Hmotnostny tok inima n’a vyska | S utocna’i vyska
Zdroj l4tka Ike/h] komina komina
[m] [m]
TZL 0,9626 (0,1800) 4,0 (4,0)
1 x Kotol na biomasu NOx 2,2460 (1,1400) 14,4 (9,2)
. 39,0*
s vykonom 2,0 MW co 1,6043 (0,2700) 4,0 (4,0)
TOC 0,1283 (0,0067) 4,0 (4,0)
2 x Kotol na zemny plyn NOy 0,327 4,0
s jednotkovym vykonom *
1,00 MW a 1,50 MW co 0,136 4,0

*skutocnd stavebnda vyska kominov/vyduchov budu riesené v ramci dalsieho stupfia povolovacieho procesu

V pripade kotla na biomasu sa jedna o presun stcasného kotla na novu poziciu. Pri vypocte minimalnej
stavebnej vysky komina boli pouZité hodnoty hmotnostnych tokov znecistujucich latok na udrovni
prislusného emisného limitu avzatvorke aj skutocné, resp. garantované hmotnostné toky
znecdistujucich latok zistené opravnenym emisnym meranim. Na zaklade postupu podla Informacie
MZP o postupe vypoétu vyiky komina na zabezpeéenie podmienok rozptylu vypustanych
znecdistujucich latok a zhodnotenie vplyvu zdroja na imisnd situdciu v jeho okoli pomocou
matematického modelu vypoctu o¢akdvaného znecistenia ovzdusia zverejnené vo Vestniku MZP SR,
rocnik IV 1996, Ciastka 5 boli vypocitané prislusné vysky pre kazdu znedistujucu latku. Najvys$sia
minimalna vyska je na urovni 14,4 m, resp. 9,2 m. Navrhovatel uvazuje s vysSkou komina na Urovni
sucasnej vysky komina, t.j. 39,0 m.

V pripade kotlov na zemny plyn bol uplatnenim totoZného postupu ako v predoslom pripade s tym
rozdielom, Ze kedZe sa jednd o nové zdroje, maximalny hmotnostny tok znecistujucich latok zodpoveda
arovni prislusného emisného limitu. Na zaklade uvedeného postupu je minimalna vySka komina, resp.
vyduchu na drovni 4,0 m, resp. 5 m.
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9. Emisie znecistujucich latok

Tabulka ¢. 4

Emisie znecistujucich ldtok — sucasny stav

. Hmotnostny tok
Zdroj ZL [kg/h]*
TZL 0,1800
Sucasna centralna kotolia NOy 1,1400
Kotol na biomasu s vykonom 2,00 MW co 0,2700
TOC 0,0067
Sucasna centralna kotolia NOy 0,5817
Kotol K1 s MTP 3,429 MW Cco 0,0159
Sucasna centralna kotolna NOy 0,5894
Kotol K2 s MTP 3,429 MW CcO 0,0160
Sucasna centralna kotolina NOy 0,1967
Kotol K3 s MTP 1,176 MW CcO 0,0055

*hmotnostné toky na zdklade vysledkov diskontinudlnych emisnych merani

Tabulka ¢. 5

Emisie znecistujucich latok — novy stav

Hmotnostny tok

Zdroj ZL Emisny faktor/Emisny limit ke/h]*
Nova centralna kotolia TZL 150 [mg/m?3] 0,9626
Kotol na biomasu s vykonom NOx 350 [mg/m?3] 2,2460
2,00 MW CcO 250 [mg/m?3] 1,6043
Predpokladana spotreba: 900 kg/hod TOC 20 [mg/m3] 0,1283
Nova centralna kotoliia NOy 120 [mg/m3] 0,1310
Plynovy kotol s vykonom 1,00 MW
Predpokladana spotreba: 108,5 m3/h co 50 [mg/m?] 0,0546
Nova centralna kotolia NO, 120 [mg/m?3] 0,1963
Plynovy kotol s vykonom 1,50 MW
Predpokladana spotreba: 162,6 m3/h co 50 [mg/m?’] 0,0818
Parkoviska Bytovy komplex , A TZL 0,57 [g/kg paliva] 0,006**
Celkova kapacita: 155 NOy 10,85 [g/kg paliva] 0,111**
Emisné faktory: EURO IV podla EMEP/EEA Air pollutant Cco 44,02 [g/kg paliva) 0,452%*
emission inventory guidebook 2019 — Update October
2020 voC 5,38 [g/kg paliva] 0,055%*
Palivo: benzin/nafta (50/50)
Parkoviska Bytovy komplex ,,B“ TZL 0,57 [g/kg paliva] 0,008**
Celkova kapacita: 155 NO, 10,85 [g/kg paliva] 0,157**
Emisné faktory: EURO IV podla EMEP/EEA Air pollutant co 44,02 [g/kg paliva] 0,636%*
emission inventory guidebook 2019 — Update October
2020 voC 5,38 [g/kg palival 0,078**
Palivo: benzin/nafta (50/50)
Parkoviska Polyfunkény dom ,Hexagon” TZL 0,57 [g/kg paliva] 0,004**
Celkovd kapacita: 113 NO 10,85 [g/kg paliva) 0,081%*
Emisné faktory: EURO IV podla EMEP/EEA Air pollutant co 44,02 [g/kg paliva] 0,330**
emission inventory guidebook 2019 — Update October
2020 voC 5,38 [g/kg palival 0,040%*
Palivo: benzin/nafta (50/50)
. TZL EURO IV 0,014%**
Cestnd doprava NO, EMEP/EEA Air pollutant 5,261%**
Ul. Sandricka Lo . Y
Pocet prejazdov: 1774/24 hod co emission inventory guidebook 0,316
VOC 2016 — Update October 2020 0,035%**
< TZL EURO IV 0,014***
Cestna doprava NO, EMEP/EEA Air pollutant 5,261%**
Ul. Bystricka o . EE
Pocet prejazdov: 1774/24 hod co emission inventory guidebook 0,316
VoC 2016 — Update October 2020 0,035***

*hmotnostné toky vypocitané na zdklade prislusného emisného limitu, resp. emisného standardu
**pri uvaZovani subeznej prevdadzky 100 % vozidiel na parkovisku po dobu 5 minut

***yyjadrené v kg/24h
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10. Meteorologické informacie

Podla klimaticko-geografického ¢lenenia st v riesenom tGzemi réznorodé podmienky. Uzemie spada do
viacerych klimatickych okrskov mierne teplej klimatickej oblasti a s¢asti aj do teplej klimatickej oblasti:
- oblast mierne tepla (M), okrsok mierne teply, mierne vlhky, pahorkatinovy aZ vrchovinovy (M3)
— predstavuje zdpadnu Cast rieSeného uzemia v pohori Vtdcnik a prechodovy pas medzi
okrskom M6 v Stiavnickych vrchoch
- oblast mierne tepla (M), okrsok mierne teply, vihky, vrchovinovy (M6) — predstavuje vychodnu
Cast rieSeného tzemia okolo casti Lukavica,
- tepld oblast (T), okrsok teply, mierne vihky, s miernou zimou (T6) — predstavuje len dolinu
Hrona.

Tabulka ¢. 6 Veternd ruZica Ziar nad Hronom

Smer vetra N NE E SE S SwW w NW CALM
Pocetnost [%] 9,5 2,6 6,1 6,0 13,4 7,3 8,9 10,1 30,5
N

Sw T SE

Obrdzok ¢. 2 Veternd ruZica
11. Vstupné udaje pre vypocet vplyvu na imisnu situaciu
11.1 Vstupné udaje — vSeobecné

Vstupné udaje pre vypocet

- Trieda stability atmosféry neutrdlna

- ReZim zdstavby mestskd

- Triedy rychlosti vetra priemernd rychlost vetra
- Velkost sledovanej oblasti 750 x 700 m
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11.2 Vstupné udaje — sticasny stav

Tabulka ¢. 7 Vstupné udaje — stucasny stav

, Vy3ka Priemer Teplota Rychlost
. Hmotnostny , . . .
Zdroj ZL tok [g/s] komina komina spalin spalin
[m] [m] [°c] [m/s]
PMjio 0,030
Sucasna centralna kotolina PMy,5 0,020
1 x Kotol na biomasu s MTP 2,35 NO 0,317 39,0 0,8 131,0 3,6
MW CcO 0,075
TOC 0,002
Sl]t':aslné centralna kotolna NO, 0,380
Kotol K1 s MTP 3,429 MW
Kotol K2 s MTP 3,429 MW co 0,010 39,0 25 130,0 0,4
Kotol K3 s MTP 1,176 MW
11.3 Vstupné udaje — novy stav
Tabulka ¢. 8 Vstupné udaje — novy stav
Hmotnostny Vyska Priemer Teplota Rychlost
Zdroj ZL tok komina komina spalin spalin
[g/s] [m] [m] [°C] [m/s]
PMio 0,030
Nova centralna kotolfa PMy,5 0,020
1 x Kotol na biomasu s vykonom NOy 0,317 39,0 0,80 131,0 3,6
2,00 MW Cco 0,075
TOC 0,002
Nova centralna kotolia
1 x Plynovy kotol s vykonom NOx 0,091
1,00 MW 39,0 0,30 130,0 10,7
1 x Plynovy kotol s vykonom co 0,038
1,50 MW
PMio 0,003*
L, ; w | PMas 0,002*
Parkoviska Blytovy Ifomplex A NOy 0,111* Priemer plodného zdroja: 50,0 m
Celkova kapacita: 155
CcO 0,452%*
VOC 0,055*
PMjio 0,005*
o ; u | PMys 0,003*
Parkoc\ljli(svgy;:;l:cliggpllgx »B NOy 0,157* Priemer plo3ného zdroja: 50,0 m
co 0,636*
voC 0,078*
PMjio 0,003*
Parkoviska Polyfunkény dom PM;,5 0,001*
»Hexagon“ NOy 0,081* Priemer plosného zdroja: 50,0 m
Celkova kapacita: 113 co 0,330*
voC 0,040*

Cestnd doprava
Ul. Sandricka

Pocet prejazdov: 1774/24 hod

Cestna doprava
Ul. Bystricka

Pocet prejazdov: 1774/24 hod

*uvaZujeme s emisiami ZL pri subeZnej prevddzke 30 % kapacity parkovacich pléch
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11.4 Zoznam referenénych bodov
R1 [401; 250]; R2 [470; 288]; R3 [430; 378]; R4 [330; 428]; R5 [421; 618]; R6 [526; 584]

Referencné body boli zvolené na miestach nachadzajucich sa na miestach hranice aredlu prevadzky,
kde ma verejnost volny pristup a na fasade hygienicky chranenych objektov (Priloha €. 1).

12. Strucny opis pouzitych metod

Modelové vypocty koncentracii znecistujucich latok v ovzdusi okolia navrhovanej cinnosti boli
vykonané prostrednictvom matematického modelu. Pre vypodet imisnej situacie bola pouZita
Metodika vypoctu zneéistenia ovzdusia MZP SR uvedend vo vestniku MZP SR ¢iastka 5 z roku 1996 —
program na vypocet znecistenia ovzdusia MODIM (pouZita verzia programu WinMODIM 5.01).

13. Vysledky vypoctu

13.1 Vysledky vypoctu — sticasny stav

Sucasny stav je reprezentovany aktualnym stavom kvality ovzdusia vo vybranych znedcistujucich latok,

ktory predstavuje stav nulového variantu, t.j. ak by sa predmetna stavba nerealizovala. Zdrojom
podkladov pre vypoéet koncentracii pre sii¢asny stav su Gidaje z monitorovacich sieti SHMU a vysledkov

celoplogného matematického modelovania SHMU. Uvedeny pristup je moZné povaZovat
konzervativnych odhad Urovne kvality ovzdusia.

Tabulka ¢. 9

Koncentrdcie ZL — sucasny stav

Za

PM]_o PMz,s NOZ
L [ng/m’] [ng/m’] [ng/m3]
Referenéné bOdy 24hod rok 24hod rok lhod rok
LHy LH, LHy LH, LH LH,
50 [ug/m3] 40 [ug/m?3] nie je uréena 20 [ug/m?3] 200 [ug/m?] 40 [ug/m?]
1 20,000 18,000 17,000 16,000 30,000 10,000
2 20,000 18,000 17,000 16,000 30,000 10,000
3 20,000 18,000 17,000 16,000 30,000 10,000
4 20,000 18,000 17,000 16,000 30,000 10,000
5 20,000 18,000 17,000 16,000 30,000 10,000
6 20,000 18,000 17,000 16,000 30,000 10,000
co VvOoC TOC
[ug/m?] (ug/m?] [ug/m?]
8hod rok lhod rok lhod rok
LHg LH, LH LH, LH LH,

10 000 [pg/m3] nie je uréena nie je urena* nie je uréena nie je urena* nie je uréena
600,000 450,000 3,000 1,000 0,300 0,100
600,000 450,000 3,000 1,000 0,300 0,100
600,000 450,000 3,000 1,000 0,300 0,100
600,000 450,000 3,000 1,000 0,300 0,100
600,000 450,000 3,000 1,000 0,300 0,100
600,000 450,000 3,000 1,000 0,300 0,100

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. S pre prislusni ZL prepocitany na 1-hod. koncentrdciu pre VOC: 100 ug/m?3, TOC: 200

ua/m3
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13.2 Vysledky vypoctu — Novy stav

Na zaklade

vstupnych
predpokladanych hmotnostnych tokoch znedcistujucich

stavebnotechnickych udajov

o zdrojoch
l[atok a meteorologickych udajov boli

znedistovania

ovzdusia,

matematickym modelom MODIM vypocitané predpokladané koncentracie v referencnych bodoch.

Tabulka ¢. 10

Koncentrdcie ZL — novy stav (vrdtane prispevku navrhovanej ¢innosti)

PMjo PMys NO,
[ug/m3] [ug/m3] [ug/m?]
Referencné body 24hod rok 24hod rok 1hod rok
LH« LH, LH, LH, LH, LH,
50 [pug/m?] 40 [ug/m?] nie je urtend 20 [pg/m3] 200 [pg/m3] 40 [ug/m?]
1 20,268 18,0414 17,174 16,0255 31,396 10,1444
2 20,434 18,0612 17,260 16,0368 32,122 10,2548
3 20,589 18,1054 17,343 16,0648 32,848 10,3870
4 20,408 18,0587 17,272 16,0363 31,352 10,1649
5 20,480 18,0683 17,310 16,0412 31,477 10,1874
6 20,829 18,1647 17,525 16,0900 32,776 10,4534
co VvoC TOC
[ug/m3] [ug/m3] [ug/m3]
8hod rok lhod rok 1lhod rok
LHy LH, LHy LH, LHy LH,

10 000 [pg/m3] nie je uréena nie je uréend* nie je uréena nie je urcend* nie je urcena
628,89 453,565 8,342 1,4283 0,3207 0,1010
647,96 458,143 11,867 1,9931 0,3001 0,1000
663,47 461,570 14,740 2,4040 0,3240 0,1012
631,61 454,557 8,852 1,5448 0,3323 0,1016
630,84 455,720 8,681 1,6872 0,3239 0,1016
654,55 465,610 12,924 2,8930 0,3283 0,1022

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. S pre prislusni ZL prepocitany na 1-hod. koncentrdciu pre VOC: 100 ug/m?3, TOC: 200

ug/m?

Tabulka ¢. 11

Koncentrdcie ZL — novy stav (iba prispevok navrhovanej ¢innosti)

PM10 PM25 NOZ
[ug/m’] [ug/m3] [ug/m3]
Referenéné body 24hod rok 24hod rok 1hod rok
LH« LH, LH, LH, LHx LH,
50 [ng/m?] 40 [pg/m?) nie je urcena 20 [pg/m3] 200 [ug/m?) 40 [pg/m?]

1 0,268 0,0414 0,174 0,0255

2 0,434 0,0612 0,260 0,0368

3 0,589 0,1054 0,343 0,0648

4 0,408 0,0587 0,272 0,0363

5 0,480 0,0683 0,310 0,0412

6 0,829 0,1647 0,525 0,0900

co VvOoC TOC
[ug/m3] [ug/m’] [ug/m3]
8hod rok lhod rok 1lhod rok
LHg LH, LH LH, LHg LH,
10 000 [pg/m3] nie je uréena nie je uréend* nie je urcend nie je ur¢ena* nie je uréend

1,396 0,1444 28,89 3,565 5,342 0,4283
2,122 0,2548 47,96 8,143 8,867 0,9931
2,848 0,3870 63,47 11,570 11,740 1,4040
1,352 0,1649 31,61 4,557 5,852 0,5448
1,477 0,1874 30,84 5,720 5,681 0,6872
2,776 0,4534 54,55 15,610 9,924 1,8930

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. S pre prislusni ZL prepocitany na 1-hod. koncentrdciu pre VOC: 100 ug/m?3, TOC: 200

ua/m3
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13.3 Vysledky vypoctu — Celkové zhodnotenie kvality ovzdusia

Tabulka ¢. 12 Koncentrdcie ZL — stcasny/novy stav (vrdtane prispevku navrhovanej ¢innosti)

Maximalna kratkodoba koncentracia Priemerna ro¢na koncentracia
[ng/md] (ug/md]
u Sagasny Nowy Prispevok Medza hod. Saiasny Nowv Prispevok Medza hod.
Y vy navrhovanej LHy , , v vy navrhovanej LH, , ,
stav stav o . Horna | Dolna stav stav v . Hornd | Dolnd
¢innosti €innosti
PMyo 20,00 20,83 0,83 (2'::31) 35 25 18,00 18,17 0,17 40 28 20
PM, 5 17,00 17,53 0,53 - - - 16,00 16,09 0,09 20 17 12
NO, 30,00 32,85 2,85 (210h0) 140 100 10,00 10,45 0,45 40 32 26
10000
co 600,00 663,47 63,47 (8h) 7 000 5000 450,00 465,61 15,61
vocC 3,000 14,740 11,740 100* - - 1,000 2,893 1,893
TOC 0,300 0,332 0,032 200* - - 0,100 0,102 0,002

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. S pre prislusni ZL prepocitany na 1-hod. koncentrdciu pre VOC: 100 ug/m?3, TOC: 200
ug/m?

13.4 Pachové latky

Nerelevantné

13.5 Odstupové vzdialenosti

Nerelevantné

14. Grafické zaznamenanie vysledkov modelovych vypoctov

V prilohdch rozptylovej Studie je spracované grafické rozloZzenie maximalnych kratkodobych
a priemernych ro¢nych koncentracii TZL (PM1o, PM2,5), NO,, CO, VOC a TOC.

15. Zaver

Predmetom rozptylovej Studie bolo uréenie miery vplyvu navrhovanej cinnosti , Aredl Pozana“ na
kvalitu ovzdusSia pomocou imisno-prenosového matematického modelu ato na uUrovni zvolenych
referencnych bodoch na volne dostupnych plochach alebo na urovni trvale obyvanej zastavby a to pre
tieto modelové stavy:
- nulovy variant reprezentovany stavom, ak sa nebude navrhovand ¢innost realizovat — sicasny
stav,
- navrhovany stav reprezentovany stavom, ak sa bude navrhovand cinnost realizovat
v navrhovanom rozsahu — novy stav.

Matematické vypoéty koncentracii prislusnych znecistujdcich latok boli uskuto¢nené pri neutralnej
triede stability atmosféry pre priemernu rychlost vetra v danej lokalite a pri uvazovanej mestskej
zastavbe. Tento stav mbZeme povazovat z hladiska modelovania ako najrelevantnejsi z pohladu
rozptylu znedistujucich latok v okoli posudzovaného zdroja znedistovania ovzdusia.
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Sucasny stav je reprezentovany stavom, kedy sa nebude realizovat navrhovana ¢innost a koncentracie
ZL vo zvolenych referenénych bodoch predstavuju prispevky okolitych zdrojov znecistovania ovzdusia
a tzv. pozadové koncentracie, co mdzeme povazovat za konzervativny pristup odhadu Grovne sucasnej
kvality ovzdusia v sledovanej oblasti. Novy stav je reprezentovany stavom, kedy sa bude realizovat
navrhovana ¢innost, t.j. si€asny stav a prispevok navrhovanej ¢innosti v rozsahu uréenom na zaklade
citovanej dokumentdcie.

Z hladiska vplyvu jednotlivych zdrojov znedistovania ovzdusia je mozné konstatovat, Ze na mnozstvo
emisii a su€asne imisii znecistujucich latok ma najvyraznejsi vplyv parkovanie, ktorého vplyv je Umerny
intenzite parkovania vratane doby prevadzky spalovacich motorov pocas parkovania. V rdmci
rozptylovej Studie je uvaZovana sucasna prevadzka 30 % kapacity parkovacich miest, ¢o v praxi moze
nastat len vynimocne.

Nova centralna kotolfa po presune z povodného umiestnenia na nové miesto nebude vyraznejsie
vplyvat na kvalitu ovzdusia v okoli predmetného arealu a to najma z dévodu nizkych hmotnostnych
tokov znedistujucich latok a dostatocnej vysky komina, ¢o zabezpecuje efektivny rozptyl zneéistujicich
[atok.

Cestna doprava suvisiaca s navrhovanou ¢innostou, resp. prispevok cestnej dopravy nema z hladiska
existujucej Urovne intenzity cestnej dopravy vyznamny vplyv na sucasnu kvalitu ovzdusia v predmetne;j
oblasti.

Na zdklade vysledkov vypoctov je mozné konstatovat, Ze prispevok navrhovanej stavby k existujlcej
kvalite ovzdusia je na akceptovatelnej Urovni a po realizacii navrhovanej ¢innosti ned6jde k vyraznému
zhorseniu lokalnej kvality ovzdusSia. Najvyraznejsi vplyv je moiné ocakdvat najma v naraste
koncentracii NO,, CO a VOC. Vyrazny vplyv na Uroven koncentracii uvedenych znecistujucich latok ma
prevadzka parkovacich ploch, resp. subeZzna prevadzka motorovych vozidiel pocas parkovania.

Rozptylova studia ,Areal Pozana“ obsahuje celkom 29 stran vratane priloh.

Ing. Viliam Carach, PhD.
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Prilohy

Priloha C. 1

Referencné body

Prispevok navrhovanej ¢innosti

Priloha C.
Priloha C.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢. 12
Priloha ¢. 13
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Maximdlne kratkodobé koncentrdcie PMio— izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
Priemerné roc¢né koncentrdcie PMio — izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
Maximdlne krdtkodobé koncentrdcie PM, s— izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
Priemerné rocné koncentrdcie PM s — izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
Maximdlne krdatkodobé koncentrdcie NO,— izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
Priemerné rocné koncentrdcie NO,— izoCiary prispevku navrhovanej Cinnosti
Maximdlne kratkodobé koncentrdcie CO — izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
Priemerné rocné koncentrdcie CO — izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
Maximdlne kratkodobé koncentrdcie VOC — izoCiary prispevku navrhovanej cinnosti
Priemerné rocné koncentrdcie VOC — izocCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
Maximdlne kratkodobé koncentrdcie TOC — izoCiary prispevku navrhovanej cinnosti
Priemerné rocné koncentrdcie TOC — izociary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Priloha ¢. 1 Referencné body
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Priloha ¢. 2

Maximdlne kratkodobé koncentrdcie PMio— izocCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Priloha ¢. 4 Maximdlne kratkodobé koncentrdcie PM, s— izociary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Priloha ¢. 5 Priemerné rocné koncentrdcie PM,.s — izocCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Priloha ¢. 6 Maximdlne kratkodobé koncentrdcie NO,— izociary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Priloha ¢. 7 Priemerné rocné koncentrdcie NO,— izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Priloha c. 8 Maximdlne kratkodobé koncentrdcie CO — izociary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Priloha ¢. 9 Priemerné rocné koncentrdcie CO — izocCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Priloha ¢. 10 Maximadlne kratkodobé koncentrdcie VOC — izoCiary prispevku navrhovanej cinnosti
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Priloha ¢. 12 Maximadlne kratkodobé koncentrdcie TOC — izoCiary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Priloha ¢. 13  Priemerné rocné koncentrdcie TOC — izociary prispevku navrhovanej ¢innosti
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Zamer

Priloha ¢.4
Posudenie hlukovej zat'aze
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Postdenie vplyvu cestnej a Zelezni¢nej dopravy na plénovani vystavbu bytovych a polyfunkénych zén

POUZITE SYMBOLY A SKRATKY

Laeq - ekvivalentna hladina hluku [dB]

Laeq, 1 - 1- hodinova ekvivalentnd hladina hluku [dB]

Lamax, 1h - 1-hodinova maximalna hladina hluku [dB]

Laeg, p - pripustnd ekvivalentnd hladina hluku [dB]

V1,V2,..., Vn - vypoctové body, v ktorych bola posudzovana akusticka situacia
Lavn - hlukovy indikator vo vonkaj$om prostredi, pre celkové

obtaZovanie hlukom [dB]

Lnoc - hlukovy indikator vo vonkaj$om prostredi pre obtaZovanie
hlukom pre no¢ny ¢as [dB]

Lveger - hlukovy indikator vo vonkaj$om prostredi pre obtaZovanie
hlukom pre velerny &as [dB]

Lder - hlukovy indikator vo vonkaj$om prostredi pre obtaZovanie
hlukom pre denny &as [dB]

Lar - posudzovana hladina A zvuku [dB]

Lat - dlhodobd priemerna hladina akustického tlaku [dB]

Lc - hladina C zvuku [dB]

Lemax - maximdlna hladina C zvuku [dB]

Leeg - ekvivalentna hladina C zvuku [dB]

Lepeak T - vrcholova hladina C akustického tlaku [dB]

Le - hladina zvukovej expozicie [dB]

Leq - integrovana ekvivalentna hladina akustického tlaku [dB]

Lemax - maximalna hladina zvuku pri Casovej konstante FAST [dB]

Lg - hladina G infrazvuku [dB]

Leeq - ekvivalentna hladina G infrazvuku [dB]

Li - hladina akustického tlaku i-tom frekven¢nom pasme [dB]

Lvax -maximalna hladina akustického tlaku [dB]

Lvin - minimalna hladina akustického tlaku [dB]

Lou - hladina ultrazvuku [dB]

Lpeak - maximalna vrcholova hladina [dB]

Loz - hluk pozadia [dB]

Lwa - hladina akustického vykonu [dB]

RD - rodinny dom



Postdenie vplyvu cestnej a Zeleznicnej dopravy na plénovanuy vystavbu bytovych a polyfunkénych zén

UvoD

Tento doplnok k protokolu & AK_180706 zo dfia 5.7.2018 je spracovany na zaklade poziadavky
objedndvatela, ktord vyplynula zo zévazného stanoviska RUVZ so sidlom v Fiari nad Hronom ¢.
KI2018/00986-1. V stanovisku RUVZ poZaduje zataZ Uzemia pred pladnovanou vystavbou obchodného
centra a po vystavbe obchodného centra bez, ale aj s predpokladanou dopravou.
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Obr. 1 Predmetné uzemie a situovanie chrénenych objektov - pldnovanej vystavby bytovej a polyfunkénej
z6ny

1 POPIS SUCASNEHO STAVU AKUSTICKE SITUACIE V ZAUIMOVOM UZEMI
1.1 Existujuce zdroje hluku
V sucasnosti st v zaujmovom Gzemi situované nasledovné zdroje hluku:
e Cestné komunikdcie —rychlostnd cesta R1, vo vzdialenosti cca 110-250 m od posudzovanej
lokality. Vysledky vykonanych s&itani intenzity dopravy v tab. 1. Tito intenzita dopravy bola

pouZitd i v matematickom modeli.

Tab. 1 Vysledky séitania dopravy poéas 24 h na sledovanom useku rychlostnej komunikdcie R1

Intenzita dopravy na sledovanom udseku rychlostnej komunikacie R1 rozdelens
Datum podla referenénych &asovych intervalov (defy, veder, noc)
merania Osobné vozidla Nakladné vozidla
Den Vecler Noc Den Vecer Noc
03.04.2018 12951* 4327 3068 3626* 908 920
04.04.2018 4756** = - 1331** = -

*k

séitanie dopravy bolo vykonané od 10:00
scitanie dopravy bolo vykonané do 10:00
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Cestnd komunikacia Sandricks prislichajdca k prifahlym obytnym zénam, ako aj k uzemiu
planovanej obytnej a polyfunkénej vystavby. Tieto dve komunikédcie si sucastou

posudenia. Intenzita dopravy na tejto cestnej komunikdcii (vid. tab. 2) bola pouZita
z verejne dostupnych zdrojov, SSC.

Tab. 2 Vysledky scitania dopravy poéas 24 h na sledovanom tseku rychlostnej

komunikdcie R1
Intenzita dopravy na sledovanom tseku rychlostnej komunikacie R1 rozdelens

podla referenénych €asovych intervalov (des, vecer, noc)

Osobné vozidla Nakladné vozidla
Den Vecer Noc Den Vecer Noc
2460 868 288 168 40 56
® Zelezni¢na trat, prechadzajica vychodnou a juznou &astou zaujmového Gzemia, ktord je
stcastou Zelezni¢ného tahu Nové Zamky — Zvolen. Intenzita dopravy je uvedena v tab. 3.
Tab. 3 Intenzita vlakovych stiprav
Typ viaku P Referentny €asovy interval Rychiost
(%) Deii Veter Noc (km/h)
Ex 100 2 0 2 100
R 60 13 5 4 100
Os 50 9 3 4 100
Nex 0,0 2 2 4 95
Pn 0,0 2 0 4 85
Mn 0,0 4 0 0 60
Rv 0,0 1 0 2 80

Prijazdova cesta
Sandrickd

Obr. 2 Existujica situdcia v okoli pldnovanej vystavby obytnej a polyfunkénej vystavby s vyznaéenim
existujucich zdrojov hluku
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Posudzované tzemie ma v stéasnosti charakter priemyselnej z6ny. Nachddzaju sa tu stavby
priemyselného charakteru ako aj budovy, v ktorych sidlia rézne spolognosti. V areali si miestne
cestné komunikécie a parkoviska. Predpoklada sa, Ze vietky budovy sa budi asanovat (okrem
budovy obilného sila, ktoré bude vyu?ité na bytové jednotky). Siéasna cestnd infraétruktdra bude
prispésobend projektu obytnej a polyfunkEnej vystavby. Z uvedeného ddvodu sa v sti¢asnom stave
neuvazuje s miestnymi komunikdciami, ich dopravné zatazenie je v sti¢asnosti minimalne.

1.1 Zdroje hluku stvisiace s vystavbou arealu POZANA, Zarnovica

Na zdklade objedndvatelom poskytnutej dokumentdcie moino uviest nasledovné zdroje
hluku.

Vybudovanie obchodného centra bude mat charakter komerénych nehnutelnosti, spevnenych
ploch a bytovych komplexov. Zémer sa v sG¢asnosti tyka vyhradne obchodného centra, tvoreného
Siestimi obchodnymi jednotkami, kazd4 jednotka bude mat vlastné parkovisko.

Staticka doprava

- Celkovy pocet parkovacich miest :
e 5 juZnych obchodnych jednotiek - 68 miest,
e 1severnd obchodnd jednotka — 63 miest.
Spolu 131 parkovacich miest.

Dynamicka doprava

- Zasobovanie obchodnych jednotiek — z juhovychodnej strany (samostatny pruh pre
zasobovanie pozdiz fasady), predpokladéme 3 nakladnych automobily v dennom ¢ase, 1
vo vecernom case, celkovy poéet pohybov 6 v dennom a 2 vo vedernom Ease,

- supermarket, kaviareri a5 samostatnych obchodnych jednotiek, pristup je rieSeny od
Bystrickej a Sandrickej ulice,

- 100 zamestnancov, predpokladdme, 3e 60% prichadza do prace autom, pocet 45 aut v
dennom a 15 aut vo veéernom Case, pocet pohybov 90 v defi a 30 vo veernom Case,

- 1200 zékaznikov, predpokladdme, ¥e 60% prichadza autom, podet 650 aut v dennom a 70
vo vecernom case, celkovy pocet prejazdov 1300 v dennom &ase a 140 vo vecernom ¢ase.

2 KALIBRACNE MERANIA HLUKU

Merania boli vykonané v silade s platnou legislativou SR a normativmi, najma v sulade
s vyhlaskou MZ SR ¢&. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach
hluku, infrazvuku a vibrécii a o po¥iadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibrécii.

Vysledky kalibragnych merani boli pouzité ako:

* kalibraéné vstupy do matematického modely (hlukovej mapy) zdujmového Uzemia,
* nazistenie suCasnych imisii hluku v zaujmovom Gzem.

Vysledky kalibraénych merani pre kalibraciu modeloy boli pouZite z protokolu ¢. AK_180706.
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3 VYPOCET EKVIVALENTNYCH HLADIN HLUKU

Matematicky model — hlukova mapa zdujmového tGzemia

Matematicky model (hlukovd mapa) bol v stlade s poZiadavkou RUVZ so sidlom v Ziari nad
Hronom vytvoreny pre denny, vegerny a nocny &as pre tri pozadované varianty:

Variant A — sti¢asny stav, pred vystavbou obchodného centra.

Variant B — po vystavbe obchodného centra, bez predpokladanej dopravy, suvisiacej
s prevadzkou obchodného centra.

Variant C — po vystavbe obchodného centra, s predpokladanou dopravou, suvisiacou
s prevadzkou obchodného centra a dopravou po rychlostnej komunikdcii R1, ZelezniCnej trati
a komunikacii Sandrickej.

Pre vytvorenie predstavy o imisidch hluku na posudzovanom Gzemi uvadzame hodnoty
ekvivalentnej hladiny A zvuku v 10 zvolenych vypoctovych bodoch (V1 a7 V10). Hod noty su vztahované
na zvolené miesta v zadefinovanom zemi na hranici pozemku a na miestach, kde sa predpoklada
vystavba obytnych z6n vo vy$kach nad Groviiou terénu 1,5 m (vy3ka prizemného podlaia), 4 m (vyZka
1. podlazia), 10 m (vy$ka 4. podlaZia) a 16 m (vyika 6. podlazia). Izofény hluku s farebne odligené s
krokom 5 dB. Vy3ka izofén na hlukovych mapach v prilohe je 4 m nad Grovfiou terénu.

Vyber vypoctovych (imisnych) bodov bol vykonany tak, aby boli zohladnené kritické miesta
zdujmového Uzemia. Tieto hodnoty su zrejmé z hlukovych map, ktoré sd sicastou priloh tejto studie.
Situovanie vypoctovych bodov je znidzornené v prilohdch tejto $tudie. Situovanie vypoctovych bodov
je uvedené na obr. 3. Vypoctové body sd situované v sucasnych chranenych priestoroch a reprezentuji
porovnanie sucasného stavu a stavu po realizdcii aredlu POZANA. $tddia riesi 2 etapu vystavby aredlu.

Obr. 3 Situovanie vypoétovych bodov v chranenom tzemi
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Vtab. 4 st uvedené hodnoty ekvivalentnych hladin A akustického tlaku vo zvolenych vypoctovych
bodoch v dennom, vegernom a no¢nom ¢ase pre sucasny stav, pred vystavbou obchodného centra.
Uvedené hodnoty zahffiaju neistotu matematického modelu (1,9 dB).

Vo vsetkych uvedenych tabulkch st vypotitané hladiny A akustického tlaku porovnané s
pripustnymi hodnotami podla vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z.

Tab. 4 Hodnoty ekvivalentnych hladin A akustického tlaku vo vypoctovych bodoch - sucasny stav, pred
vystavbou obchodného centra

T s Ekvivalentna hladina . s
1]
= ~§ £ A akustického tlaku Piipustne hednaty Prekrocenie
= s @©
S—— 8:=|SE [dB]
Vypoétovy bod | S 3E| Do Laeq [dB] Laeqp [dB]
©oC GRS
X >
w 0O X L 2 2 \ 5 5
25 dent | ve€er | noc defi | vecer | noc dent | vecer | noc
1,5 56,0 56,8 55,9 - = 5,9
: 5 . . . 0 60 50 ’
b 4 . 58,2 58,7 57,2 € - = 7,2
V2 1,5 52,1 53,3 51,5 5 - 1,5
7 i 4 7 ) o 50 7
4 . 558 | 56,9 | 54,2 ek 8 ) - 4,2
1,5 52,5 53,6 52,2 - = 2,2
; . . : : 6 0 50 ’
v 4 I 558 | 56,5 | 544 ¢ . . - 4.4
1,5 52,8 54,0 53,0 . - 3,0
V - . - : . 0 60 50 -
1 4 . 55,9 56,5 54,7 : = = 4,7
V5 1,5 54,4 55,3 54,7 - = 4,7
L 1 7 7 7 0 50 ]
4 . 57,6 57,7 56,1 i . - = 6,1
1,5 53,6 54,6 53,9 = - 3,9
7 ) 7 7 7 6 6 50 7
s 4 il 56,8 57,2 55,5 0 . = = 5,5
1,5 53,5 55,4 51,3 = - 1,3
7 i 7 ¥ ! 0 50 )
b 4 . 55,8 57,4 53,5 -~ g = - 3;5
15 51,8 52,2 51,0 - = 1,0
V8 - I : ] - 0 60 50 :
4 . 55,8 56,6 54,2 . 5 = 4,2
1,5 55,1 55,9 55,2 . - 5,2
Vo . 60 60 50
4 58,0 58,2 56,8 - & 6,8
1,5 56,2 57,0 56,4 - 5 6,4
V10 . 60 60 50
4 59,0 59,3 58,1 - = 8,1

Vtab. 5 st uvedené hodnoty ekvivalentnych hladin A akustického tlaku vo zvolenych vypoctovych
bodoch v dennom, vec¢ernom a no¢nom &ase po vystavbe obchodného centra, bez predpokladanej
dopravy, slvisiacej s prevadzkou obchodného centra. Uvedené hodnoty zahffaju neistotu
matematického modelu (1,9 dB).

V tab. 6 st uvedené hodnoty ekvivalentnych hladin A akustického tlaku vo zvolenych vypoctovych
bodoch v dennom, ve¢ernom a no¢nom ¢ase po vystavbe obchodného centra, s predpokladanou
dopravou, suvisiacou s prevadzkou obchodného centra a dopravou po rychlostnej komunikacii R1,

Zelezni¢nej trati a komunikacii Sandrickej. Uvedené hodnoty zahffiaju neistotu matematického modelu
(1,9 dB).
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Tab. 5 Hodnoty ekvivalentnych hladin A akustického tlaku vo vypoctovych bodoch — po vystavbe obchodného centra, bez
predpokladanej dopravy, suvisiacej s prevddzkou obchodného centra

g ~§ = © I,E'-:“z;::,::sl‘tgir(]:tknéahlr.;I:lIg:?ua Prifustng hodnaty Prekrocenie
Vypottovybod| 83 E | D & Lacq [dB] Lacqp [dB] [dB]
g5 |85
25 = dent | veCer | noc | def | veter | noc | den | veéer | noc
1,5 53,9 54,7 53,0 - - 3,0
Vi 4 1. 56,2 56,8 545 60 60 50 3 ; 45
2 1,5 51,5 52,6 50,0 ~ s -
' 4 - 54,9 56,2 52,9 40 &l >0 - - 2,9
15 51,2 | 52,0 | 497 } - -
b 4 523 [ 552 503 gD &0 >0 ; ; 2,2
1,5 50,3 51,5 49,6 = - -
va 1,1 tls 54,1 54,8 52,1 60 &l >0 - - 2,1
1,5 51,4 52,1 50,8 - - 0,8
v 4 " 7506 545 52,7 &0 €0 0 : : 2,7
1,5 50,9 51,7 50,3 - - 0,3
¥e 4 i 54,2 54,8 52,4 o ae 2 - - 2,4
1,5 53,1 55,0 50,4 = - 0,4
V7 2 1. 553 56,9 522 60 60 50 g . 22
1,5 50,2 50,7 48,6 = - -
V8 4 1. 543 551 516 60 60 50 N = 16
R _ 3,
W e syt © | o | o =120
1,5 55,3 56,1 55,4 - = 5,4
V10 ) . 58.4 58.6 572 60 60 50 ; N 72

Tab. 6 Hodnoty ekvivalentnych hladin A akustického tlaku vo vypoctovych bodoch — po vystavbe obchodného centra, s
predpokladanou dopravou, sivisiacou s prevddzkou obchodného centra a dopravou po rychlostnej komunikdcii R1,
Zeleznicnej trati a komunikdcii Sandrickej

= Ekvivalentna hladina 5 5
©
< § ) A akustického tlaku Pripustné hodnoty Prekroc¢enie
= o ®
P Bi=|SE [dB]
Vypoctovy bod | § 3E| Pq Laeq [dB] Laeqp [dB]
g5 |85
:E,\g deit | vecer | noc defi | veCer | noc den | veéer | noc
1,5 56,1 57,2 53,1 - - 3,1
1 a L ¥ 7 ’ O 7
N 4 I 57,9 58,7 54,6 ol s 5 - - 4,6
V2 1,5 52,1 53,2 50,0 - - -
< 1. : ” i 0 6 50
4 ' 552 | 56,7 | 52,9 . 0 R = 2.9
1,5 51,5 52,6 49,7 - - -
V3 4 I A ) 7 7 50
4 ' 54,6 55,5 52,3 o - _ _ 2,3
1,5 51,0 52,3 49,6 - - -
V. ; . . - ! 50
* 4 544 | 552 | 522 | ©° 60 g : 53
V5 1,5 52,7 53,5 50,9 - - 0,9
; M. - : : 0 60 50 :
4 55,1 55,6 52,7 2 - - 2,7
1,5 51,8 52,8 50,3 - - 0,3
V6 . 1. . - . 0 50 z
4 546 | 552 | 525 = ) - - 2,5
1,5 53,1 55,1 50,4 - - 0,4
V7 ; 1. - : : 60 0 50 :
4 55,3 57,0 52,2 @ - - 2,2
1,5 50,4 51,0 48,6 - - -
V8 . . s - : 0 6 50
4 54,5 55,4 51,7 8 0 w = 1,7
1,5 54,5 55,4 53,1 - - 3,1
V9 1. 60 6
4 57,0 57,4 54,8 e >0 - - 4.8
15 559 | 56,8 | 554 N - 5.4
V10 M. 60 60 50
4 58,9 59,2 57,3 - - 7,3
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4 STANOVENIE PRIPUSTNYCH HODNOT
Na zaklade vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., je mo#né stanovit pre zdujmové Uzemie (tab. 4):

kategariu Gzemia lil.

uzemie ako v kategdrii Il. v okoli a) diafnic, ciest I. a 1. triedy miestnych komunikécii s hromadnou
dopravou, Zelezni¢nych drah a letisk, mestské centra

Tab. 1 Pripustné hodnoty uréujicich veliéin hluku vo vonkajsom prostredi

© i< Pripustné hodnoty
' o]
5 2 [dB]
N b Hluk z dopravy
iy Opis chraneného Gzemia | > 2 Pozemna Feleznitne Hluk
5 alebo vonkajSieho priestoru e <“E’ a vodna e:;r;‘lcne Letecka zinych
o o= doprava ) y doprava zdrojov
s 8 5%
Y (]
14 LAeg p LAeg p I;Aﬂ_,p LASmax LAeg P
deni 45 45 50 - 45
Uzemie s osobitnou ochranou
1. pred hlukom, napr. kipelné veCer 45 45 50 - 45
miesta kdpelné a lieCebné arealy
noc 40 40 40 60 40
Priestor pred oknami obytnych
miestnosti bytovych a rodinnych den 50 50 55 - 50
domov, priestor pred oknami
1. chranenych miestnosti kolskych veder 50 50 55 - 50
budov, zdravotnickych zariadeni
a inych chranenych objektov, ¢) noc 45 45 45 65 45
rekrealné Uzemie
Uzemie ako v kategérii Il. v okoli 5
=) dialic, ciest I. a Il. triedy c L 6¢ or ol ? 50
1 miestnych komunikacii veber 60 50 50 3 50
< s hromadnou dopravou,
St noc 50 55 50 75 45
Uzemie bez obytnej funkcie a bez den L i 70 . 0
chranenych vonkaj$ich priestorov, .
I8 vyrobné zény, priemyselné parky, vecar 70 70 70 B 70
aréaly2aiadoy noc 70 70 70 95 70

Pozndmbky k tabulke:

a) Pripustné hodnoty platia pre suchy povrch vozovky a nezasnezeny terén.

b) Pozemna doprava je doprava na pozemnych komunikécidch vrétane elektritkovej dopravy.

¢) Zastdvky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, 7elezni¢nej, vodnej dopravy a stanovistia taxisluzieb uréené iba na
nastupovanie a vystupovanie oséb sa hodnotia ako sticast pozemnej a vodnej dopravy.

d) Pripustné hodnoty pred fasadou nebytowych objektov sa uplatAujd v €ase ich pouzivania (napriklad 3koly potas vyu¢ovania).
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5 ZAVERECNE STANOVISKO K ZMENE AKUSTICKEJ SITUACIE PO REALIZACII
PROJEKTU

Na zaklade vykonanych merani hluku, vykonanej predikcie akustickych pomerov v rozsahu
poziadaviek vyhlasky MZ SR & 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujd podrobnosti o pripustnych
hodnotdch hluku, infrazvuku a vibréciia o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
Zivotnom prostredi a novela vyhlasky MZ SR ¢. 237/2006 Z. z, ktorou sa meni a doplifia vyhlaska MZ SR
€. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotéch hluku, infrazvuku a
vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v ¥ivotnom prostredi a zékona ¢&.
355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, skdsenosti dodavatela a dalgich uvedenych skutocnosti konstatujeme prekroéenie
pripustnych hodnét uréujicich veli¢in hluku v dennom, veéernom a noénom &ase na niektorych
miestach chréneného priestoru tak, ako to je uvedené v tab. 4, 5 a 6.

Rozhodujicim zdrojom hluku v posudzovanom Uzemi je doprava po Sandrickej ulici, doprava
po rychlostnej komunikacii R1 a doprava po Zelezni¢nej trati Nové Zamky — Zvolen. Samotna budova
centra, v ktorej su situované obchodné jednotky, tvori prirodzenu bariéru, ktord zabrafiuje $ireniu
hluku z rychlostnej komunikacie R1 a Zelezni¢nej trate Nové Zamky — Zvolen do posudzovaného
chraneného (zemia — sulasnej zastavby rodinnych domov. Toto je zrejme z hlukovych map,
prezentovanych v prilohe tejto $tudie ako aj z hodn6t ekvivalentnych hladin A-zvuku, ktoré si uvedené
pre varianty A, B, Cv tabulkach 4 -6. Pri porovnani hodnét pred vystavbou a po vystavbe je z uvedenych
tabuliek zjavne zniZenie ekvivalentnych hladin A — zvuku o 0,8 — 3,8 dB podla situovania vypo&tovych
bodov —ich polohy a vy$ky nad terénom.

Konstatovanie plati za predpokladu, 3e situovanie vystavby bude zodpovedat dodanym

podkladom a intenzita a struktira dopravy na Zeleznicnej trati a rychlostnej komunikdcii R1 bude
takd, akd sa uvaZovala v predikénom modeli,

10
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6 ZOZNAM PRILOH

Priloha 1

Matematické modely (hlukové mapy)

Matematicky model (hlukovéd mapa) zdujmového uzemia pre sucasny stav,
pred vystavbou obchodného centra, denny ¢as.

Matematicky model (hlukové mapa) zaujmového Gzemia pre sucasny stav,
pred vystavbou obchodného centra, vecerny ¢as.

Matematicky model (hlukova mapa) zaujmového tzemia pre sucasny stav,
pred vystavbou obchodného centra, no¢ny ¢as.

Matematicky model (hlukovd mapa) zdujmového Gzemia po vystavbe
obchodného centra, bez predpokladane;j dopravy, suvisiacej s prevadzkou
obchodného centra, denny &as.

Matematicky model (hlukovd mapa) zaujmového Gzemia po vystavbe
obchodného centra, bez predpokladanej dopravy, suvisiacej s prevadzkou
obchodného centra, vederny ¢as.

Matematicky model (hlukovd mapa) zdujmového UGzemia po vystavbe
obchodného centra, bez predpokladanej dopravy, sUvisiacej s prevadzkou
obchodného centra, noény ¢&as.

Matematicky model (hlukovd mapa) zaujmového UGzemia po vystavbe
obchodného centra, s predpokladanou dopravou, stvisiacou s prevadzkou
obchodného centra a dopravou po rychlostnej komunikacii R1, Zelezni¢nej
trati a komunikacii Sandrickej, denny ¢as.

Matematicky model (hlukovd mapa) zdujmového Uzemia po vystavbe
obchodného centra, s predpokladanou dopravou, stvisiacou s prevadzkou
obchodného centra a dopravou po rychlostnej komunikdcii R1, Zelezniénej
trati a komunikacii Sandrickej, vecerny €as.

Matematicky model (hlukovd mapa) zdujmového UGzemia po vystavbe
obchodného centra, s predpokladanou dopravou, svisiacou s prevadzkou
obchodného centra a dopravou po rychlostnej komunikécii R1, Zelezni¢nej
trati a komunikacii Sandrickej, noény &as.

11
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