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TECHNOLÓGIA: SBR (sekvenčný dávkovací reaktor)
Biologické čistenie sa vykonáva v SBR reaktore (V= 3 x 40 m3). V SBR reaktore sa vykonávajú  v naprogramovanom poradí rôzne stupne spracovania odpadových vôd. Prebytočný kal z SBR komory je prečerpávaný do zásobníka na kal (V= 30 m3).

Čistenie odpadových vôd je vykonávané v biologickej SBR čističke odpadových vôd s kapacitou 1200 PE. Čistička odpadových vôd je automatizovaná. Údržba je minimálna, spočíva v občasných kontrolách a občasných údržbárskych prácach. Prítok do ČOV je počas procesu čistenia rozdelený do dvoch línií:
· VEDENIE VODY:
Odpadová voda priteká priamo do prečerpávacej stanice (pred prečerpávaciu stanicu je nainštalovaný lapač piesku). Čerpadlá a lišta s jemným sitom (perforácia 6mm) sa nachádzajú v prečerpávacej stanici. Odpadová voda je prečerpávaná z prečerpávacej stanice do prietokomeru a odtiaľ priamo do mechanickej fázy (V= 50 m3).
V mechanickej komore sa voda čistí od oleja, mastnoty a bahna / sedimentácie. Voda je potom prečerpávaná z mechanickej fázy do SBR reaktorov. V SBR reaktore sa uskutočňuje proces vháňania vzduchu pomocou dúchadiel. Prečistená voda je potom prečerpávaná do zásobníka na kal.
· KALOVÉ VEDENIE:
Biologicky rozložiteľný odpadový kal je prečerpávaný do zásobníka na kal. Koncentrovaný kal zo zásobníka na kal sa prepravuje do väčšej čističky odpadových vôd kde pokračuje dehydratácia kalu.

Podstatou biologickej fázy čističky odpadových vôd je SBR reaktor, v ktorom sa v každej vopred určenej sekvencii vykonávajú cykly čistenia a sedimentácie.
Dúchadlo ČOV je riadené počítačom.

V SBR reaktore sa biologické odstraňovanie organického materiálu (COD, BOD5) a nitrifikácia amónneho dusíka uskutočňuje pomocou rozpusteného kyslíka a aktívneho kalu. Pri nitrifikácii amónny dusík oxiduje na dusičnanový dusík. Na dne prevzdušňovacej nádrže sú kruhové rozptyľovače, ktoré pomáhajú privádzať potrebný vzduch. Prenos kyslíka do odpadovej vody zabezpečuje biologickú rozložiteľnosť, endogénnu respiráciu a oxidáciu zlúčenín dusíka.
Dimenzovanie SBR reaktora je vykonávané v súlade s normou EN 12255. Okrem požadovaného objemu nádrží kvôli biologickým čistiacim procesom, je objem dôležitý aj pre riadenie hydraulických záťaží zariadenia. Tento podiel sa počíta z maximálneho množstva odpadovej vody, ktorá sa má spracovať v rámci jedného cyklu.

TERCIÁRNE ČISTENIE
V ČOV používame chemické čistenie na odstránenie fosforu. S dávkovacím čerpadlom dávkujeme do SBR reaktorov polyalumíniumchlorid (PAC). V meracej šachte je inštalovaný digitálny analyzátor aktuálnych hodnôt  (Phosphax SC). Na základe údajov z analyzátora prebieha automatické dávkovanie.

	INFORMÁCIE O ČISTIČKE ODPADOVÝCH VÔD

	TYP
	SBR 1200 PE

	MAX. DENNÝ PRÍTOK
	180 m3 / deň

	PARAMETRE BIO. PRÍTOKU
	COD < 1000 mg/L,  BOD5 < 500 mg/L




ČOV pozostáva z nasledujúcich komponentov:

A. LAPAČ PIESKU
B. PREČERPÁVACIA STANICA S JEMNÝM SITOM
C. ŠACHTA NA PRIETOKOMER 
D. MECHANICKÁ FÁZA
E. DISTRIBÚCIA ODPADOVÝCH VÔD
F. SBR REAKTOR / BIOLOGICKÁ FÁZA 1
G. SBR REAKTOR / BIOLOGICKÁ FÁZA 2
H. SBR REAKTOR / BIOLOGICKÁ FÁZA 3
I. ZÁSOBNÍK NA KAL
J. RIADIACA ŠACHTA
K. OBJEKT ČINNOSTÍ ČOV (PAC, Dávkovanie kyselín a zásad, chemický filter; analyzátor fosforu)


METÓDY ČISTENIA

1. PREDBEŽNÉ ČISTENIE
a. Odstraňovanie piesku
b. Odstraňovanie oleja
c. Odstraňovanie tukov
d. Odstraňovanie jemných častíc (perforácia 6 mm)

2. SEKUNDÁRNE ČISTENIE
a. Eliminácia COD, BOD5
b. Eliminácia amónneho dusíka
c. Sedimentácia kalu

3. KALOVÉ VEDENIE
a. Koncentrácia kalu


4. TERCIÁRNE ČISTENIE
a. Odstraňovanie fosforu
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Vo fáze prevádzky ČOV je potrebné vykonávať kontroly. Pre správnu prevádzku ČOV sú potrebné inšpekcie manažéra riadenia danej ČOV.
Kontrola ČOV sa musí vykonávať v súlade s plánom údržby a kontroly.
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· Výkres (technologická schéma) ČOV
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