 	11.1

 	250 m³/h





NÚDZOVÝ PRIETOK     PVC DN 200



NÚDZOVÝ PRIETOK     PVC DN 200


11.1 CHEMICKÝ FILTER



NÚDZOVÝ PRIETOK          PVC DN 200


12.1


12.1 PAC DÁVKOVANIE













2.1.3











4.1.1

M                	  
	










ACID	BASE


Šachta s regulačnými ventilmi6.1
50 Hz
4,0 kW




PAC distribúcia14.1
50 Hz
1,6 kW





5. DISTRIBÚCIA ODPADOVÝCH VÔD



PE DN 50
SDR 17




3.1.1



PE DN 50
SDR 17





MAX.




LSHA 4




PE DN 50M.04.03.01
M.04.03.02
4,2 l/s
4,2 l/s
1 kW
1 kW
3 m
3 m






V=40 m3





MAX.





LSHA 6







PVC DN 200



 PRÍTOK 
PVC DN 200	PVC DN 200

Prípojka vody





MAX.
3. 
ŠACHTA PRIETOKOMERU


LSHA 2


LIC 2





V=50 m3

XICA pH 4

OPTION	VOLITEĽNÉ






MIN.

LIC 4



LSL 4


6.1.1
4.2 - 8.5 l/s
3 m
1.0 - 2.0  kW

XICA-O2 6


MIN.

LIC 6

LSL 6

6.3.1
4.2 - 8.5 l/s	 	
3 m
1.0 - 2.0  kW








13.1

1. PE LAPAČ PIESKU	M.02.01.01   M.02.02.01

MIN.

LSL 2

4,2 l/s
1 kW 3 m

4,2 l/s
1 kW 3 m


4. MECHANICKÁ FÁZA

6. SBR REAKTOR

2. PREČERPÁVACIA STANICA S JEMNÝM SITOM






Odstraňovanie kalul – Protipožiarna spojka type A - 2x

7.1
50 Hz
4,0 kW






Mechanická fáza prietok PVC DN 200







V= 30 m3







MAX.


PE DN 50







7.1.1
4.2 - 8.5 l/s
3 m
1.0 - 2.0  kW



V=40m3






XICA-O2 7


MAX.





MIN.




LSHA 7

LIC 7

LSL 7






7.3.1
4.2 - 8.5 l/s	     
3 m
1.0 - 2.0  kW





PVC DN 200




ODTOK
PVC DN 200

10. RIADIACA ŠACHTA






9. ZÁSOBNÍK KALU



8.1
50 Hz
4,0 kW


7. SBR REAKTOR




VEDENIA ČOV




Vedenie znečisteného vzduchu
Dávkovanie kyseliny, 	zásad a flokulantov            Vedenie odpadových vôd


PE DN 50







8.1.1
4.2 - 8.5 l/s
3 m
1.0 - 2.0  kW



V=40m3






XICA-O2 8



MAX.





MIN.




LSHA 7

LIC 7

LSL 7






8.3.1
4.2 - 8.5 l/s	 	
3 m
1.0 - 2.0  kW





PVC DN 200

Núdzový prietok

Vodovod        
8. 
SBR REAKTOR


Vedenie prebytočného kalu
Vedenie odpadového kalu        Vedenie dávkovača vzduchu

2.1.3
Lišta s jemným sitom
4.3.2
Ponorné čerpadlo DAB FEKA
LSL 7
Plavákový spínač minima                  
LSHA 2

LSL 2

LIC 2

2.1.1
Plavákový spínač maxima Plavákový spínač minima                  Hladinová sonda                      Ponorné čerpadlo DAB FEKA
6.1.1

XICA-O2 6


LSHA 6
Ponorné čerpadlo DAB FEKA

Sonda na meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka

Plavákový spínač maxima
7.3.1
7.1

8.1.1

XICA-O2 8
Ponorné čerpadlo DAB FEKA Dúchadlo
Ponorné čerpadlo DAB FEKA

Sonda na meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka
2.1.2
Ponorné čerpadlo DAB FEKA
LSL 6
Plavákový spínač minima


3.1.1
Prietokomer
6.3.1
Ponorné čerpadlo DAB FEKA
LSHA 8
Plavákový spínač maxima
4.1.1
Dávkovač kyseliny a zásad
6.1
Dúchadlo
LSL 8
Plavákový spínač minima                  

XICA pH 4

LSHA 4
Ph sonda

Plavákový spínač maxima
7.1.1

XICA-O2 7
Ponorné čerpadlo DAB FEKA

Sonda na meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka
8.3.1

8.1
Ponorné čerpadlo DAB FEKA

Dúchadlo
LSL 4
Plavákový spínač minima                  


12.1
Dávkovač PAC
LIC 4
Hladinová sonda                      
LSHA 7
Plavákový spínač maxima
13.1
Analyzátor fosforu PHOSPHAX sc
4.3.1
Ponorné čerpadlo DAB FEKA
14.1
Dúchadlo
11.1
Chemický filter


LIC 6
Hladinová sonda                      
LIC 8
Hladinová sonda                      


LIC 7
Hladinová sonda                      
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Názov :

Mierka

Vyhot. Kontr. K.std.

23.7.2020	Alen K.	Technologická schéma
23.7.2020Vito Ž.

ROTO SBR ČOV 1200 PE	Nie v mierke
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